Biztonsagi rendszerek
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Haromlépcsds utasvédelmi rendszer
A rendszer részel:

B Harompontos biztonsagi dvek
B Ovfeszitdk az elsd dlésnél

W Légzsdk rendszerek # a vezets-, az elsd
utas- és a szélsd hatss llésekhez.

A harom fokozat egymas utan lép
mikédéshe, az Otkdzés sdlyossagatdl
fuggden:

W Az automatikus biztonsagi &y rdgzitd
rendszere megakaddlyozza az év
kihuzodasat és ezaltal az utasokat az
lléseken tartjo.

B Az elsd Ulések dvesatjai lefelé hizddnok.
Ezaltal o biztonsagi dvek pillanatok alatt
megfesziilnek &s mar a gépkocsi
logsulasanak egy igen korai fazisaban
kifejthetik hatdsukat. Ez csékkenti a
testre jutd terhelést.

B Silyos balesetekkor a légzsakrendszer is
midkddéshe |ép, biztonsagi parnat
kepezve az utasok szdmdra.

A légzsak rendszerek kiegészitik a
hdarompontos biztonsagi &vek és az
&vfeszitdk altal nydjtott védelmet. Ezért
a biztonsagi dvet mindig be kell csatalni,
A fenti tanacsok figyelmen kiviil
hagydsa személyi sérillésekhez vezethet
&5 életveszélyt okozhat. A gépkocsi
utasait is tajekoztassa ennsk
megfelelden,

Ugyelien arra, hogy elolvassa a biztensagi
gyermeklléshez mellékelt leirdst!



Biztonsdagi dvek

Mindig ﬂs_gt_'pliu'he nhiﬂm;ﬁg&ﬁvﬂ -
varosi forgalomban is és a hatsé Glésen
egyarént. Megmenthetiaz életét

A terhes néknek mindig viselnitik kell a
biztonségl Bveket,

» Csatoljo be a biztonsagi Gvet — lasd a
88, oldalt,

A biztonsagi dvet nem viseld utasok
baleset esetén veszelyeztetik sojat és
utastarsaik testi épségét.

* Figyelmeztetd lampak & a biztonsagi
ovekhez — lasd a 30. oldalt.

A biztonsagl dvet dgy tervezték, hogy
egyszerre csak egy szemely hasznalhassa.
Ezeket nem hasznalhatjak 12 évnél
fiotalobb vagy 150 cm-nél alacsanyabb
szeméhyek.

Minden 12 évét be nem taltént utasnak az
Opel biztonsagi gyermeklilés rendszert
ajanijul.

» Biztonsagi gyermekillés rendszer — [asd
a 102. oldalt.

Harompontos biztonsagi vek

A gépkocsi automatikus felcsévels és
régzitd berendezéssel ellatott
harompontos biztonsagi dvekkel van
felszerelve, amelyek szaboad testmezgast
tesznek lehetdvé, ugyanakkor a
rugdfeszitésd dvek mindig szorosan
illeszkednek.

» Megfeleld Uléshelyzet — lasd o 9, oldalt,

Az dvnek van egy ,gépkocsi-érzékeld
feszitdje", omely a gépkocsi barmely
irGnya hirtelen gyorsuldsa vagy lassulasa
esetén lezdr.
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Ovfeszitdk

Az elsd Olések biztonsdgi dvel tvfeszitdkkel
vannak felszerelve. Frontdlis vagy hatulral
jEvd UtkBzés esetén — bizonyos sdlyossag
falitt — az évcsatok lefelé huzednak és
ezzel megfeszitik az dveket,
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Az dvfesziték mikodését
ellendrzélampa ¥ jelzi. Az ovfeszitdk
mikddesét oz dvesatokon sarga cimke is
jelezheti.

Miik&dés utan az dvfeszitdket ki kell
cserelni. Jovasoljuk, hogy keresse fel az
On Opel Partnerét,

A sértetlen biztonsagi Gvek
mikddéképesek maorodnak mikédéshe
|eépett dvfeszitdk esetén is.

» Tovabbi informacio = lasd o 90. oldalt.
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Az dvfeszitd ellendrzélampajo &

Az dvfeszitSket az elektronikus rendszer

a légzsak rendszerekkel eqyitt figyel,

Miiktddképességiiket a miszerfalban

a & visszajelzd mutatjo. Ha bekopcsaljo a

gyujtast, a visszajelzs lampa kérilbel Gl

4 masodpercre kigyullod. Ha nem gyullad

ki, nem alszik el 4 masadpere utan vagy

menet kiszben kigyullad, elromlott az

évfeszitd rendszer vagy a légzsak

rendszer, Eldfordulhat, hogy oz dvieszitdk

vogy a légzsak rendszerek balesetben nem

fognak mikédni.

» Légzsak rendszer hiba - IGsd a
24, oldalt.




Javittassa meg azonnal a hiba okdat,
lavasoljuk, hogy keresse fel oz On Opel
Partnerét.

A bedpitett dnellendrzés segitségével o
hiba gyorsan azonosithato. MNe felejtse el
magaval vinni a ,Car Pass”-t, mikor
felkeresi oz Gn Opel Partnerét.

Fontos

B A& gépkocsihoz nem jdvahagyott
tartozékokat és mas targyakat nem
szabod felszerelni vagy elhelyezni
az dvfeszitdk mikddés zéndjaban
[oz dvcsatok kdzelében), mert ez az
avfesziték mikédése esetén sériléseket
okozhat,

B Semmilyen valtoztatast ne végezzen
az dvfesziték elemein, mert ezzel
veszélyezteti a gépkocsi utasainak
biztonsagat,

A nem megfeleld kezelés (példaul
kiszerelés vagy beszerelés) hatdsdara
mukodésbe léphetnek az dvieszitdk.
i e :

| B A kbzépsS szerelvenyalagltban

talalhata az dvfeszitd és a
legzsakrendszer vezérls elektronikaja,
Ezért o mikédési zavarok elkerdlése
érdekében ne tartson ezen o helyen
magneses targyakat,

B Javasoljuk, hogy az elsd lléseket Opel
Partnernél szereltesse ki,

B Az Svfeszitdk csak egyszer lépnek
mik&désbe. Kérjik, cserélie ki azokat az
avfeszitdket, amelyek eldzdleg
mikédéshe leptek. Javasoljuk, hogy
vegye fel a kapcsolatot az On Opel
Partnerével.

B & gépkocsi roncstelepen vald
elhelyezésenél mindig be kell tartani a
vonatkozd biztonsagl eldirdsokat. Ezért o
roncstelepen vald elhelyezést csak egy
erre jogosult djrahasznositd vallalat
teheti meg. Javasoljuk, hogy keresze fel
az On Opel Partnerét.
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A biztonsdgi dvek hasznalata

Az ovek becsatolasa

Egyenletesen hizza ki oz dvet a visszahlzd
szerkezetb&l, vezesse at a teste el&tt Ggy,
hegy ne csovarodjon meg.

A zaronyelvet illessze be oz dvesatba.
A hattamlat nem szabaod talsagosan
hatradénteni, mert ez befolydsolio o
biztonsagi dvek mikédését; oz ajanlott
dintési szog kordlbeldl 25°. A csipddv
egyenes kell hogy legyen és szorasan
illeszkednie kell a testhez. Az &v atlos
részének meghlzasdval vezetés kizben
gyakran feszitse meg o csipdbvet,
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A vastag, tobbrétegl ruhazot
megakaddlyozza azt, hogy oz Gvek
szorosan illeszkedjenek. Az dvet nem
szabad a zsebben levd kemény és torékeny
targyak file helyezni (pl. galydstoll, kulcsok
vagy szemiveg), mert ezek serilést
okozhaotnaok., Az &v és o test kdzott nem
szabad kézitdskdat, mabiltelefont és mas
hasonla targyat tartani.

Az &v mogassaganak bedllitasa
az elsd és masodik Uléssor biztonsagi
dveinek feled régzités pontjal:

1. Kissé hizzo ki az dvet,

2. Myomija le o gombot vagy nyomja fel az
dvvezetdt.

3. Allitsa be a kivant magassagot.

4, Hagyja, hoegy hallhatdan bekattanjon o
helyére,

Vezetés kizhen ne valtoztassa oz &y
mogassagat,



Ugy dllitsa be a biztonsagi &v
rmagassagat, hogy oz &v viseldjiének vallan
fusson keresztbe és a vallén fekidjdn fel,
Mem mehet at a nyaken vagy a felkaron,

Az ov kicsatolasa

Az dv kikapesolasahoz nyemja meg a
csaton levd pires gombot; oz Gy
autormatikusan féleséveladik.

Biztonsdagi dvek a masodik Gléssorban
Hao a csomagtér névelése érdekében
atallitia a masedik Uléssort, tegye az
avcsatokat az abran lathate madeon az
glésparnan lévd zsebekbe,

A kozépsd Ulés biztonsagi dvét csak
akkor tudjao kihtzni a felcsévéld
szerkezetbd|, ha oz Glés hattamldja a
leghatsd helyzetben van régzitve.
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Biztonsagi dvek a harmaodik dléssorban
Myissa fel az dlések kézdtti
podidburkolatot és hizza ki oz dvcsatokat,

Vegye ki az dvet és a zdranyelvet a
régzitdhal.

Az utasok széméra a hasznélathoz oz
Svet nem szabad

s S falie here "“':Iﬂ‘!'."l“!"lf £
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Hasznakaton kivill vezesse at a biztonsagi
Bvet a rogzitékdn az abran lathatd madon
&s a zardnyelvet illessze be a régzitébe.

A biztonsagi évek vizsgdalata

A biztonsagi v minden részét iddrdl
iddre meg kell vizsgalni, hogy jal
miikédnek-e, illetve nem sériiltek-e.

A sérilt részeket cseréltesse ki. Baleset
utdin cserélje ki a tulsagosan megnyult
Bveket és a mikadésbe |épett dvfeszitdket.
lavasoljuk, hegy vegye fel a kapcsolatot
oz On Opel Partnerével.

Az Gveken, azok régzitésén, a visszahlzo
szerkezeten, oz dvesatokon és oz Gvfeszitd
szerkezeten semmilyen valtoztatast ne
végezzen.

Ugyelien arra is, hogy a biztonsagi Gvet
éles targgyal ne sértse meg vagy ne
csipje be.
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Teljes méretii Opel légzsdkrendszer
Elso légzsak

Az elsd légzsak rendszer a
kormdanykeréken és a keszhylitarta falstt
olvashatd AIRBAG (légzsak) szérdl
ismerhetd fel.

Az elsd légrsdkrendszer elemei:

W egy légzsak a felfijo szerkezettel o
kormdnykerékben, egy mésik pedig a
miszerfalban helvezkedik el

B o vezérd elektronika az
ltk&zésérzekeldvel,

W a légzsak rendszer visszaojelzdje ¥ a
miszerfalon,

W liésfoglaltsag felismerd rendszer %

B a jelodds Opel biztonsagi gyermekilés

rendszer visszajelzdje W o 3 belsd
vilagitas lampatestében.

A vezetd- és utasoldali elsd
légzsakrendszer mikodéshbe lép:

B o baoleset silyossagatsl figgden
B oz Gtkdzés fajtajarsal figgdSen
B az abran lathaotd tortomanyban

B oz oldalsd légzsak rendszerektdl #: és a
fliggnylégzsaktsl figgetiendl #.

Kivétel:

Ulesfoglaltsag-felismers rendszerrel &
felszerelt géphkocsi esetében,

Az Ulésfoglaltsag érzékels kikaposolja

az elsé utaslégzsakot, ha nem il senki az
elsd utasilésen, vagy ha jeladds Opel
biztonsagi gyermekiilést 3 szerelt be az
elsS utasilésre.

» Ulésfoglaltsag felismerés — lasd a
27. oldalt.

* Cpel biztonsagi gyermekilés
jeladdkkal # — I6sd a 102. oldalt.

A vezetd- és utasoldali elsd
légzsdkrendszer miikddéshe lép, példaul;

B Merev targyhoz UtkGzéskor: az elsd
légzsakok kis sebességnél mikédésbe
lépnek,

B Utkdzés nem merev akadallyal (példaul
masik gepkocsival): oz elss légzsakok
nogyobb sebességnél lépnek
mik&déshe.
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Begyijtas esetén az elsd légzsakok
ezredmasodpercek alatt felfivédnak é< a
gépkocsivezetd, valamint az elsd utas
szdmdra biztonsagi véddparmat képeznek,
Az elsd Gléseken utazok eldrezuhanasat
fekezi, ezaltal jelentdsen csokkenti a
felsdtest és o fej sériléseinek kockdazatat.

A légzsak nem korlatozza Ont o
kilatasban, mivel olyan gyorsan fujédik fel
és ereszt le, hogy balesetkor gyakran fel
sem tnik.




A vezetd- és utosoldali elsd

legzsakrendszer nem lép midkidésbe

W o gyujtas ki van kapcsolva,

W kisebb frontalis (tkGzesek,

B balesetek, amelyben a gépkocsi felbarul,

B olvan oldaliranyd, ill. hatsd
UtkGzeseknal,

omikor nem nydjtana védelmet az utasok

szamdra.

A biztonsagi dvet mindig be kell csatalni.
Az elsd legzsakrendszer o harempantos
biztonsagi &v kiegészitGjeként szolgdl.
Ha nem csatolja be a biztonsagi Svet,
azt kockaztatja, hogy baleset esetén
sokkal silyosabb sérilléseket szenvedhet
&s akdr ki is eshet a gépkocsibal.

Ha baleset kéwvetkezik be, a biztonsagi
& segit megérizni a légzsak hatékony
veddhatasahoz szikséges megfeleld
tléshelyzetet,

Ezen kivil az elsd legzsak rendszer
nem gyljtio be a légzsakot az elsd
utasileés eldtt aozokban o
tipusvaltozatokban, amelyekben van
dlésfoglaltsag érzékels &, ha

B oz elsd utasilésen nem (Ol senki,

B o gépkocsiba jelodds Opel biztonsagi
gyvermekilést #: szereltek be.

» Ulésfoglaltsag felismerés - lasd a

97, oldalt.

» Opel biztonsagi gyermekilés
jeladdkkal % — lasd a 102. oldalt.

Oldallégzsak

Az oldallégzsakrendszer az elsd llések
hattamlainak kilss oldolan talglhats
AIRBAG feliratrsl ismerhetd fel.

Az oldallégzsakrendszer elemei:

W o vezetd- és az utasilés hattamldajaban
egy-eqy felfujoszerkezettel elldtatt
légzsak,

W o vezérld elektronika,
W oz oldolsd Otkézésérzékeldk,

B o légzsak rendszer visszajelzdje ¥ o
miiszerfalon,

M ilésfoglaltsag felismerd rendszer %

B a jeladds Opel biztonsagl gyermek(lés
rendszer visszajelzdje W a 3k belsd
vilagitas lampatestében,
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Az oldallégzsak rendszer milkddésbe |ép:

B a baleset sdlyossagatal flggden

W oz Utkézés fojtajatal flggden

B o vezetdoldali ajtén vagy az utasoldali
ajtén lévd abran bemutotott
tartemdanyaon beldl

W az elsd legzsak rendszertdl flggetlendl.

Kivétel;

Elsd utasllés Olésfoglaltsag-felismerd

rendszerrel 8. Az Ulésfoglaltsag érzekeld

kikopcsolja az elsé utaslégzsdaket, ha nem

il senki az elsd utasilésen, vagy ha jeladés

Opel biztonsagi gyermekiilést # szerelt be

az elsd utasllésre.

» Ulésfoglaltsag felismerés — lasd a 97.

aldalt.

» Opel biztonsagi gyermekiilés

jelodékkal # - lasd a 102. oldalt.
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Az oldallégzsak begydjtdsa utan néhany
ezredmasodpercen belll felfivadik és az
érintett elsd ajtd kérnyezetében biztonsagi
gatat képez a vezetd ésfvagy oz utas
szamara, Ez jelentdsen cstkkenti az
oldalranyu Otkdzeéshen o felsdtest
sérliléseinek kockazatat.

Me tegyen semmit a légzsak felfivadasi
zonajaba vogy a hattamla és a test
kiizé. A kezet és karjat tartsa tavel o
légzsak rendszer burkolataital,

» Fontos tovabbi informacicért lasd
a 99, oldalt.

A harompontos biztonsagi dvet mindig
megfelelden be kell csatalni.

» Csatolja be harompontos biztonsagi
&vét — lasd a 88, oldalt.
Az oldallégzsakok nem lepnek mikodésbe
W a gyudjtas ki van kopcsolva,
W frontalis Gtkézesek,
M baolesetek, amelyben a gépkacsi felbaorul,
B hatss Utkdzéccel jard balesetek,

W az utastéren kivili oldaliranyd Gtéssel
jard Utkdzések.



Ezen kivill oz oldallégzsak nem gydjt be
oz elsd utasllésnél azokban a
tipusvaltozatokbon, amelyekben van
tlésfoglaltsag érzékeld #, ha

W oz elsd utaslésen nem Ul senki.

B a gépkocsiba jeladés Opel biztonsagi
gyermekiilést # szereltek be.

» Ulésfaglaltsag felismerés — lasd o

97. oldalt.

» Opel biztonsagi gyermekilés
jeladékkal # - lasd a 102, oldalt.

FliggBnylégzsdk #

A fhggbdnylégzsak rendszer a kbzépsd
ajtdoszlop tetejen talalhotd AIRBAG
feliratral ismerhetd fel.

A fuggénylégzsak rendszer elemei:

W o vezetd- és az utasoldalon a
tetdkerethen egy-egy felfujoszerkezettel
ellatott legzsak,

W o vezérls elektronika,
W oz oldalsd Utkdzésérzékeldk,

B 4 |légzsak rendszer visszajelzéje ¥ a
miiszerfalon.

A flugginylégzsak rendszer
miktdéshe l&p:

W o boleset silyossagdtdl flggden

B oz Otkizes fajtajatal fliggden

B a vezetdoldali gjtén vogy oz utasoldali
ajtan lévd abran bemutatatt
tartomanyon belll

B oz oldallégzsak rendszerrel egylitt

B fliggetlendl oz Glésfoglaltsag-
felismerésidl,

W az elsd légzsak rendszertdl fiiggetlenil.
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Begyujtas esetén o flggdnylégzsak
rnehdany ezredmasodpercen belil
felfuvadik és a megfeleld oldalon az elsd és
masodik Oléssor fejrészében biztonsagi
gatat képez. Ha oldaliranyd (tkézés
kivetkezik be, jelentdsen csdkken o
fejsérilések kockazata.
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Me helyezzen semmilyen targyat a
legzsakek mikadesi tartormanyaba.

A kezét és karjat tartsa tavol a légzsak
rendszer burkolataital.

> Fonfos tovabbi informaciaért lésd
a99. oldalt.

A hdm'nmmas biztonsagi dvet mindig
megfelelden bekell csatalni.

» Csatolja be biztcansdg[ Bvét — lasd a
88. oldalt.

A flaggénylégzsakak nem lépnek
midkidesbe

B o gyujtas ki van kapcsolva,

W frontdlis UtkSzések

B balesetek, amelyben a gépkocsi felborul
W hatso dtkézéssel jard balesetek

B oz utastéren kivili oldalirgny Utéssel
jard tkizesek.
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Alégzsak rendszerek ellendrzdlampajo &
Az elsd legzsak rendszert, az oldallégzsak
rendszert # valamint a figgdnylégzsak
rendszert % oz llésfoglaltsag

érzékeldvel B és oz dvfeszitdkkel egyitt
elektronikusan figyeli o vezérlés, és

ezek mikdddképességét a miszerfalon

a visszajelzd mutatja &, Ha bekapesolja
a gyljtast, a visszajelzd lampa kdrlilbeill
4 masodpercre kigyullad, Ho nem gyulled
ki, mem alszik el 4 masodperc utan vagy
menet kdzben kigyullad, elromlott a
légzsak rendszer, az dlesfoglaltsag-
erzékels # vagy az dvfeszitdk, llyenkor
eldfordulhat, hogy baleset esetén ezek

o rendszerek nem lépnek mikddésbe.

» Ovfeszitd - lasd a 86, oldalt,



Javittassa meg azonnal o hibo okat.
Javasoliuk, hogy keresse fel oz On Qpel
Partnerét.

& rendszer beépitett dnellendrzési
képessége gyors javitast tesz lehetdve,
Me felejtse el magdval vinni a ,Car Pass™ -t
mikor felkeresi az On Opel Partnerét.

]

Ulésfoglaltsag felismerd 3

Ez o rendszer kilktatja az utasoldali
elsd- és aldallégzsakrendszert, ha az
utasllés Ures, vagy jeladds Opel
biztansagi gyermekilést % szereltek fel.
A flggonylégzsak rendszer
mikGddkepes marad.

Az Ulesfoglaltsag érzekeld #* visszojelzdje
a belsd vilagitas lampatestben van. Ha a
visszojelzd W® a gyljtas bekapesoldsa utan
kiriilbelll 4 masodpercig vilagit, a
rendszer Ulésfoglaltsag érzékeldvel van
ellétva.

» Ulésfaglaltsag felismerés — lasd o
97. oldalon a 113838 T abrat.

Ha jeladés Opel biztonsdagi gyermekilést 3
szereltek be, a visszajelzd W a gyujtas
bekapcsolasa utan folyamatosan vilagit,
ha érzekelte o gyermekillést, Csak ezutdn
lehet o biztonsagl gyermekilést az elsé
utosllézen haszndlni.

A
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Az dlesfoglaltsag érzékeléssel ellatott
gépkocsik az elsd utasilésre ragasztott
matricdrsl is felismerhetdk, [Gsd a 12106 A
abrat,

Az elsd utasilésre megfeleléen beszerelt
transzponderes Opel gyermekbiztonsagi
rendszert # az érzékeld automatikusan
felismeri. Ha ilyen gyermekilést

hasznal az elss utasillésen, a rendszer
kikopesolja az elsd utasilés elsd-, és
oldallégzsakrendszerét. A flggdnylégzsdak
rendszer mikéddképes marad. Figyelie oz
dlésfoglaltsdg érzékels 5 visszajelzdjét,

» Ulesfoglaltsag felismerés # — ldasd a
7. oldalt.
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A jeladas Opel biztonsagi gyermekiilés $ a
matricardl a ismerhetd fel =lasd a 12106 A
abrat.

£ D

Ellendrzdlampa W™ az Opel jeladds
biztonsagi gyermekiiléseihez

Az Opel jeladds biztonsagi
gyermekiléseit # a gydjtas bekapcsolasa
utdn az utastér vilagitasba szerelt
visszajelzd folyomatos vilagitasa jelzi w*
amint az Glésfoglaltsag érzékels rendszer
felismerte a biztonsagi gyermekilést,

Ha menet kizben a kijelzé nem ég, akker az
elsd utasilés elsd- és oldallégzsakjai
nincsenek kikapesolva. A végzetes sériilés
elkerllése érdekében a gyermekilést
helyezze at a hatsd Glésre. Javittassa meg
azonnal a hiba okdt. Javasoljuk, hogy
keresse fel az On Opel Partnerét.

A nem megfelelSen beszerelt biztonsagi
gyermekiilés vagy hibas jelads esetén az
ellendrzélampa folyamatosan villog.
Gy&zddjén meg a biztonsagi gyermekilés
helyes beszerelésérdl. A jeladds biztonsdagi
gyermekilés megfeleld beszerelését
illetden lasd a mellékelt utasitasokat .

Ha jél beszerelt biztonsagi gyermekiilés
esetén a kijelzd nem vilagit, akkor a
rendszer elromlott - életveszélyes lehet a
gyermek szamdaro. A gyermekilést helyezze
a hatsd Glésre. Javittassa ki a hiba okat.
Javasoljuk, hogy keresse fel az On Opel
Partrerét.

Ha nincs beszerelve jeladés Opel
biztonsdgi gyermekilés, % a visszajelzd
nem vilagithat és nem villeghat, mivel az
utasoldali légzsak rendszer nem fog
mikodni. Javittassa ki a hiba okat.
Jovasoljuk, hogy keresse fel az On Opel
Partnerét.



Ha a jeladds Opel biztonsagi
gyermekilését # helyesen szerelte be,
a gydjtas bekapesoldsa utdn a belsd
vilagitds lampatestében vilagit a
jeladas Opel biztonsagi rendszer
ellendgrzdlampaja.

Ha az ellendrzd lampa menet kdzhen

a kijelzd nem vilagit, akkor az
utosoldalon o legzsak rendszerek
nincsenek kikopcsolva, Ez holdlos
sérliléshez vezethet. Ebben az esethen
szerelie o gyermekiilést a hatsd (lésre.
lavittassa ki a hiba okat, Javasoljuk,
hogy vegye fel a kapcsolatot oz On Opel
Partnerével,

Fontos!

B MNem szabad o légzsakok mikadési
tartomanyaba hosznalati targyokat,
vagy oz odott gépkocsitipushoz
hivatalos jovahagyassal nem rendelkezd
kiegészitd tartozékokat elhelyezni,
mert azok sériléseket okozhatnak a
l&égzsakak felfbjodasakor.

B Semmit se helyezzen a
légzsakrendszerek és az utasok
ktizé, mert ez sérilésveszelyes lehet!

B A tetdvazon elhelyezett akasztakra csok
kénmyd ruhadarabokat akasszon fel,
Me helyezzen semmilyen targyot o
felokosztott ruhodarabok zsebeibe -
serilést okozhat.

B A kdzepkonzolban tolalhatd az
tnvfeszitd és a légzsakrendszer vezrérls
elektronikajo. Ezért a miikédési zavarok
elkerliléce érdekében ne tartson ezen o
helyen magneses targyakat,

B A kormanykerék, a miiszerfal, a tetdvaz
&5 az elsd Uléstamlak legzsak karili
terliletére és a elsd utasllés
Ulésparnajara ne ragasszon fel semmit,
&5 ne takarjo be ezeket semmilyen
anyaggal.

B A kormanykereket, a miszerfalat, a
tetdvdzat és oz elsd Oléstamlakat és
az elsd utasllés llésparndjat csak
szdraz ruhdval, vagy Opel belsd
tisztitoanyoggal tartsa tisztan. Ne
hosznaljon erds hatasa tisztitdszereket.

B A7 elsd Ulésekre csak az oldalléegzsakkal

szerelt Zafira tipushoz jovahagyott
vedihuzatok szerelhetdk fel,

Az Uléshuzot felhelyezésénél Ggyelien
arra, hogy az elsd (lés tamlajanak kilss
oldaléba szerelt légzsakegység
szabodon maradjon.

W & baleset silyossagatdl és az Otkdzés

tipusatdl figgden a légzsak rendszerek
egymastal fliggetlendl gydjtanak be. Az
oldallegzsakok és a fliggénylégzadkok #
egyszerme mikddnek.

B pinden léegzsak csak egyszer lép

mikddéshe. A mikidésbe lépett
légzsakot késedelermn nélkil ki kell
cserélni. Jovasoljuk, hogy vegye fel o
kapesolatat az On Opel Partnerével.,

W A jarmivek sebességei, mozgasi iranyai

éz deformalédasi tulojdonsagaik, ill. az
Utkézéshen részvevd targy
tulajdonsagai befolyvasoljdk o baleset
stlyossagat és a légzsakok miktddéshe
lépését. Gépkocsijanak sérilési foka és
az ebbdl fokadd javitasi koltségek
dnmagukban nem jelzik, hogy a
legzsak mikodesbe lépésének feltételei
adottak voltak,
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B Me modositsa a légzsak rendszer
részegységeit, mert ezzel
forgalomképtelenné teszi a gépkocsit.

Helytelen kezelés esetén a légzsak
rendszerek robbandsszerlien
begydjthatnak — sérilésveszély!

B Javasoljuk, hogy a kermdanykereket, a
miszerfalat, a burkolatokat, az
ajtatdmitéseket, a kilincseket és az
tléseket Opel Partnernél szereltesse ki.

B A gépkocsi roncstelepen volo
elhelyezésénél mindig be kell tartani a
vonatkozo biztonsagi eldirGsokat. Ezért
a rencstelepen valé elhelyezést csak egy
erre jogosult Gjrahasznosite vallalat
teheti meg. Javasoljuk, hogy keresse fel
az On Opel Partnerét,

100

B 35 kg-nal kénnyebb személyek csak a
hatss Glésen utazzanak. Ez alél csak a
transzponderes % Opel gyermekiilésben
elhelyezett gyermek kivétel,

B Az Ulésfoglaltsag-felismerd rendszerrel s
felszerelt gépkocsikban ne helyezzen
el nehéz targyakat az elsd utasiilésre,
mert balesetben az elsd utasiilés
légzsakrendszerek mikodésbe
léphetnek.

B A: Glésfoglaltsag-felismerd rendszerrel 3
felszerelt gépkocsikbon o zovarok
elkerilése végett ne haszndljon
Gléshuzatot az elsd utasiilés
Qlésparndjan.

B Jelados Opel biztonsagi gyermekiilés
haszndlato esetén 3 az elsd
utosllésen a hibas mikédés elkerilése
érdekében nem szabod targyakat
(peldaul mianyag lopot, matricakat
vogy fitétt pamat) a biztensagi
gyermekilés ald tenni.

A biztonsagi gyermeklléseket és mas
targyakat nem szabad a gépkocsi
utosainak dlében szdllitani; vegzetes

az utasoldali legzsak rendszerek

begyijtasat az dlésfoglaltsag
érzékeldvel ellatott gépkocsikban .

Eed

11704 A

Biztonsdgi gyermekiilések hoszndalata 3
az elsd utasilésen o légzsakkal ellatott,
de ¥ dlésfoglaltsag érzékelés nélkiili
gépkocsikban

Utasoldali légzsakkal ellatott,
oldallégzsak nélkili gépkocsik:

A biztonsagi gyermekiilést arccal
hatrafelé nem szabad oz utasiilésre
felszerelni; végzetes sérlilések
kockazataval jarhat. Arccal elére nézd
gyermeklléseket (I, Il &s 1l testsaly
tartemdanyu biztonsagi gyermekiiléseket
- lésd a kévetkezd oldalokat) szabad az
elsd utasiilésre szerelni, feltéve, hogy az
dlés a lehetd leghatsd helyzetben van és
a hattamla dgy van beallitva, hogy a
biztonsagi &v szorosan illeszkedik.



Az elsd utosoldali légzsakkal felszerelt
geépkocsi a keszhyltarto falott oz AIRBAG
(légzsak) feliratrél és a miszerfal szélén
|&vd, nyitott utasoldali ajtd esetén |athatd
figyelmeztetd matricardl ismerhetd fel.

Az oldallégzsakkal felszerelt gépkocsi az
elsd dlés hattamlak kilsd szélén lévd
AIRBAG (légzsak) feliratral ismerhetdk fel.

» Dlésfoglaltsag érzékelés 3 - ldsd a
97, oldalt,

12106 A

Biztonsagi gyermekiilések hasznalata s
az elsd utasiilésen a légzsakkal 3 és
ilesfoglaltsag érzékeléssel ellatott
gépkocsikban &

Az els§ utasiilésre csak jeladés
Opel biztensagi gyermekalést =
szabad felszereini. A jeladé nélkili

Az Olésfoglaltsag felismeréssel felszerelt
gépkacsik az utastér vilagitdsban

lévs W® gllendrzdlampdrdl ismerhetdk fel.
Ha ez a jelzdldmpa a gydjtas
bekopcsolasa utan karilbel Ol

4 masodpercig vilagit, o rendszer
ulésfoglaltsag erzékeldvel van ellatva,

» Ulésfoglaltsag felismerés — lasd a
7. oldalt,

Az dlesfoglaltsag érzékelessel ellatott
gepkocsik az elsd utasilésre ragosztott
matricardl is felismerhetdk, lasd o 12106 A
abrat.

Az Olésfoglaltsag felismerés érzekeli a
jeladéval ellatott Opel biztonsagi
gyermeklléseket # és kikapcsoljo az elsd
utasllés elsd- és oldallégzsdakjat.

A faggonylégzsak rendszer mikoddképes
marad,

» Ulesfoglaltsag felismerés — lasd a
97, oldalt.

A jeladds Opel biztonsagi gyermekilés
rendszerek ¥ a gyermekilésen lévd
matricaral ismerhetdk fel.

1mm




Biztonsdagi gyermekiilés rendszerek
Az Opel biztonsagi gyermekilés rendszer
kifejezetten oz On Opel gépkocsijahoz
készllt és igy Uthdzés esetén optimadlis
védelmet nydjt az On gyermekének.
Amennyiben mas gyartmanyl
gyermekllést hasznal, akkor a gyvermekilés
beszerelésére és hasznalotara vonatkozéan
kivesse a gyartd utasitdsait.
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A meafelels rendszer kivalasztasa
Szdllitsa gyermekét haladasi iranynak
hattal, ameddig csak lehet. Ajanlotos a
rendszer megvaltoztatasa, ha a gyermek
fejét szemmogassagban mar nerm lehet
megfelelden megtamasztani. A gyermek
nyakcsigelydl még nagyon gyengék, és
baleset esetén kisebb igénybevételnek
vannak kitéve, ha a gyermek félig fekvd
testhelyzetben van, mintha dlne.

Fontos

W 12 év alotti vagy 150 cm-nél
alacsonyabb gyermekeknek a megfelels
gyermekllésben kell utazniuk.

B Ha oz outéban gyermekek utaznak,
haosznalja mindig o gyermek
testsdlyanak megfeleld biztonsagi Olést,

B Ellendrizze, hogy a gyermekllést
megfelelden szerelték-e be.

B A gyermekeket csak a forgalommal
atellenes oldalon engedje beszallni és
kiszallni.

B A biztonsagi bolcst és biztonsagi
gyermekllés burkolota tisztdra
torélhets.

B Me rogasszon semmit a gyermekilésre
€5 ne tegyen rd semmilyen huzatot sem.

B Ha a gyermekbiztonsagi rendszer egy
baoleset soran nagy igénybevételnek volt
kitéve, akkor azt ki kell cserélni.

B Kovesse o gyermekbiztonsagi
rendszerhez mellékelt beszerelési és
haszndlati dtmutatd utasitasait is.



A biztonsagi gyermekiilés megengedett beszerelési lehetdségei

Testsuly és Az elss A szélsd dléseken A kbzépsd llésen

Eletkor utosiilésen a masodik sorban a masodik sorban és a
harmadik Gléssor
lésein

0:

10 kg-ig 1

vagy kb, s et \

10 hénap

0+:

13 kg-ig !

vogy k. eF Ui u

2 éves korig

I:

9-tdl 18 kg-ig B2 + U, + u

vagy kb,

8 hanaptol 4 évig

Iz

15-tal 25 kg-ig g u U

vagy kb,

3-tal 7 évig

1

22-t6l 36 kg-ig g2 u U

vagy kb,

6-161 12 évig

B! = feltéve, hagy: nincs elsd utaslégzsak

vagy van dlés foglaltsag érzékelés és
jeladds Opel biztonsagi gyermekilés
rendszert hasznal. Ulésmagassag
allitasra is szikség van. Az elsd
utastlést dllitsa a legmagasabb
helyzetbe és cslsztassa teljesen hatra,
Az elsd utasllés biztonsagi dvet o
legalacsonyabb helyzetbe kell allitani.

feltéve, ha: oldallégzsak nélkil,
teljesen hatratolt elsd utasiléssel vagy
tlésfoglaltsag erzekeldvel és jeladés
Cpel biztonsagi gyermekiilés
rendszerrel. Ulésmagassag dllitasra
is szlkség van. Elsd utasilés a
legmagasabb helyzetben. Az elsd
utasllés biztonsagi Gvét a
legalacsonyabb helyzetbe kell allitani.

univerzdlisan alkalmazhoté egyitt o
harompontos biztonsagi Gvvel.

ISO-FIX régzitéses gyermekilés van,
Hao I50-FIX rdgzitést alkalmaoz, csak
az On gépkocsijahoz jévahagyott
150-FIX, biztonsagi gyermekilést
szabod haszndalnl. Javaseljuk, hogy
keresse fel az On Opel Partnerét,
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Kiilsg visszapillantd tikrok

A gyalogosok védelme érdekében
elegendd nagysagl Otés hatasara a kilss
visszapillantd tikrék normalis helyzetikbdl
visszohojlanak. & tikedt a tikdrhdazra
gyakorolt enyhe nyomassal helyezze
vissza eredeti allasaba,
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Aszférikus kiilss tiikor
megndveli a latomezdt. A kdvetd
gépkocsik tdvolsagdt a tikor enyhe
torzitésa miatt csok becsilni lehet.

14445 T

Automatikus vakitasmentes
belsd tikér =

Az gjszokoi vakitas automatikusan
cedkken.

A thkdr nem csdkkenti a vakitast, ha:
W o gyujtas ki van kapcsolva,

B hatramenetbe kopcsolt vogy az
autormata valtd R dlldsba van
kopcsolva,

B o belss utastér vilagitas be van
kapcsolva.

> A belss thkér bedllitdso - lasd a 4, oldalt.



Fejtamlak

Me szereljen fel semmit a fejtamlakra,
kivéve ha kifejezetten erre a célra a Zafira
gépkocsihoz engedélyezték. Ezek rontjok o
fejtamla védd hatasat és erdteljes
fékezésnél vagy GtkSzéses balesetben a
gépkocsi belsejében eldre replilhetnek.

Biztonsagi tartozekok #

Az Opel tartozékok széles valasztéka
segitségével Zofira gépkocsijat sojat kedve
szerint felszerelheti. A biztonsagi
tartozékokon, a kényelmet javitd
targyakon és a gépkocsi gondozdasara
alkalmas teljes termékvalasztékon kivil
sok olyan dolog van, ami szlkség esetén
nagyon értekes lehet.

Az eredeti Opel alkatrészek &< tartozékok
jo mindséget és pontos illeszkedést
garantalnak,

Az Opel Partnerek keészséggel allnak
rendelkezésére tobbek kbzdtt az
alabbiokkaol kopcsolatban:

W Opel biztonsagi gyermekllés rendszerek
B Vontatokatel

B Vontatdnid

B Inditékabel

W Tortalék izzokészlet

W Taortolék biztositék készlet

B Halogén kodlampdk

B Sarvédsk

B Magneses lampa

B Elokodasjelzd haromszog

B Elsdsegély csomag

B Elsdsegély csomag (parma).
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