Karbantartas,
atvizsgalasi rendszer
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Ahhoz, hogy biztositso gépkocsijo Gzem- és
forgalombiztonsdgat, gazdasdagos
Gzemeltetését és hogy gépkocsija
megdrizze értekét, létfontossagl oz Opel
altal eldirt Gsszes iddszakos karbantartas
elvégzése.

A kovetkezd szerviz esedekességet a
szerviz intervallum kijelzd mutatjo oz idd
vogy o megtett kilométer szerint = attol
figgden, hogy melylket é&rik el hamarabb.

A szerviz intervallum kijelzé szamitasba
veszi azokot az iddszakokat s, amikor a
gépkaocsit lek&tat akkumulaterral nem
hasznaltak,

A Szervizflzetben megodott szerviz
intervallumoknak elsébbsége van,
elsdsorban ezeket kell figyelembe venni,

* Szerviz intervallum kijelzé — lasd a
36, aldalt,

Abban az esetben, ha a gépkocsit ritkan
hasznalja, de gyakori a hideginditas, vogy
elstsorbon varosi forgalombaon hosznalja
gyokori megallasokkal és elinduldasokkal,
slirdbben kell cserélni o motorolajat és az
olajszlirst,

A karbantortasi rendszerre vonatkozd
tovabbi informdaciat a kesztylitartdban
elhelyerett Srervizflizetben taldl.

A korbontartast, csaklgy mint a karosszério
&5 0 motor részegységeinel jovitdsdt
szakemberrel végeztesse el Javasoljuk az
On Opel Partneret, aki jol ismeri az Opel
gepkocsikat, rendelkezik o szikséges
specialis célszerszamokkal &s ismeri oz
Opel legfrissebb szervizutasitasait,
Garanciajogdnak megtartdsa érdekében
killdndsen fontos, hagy a garancia-iddszak
alatt csak Opel Partnernél végeztessen
javitasi munkat, Tovabbi informaciot a
szervizflizetben talalhat,

Kilén korrozios atvizsgalas

Evente egyszer végeztesse el ezt a
szervizmiveletet szakemberrel. Javosaljuk,
hogy ezeket a munkdkat végeztesse az On
Opel Partnerével, akdr az éves atvizsgalas
részekent, akar kilén — lasd a
szervizflizetet, Javasoljuk, hogy az
esetleges rozsdasodassal kopcsolatos
garancidlis igényének érvényesithetdsége
érdekében kérje Opel Partner tandcsat.



Biztonsagi megjegyzés

A fesziltség alatt lévd vezetékek és forgd
aolkatrészek okozto sériilések elkerlilésére a
motortérben végzett ellendrzések (példdaul
a fékfolyadék vagy a motorolaj szintjenek
ellendrzése) soran mindig kapcseljo kia
gyujtast.

Soha ne végezzen sajat maga semmilyen
javitési, bedllitasi, karbantartasi munkat o
gepkocsin. Ez killdndsen vonatkozik o
maotorra, o karosszériara és a biztonsagi
berendezésekre. Akaratlanul is
megszeghet ezzel térvényi eldirasokat, és
a nem megfeleld munkavégzéssel
veszélyeztetheti Gnmaoga s mas
kozlekeddk biztonsagat.

Folyadékszintek ellendrzése és
utantiltése

A kBnnyld azonositas érdekében a
motarolaj, a hitéfolyodék, o szélvéds
mosofolyadék &s az olajszint nivépdlea
sarga szind.

Motorolaj
A felhasznalhatd motorolajra vonatkozd
informacié a Szervizflzetben talalhats,
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Motarolajszint és olajfegyasztas

Minden mator fogyaszt bizanyos
mennyiségl olajat. A motorolaj fogyasztas
meghizhaotdon csak hosszabb Ot megtétele
utan allopithatd meg. A bejoratas alatt o
megadotthoz képest magasabb lehet az
olajfogyasztas. A gyakeri mogas
fordulatszamon vald Gzemeltetés ndveli az
olojfogyosztast,

Ezen kivil 1000 kilométerenként, és
kiléndeen hosszabb Utra vald elindulas
elatt ellendrizze az olojszintet.

Ez vonotkozik oz outomaotikus ellendrzéssel
ellatott 3 gépkocsikra is, amelyekben az
olajszint figyelése automatikus. Ha a
kijelzdben a ,Check Qil Level” (Ellendrizze
az olajszintet) Gzenet jelenik meg, a
nivopalcaval ellendrizze oz olajszintet és
szikség esetén toltse fel.

= Automatikus ellendrzés 32 — lasd a

46, oldalt,
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A moterolajszint ellendrzése,

a motorolaj feltéltése

Az abra az olajszint ellendgrzését és
feltéltését mutatjiobea Z 16 XE, Z 18 XEés
Y 20 DTH') motorokra.

Az olajszintet vizszintesen alld gepkocsinal
és allo, Gzemmeleg motornal kell
ellendrizni. Az ellendrzés elétt, a motor
ledliitdsa utdn varjon legalablb &t percet,
hogy a motarban évd olaj az olajtekndbe
visszafolyjon.

n Kereskedelmi jelilés - lasd o 214, oldalt,

Az ellendrzéshez hozza ki az olajszint
ellendrzd palcat, tirdlje tisztara és
UtkGzésig toljo visszo. Azonnal téltse fel, ha
az olajszint a MIN jelzés ala sillyedt.

Az olajszint o nivopalca felsd MAX jelénél
ne legyen mogosabbaon. A tébblet
mennyiséget le kell ereszteni, vagy ki kell
szivni. A MAX jelilés feletti olajszint
motor és a katalizator meghibasodasahoz
vezethet,

& feltdltéskor o MIN és o MAX jeldlés
kdzott legyen az olojszint — lasd a
226. oldalt.



Utantéltéshez lehetdleg az utolsd
clajeserénédl betéltdn mindséggel azonos
olajat haszndljon és szigordan tartsa be a
Szervizfuzetben leirtakat,

» Feltdltési mennyiségek — ldsd a
226, oldalt.

Motorolaj csere, olajszlrd csere
Végezze el o cserét a szerviz intervallum
kijelzé szerint.

Jovasoljuk, hogy eredeti Opel olajszdrdt
haszndljon.




Dizel Uzemanyagsziird

Minden clajcserénél ellendrizni kell oz
lzemanyagszirsben ledlepedett vizet,
Ferduljon szervizhez. Javasoljuk, hogy
keresse fel Opel Partnerést.

KilBnleges tzemi kdrlimények kozott,
példaul magas paratartalom (elsésorban
vizparti &vezetekben), nagyon magas
vagy alacsony kilsd hémerseklet és nagy
mértékben ingadozd nappali és &jszakai
hémérséklet esetén gyakrabban
ellendriztesse az Gzemanyagszdrdt.
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Hiitdfolyadék

Mikédés kizben o hitdrendszer nyomas
alatt van. Ezért o hitdviz hdmérséklete
rivid ideig 100°C félé emelkedhet.

A glikel alopd hitdéfolyodék kivald
karrdzidvédelmet biztosit a hitd- és
fltdrendezer szamdra és -28°C-ig fagydlls.
Egész éven at a hiitdrendszerben marad és
nem szikseges lecseréini.

Memely fagyalld folyadék karosithatja a
matort, Ezért azt javasaoljuk, hogy csok az
Opel altal jovahagyott fagyalld
hitéfolyadékot hasznaljon.

A fagyallé folyadék hﬁmsnzcggﬂégf*. 2

ezért csak eredeti c
gyermekektd| ﬂiﬂmﬁdhﬁlﬁ

Fagyalld és karrézigvédelem

A hitdfolyadék sirdségét
(koncentracigjat) a tél bedllta el&tt meg
kell méretni. Javasoljuk, hogy keresse fel
Opel Partnerét, A fogyalld koncentracioja
karilbelil -28*C hdmérsékletig vedelmet
kell hogy nydjtson. Ha a fogyallé
koncentracidja tal kicsi, csdkken a
fagyastal és kormazidtdl vald védelem.
Sziikség esetén téltse fel fogyallo
folyadékkal.

Ha hitdfolyodék vesztes esetén vizzel
taltétte fel a hitSrendszert, o slriséget
gllendriztetni kell, é= szlikség esetén
fagyallét kell hozzakeverni.



Hitdfolyodék szint

A szigetelt hitGrendszerbdl alig tavozik
folyadék, igy nagyon ritkan szikséges
feltGlteni.

A kiegyenlité tartalyban a hitéfolyadék
szintje hideg motorndl kicsivel a
HKALTCOLD" (hideq) jelzés felett kell hogy
legyen. A szint Gzemmeleg motornal
megemelkedik, majd kihdlve ismét
lecstkken. Amennyiben a
hiitéfalyadékszint a jelzés ald csbkken,
akkor utan kell tolteni egy kicsivel a jelzés
fale,

Mielétt a kiegyenlité-tartaly fedelét

leveszi, hagyja lehiilni o motort.

évutum'wegwluubdﬁlﬁryﬂn
homrthmun

Toltsén utana fagyalld folyadékat,

Ha fagyalld folyadék nincs, akkor tiszta
csapvizet téitstn hozzda. Csopviz
hianyaban desztillalt vizet is haszndalhat.

Az ioncserélt (desztillalt) vizzel vald térténd
feltéités utdn jovasoljuk, hogy ellendriztesse
a hitéfolyodék siriségét és szikség esetén
toltessen hozza fagyalld folyodékot.
Ellendriztesse a folyadékvesztés okat es
javittassao ki o meghibasodast, Jovasoljuk,
hogy keresse fel Opel Partnerét,

A betaltonyilas fedelének
visszahelyezésekor Ugyeljen annak
tkdzésig tHriénd zarasara.

Hiitdfolyadék hameérséklet

Muszoki okok miatt o motor hémérsekletét
méré miszer csak megfelels
hit&falyodékszint esetén mutat helyes
értéket.

Midkddes kfzben o hdtdrendszer nyomas
alatt van. Ezért a hdtdviz hdmérséklete
100°C félé is emelkedhet.

Amennyiben a midszer mutatdja a piros
tartomanyba kerll, azonnal ellendrizze a
hitéfalyadek szintjét.

B Alacsony hitéfolyadék szint:
Taltse fel a hiitGfolyadékot — lasd a
LHitdfolyadék szint” leirasat. Keressen
fel egy szervizt és javittassa meg a
hitéfalyodék fogyas okat, Javaosaljuk az
Sn Opel Partnerét.

B Hitdfolyadékszint rendben van:
A magaos hitGfolyadék hdmeérséklet okat
meg kell szlintetni. Forduljon szervizhez.
Javasoljuk, hogy keresse fel Opel
Fartnerét,
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Fékfolyadék
Fékfolyadék szint

Vigyazat! A fékfolyadék meérgezé és

kerroziv hatasa, Ogyeljen ra, hogy ne

kerliljsn a bérre, szembe, karpitozatt
fellletekre.

vagy fényezett:
Ahﬁu&kﬂmhmm
sériiléseket és karokat ckozhat.

A tartalybaon o fékfolyodék szintje nem
lehet o MAX jel félart vagy a MIM jel alatt.
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Némely fékfolyadék fajta karasithatia a
fékrendszert és csokkentheti a fékhatast,
Tajékozodjon kiriltekintdéen. Jovasoljuk,
hogy csak az Opel altal jévahagyott nogy
teljesitmény( fékfolyadéket haszndalja.

Alapvetden fontos, hogy utantdltéskor o
legnogyobb tisztasagot birtositsa, mert a
szennyezddés a fékrendszer hibas
mik&dését okozhatja.

Amennyiben a fékfolyodékot pétalni
kellett, o fékfolyadékvesztés okat meg kell
szhntetni. Javasoljuk, hogy keresse fel Opel
Partnerét,

Fékfolyadék csere

A fékfolyodék higroszképos, azaz
nedvességet sziv magaba. Fékezéskor a
fekek felmelegednek, kildndsen hossza
lejtmenetben, a vizben gézbuborékok
keletkezhetnek, amelyek a fékhatdast

(a viz mennyiségétsl figgden) rendkivil
kdarosan befolydsoljak,

Ezért a Szervizfiizetben megadott
fékfolyadékcsere intervallumokat be kell
tartani,

Ablaktériék

A tiszta kilatas elengedhetetlen a
biztonsagos kézlekedéshez.

Ezért rendszeresen ellendrizze az abloktérls
es a fényszoromosa berendezés
megfeleld mikodését. Javasoljuk, hagy
eqgy év elteltével cserélje ki az ablaktarld
lopatokat.

Ha a szélvéds szennyezett, az ablaktérs
bekapecsaldsa eldtt mikddtesse a
szélvéddmosat, ezaltal megkimeéli oz
abloktérld lapatokat o kopastal,

leges szélvédd esetén ne mikddtesse az
ablaktérlét, mert az ablaktérld lapatok,
illetve az ablaktérlé rendszer ténkremehet.
A szélvéddre fagyott ablaktdrld lopatokat
Opel jegoldd spray segitségével

olvassza fel,



A maszatold ablaktérld gumit puha
renggyal és Opel tisztitd és fagyasgatls
szerrel tisztitsa meg.

Ha az ablaktérld lapat gumija
megkeményedett, berepedezett vagy
szilikonos lett, akkor a lopatat ki kell
cserélni, Ez o jég, s6 vagy hd hotasaként,
illetve tisztitdszerek helytelen alkalmazasa
miatt valhot sziikségessé,

Automosoban kapcsolja ki az abloktorlét,
 Autamosok — ldsd o 15., 211. eldalakot.

- Abloktdrls lapatok apaldsa - lasd
a 204, oldak.

L3264

9362 T

Az elsd szélvédd ablaktarls lapatjal
Emelje meg az ablaktérld kart. Myomja be
o régzitSkart &5 vegye le az ablaktéels
lapdtet az abran lathatd madon.

A hatsé szélvédd ablaktarls lapatja
Emelje meg az ablaktdrds kart. Az dbran
lathatd médon akassza ki és vegye le az
ablaktérls lapatat,
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Szélvédémoso rendszer
Fényszdromoso rendszer 5

AZ elsd- 5 hatsd szélvédSrmosd rendszer,
valamint a fényszoromoso rendszer
tartalydanak betdltd nyilasa % a motortér
bal oldali elsé részén az akkumuldtor
mellett talalhatd.

Csak tiszta vizet tbltsén a tartalyba, hogy
megakadalyozza a fuvakak etfémddaset.
Javascljuk, hogy a tisztitdhatas ndvelése
érdekében egy keves Opel szélvéddtisztite
szert és fagyasgatld oldatot adagoljon a
vizhez,
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Az ablakrmosd és a fényszéromoss
berendezés télen sem fagy be:

Fogyvedelem A keverek
alsa hatara taménysége

Opel tisztitdszer és
fagydasaatld oldat:

Wiz

- RE 1:3

- 10°C 1:2

- 20%C 1:1

- 30°C 2:1

A tartaly zardasokor hotarozott
mozdulattal pattintsa helyére a kupakat,
hogy o perem kérkdrdsen zarjon,
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Akkumulator
Az akkurmuldtor nem igényel karbantartdst,

Jovasoljuk, hogy az ckkumulatorcserét
bizza az On Opel Partnerére, akiismeri a
hasznalt akkumulatorok elhelyezésére
vonatkozo torvenyi eldirazsokat, igy vedi
az On egészségét és a kirnyezetet,

Az utdlogosan a gépkocsibo beszerelt
elektromes és elekironikus alkatrészek
tébbletterhelést jelentenek az akkumuldator
szamara, st le is merithetik az
akkumuldtert. Javasaljuk,

hogy konzultéljan Opel Partnerével a
miszaki lehetdsegeket, példaul egy
nagyobb kapacitasy akkumulater
beszerelését illetden.

Ha 4 hétnél hosszabhb ideig nem hasznéalja
a gépkocsit, az akkumuldtor lemeriilhet. Ez
csBkkentheti az akkumulator életrartamadat,
A negativ polus megbontasaval valassza
le az akkumulatort o fedélzeti dramellats
rendszerrdl, (Ezzel kikapesal a gépkocsi
lopasvédelmi riasztérendszere ).

Az akkumulator csotlokoztatdsa eldtt o
gyujtas legyen kikopcsolva. Ezutan a
kévetkezd miveleteket kell elvégeznie:

B irja be o radio védelmi kédjat # — lasd a
radio kezelési utasitasdt.

B Az informacios kijelzdn dllitsa be a
datumot és az idét.

W Ha szlikséges, aktivaljo az
ablakmiikédtetd elektronikét .

» Informdcids kijelzd — lasd a 38. oldalt.

» Ablokmikédrets elektroniko 3 - lasd a
112. oldalt. v

Az akkumulator lemerilésének elkeriilése
érdekében néhany elektromos fogyasztd,
mint példaul az utastér vildgitas
autornatikusan kdrilbelll 30 pere utan
kikapcsol,

Elektronikus alkatrészek védelme
Annak érdekében, hogy elkeriilje oz
elektromos rendszer elektronikus
elemeinek kérosadasat, soha ne késse le
oz akkumuldtort jaro motorndl és
bekapcsolt gydjtasnal. Soha ne inditsa a
motort, ha le van kitve az akkumulator,
példaul seged-inditékabel hasznalotakor.

A gépkoesi kdrosodasanak elkerlilése
érdekében ne végezzen semmilyen
valtoztatast oz elektromos rendszerben,
pl. tovabbi fogyaszték beszerelése, vagy
az elektronikus vezérldegység
valtoztatgatasa (chip tuning).

Az elektronikus gydjtoberendezés
nagyon nagy fesziltséggel mikadik.
Me érjen hozza a gydjtasi rendszerhez;
életveszélyes.

Az akkumulator lekaopcsoldsa/
visszakapcsolasa az elektromos
rendszerrdl/rendszerre.

Az akkumulatort téités eldtt kisse le a
gepkocsi villames rendszerérdl; ElSszér a
negatiy, azutan a pozitiv sarut vegye le.
Me cserélje fel az akkumulater palaritasat,
azaz ne cserélje fel o pozitiv s negativ
kabeleket. A visszakdtésnél elébb o
pozitiv, majd ezutén a negativ kabelt
késse vissza.
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A gépkocsi haszndlatanak
sziineteltetése
Vegye figyelembe a nemzeti eldirdsokat,

Amennyiben o gépkocsi hosznalatat tobb
hanapig szineteltet], a karosodasok
megeldzése érdekében az alabbi
munkakat kell elvégezni. Javasoljuk, hogy
keresse fel Opel Partneret.

B Mossa le és kezelje viosszal o gépkocsit.

B Ellendrizteste o motortér és oz alvaz
véddrétegét és ahol szlkséges,
Jjavittassa ki

W Tisztitsa meg és kenzervdljo a motorter
€5 0z aftok gumi tdmitéseit.

B Cserélje ki o motorolojot.
M Ellené&rizze o fagy- és korroziovédelmet.

B Ellendrizze o hitofolyadék szintjét.
Sziikség esetén toltse fel fogyalls
falyadékkal.

W Uritse ki a szélveddmosd és a
fényszdromosd rendszert,

B Mivelje o gumiabroncsok nyemdasat a

maximdalis terhelésnek megfeleld értékre.

» Vioszkezelés — lasd a 210, eldalt,
Maotorolaj csere — ldsd a 199, oldalt,
Fagy- és korrdzidvédelem — lasd o
202. oldalt,

Fogyalld — lasd a 202. oldalt,
Gumiabroncsok légnyomdsa — lasd o
224. oldalt.
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A gépkocsi tarolaso

B Taroljo a gépkocsit szdraz és jo
szelldzesd helyiségben. Kézi kaposolasn
sebességvaltd esetén kapcsoljo oz elsd
vaogy hatrameneti fokozatot, automata
sebessegvaltondl # valassza a P allast.
A gépkocsi elgurulasanak
megakadalyozdsara tegyen eket a
kerekek ald.

B Me hazzo be o kéziféket,

B Bontsa le az akkumulatort a gépkocsi
elektromos rendszerérdl a negativ
kdabelnek a negativ polusrdl vald
lekopesaldsaval.

> Akkumulator - lasd a 207, oldalt.

A gépkocsi ismételt lizembe
helyezése

Vegye figyelembe o nemzeti eldirasokat,

A gépkocsiismetelt Uzembe helyezése eldnt
o kévetkezé munkakot kell elvegezni:

B Kdsse vissza az akkumuldtort.

B Allitsa be a guminbroncsok
legnyomasat.

B Taltse fel az ablakmosd tartalyt,

B Ellendrizze o motoraloj szintjét,

B Ellenérizze a hitdfolyadek szintjét.
Szlkség esetén taltse fel fogyalla
folyadéklkal.

W Szerelje visszo a rendszamot.

» Akkumulator — lasd a 207. oldalt.
Gumiabroncsok legnyomasa — ldsd a
224, oldailt.

Szélvéddmosd rendszer - lasd o

206, oldalt.

Motorolgj szint — lasd a 199. oldalt,
Hiitdfolyodék szint — ldsd a 203. oldalt.



