Ablakok,
Csusztathaté /
déntheté napfénytetéd,
Nyithato teté
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Oldalablakok
Az oldoloblokek karral mikadtethetdk 8.



Elektromos miikadtetésii ablakok =
Mikbdtetés kikapcsolt gydajtdasnal.

Kettd vagy négy billendkapcsold a
vezetdoldali ajté fogontydjaban: a felsé
kopcsoldk oz elsé oblokokot, oz alsd

kopcsolok 3 a hatsd ablakokat mikadtetik.

Tavabbi bilendkapesalék az utasoldali
elsd ajtén és a hatsd ajtakon &,

A kopcsolékba épitett jelzdlampak
rmutatjdk az ablak mikddését.

Az oldalablakok részleges mikddtetéséhez
révid ideig nyomja meg a megfeleld
kopcsoldt, Az automatikus nyitashoz vagy
zdarashoz kicsit hosszabb ideig tartsa
lenyomva a kapcsolét; az ablakmozgas
megallitasahoz nyomja meg ismét egy
pillanatra a kopcsolat.

Biztonsagi funkcia

Ha oz ablok automatikus zaraskor
mozgasa kizben ellenallasba Utkdzik oz
ablaknyilas felsé felében, akkor a zaraddas
azonnal befejezddik és az ablak kinyilik.

Ha az ablak nem mozog kinnyedén
(példaul fagyas miatt), tébbszér révid
idére nyomogassa a kérdéses ablak
kapcsolojat mindaddig, amig az ablak
tébb szokoszbon bezaradik.

Gyermekbiztonsagi rendszer a hatso

ablokokhoz

A vezetdoldali ajtén a billendkapcsoldk

kizatt elhelyezett kapesold

B Balra (a piros visszajelzé latszik): a hatss
ablokok nem mikadtethetdk o hatso
ajtokban lévé kapcsolokkal.

B Jjobbra (o z6ld visszajelzd latszik): a
hatso ablakok mikadtethetdk o hatsa
ajtokban lévd kapcsolokkal.
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Hiba

Az ablokot nem lehet automatikusan nyitni
vagy zarnl. Az ablok elektronikdjat o
kivwetkezdk szerint hozzo mikddéshe;

1. Csukjo be oz ojtakat,
2. Kapcsolio be a gydjtast.
3. Nyissa ki teljesen az ablakot.

4. Zarja be oz oblokot és ezutan legalabb
5 mdasodpercig még tartsa lenyomva o
billendkapcsolot.

5. lsmételje meg mindegyik ablaknal.

12
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Az ablokok zarasa kiviilral 5

Tartza a kulcsot o vezetdoldali ojtd
zarjaban zdarasi helyzetben mindaddig,
amig az ablakok be nem zarddnak.

Tulterhelés
Ha a rendszer tulterhelddik, az aramellatas
réwvid idére automatikuson megszokod,

A rendszert a biztositékdobozban
hiztositék vadi.

» Biztositékdoboz — lasd a 182, aldalt.
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Eliilsé donthetd/csisztathats
napfénytetd

Bekapcsolt gydjtas mellett o napellenzék
kizatti B9 és ¥, gombokkal mikadtethets.

» Gomb a hatso nyithotd tetdvel szerelt
valtozoton - lasd o 114. oldalt.

Myitas:

MNyomja meg a 28 gombot. A napfénytetd
addig nyilik ki, amig eléri a komfort
helyzetet. A napfénytetd ezen allasaban
cstikken a szélzaj,

& komfort helyzeten tili Ayitashoz:
nyomja meg ismét o B gombaot.

Zaras:

Myomja meg a . gombot addig, amig a
napfénytetd bezaradik,

Emelés:

Zarja be a napfénytetdt és nyomja meg
a#. gombot.

Siillyesztés:

Myamjo meg a B5 gombot addig, amig a
napfenytetd bezdaradik.

Arnyékola

Az arnyekold o nopfénytetd zart vagy
megemelt dllasaban egyardnt kinyithata,
A napfenytetd nyitasaval az drnyékalds is
kiryilil.

& napfénytetd zarasa kivilrsl

Tartsa a kulcsot a vezetSoldali ajté
zarjabaon zarasl helyzetben mindaddig,
amig a napfénytetd be nem zarddik,
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Hibo

A rendszert o biztositékdobozban
biztositék védi. Amig meg nem szinteti a
hibat, miikddtesse az aldbbiok szerint o
tetdt;

» Birtositékdoboz — ldsd a 182, oldalt,

Celsztasza hatro o motor burkolatat,

A hajtétengely rugos kiizépsd részét
csavarhlzdval nyemja be és forgassa
addig a hajtétengelyt, amig a napfénytetd
bezaradik.

» Szerszamok — ldsd a 171, eldalt.
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Hatsé napfénytetd
Bekopcsolt gydjtas mellett o nopellenzdk

lethzéitti 2. és 4. gombokkal mikédiethetd,

Emelés:
Myomja meg a &, gombot,

Sillyesztés:
Myomja meg o «4. gombot oddig, hogy o
nyithatd tetd bezarddjon.

Arnyékold
Az arayékold a nyithatd tetd zart vogy
megemelt dllasaban egyarant kinyithata.

A nyithato tetd zardsa kivilral

Tartsa a kulcsot a vezetdoldali ajto
zarjaban zarasi helyzetben mindoddig,
amig a nylthatd tetd be nem zaradik.
Hiba

Ha a villanymaotor nem mikodik:

A rendszert a biztositékdobozban
hiztositék védi. A hiba kijavitasdig
mikodtesse a tetdt az alabhiak szerint.

> Biztositékdoboz — ldsd a 182, oldalt.

Csavarhidzdval pattintsa le a meghajtas
burkolatat. Kereskedelemben kaphato,
kozénseges 4 mm-es imbuszkuleesal
nyomja be o meghajte tengely rugos
kdzépsd részét és forgassa o tengelyt o
nyithatd tetd bezarasdaig.



