Ulések, belsé tér

Az elsd Glések beadllitasa
» Lasd a 3. oldalt.

A masodik sor lléseinek beallitdasa
» Lasd a 23. aldalt.

Osszehajthaté Glések a harmadik
sorban
» Lasd a 24, oldalt.

A csomagtér névelése az elsé lilések
lehajtasaval
- Lasd a 71. oldalt.
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Uléshelyzet

Ugy dllitsa be a vezetdilést, hegy
egyenesen UljEn és a karmanykereket o
felsd killéknél enyhén hajlitott karral elérje.

Az utosilést tolio hatra, amennyire csak
lehet,

Az elsd (lések tamlait ne déntee talzattan
hatra (o jovasclt déntési szég kb, 25°),
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A fejtamla helyzete

&, feffamla kizépvonala
szemmagaossagban kell hogy legyen.
Ha erre nogyon mogaos személyek esetén
nincs lehetdség, dllitsa a legmagasabb
helyzetbe, alacsony termetd utasokndal
pedig a legalsd helyzethe.

A figyelmetlenség végzetessé vald
sériilésekhez vezethet. A gépkocsi
utasait is ennek megfelelSen
tajékoztatni kell.

» Bedllitas — ldsd a kéwvetkezd hasdbot &
az 5. oldalt.
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Fejtamldak

Elsd Glések és szélsd tlések a

masodik sorban

A feftamlak eltavalitaso: Benyomassal
aldjo ki a két rugot és vegye ki a fejtamlat,

» Bedllitas — lasd az 5. oldalt.

A csomagtér ndvelése: nyomja le a masodik
tlessor fejtamlait amennyire csak lehet,

B MNyomija le a fejtamlat — ldsd a 70. oldalt.

A masodik Gléssor kozépsd Ulése és
ulések a harmadik sorban

Az (lés lehajtasao elétt vagy Uresen alla (lés
esetén a hdtralatas jovitdsaro
benyomdssal oldja ki o rugds rdgzitéselet
és nyomija le teljesen a fejtamlakat.

l&sd a 23. oldalt.
Ha az dlésen Glnek, hizzao fel o fejtamiat.

» Ulések lehajtasa -



Kartamasz 3% a vezetdiilésnél
A felemelt kartamaszt hdzza elére
Otkozeésig.

A kortdamasz emelécsel kilénbbzd
helyzetekbe dllithatd.

A kartdmaszban taralérekesz van.

» Tarolorekesz - lasd a 82, oldalt,

Kartamasz a déntbtt kézépsd
hattamlaban

Myomija le teljesen a kizépss fejtamidt.
» Lésd a 70. oldalt.

A kdzépsd hattamla hatoldalan hizza
meg o felsd fogantylt, hajtsa le a
héttamlat az Gléspamara és zérja le.

» Lasd a 73, oldalt.

Myomja be a lehajtott hattamla hatso
fogantyajat és hajtsa ki a kartamaszt.
A kartamaszt megemelt helyzetében
magnesek tartjak, ezért nem szobad

érzékeny targyokat, példaul hitelkartyakat
a kartdmaszra tenni,

A hattamla felhajtasa elétt hajtsa vissza a
kartdmaoszt. Hizza meg a hattamla eldlsd
fagantydjéat, hajtsa fel a hattamlar és
régzitse a megfelels helyzetben.

A csomagtér bévitése

A legnagyobb csomagteret dgy lehet
elérni, ha eltavolitio o csomaogteér rolot és
lehajtio a masadik &s harmadik sor Gléseit,
valomint az elsd utasilést # - lasd a
kévetkezd leirast.

» Csomagtér reddny — lasd a 75. oldalt,
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A harmadik Gléssor besiillyesztése a
gépkocsi padléjaba

Az lilézek behajtasa eldtt a masodik Gléssor
jobb- vagy bal oldalan |évd fogantyd elére
nyomasaval csusztassa elfre az Gléssort
annyira, hogy az Glésseran lévd jelélés egy
vonalba essen o szemszédos jeldléssel,

» Lasd a 74, oldalon a 15308 T dbrdat.

A harmadik (léssor fejtamlait nyomja le
- nyomas hatasaro o kioldd rugd beugrik.

» Lasd a 70, oldalt,

Az dbran lathate madon veresse at oz
dvet a rogzitén &s a zaronyelvet illessze be
a rigzitdhe,
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A csomogtérbdl nyomja meg az diés
hattamlajanak tetején lévd gombot

é2 nyomja eldre a hattamlat, A hatulse
fegantyanal fogva emelje meg oz Glést
&s a hattamlat nyomja tovabb elére, amig
az dlés beslllyed o gépkocsi padidjaba.

A teljes behaftasi mivelet alatt o
fogaontyoval tartsa oz Glést.

Szikség esetén mindkét diést sillyessze be.



Az ovcsotokot nyomja be a padia
bemélyedésébe és zdarja vissza a
burkolatot,

Csusztassa a kivant helyzetbe o masodik
iléssort &s az Glés jobb- vagy bal oldalan
léva fogantyd eldre nyomasaval régzitse
az Uléssart.

» Lasd a 23. oldaolon @ 15299 T abrat.

» A hormadik sor Gléseinek kiemelése —
l&sd a 24. oldalt.

» & csomagtér redény eltavalitdsa - lasd o
75, oldalt.
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A masodik sor szélsd dlés hattamldinak
lehajtasa

Myomja be a masodik Gléssor szélsd
Uléseinek feftamidit.

Az Gvcsatokat tegye be oz Ulésparna
zsebeibe.

Myomija le oz egyik hattamla rigzitd
karjat, emelje meg az egyik vogy mindkét
hattamlat és régzitse a megfeleld
helyzetben.

— Wagy —

Myomija le a kioldokaort az egyik vagy
mindkét hattamlan és o hattamldakat
hajtsa le az Glésre addig, hogy o reteszelés
kattanjon.

A felhajtashoz nyomja le a reteszeld kart és
rbgzitse a hattamlat a kivant helyzetben.

A masodik Gléssor kbzépsd
hattamlajanak lehajtasa

A rugos rigzitéket o kioldashoz nyomja
meg &s a kbzépsd fejtamlat nyomja le
amennyire csak lehet,

Az dvcsatokat tegye be az (léspama
zzebeibe.

» Lasd a 90. oldolon o 14504 T dbrat.

Huizza fel a foganty(t a kizépsd Glés
hattamlajan, vigye oz Glés hattamlat
figgdeleges helyzetbe és régzitse.

= vagy —

A kdzépss hattamla hatoldalan hizza
meg a felsd fogantydt, hajtsa le a
hattamlat oz Glésparnara és zarja le.
A felhajtashoz hizza meg oz eldlss
fogantyut a lehajtott hattamlan, emelje fel
a hattamlat és rogzitse a kivant
helyzetben.
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Engedje le a masodik dléssort és nyomja
elére

Az dvesatokat tegye be az dlésparna
zsebeibe.

» Lasd a 90, oldolon o 14504 T dbredt.

A masodik Gléssor Olésparnajat oz Glés
jobb- vagy bal oldalan lévd fogantyl
lenyomasaval 1 emelje fel s nyomja fel az
Uléspadot, amig bekattan a helyére,

Mindkét szélsd hattamlan 2 nyomija le a
kioldd kart, emelje fel o hattamlakat és
rigzitse Sket o helylkén.
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Huzza fel a fogantydt a kdzépss Glés
hattamiajan, vigye az Ulés hattamlat
flggbleges helyzetbe és rigzitse.

Az (léspad jobb- vagy bal oldaldn nyomja
le a 3 kart, oz Gléspodot hizza annyira
elére, amennyire csok lehet €s rigzitse a
helyén.

A felfelé mozgotashoz nyomija meg a
kart 3 és az Uléspadot csisztassa a kivant
helyzetbe. Az 1 kar segltségével 4llitsa

be o hattamla szdgét és hajtsa le az
dlésparnat, Mindegyik helyzetben
hallhatéan bekattan a reteszelés.

Hajtsa le az utosilést &
MNyam]a le vagy vegye ki teljesen oz elsé
utas fejtamldajat.

» Lasd a 70. oldalt,

A kioldokar felhizasaval hajtsa eldre az
elsé utasllést és rigzitse o helyén,

A felhojtashoz emelje fel a kart &s hallhata
kottandssal régzitse az elsd utasileés
hattamlajat.

» Rokodassal kopcsolotos megjegyzesek —
l&sd o 78. oldalt.



Csomagtér redény

A csomaogter reddny hasznaloto eldtt a
hatsa biztonsagi dveket be kell illeszteni az
oldalsd tartékba (lasd az dbrat).

Zaras:

A reddnyt a fogantydval hizza hatra és
akasszo be az oldalséd tartakba,

Me rakjon nehéz vagy éles szE&I0 targyakat
a redényre.

Myitas:

Akassza ki a csomagtér reddnyt az
oldalséd tartékengyelekbal. & reddny
autematikusan feltekeredik.

Eltavalitas
Myissa ki a csomagteér reddnyt.

Myomja meg a gombaot a redény jobb
eldalan, a jobb oldali csapot nyomja balra
es akassza be. A jobb oldalon vegye kia
reddnyt o tartébal, ezutan vegye ki a bal
aldalon is.

A reddnyt tegye be az oldalkdarpit
nyildsaiba. A reddny jobb &5 bal aldalat o
reddnyén R" (jobb oldalt) és ,L" (bal
aldalt) betiik j=lalik,

Behelyezés
Akassza ki a redényt az oldalkarpitbal és
tegye be o kesztyltartoba.

lllessze be a csomagter reddnyt eldszér a
bal oldali tortéba, ezutdn o jobb aldali
tartéha,

MNyamja meg a gombot o csomagtér
reddny jobb oldali végén. A reddny a
helyén zarddik.
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Biztonsagi halé #

A biztensagl hald o masodik Oléssor mégé,
illetve ha a masedik sor Olésel le vannak
hajtva, az elsd Uléssor miégé épithetd be.

A védShald mightt nem szabad utasokaot
szallitani.

Behelyezés

A tetdkeretben ket rdgzitési nyilas van:
Myissa fel o reddnyt. A halorudat egyik
oldalon okosszao be és régzitse, maojd
akossza be o masik oldalt is és rigzitse a
helyén,
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A szologokot akossza o masodik Uléssar
mbgitt vagy oz elsd Uléssor migdtt o
padién |évd rigzitdszemekbe és feszitse
meg a szalagokat.

Eltavolitas
Forgossa el a feszitd szalogok hosszisag
bedllitait felfelé és akassza ki a szalagokat.



A biztonsagi halé tarolasa
Az eltavolitott védohalat csovarjo Gesze és
tépozarral régzitse.

Emelje fel a masodik Gléssor Gléspanndjeét.
Csusztossa be o biztonsagl halat az
dléspod alatti tartéba, hajtsa le és zarja le
a padat,

» Lasd a 74, oldalt.

Rogzitdszemek &

Ezek a rdgzitd hevederek segitségével
lehetdve teszik a rakomany régzitését a
csomagtérben 3, és ide régzithets o

csomogrégzitd hald # vagy a biztonsagi
halé % is.

A csomagtér padléburkolata
Amikor a harmadik Gléssart nem hasznéljao
&s Bsszehaojtva tarolja, a csomaogtér
padléjara baritast lehet elhelyezni.
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A gépkocsi rakoddasaval kapcsolatos

megjegyzések

B & csomogtérbefrakeddtérbe a nehéz
targyakat minél eldrébb, a hatsa llés
hattamiGgjahoz, vagy ha o hatso dlesek
hattamildai le vannak hajtva, okkor oz
elsa Glések hattamldihoz kézel kell
elhelyezni. Ha a szdllitott targyak
egymasra helyezhetdk, a nehezebbeket
helyezze alulra, A csomagtérben /
rakaddtérben a régzitetlen targyak
példaul erdteljes fékezés esetén nogy
erdvel replilnek eldre.

B A nehéz targyakat a rdgzitdszemekhez #
kapcsolt hevederekkel régziteni kell H:.
Ha a nehéz rokomany a gépkocsi
eriiteljes fékezése vagy kanyarodasa
ktzben elcsuszik, megvaltozhat a
gépkocsi iranyithatésaga.,

7B

W & ragzitetlen dolgokat a csomaagtérben
az elmozdulas megakadalyozasara #:
a poggydszhalo segitségevel rigzitse

B Ho o csomagtérben targyakat szallit 5,
szerelje fel a biztonsagi halat,

B Hao a csomagek szallitdsa kézben o
hatsa Glések hattamlai nincsenek
lehajtva, okkor ezeket fuggdeleges
helyzetlkben rdgziteni kell,

W Ha lehet, zarja le a csomagteér reddnyt,
hogy a hdtsé ablokban ne legyen
visszatlkrdzddés.

W He hagyjo, hogy a rakemany talnydljon
a masadik lléssor hattamliainak felsd &le
folatt, vagy ha a masodik Gléssort
eltdvolitottak, akker az elss Glések
hattamldinak felsS éle fal5t.

B Az elakaddsjelzd hdaromszéget és # az
elsdsegélynydjtd csomaget (parndat) #
mindig kéinnyen hozzaférhetd helyen kell
tartani.

B Me rakjon semmit a csomagtér reddnyre
vagy o miszerfalra, Tokrdzddnek az
dvegen, meggdatoljak a kilatast és erds
fékezéskor eldrereplilhetnek.

W A légzsak felfivedasi tartomanyaban
rem szabad semmit sem tarolni, mert ez
alégzsak felfivaddasa esetén sérlléseket
okozhat.

B A rakomdany nem okaddlyozhatjo o
kézifék és a sebességvaltd haszndlatat és
nem korlatozhatja a gépkocsivezetd
szabad mozgasat,

B Mogyméretl csomagok szallitaso esetén
se kbzlekedjen nyitott csomagteér ajtoval,
mert mérgezd kipufogagazok
kertlhetnek az utastérbe, Ezen kivil o
rendszam csak akkor latszik rendesen és
akkor kap megfeleld megvilagitast, haa
csomagter ajtd zarva van,

W Tomeg, hasznos terhelés és a tetd
terhelhetdsége,

W A tetdterheléssel vald kézlekedés ndveli
a gépkocsi oldalszél-érzékenységét
&5 a gépkocsi magasabb sdlypontja
kévwetkeztében kedvezdtlenil
befalydsalio o gépkocsi
iranyithatdsdagat.

» A masodik Uléssor hattamiai — lasd a

74, aldalt.

» Biztonsdagi haléd # - lasd a 76, oldalt,

» Csomagrigzitd hevederek #a
régzitdszemekben % - lasd a 77. oldalt.

» Vezetés tetdcsomaggal — lasd a 136,
13%9., 158. oldalakat.

» Tamegek, hasznos rakomany és
tetdterhelés — lasd a 220, oldalt,

Az utositasok figyelmen kivial hagydasa
patencidlisan végzetes balesethez
vezethet. A gépkocsi utasait is ennek
megfelelden tdjékoztatni kell.



Szivargyajto s
Az elsd kizépkonzolban

Bekapcsolt gydjtas mellett nyomja be a
szivargyljtot, Automatikusan kikopcsel, ha
a flitdelem felizzott, Hazza kia
szivargydjtat.

Tartozék csatlakozok

A kozepkonzolon lévd csatlokozd aljzat
és a ¥ taroldrekeszben a csomagtér jobb
oldalan lévé csatlakozd aljzat
felhosznalhaté villamos berendezések
csatlakoztatasara, Gumijovitd készlettel
es heepitett kompresszorral ellatott &
gepkocsik esetében a csatlakozd a
kompresszorban van. A ceatlakozd
aljzatok csak akkor mikadnek, ha a
gyljtas be van kapesolva, Alld motornal
oz akkumulator lemertl,

Az akkumulator lemeriilésének
megeldzeésére o csomagtérben lévd
tartozek csotlokozad a gydjtas kikapcsaldsa
utan 15 perccel automatikusan lekapesol,

Me tegye tonkre o csotlakozd aljzatot nem
megfeleld csotlakozddugdk
alkalmaozasdval,

A csatlakoztatott elektromos készilékek
maximalis teljesitményfelvétele nem
haladhatjo meg a

B 120 Wattot a kizépkonzalon, és
50 Wattot, ha oz Glésfités be van
kopcsolva 5,

W &5 120 Wattot a tarolérekeszben [évs H:
csotlokozd alizatnal (vontatdsesetén
a maximdlis teljesitményfelvételt
cstkkenteni kell a lakskocsiban vagy
az utanfutdban hosznalt elektromos
tartozékok teljesitmeényfelvételével),

Me csatlakoztasson aram leaddsra
alkalmas készillékeket, mint példaul
toltdberendezéseket vagy
akkumulatorokat,

A csatlakozo aljzothoz kaposolt elektromos
tartozékok meg kell hogy feleljenek a
DINVDE 40 839 szabvany elektromagneses
kompatibilitdssal kapesolatos eldirasainak,
ellenkezd esetben a gépkocsi hibas
mikédésére lehet szamitani.
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Hamutartok &

Csak hamu szamara haszndlja, egyéb
gyulékony szemetet ne taroljon benne,

A nyitdshoz nyomja meg a fedelet,

A kilritéshez fogjo meg a homutartd betét
mindkét oldalat és felfelé hizza ki

Hatso hamutartok
Az ajtd fogantyikban.

A nyitashoz billentse felfelé a fedelet.

A hatsd hamutartdkat az Gritéshez a
fedél eldre-hatra mozgotasaval, majd a
hamutorta kiemelésével lehet eltavaolitani.



Tarolérekeszek a csomagtérben

A gépkocsi szerszamal, az emeld és g
vandszem, valamint az elakadasjelzd
haromszég & % és az utanfuts
vandhorog # hatul o padlé alatti
tarolarekeszben o felhajthats fedél alatt
talalhatak. A rakoddatér nyitasahoz emelje
fel o szényeqet, hajtsa ki és forgassa el,
majd emelje fel a gydinit.

A fedél felnyitdsa — lasd o 148, oldalt,
15314 T dbra.

A potkerék taroldso # — lasd a
172. oldalt.

Az elsGsegély csomagot tarelja az
oldalkéarpitban léve rekeszben @ 5,

» Elsdsegély csomog — lasd a 170, oldalt.

A jobb oldali eldalkarpitban villamos
csatlakezd aljzattal ellatott tarolérekessz &
&5 a gumiabroncs jovitékészlet

talalhate

» Gumiabroncs jovitékészlet # — lasd o
177. oldalt,

» Tartozék csatlokozd # - ldsd a
79, oldalt,

Az oldalkarpit fedelek nyitasdhoz fargassa
el 90%-al a régzitéket, a zarashoz pedig
forgassa ismét teljesen vissza a régzitdket,

Amikor targyakat tarol a csomagtér
oldalkarpitiaban, Ggyelijen arra, hogy
semmi se akaddlyozza a biztonsagi dvek
&5 a felcsévéldk szabod mozgasat.

Tarolafiék # az utasiilés alatt

A sillyesziett élnél fogva emelje meg a
talcat és huzza elSre. Maximalis terhelés:
1 kg. A talca zarasahoz nyomjo be és
rbgzitse a helyén,
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Kesztyiitartd

A nyitashoz hizza meg a fogantyit,

A kesztyltartd fedelének belsS részén egy
tolltartd van.

Tarolérekesz az elsd kartdmaszban =
& nyitdshoz nyomja meg a gombot és
nyissa fel a kartamasz felsd részét,

ltaltartak &
Ezek eldl o hamutartd alott és oz elsd ajték
oldalzsebeiben taldalhatdk.

Tovabbi italtartak vannak o masodik
tléssor lehojtott helyzetd kbzépsa
hattamlajaban.

» Hattamla - lasd a 73. oldalt,

Myomja be a lehojtott hattamla hatsa
fogantyujat és hajtsa ki o kartamaszt.

Emelje fel oz italtartot és felnyitott
helyzetben rigzitse.



Italtartak taldlhaték a harmadik Gléssor
melletti rakodoterekben is.

Napellenzdk

A vakitas megokodalyozasara a
napellenzdk lehajthaték vagy oldalra
billenthetdk.
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