Fékek
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Fékrendszer

A fékek fontos szerepet jatszanak a
kizlekedes biztonsagaban.

A hatékonysag javitdsa érdekében ne
fékezzen szikségtelendl tal erdsen az
uj fékbetétek beszereléset kovets elsd
200 km-en.

A fékhetétek kopasa nem léphet til egy
bizonyos hatarértéket A Szervizflzetben
ismertetett rendszeres karbantartas o
fargalom biztonsaga szempontjabal
elengedhetetlenil fontos.

Cseréltesse ki a kopott fékbetéteket.
lavasoljuk, hogy végeztesse el o cserét
Opel Partnernél, ahol alyan fékbetéteket
szerelnek gépkocsijaba, amelyek optimdlis
fekerdt gorontalnak oz Opel tesztjei és
jovahogyaso szerint.

A minimalis vastagsagra kopott fékbetétek
csikorognok. A gépkocsival tovabb lehet
ktizlekedni. A lehetd leghamarabb cserélje
ki a fékbetéteket. A fékbetét cserét beszélje
meg o szervizzel. Javasoljuk az On Opel
Partnerst,
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Labfék
A fékpedal két egymdastal flggetlen
fekkért makadtet.

Az egylk kér meghibdsodasa esetén a
gépkocsi tovabbra is lefékezhetd o masik
fékkor segitségével. Ebben az esetben a
megfeleld fékhatas eléréséhez teliesen be
kell nvomni o fekpedalt és lényegesen
nagyobb peddlerdre van szilkség.

A féltdvolstig megnd. Utjanak folytatasa
elat vegye fel a kapesolatot egy szervizzel.
Javasaljuk az On Opel Partnerét,

A telies peddalat kihasznalhatésaga
érdekében, kildnasen ha az egyik fékkar
elromlott, ne tegyen szdnyeget o pedalok
ala.

» Pedalok — lasd a 137, oldalt




Allé metornal a fékrasegitd hatasa a
fékpedal egy-két lenyomasa utan
megszinik. A fékhotds ezzel nern cstkken,
de a fékezéshez lényegesen nagyobhb
peddlerdre van szitkség. Ezt kiléndsen o
gépkocsi vontatasakor vegye figyelembe.

Elindulés elétt ellendrizze a féklampak
midkédéesdt. Az automatikus ellendrzéssel
{Check Control) # felszerelt gépkocsik
feklampainak mikédoképességeét a
rendszer automatikusan ellendrzi.

» Automatikus ellendrzes # - [dsd a
46, oldalt,

Kézvetlendl elinduldas eldtt kis sebességgel,
a forgolom ckodalyezdasa nélkil
ellendrizze o fékrendszer hatdsossagat
kiléngsen akkor, ha a fékek nedvesel,
példdaul autémesd hasznalata utan,

Rendszeresen ellendrizze a fékfolyadék
szintjét. Ha a fékfolyadék szintje tul
alacsony &s a kézifék nincs behdzva, o
miiszerfalon a @ ellendrzdlampa vilagit,

» Ellendirzd lampa — lasd a 31, oldalt,

Kézifék

Mindig hatdrozettan hizza be a kéziféket,
Ha lejtén all meqg, akkor olyan erdsen
hizza be, amennyire csak tudja.

A mechanikus kezifék o hatso kerékfékekre

hat. Ezek a kar meghazasara
automatikusan mikdédésbe lEpnek.

A kézifék oldasahoz kismeértékben emelje
meg a kart, nyomja meg a kar végén a
gombot s engedje le a kart.

Fekrendszer ellendrzd lampa (0

Az ellendrzd ldmpa bekaposolt gydjtasnal
akkor vilagit, ha a kézifék behuzott
allapotban van, vagy ha clocsony a

fék- vagy a tengelvkapcsald folvadékszint,

» Félfolyadékszint — lasd o 204. cldalt.
Ha az ellemi&rpu akkor vila

amikor a kézifék nincs behizva:
A:_mnﬂuf szakitsa ierham UTMG!‘-‘E
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Blokkolasgatlé fékrendszer

(ABS) (@) 5

Az ABS [(Anti-lock Brake System —
blokkolasgatls fékrendszer) berendezés
allandoan figyeli o gépkocsi fékrendszerét
és oz utmindsegtdl, ill. o gumiabroncsok
tapadasatal figgetlendl megokadalyozza
a kerekek blokkolasat,

A rendszer a egy kergk blokkolasanak
vesrélye esetén azonnal megfelelden
srabalyozza a fékerdt, A géphkocsi
kormanyozhatd marad akkor is, ha
kanyarban, vagy akaddaly kikerllése
k&zben erdteljesen fekez, Az ABS
vészfékezés esetén is lehetdve teszi az
akodaly kikerGlését, anélkil, hogy o
fékpeddlt felengedné,
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Az ABS beavatkozasa a féekpedal
|tktetésébdl és a szabalyozas zojabadl is
észlelhetd.

Az optimalis fékhatas elérése érdekében
a peddl liktetése ellenére tartsao teljesen
benyomva a fékpedalt o teljes fékezés
sordan. Ne cstkkentse a pedalerdt.
Ebben a kildnleges biztonsagi

berendezésben bizva se vallaljon
kockdazatot a vezetésben.

A kézuti forgolomban csak
feleldsségteljes vezetésse| lehet
biztonsagosan kizlekedni.




ABS EllenSrzélampa

Ha bekapcsolja a gydjtast, az ellendrzd
lampa néhany masodpercre kigyullad,
ezalott a rendszer nellendrzést végez,
ami haollhatd. Az ellendrzd lompao kiolvaso
utéin a rendszer beavatkozdsro kész,

Ha az ellendrzé lampa nem alszik ki
néhany masodperc utan, vagy ha vezetés
kézben felvillan, akkor az ABS
meghibasodott. A fékrendszer az ABS
nélkil is mikodokeépes.

Az ABS meghibasodasa esetén o
kerekek atlagosnal erdsebb fékezésnél
blokkolhatnak. Az ABS fent leirt elényei
nem érvényeslilnek. Ekkor a gépkocsi
kormanyazhatatlonndg valhat és
megesuszhat

Megfeleld dvatossaggal és elSretekintéssel

folytathatja Gtjat.

Javittassa ki a hiba okat. Javaseoljuk, hogy

keresse fel az On Opel Partnerét.
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