Vezetési tanacsok

Az elsd 1000 km

Kazlekedjen valtozd sebességgel,
lendiletesen. Me adjon teljes gazt.

Me hasznaljo tal alacsony fordulatszamon
a motort,

Kizlekedjen rugalmasan, sok
sebessegfokozot-valtassal. Valamennyi
sebesséafokozatban, ill. fokozaotvalaszto
kar allasban a gazpedalt legfeljebb kb,
Id-ig nyomja be.

Me kéizlekedjen gyorsabbaon, mint o
végeehessédg 3/d-e.

Az elsd 200 km sordn ne fékezzen
szikségtelendl 1ol erdsen.
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Soha ne kézlekedjen ledllitott
motorral

Leallitatt motor mellett szamos egység
nem mikédik (példaul fékrasegits,
elektro-hidraulikus szervokormdany).

Ha leallitett motorral kézlekedik,
veszelyezteti Gnmaga es masok epseget.

Fékrasegitd

Hao a motor nem makadik, a fékpedal
egy-két lenyomasao utan megszinik o
fekrasegitd hotasa, A fékhatdas nem
csdkken, de a fékezéshez lényegesen
nagyobb erdre van sziikség.

Szervokormany

Ha valamilyen okbél megsziinik a
szervokormany rasegitése (példaul 4llé
motorral vald vormtatdsndal), tovabbra is
kormanyozhatd a gepkocsi, de sokkal
nagyobhb erdre van szlkség.

Hegyvidéki utazas vagy utanfuts/
lakékocsi vontatasa

A hitaventilator elektromos meghajtasa.,
Hitdteljesitmeénye nem fligg o motor
fordulatszdmatdél,

Mivel magos motorfordulatszamnal
jelentds hémennyiség keletkezik, mig
alacsony fordulatszamndl kevesebb, ezért
emelkeddnél mindaddig ne valtson vissza,
amig o gepkocsi erdlkddés nelkil legydzi
az emelkeddt,

Dizelmotorok: 10 %-0s vagy nagyobb
emelkeddkan elsé fokozotban ne menjen
gyorsabban mint 30 km/h, 2. fokozotban
50 km/h; automata sebességvaltd esetén 3
ne lépje tal o 40 km/'h sebességet o
valasztokar 1 allésaban.

Kbzlekedés tetdcsomagtartoval

Me lépje til o megengedett tetdterhelést.
Birtonsdgi okokbal egyenletesen ossza el a
terhelést és a régzitdszalagokkal
megfeleléen, elmozduldsmentesen rigzitse
a csomagot. A gumiabroncsok nyomasat a
terhelésnek megfelelSen allitsa be.

Me vezessen 120 km'h-nal gyorsabban.
Gyakran ellendrizze és feszitse meg ismét o
szalagokat. Vegye figyelembe o nemazeti
eldirasokat.

» Tetdterhelés - |Gsd a 158.,
220. oldalakat.

A motor ledllitasa

Miutan leallitotta a motort, a
hitéventilétorok @ maotortérben egy ideig
még tovabb jarhatnak a motor lehltése
érdekében.

Magyon mogos hitdfolyodék-hémérséklet
esetén (pl. hegymenet utdan): a hdtorlddas
elkerlléze érdekében a motort csok kb,

2 perces alapjdaraton vald jarotdas utan
allitsa le.

Turbafeltdltds motorral szerelt gépkocsik:
Magy fordulatszameon vagy nagy
motorterheléssel vald Dzemelés utén a
turbbfeltditd védelme érdekében ledllitas
eldtt rivid ideig, kérlibelll 30 masodpercig
kis terheléssel vogy Gresben jarassa a
motort,



Energiatokarékossag — tébb
kilométer

Tartsa be az eidzd oldolon felsorolt
bejaratasi tanacsokat és a kdvetkezd
cldalokon olvashats,
energiataokarékossagra vonatkozd
tonacsokat,

A miiszakilog helyes és gazdasagos
Uzemeltetés biztositio a gépkocsi fartds
teljesitéképességeét, &5 meghosszabbitja
annak élettartomedt.

Motorfék izemmad

Matorféknél auternatikusan megszinik az
Uzemanyog-ellatas, példaul leftmenetben
vagy fékezéskor, Az Uzemanyogellatas
lekopcsolasa érdekében motorték tzemben
ne gyorsitson, és ha kézi kapesolasi a
sebességualtd, ne miikddtesse a
tengelykapesalat. A kotalizator vedelme
érdekében oz lzemanyogellatas
atrnenetileg Ujra megindulhat, ha a
katalizator hémérséklete tol nagy.

Turbéfeltéltds motorral szerelt gépkocsik:
A gazpedadl hirtelen felengedése esetén a
turbofeltaltében daramld levegd sipold
haongot kelthet.

Fordulatszdm

Lehetdség szerint minden
sebességfokozatban az alacsony
fordulotszdm-tartormanyt hasznalja.

A motor bemelegitése

A motart menet kizhen kell bemelegiteni.
Me melegitsen gy, hogy alopjératan
hagyja a motort, Me adjon teljes gazt, amig
a motor nem érte el az Uzemi hdmérsékletet.,

A hideginditast kévetSen az autemata
sebességvaltd # oddig nem kapcsol
magasabb sebességfokozatba, amig
nagyobb fordulatszdmot el nem éro
motor. Ez lehetdvé teszi a katalizator
gyorsabb felmelegedését, a szennyezd
anyag kibocsatas optimalis
csokkenteséhez szikséges lzemi
hameérseklet gyors elérését.

A megfelels sebességfokozat
kivalasztasa

Me pdrgesse o matort Ures vogy alacsony
sebességi fokozathan, A kapcsolt
fokozatokhoz képest tul nagy sebességgel
készlekedés, valamint a varosi araszale
forgalomban holodds néveli az
lzemanvag-fogyasztast és o maotor
kopasat,

Visszakapcsolds!

A sebesség csdkkenésekor kapcsoljon vissza
eggyel alacsonyobb sebességfokazatba,
Magas fordulotszamndl ne esdsztassa a
tengelykopcsolat. Ez kildndsen fontos
hegymenet esetén,

A tengelykapcsolé miikddtetése
Hasznalja ki mindig o tengelykapesold
pedal teljes utjat. Ezzel elkerilheti o
kapcsolasi nehézségeket é5 o
sebességvaltd karosodasat,

Me hasznalja o pedalt labtarténak, mert ez
a betét idd elétti kopdsat eredmeényezi.

Peddalok

Semmilyen targyat ne helyezzen o
labtérbe, amely a pedalok ala csuszva
megakadalyazhatia o pedalok
lenyomdsdat,

A peddlok alé ldbszényeget sem
szabad tenni.

Az akkumulator gondozdasa

Laossu holadasker vagy alld helyzetben,
példéaul lassd, araszoldé varosi
forgalomban vagy kézlekedési dugdban
ahal lehet, kapcsoljo ki az Ssszes felesleges
villamos terhelést (példdul a hatss szélvads
fiitését, az Olésfiitést),

Inditaskor, féként télen, nyamja kia
tengelykapcsoldt, hogy ezzel csékkentse

oz inditdmaotor és az akkumulator
terhelését.
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