Miszerek
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Ellenérzélampak

A leirasban szerepld mdszerek nem
talalhatéok meg minden gépkocsiban.

A leirds az dsszes modellvariaciora készilt.

io

Automatikus fényszérémagassag allitas #
Kigyullad: & rendszer meghibasodott,
Javasaljuk, hogy keresse fel az On Opel
Partnerét.

» Automatikus fényszdromagassag allitds
- lasd a 107. oldalt.

b4

Légzsak rendszerek
Ovfesziték

» lasd a 86, 91. oldalakat.

4

Biztonsagi dvek

A gyljtas bekapcsoldsakor a jelzdlampa
kigyullad. A lampa bekapcsolva marad és
figyelmeztetd hangjelzés hallatszik, amig
be nem csatoljo a biztonsagi dvet,

» Csatolja be a biztonsagi Gvet — lasd o
B4. oldalt.
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Fékrendszer,

tengelykopcscls rendszer

Az ellendrzélampo bekapesalt gydjtasnal
akkor vilagit, ha a kézifék behuzott
dllapotban van, vagy ha alacsony a fék-,
vogy o tengelykapcsola-folyodékszing.

» Tovabbi informacis — lasd o 204. cldalt.

Ha oz ellendrzélampa akkor v‘llﬁg:'t.
omiker a kézifék nincs behuzva: Allitsa
le o gépkocsit; azonnal szakitsa meg
az utozast, Keressen fel egy szervizt,
Javasoljuk az On Opel Partnerét,

Elektronikusan szabalyozott
motorhiités 3

A gydjtds bekapcsolasakor a jelzélampa
kigyullad, A motor beinditdsa utdn
réviddel kialszik.

A motor jardsa kdzben vilagit

Elrornlott o maotor hitési rendszere vagy a
legkondicionald hitékére. Az elektroniko a
sziikséghelyzetnek megfeleld programra
kapcsol. A gépkocsival tovabb lehet
kézlekedni. Ellendrizze o hitéfolyadék
szintjét. Javasoljuk, hogy keresse fel az On
Opel partnerét,

» Hiitdfolyadek szint - ldsd a 203. oldalt,

i Dizelmotorok # izzitdsa

Az ellendrzélampa az izzitds ideje alatt
vilagit.

Az izzitarendszer csak alacsony kilsd
hdmérseéklet esetén kopcsol be.

<l

Motor elektronika, sebesség-valta
elektronika #, inditasgatla

A gydjtas bekaopesolasa utan a jelzélampa
néhdny masodpercre kigyullad.

A motor jardsa kézben vilagit

Elromlott @ motor vagy a sebességvidltsd
elektronikus rendszere, Az elektronika a
szikséghelyzetnek megfeleld programra
kapcsol, megnévekedhet az
uzemanyog-fogyasztas és romlik o
gépkocsi menetteljesitménye. Javasaljuk,
hogy keresse fel az On Opel Partnerét,

» A motorvezérld elektronika visszajelzdje
—lasd a 144. oldalt,

Hao bekapcsolt gydjtas mellett villog:
Elromlott az elektronikus inditasgatlé
rendszer; a motort nem lehet elinditani,

» Inditasgatls — lasd az 57. oldalt.

N



Generator

A gydjtas bekopcosolasakeor a jelzdlampa
kigyullad. Réviddel a motor beinditasa
utan kialszik.

A motaer jardsa kizben kigyullad

Allion meg a gépkocsival és dllitsa le a
motort. Az akkurmuldtor nem kap téltést,
A dizelmotoros gépkocsikban megszdnhet
a motaor hiitése. Vegye fel a kapecsolatot a
szervizzel. Jovasoljuk az On Opel
Partnerét.
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Kipufogdrendszer 5

A gyljtas bekapeseldsaker a jelzdlampa
kigyullod. Réwiddel a mator beinditasa
utdn kialszik.

A motor jarasa kézben kigyullod
meghibasodott a kipufegdgdaz-ellendrzd
rendszer. A karosanyag-kibocsdatds szintje
a megengedett flé emelkedhet. Vegye fel
a kapesalatat egy mihellyel, Javasaljuk az
On Opel Partrerét.

Ha jard motornal villog:

Olyan hiba, ami kdrosithatjo a katalizatort.
Azonnal vegye fel a kapesolotot o szervizzel.

Jovasoljuk az On Opel Partnerét.
» Katalizator — ldsd a 144, oldalt,

e

Olajnyomas

A gydjtas bekapesolasakor a jelzélampa
kigyullad. Réviddel a motor beinditdsa
utdn kialszik. Uzemmeleg motor esetén
alapjaratban néha felvillanhat a lampa,
de magasabb forduloton kialszik.

A motor jardsa kézben kigyullad

A motor kenése valdszindleg megszint.
Ez a motor kdrascdasahoz, vogy okar a
kerekek blokkolasahoz is vezethet:

1. Nyomjo be o tengelykapcsold peddalt.

2. Kapcsoljo o sebességvdltar Gresbe, vagy
az automata sebessegvaltd H
yvalasztékarjat N allasba.

3. Amilyen gyorsan csak lehetséges,
hagyja el o forgalmat anélkil, hogy
mas gépkocsikot okadalyozna a
haladasban.

4, & gydjtas kikopcsolasa (I helyzet)

Vegye fel a kapesolatot egy szervizzel.
Javasaljuk oz On Opel Partnerét,
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Kédlampak %

A jelzdlompa kigyullad, ha o kédlampak
be vannak kapcsolva.

ED

Taviény

A visszajelzd vilagit, ha a tavfény be van
kapcsolva, vagy a fenyvkirtat mikadteti.

Q4

Hdatss kddlampa

A Jelzélampa kigyullad, ha o hatsa
kidlampa be van kapcsolva.

el

Iranyjelzd lampak

Az iranyjelzdk bekopcsoldsokor a
megfeleld visszajelzd villog. Bekapcsolt
vészvillogd esetén mindkét visszajelzd
villog. Szapera villogas: az egyik iranyjelzs
izzt kiegeft.

&

Az automatao sebességvaltd elektronikus
vezérlésil hajtdsprogramjai

A visszajelzd kigyullad, ha a sportos
vezetési program be van kapcsolva,

» Tovabbi informacid — lasd a 131, oldalt,
&
Kip&rgésgatls rendszer i (TC) 3,

Elektronikus stabilizald program (ESP) &
B Lasd a 146., 147, oldalakat.

(D)

Blokkolasgatlé fékrendszer sk
» Lasd a 152, oldalt.
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Uzemanyagszint

Kigyullad; Kevés az Gzemanyag,

Az Dzemanyagszint mérd o tartalék
zondban van.

Villog: Efogyott oz dzemanyag, azonnal
tankaljon.

» Tankolas — lasd a 141, oldalt.
Sose hagyja teljesen kilirlini az
uzemanyagtartalyt!
Benzinmotorok: Az akadozd
uzemanyagellatas kovetkeztében
tulmelegedhet a katalizator,

» Kaotalizator — ldsd a 142, oldalt.

Dizelmotorok: Légtelenitse az
dzemanyagrendszert, ha teljesen elfogyott
az uzemanyog.

* Dizel Uzemanyagrendszer — lasd a
164, cldalt,

34

Utéanfuté iranyjelzs &

Vontatas kézben a visszajelzd az
iranyjelzdkkel egyszerre villog. Mem villog,
ha a ventatd gépkocsin vagy az utanfuton
elromlatt egy iranyjelzd lampa.

113683 T

Ww®
Ulesfoglaltsag felismerd
» Lasd o 97., 98. oldolokat.



-_,/";.

Fordulatszamméré!

A motor percenkénti fordulatszamat
mutatja.

Vigyazat: Tullépte a maximalis
megengedett sebesseget, veszélyben o
rater.

W Az On gépkocsijdban a miszerek eltérhetnek
az itt bemutatott mdszerektdl.
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Sebességmeérs"
A gépkocsi sebességét mutatjo.

Kilométer-szamlalé
A megtett tavolsagot rdgziti
kilomeaterekben.

Kikapesalt gyljtas mellett o megtett
kilométer karilbelil 15 masodpercre
megjelenithetd, ha egy pillanatra
megnyomjo a bedllitd gembot.

Mapi kilométer-szamlala

A nulldzashoz bekapesolt gydjtas és
bekopcsolt napi kilométer-szamlélé mellett
nyomja meg a térlés gombot.

A kilormnéter-szamldaldban idémérd ardval
felszerelt gépkocsik

A nulldzashoz bekapcsolt gydjtas és
bekapcsolt napi kilométer-szamlals mellett
tartsa lenyomva kérllbelil 2 masedpercig
a tirlés gombot.

A nopi kilométer-szamlala és az ids kijelzés
kazatti atkoposolashoz # nyomja meg egy
pillanatra a térés gembot.

» Lasd o 36, oldalt.
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Id5 kijelzés a

kilométer-szamlalaban %

A napi kilométer-szamlald és az ids kijelzés
kiizatti atkapcsolashoz nyormja meg egy
pillanotra a térlés gombot.

# Miiszerfal vilagitas — lasd a 107, cldalt,

1t

A pontos idd bedllitdasa
Mikdzben a kijelzén az dra lathatd, nyomja
meg a tirlés gombot a miszeren:

Myomja meg kérllbeldl 2 masodpercig:
Villognak oz orak

Myomja meg egy pillanatra:
Allitsa be az orakat

Myomja meg kérllbeldl 2 masodpercig:
Villognak a percek

Myomja meg egy pillanatra:
Allitsa be a perceket

Myomja meg kdrilbelil 2 masodpercig:
Az dra elindul.

Szervizintervallum kijelzé

Ha bekapcsalt gydjtas mellett o napi
kilométer-szamlald kijelz&jén InSP jelenik
meqg, esedekesse valt a kovetkezd szerviz,
amit egy héten vagy 500 kilomeéteren belil
el kell végeznl. Javasoljuk, hogy vegye fela
kapesalatat az On Opel Partnerével.

A szerviz intervallum kijelzé szamitasbao
veszi azokat az iddszakokat is, amikor o
gépkocsit lekétatt akkumuldtorral nem
hasznaltak.

A Szervizflzetben megadott
szervizintervallumeknak elsdbbsége van,
elsdzorbaon ezeket kell figyelembe venni.

» Karbantartas — lasd a 198. oldalt.
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Hiitéfolyadék hémérséklet kijelzé!

A mutatd a

bal aldali

rondban = A motor még nem erte el
az Uzemi hdmérsékletet,

A mutatd a

zonak kézétt = Mormal lzemi
hdmérséklet.

A mutatd

a piros

zonakbaon = Tl nogy a hdméraéklet.

Alljon meg a gépkocsival
és dllitsa le a motort,
Veszelyes a mator
szamara; azonnal
ellendrizze a
hitafolyadék szintjét,

» Hitéfolyadék szint - lasd a 203. oldalt.

W az Gn gépkocsijaban a miszerek eltérhetnek
az ift bemutatott muszerektal.

Fizikai tdrvényszeriség, hogy a motor
hamérséklet jelzd miszer csak megfelels
hitéfalyadékszint esetén mutat helyes
értéket,

| MOkBdés kdzhen a hiltdrendszer nyomas

alatt van. Ezért a hiitdviz hdmeérséklete
100°C f6lé emelkedhet,

Uzemanyag szintméra'

A mutoatd a piros
zonaban vagy B
vilagit =  Tartalék
Uzemanyagszint,
A mutatd a piros

figyelmeztetd

zonaban vagy B

vilagit =  Tankeoldas.
sohose hagyjo teljesen kilrilni az
dzemanyagtartdalyt!

» Tankolds — lasd a 141. oldalt.

Dizelmotorok: Ha kilrilt, oz Gzemanyag
rendszert legteleniteni kell.

® Dizel Gzemanyogrendszer — lasd a
166, cldalt.

A tartdlyban marado Gzemanyag miatt o
betdlthetd Dzemaonyog mennyisége
kevesebb, mint a tartdly driartalma.

37



4549 T

Informacias kijelzd

Harmas informacios kijelzd 3
Bekopcsolt dllapotban az idd, a kilss
hdmérséklet és datum [ radio kijelzése.

Kikopcsolt gyljtas a kijelzd falatt 16vs ket
gomb egyikének rovid megnyomasaval
kdrilbeldl 15 masodpercre meg lehet
jeleniteni az idot, o datumaot és a kilsé
hdmérsékletet.

38

Tébb informacias kijelzd sk

Bekapcesolt dllapotban az idd, kilsd
hameérseklet, automatikusellendrzés,
fedélzeti szamitégép és radié % vagy
ddatum kijelzése.

Kikopcsolt gydjtas mellett a kijelzd folatt
[&vd két gomb egyikének révid
megnyomdasdaval vagy az ablaktéels kar
eqgyik gombjanak megnyomasdaval
kérilbeldl 15 masodpercre meg lehet
jeleniteni oz iddt, a datumot és a kilsd
hémérsékletet,

Tébb informacios kijelzd a
radigtelefonhoz

Bekopcsolt allapothan az idd,

killsd hémérséklet, telefon informacid,
autamatikus ellendrzés, fedélzeh
szamitogép s radio H vagy datum
kijelzése,

A kijelzd csak bekaposolt gyajtassal
mik&dik. Az idé folyomatosan lathats o
kijelzén, ugvanakkor a datum csak o radio
kikopcsalt allopotaban lathata,

Kikapcsolt gyajtas mellett a kijelzd

falgtt lévd két gomb egyikének rivid
megnyomasaval vagy az abloktérls

kar % egyik gombjanak megnyomasaval
kérilbeldl 15 masodpercre meg lehet
jeleniteni az iddt, a datumot és o kiilsd
hémérsekletat,
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Grafikus informacios kijelzd 3

Szines informacios kijelzd =

Az idE, a kilsd hdmérséklet, az
automatikus ellendrzés, a fedélzeti
szamitogep és a datum [ infotainment
rendszer kijelzése.

Bekapcsolt gydjtas mellett az idd és a kilsd
hamerseklet jelenik meg a kielztn. A datum
akkor jelenik meg, ho az infotainment
rendszer ki van kopcsolva.

&, grafikus informacios kijelzd az
informaciar egyszind kijelzéssel mutatjo
be. A szines infarmacids kijelzd az
informaciat szines kijelzéssel mutatjo be.

A kijelzett informacia a gépkocsi
felszereltségétal és a fedélzeti szamitdgép
bedllitdsaitdl #, valamint az Infotainment
rendszertdl fagg,

Az aramellatas megszokadasa

Az aramellatas megszokadasa vagy
alocsony akkumulator fesziiltség utén az
elektronikus radid letiltdast # valamint a
datumot és az iddt djra be kell allitani,

A radio letiltas torlése = lasd a radid
kezelési utasitdsdat.

» Datum és idd bedllitasa - ldsd a

44, oldalt.
&z RDS adoallomastdl érkezd iddjel vétele

utan’ o datum és oz ids automatikusan
beallitédik .

» Lasd o 45, oldalt.
Hiba jelzés
--="C, F vagy Safe a kijelzdn hibat jelez.

Javittassa ki a hiba okdt. Javasoljuk, hogy
keresse fel oz Gn Opel Partnerét.

I RDS = Radio Data System, radids
adatrendszer.
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A tébb informacias kijelzé %, grafikus
informacids kijelzé =% vagy a szines
informacids kijelzd % kezelése

Ezek a funkcidk az ablaktérld karon lévd
gombakkal, vagy Infotainment rendszerrel
felszerelt gépkocsikndl % a tébbfunkcids
gomb hasznalataval kezelhetdk.

Ha az autamatikus ellendrzés
figyelmeztetd jelzést ad, a kijelzd egyéb
funkciait letiltja. Myugtazza az Ozenetet az
ablaktérld kopcsolokaron az S vagy R
gombokkal vagy # a tébbfunkciés gomb
megnyomasdval 3. Ha tébb hibalzenet
wan, nyugtazza ezeket egyenként,

A fedélzeti szamitégép funkciak a kijelzd
menl haszndlataval és az ablakiérlé
kapecsoldkar gombjaival # vagy az
Infotainment rendszerrel # kezelhetdk.

40
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Kezelés az ablaktirld kapesoldkar
gombjaival

Az egyes funkciok az 5 gomb segitsegével
valaszthatak ki. Egves funkciok oz R
gomb segitségével tdrdlhetdk vagy
erdsithetdk meg.

Kezelés a tobbfunkcids gombbal

Az eqgyes menlupontok o gomb
elforgotasaoval valaszthotok ki és a

gomb megnyomasaval erdsithetdk meg.
A fedélzeti szamitdgép megnyitdsahoz
rmyamja meg a BC gombot az Infotainment
rendszeren,



Rendszerbedllitasok a grafikus
informacias kijelzdén % vagy a szines
informacios kijelzén &

Az abrak o szines informdacios kijelzdn
mutatjdk be a miveleteket.

Yalossza ki o System Settings menipontot
a fedélzeti szamitégép Settings
mienljébdl.

A System Settings meni jelenik meg a
kijelzén.

Mavigation

12636 J

A nyely kivalasztasa
Egyes funkcidk esetében kivalaszthaté a
kijelzdé nyelve.

Valossza ki a Instructions meniipontot

o fedélzeti szamitagép System Settings
mendjébal.

Megjelenik a rendelkezésre alld nyelvelk
listdja.

A listabol valassza ki a kivant nyelvet,

A valosztast o mentpont eldtt ok jelzi.

12837 J
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A mertékegységek bedllitaso
Kivalaszthatja, hogy milyen
mértékegysegeket akar haszndlni.

valassza ki a Units menlpontot o fedélzeti
szamitogep System Settings mendjébdl.
Valasszon a lehetséges mértékegységek
megnyila listajabal.

A valasztast a mendpaont eldtt a m jelzi,

42

A kontraszt bedllitdso

Valassza ki a Contrast menlpontot o
fedélzeti szamitogép System Settings
menijébdl,

A Contrast mend jelenik meg.

Allitsa be a kivant értéket
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Kilsd homérséklet

A rendszer a kilsd hémérséklet
csiikkeneéset azonnal kijelzi, a hdmeérseéklet
emelkedését azonbon csok némi késéssel,

Ha a kilsd hémeérséklet 3°C ald csdkken,
o rendszer a 9 jelzéssel figyelmezteti o
gépkocsivezretdt a jeges Utviszonyokra a
harmas informdacios kijelzén vagy a villogd
kilsd hdmérséklet mérdvel a tébb
informacios kijelzén ¥, Ha a hdémérséklet
nivekszik, o # jel o harom infermacios
kijelzén egészen 5°C hémérsékletig
megmarad,

A grafikus informacids-kijelzGvel 3 vagy
szines grafikus kijelzével 3k szerelt gépkocsik
esetén a kijelzdn egy Uzenet jelenik meg,
amely a jeges Utviszonyokra figyelmeztet,
Ezxt a figyelmeztett Uzenetet oz
Infotainment rendszeren a tébbfunkciés
gomb megnyomdsdval lehet nyugtdzni.

Figyelem: Az atfeliilet mar akkor is jeges
lehet, ha a kijelzé néhany fokkal
fagypont feletti hémérsekletet jelez.




Az idd és a datum bedllitasa

Az Infotainment rendszerben ¥ a datum
és az idd bedllitaso automatikusan
megtérténik a GPS miholdjel" vétele utan.
Ha a kijelzett idé nem felel meg a helyi
idének, az id& kézzel is beirhatd 30 perces
lépésekben vagy autornatikusan®
korrigalhats # egy RDS iddjel vételével,

A radid esetében az ids és a datum kézzel
bedllithatd vogy automatikusan
korrigalhato egy RDS iddjel segitségével 3.

Méhdany RDS add nem megfeleld

iddjelet kild. Ha gyokran téves iddt jelez a
rendszer, kapcsoljo ki oz automatikus
idGszinkronizalast # és dllitsa be kézzel
az iddt.

Az automatikus bedllitdst a kijelzében
@ mutatja.

" GPS = Global Positioning System, globdlis
helyzetmeghatarozd rendszer,

- Miholdas zetmeghatdrozd rendszer,

' RDS = Radio Data System, radids
adatrendszer,
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Gépkocsik harmas informacias kijelzdvel
vagy

tobb informacios kijelzével

Kézi bedllitas

Kopcsolja ki a radist. Myomjo meg a @D és @
gombot a kijelzd f6létt a kéwvetkezd madon:

Nyamja meg a @ gombet kérilbelil

2 masodpercig:

Villog a nap
& Allitsa be o nopot
@;  Villeg a honap
& Allitsa be o hdnapot
@ Villog az év
@ Allitsa be oz évet
& Villognak az orak
@ Allitsa be az orakat
D: Villognak a percek
@: allitsa be a perceket
@ Az dra elindul,

8553 T |

Az outomatikus beallitas funkcid
kikopcsolasa és bekapcsoldso #

Tartsa lenyormva a © gombaot kérdlbelil
2 masadpercig, most az éra kijelzd
bedllitas dzemmodban van.

Myomja meg o @ gombot kétszer
(omig az év villog),

Nyomja meg o @ gombet és tartsa
lenyomva kdrlilbelll 3 masodperciag,
amig & villog a kijelzdben éz megjelenik
az RDS TIME" felirat (ezalatt az évek
villagnak),

Myomja meg o @ gombot; a kijelzdn
RDS TIME 0 = Kikapcsolva.
RDS TIME 1 = Bekapcsolva.

Nyomja meg a @ gombaot hdaromszor.
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Graofikus informacias kijelzével 3 vagy
szines informacios kijelzével ellatott
agépkocsik

Bekapcsolt Infotainment rendszer esetén a
datumot és az iddt o D és @ gombokkal
lehet bedllitani:

& Nyomja meg €s tartsa lenyomva @
kériloelll 3 méscdpercig; megjelenik
a datum és idSd bedllitéd mend,

@ Mozogjon o meniben.

@ Vdaltoztasso meg vagy erdsitse meg o
bedllitast. A bedllitas aktivalasahoz
wvilassza a Confirm menUpontat.

I.Ih-"'...l:.
Datum

Zeithorrekdur &
Abbruch
Bestatigen

A datum és az idé bedllithats az
Infotainment rendszerre| is;

& fedelzeti szamitdgép meniben valassza
o Settings, System Settings menipontof,
rmajd a Time/Date menlipontot,

A Time/Date menl jelenik meg.
Walassza o kivant menldpontot:

Hajtsa végre a kivant beallitdsckat éc
erdsitse meg,

Walassza a Confirm menlpontat.

Az idd javitdsa &

Az idd javitdsahoz hosznaljo oz RDS-t
a Time/Date (idé/datum) menliben
az Auto, Time Correction menlpont
kivalosztasara,

Az Auto. Time Correction magéti mezd ki
lesz pipalva.
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Onellendrzés

Az dnellendrzés folyamatosan figyel
nehany folyadékszintet, az elsd tarcsafék
betétvastagsagat és o fontosabb kilsd
vilagitasok lampait, beleértve o kabeleket
é2 0 birtositélokat is. A lampaofigyelési
furkeié csak akkor jelzi a hibat, ha o
megfeleld dramkdr be van kapcsolva.

Hao bekopcsolja o gyljrdst, oz dsszes
anellendrzési funkcidt cutomatikusan
leigozolja a rendszer.

A kijelzdn a
Brake Light Check

figyelmeztetés jelenik meg. A fékpedal
egyszer lenyomasa utan eltdnik.

Figyelmeztetd Ozenetek jelennek meg o
kijelzan, A tobb informacios kijelzdvel
ellatott gépkocsikon a CHECK (ellendrzés)
is megjelenik (nem jelenik meg a
radidtelefonos gépkocsikon #). Ha tébh
figyelmeztetd Gzenet van, akkor egyik o
masik utan jelenik meg.

Egyes figyelmeztetd lzenetek o kijelzén
roviditve jelennek meg.

A 9555 T dbra a thbb infarmacias kijelzds
valtozatot mutatja be.
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Figyelmeztetd Gzenetek:

Qil level
check

A motorolaj szintje tdlsagosan alacsony.
Azonnal ellendrizze oz olajszintet és toltse
fel.

- Olajszint ellendrzes — lasd a 200. aldalt.
Coolant
level

A hitstelyadék szintje a kiegyenlitd
tartalyban tdlsagosan alacsany.

> Hiitdfalyadék szint — lasd a 203. oldalt.

Javittasso meg azonnal a hiba okat,
Javasaljuk, hogy vegye fel o kaposolotot
az On Opel Partnerével.

Brake Pad

Az elsd tarcsafék betétek a minimdalis
vastagsagra koptak. Szakmidhelyben
cseréltesse ki a fékbetéteket, Javasaljuk az
©On Opel Partnerét.

Brake Light
Fuse

Kiégett a biztositék. Csak akkor cserélje kia
biztositékot, ha a hibat kijavitotta.

> Bizrtositékok - lasd a 182. oldalt.
Brake Light

Hiba.

» lzzdcsere — lasd a 186. aldalt.



Figyelmeztetd Gzenetek (folyt.):

Headlamp
Taillight

Tompitott vilagitas vagy hatsé helyzetjelzs
hiba.

P lzzdcsere — lasd a 186, oldalt.
Wash. Fluid Level
level

Alacsony o mosdfolyadek szint,

» Téltse fel o mosofalyadékat — lasd o
206, oldalt,

Myugtazza a figyelmeztetd lzeneteket a
leirds szerint. A nyugtazdas utan o
figyelmeztetés eltdnik a kijelzérél,

» Lasd o 40, oldalt,

A
Brake Light
Fuse
&5
Brake Light
5
Headlamp
Taillight

figyelmeztetd lzenetek nyugtazasuk utdn
15 perccel ismét megjelennek.

A gyljtas kikapesolasa és ismételt
bekapesolasa utan a tarclt figyelmeztets
Gzenetek egyenként megjelennek a
kijelzdn,

A figyelmeztetd Gzenetek akkor torlddnel,
ha a megfeleld hibat kijavitottak,

Az aramellatas megszokaddasa

Az automatikus ellendrzés az akkumuldator
visszakopcsoldsa vagy feltdltése utan az
gsszes funkciat autormatikusan ellendrzi.
A tarolt figyelmeztets Dzenetek egyenként
megjelennek a kijelzén,
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Funkciok:

B Fillonatnyi fogyasztas

B Atlagos fogyosztas

B Abszolit fogyosztas

B Atlagsebesség
Tavolsag

B Hotdtavalsag

B Stopperdra (csak a tébbfunkcios
informacios kijelzdn)

Az automatikus ellendrzés
figyelmeztetéseinek mindig pricritasa van,

9558 T
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Fedélzeti szamitagép Pillanatnyi fogyasztas

A fedélzeti szamitégép megmutatia a A kijelzd o sebességtdl figgden valtozik:
gépkocsi folyomotoson rogzitett és | 13 km/h sebesség

elektronikusan értékelt adatait. alatt a kijelzdn liter/oraban,
Egvyes funkciok a kijelzdn réviditve 13 km/h sebesség

jelennek meg. felEtt liter/100 km-ben.

Az dbrak o szines informacios kijelzds
valtozatot mutatjak be.
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Atlagos fogyasztds

Az dtlagos fogyasztas szamitdsa. A merés
barmikor Gjra indithota,

» A kijelzd mdkddése — lasd a 40. oldalt,

Abszolit fogyasztas

A kijelzd az efogyasztott Gzemanyag
mennyisegét mutatja. A mérés barmikor
Ujra indithoté.

» 4 kijelzé mikodése - lasd o 40. oldalt.

13387 ¥ |
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Atlagsebesség
Az atlogos fogyosztas szamitdsa. A mérés
barmikor djra indithatd,

l&sd a 40. oldalt.

A sgamitasban nem szerepelnek az olyan
megallasok, amikor a gyljtast lekopcsalja.

» 4 kijelzd mikddése
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Tavolsag

A megtett tavolsagot mutatja
kilométerben. A mérés barmikor djra
indithatd.

» A kijelzd mikddése — [asd a 40. oldalt.
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50 km-nél nagyobb hatétay

A hotétavolsdgot az Dzemonyagtartalyban
lévd Dzemanyag mennyiségébdl é o
pillanatnyi fogyosztashdl szamitia ki.

A kijelzd atlagos értékeket mutat.

A tankolds utdn révid iddvel a hatdtday
autornatikuson bedllitja sajat magat az gj
ertekre. Kézzel is bedllithato.

» A kijelzd mikddése — ldasd a 40, oldalt,

134947 W

50 km-né&l kisebb hotétéay

Ha az dzemanyagtartdlyban lévs
Gzemanyag mennyisége 50 km-nél
rovidebb Ot teljesitéset teszi lehetdve, o
kijelzén o ,Range” (hatatav)
figyelmeztetés jelenik meg.
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Stopperdra

Az utazdsi idd szamitdsa: A stopperdra o
gyujtas kikapcsolasaval ledll és a motor
elinditdsa utdn ismét elindul. A stopperdra
barmikor djraindithato,

B A kijelzd mikddése — ldsd a 40. oldalt.

A fedélzeti szamitogép aktualis

adatainak térlése

A fedélzet szdmitdaép kiévetkezd

nformacidit lehet tdréini (o mérést djro

inditani);

B Hatétdy (csak allé gépkocsindgl),

B Abszoldt fogyasztas

B Atlagfogyosztas

B iAtlagsebesség

B Tavolsag

B Stopperdra (csak a tébbfunkcids
informacios kijelzdn).

Gépkocsik tdbbfunkcids kijelzdwvel:

Myomija meg az R gombot.

A kijelzd mikddése - lasd a 40. oldalt.

Grafikus informacias kijelzdvel 3 vagy
szines informacios kijelzdvel ellatott
gépkocsik #: A fedélzeti szamitdgép
menijébdl valassza ki a kivant
menlpontot.

Ezutan valossza ki a Settings (beallitdsok)
menupontot.

hegjelenik a Settings (bedllitasok) mend.

>

51



Valossza a BC Reset present mendpontot
a Settings mendben.

A kivalosztott funkcio ertéket torli és
djraszamolja.
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A tdavolsag értékek csok a gépkocsi alld
helyzetében tardlhetdk,

A térlés utén a kivalasztott informdaciéra a
kijelzdn .- - -" jelenilk meg. A kijelzdn rovid
késleltetéssel megjelennek az gjraszamolt
ertekek.

Tébb informacio torlése o fedélzeti

szamitégépen

& fedélzeti szamitdgép kivetkezd

informacioit lehet tordini (o mérést djra

inditani);

B Abszolit fogyasztas

B itlogfogyasztas

B Aflogsebesség

B Tavolsag

M Stopperdra (csak a tébbfunkcics
informacias kijelzdn).

Gépkocsik tBbbfunkcias kijelzdvel:

Myomja meg az R gombot legalabb

2 masodpercre.

P A kijelzd mikodése - lasd o 40. oldalt.
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Grafikus infarmacios kijelzdvel &

vagy szines informacios kijelzdwvel

ellatott géepkocsik 55 o fedélzeti
szamitdgép beallitds mendjében valassza
a BC Reset all (Minden tdriése)
menlpontof.

i

Az értékek tdrlGdnek és a kijelzén |,
jelenik meg. Az O] értékek csak akkor
jelennek meg, ha jar a motor.

Az atlogsebességet rividdel az elindulas

utan vjraszamoljo o fedélzeti szamitogep.

Az aramellatas megszakadasa
Ha az aramelliatas megszakadt,
vagy ha oz akkumuldtor fesziltsége

tulsagosan kis értékre csokkent, o fedélzeti

szamitogépben tarolt odotok elvesznek,
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Radiovétel &

A radiot o hozza adott kezelési utasitas
szerint kell kezelni.

Az informacios kijelzén megjelenik a radié
kijelzdje.

A mozgasban v gépkocsingl ozonban
eltérézek mutatkozhatnak az otthoni
készilékekhez viszonyitva az addk
vételében:

Mivel a gépkocsi antennadja a fild
kazeleben van, ezért a radiddllomasok
nem tudjak szavatolni ugyonazt a vételi
mindséget, mint oz otthoni, nagy kilss

~antenndval rendelkezd radiok esetében.

B Az oddtol vald tavolsag miatt,

B o visszaverddd hullamek zavard hatasa
miatt,

B a:z arnyékoldsok miatt

sisterges, zaj, torzulas vagy vetelkiesés

eléfordulhat,

A CD valtd az # utasilés alatt talalhats,

Infotainment rendszer

Az Infotainment rendszer kezelésst
a mellékelt hasznalati utasitasnak
megfelelden végezze,

DVD VIDEO rendszer
A rendszert az AutaVision 3 kezelési
utasitdsaban leirtak szerint kell kezelni,
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Elektronikus adatfeldolgozas a
fizetds rendszerekben

A hdvisszaverd szélvéddvel szerelt
gépkocsikban' # az elektronikus
adatfeldolgozas és szamlazas 5
chipkartyajat tegye a szélvedd fekete
amyekolt zénajara o belsd visszapillantd
takdr mdgé bal- vagy jobb oldalon, ldsd az
dabrat. Ha a chipkdartydat ezen a zdnan kivll
helyezi el, hibas lehet az adotfeldolgozas.

" Fényvisszaverd,

Mobiltelefonok és radia

add [ vevd (CB) &

Mobiltelefon beszerelésénsl| s
hasznalatanal mind az Opel, mind o
mobiltelefon gyartd utasitasaoit be kell

tartani. Ennek elmulasztésa

érvénytelenitheti o gépkocsi 95/54/EG EU

direktiva szerintl jdvahagydsat,

A zovartalan mikGdés eléfeltételei:

B Szakszerien felszerelt kilsd antenna o
lehetd legjobb vétel érdekében.

B Maximalis adoteljesitmény 10 Watt,

B A telefon alkalmas helyre vald
beszerelése.

» Tovabbi informacid — lasd a 99, oldalt,

Keérjen tanacsot a kilsd antenno és
késziléktortd eldre meghatarozett
felszerelési helyeirdl &5 a 10 Wattnal
nagyobb adasteljesitményd készilékek
haszndlati modjardl, Javasoljuk, hogy
vegye fel o kopcselotot oz On Opel
Partnerével, aki rendelkezik a kilénféle
tartékkal és beszerelési csemagaokkal és
ezeket az elfirdsoknak megfelelden
beszereli.

Ugyelien arra, hogy vezetés kizben a
telefont kinangositéval hasznalja, noha
még ez is elvonhatja figyelmét a vezetésrdl,
Tartsa szem eldtt oz adott orszagban
ervenyes thrvényeket,

Mobiltelefon vagy CB radis hasznélata
kiilsé antenna nélkill zavart ekozhat a
géplmcsl‘ elelﬂmrrlku: weaé’ﬂéﬂbﬁn
Emlae‘tn Hﬂﬂlﬁk&:‘l szﬁrﬂug:kﬂEﬁ
antennéval hasznaljal :
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