Uzemanyag
takarékossag,
Kérnyezetvédelem

Irdnymutaté technolagio

Az On gépkocsijanak kifejlesztécéngl és
gyartasanal oz Opel kirnyezetbardt és
elsddlegesen Ujra hasznosithatd anyagokeat
haszndalt, A gydartds soran alkalmazott
technalégiak szintén karmyezetbardtak.

A termelés kizben képzddatt hulladék
Ujrahosznositasra kerlll, Az energia- és a
vizigény csbkkentése is megdvia a
természet tartalékait.

A korszerl tervezés és kialakitas révén a
aépkocsit élete végen kdnnyebb lesz
szétszerelni és elkildniteni az djra
felhasznalhatéd anyagokat,

Weszeélyes anyagok, mint az azbeszt vogy o
kadmium nem kerlilnek felhaszndlasra.

A légkondiciondld berendezes #
hitékdzege kldrozott-fluorozott
szénhidrogénektdl mentes.
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Az (] fényezrési technoldgio vizet hasznal
oldoszerkent,

Az elhasznalt gépkocsik
Ujrahasznositasa

Az életciklusuk végehez ért géphocsik
Gjrahosznositasdrdl és oz djrahosznosito
kizpontokrol a www.opel.com internet
cimen talal bévebb informaciat,

Vezessen energiatakarékos és

kérnyezettudatos modon.

B 4 nogy dzemanyog-fogyoszias, zaj- €5
szennyszdanyag-kibocsatas gyakran a
nem energiotokarékos és
kérnyezettudatos vezetési stilus
kovetkezmenye,

W Ezért vezetés kizben gondoljon arra,
hogy megfeleld odafigyeléssel energlat
takarithat meg, igy nogyobb tavolsagot
tehet meg kevesebb Gzemanyaggal.
Csikkentse o gépkocsi zajszintjét és a
szennyezdanyag-kibocsdtdas mértékst
figyelmes vezetési stilus kiolakitasdaval.
igy nem csak gazdasdgosabban
kizlekedhet, de dvja krnyezetét és
javitja az éetmindséget is,

Az Gzemanyag-fogyaszias nagymértékben

az On vezetési stilusatal flgg. A kévetkezd

tondcsokkal abban szeretnénk segiteni

Onnek, hogy minél jobban megkazelitse a

gyarilag megadott zemanyog fogyasztas

értékeket.

® Standard mérési értékek - lasd a

218, oldalt.

Ellendrizze gépkocsija Gzemanyag-

fogyasztasat minden tankoléskor.

Ez megkdnnyiti az Uzemaonyog-fogyasztas

novekedéset okozd esetleges

rendellenességek korai észleléset,

A motor bemelegitése

W A teljes gaz és az alapjaraton vald
melegités egyarant niéveli a motar
kopasat, az Gzemanyog-fogyasztast, a
kipufogogaz kibocsatast, o
kipufogagazban lévd mérgezd anyagok
mennyiségét és o zajszintet.

B & motor inditdsa utdn régtén induljon el
Az Uzemi hémérséklet eléréséig
hasznalja a motort kézepes
fordulatszamon.

Egyenletes sebesség

W 4 egyenetlen vezetés jelentdsen
megndveli a fogyasztast, a kipufogdgdz
kibocsatast, a kipufogogaz
szennyezrdonyag-tartalmat és o
zajszintet.

B Me gyorsitson és fekezzen feleslegesen.
Vezessen egyenletes sebesseggel.

.é.tgondolt utvonaltervezeéssel kerllje el a
gyokon elindulast-megallast peldaul
ktizlekedési lampaknal, o rivid favi
kézlekedést és o forgalmi dugdkat,
Walasszon alyan dtvonalat, amelyen
falyamatos a forgalom.

Uresjarat
B A motor Uresjaratban is fogyaszt
Uzemanyagot,

B Ha egy percnél tovabb kell varakoznia,
érdemes ledllitani a motort Of perc
alapjarati fogyasztas kérllbeldl 1 km
utazds fogyasztasanak felel meg.



Energiatakarékossag - tobb
kilométer

Tartsa be oz eldzd oldalon felsorolt
bejaratasi tandcsokat &5 a kivetkezd
oldolakon alvashata,
energiatakarékossagra vonatkozd
tandcsokat.

A miszakilag helyes és gozdasagas
azemeltetés biztositjo o gépkocsi tartés
teljesitéképessegét, s meghosszabbitja
annak &lettartomat,

Motorfék lizemmaod

Motorféknél automatikusan megszinik az
Gzemanyag-ellatas, példaul lefimenethen
vogy fekezéskor. Az Gzemanyagellatas
lekopcsoldsn érdekében motorfék Gzemben
ne gyorsitson, és ha kézi kopcesoldsd o
sebességvaltd, ne miksdtesse a
tengelykapcsolot, A katalizétor védelme
érdekeben oz Dzemanyagellatas
atmenetileg Gjro megindulhat, ha o
katalizator hémérséklete tdl nagy.

Turbafeltdltés motorral szerelt gépkocsik:

A gazpedal hirtelen felengedése esetén o
turbéfeltéltében dramla levegs sipold
hangot kelthet.

Fordulatszdm

Lehetdség szerint minden
sebesséafokoratban az alocsony
ferdulatszam-tartomanyt haszndlja.

A motor bemelegitése

A motort menet kGzben kell bemelegiteni,
Me melegitsen dgy, hogy alapjaraton
hagyjo a motort. Me adjon teljes gazt, amig
amotor nem érte el az Gzemi hémérsékletet.

A hideginditast kévetden az outomato
sebességvaltd # addig nem kapesal
magasabb sebességfokozatba, amig
nagyobb fordulatszamaot €l nem ér a
motor. Ez lehetdvé teszi a katalizator
gyorsabb felmelegedését, a szennyezd
anyag kibocsatas optimalis
csikkentéséhez szilkedges Uzemi
hémérséklet gyors elérését,

A megfelels sebességfokozat
kivalasztéasa

Me pérgesse a motort res vagy alacsony
sebességi fokozatban. A kapesolt
fokozatokhoz képest til nagy sebességgel
kizlekedeés, valomint a varosi araszolé
forgolombaon haladas naveli oz
Gzemanyag-fogyasztast és a motor
kopdsdt.

Visszokapcsalas!

A sebesség csdkkenésekor kapesaljon vissza
egayel olacsonyabb sebességfokozatba.
Magaos fordulatszéamnadl ne csusztassa a
tengelykapcsolat, Ez killénasen fontos
hegymenet esetén,

A tengelykapcsolé miikédtetése
Hasznaljo ki mindig a tengelykopcsold
pedal teljes dtjat. Ezzel elkeriilheti o
kopcsoldsi nehézségeket ésa
sebességvaltd karosodasdat.

Me hoszndlja a peddalt labtartanak, mert ez
0 betét idé eldti kopasat eredményezi.

Pedalok

Semmilyen targyat ne helvezzen a
labtérbe, amely o pedélok ald csiszva
megakadalyozhotjo o peddalok
leryomasat,

A peddlok ala labszdnyeget sem
szabad tenni,

Az akkumuléter gondozdasa

Lazst haladaskor vagy alld helyzetben,
példaul lossa, araszold varosi
forgalombaon vagy kézlekedési dugsban
ahaol lehet, kapcsolja ki az dsszes felesleges
villamas terhelést (példaul o hatsd szélvéds
fatécét, az Ulesfitést).

Inditaskaor, féként télen, nyomja ki a
tengelykapesalot, hogy ezzel csbkkentse
az inditdmotor és oz akkumulator
terheléset,
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Motorfék lzemmaod

B Motorféeknél — példaul lejtmenetben
vagy fékezéskor — auternatikusan
megszdnik az Uzemanyag-ellatas.

B Motorfek Ozemben ne adjon gazt és ne
miik&dtesse a tengelykapesoldt, hogy oz
Uzemanyagelldtas-lekapesolas hatasos
maradjon.

» Uzemanyagellatas — ldsd a 137, oldalt,

A megfelels sebességfokozat

kivalasztasa

B & mogas motorferdulatszam magas
fogyosziast és fokozott motorkopast
okoz.

B Ne pdrgesse a motort. Kerllie o mogos
fordulatezdammal vald utazast,

A fordulatszammérs segit az
lzemanyag-megtakaritasban.
Amennyire lehet, minden
sebességfokozatban alacsony
fordulatszam-tartomanyban és allanda
sebességgel autdzzon. Lehetdleg mingl
magasabb sebességfokozatban
autézzon, kapesoljon fel minel
homarabb és csok akkor kapcsoljon
vissza, ha o motor erdlkédik, rangat.

Nagy sebesség

B Minegl nogyobb o sebesség, anndl
nagyobb oz dzemanyag-fogyasztas és
a zajszint. A teljes gazzal vald vezetés
jelentdsen néveli o fogyasztast, valamint
nagy zajt kelt és nogy szennyezdonyag-
kibocsatast okoz,

B A gazpedalnok mar kismérteki
visszoengedése is jelentds fogyasztas-
cetkkenéssel jar o sebesség jelentéktelen
cetikkenése mellett.

Amennyiben nem kdzlekedik
gyorsabban, mint a gépkocsi
vigsebessegenek 3/4 része, Ugy 50 %-kal
kevesebb dzemanyogra lesz sziksége a
menetidd jelentds ndvekedése nélkil.

Gumiabroncs levegdnyomds

B A gumiabroncsok alacsony
levegényomasa, és az ez altal okozott
nagyobb girdlilési ellenallas
kétszeresen is kiltséges: nagyobb
fogyasztast és gyorsabb
gumiabroncskopast okoz.

B Legalabb kéthetente ellendrizze a
gumiabroncsok levegdnyomdsdt.

Elektromos fogyasztak

B Minden bekopcsolt elektromeos
fogyaszta ndveli oz dzemanyag-
fogyasztast.

B Kopcsolio ki ozokat o fogyasztdkat
(pl. légkondiciondld 3, hatsa
ablakfdtés), ha mar nincs rajuk szikség.

Tetdcsomagtarts, siléctartd

W A tetdn szallitett csomagok kérlbell
1 literrel is megnavelhetik o fogyasztast a
légellendllas miaft,

W Amint nem sziikségesek, szerelje le
azokat.

Javitas és karbantartas

B A helytelendl elvegzett javitds,
karbantartas és bedllitdsok néwvelhetik o
fogyasztast, Scha ne végezzen sajat
keziileg jovitasokat a motoron.

Bizonyos anyagok nem megfeleld
elhelyezésével véletlenll megszeghet
kérnyezetvédelmi rendszabalyokat.

Bizonyos alkatrészek nem
ujrahosznosithatdak.

Bizonyos anyogokkal vold érintkezés
artalmas lehet az egészségre,

B Barmilyen rendellenesség esetén
forduljon szervizhez. Javaseljuk, hogy
keresse fel Opel Partnerét,

Killénleges vezetési kiriilmények

B A meredek, kanyargds emelkeddk, a
rossz mindségd utak és a téli kizlekedés
mind néveli a fogyasztast.

Az lzemanyag-fogyasztas jelentdsen
ndhet varosi kdzlekedésben és télen,
kllénésen ha csak olyan révid utakra
haszndljo oz gutot, amiker a motar nem
éri el oz Gzemi hémérsékletet.

B liyen kérGlmenyek kozbtt is kbvesse a
fenti tanacsokat az alacsanyabhb
tzemanyag-fogyasztas érdekében.
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Uzemanyag-fogyasztds
Uzemanyag, tankoldas

Uzemanyag-fogyasztas

Az Oremanyag-fogyasztast
meghotarozott vezetési kdrdlmeények
letizdtt mérik meg.

A kiegészitd berendezések névelik a
gépkocsi sulyat, Ennek eredményeképpen
nivelhetik oz Gzemonyog-fogyasztast és
cstikkenthetik az elérhetd legmogosabhb
sebességet.

A motor és g sebességvalttd alkatrészei
kézott az elsd 1000 kilométer megtétele
soran nagy surladas [ép fel. Ez naveli az
Dzemonyog-fogyasztast,

» Uzemanyag-fogyaszids — lasd a 218,
219, oldalakat,
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Benziniizemi motorok (izemanyagai
A kereskedelemben kaphatd jé mindségl
lzemanyagok megfeleldek.

Az Gzemanyog mindsege dantden
befalyasaljo o motor teljesitményét,
jardsat és &lettartamat, Ebbdl a
szempontbdl nagy jelentdséglek oz
adalékok. Ezért csak adalékolt, mindségi
zemanyagot szobod hasznalni,

A tol alocsony oktanszamd dzemanyag
kopogast okozhat. Az Opel nem vallal
feleldsséget az ebbdl szarmazd karokért,
Az gjanlotingl magasabb oktdnszdamd
benzin mindig hasznalhata.

Olmozott benzint adagold téhtdpisztoly
nem helyezhetd oz élmozatlan benzinnel
mikddd gepkocsik Gzemanyvag-betdtd
riyilasdba,

A gyijtas automatikusan alkalmaozkedik o

tankalt Gzemanyag tipusahoz
[oktanszamahoz).

A 95-05 oktanszamu benzin hasznalato
takarékos dzemeltetést eredmenyez.

» Katalizator — lasd o 142, oldalt.
» Oktanszam — lasd a 214, oldalt.

Dizelmotorok lizemanyagai

A dizelmotert csak a kereskedelemben
kaphata, DIN EM 590 szabvanynak
megfeleld Gzemanyaggal Gzemeltesse,
Teljesen vagy reszben névenyi olaj alapu
lzemanyag (mint pl. repceclaj vagy
biodizel), kéizépnehéz vagy nehéz
tlzeldolaj, hdztartas fltdolaj, tengerészet
dizelolaj, Aguarole vagy mas dizelolaj-viz
emulzio, sth. nem hasznalhata.

A dizel dzemanyog viszkozitdsa és
szlirhetdsége hémeérsékletflggd.

A kereskedelmi forgalombon ezért télen
olyan dizel Gzemanyag kaphatd, amelynek
jobbak a kis hamérsekletd tulajdonsagai.
Mg a hideg idd bedllta eldtt Ogyelien arra,
hogy téli dizel izemonyagot tankoljon,

A gyarto altal gorantalt teli
tulojdonsagokkal rendelkezd dizel
Gzemanyagok, valamint a kilsd
haméreélkletre érzdkeny faraT dizel
Uzemanyaq szdrd haszndlata
szitkségtelenné teszi az adalékok
alkalmazasat.

Uzemanyagtartaly fedél

Ha ki kell cserélni az dzemanyagtartaly
fedelét, o tikeletes mikoddképesseg
fenntortdsa érdekében csok eredeti, oz

tn gépkocsijara tervezett Opel tanksapkdat
szabad haszndalni. A dizel Gzemanyaggal
mukédd gepkocsiknak specidlis
tonksopkaja van.



Az Gzemanyag-betditd nyilds a gépkocsi
jobb hatsé oldalan talalhatsé.

Az lzemanyagtartaly téltényildsanak
ajtaja a gépkocsi ajtékkal egyitt nyilik.

Mylssa ki az Gzemanyagtaltd nyllas
fedelét,

Csaovarja le a tanksopkdt és helyezze az
tizemarnyagtéitd nyilas fedelére.

Az Gzemanyogtartaly korlatozd
rendszerrel van ellatva, amely
megakadalyozza a tank taltéltését,

A helyes tankelas nagymeértékben fligg az
tizemanyag-adagold pisztoly helyes
hasznalatatal:

1. Helyezze be teljesen a pisztoly csBvét

oz Gzemanyagtdltsd nyilasba, és
kopcsolja be.

2. Az automatikus elzdras utdn meg két
kis oadog GUzemanyaggal toltheti fel az
Ozemanyagtartalyt névieges
kopacitdsaig. Gydzddjén meg rdla, hogy
a pisztoly cetive teljesen a nyllasban van.

A zarashoz tegye vissza a helyére a

tanksapkdat és az ellenallast legydzve

forgassa addig, amig a tanksapkaba
épitett racsni j&l hallhatdan kiold.

Zarja be az Gzemanyagtéltd nyilas fedelét.

Arzonnal térilje le a kicsordult
lzemanyagot.
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Katalizator,
kipufogégazok
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Katalizator a benzinmotorokhoz
Az dlomtartalmd Gzemanyaog karositjo

o katalizatort és az elektromos érzékeld
rendszer alkatrészeit, exdltal
miik&désképtelenné teszi Gket.

A megodott jo mindségd lzemanyagoktal
eltérd Gzemanyag (pl. LRP”} ténkretehetia
katalizatort.

A katalizdtoros gépkocsik Gzemanyag-
betéltd csonkjanak keresztmetszete
kisebb, igy az dlmozott Gzemanyag
betéltd pisztolya nem illeszthetd bele.

» 1o mindségl Gzemanyagok — lasd a
216. oldalt.

" LRP - Lead Replacement Petral
[Olompétios benzin).

A kbévetkezd tandcsok be nem tartdsa a
katalizator meghibasodasahoz vezethet:

B 4 lehetd legrividebb iddn beldl
forduljon szervizhez, példdaul az On
Opel Partneréhez gydjtaskimaradas,
hideginditas utdni egyenetien jards,
jelentds motorteljesitmeny cstkkenés
vogy egyeb szokatlan, o gyujtas hibdjaro
visszovezethetd Uzemzavar esetén.
Sziikség esetén az utazdast révid ideig kis
sebességgel és alacsony
fordulatszamon folytatni lehet,

A kipGrgésgatld rendszer 3 vagy az
elektronikus stabilizald program 3
miik&dése esetén a motor egyenetlen
jarasa és a teljesitmény csikkenése oz
lzemi viszonvoktdl figg, ezért nincs
jelentdsége.

» Kipdrgeésgatld rendszer #, elektronikus
stabilizaléd program # - lasd a 146, 147.
oldalakat.

B Hao elégetlen Gzemanyag keril a
katalizatorba, a katalizator
tilmelegedhet és javithatatlan karok
kiwvetkezhetnek be.

Ezért kerlilje a gyakeri hideginditast, a
til hosszd inditozast, az Gzemanyag
tartaly kigrilését (a rendszertelen
Uzemaonyag-ellatas talhevilést
okozhat), valamint a motor betoldssal
illetve vontatdssal vald beinditasat.



B Amennyiben a kibocsdatas szabalyozd
rendszer ellendrzd lampdja &2 villogni
kezd, engedje vissza a gazpedalt addig,
hegy a villogés abbamaradjon és az
ellendrzs lampa folyamatosan,
egyenletesen vilagitson. Azonnal
keressen fel egy szervizt, Jovasoljuk az
On Opel Partnerét.

» Kibocsatas szabalyozd rendszer
ellendrzs lampa 21 - lasd a 144, oldalt,

katalizator a dizelmotorokhoz 3

A kéwetkezd tandcsok be nem tartdsc a
katalizator meghibasodasahoz vezethet:

B A motor egyenetlen jarasa, o
motorteljesitmény csokkenése vagy
egyeb szokatlan hiba esetén a lehetd
legrévidebb iddn belll vegye fel a
kopcsolatot egy szervizzel, példaul oz
On Opel Partnerével. Szikség esetén az
utazdst révid ideig kis sebességgel és
alacsony fordulatszamaon folytatni lehet.

A kipbrgésgatlo rendszer 3 vagy
az elektronikus stabilizald program =
mikddése esetén a motor egyenetlen
jarasa és a teljesitmény csbkkendse az
Gzemi viszonyoktal fligg, ezért nincs
jelentdsége.

» Kipdrgésgatlo rendszer 58, elektronikus

stabilizalé program % — lasd a 144,
147. oldalakat.

e 14461 T

Szabdlyozott kipuf az-
kibocsatas s

Szerkezeti megolddsok révén — elsdsorban
az Dzemonyag-befecskendezi és
gyujtasirendszerek segitségével — o
kipufogégdz kérosanyag tartalma, a
szén-monoxid (CQ), a szénhidrogének
(CH) és a nitrogén-oxidok (NO,)
mennyisege minimdalisra cstikken,
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Kipufogogaz ellendrzé lampa 121

A gyujtas bekapesolasaval kigyullad és
inditas kézben vilagit. Réviddel a motor
beinditdsa utan kiolszik.

Amennyiben a motor mikddése kizben
kigyullad, okkor a kibocsatas szabdlyozd
rendszer meghibdsodott, A karosanyog-
kibocsatas szintje a megengedett falé
emelkedhet. Azonnal vegye fel o
kapcsolatot egy szervizzel. Javasoljuk oz
&n Opel Partnerét,
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Amennyiben o motor mikadése kozben
villeg, akker slyan meghibasodas tartént,
amely a katalizator sériléséhez vezethet.
Karokozas nélkil folvtatathatjo Gtjat, ho
annyira lelassit, hogy oz ellendrzd lampao
abbohagyjo o villogast, és folyamatosan
kezd égni. Azonnal vegye fel a kapesolatot
egy szervizzel. Javasoljuk, hogy keresse fel
Opel Parterat.

12388 T |

A motarvezérld elektronika =fs ellenérzé
lampaja

A gydjtas bekopcsoldsa utan a jelzdlampa
néhdany masadpercre kigyullod.

Amennyiben a mator mikidése kozben
kigyullad, akkor a motorvezérld- vagy
sebességvaltd elektronika elromlott, Az
elektronikus rendszer a sziikséghelyzetnek
megfeleld programra kapesal.

Az Uzemanyog-fogyasztas ndhet és romlik
a gépkocsi menetteljesitmenye.

Egyes esetekben a hiba kikiszabdlhetd a
mater ledllitdsaval és Gjrainditasaval.
Amennyiben a motor mikédése kizben az
ellendgrzd lampa ismét kigyullad, o hiba
okanok elharitasa érdekében keressen fel
eqgy szervizt, Javasoljuk az On Opel
Partnerét.



Az ellendrzd ldmpa rovid, ismétlSdés
nélkdli felvillondsanak nincs jelentdsége.

Bekapesolt gyujtas mellett a villogas arra
utal, hegy elramlott az inditdsgatia
rendszer. & motort nem lehet elinditani.

» Inditasgatls - lasd az 57. oldalt,

Kipufogdgdazok

Amikor elészér hosznaljo gépkocsijat, o
kipufogdrendszeren lévd viaszanyag és
olaj flstszerden elparolog. A gépkocsi elsd
dtja utdn a gépkocsit hagyja szabad
levegdn dlini, hogy a fist elparologjon és
ne lélegezze be.

Karbantartas

Minden karbantartdsi munkat oz Opel
dltal eldirt idészakonként végeztessen el.
Javasoljuk, hogy ezt o munkat bizza Opel
Partnerére, aki megfeleld eszkdzdkkel és
képzett munkatarsakkal &ll az Gn
rendelkezésre. Az elektronikus
diagnosztikai rendszerek lehetdve teszik o
gyors hibafeltarast és o hiba kijavitasat.
Ezaltal biztos lehet benne, hogy gépkocsijo
elektromos, gydjtasi és befecskendezési
rendszerének minden eleme megfelelSen
mikédik, aépkocsija alacsony
szennyezdanyag-kibocsatassal Gzemel, és
a katalizator rendszer a lehetd leghosszabb
élettartomu lesz,

Ezaltal On is nagymeértékben hozzajarul a
levegd tisztasaganok megdrzéséhez és
gépkocsijo megfelel a szennyezdanyag-
kibocedtési elSirdsoknak.

A vizsgdlat maogaba foglaljo az
Gzemanyag befecskendezd rendszer és a
gyujtdasi rendszer ellendrzését és
bedllitasat. Ezért a szervizflizetben
megadott idokdzonkent végertessen el
valamennyi karbantartast.
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Vezetést seqgitd
rendszerek

Kiporgésgatlé rendszer (TC) 3

A kiporgésgatld oz Utviszonyoktdl és o
gumiobroncs topaddasatal fliggetiendl
megaokodalyozza a meghajtott kerekek
kipbrgését.

A rendszer valamennyi kerék forgasi
sebességét figyell. Amint legalabb az eqgyik
hajtott kerék elkezd kip&rigni, @ motor
teljesitménye csdkken (o motor hangjo
megvaltozik) és a kipdrgd kereket fékezi o
rendszer, Ez jovitjo o gépkocsi
iranytartasat és vonderejét, klltndsen
havas és jeges dton, valamint nedves és
cslszrds utakon.
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A kiporgésgatls (TC) a gydjtas
bekopcsolasao és az ellendrzdlampa &
kialvasa utan mikddésre kész.

& kiporgésgatlo mikidése kbzben a &
villog.

A gepkocsiilyenkor kritikus helyzetben van;
o kipGrgésgatlo segitségével megdrizheti
uralmdat o gépkocsi fala, de egyben
figyelmeztet is Ont arra, hogy a
sebességet az dtviszonyoknok
megfelelden kell megvalasztanio.

Me hagyja, uuspeﬁdﬁbtmmﬂg
m-u:l-mr' kézben kockazatvallaldsra

Ak&mﬂi‘argulmbmmnkfder
vezetéssel lehet biztonsagosan kb

Ellendrzélampa &

A gyujtas bekapcsolasa utan néhany
masodpercre kigyullad. A rendszer most
mikddésre kész,

A lampa vezetés kdzben villog:

Ez o rendszer mikddését jelzi. A motor
teljesitménye csékkenhet (a motor hangja
megvaltezik) és a gépkocsi kis mértékben
automatikusan fékezddhet.

A ldmpa menet kizben kigyullod

A rendszer elromlott. Tovabb lehet
kézlekedni a gépkocsival. A haojtott kerekelk
gyorsulastdl és az utfelllet fajtajatal figgd
kipdrgése miatt — ha vezetési stilusaval
nem alkalmazkodik a korilményekhez - o
gépkocsi menetstabilitdsa romolhat.

Javittassa ki a hiba okat. Javasoljuk, hogy
keresse fel az On Opel Partnerét,



Elektronikus menetstabilizals
rendszer (ESP) &

Amikor szikséges, az elektronikus
menetstabilizald rendszer az
utviszonyoktol és a gumiobroncsok
topodasatal figgetlendl jovitjo a
menetstabilitast, Ezen kivil oz
Utviszronyoktdl és a gumiobroncsok
tapaddasatal flggetlenll megakadalyozza
a meghajtott kerekek kipdrgését.

A rendszer figyeli o gépkocsi mozgasat.
Amint a gépkocsi esdszni kezd (alul-, vagy
tulkormanyozotta valik), csdkkenti a motor
teljesitményét (ez o motor megvaltozott
hangjan is érzékelhetd) és fékezia
megfeleld kerekeket. Ez jelentdsen ndvelia
geépkocsi stabilitdsat, kiléndsen havon és
iggen, valamint nedves vagy csiszds
utfelleten,

Az elektronikus menetstabilizald rendszer
(ESP) a gyudjtas bekapcsolasa és az
ellendrzélampa # kialvasa utan
midkddésre kész.

Amikor az elektronikus menetstabilizala
rendszer miikadik, a # jelzdlampa villeg.

A gepkocsiilyenkor kritikus helyzetben van;
oz elektronikus menetstabilizald rendszer
segitségével megdrizheti uralmat a
gépkocsi falatt, de egyben figyelmezteti is
Ont arra, hogy a sebességet az
utviszonyoknak megfelelSen kell
megvalasztania,

e e :
hﬂm’.fﬂr._"ﬁll_:ﬂ_ﬁ!pﬂ#j iztonsag
kisértse Cnt.

A bt el ok sl

Ellenérzélampa &

A gyujtas bekapcsolasa utan néhany
masodpercre kigyullad. A rendszer most
mukodésre kész,

A lampa vezetés kizben villog:

Ez a rendszer mikdédését jelzi. A motor
teljesitménye csékkenhet (a motor hangja
megvaltozik) és a gépkocsi kis mértékben
outomaotikuson fékezddhet.

A lampa menet kizben kigyullad

A rendszer meghibasodatt. A gépkocsival
tovabb lehet kbzlekedni. Ugyanakkor o
rossz Utviszonyok kévetkeztében romolhat
a gépkocsi stabilitasa.

Javittassa ki a hiba okat. Javasoljuk, hogy
keresse fel az On Opel Partnerét,
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Sebességtartd automatika &

A sebességtartd automatika segitségével
allandd utazdsebességet lehet bedllitani
kérilbeldl 30 km/fh &s 200 km/h kozotti
sebessegtartomanyban.

Biztonsagl okokbdl o sebességtartd
automatika a gydjtas bekapcsolasa utan
addig nem hasznalhatd, amig egyszer le
nem nyomja a fékpedalt.

A sebességtartd automatikat oz iranyjelzd
kopcsolokar végén talalhatd |, Rés O
gombokkal vezerelheti.

Me kopcselja be a sebességtartd
cutomatikat, ha az éllandd sebesség nem
tinik tarthaténak (példaul a forgalom
siirlisége, az Ut vonalvezetése vagy
csiszdssaga miaft).

Automata sebességvaltd esetén i,
célszerii, ha o sebességtartd automatikdat
csak az eldvalaszté kar D allasaban
kapcsoljo be.

Bekapesolt sebességtartd outomatika
esetén a pedalrél levett lab miatt
megnidhet a reakcididd.

Ezen tajékoztatas figyelmen kivil

hagydsa sérilléshez vagy életveszélyhez
vezethet.
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Bekapcsoldas:

Myomja meg egy pillanatro az | gombaot.
A rendszer taralja és fenntartjo o
pillanatnyi sebességet. Felengedheti o
gdazpedalt.

A gépkocsi sebessége a gazpedal
lenyomasaval névelhetd. A gazpeddl
felengedésekor a gépkocsi a kardbban
bedllitott sebességgel halad,

Gyorsitdas

Bekapcsolt sebességtartd automatika
mellett tartsa lenyomva vagy nyomja meg
tebbszdr egyrmas utdn az | gombaot: o
sebesség 2 km/h lépésekben nidvekszik o
gazpedal lenyomasa nélkdl.

A beallitott sebességértéket o rendszer oz
| gomb felengedésekor tarolja.

Lassitas

Bekapcsolt sebességtarto automatika
mellett tartsa lenyomva vagy nyomja meg
tébbszdér egymds utdn az R gombot: o
sebesség folyamatasan vagy fokozaotosan
csdkken,

A beadllitott sebességértéket o rendszer
oz R gomb felengedésekor tarolja.

Kikapcsolas

Myomja meg egy pillanatra o © gombot: a
sebességtartas kikapesol. A gépkocsi
fokeozatosan lelassul. A tovabbhaloddshoz
a szokdsos modon hasznaljo a gazpedalt.

A sebességtartd autormnatika biztonsagi
okokbal bizonyos vezetési helyzetekben
magatdl kikopcsal,

Peélddul:

W o holodasi sebesség kérklbelll 20 km'h
alé csokken, vagy

B ho iddkozben a féket, vagy a

W ha lenyomja a tengelykopcsold pedalt,
vagy

B oz automata sebességvalta
valasztokarjat N dlldasba kapcsolja.

A tarolt sebességre vald visszoallas
Myomja meg az R gombeot 30 km/h
sebesség felett: arendszer a sebességtarta
automatika kikapcsalasakor tarolt
sebességet tartja.

Az eltdrolt sebességérték a gydjtas
kikopcsolasakor torlddik.



Tolataradar #

A tolatéradar a gépkocsi hatsd része és a
legkszelebbi akaddly kézét tavalsag
ultrohang visszaverddésén alapuld
méeresevel és az utastérben kiadott
figyelmeztetd hongjelzéssel megkonnyiti a
hatromenetben végzett parkolast.

A rendszer a hatso 16kharitaba épitett
négy erzekeld segitségevel meri a
tavolsdgot.

Bekopcsolt gyljtasnal a tolotoradar a
hatrameneti sebességfokozat
kopcsoldsaval automatikusan bekopcsaol,
Mikédiképességét révid hangjelzés
mutatja.

Ha a gépkocsi hatramenetben lossan
megkdzelit egy akaddalyt, az utastérben
szokaszos hangjelzés hallhatd, ha a
gépkocsi és oz akadaly kdziHi tavolsag
kevesebb mint 1 méter. Az egyes
hangjelzések kézdtt iddtartam a tavolsag
cstikkenésével révidlil. Ha o tavolsag
kisebb mint 30 cm, a hangjelzés
folyamaotossa valik.

II-IE\Z‘ZT :

A rendszer a hatso Iokharitdba épitett
négy érzekeld segitségével méri a
tavolsdagot. Az érzékeldk megfeleld
miikédésének és az adott informacia
helyességének biztositdsara az érzékelShket
meg kell dvni a sérilésektdl és tisztdan kell
tartani.

Vonéhorog, lakékocsifutanfutd
vontatasa

Ha a utdlag vondhorgot szerelnek fel a
gépkocsira, o tolatdrodar rendszert a
megfeleld gépkocsihosszra be kell
programozni. Javasoljuk, hogy vegye fel a
kapcsalatat az On Opel Partnerével.

A hibas mikddés vagy téves informacio
elkerilése érdekében a vondhorog
Osszekdtd golyds szarrészét hasznalaton
kivial le kell szerelni.

Hatso tartdk felszerelése i

Az erzékelok kozelébe felszerelt hatsd
tartok, példaul kerékpartartok
megszakithatjak a rendszer mikédésst,
Hiba

A rendszer hibajo esetén az akodalytal egy
méterre folyomaotos hongjelzés halllhatd.
Javittassa meg hiba okat. Javasoljuk, hogy
keresse fel az On Opel Partnerét,

A mikedési zavarok vagy a hibas
informacid elkerllésére az érzékeldket
mindig épen, portal, sartol, hatal és jégtdl
mentesen kell tartani.
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