Mlszaki adatok
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Geépkocsi dokumentumaok,
azonosité tabla

A miszaki odatok a Kdzds Piac
szabvanyai alapjan kerlilnek
meghotarozasra. A valtoztatas jogat
fenntartjuk. A gépkocsi térzslapjan
taldlhatd adatok meghatarozaak a
kezelési utositasban talalhatd adatakkal
szemben,

A gépkocsi azonositd tabldja a jobb aldali
ajteoszlopoen van elhelyezve

Az ozonositd tabla adatai (példa):

1 Gyartd megnevezéce

2 Tipusbhizonyitvany szama

3 Gépkocsi alvazszam

4 Megengedett legnogyobb Sssztémeg

3 Megengedett legnagyobb vontatmany
assztomeqg

& Megengedett legnagyobb elsd tengely
terhelés

¥ Megengedett legnagyobb hatssd tengely
terhelés

8 Geépkocsispecifikus vagy
orszagspecifikus adatok

Egyes tipusoknal az azonositd tabla jobb
oldalt a hiitd eldtt is elhelyezkedhet,



Gépkocsi azonositd adatok

A gépkocsi alvazszama oz ozonositd
lemezbe (lasd az elézd oldalt), valamint
jobb oldalt az elsé utasoldali ajtd é&s az llés
kihzétt eqgy burkolat alott a gépkocsi
padlgjaba van beltve,

Egy masik valtozatndl a gépkocsi
alvazszamat a miszerfalon is
feltintethetik.

Mator azonositd kad és motorszam:
Benzinmotoroknal a motorblokk bal
oldalaba van beltve, dizelmotoroknal a
motor jobb oldoldbao o dizel
befecskendezd szivattyd alatt van beltve,

Hiitsfolyadeék, fékfolyadék, olajok

A kévetkezs folyadékok feltdltésénsl:

— Htéfolyadék

— Fékfolyadék

— Kezi sebességvaltd olgj

- Automato sebességvaltd oloj

- Szervokormany folyadék

jovasoljuk, hagy forduljon Opel Partnerhez,
ahol tandacsot kaphat a megfeleld
termékek hasznalatara vonatkozoan,

A nem megfelels folyadékok hasznalata
sulyosan karosithatjo o gépkocsit.

Motorolaj
& felhaszndalhatd metorolajra vonatkozd
infarmacié a Szervizfizetben talalhats.
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Motor adatok

Kereskedelmi jelGlés 1.6 1.8 Zafira OPC 22 2.00T 2,0 DTI
Motorkad Z16XE Z18XE Z20LET Z225E Y 20 DTH Y 22DTR
Hengerek szdma 4 4 4 4 4 4
Hengerfurat (mm) 79.0 80,5 86,0 86,0 84,0 84,0
Léskethossz (mm) 81,5 B8,2 86,0 94,6 50,0 98,0
Hengerdrtartalom (cm 3 1598 1796 1998 2198 1995 2172
Maximalis teljesitmény (kW) 74 92 147 108 74/63" 92/84"
fordulatszamndal (1/perc) 6000 5400 5600 5800 4000 4000
Myomaték (Mm) 130 170 250 203 230 280
fordulatszamnal (1/perc) 3600 3800 1950 és 5600 4000 1500 és 2500 1500 é< 2750
kdzbtt k& zbtt kézott
Kompresszidviszony 10,5 10,5 a8 10,0 18,5 18,5
Oktanszamigény (RON)?
slmozatian 95 (s)” 95 (s)* 95 (5)” 95 ()" - -
élmozatian 98 (sP)*! 98 (sP)*! 98 (sP)*! 98 (sP)*! - -
dlmozation o1 (N34 91 (N)PH 91 (N)S 91 (NP N N
Cetanszam igény (CZ)¥ - - - - 49 (D) 49 (D)
Megengedett legnagyobb
fordulotszam, 6300 £400 6400 6500 4950 &5 5050 4920 és 5080
falyamatos (fordulat/perc), kérilbelll kbzitt kbzott
Olojfogyasztas (111000 km) 0.6 0.6 0,6 0.6 0,6 0,6

"' Orszagspecifikus valtozat csdkkentett teljesitménnyel.

I g rabvianyes & min:}s:gﬁ Uzemonyogok, példdul dlmozation DIM EN 228; Dizel DIN EM 590; N = Mormdl, 5 = Szuper, 5P = Szuper Plusz; D = Direl;
5

az érték vastogon sz

ve: ajanlott Gzemanyag.
& kopoghsérzékeld rendszer a haszndlt (zemanyog tipusanok megfelelfen szabdlyozzo oz elégyujtast (oktanszam).

4 Enyhe teljesitmény és nyomatékesakkends érzekelhets, ha RON 91-es Gzemanyogot hasznal,

valamint a nogyi hosznos terheléssel megtett hegyvidéki utakat,
4 téli dizelolojoknal kisebb érték is lehetséges.
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Ha nem lehet kapni élmozatlon szuprebenzint, hasznalhatd a #1 oktanos is, de keriilni kell o nogy motorterhelést és a teljes gazzal vald vezetést,



Teljesitmény (karilbelil)

Motor') Z16XE Z18XE Z 20 LET Z225E ¥ 20 DTH Y 22DTR
Legnagyobb sebesség (km/h)*
5 sebességes kézi kapesolasd
sebességvaltd - 188 - - 175166 187
Sport sebességvaltd 176 188 220 200 - -
Automata sebességvalto - 180 -~ 188 172 =

" Kereskedelmi jelélés - lasd o 216, oldalt.

D oa legnogyobb sebesség a teljes terhelés felével érhetd el, A kiegészitd felszerelések az elérhetd maximalis sebességet csbkkenthetik,

# Drszagspecifikus valtozrot csékkentett teljesitmeénnyel
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Uzemanyag-fogyasztas,

CO, kibocsatas

Az Gzemonyag-fogyasztas mérésére
1995 &ta a BO/126B/EEC szabvany

{utalsé médasitas: 1999/100/EC) eldirasait
kell alkalmazni.

218

A szobvany a tényleges kézlekedési
karilmeényeken alapul: A varosi
kézlekedést karllbeldl '/, ardanyban, o
viiroson kivilli kéizlekedést karialbelal 2/,
aranyban vették figyelembe (varosi és
varoson kivili Uzemaonyog-fogyasztas).
Hideginditasokat &s gyorsitdsokat is
figyelembe vettek.

A szabalyozas szerint o CO; kibocsatas
meghatarozasa is kitelezd.

Az adatok nem tekinthetdek garantalt
dzemanyag-fogyasztasnak az adott
gépkocsira vonatkozdan,

Az 1999/100/EC elSirasainak megfeleléen
oz Uzemanyag-fogyasztas kiszamitasanal
a gépkocsi Ures témegét kell figyelembe
venni, megerdsitve oz emlitett
srabalyozassal. A kiegészitd felszerelések
a megodottndl kissé magasabb
Uzemonyag-fogyasztast és Coy
kibocsatast eredményezhetnek,

» Tokarékoskodjon az Uzemanyaggal,
vedje a kéirnyezetet — lasd a 138, oldalt.




Uzemanyag-fogyasztdas (/100 km), CO, emisszié (g/km)

Motor!! Z 16 XE Z 18 XE Z20LET  Z 22SE Y20DTH ¥ 22 DTR
Kézifeportfautomata sebességvaltdval
Varosi 29/~ 10,6/11,0/11,9 -f13,1/- 11,8125 B8,0/~/95 84/~
Orszaguti 6,1/ 62/65/68 - 7.2/ - 66/ 68 53/-160 54/
Vegyes — 7,5/ 7BI82/87 - 94/ -/ 85 8% 63-/73 6,5/
Co, — 180/~ 187196/208 - 225/- — 204/ 214 169196 175/~
" Kereskedelmi jelélés — lasd a 214. oldalt.
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Témegek, hasznos terhelés és
tetdterhelés

A hasznos terhelés o megengedett teljes
témeg és a gépkocsi EC menetkész tdmege
kdzotti kilonbség.

» Azonositd tabla - lasd a 214. oldalt.

A menetkész tomeg kiszamitasahoz ifjo be
gepkocsijanak adatait az alabbiak szerint:

B Menetkész tomeg az
1. tablazatbal,
221. oldal * e kG

B Kiegészitd felszerelések
témege a 2. tdblazatbdl,
222 oldal ]

B & nehéz tartozékok
tamege a 3. tabldzatbal,
222. oldal s kg

Osszresen ey
az EC szerinti menetkész tdmeg.

A kiegészitd felszerelések és tartozékok
novelik o menetkész tdmeget és egyes
esetekben o megengedett dssztdmeget is,
azaz a hasznos terhelhés is madosulhat
csekély mértékben.

Megjegyzés: A gépkocsi akmdnyaiban
megadott értékeket vegye figyelembe!
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Az els és a hatsd tengelyterhelés
egylittesen nem haladhatjak meg a
megengedett legnagyobb GssztGmeget.
Ez azt jelenti, ha pl. o teljes elsd
tengelyterhelést kihoszndlja, akkor a hitssd
tengelyt csok az Ssszterhelhetfség
hatardig terhelheti.

Ha lokékocsit/utanfutat vontat és a
vontatd gépkocsi teljes terhelésd
[valomennyi utassal), a megengedett
hatss tengely terhelés 75 kilogrammal, o
gepkocsi teljes tomege pedig

45 kilogrammal tdlléphetd. A hatsé
tengely megengedett terhelésének
tillépése esetén a legnagyobb
megengedett sebesség 100 km/h. Ha a
nemzeti eldirdsok a lakokocsifutanfute
vontatdasara kisebb sebességet
engedélyeznek, akkor ezt kell betartani.

A megengedett tengelyterheléseket lasd
az azonositd tablan és a gépkocsi
irataiban

Tetaterhelés

A megengedett tetdterhelés 75 kg.

A tetSterhelés a tetdcsomagtartd és a
rakomany témegébdl adadik dssze.

» Vezetési tandcsok = IGsd a 134, oldalt.

> Tetdcsomagtartd, lokdkocsifutanfutd
vontataso — lasd o 158, oldalt,



Témegek (ka): 1. Tablazat, menetkész témeg'

Modell Motor®! Kézi sebességvaltd Automata sebességvaltd
Zafira Z 16 XE 1393/1425% i
Z 1B XE 1435 1455
Z 20 LET 1540 -
Z225E 1465 1485 =
¥ 20 OTH 1503/1530% 1523/1550%
Y 22 DTR 1550 =

" Az EC 70/154/EC eldirasa szerint tartalmazzo a gépkocsivezetd (68 kg), a csomagok (7 kg) és a betdltatt folyadékok

(Gzemanyogtartaly 90 %-os feltbitdttséggel) tdmegét.

" Kereskedelmi jelélés - lasd a 216, oldalt.
¥ Memetorszagra vonatkozik.
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Tomegek (kgl: 2. Tablazat, o berendezések kiegészitd tﬁmege”

Motor? Z 16 XE Z 18 XE Z 20 LET 7 22 SE Y 20 DTH Y 22 DTR
Zafira Comfort 20 20 20 20 20 20
Zofira Elegance (égkondiciondléval) 25 25 25 25 25 25
Zafira Design Edition 27 27 27 27 272
Zofira Selection "3 30 30 30 30 g

Tomegek (kg): 3. Tablazat, nehéz tartozékok

Kiegeészitik Légkondicionalé rendszer, Fényszorémosd rendszer Vondhorog
klimoszabdlyozas
Tameg 20 28 14
Kiegészitdk Elillsé dénthetd/csiasztathatd  Hatsd napfénytetd
napfénytetd
Tameg 17 13

! Mémetarszagra vonatkozik,
Y Kereskedelmi jelslés — lasd a 216. aldalt.
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Gumiabroncsok

Korlatozdsok

Mem minden, a kereskedelemben kaphaotd
gumiabroncstipus felel meg a
kivetelményeknek. Javasoljuk, hogy kérje
Opel Partnere tandacsat, hogy a
gumiobroncsok k&zil melyik gyartmany a
legmegfelelébb gépkocsijara.

Ezek o gumiobroncsok specialis
ellendrzésen esnek at, hogy biztositsak
biztonsagukat, megbizhatésagukat, és
kifejezett megfeleldségiket az Opel
gépkocsik szamara. A folyamatos
piocmegfigyelés ellenére ezen
tulojdonsagokat nem tudjuk felbecsilni
mas gumiabroncs gyartmanyok esetén,
még ha az illetékes hatdsagok altal, vagy
rmas modon engedélyezettek is.

» Tovabbi informacio - lasd o 154, oldalt.

Téli gumiabroncsok #:

Téli (M+5) gumiobroncsként nem
hasznalhaték o 205/55 R 16 méretd
gumiabroncsok, kivéve azokon o
gépkor:siknn”, amelyekre jovdhagytak a
225/45 R 17 méretet.

Téli (M+5) gumiabroncsként nem
hasznalhotdk a 225/45 R 17 méretd
gumiabroncsok, kivéve a Z 20 LET motorral
szerelt gépkucsikuﬁ:',

Ha téli gumiabroncsot haszndl, a potkerék
tovabbra is szerelhetd nyari gumival,

A potkerék hosznalota esetén o gépkocsi
menettulojdonsagal megvaltozhatnak.
Ezért minél hamarabb jovittasso meg vogy
cserélie ki a hibds gumiabrencsot,
egyensilyoztassa ki majd cserélje vissza a
kerekeket,

» Tovabbi informacid — lasd a 157, oldalt,

Y Lésd o COC (Meafeleldségi bizonyitvanyt)
vagy o gepkocsi iratoit,

3 a kereskedelmi jeldléseket lasd a 216. oldalon.

Hélancok =

Korlatozasok

A hélancok csok az elsd tengelyeken
haszndlhatdk. Csak az Opel dltal is teszteit
kis szemd hélancot haszndljon, amely a
zarat is beleértve 15 mm-nél nem all ki
jobban a gumiabroncs futofellletébdl és
belsé oldalfeltletébdl. A 205/55 R 16 méret(
gumiabroncsra nem szerelheték fel
hélancok, kivéve azokat a gépkocsikat!!,
amelyekre jovahagytak a 225/45 R 17
méreti gumiabroncsokat,

A 225/45 R 17 méretd gumiabronesokon
nem szabad halancot hasznalni,

» Tovdbbi informacia - lasd a 157. oldalt.



Keréektarcsak

Kerékcsavar meghlzdasi nyomaték:
110 Mm.

Kannylifém keréktarcsak 3 esetén a
patkerék acéltaresdja is lehet.

A potkerek kisebb méretl gumiabroncesal
és keréktarcsdval rendelkezhet:
hasznalatakor megvaltezhat a gépkocsi
menettulajdonsaga. Minél eldbb
cseréltesse ki a sérilt gumiabroncsot, és
szerelje vissza o kiegyvensulyozott kereket.

A potkereket mindig fljtassa fel a teljes
terhelesnek megfeleld légnyomasra.

Gumiabroncs légnyomas, bar"

A megadott [egnyomas értékek hideg
gumiabroncsro vonatkoznak. A menet
kézben megnévekedett gumiabroncs
[égnyomast nem szabod csékkenteni.

A megadott nyomasértékek mind nyari,
mind téli gumicbroncsokra érvényesek,
» Tovabbi informacid — lasd a 154,

&5 157. kdzotti oldalakat,

" 1 bar =100 KPa
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Faolytatas;

Gumiabroncs légnyomas, bar

Gumiabroncs

Gumiabronecs

léEgnyomas légnyomds
terhelés teljes terhelésnal
harom személyig

Motor!! Gumiabroncsok Elsd Hatss Elsd Héted

Z 16 XE, 195/65 R 15, 2,2 23 2.8 32

Z 18 XE, 205/55 R 164

Z 22 5E,

¥ 20 DTH,

Y 22 DTR

Z20LET  205/55R 16, 2.4 2.4 28 3,2

225/45 R 17

Design Edition: 205/55R 16, 2,4 2,4 28 e

Z 18 XE, 225/45 R 177

Z 22 5E,

¥ 20 DTH,

¥ 22 DTR

" & kereskedelmi jeldléseket lasd a 214, oldalan.

! ajanlott: Michelin HX-M3M.
A apanlott: Michelin Pilot Primacy.



Elektromos rendszer

Akkumulator Fesziltség 12 Volt
Amperara 55 ah /&6 Ah e/ 70 Ah e/ 72 Ah
A taviranyitd eleme CR 20 32
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Feltsltési mennyiségek (liter)

Motor™ Z16 XE Z18 XE Z 20LET Z225E ¥ 20 DTH Y 22 DTR

Hdtési rendszer

Kézi sebességvdltds gépkocsik 6,3 4,5 - 6.8 7.9 7.9
légkondicionald/klimaszabalyozd &6 &8 7.4 71 7.9 7.9

rendszerre|

Hdtési rendszer

Automata sebességvaltds gépkocsik - é,4 = 6,6 77
l&gkondicionald/klimoszabalvozd = &,7 4,9 77 =

rendszerre|

Uzemanyagtartdly (névleges drtartalam) 58 58 58 58 58 58

Motorolaj szlrdcserével 35 4725 4,25 4,75 5,5 55

olajmennyiség a szintjelzd palca MIN s MAX 1,0 1,0 1,0 0,75 1.0 1,0

jelalése kazott

Folyadéktartaly, szélvéddmasd rendszer 2.3 23 2.3 2.3 2.3 23
fényszdramosaval 4.5 4,5 4.5 4,5 4.5 4.5

W Kereskedelmi jelélés - lbsd o 214, oldalt,
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Méretek (mm)

Zafira
Hosszusag 4317
Srélesség 1742
Szélesséq, kllsd tlkrokkel 1999
Magassag 1634
Magassag tetdsinnel 1684
Tengelytaw 2694
Fordulskér atmérs faltél-falig" 11,25/11,85%

" péterben.
3 7 20 LET motorral szerelt gépkocsi, a kereskedelmi jeldlést kasd a 214, oldalon.
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Szerelési méretek a lakokocsi/ [
utanfuts vontatd berendezéshez |
levehetd csatlakozégolyd raddal |
Minden méret (mm) az Opel gyar altal
beszerelt vonaszerkezetre vonatkozik | A
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A hatso kerék kozéppontjatdl o gémbfe)
kizepeig 912 mm o tavolsag.

Aol hoo ey Ol Porer l e B

dltal Bsszeszerelt vontaté berendezést
haszndljon.
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