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Gépkocsijanak adatai

Keérjik téltse ki ezt az oldalt a gépkocsijara vonatkozd fontosabb adatokkal, hogy azok mindig kéznél legyenek.
Ez az infarmacit a , Miiszaki adatok” cimi fejezetben, valamint o gépkocsi azonositd lapjén taldlhaté meg,

Uzemanyag
Megjeldlés

Motorolaj

Osztaly
Viszkozitas

Gumiabroncs-levegényomas

Abroncsmeéret

Myari gumi
A gépkocsi tdmege
Megengedett legnagyobb

dssztomeg

- EC szerinti dres
tameg

= Terhelhetdség

harom személyig

elsé |:| hétse |:\
elss :| hétsé

teljes terhelesnél

elsd I:’ hatsé |:|
ess[ | hass| |




Az On Zafira gépkocsija

Az autdipori kutotasok legujobb eredményei alopjan fejlesztették ki, mogas miszaki szinvonalat és rendkivili kényelmet nydjt.
Az On Zafira gépkocsija a fejlett technolégia, a kivételes biztonség, o kbrnyezetbardt- és gazdaségossag intelligens szintézise.
Ezutan mar csak Gnén mulik, hogy biztonsagosan vezesse Zafira gépkocsijat és olvan teljesitményt érjen el vele, amilyet kell.
Ez o Kezelési Utasitas ehhez minden szikséges informaciat megad.,

Gondoskodjon rala, hogy o gépkocsi utasai tisztaban legyenek o nem megfeleld hasznalatbdl ododo esetleges baleset- és
seriilésveszéllyel.

A Kezelési Utasitast mindig a gépkocsiban kell tartani: a kesztydtartéban, a kezelgyében.

Mire haszndljo a Kezelési Utasitast:

B A Roviden” cimi fejezet attekintést ad a gépkocsiral.

B A Targymutatd segitsegével kdnnyen megtalalhatja, amit keres.
B Megismerheti beldle o gépkocsi kifinomult technologigjat.

B A Kezelési Utasitas tdbb Gromet talal Zafira gépkocsijaban.

B Tékéletesen fogja tudni kezelni gépkocsijat.

A Kezelési Utasitas kinnyen értheté es atlathato szerkezetd.

Ezen szimbolum
P jelentése: Folytassa az olvasast a kovetkezé oldalon.

# A csillog jelentése: olyan berendezés, amely nincs minden gépkocsiban,
{modellvariacio, motorvaltozat, bizonyes orszagra jellemzd modell, extra felszerelés, eredeti Opel alkotrészek és tortozékok).

A képeken lathatd sarga nyilak o kép alatti szévegrészt magyarazzak, vagy cselekvést illusztralnak.
A képeken lathatd fekete nyilak o szlikséges reakcidkat jelélik, vagy tovabbi cselekvést illusztralnak.

Kellemes utazdst kivan:
Az On Opel csapata
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Kulesszameok,
Kodszamok

Tavaolitza el a kulcsszamot a kulcsral,

A kulcsszamot a gepkocsi irataiban és a
Car Pass # kartyan is megtalalja.
Kannyiifém keréktarcsak 3, vondhorog #:
jegyezze fel a kulcsozonosita kodokat,
Elektronikus inditasgatla 5, radid:

A kodszamokat a Car Pass illetve a

Radio Pass # kartyak odjak meg.

A Cor Pass és a Rodio Pass kartyakat
sohase tartso a gepkocsiban,

» Tovabbiinformacio — lasd az

56., 57. oldolokat,

A gépkocsi djbali forgolombao helyezése
—lésd a 208. oldalt.

A gépkocsi nyitasa:

Nyomja meg a == gombot vagy
forditsa el a vezetdoldali ajtoban a
kulesot, hizza meqg az ajtokilincset
» Ajtozarak, biztonsagi gyermekzarak -
lasd az 56, oldalt,

Inditdsgdatls - lasd oz 57. oldalt,
Taviranyitd — ldsd az 58. oldalt,
Kozponti zar — lasd az 58. oldalt,
Lopasgatls zarrendszer # - lasd a

50. aldalt,

Riasztérendszer # - lGsd o 65 oldaolt,
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A csomagtér nyitdsa:

Forgassa o kulcsot litkézésig az dra
jarasaval egyezd irdnyba

A kules nem vehetd ki annak elkeriilésére,
hogy kizdro magat az autébal,

A kules helyzete o zéarban:

- Vizszintes A csomagtér a kézponti
zarral egyitt zarhots és
nyithatd,

- Flggdleges A csomaogtér mindig
ZArva wan.

B Tavirdnyits # — Iasd az 58, oldalt,
Kézponti zar # - lasd az 58. oldalt,
Riosztorendszer # — ldsd a 45, oldalt.

Az elss lilés bedllitasa:

Hazza meg a kart,

tolja elére vagy hatra az ilést,
engedje el a kart

Az lilést sohase dllitsa menet kéizben. A kar
felhizott allapotaban oz Glés varatlanul
elmozdulhat,

B Uléshelyzet - lasd a 49, oldalt,
A masodik és harmadik sar Glései 3 —
lasd o 23, oldalt.

Az elsd tlés hattamlajanak
bedllitasa:

Forgassa el a kézikereket

A hattamlat dllitsa az (léshelyzetnek
megfelels helyzetbe.

A beallitds kézben ne déljisn o
hattamléanak.

» léshelyzet - lasd a 69. oldalt,
A masodik és harmadik sor Glései 8 —
lasd a 23. oldalt,
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Az elsé lilések deréktamasz &
bedllitdsa: Forgassa el a kézikereket
Az egyeni igényeknek megfelelden dllitsa
be o deréktamaoszt.

A bedllitas kézben ne daljén a
hattamianak.

- Uléshelyzet - lasd a 9. aldalt.

Az elsé Glések Glésmagassaganak
beallitasa:
Hasznalja az ilés kiilsd oldalan
lévé kart
A kar
felfelé nyomaogatasdaval:
oz (lés mogasobbra kerl,
lefelé nyomogatasaval:
az Glés lesillyed.

» Oléshelyzet — lasd o 49. oldalt.

Az elsé Ulések dblésének bedllitasa
Huzza meg az elsd Glés karjat, dllitsa
be a délést, engedije el a kart és
hallhaté kattandssal zdrja le az
iiléshelyzetet.

A ddlést testsilyanak athelyezésével
allithatja be,

» Dléshelyzet — lasd a 6%, oldalt,




Az elsé (lések combtamaszanak s
beallitdasa:

Emelje fel és csisztassa el a
tamaszto parnazast.

Menet kézben ne valtoztassa a
combtamasz bedllitdsat.

» Ulgshelyzet - lasd o 69, aldalt.

Az elsé lilések és a masodik sor killsé
tlések fejtamlainak bedallitasa:

A régzités oldasdhoz hajtsa eldre,
tartsa ebben a helyzetben és allitsa
be a magassdagot, majd engedje el a
fejtamlat.

» Fejtamla helyzet — lasd o 70, oldalt,

Az eltavolitassal kapcsolotos tovabkbi
informacié = lasd o 70. oldalt,

A méasodik & harmadik sor Gléseinelk
fejtamlai & — lasd a 70. aldalt,
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A belsd visszapillantd tiikér
bedllitasa:

Billentse el o tikér hazat

A tUkor alsé részén talalhatd kar
segitségével billentse at a tlkrét, ezaltal
cstkken az On magitt halads gépkocsi
fényszardja altal ckozott ehvakitas.

» Automotikuson elsététedd besld takar —
lasd a 104. eldalt,

A kiilsé tiikrok elektromos beadllitasa:
Mégydllasi kapesold a vezetdoldali
ajtoban

Billendkapcsold a bal-jobb
atkapcsolashoz: a négydllasy kapesold a
megfeleld tikrét mozgatja.

» Tovabbiinformacio, aszférikus killsd
tiakér 3 - lasd a 104, oldalt.

Fltatt kilsd thkrék, fitett hatsd szélveds &
— lasd a 117, oldalt,

A biztonsagi év bedllitasa:

Az dvet finoman hizza ki a feszits
szerkezetbdl, vezesse at a valla
falétt és csatolja be az évesatba,

A& biztonsagi dvnek teljes hosszabaon
csavarodasmentesnek kell lennie.

Az &v also részét a medencecsont eldtt
kell atvezetni. Az elsd dlések tamlait ne
ddntse tilzettan hatra (a jovasolt déntesi
szog kb. 25°).

Az dvet az dvcsat piros gombjanak
lenyomdsdaval lehet kioldani.

Biztonsagi dvek — lasd a 84, oldalt,
Légzsak rendszerek 5 — lasd o 91, oldalr,
Uléshelyzet — lasd a 69, oldalt.
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A kormanyzar olddasa:

A zar kioldasahoz mozgassa kicsit a

karmanykereket és a kulcsot

forgassa az | dllasba.

A kulcs allGsai:

@ - Gyujtas kikapcsolva

| = Kormanyzar kioldva, gydjtas
kikopcsolva

Il = Gyujtas bekopcsalva,
dizelmotornal: izzitas

Il = Inditds

® Inditas - lasd a 19. aldalt,
Inditéasgatld — lasd az 57, oldalt,
Kules eltavaolitasa &s a kormanyzar
bekopcsolasa - lasd o 20. oldalt.

A kormdanykerék bedllitasa s

Az dllitashoz hizza a kart lefelé,
dllitsa be a magassagot és a
tavolsagot, a rbgzitéshez engedje
fel a kart

Csak a gépkocsi dllo helyzetében és
kisldatt kermanyzar mellett allitsa a
kormanykereket,

B L éazsdk rendszerek #—|lasd a 91. oldalt.
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Ellendrzd lampak
Automatikus fényszérémagaossag
allitas &, hiba:
lasd @ 30., 107. cldalaket.

o Legzsdk rendszerek &,
Ovfeszitdk:
ldsd o 86, 94. oldalakat,

A Biztonsagi 6v %
Lasd a 30, oldalt,

@ Fékrendszer, tengelykaopcsolo
rendszer:
lasd @ 31., 150. oldalakat.

E3) Elektronikusan vezérelt
motorhités
lded a 31. oldalt.

w lzzitérendszer
lasd a 31. oldakt.

<l

O

#0

Q¢

L=l=

Motorvezerld elektronika,
Automaota sebességvaltd sk,
Inditasgatls =, hiba:

lasd a 31., 57. és 144, oldalakat.

Generdator:
lGed a 32, oldalt,

Kipufegdgaz kibocsatas
laed @ 32., 144, aldalakat.

Olajnyomas:
lasd o 32, oldalt,

Kadlampak
lasd @ 33., 106. oldalakat.

Tavfény:
lasd a 13., 33. oldalaket.

Hatso kddlampa:
lasd a 33., 106. oldalakat,

Iranyjelzdk:
lasd a 14., 33, aldalakat,

®

L=

O -

Automata sebességvalta 5,
Sportos vezetési program:
lasd a 131. oldalt.

Kipbrgésgatls rendszer (TC) 3,
Elektronikus stabilizalé
program (ESP) =

lasd a 144, 147, oldalakat,

Blokkolasgatle fékrendszer:
lasd a 152. oldalt.

Uzemanyogszint:
lasd a 34., 37. aldalakat,

Utanfutd iranyjelzd
lasd o 34. oldalt,

Ulésfoglaltsag felismerés s
lazd a 97., 98, cldalakat,




Vilagitas
Vilagitaskapesold,
a kar allasai:
lasd a 13., 104, oldalakat.

0 Vilagitas kikapesolva
#€  Helyzetjelzd lampak
D Tompitott és orszagati fényszore
O Belsd vilagitas:
lésd a 108. oldalt.

#D  ksdiampak #:
ldsdd a 106, aldalt.

B  Hatss kédidmpa:
lasd a 106. aldalt,

&} Miiszerfol vilagitas:
lasd a 107, oldalt,

Elo) Fényszord magassagdallitas:
lasd o 107, oldalt.

g Tavfény:
lasd o 10&. oldalt.
G0 Iranyjelzék:

ldsd o 106, aldalt.

B>

Vészvillogok:
l4sd a 14. oldalt.

Hémérsékletszabalyozds
Légaram:
lasd a 116., 123. cldolakat.

Levegdelosztas:
lasd @ 116., 127, oldalakat.

W Szelveddre &s oz elsd
oldaloblokokra

Pt | Szélvéddre, az elsd oldalablakokra
&5 0 labtérbe,
i Alabtérbe

Y20 Az dllithatd szellzényilasok falatt
fejtérbe &5 o labtérbe,

2 Az allithoté szellGzényilasoken
keresztiil a fejtérbe

Ol Futstt hatse szélveds:
laed a 117, 126. cldalakat.

G=> Belss levegdkeringetés:
lhsd a 117, 128. oldalakat,

| £ Legkondiciondls rendszer %:

lasd a 121. oldakt.

AUTO Automatikus dzemmad &,
lasd @ 125. oldalkt.

ECO Hiités nélkiili mikédés
lasd @ 127. oldalt.

T Hatso utastér hités 3,
lasd a 122, oldalt.

& Fatstt elss Glések 3
lasd a 117, oldalt.
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Dénthetd / csisztathato
napfénytets &, nyithatd tetd

Elilsd dénthetd [ csisztathato

napfénytetd &,
nyitas [ sillvesztés:
lésd o 113, oldalt.

.  Elulsé déntheté/csusztathats

napfénytetd =,
zards [ emelés:
lasd a 113, oldalt,

. Hatss napfénytetd ¥,
emelés,
lasd a 114, oldalt.

«&  Hatso napfénytetd 3,
sillyesztés,
lasd a 114, oldalt.

Ablaktorlék

A kar allasai:
ldsd a 15. oldalt,
Kikapcsolva,
Srakaszos térlés,
Lossu,

Gyors.

I1i©o

Datum, idé, radié =k,
Infotainment rendszer
Informacios kijelzd 5,
lasd o 44, oldalt,
) Dartum { 1dd bekaposold gomb
®

Idé [ datum bedllité gomb

Taviranyitas a kormanykerékral 5

lasd o 28. oldalt,

A leirast lasd o mellékelt kezelési
utasitasban.

Sebességtartd automatika
Iranyjelzé kar gombjai:
lasd o 148. oldalt.

I Bekopcsolas, tarolas, gyorsitas

R Tdaralt sebesség visszadllitasa,
lossitas

O Kikapcsolas.

Egyebek
= Kézponti zar,
zaras: Lasd az 58. oldalt.

—= Kdzponti zdar,

nyitdas: lasd az 58, oldalt,
k= Kirt:

Lésd a 15. oldalt,
%‘ Téli program,

Automoto sebességvalts &,
lasd o 132, oldalt.

@

Elsdsegély készlet (parna) 3,
Elstsegély készlet 5
l&zd a 170. aldalt.

& Elakadasjelzd haromszig H:
lded a 171. oldalt.




Vilagitaskapesola:

0 = Kikapcsolva

#€ = Helyzetjelzd lampak

ED = Tompitott és tavolsagi
fényszord

Kihtzvea L = Belss vilagitas

Beryomva ¥ = Hatso kédlampao #

Benyomva® = Hatss kédlampao

» Tovabbi informacid — lasd a 1046, oldalt,
Féryszard figyelmeztetd jelzés — lasd o

20. oldalt,

Fényszéromaogassag beallitas # - lasd a
107. oldalt,

Moppali vilagitas # — lasd a 106, aldalt,

Tavolsagi és tompitott
fényszoro kapcsold:

Tavolsagi

fényszéré = Nyomja elSre a kart
Tompitott

fényszoré = Hizzaakarta

kormanykerék felé
A kék visszajelzd lompa BD akkor vilagit,
ha a tavfeny be van kapcsolva,

Fenykirt:
Hizza a kart a korméanykerék felé

13
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Az iranyjelzék miikddtetése:

A kar nyugalmi helyzetben
Jobbra =  Felfelé

Balra = Lefelé

Ha o kormanykereket visszaforgatja,

a kar automatikuson visszotér eredeti
helyzetébe. Kisebb kormdnyzdsi
mandvereknel, példdaul sdavwaltdsndl ez
nem kivetkezik be.

Sovvaltasnal oz elsd akaddalyig mozgassa
a kart a megfeleld iranyba. Amikor
elengedi, a kar visszougrik o kdzépallasba.

14

A sebességtartd automatika
kezelése 4=

Myomja meg a gombot a
kapcsoldkaron

Bekapcsolds: nyamja meg egy pillanatra
az | gombot.

Kikapcsalas: nyomjo meg egy pillonatra
o O gombot,

Visszadllds o tarolt sebességre: nyomjo
meg egy pillanatra az R gombot.

* Sebességtartds — lasd o 148. oldalt.

Vészvillogdk:
Bekapcsolas = Nyomjo meg a
& gombot
Kikapcsolas = Ismét nyomja meg
a 4 gombot
Az vészvillogd gomb kéinnyebb
megtaldldsdara a gyldjtdaskapcsald
bekopcsolasa utan a nyomogomb piros
fényt ad. A vészvillogo mikGdtetésekor
mind a négy iranyjelzd lampa valamint o
nyomégombbon elhelyezett
ellendrzdlampa egyszerre villog.
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A kiirt mikédtetése:

Nyomja meg k=

F Tavirdanyitd a radishoz # / Infotainment
rendszerhez — lasd o 28. aldalt.

Ablaktérlék:

Mozgassa felfelé a kart
O kikapcsolva
Szakaszos tirlés
lassia térlés
gyors thrlés

A szélvédEmosod és fényszdrémosd
rendszerek miikédtetése 3

Hizza a kart a kormdanykerék felé
Az ablaktoridk néhanyaot térélnek.

A fényszdrémoss berendezés csak akkar
mikddik, ha a vilagitas be van kapesolva,

» Tovabbl informacio — lasd o 206., 210.
oldalakeat.

15
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A hatse ablaktérlé
és szélveddmoso rendszerek
miikadtetése 5

Térlés

bekapcsolasa = Nyomja a
kapecsoldkart elére

Torlés

kikapcsoldsa = Hizzaa karta
kormdanykerék felé

= Nyomja teljesen
elére és tartsa
ebben a helyzetben
a kart

A torlSlapdat szakaszos Gzemben mikadik.

Mosdsnal az ablaktérGk néhanyvat
tarélnek.

» Tovabbi informacio — lasd a 206., 210,
oldalakat.

Mosas

14

Fiitott hatse szélvedd,
fltdtt kiilsd visszapillantd tikrok:
Bekapcsolds = Nyomja meg a

G gombot
Kikapcsolas = Ismét nyomja meg

a @ gombot
A flités cenk mikddd motor esetén lzemel.

A hatsd szélvedd és a kilsd tikar flitése
autornatikusan kikapcsol kérlbelll
15 perc elteltével.

> Tovabbi informacio = lasd a 117, oldalt,

Paras vagy jeges szélvéddk tisztitasa:
A hémérséklet- és légaram
szabdlyozé kapcsoldit forgassa az
ora jarasaval egyezé irdnyba, a
levegéelosztast kapcsolja % allasba;
alégkondicionalé miikédtetéséhez #:,
nyomja meg a % gombot

A kbzépsd szelldzényilasok lezardsa:
Fargassa Utkézésig lefelé o flggdeleges
allitakereket. Az aldalséd szelldzényilazok
levegdaramat iranyitsa az oldalablakokra.

» Flités, srelldzés,

légkondicionalas # — lasd a 121, aldalt.
Klimoszabalyozd rendszer # — lasd a 124,
aldalt,

hités o hatsa utosok szamara 3 - lasd

a 122 oldalt.
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A klimaszabdlyozé rendszer
automatikus Gzemmédjanak
bedllitasa

Nyomja meg az AUTO gombot és
dllitsa be a gombbal a hémérsékletet
Myisso ki oz dsszes szellSz8nyilast,

» Klimoszabalyozé rendszer 3 - lasd o
124, oldalt.

Informacios kijelzé:
Informacids kijelzd

= ldé,

— kilsd hdmerseklet,

- radio ¥ és datum,

— novigacio &,

telefan &,

- Bnellendrzés #,

— fedélzeti szamitogép

» Informéciés kijelzd - lasd o 38, oldalt,

15286 T

Kézi sebességvalto

Hatrameneti fokozat: A gépkocsi dlla
helyzetében, harom masodperceel a
tengelykapesolo lenyomasa utén hizza
felfele a gylrit és kopcsolja a fakazatot,

Ha nem sikerll hatromenetbe kopcsalni, a
sebességvalto kart Gres dllasba kapesalva
engedje fel, majd nyomja le bjra o
tengelykapcsold pedalt, azutan kisérelje
meg Ismét a hdtrameneti fokozatba
kapcsoldst,
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utomata sebességvalto #,
Parkzar
Hatramenet
Ures fokozat
Automatikus sebességfokozat
valasztas
1 - 3. sebességfokozatok
1. és 2. sebességfokozat
1. sebességfokozat
5 Sportos vezetési program
A motor csak a P vagy N fokozatokban
indithatd el. A P fokozatbsl vald
elkapesolashoz kopesolja be o gydjtast,
lépjen a fékre és nyomja meg a gombot o
vilasztakaron,
AP, R, 3 vagy 1 fokozatok kapcsolasdhoz
nyamja meg a gombot a valasztokaron.
P: Czok allé gépkocsinal, eldszar

hiuzzo be o kéziféket
R: Csok allé gépkocsinal
» Automato sebességvaltd — lasd a
130. oldalt.

A
P
R
M
D
3
2
1
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A kipufogogdazok mérgezdek

A kipufogogdzbon szén-monoxid van, ami
kiléndsen mérgezd, de nincs sem szaga,
SEM SZine.

Ezért soha ne [élegezze be o kipufogdgazt,
&5 ne jarassa a motort zart térben.

Kerilje a nyitott csomagtér ajtdval vald
vezetést, mert igy kipufogdgazok
juthatnak oz utastérbe.

Elindulas el&tt ellendrizze:

B A gumicbroncsok allopotat és nyomascat

B A motor olajszintjet &5 o motortérben a
folyadékszinteket.

B Az ablakok, tdkrik és vilagitotestek
tisztosagat s mikddikepesseget, a
rendszamtabla tisztosagat (piszok, ho
&5 jégmentességét).

B Ne rakjon semmit a miszerfalra, o
légzsakok felfivadasi zonajaba vagy a
kalaptartéra .

W Az (lések, biztonsagi Gvek és o tlkrik
helyes bedllitasat,

W & fékek helyes mikddéset,

» Gumicbroncsok légnyomdsa és dllapota
— lasd a 155., 224. oldalakat.

» fotorolojszint és egyéb fc:l*,fc;délcszinrek
a motortérben — lasd a 200-204. oldalakat.
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Benzinlizemd motor inditasa:
Uresbe tett kézi kapcsolasi
sebességvdalts és benyomott
tengelykapcsold mellett lépjen a
fékre, az automata sebességvaltot
kapcsolja P vagy M fokozatba, ne
lépjen a gézra és forgassaa
gyljtaskapesolst ll allasba.

& kezdetben mogos motorfordulatszam a
motor hdmérsékletének emelkedésekor
outomatikusan visszaesil,

Hao oz inditast meg kell ismeételni, elébb
forditsa vissza a gydjtaskulcsot o @
allasba, vegye ki, majd ismeét tegye vissza.
Ezutan ismételje meg o motor inditasat,

* Inditasgatld — lasd oz 57. oldalt,

Tovabbi informacio - lasd a 134., 137,
oldalakat.

Dizelmotor inditdsa:

Uresbe tett kézi kapesoldsi
sebességvalts és benyomott
tengelykapcsold mellett [épjen a
fékre, oz automata sebességvaltot &
kapcsolja P vagy N fokozatba, ne
lépjen a gdzra és forgassa a
gyujtaskapcsoldt Il dllésb?; a W
jelzélampa kialvésa utan'),

forditsa a kulcsot a lll-as dllasba

Ha az inditdst meg kell ismételni, elébb
forditsa vissza a gydjtaskulcsot o @
dallasba, vegye ki, majd ismét tegye vissza.
Ezutan ismételje meg a motor inditasat.
= Inditasgatls — lasd az 57. oldalt,
Tovabbi informacis — lasd a 134, 137,
166, oldalakat.

" Ay izziterendszer csak alacsony kilsd
hémérséklet esetén kapesol be.

A keézifék oldasa:

Enyhén emelje meg a kézifékkart,
nyomja be a reteszel gombot,
majd engedje le teljesen a kart.

Es most +J& utat kivanunk!™

Vezessen dvatosan, gazdasagosan és
kérnyezetkiméls madon, Vezetés kbzben
ne foglalkozzen semmi alvannal, ami
elvonhatja a figyelmét a vezetéstdl,



Figyelmeztets hangjelzések
Vezetés kzben:
W ha a biztonsdgl v nincs bekopesolva

Ledllitott gépkocsi esetén, amikor a
vezetSoldali ajtd nyitva vam:

B ho o kulcs o gydjtaskapcsoléban
maradt,

B ho a helyzetjelzék és o tompitott
vilagitas be van kapcsolva.,
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Parkolas a gépkocsival:

Huzza be erdteljesen a kéziféket,
allitsa le a motort,

vegye ki a gyujtaskulcsot és zarjalea
kormdanyzdarat,

zarja le a gépkocsit.

Zardshoz nyemja meg a = gombat, vagy
forditsa el a zarban a kulcsot az éro
jarasaval ellenkezd iranyba,

& riosztéberendezés # bekapcsolasahoz
nyomija # meg kétszer a = gombot, vogy
forditsa el kétszer a kulcsot oz dra
jardsaval ellenkezd irdnyba.

» Tovabbi informacio - lasd oz 57., 136,
oldalakat,

Taviranyitd 3 — lasd az 58. oldalt.
Kozponti zarrendszer 3 — lasd a 60. aldalt,
Riosztarendszer ¥ — lasd o 45, aldalt,

A géphocsi forgalombal vald kivonasa —
lasd o 208. oldalt.

Parkolasi tandcsok:

B Mindig hatdrozotton hizzo be o
kéziféket, Ho lejtén all meg, akkor olyan
erfsen hizza be, amennyire csak tudjo.

B Kézi sebességvaltd esetén kapesolja oz
1. vagy a hdtrameneti fokozatat,
Autormata sebességvaltd 3 esetén o
vilasztékart tegye P dlldsba.

B Zarja be az ablokokat, o déntheta/
csdsztathatd nopfénytetdt % és a
nyithatd tetdt #.

B Automata sebességvaltd # esetén a
gyujtaskulcs csak a valasztdkar P
allasaban vehetd ki.

W Forditsa el a kermanyt addig, amig
a kormanyzar nem reteszelddik
{lopas elleni védelem),

B A hitdventillator a gydjtas lekopcsoldsa
utan is mikadhet.

B Ne parkaljion gydlékeny fellleten, mivel
a forrd kipufogdrendszer a felilet
meggyujtasaval thzet okozhat,



Szerviz,
karbantartas

lavasaljuk, hogy minden jovitasi és
korbantartasi munkat Opel Partnerrel
vegeztessen, ahol megbizhatd
szolgaltatast nydjtanak és a gydri
eldirasok szerint végeznek minden javitast,

» Opel szerviz - lasd a 196, oldalt,
szervizintervallum-kijelzs — lasd a
34. oldalt.

Eredeti Opel alkatrészek és
tartozékok

Jovasoljuk, hogy csak eredeti Opel
alkatrészeket és tartozékokat hasznaljon,
melyeket oz Opel kifejezetten az On
gépkocsijahoz fejlesztett ki, Ezeket az
alkatrészeket kildnleges vizsgalotoknak
vetették ald, igy ezek szavatoljak az Opel
gépkocsik megbizhatdsagat és
biztonsagdt. A folyamatos piacfigyelés
ellengre sem tudjuk ezeket o
tulojdonsagokat felmeémi és szavatolni
mas gyartmanyokro vonatkozélag, még
akkor sem, ha azokat az illetékes
hatésdgek valamely egyéb formaban
engedélyertek.

Az eredeti Opel alkatrészek &s tartozékok,
valamint a jdvahagyott madositott
alkatrészek az On Opel Partnerétdl
beszerezhetdk, aki egyittal szakmai
tanacsockat is od, példaul o megengedhetd
miszoki madositdsokrdl, és szakszerien
beszereli a tartozékokat.

Az On biztonsaga érdekében
Rendszeresen végeztesse el a kezelési
utasitas egyes fejezeteiben ajanlott
ellendrzéseket. :

Rendszeresen végeziesse el a
szervizinetravilum kijelzs és a

srervizflizet dltal meghatarozott
szervizmunkdlatokat, Jovasoljuk, hogy
vegye fel a kopcsolotot az On Opel
Partnerével.

A hibakat késedelem nélkiil jovitassa ki.
Forduljon szervizhez. Javasaljuk, hegy
keresse fel Opel Partnerét. Szikség
esetén szakitsa meg az utazast,

- Karbantartas — lasd o 198-208. kzditt
oldalakat.
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Ezzel réviden attekintettiik az On
Zafira gépkocsijaval tett elsd
itjdhoz szitkséges legfontosabb
tudnivalékat.

A fejezet tovabbi oldalai az On
?épkocsijﬁnuk néhany érdekes
unkcigjat irjak le.

A kezelési utasitas tovabbi fejezetei
fontos informaciét tartalmaznak a
gépkocsi izemeltetésével, a
biztonsdaggal és a karbantartassal
kapcsolatban. A kezelési utasitas
targymutatot is tartalmaz.



Ulések a masodik sorban

Ulések mozgatdasa

Az lléspad jebb vagy bal aldalan a
kioldékort nyomja eldre €5 mozgassa oz
liléssort eldre vagy hatra. Engedje el a kart
€s hagyjao, hogy az Gléssor bekattanjon o
helyére.

A kiilsg llések hattamlainak beallitasa
Myocmja le a hattamla kioldakart, o
hattamla szége ket helyen allithatd.
Engedje el a kart és régzitse a hattamlat o
kivant helyzetben.

A hattamla tobbféle helyzetben
rogzithetd, Mem Ulhet senki az Glésen, hoa
hattamla flggsdleges helyzethe van dllitva.

A kilsd Glések hattamilai a ki- és beszallas
megkdnnyitése érdekében laposan eldre
dénthetdk. Nyomja le o kiolds kart és
hajtsa eldre az dlés hattamlajat.

A hattamla visszadllitasahez vagy a
helyzet megvaltoztatasahoz nyomja le a
kicldakart &s a kivant helyzetben régzitse a
hattamlat,




Kaortamasz a dintott kdzépsd
hattamlaban

MNyarmja le teljesen o kozépsd feframlat.
A kézépsd hattamla hatoldalan hizza
meg a felsd fogantydt, hajtsa le a
hattamlat az Ulésparndarao és zarja le,

» Myomijo le a fejtamlat — lasd a 70, oldalt.

Nyomja be a lehajtott hattamla hatss
fogantydjat és hajtsa ki a kartamaszt.

A hattamla felhajtasa elétt hajtsa vissza a
kartamaszt, Hizza meg a hattamia elilsd
fagantyujét, hajtsa fel o hattamlat es
régzitse a megfeleld helyzetben,

A hattamlo két helyzetben rigzithetd.

tem tlhet senki oz Glésen, ho a hattamia
fuggdleges helyzetbe van allitva.

Ulések a harmadik sorban

Emelje fel az liléseket a gépkocsi
padiajaral.

Tavelitsa el o csomagtér reddnyt.

Emelje fel a masedik Uléssor Ulésparndit.
Az Gléssor jobb- vagy bal oldalan léva
fogantyd eldre nyomasaval mozgassa az
Gléssort eldre vogy hatra oddig, omig oz
dléssor jelélése egybe nem esik a

szomszédos jelzéssel.

» Csomagtér reddny — lGsd a 75, oldalt,
A masodik dléssor Oléspamainak emelése —
lasd o 74, oldalt,




Amint az abran lathata, a biztonsagi
tveket At kell vezetni az dv rdgzitdkin és
az &v zaranyelveket be kell illeszteni a
régzitdkbe,

& csomagterbal egyik kezével o
fogontyanal fogva emelje fel az Glest,
haojtsa vissza és dllitso egyeneskbe, amig jol
hallhatdan kattan a rdgzités. A masik
kezével tamassza meg a hattamlat — lasd
a 15305 T abrat.

Myissa fel az Ulések kizotti
padloburkolatot és hizzao ki az Gvcsatokat,

» Lasd a 26, oldalon a 14477 T abrat.

Vegye ki az dvet és a zardnyelvet a
rogzitéhal.

Csisztassa a kivant helyzetbe o masadik
uléssort és az dles jobb- vagy bal oldalan
l&vd fogantyl eldre nyomasaval rigzitse
az tléssort,

» Lasd a 23, oldalon o 15299 T abrat.




Az llések behajtasa a gepkocsi
padldlemezébe

Az Olesek behaojtdsa eldtt o masodilk
lléssor jobb- vagy bal oldaldan lévd
fogantyl eldre nyamdasaval esdsztassa
eldre az Uléssort annyira, hogy az
lléssoron lévd jelilés egy vonalbo essen a
szomszedos jeldléssel.

» Lasd a 25, oldalon o 15303 T abrat.

A harmadik Gléssor fejtamlait nyomja le —
nyomdas hotasara a kioldo rugo beugrik.
- Lasd a 70. aldalt.

Az abran lathatd médon vezesse 4t az
Gvet o rdgzitén és a zaronyelvet illessze be
a rdgzitdhe.

26

e :
: e :
e
o '--.ﬁ’“h'ff
S e
gl
- i
i i
g B e
o
% 14477 T

A csomagtérbsl nyomja meg az llés
hantamlajanak tetején |évé gombot és
nyomja eldre a hattamlat. A hatulss
fogantyinal fogva emelje meg az Glést és
a hattamldat nyomja tovabb elre, amig az
llés besillyed a gépkocsi padldjaba,

A teljes behajtasi mivelet alatt a
fogantylval tartsa az Ulést,

Az dvcsatokat nyomja be o padls
bemélyedésébe €5 zarja vissza a
burkolatot,

Czlsztassa a kivant helyzetbe o masodik
(léssort &5 az (lés jobb- vagy bal oldalan
lévi fogantyd elére nyomasaval régzitse
az dléssort.

» Lasd o 25, oldolon o 15303 T dbrat.
lllessze vissza a csomagtér reddnyt.

» Lasd a 75. aldalt,
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A tébbfunkcios informacios kijelzé
hasznalata

Az ablaktérld karon lévd nyemagembok
hasznalata

5 Kivalasztas [ visszodllitas / megerdsités
R Visszaallitas / megerdsités

S
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A grafikus informacios kijelzd s
vagy szines informaciss kijelzé
hasznalata

a tébbfunkeids gomb segitségével

& megerdsitéshez [ kivalasztashoz
nyomja meg.

A meniben vaold mozgdshoz forgossa el

» Tovabbi informacio — lasd a 40, oldalt,

Fedélzeti szamitogép

A fedélzeti szamitogép megmutatio o
gépkocsi folyamatosan rbgzitett és
elektronikusan értékelt adatait,

Funkcidk:

B Fillanatnyi fogyasztas

B Atlagfogyasztas

B Abszolot fogyosztas

W Atlagsebesség

W Tavaolsag

B Hotdtdvalsdg

B Stopperdra 3 (csak o tebbfunkcios
informacios kijelzdn).

» Tovabbi informacio — lasd o 48. oldalt,
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Onellendrzés

Az dnellendrzés folyamatosan figyel
néhany folyadékszintet, az elss taresafék
betétek vastagsagat és a fontosabb kilsd
vilagitasok lampait, beleértve a kabeleket
&5 a biztositékokot is. Lakdkocsi [ utanfutd
vontatdsa esetén a rendszer figyell oz
utanfutd vilGgitasat is.

» Towvdabbi informacia — ldsd a 46, oldalt,
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Tavirdnyité # a radidhoz és az
Infotainment rendszerhez

A radid, mobiltelefon és az Infotainment
rendszer funkciai a kormanykergken lévd
gombok segitségével vezérelhetdk.

» Tovabbi informacio a megfeleld kezelési
utasitasokban talalhata.

Aktiv fejtamlak =

Rafutasos bolesetben (hatulral jGve
itkdzesnél) az aktiv fejtamldk
automatikusan eldrehajlanak. A fejtamla
igy hatasosabban megtamasztja a fejet és
csokkenti oz ostorcsapas jellegl nvaki
gerincserilesek veszélyét,

Az aktiv feftamlak o fejtamla
vezetdperselyeibe it ACTIVE feliratral
ismerhetdk fel.



Teljes méretli Opel légzsakrendszer

Az Opel telies méretd légzsak rendszere
néhény dnallé rendszert foglal magaba.

Elillsd legzsak rendszer

Az eldlsd légzsak frontalis tkdzéssel jard
sllyos balesetben mikadésbe lép és
biztonsagi pamat képez a gépkocsivezetd
&s oz elsd utas elftt, A gépkocsivezetd és
az elsd utas elfire mozgasa korlatozddik és
ezdltal a felss test, valamint a fej
sérlléseinek kockazota jelentdsen csdklen.

Oldallégzsak rendszer 5

Az oldalsa légzsdk rendszer oldalirdnyd
UtkGzeés esetén mikodéske lép és az elsd
ajté magassagdbaon a megfelels oldalen
vedelmet nydjt a gépkocsivezetdnek
ésfvagy az utasnak, Ez jelentdsen
cstikkenti az litkézéses balesetben a
telsatest sériléseinek kockazatat.

Fliggtnylégzsak rendszer

A flggdnylegzsak rendszer oldaliranyd
ttkdzés esetén mikédésbe lép és
biztonsagl falat képez a fejtérben a
gépkocsi Utkézd aldalan. Ez jelentdsen
cedkkenti az oldaliranyd Otkdzéses
balesetben a fejsériilések kockdzatat.

= Tovdabbi informacio — lasd o 91. oldalt.

Tolatéradar

A tolotérador hatramenethen
automatikuzan bekapcsaol,

Ha a gépkocsi hatramenetben megkdzelit
valamilyen akodalyt, a gépkocsi
belsejében egy jelsorozat hallhatd.

Az egyes hangjelzések kdzattl idétartam a
tavolsag csikkenésével rvidil. Ha a
tavolsag kisebb mint 30 em, a hangjelzés
folyomatossd valik.

» Tovabbi informacia — lasd a 149, oldalt.
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