Vilagitas
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Kilsd vilagitas
Forditsa el a vilagitaskapesoldt:

0
»E

8D

Kikapcsolva
Helyzetjelzd lampdak
Tompitott vagy tavelsagi fényszors

» Tompitott és tavolsagi fényszdrs,
fénykirt - lasd a 13. oldalt.

& € &5 ED helyzetben a hatss
helyzetjelzék és a rendszamtabla vilagitas
is kigyullad.

Mappali vilagitassal ellatott gépkocsik #:
Bekopcsolt gydjtas és bekapesolt
vilagitdskapesold O esetén a miszerfal
megvilagitas nélkdl bekapcsol a tompitott
fényszara,

» Vezretés kilfdldon, lasd a 109, cldalt.

Iranyjelzdk, vészvillogok
» Lésd a 14, oldalt,

Kédlampak $0 5

Be = MNyomjo meg #0. #D kigyullad o
miszerfalon.

Ki = MNyomjameg $0 ismét, vagy
kapcsolja ki o gyljtast vagy a
vilagitast,

Hatso kédlampa 0

Be = Myomja meg 0. 0f kigyullad a
muszerfalon.

Ki = Myomja meg 3 ismét, WOy
kapcsolja ki a gydjtast vagy o
vilagitast.

Lokokocsi vagy utdnfutd ventatdsa esetén
a gépkocsi hatsd kédlampai nem
mikadnek.
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Fényszéromagassag beallitas i©

A fényszérd magassaganak kézi
beallitasa

A bekopcsolt tompitott fényszdrd mellett a
bevilagitott Utszakasz hosszat (a fényszors
magassagat) a gépkocsi terhelésetdl
flggden négy fokozatban dllitsa be a
ktvetkezdl szerint: A bedllitékereket
forgossa a kivant allasba.

A fényszdromagassag helyes beallitasa
csdkkenti o forgalom tébbi résztvevdjének
vakitasat,

B Az elsé léseken Ginek =0
B Yalomennyi (lésen Glnek -1

W Valomennyi Ulésen Glnek és o
csomagtarteban csemogek vannak = 2

W A veretSiilésen dinek és a
csomagtartdban csomagok vannak = 3

Automatikus fényszoromagaossag

allitas #

A fenyszarak magassagdar dllitja be a
¥enon fényszdrds rendszerben, Ha vezetés
kézben a i jelzdlampa kigyullad, valami
elrarnlott. Javittassa meg ozonnal a hiba
okat. Javasoljuk, hogy vegye fel a
kopcsolatot az On Opel Partnerével,

Miiszerfal vilagitas &

A miszerfal vilagitas a kilsd vilagitassal
egyltt bekopcsolodik. A fényers a recés
gombbal allithatd .

informacios kijelzé megvilagitasa

A gyujtas bekapesoldsakor a jelzdlampa
kigyullad. ha a gépkocsi vilagitasa be van
kopcsalva, a fényerd a kerékkel
bedllithato,

Tolatélampdk

A tolatalampa vilagit, ha o hdatrameneti
fokozotot kapcselja és ha a gydjtas be van
kapcsolva.
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Utastér vilagitas 4

Bekapesal, ha egy afrdt kinyitnak, Az ajto
becsukasa utan rgtén kialszik, bizonyos
késleltetéssel alszik ki #, vagy akkor, ha o
gyujtést bekapesoljo 5.

Az utastér vilagitas bekapesalva
tartasahoz huzzo meg a
vilagitaskapcsolat,

Automatikusan szabdalyozott
kézépkonzol vilagitas

A belsd tikér hdzaban spot lampa.

Bekapcsalt gydjtas mellett a kéizépkonzal
vilagitasanak fényeréfliggd outomatikus
szabalyozdsa.
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Elsé térképolvasd lampak &
Bekapcsalt gytjtasnal o bal- és jobb oldali
olvasdlampak kilén mikddtethetak;

Be = MNyomja meg o gombot,

Ki = lsmét nyomjo meg a gombot.

Belsé vilagitas a hatse tlések folott &
Kézépsd kapcsoloallas: a hatsa belsd
vilagitas az elsd belsd vilagitassal egyltt
bekapesal, ha az ajtékat kinyitja,
Bekopcsolt gydjtasnal a bal- &s jobb oldali
hatsd alvasdlampak kilén mikddtethetdk:
E’E -
Ki -

| kopcsoloallas
0 kapcsoléallas




Kesztyiitarto vilagitas
Bekapcsolt gydjtasnal a tetd felnyitasara
kigyullod a kesztyltartd vilagitaso.

Szivargyujto és hamutartd vilagitas #
A gyljtas bekopcsolasakor o jelzdlampa
kigyullad,

Csomagtér vilagitas
A csomagtér ajtd nyitasara bekapesol.

Akkumulator védelem %

Egyes fogyasztdk, példaul a belss vilagitas
az akkumulator kisttés elleni védelme
eérdekében a gyjtas kikopcsoldsa utan
30 perccel automatikusan kikapcsaol.

Fényszordk kilfsldi vezetésnél

Az aszimmetrikus tompitott vilagitas az
utosoldalon megndveli az 0t szélének
lathatésagt.

Ez o bal oldali kézlekedésd orszagokban a
szembejivd kizlekeddket vakitand.

A vakitas megeldzésére tegye a
kdvetkezdket:

Halogén fényszdrérendszer 3

Avakitas elkerlilésére mindkét fényszdrara
ragasszon takardcsikokat. Jovasoljuk,
hogy vegye fel o kapcsolatot az On Opel
Partnerével.

Xenon fényszordrendszer 3
1. Myissa fel a motorhaztetdt.

2. Vegye le a tavfeny fényszors
veddsapkajat.

3. Mozgassa oz abran lathatd kart felfelé.

4. Ellendrizze o tompitott vilagitas
fénysugaranak vildgos/sitét
hatarvonalat (példaul egy fal elstt):
Vizezintes Szimmetrikus
Felfelé dé&l Aszimmetrikus

5. Helyezze vissza a fényszdrd
véddsapkdjat és zarja le.
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