Tetécsomagtarto,
lakékocsi és utanfutéd
vontatdasa

A fenti tandcsok figyelmen kivil
hogyasa személyi sériilésekhez vezethet
és életveszélyt okozhat. A gépkocsi
utasait is megfelelden tajekoztatni kell.

Tetdcsomagtartd

Biztonsdgi okokbdél és a tetd sérliléseinek
glkerlilése érdekében jovasoljuk, hogy
jarmivéhez az Opel dltal j[dvdhagyott
tetdcsomagtartot hasznalja. Javasoljuk,
hogy forduljon Opel Partnerhez,

» Vezetési tondcsok — lasd 134, aldal.
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Vondhorog %

Csak a jarmiihdz jovahagyott vondhargat
szereltessen fel a jarmiire, Javasaoljuk, hogy
a szerelést bizza az On Opel Partnerére,
aki tdjékoztatdast tud odni a vontatott
terhelés nivelhetdoégérdl. Az Opel Partner
ismeri a vondhorog felszerelésének
eldirasait &s megfelels ismeretekkel
rendelkezik oz esetleges — hiitérendszert
vogy egvéb berendezéseket erintd —
médositasokat illetden.

Ha nem hasznaljo a vonﬁhurgoi,
tavalitsa el a vendheorogszarat.

» Szerelési méretek o lakdkocsi [ utanfutd
vonohoroghoz, lasd a 228. oldalt.

Vondhorog levehetd
vondhorogszarral #

A vondhorogszar tarolasa

A vendheregszdr egy zacskéban, o
csomagtérben a padld alatt gumi
hevederrel a rokodorekesz bal oldalara
van régzitve,

A, felergsitésnél Ggyeljen arra, hogy a
vonshorogszar forgathato karja felfelé
nézzen.



A fedél felnyitdsthoz emelje fel a
szdnyeget. Hajtsa ki, forgassa el és emelje
fel a gylrit,

» A fedél felnyitdsa — lasd a 171. oldalon a
15314 T abrat,

A vondhorogszar felszerelése

A |l&kharitd kivagas burkelatdnak
eltavolitasa: Nyomja be a gépkocsi kizepe
felé a két rdgzitd csuszkat és lefelé vegye le
a burkolatot.

Vegye ki a tdmitddugdt a vondhorogszar
furatabal. Mindket alkatrészt helyezze ela
csomagtér rakodorekeszében.
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A vonohorogszar feszitésének ellendrzése

W A forgatégomb piros jelzése essen egybe
a vanshoragszar fehér jelzésével.

W A forgotégomb és a vondhorogszar
kthzatti hézag kardlbeldl 4 rmm.

W & kulcs az 1 helyzetben zar,
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Ellenkezé esetben o vonohorogszarat o
kopecsoldhazba vald beillesztés eldtt
eléfesziteni kell:

B Myizza o vondhorogszarat (o kulcsot
torgassa 1 helyzetbe) — lasd o 12416 T
abrat.

W Hizza ki a forgatégombot és forgaossa
elére, ameddig lehet — lasd a 12417 T
abrat.
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A vonchorogszar behelyezése
lllessze be az eldfeszitett vonohorogszarat
a csatlakozd hazba és erfsen nyomjo
felfelé addig, hogy o vendheorogszar a
helyére kapcsaljon.

A forgatdgomb visszaugrik a helyére és
nekinyomdadik a vendhorogszamak.

A vonshorogszér behelyezése kbzben ne
nydlion hozza o forgatogombhoz —
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Zarja le a vondhorogszarat (a kulcsot
forgassa a 2 helyzetbe). Vegye ki o kulcsot
&5 nyomja vissza a helyére a véeddfllet.

Ha a vondhorogszar le van zarva, a
forgatdgombot mar nem lehet kihdzni.

Fontos tudnivalak

Ellendrizze, hogy a vondhorogszar jal
van-e felerSsitve:

B & forgotdgomb zéld jelzése essen egybe
a vondharagszar fehér jelzésével,

B Me legyen hézag a forgatégomb és
vondhorogszar kdzatt,

B A vonohorogszar szilardan Gljgn a
csoflakozd hazban.

B & vonohorogszarat le kell zarni és a
kulcsot ki kell venni.

Régzitdszem biztonsagi fékkabelhez

A fékkel ellatott lokokocsifutanfutd
vészfék-sodronyat kisse az dbran nyillal
jelzett szemhez,

A vonohorogszar leszerelése
Myissa fel a vondheoragszarat (o kulcsot
forgossa az 1 helyzethe).
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Huizza ki o forgatdégombot és forgassa
eldre, ameddig lehet. A vondhorogszarat
lefelé hizza ki a csatlakezd hazbal és
helyezze el o csomagtér taralérekeszében.

» Tarolérekesz — lasd a 158. oldalt.

Tegye visszo a témitédugdt a
vonohorogszar furataba,

A lakharito kivagas burkolatdnak
visszahelyezése: Nyomja a gepkocsi
kozepe felé a két rdgzitd csuszkat,
helyezze vissza a fedelet és toljo vissza a
csiszkakat,

Me tisztitso gézboratvaval vagy mas
nagynyomasd tisztitoberendezésze| o
vandhorogszarat,
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Lakékocsi és utanfuté-terhelés'

A megengedett lakdkocsifutanfuto-
terhelés a gépkocsital és o motortal fliggd
maximalis érték, amit nem szabad tallépni.
A tényleges lakokocsifutanfutd-terhelés a
lakskocsifutanfuto dsszsilyanak és a
felkopcsolt vontatmany vonchorogfe|
terhelésnek a kilénbsége. A lokakocsif
uténfutéterhelés mérésekor ezért csok o
vantatmany kerekeinek — a kitmoszto
kerekeknek nem — szabad a mérlegen
lennie.

A gépkoesijara vanatkozd megengedett
lakékocsifutanfuté-terhelés adatait a
geépkocsi hivatalos ckmanyai
tartalmaozzak. Amennyviben maskepp nem
jelzik, a megadott érték legfeljebb 12 %-os
emelkeddig érvényes.

" Wegye figyelembe o nemzetl elirasokat.
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A megengedett utanfutd terhelést csak a
nagy vagy nehéz utanfutdkkal megfelels
ayakorlatro szert teft vezetdk
haszndlhatjak ki

A megengedett lakokocsifutanfuto-
terhelés o meghaotarozott emelkeddre és
1000 méter tengerszint feletti mogassagrao
vonatkozik. A tengerszint feletti mogassag
nivekedesével a levegd ritkuldsanak
kivetkeztében csokken a motor
teljesitmeénye (ezaltal csdkken o
koposzkodaképesség), ezért o
megengedett vontathatd tomeg értéke
mincden Gjablb 1000 méter tengerszint feletti
magassag nivekedésndl 10 %-al cadkken.
Avontathata témeg értéke enyhe (8 %-nal
kisebb, példaul autopalya) emelkeddkdn
vald vontatasnal nem csékken.

A tényleges lakdkocsi/utanfutd terhelés és
a gépkocsi tényleges dsszttmegenek
asszege nem halodhatio meg a
megengedett legnagyobb vontathatd
Gesrttmeget. Ha pl. o gépkocsi
megengedett legnagyobb Gssztémege ki
van haszndlva, a lakékoesitfutanfutdt coak
a megengedett legnagyobb vontathata
assztomeg erejéig lehet terhelni.

A maoximalis megengedett vontathotd
témeg értéke megtalalhoté o
jarmdazonositd tablan.

» Azonosito tabla - lasd o 214, oldalt.



Vondhorog fejterhelés

A vondhorog fejterhelés a lakakocsi/
utanfutd dltal a venshorogra kifejtett
terhelés. Mogysagat a lakekocsifutanfuta
rakodasokor a sulyelosztassal leheat
hefolyasolni,

A maximalisan engedélyezett vonofej-
terhelés ertéke (75 kg) a vondszerkezet
azonosito tablajan és a gépkocs irataiban
szerepel. Mindig, de féként nehéz
lokékocsikiutanfutak esetében igyekezzen
elérni a maximalis fejterhelést, A fejrerhelés
nem lehet 25 kg-nal kevesebb,

A vondhaorog fejterhelés mérésekor a
lakdkacsifutdanfutd vonodszerkezetét
ugyanabba a magassaghba emelje, mint a
rmegrakott vontatajarmi vondhorog
magassaga. Ez féleg az ikertengelyes
lakékocsikiutanfutak esetében forntos.

Hatsotengely-terhelés vontataskor
Ha lokékocsit/utanfutét vontat és a
vontatd gépkocsi teljes terhelésd
(valamennyi utassal), o megengedett
hatsa tengely terhelés 75 kilogrammal, a
gepkocsi teljes timege pedig

45 kilogrammal talléphetd. A hatsa
tengely megengedett terhelésének
tallépése esetén a legnagyobb
megengedett sebesség 100 km/h. Ha a
nemzeti eldirgsok o lokékocsi/utanfutd
vontatasara kisebb sebességet
engedélyeznek, akker ezt kell figyelembe
Ve,
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Gumiabroncs-levegényomas
Mévelje meg a vontatd gépkocsi
gumiabroncsainak légnyamdasat a teljes
terheléshez megodott ertekekre.
Ellendrizze a pothkerék és o vontatmany
gumiobroncsainak levegdnyomasat is.

» Gumiabroncsok légnyomaso — lasd a
224 aldalt.
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Menettulajdonsagok, vontatasi
tandcsok

A rafutafékes utanfutdk esetében
akasszak be a biztonsagi féksedronyt a
szembe ¥ vagy hurkoljo o vonahorogszar
karé.

Az utanfutdflakokocsi felkapesoldsa eldtt
zeirozza meg a gémbfejet. Me tegye ezt,
ha gémbfejre hatd kilengéscsokkentd
stabilizatort haszndl.

A menettulajdonsagok nagyban flggnek
oz utdnfutdflakdkocsi terhelésétdl, Ezért a
rakomanyt agy kell régziteni, hogy ne
cstiszhasson el és ha lehet, az utdnfutd/
lakékocsi kdzepén, lehetdleg a tengely filé
kell elhelyezni,

Me vezessen BO km/'h sebességnél
gyorsabban, ha rossz stabilitdsd utanfutdt
vontat, és a surlédasos csillopité haszndlata
nogyon ajanlott,

Ellendrizze a lakokocsifutanfutd
vilagitasat, mieldtt elindulna. A géphocsi
k&dldmpai nem mikddnek lakokocsi/
utéanfutd vontatasakor,

Lehetdleg ozokban oz orszagokban se
l&pje til a 80 km'h sebesseget, ahol ez
megengedett.

Ugyeljen, hogy elegendd helye legyen
kanyaroddskar, kerlilje a hirtelen
kormanymozdulatokat,

Ha az utanfutd belengene, vezessen

lassabban, ne kormanyozzon ellen,
szlikség esetén akdr erfsen is fékezzen,



A hitdventilatar elektromos meghajtésd.
Emiatt hit&teliesitménye nem fiigg a
motor fordulatszamdtal,

Mivel magos meterfordulatszamnal
jelentds hdmennyiség keletkezik, és
alacseny fordulatszamnal kevesebb, ezért
emelkeddngl mindoddig ne valtson vissza,
amig a gépkocsi erdlkadés nélkil legyszi
az emelkedst.

Dizelmotorak: 10 %-os vagy nagyobb
emelked&kén elsé fokazatban ne menjen
gyorsabban mint 30 km/'h, 2 fokozotban
50 km/h; autemata sebességvaltd esetén
ne lépje til a 40 km/h sebességet a
valasztokar 1 allasaban,

Ltanfutd ventatdsakeor hosszo lejtdn
haladva a gépkocsi fékeinek inénybevétele
nagyoebb a normdalisnal. Ezért lehetdleg
ugyonabbon a fokozatban és sebességgel
haladjon, mint ahogy azt felfelé tenne,

Az automata sebességvdlts S
autormatikusan kivalosztjo oz optimalis
maotorfékhez szikséges
sebessegfokozatat.

Szlikseg esetén kézzel kapcsolhaté a 3, 2
vagy 1 fokozot is,

Hao erdsen fékezni kell, nyomja be teljes
erdvel a fekpedalt.

Vegye figyelembe, hogy rafutofékes vagy
anélkdli utdnfutotflokakocsit vontatva
gépkocsijo féktavolsdgo nagyebb, mint az
utanfutaflakokocsi nélklli gépkacsie,

Elindulas emelkeddn
Kézi sebessegvaltos gépkocsik:

Kézi valtdval szerelt jarmivek esetén

az emelkedén vald elinduldshoz

a legkedvezdbb motorfordulatszam benzin-
motaroknal 2500 és 3000 fordulat/perc
kizotti, dizelmotoroknal pedig 2000 és
2200 fordulat/pere kézdtt. Tartsa ezt az
allandé fordulatszamot, fokozatosan
engedje vissza a tengelykapcsolét (hagyja
cstszni), engedie ki o féket és adjon gazt,
Ek&izben lehetdleg ne essen vissza a
fordulatszam.

Az automata sebességvaltos
gépkocsiknal elegendd teljes gazt adni.

Extrém karilmémyek kdzdtt (nagy
terheléssel, hegyvidéki terdleten, erds
emelkeddn) vald elindulas elétt kopcsolja ki
az dsszes szikségtelen elektromos
fogyasztat (példaul hatss széhvédds fités,
légkondicionala, elsd Glésfiités),

165




