Klimaszabdlyozas

A felszereltségi szinttél fllggden a gépkocsi
klimajo egy fltési &5 szelldzési rendszerrel,
valamint opeiondlis légkondicionalassal &,
o hatsd utasok szamara kiegészitd
hiitéssel # vagy pedig elektronikus
klimoszabalyoza rendszerrel
szabalyozhatd #,

Fiitési &s szellGzési rendszer
opciondlis légkondiciondlé
rendszerrel 3

A szelldzd-, fltd- és hitdrendszer # olyan
mikddési egyseget képez, amely
barmilyen iddjarasi korilmények kdzott és
barmilyen killsd hémérséklet mellett a
lehetd legnagyobb kemfortat nydjtja,

A bekopcsolt légkondiciondld
berendezés # lehdti a beléps levegdt és
csikkenti annak paratartalmat,

A flitdberendezés az dsszes lizemmadban
szllkség szerint felmelegiti a levegét a
hdmérsékletszabalyozd gomb allasatal
fliggden, & levegdbedramldas a ventilatorral
igény szerint szabalyozhats.

A htitéshez hasznalhata £F gomb csok az
opciondlis légkendicienald rendszerrel
felszerelt gépkocsikon van meg .
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Elektronikus klimaszabélyozé
rendszer

Az elektranikus légkendiciendalsa
berendezés barmilyen iddjaras, barmilyen
kilsd hdmerséklet esetén az év barmelyik
iddszakaban maximalis kényelmet nydjt,

A gépkocsiban az dllandd és kellemes
klima biztositasa érdekében a beléps
levegd hdmérséklete, a légdram erdssége
&s o levegdeloszias a gépkocsin kivili
idéjérasi viszanyoktal fliggden
autormatikusan valtozik.

» Elektronikus automata légkondiciondala
rendszer, lasd a 124, oldalt.
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Fiitési és szellézési rendszer
Bal cldali forgokapcsola: Homérséklet
szabalyozas

Firos zono =  meleg
kék zéna = hideg
116

Kizeépsd fogokapcsold: A levegd
mennyisége

Mégy fokozat:

w Kikapcsalva

4 Maximalis légaram

A levegddram erdisségét a ventildtar
hatarazza meg. A ventilatort ezért menet
kizben is kopcsoljo be.

lobb oldali forgékapesalsa:

Levegdelosztas

W aszélvéddre és az elsd
oldoloblokokra

i) a szélveddre, az elsd
oldalablokokra &5 o labtérbe

Li labtérbe

2 az dllithatd szellSzdnyildsok faldtti
fejtérbe é2 a labtérbe

=i az dallithatd szelldzényildsokan
keresztiil a fejtérbe

Myissa ki a levegdfivokakat, ha az elosztd
2 vagy M allasban van,



Flitétt hatss szélvedas,
flitstt kiilsd visszapillants tikrék

A flités csak mikédd motor esetén Uzemel.
Bekopcsolas = Nyomja meg o G gombot

Kikopcsolds = lsmét nyomja meg
a G gombot

A bekapeselt dllapetot @ gombban lévd
ellendrzdlémpa mutatja,

A fltés 15 perc utén automatikusan
kikopcsol.

Belss levegdkeringetési rendszer g5
A szellSzési rendszer belsd keringetéses
lzemmodra kapcsolhatéd a levegd
keringetd kapcsolsjaval &9 (visszajelzd).

Ha flst vagy kellemetlen szag j&n be
kintrdl: o szlkséges id&tartamra kapcsolia
be a belsd levegd keringetd rendszert <%,

A levegdkeringtetd rendszer minimdlisra
csokkenti o kilsé levegs bejutdsdat,
Movekszik o levegs nedvességtartalma és
oz ablakok bepardsodhatnak. Ha sokdig
van bekapcsolva az utastér levegdje
elhasznaladik, ennek hatdsdra a gépkocsi
utasai kellemetlenll érezhetik magukat,

Kaopesolja a levegdelosztast B allasba:
a szélvédd gyorsabb paramentesitése
érdekében a leveg8keringetd rendszer
automatikusan kikapesol.

Ulésfiités 4
Két beallitékerék a &f flitésszobalyozas
falétt.

A megfeleld kereket forgassa el a kivant
fitési szintre.

A bekapcsolt dllopotot a szabdlyozdkerék
melletti visszajelzd mutatja.

Az érzékeny bord embereknek nem
javaseljuk a folyamates legerdsebb fitést,

A kikopcsolashoz forgossa o recés kereket
a & dllasba —,

A flités csak bekapesolt gydjtésndl
mikédik.
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Légkondicionalé rendszer %

Hiités £x

A légkondicionald rendszer hiitdegységét
[a légkondiciondld kempresszort) a o
kapesold segitségével lehet bekapesalni
[visszajelzd ). A hiltés csak jard motornal
lehetséges.

Ha a hitdegység be van kapesolva, a
levegd lehil &5 elvesziti paratartalmat. Ha
hiitésre vagy paratlanitasra nincs szikség,
az Ozemanyaggal valéd tokarékoskodas
érdekében kapcsaljo ki a hitést.

Alacsony kilsé hdmérséklet esetén a
hiitéegység automatikusan kikapcsol.
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Kiegészitd hiités a hatsé utasok
szamdara #

A hatsd utosoknok szant kiegészitd hitést
akkor lehet kivalasztani, ha a
legkondiciondld rendszer vagy a
klimaszabalyozd rendszer mikddik, Ekkor
a hatulra jutd levegd lehdl és kiszarad.

A ventilator segitségével a levegdellatas
igény szerint beallithatd,

Hiités gomb §F és ventilator bedllits

kerék R a fiitésszabalyozéd gombaok falatt.

K&zépsd és oldalsé
szellézdnyilasok (1)

A fejtér kellemes szelldztetése érdekében
allitsa a hémerséklet-szabalyzot o
megfeleld helyzetbe.

A bedllitdkerékkel nyissa kia
szelldzdnyilast.
Zart helyzetben van 0.
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& legaram a racsok elforgatasaval vagy
billentésével tetszés szerint iranyithata.

A légaram fokozasahoz dllitsa nagyobb
fordulatszamra a ventilatort.

szélvédd paramentesitsd fuvékak (2)
A levegSelosztas kapcsold W vagy «&
allasban:

A levegd a szélveddre és az
oldalablakokra irdgnyul.

Egyéb befavonyilasok

A széhvedd eldtt, oz oldolablokok elétt és
az elsd labtérben talalhaték.

Hatso szellzdnyilasok #

A levegd mennyisége a bedllitdkerék
segitségével szabdlyozhatd. A kerék felsd
allasban: a szellézdnyilasok teljesen nyitva
vannak. & Q helyzetben ezek lezarnak.

A légaram a racsok elforgatasaval vagy
billentésével tetszés szerint iranyithatd.

A légaram fokezdsdhez allitsa nagyobb
fordulatszamra a ventilatort.

Szellzdnyilasok a tetSkarpitban a
masodik iiléssor folott &

A szelldzdnyildsokon keresztll fltetlen
levegd aramlik be, és ezt a hitési rendszer
lehdti, ha a hitési rendszer o hatso utosok
szamara % be van kaopcsolva,

A szellGzényilasokat elforgatassal lehet
nyitni vagy zarni.

A légaram a racsok elforgatasaval vagy
billentésével tetszés szerint iranyithato,

A légaram fokezdsdhoz dllitsa nagyobb
fordulatszamra a ventilatort.
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Szelldzés

B A hémérséklet kapcsolot dllitsa be a
kivéant helyzetbe.

B A ventilatort az igényeknek megfelelden
dllitsa be.

B A fejtér maximalis szelldzésének
eléréséher: dllitsa a levegdelosztd
kapcsoldt 24 dlldasba és nyissa ki az
osszes fuwokat,

W Légdram a hatsé Ulésekhez: a kbzépsd
szelldzdnyildsokat irdnyitsa
kismértékben egymas felé és felfelé.

B A |abtér szellGztetése: forditsa el a
levegd elosztd kapesolat W helyzetbe,

W A fejtér és a labtér egyidejd
szelldztetésére: dllitsa a levegdelosztd
kopcsolat # allasba.
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Fiités

A leadott hd a hitsfolyadék
hémersekletétsl fligg, ezért a fltés csak
lzemmeleg mator esetén teljes értéki,

Az utastér gyors felmelegitése érdekében:
W A hémérsékletszabdlyozd kapcsolst
forditsa a piros zdondba,

B Allitsa a ventilatort a 3 fokozatra.

B A levegdelosztd kapesolét dllitsa be a
kivant helyzetbe.

» Levegdelosztd kapcsold - lasd a
116, oldalt.

Az utasak komfort- és kényelemeérzete
nagymértékben fligg a fltés és a szellzés
megfeleld bedllitdsatal.

A gépkocsiban a hidegfe] és meleg lab"
kellemes érzetével jard hdmérséklet-
rétegzdidés eléréséhez dllitsa a levegdeloszias
kopcsolat 4 vagy *=F dllasba, a hdmérséklet
szabdlyozd kopcsoldt kbzeépdllasba és
nyissdk ki o kérépsd szelldzdnyilasokat,

A labtér fltése

Ezen kivil meleg levegd csatornak
vezetnek a hatso labtérbe.

B A hdmérsekletszabalyozot dllitsa a pires
zénaba.

B Kapcsolja be a ventilatort.

W A levegdelosztas kapesoldt allitsa 44
helyzetbe,

B Zdarja le a kézépss szelldzdnyilaschkat.



A szélvédd para- és jéegmentesitése

A jovasolt bedllitasok figyelmen kivil ;
" psa o szélvédsk bepdrasodasahoz
vezet, ami a megfelzld kilatas hianya
miatt balesetveszélyes.
WA hﬁméﬁéklmzﬁbﬁwnﬁ .knpuolﬂ?
forgassa Utk&zésig a piros zdndaba,
B Allitsa a ventilatert o 3 vagy 4 fokozatba.

B 4 levegdelosztas koposolat allitsa W
helyzetbe,

B Az oldalsd szellSzdnyilasokat szlkség
szerint iranyitsa oz oldalablakokra.

B Zarjo le a kézépsé szelldzdnyilasckat.
B Kapcsolja be a hatsd szélveds fiitését,

B A labtér egyidejd fltéséhez a
levegdelosztd kapesoldt dllitsa &4
dllaska,

A rendszer kezelése &
Kényelmi bedallitdsok

B Hités L igény szerint.

B Levegdkeringetesi rendszer o
kikopcsolva.

B A hdmérsékletszabalyozo kopcsolat
allitsa a kivant helyzetbe.

B A ventilatort dllitsa be a szlkséges
fordulatszamra,

B A |levegdelosztas kapcsolat allitsa 2
vagy 4 helyzetbe.

W Szikség szerint nyissa ki a fuvokakat,

A himérsékletszabdalyozd kapesold
kézépallasaban: melegebb levegd aramlik
a labtérbe és hivisebb a felsé zénaba,
melegebb levegd aramlik oz oldalsa
szellézdnyilasokbal és hivosebb levegs o
kizépsd nyildsokbal.

Maximalis hiités

(Maximum Air Conditioning / Maximalis
légkendiciondlas)

Révid iddre nyissa ki az ablakokat, a
napfénytetdt és o dénthets tetdt #, hagy o
meleg levegd hamar tavezhasson,

B Hiités Lf bekopcsolva,

B Belsd keringetési rendszer a5
bekapcsolva,

B Forgassa a hdmérséklet kapcsolot
Utkdzésig a kék (hideg) zonaba.

N Allitsa a ventilatort a 4 fokozatra.

B Allitsa a levegdelosztas kapesoldt =
dllasba.

W Nyissa ki oz dsszes srelldzdnyilast
(szlkség szerint a hatsd
srellézdnvilasokat is).
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Szélvéds paramentesités

Paras szélvéddk a nedves iddjaras vagy

nedves ruhazat miatt:

B Hiités §F bekapesolva.

B & hémérsékletszabalyozd kapesoldt
allitsa a kivant helyzetbe.

B A ventilatort dllitsa be a szikséges
fordulotszamrao.

B & levegdelosztd kopesolot kaoposoljo W
allésba, a belsd keringetési rendszer e
autornatikusan kikapcsol,

—vagy —

ha a légkondicionald korabbi miikddese

utén még mindig van para a rendszerben,

az ablakok bepardsadhatnak. Ennek
megaokodalyozasara a motor elinditdsa
elatt allitsa o levegdelosztas kapcsolat
dgllitsa &4 helyzetbe és %% helyzetbe
kérllbelil 5 masodperccel a motor
elinduldsa utdan.
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A szélveddk jégmentesitése

B Hités §F kikapesolva,

B & hdmérsékletszabdlyozd kapesaldt
allitsa a kivant helyzetbe.

W & ventilatort allitsa be a szilkséges
fordulatszdamra.

W & levegdelosztd kapesoldt kapesolja B9
allasba, a belss keringetési rendszer g5
autornatikusan kikapcsol.

B A2 oldalsd szellSzdnyildsok
levegdaramat iranyitsa az
oldalablakokra,

Alacsony kilsd hdmérséklet esetén a

hiitést (o légkondiciondld kompresszort)
nem lehet mikadtetni.

Héatse utastér hités ¥

A hatsd utasoknak szant kiegészitg hitést
akkor lehet kivalasztani, ha a
l&gkondiciondld rendszer vagy o
klimoszobalyozo rendszer mikadik,
Kapcsoljo be o #f gombot a
fltésszabalyozas félott (visszajelza).

Levegdt sziv be 5 a tetdkarpit
szelldzdnyilasain keresztll juttatjo az
utastérbe.

Ha o hatsd utastér hdtésgt bekopcsolio, o
ventilator kis fordulotszammal jér, de
szlkség szerint nagyobb fordulatszdmra
kapcsolhats.

A hatsd utastér hités csak jard motorndal
rdikddik.



Ventilator kapcsold a miiszerfalon
Recés kerekek % a fiités- és szelldzés
szabalyvozok falott,

0 Ki; bekapcsolt hatsd utastér hités
esetén a ventilator outomaotikusan
az 1 fokozaton jar.

R Ebben az dllasban o ventilator
fordulatszamat a hatso tetdkarpitban
I&vé recés kerékkel lehet kivalasztani.

2-3 Magyobb ventilator fordulatszam.

A recés kerék R dllasabon vogy kikapcsolt
hatsé utastér hiités esetén a ventilator
fordulatszamao a hatso tetdkarpitba épitett
recés kerék segitségével dllithats be.

ventilator kopcsold o hatsé tetékarpitban
Recés kerék % o masodik Uléssor f&lat
tetdkarpitban.

0 Ki; bekapcsolt hatsd utastér hités
esetén a ventilator automatikusan
az 1 fokezaten jar,

1-3 Magyobb ventilater fordulatszdam.

A fltésszobalyozo kapcsolak folat

recés kerék R allasaban vagy kikopesalt
hétsd utastér hltés esetén a ventildtor
fordulatszdma a hatsa tetdkarpitba épitett
recés kerék segitségével allithatd be.

Megjegyzés

» Lasd a 129, oldalt.

Karbantartas

b Lasd a 129, oldalt,
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Klimaszabdalyozd rendszer %

A rendszer barmilyen idéjaras és barmilyen
kiilsé hdmeérséklet mellett barmelyik
évszokban maximadalis komfortot nydjt.

A gépkocsiban az dllandé és kellemes
klima biztositasa érdekében a beléps
levegd hémerséklete, a legaram erdssége
&5 0 levegdelosztas a gépkocsin kivili
idGjarasi viszonyoktol figgden
automatikusan valtozik.

124

12307 T

A kilsd kérilmények valtozdsa — mint
példaul az erés napfény —, a rendszer
autematikusan kompenzaljo.

Ha o hitdegység (legkondicionala
kempresszor) be van kapcsolva, a levegd
lehdl & elvesziti paratartalmdat.

Ha az automata dzemmadot valasztjo, a
klimaszabdlyozd rendszer gyakorlatilag
barmilyen kdrilmeények kdzott biztositja az
optimalis beallitast. Ha Ugy kivanja, o
klimaszabdalyozé rendszer kézzel is
allithata.

A klimaszabalyozé rendszer csak jaro
matarndl teljesen Uzemképes.

Kapcsolja be a hatsé utastér hitését is %,
ha szlkséges.

» Lasd a 122, oldalt.

Alacsony kilsd hdmérséklet esetén a
hitéegyseg (legkondicionalo kompresszor)
automatikusan kikapcsol.



Automatikus Gizemmaod

A legnagyobb komfort biztositasahoz;

B Myomja meg oz AUTO gombeat.

B Myissa ki az Gsszes szelldzényildst.

B A forgatégombbal allitson be 22°C
hamérsekletet.

Ha szikséges, a kivalosztott hdmérséklet
magasabbra vagy alacsenyabbra is
allithata,

A légkondicionalo kompresszor
kikapesolasa (ECO jelenik meg o
legkondicionald kijelzdjén) cadkkentheti a
komforfszintet és a biztonsdagat.

Automatikus Uzemmaodban valamennyi
szelldzdnyilas (kiveve a hatsakat)
fuggetlen szabalyozassal mikédil.
Ezért a szelldzényilasokal mindig nyitva
kell tartani.

- Hiites nelkiili haszndalat - lasd a
127. oldalt.

» 4 legkondicionald kompresszor
bekapcsolasa - Idsd o 127, oldalt.

» Szelldzdnyilasok — lasd o 118. oldalt.

Kivalasztott hdmérsékletek

A bal oldali forgatégombbal a kivalasztott
hdmeérseklet 16°C &5 28°C kbzdtti értékre
allithata,

A kényelem érdekében a kivalasztott
hdmeérsekletet csok kis lépésekben
valtoztasso.

Ha a hdmersekletet 16°C-ndal kisebb
ertékre allitjo, LO jelenik meg a
legkondicionald kijelzdjében: az
automatikus klimaszabdlyozasi rendszer
maximadalis hitéssel folyamatosan jar.

A hdmérséklet nem szobalyozott.

Ha a hdmérsékletet 2B°C-ndl nagyobb
értékre allitja, HI jelenik meg o
légkondicionald kijelzdjeben: oz
automatikus klimoszobalyozasi rendszer
maximalis fitéssel folyamatosan jar,

A hamérseklet nem szabdlyozott.

A kivalasztott hdmérséklet a gydjtas
kikopcsolaso utan is megmarad.
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Kézi beallitasok

Bizenyos karlilmények kozott (pl, paras
vogy jeges ablokok esetén) a
klimoszobalyozd rendszer kézzel is
bBedllithatd.

A kézi bedllitasok tarolodnak a gydjtas
kikopesoldsa utdn is.

A kézi bedllitasokat szikség esetén a
lktvetkezdk szerint végezze el
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Az ablakok para- és jegmentesitése

A jovasolt beallitasok figyelmen kivil
hagyasa a szélvéddk beparasodasahoz
vezet, ami a megfeleld kilatas hidnya
miatt balesetveszélyes,

Myomjo meg o B¢ gombaot, % jelenik meg
a légkondicionald kijelzdjében,

A homérsekletet, a levegdelosztast és a
ventilator fordulaotszamat a rendszer
automatikusan bedllitjo, az abloakok
gyorsan pdra- és jégmentesek lesznek,

Az automaota Uzemmodhoz vald
visszatéréshez: Myomja meg a W vagy oz
AUTO gombaot.

Flitott hatssd szélvédd,

flitttt kiilsd visszapillantsd tikrok
Myomija meg a G gombot. W jelenik meg
a legkendicionald kijelzdjében,

A hatso szélvédd és a kilsd visszapillantd
tikrak hamar megtisztulnak a jégtdl és a
parolecsopodastal,

A fltés ceak mik&ds motor esetén Gzemel.
A flirés kérdlbeldl 15 perc utan
automatikusan kikapcsol. Ha ezt
megeldzden ki akarja kapesolni: Nyoemija
meg ismét a G gombaot,



A légkondicionald kompresszor be- és
kikopcsolasa

Myomija meg az ECO gombot, ECO jelenik
meg a légkondicionald kijelzdjében.

Az Dzemaonyoggal vald takarékoskodas
érdekében kapcsoljo be. Ebben az
tzemmédbaon a hiités (a légkondicionald
kompresszer) kikapesalt dllapatban van.

Ebben oz esetben a bedramld levegs
sem hitve, sem paramentesitve nincs.
Ez korldtozza az automatikus
klimaszabalyozas nydjtatta
komfortérzetet, és példaul oz ablakak
parasodasdat is okozhatja.

A hiitéses mikadéshez vald ;
visszateréshez: Myomja meg az ECO
gombot. ECO eltlinik a kijelzéral.
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Levegdelosztas

Myomjon meg egyet vagy tébbet a
lketvetkezd gombok kézil.

A légkondiciondld kijelzdjén megjelenik o
megfeleld szimbalum:

ti Levegdelosztas a szélvéddre és az
elsd oldalablakokra.

i Levegdelosztds a gépkocsi utasaira
az dllithatd szelldzdnyilasok
segitségeével.

ti: Levegdelosztas a labtérbe,

Az automatikus Gzemmbdba vald
visszatéréshez: Nyoamja meg ismét a
rmegfeleld gombokat, vagy nyomja meg az
AUTO gombot.

Légdaram

A jobb oldali forgatogomb segitségével
allitsa be a legaramot. A valosziott
ventilator fordulatszémot a vonalak
szama jelzi.

& ventilator és ezzel a klimaszabalyordas
kikopcsolasdhoz: Forgossa a jobb aldali
forgatdégombet az dra jarasaval ellentétes
irdnyba addig, amig a kijelzé kikaopcsol.,

A bekopcsolashoz: A jobb oldali
forgatégombot forgassa az éra jardsaval
egyezd iranyba.

Az automatikus dzemmaoadba vald
visszatéréshez: Nyomja meg oz AUTO
gombaot,
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Belsd levegdkeringetési rendszer

A belsd levegdkeringetési rendszer
megokodalvozza o kilss levegd bejutasdat
&s oz utostér levegaét keringeti,

Myomjo meg o €5 gombot. & jelenik meg
a légkondicionald kijelzdjében.

&, friss levegdcsere belsé keringetés
azemmédban csékken. Ha sokdlg van
bekopcsalva, oz utastér levegdje
elhasznalédik, ennek hatasara a gépkocsi
utasai dlmaosnak érezhetik magukat.
Hatés nelkiili Gzemmodban a levegd
nedvességtartalmao megnévekszik, az
oblakok beparasadhatnak. Ennek
kévetkeztében a belsd keringetés
lzemmadot csak révid ideig szobod
haszndalni.

A belsd keringetés kikapesolasa:
Myomja meqg ismét a 5» gombat,
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Légkondicionalas allé motarral

Allé gépkocsi és lekopcsolt gyujtas esetén
a rendszerben tarolt hé felhasznalhatéd az
utastér hitésére vagy fltésére, pl. eqgy
vasuti atkeldnél 1&rénsd megdllasnal,

Kikapcsolt gydjtas mellett nyomja meg az
AUTO gombot. A légkondiciondla
kijelzdjén megjelenik a kivalasztott
hémérséklet. A hdmérséklet o bal oldali
forgatdgombbal beallithato.

Alla metornal o légkendiciondlas csak
korlatozott ideig hasznalhats,

& legkondiciondlas kikapesoldsahoz
nyomja meg az AUTO gombot,



Levegd belépdnyilasok

& szelvedd eldtt o motortér jobb- és bal
oldali szélén o levegd belépdnyilasokat
falevelektdl, piszoktdl és hatal mentes
dllapotban kell tartani.

Levegdkivezetd helyek

A esomaghérben, rakodéatérben tarokt
csomagokkal ne takarja le a levegd
kilepdnyilasait.

Pollensziird

A pollenszGrd megtisztitio a kivlrdl bejutd
levegdt és a belsd levegdbdl kiszir a port,
kormot, virdgport &s sporakat, ha a belsd
keringetési rendszer be van kapcsalva.

& pollenszirdt a szervizflzetben megadott
iddkdzonkent ki kell cserélni.
Megjegyzés

Ha a szélvédd nyirkos id6ben bepardsodik,
kis iddire dllitsa be a rendszert a szélvédsk
para- és jggmentesitésénegl leirtak szerint.

& lgkandiciondld rendszer 3 akkor
mikédik a legjobb hatasfokkal, ha az
ablakok &5 o nopfénytets # is zarva
vannak. Ho az utastér a tizd napon
atmelegedett, kis iddre nyissa ki az
ablakakat és a napfénytetst %, hogy a
felforrasodott levegd gyorsan el tudjon
tavozni,

Ha a hités (légkondicionald
kompresszor) # be van kopcsolva,
kondenzviz képzddik, ami a gépkocsi
aljarol lecsopog.

Bekapesolt hiitésnél (légkondicionald
kampresszar) # legalabb egy
levegdfivokanak nyitva kell lennie, annak
erdekeben, hogy elkeriilje a parologtata
légmozgas hianvaban bekdvetkezd
befagydasat.

Az automatikus klimaoszobalyozd rendszer
zavartalon mikadése érdekében ne
takarja le a szélvédd elétt a
szelldzdnyilasok kizott |évd érzékelst.

Karbantartas

Az dllondé jé midkddés érdekében
a légkendiciondald kempresszort az
iddjarastal s évszaktol figgetiendl
legalabb havonta egyszer nehany
percre be kell kopcsolni. Alacsony
kl=d hémérséklet esetén a hitést
[a légkondicionald kampresszort) #
nem lehet mik&dtetni.

Hibao esetén keressen fel egy szervizt.
Javasaljuk, hogy forduljon Opel
Partnerhez,
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