Autéapolas

Az Opel altal jdvahagyott és ajanlott
tisztitdszerekrdl kérjen felvildgositast Opel
Partnernél.

AZ autdapolas sordn — kiléndsen
automosaskor — vegye figyelembe o
nemzeti kirnyezetvédelmi eldirasokat,

A rendszeres, gondos autdapolas javitia az
Un autdjanak dltaldnos megjelenssét és az
évek soran segit megdrizni oz autd értékét.
Ezenkiviil ez alapkivetelmény oz esetleges
fenyezési vagy kormozids sérilésekre
vonatkozd garancialis
igénybejelentéseknél. A kévetkezdkben
atleteket adunk Onnek az autdapalashoz,
amelyek megfeleld alkalmazdaso esetén
kikiszdbdlheti o kbmyezet elkerilhetetlen
kdros hotasait.

Gépkocsi apolaszerek
Geépkocsimosas:

B Automosa kefe

B Autosampon

B Automosd szivacs

B Rovareltdvolitd mosdszivacs
B Szarvasbdr

Gépkocsi apolas:

B Fényezéstisztitd

B Fényezés polirozd

B Folirozd paszta

B Viosz metdlfényvezéshez

B Kemeényviasz

B Festékjavitd ecseteld

B Festékjavitd ecset/szardflakonban
B Keréktdarcsa apold

B Katranyeltavolitd

W Rovaoreltdavolitd

B Abloktisztitd

B Opel tisztitdszer és fagydsgatlo
B 5zilikonolaj o gumitémitésekre
B Tisztitd
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Mosas

A fényezést kllGnbozd kérmyezeti hatasok
érik (pl. allands idGjaras-valtozas, ipari
gazok & porok, valamint a téli Gtsdzas),
erért rendszeresen mossa és kezelje
viasszal a gépkocsit. Automata mosoban
valasszao o viaszkezelest is magaba foglala
programot.

A madaririleket, oz elpusztult rovarckat,
a nédvenyl gyantat, virdgport s mas
hasonldkat azonnal le kell tisztitani, mert
ezek agressziv alkotékat tartalmaznak,
amelyek karosithatjak a fényezést,

Autémosdk hoszndlatandl kévesse a
mostoberendezés utasitdsait. Az elsd ésa
hatso ablaktérdt ki kell kapesolni. Szerelje
le az antennat ¥ és a tetdcsomagtartot .
Ha nem &ri el, alljion az egyik kiszibre,

» Szélvedomoso rendszer — lasd a

15. oldalt.

Ha kézzel mossa autdjat, a sarvéddk belsd
fellleteit is aloposan dblitse ki.
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Az ojtok, o motor- és csomogtérfedél éleit
&5 peremeit, valamint az ezek altal eltakart
részeket is tisztitsa meg.

Az outdt alaposan dblitse le, és
srarvasbdrrel tdrélje at. A szarvashdrt
gyakran blitse. Haszndljon kilén
srarvasbhdrt a fényezett fellletekhez és az
oblakokhoz: a szarvasbéron lévd viasz az
ablokivegre kerlilve rontjo a kilatdast,

Vegye figyelembe a nemzeti eldirdsokat.

Konzervalas

Wiaszolja rendszeresen gépkocsijat,
kilandsen miutan samponnal mosta meg,
de legkésdbb akkor, ha a viz mar nem
pereq le cseppeket formalva a fényezésrdl,
mert a fényezés kiszarad.

A nyitott ajtok, a motor- és
csomagtartofedél éleit és peremeit,
valamint az ezek altal eltakart részeket is
viaszolni kell.

Polirozas
Polirozdsra csok aokkor van szikség, ha a

festék mar nem fényes vagy szildrd
részecskék tapadtak rd.

A szilikonos autdpolirozd veddréteget
képez, omi szlkségtelenné teszi a
vioszkezelést,

A mionyag karosszério-elemeket sose
kezelje konzervald és polirozd szerrel,

A metalfényezést Metallic Autdviosszal
kezelje.

Keréktarcsak

Hasznaljon pH semleges tisztitdszert a
kerekek tisztitdsaro.

A keréktarcsak festve vannok és
ugyanaozokkal o szerekkel tisztithatdk mint
a karosszéria. A kénnyldfém keréktaresak
tisztitasahoz és apolasahoz a kénnylfém
keréktarcsa apold ajanlott,



Festéksériilések

A kis lokksérliléseket (példaul
kdfelverddések, korcolasok, stb.) Opel
festékstifttel, Opel festékszardval vagy
javitafestékhkel azonnal ki kell javitani,
mielétt o rozsdaképzddés elkezdddik.
Ha mar kiolokult a rozsda, szakszerd
jovitdasra van szikség. Javasoljuk, hogy
keressen fel egy Opel Partnert. Ugyeljen az
attest felé esd felliletekre és &lekre is,
amelyeken a rozsda hosszi ideig
eszrevetlendl fejladhet.

Katranyfoltok

Me hasznaljon kemény targyakat a
katranypettyek eltdavolitasdara — haszndljon
katranyeltavolitd sprayt.

A katranyeltdavolitd spray nem kerlilhet o
fényszord burkelatokra vagy mas kiilss
lampatestre.

Kiilsé lampatestek

A fényszord és a tébbi védd lampabdra
mianyagbal keészilt. Ha az autd mosdsa
utan ezek szennyezettek maradtak, tisztitsa
meg Sket autdsamponnal. Me hasznaljon
azonban sem sarold, sem mard anyagot és
jEgkapardt sem, és ne tordlje szdrazra.

Mianyag és gumi alkatrészek

A mianyag és gumireszek kiegeszitd
tisztitasahoz hasznaljon belsd tisztitat,
semmilyen mas szer, kiléndsen oldészer
vagy Uzemanyoag nem hasznalhaté,

Mogynyomasa mosaval a kerekek és
gumiobroncsok nem tisztithatak.

Kerekek, gumiabroncsok

Maogynyomasa mosoval a kerekek és
gurniabroncsok nem tisztithatdlk,

Belsd tér és karpitozas

A beltéri részeket, beleértve a miszerfalat,
belsd tisztitdval tisztitsa,

A szovetkarpit legjobbon porszivoval és
kefével tisztithatd. A foltok eltavolitdsahoz
a belsd tisztitdt ajanljuk, amely szdvethez
és mibdrhéz egyardnt alkalmas.

A karpitok és szényegek, a miszerfal és o
bdr karpitozas tisztitdsahoz ne haszndljon
acetont, szén-tetrakloridot, festékhigitat,
festékeltavolitat, kdromlakklemosot,
mosoport vagy fehéritét # a gépkocsi
belsd terében. Benzin sem alkalmazhatd.

Biztonsagi dvek

& biztonsagi Gveket mindig tartsa tisztan
€5 5Zarazon.

Kizdardlag langyos vizzel, vagy
tisztitoszerrel tisztitsa,

Ablakiivegek

& flithetd hatso ablak tisztitasakor ne
sertse meg az ablok belss feliletén lévd
flitGszalakat.

Puha, nem bolvhozodd kenddt vagy
ablakmoso szarvasbdrt, alkalmas
ablaktisztitd és rovareltavolita szert
haszndljon.

Az ablokok jégmentesitéséhez az Opel
tisztitd- és fogydsgatlé szer alkalmas.

A kézi jégtelenitéshez éles peremi
jégkapardt hasznaljon. A kapardt erfsen
nyomija rd az dvegre, igy nem keril ald
srennyezddés, amely megkarcolng az
tveget.
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Ablaktérlé lapatok

A viosz, példaul oz autémesskban hosznalt
viasz elkenddhet a szélveddn, ha
bekapcoljo az ablaktorldt,

A moszotold ablaktérs gumit puha
ranggyal &s Opel tisztitafolyadékkal és
fagydlléval tisztitso meg és szikség ecetén
cserelje ki

» Ablaktérldk - lasd a 204, oldalt.

Zarak

A zdrakot gyarilag jo mindségd zarcilinder
zeirral kenlk meg. Az Opel zarcilinder zsir
megakaddalyezza o zar befagyasat.

Csak vészhelyzetben alkalmozzon jeégolds
falyadéket, mert zsiraldd hatdsanal fogva
a zdrak mikédoképességét rontja.

A Jégoldd hasznalata utan a zdrat djra kell
zsirozni. Javasoljuk, hogy keresse fel Opel
Partnerét.
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Motortér

A matortérben o gépkocsi szinére festett
részek ugyanalyan kezelést igényelnek,
mint barmely mas festett felGlet, Azt
tanacsoljuk, hogy a matorteret a tél beallta
eldtt és tovasszal mossa ki és részesitse
vinszkezelésben, & motor mosasa elatt
mianyag félidval takarja le o generdtart
és a fékfolyadék tartalyt,

Ha a motort gdzborotvaval mossa, a
gdzsugarat ne irdnyitsa a blokkolasgatld
fekrendszer, a légkondiciondld, a
klimaszabdlyezdrendszer vagy a
meghajtoszijak €5 o kapesolddd alkatrészek
kérnyezetére,

Motormosaskor az elézdleg felvitt
véddviasz is eltavolitadik. Ezért mosas utan
alaposan konzervaljo viosszal a motort, o
fékrendszer motortérben lévd elemeit, a
kerekfelftiggesztés és kormanyrendszer
elemeit, a karosszérial és az Oregeket.
Javasecljuk, hogy bizza ezt a munkat Opel
Partnerére.

A motortérben lerakodatt, magaos
sotartalm szennyezddes eltavolitdsa
erdekében ajanlotos tavasszal
motormosast végezni. Ellendrizze a
veddviosz réteget, és szlkség esetén
jovitsa ki,

Magynyamdasd mosaval a kerekek es
gumiabroncsek nem tisztithatak,

Alvaz

Gydrilag PYC alvazvédd bevonattal

latiak &l a kerékdobokat (beleérve a
hassztartokat is), ami tartds védelmet nyujt
&s nem igényel specialis karbantartast,

Az alvaz PYC-vel nem fedett fellletei o
kritikus helyeken tartds véddviasz réteggel
védettek.

Azokndl a jarmiveknél, amelyeket
gyakran mosnak alvazmosoval ellatott
automata kocsimosoklban, a szennyoldo
odalékok hatdsdara megsérllhet o véda
vigszréteg, ezért mosds utdn ellendrizze o
gépkocsi alsd részet &5 szlkség esetén
ismételje meg a vioszkezelést. A hideg
évszak bedllta elétt ellendriztesse o PVC és
a véddviasz bevonatot, és szlikseg esetén
allittassa helyre a tékéletes dllopotot,



Vigyazat! A kereskedelemben kaphatd
bitumenkaucsuk anyagok a PYC-réteget
karesithatjak. Javasoljuk, hogy az alvazon
végzett karbantartasi munkakat bizza az
On Opel Partnerére, aki ismeri az eldirt
anyogokat és tisztaban van ezek
hasznalataval.

& hideg évszak elmultaval le kell mosni az
alvazat a ratopadt, sot tartalmazé
szennyezddéstdl, Ellendrizze o védoviosz
réteget, és szlkség esetén allittassa helyre
a tékéletes allapotot.
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