Kulcsok, ajtok,
motorhazteté
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Potkulesok

A kules az elektranikus inditasgatie
alkotérésze. Az Opel Partnertd] vasdarolt
kules garantdljo oz elektronikus inditasgatle
kifogastalan mikadéset.

A tartalék kulesot tartsa biztos helyen,

» Zarak, lasd a 212, oldalt.

Ajtok zarasa és nyitasa
Kivilrdl:

* Tavirdnyitd — lded az 58. oldalt,
Kézponti zér — lasd az 58, oldalt,

Beliilrsl

Myomja le vagy hizza fel a zard gombot,
A vezetdoldali ajtd reteszeld gombijat nem
lehet lenyomni, ha az ajtd nyitva van; ezzel
megakadalyozza, hogy a veretd véletlenil
kizarjo maogat.

Biztonsagi gyermekzar

Mindig haszndlja a biztonsagi
- gyermekzarat, ha gyermekek Glnek
a hatso ulésen. Ellenkez6 esetben sérilés
vagy életveszély dll fenn. A gépkocsi
utasait is téjékoztassa ennek
megfelelSen.

A kulcs segitsegével forditsa el fllggdleges
helyzetebdl a hatsé ajtd zarjanak
forgathato gombjat: az ajté bellilrdl nem
nyithata,
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Elektronikus inditasgatie

& rendszer ellendrzl, hogy a jarmd
indithaté-e a gydjtaskapesoloba helyezett
kulcesal. Ha a kulcsral o rendszer
megallapitja, hogy ,illetékes”, a jarmi
indithato. Az azonositds a kulcsba épitett
jeladdén keresztll hajtjo végre.

Az elektronikus inditdsgatlé
automatikusan aktivaljo sajat magat, haa
kulcsot kiveszi a zarbdél,

» Taviranyitd — lasd az 58. oldalt.

Inditasgatlé ellendrzdlampa <1
Az ellendrzélampa =fs a gyajtas
bekopesolasaker egy révid iddre felvillan.

Hao az ellendrzéldmpa bekapesolt
gyujtasndl villeg, a rendszer elromlatt,
A motort nemn lehet elinditani;

1. Vegye ki a kulcsot,

2. tegye be ismét a kulcsot a
gyujtaskopcsoldba,

3, ezutan ismetelje meg a motorinditast,

Ha az ellendrzélampa <1 tovabbra s villog,
probalja meg o motor inditdsat a
potkulcosal és forduljon a szervizhez,
Javascljuk az On Opel Partnerét,

Hao az ellendrzdlampa =1 folyomatosan
vilagit a motorinditas utan, elromiott a
motorvezérld elektronika vagy az
automato sebességvalts.

» A motorvezérld elektronika visszajelzdje
- lasd a 134., 144, oldalakat.

Megjegyzés

Az inditasgatld nem zéarja le az ajtdkat.
Ezért ha drizetlendl hagyja o gépkocsit,
mindig zéarja be az ajtokat €5 kopcsclja be
a rigsztéberendezest %,

» Rigsztorendszer & — ldsd a 5. oldalt.
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Car Pass

T34 ¥

A, Car Poss” tartalmozza a jarmi dsszes
adatait, ezért ezt soha ne tartsa o
gépkocsiban.

Me felejtse el magdaval vinnia ,,Car Pass”-t,
mikor Opel Partrerét felkeresi.
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Radiofrekvencias taviranyité

A radigfrekvencias taviranyitd egy
egységet alket a kulccsal,

A kéwetkezdk mikddtetésére hosznalatos:
W Kdzponti zar,

B mechanikus lopds elleni védelem &,

W rigszioberendezés 5.

A taviranyité hatétavolsdaga kb, 3 méter,
A haotatavalsagot kilss tényezdk
befolydsolhatjak. A taviranyitat
mikédtetése kdzhen irdnyitsa a jarmii felé.
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Az On kenyelme érdekében azt
tanacsoljuk , hogy a kézponti zarat mindig
a taviranyitdoval mikadtesse,

Ovatosan banjon a taviranyitéval, védje a
nedvességtdl, nogy hdmeérseklettdl és
kerllje o felesleges hasznalatot.

& mikodés ellendrzése a veszvillogok
felvillontasdaval,

Kézponti zar,

» Lasd az 58, oldalt,

Mechanikus lopasgatld rendszer &,
» Lasd a 60, oldalt.

Riasztéberendezés 3,
» Lasd a 65, oldalt,




Hiba

Ha a kézponti zar nem mikédtethetd o
taviranyitoval, a kévetkezé okokra
vezethetd visszo:

W Tul messzirdl préabalia mdkadtetni a
tavirdnyitat.

B A taviranyitd elemének fesziiltsége tdl
alacsony.

B A taviranyitot 1l sokszor mikédtettélk a
hotétdvalsagon kiviled! (pl, til messze o
jarmditdl, ilyenkor a taviranyitd nem
azanosithata),

B & gyakori mikddtetés talterhelte a
kézpanti zarat, az aramellatas révid
iddre megszaokadt,

B Mogyobb teljesitmeényd kilsd forras
radichullamainak zavars hatdsa,

Azt tandcsaljuk, hogy keresse fel

Opel Partnerét a hiba okanak kijovitasara.
A kdzponti zar kulccsal vald mikodtetése
— lasd o kivetkezd oldalakat.
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A taviranyito elemének cseréje
Cserélie ki az elemet amint a tavirdnyitd
hatétavalsaga cstkken,

lllesszen egy kis csovarhizat a fedél résébe
és pattintsa le. Hazza le a kulcsrészt a
tavirdnyitdral,

Az inditasgatla transzponder egysége a
kulcs elllsé részében taldlhats. Ugyelien
arra, hogy ne sértse meg és ne tavolitsa el
a transzpondert.

Myissao ki a tdvirdnyitat. Cserélje ki az
elernet, Ugyelien a helyes polaritasro. Zarja
viseza a taviranyitat, illessze visszo o
kulesrészt es gydzddjon meg arrél, hogy
hallhata kattanassal bezaradik.

® Az glem tipusa — lasd a 225. oldalt.

A tavirdnyitd elemecseréjét 3 percen beliil el
kell végezni. Ellenkezd esetben a radic
taviranyitat vjra kell szinkronizalni.
Ugyelien arra, hogy a kimerilt elemeket o
kérnyezetvédelmi eldirasokkal 8sszhangban
helyezi el,
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A radidfrekvencias taviranyité
szinkronizalasa

Hiba esetén a szinkronizdaldst a
kivetkezdkeppen végezze el:

1. Kapcsoljo be o gydjtast; a rendszer
ezutan a szinkronizalasi Gzemmadban
marad 30 masodpercig.

2. Egy pillanatra nyomja meg a = vagy
a == gombot a gyujtaskopcsolobao
helyezett taviranyiton.

3. A kdzponti zar bezarja mojd kizarjo oz
ajtakat jelezve, hogy o szinkronizalas
sikeres.

&0

Kézponti zar

Az ojtokhoz, o csomagteér ajtohoz és az
lzemanyog betdltd nyilas fedeléhez.
Zaras:

Myomja meg o = gombot a tavirdnyiton.
— wagy —

A vezetdaldali ajtd zarjgban forditsa a
kulcsot o gépkocsi hatso része felé, majd
forditsa vissza fuggdleges helyzethe és
vegye ki a zarbdl, Zaras belUlrdl: nyomja le
a zarégombot a vezetdoldall gjtén, ha az
desres ajtd be van csukva.

Lezards o mechonikus lopas elleni
viédelemmel

Minden ajtdnak zdarva kel lennie. A gydjtas
kikapesoldsa utan a vezetd oldali ojtot ki
kell nyitni, 10 masodpercen belidl o zaras
utan ismét nyomja meg o = gombot o
tavirényiton

— vagy —

A vezetdoldali ajtd zardaban forditsa a
kulcsot a gépkocsi hatsa része fele ismét
10 masodpercen beldl, majd forditsa vissza
fuggdleges helyzetbe és vegye ki o zarbal.

Az ajtok reteszeldgombjait ekkor nem lehet
kirvyitni.

Me hasznaljo ezt o madszert, ha
emberek tartézkodnaok o jarmiben!

Az ajték ugyanis ilyenkor nem nyithatédk
bellirsl.
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Myitds:

Myomja meg a == gombot a tavirdnyitén,
= ¥agy —

A veretdoldali ajté zarjaban forditsa o
kulesot o gépkocsi elsé része felé, majd
forditsa vissza flgadleges helyzethe és
vegye ki a zarbal. Nyitas beliilrdl: Hazza fel
o zarégombot a vezetdoldali ajtén.

Megjegyzés

B A veretdoldali oftd reteszeld gombjat
nem lehet lenyomnl, ha az ajtd nyitva
van; ezzel megakaddlyezza, hogy a
vezetd véletlendl kizarjo magat.

B Ho a vezetdoldali ajtéd nincs kellSképpen
becsukva, a kizponti zdar kdzvetlenil o
zdras utan azonnal ki fog nyitni,

B Az oftdk belllrd] vald zarasahoz
(pl. nemkivanatos kivillrd| térténd
ajtdnyitas megeldzéséra), nyomja le
a zardgombot a vezetd oldali ajtan.

B A zart gjték és a zart csomagtér ajtd
bizonyos fokd baleset esetén
autormatikusan kinyilnak (o kilsd
segitség bejutdsa érdekében) — Feltétel;
a gyujtast nem szabad kikapcsolni,

Az ablokok, a dénthetd/csusztathats
napfénytetd és a nyithatd tetd zdardsa
Az elektromos ablokok #, a dénthets /
cstsztathato nopfénytetd és a nyithatd
tetd kivilrdl zarhatd: illessze be a kulcsot a
vezetdoldall ajté zdarjaba s tartsa a
zarasnak megfeleld helyzetben
mindaddig, amig oz dsszes ablak, a
dénthets / csisztathatd napfénytetd és a
nyithato tetd bezar.

Ugyelni kell az elektromos oldalablakok &
es oz elektromos mikadtetésa
napfénytetd # haszndlatara. Kildndsen
gyermekeknel fennall o sériilések
kockdzata és bizonyos térgyak
beszerulhatnak,

A gépkocsi utasait is ennek megfelelden
tdjékaztatni kell.

Fokozottan figyelien oz ablakek, o
dénthetd/csisztathatd napfénytetd és
nyithatd tetd zardsdra. Bizonyosodjon
rmeg rala, hogy semmit sem szeoritanak
be zaroddasuk kézben,

Talterhelés

Hao a kézponti zarrendszzer talterhelddik a
tdl gyakeori mikédtetés kivetkeztében, az
aramellatas kériilbeldl 30 masedpercre
lekopcsol.

A rendszert a biztositékdobozbon
biztositék wédi.

= Biztositekok - lasd o 182 oldalt.
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Elromlott a radiéfrekvencias

taviranyitd vagy a kézponti zar

A= Myissa ki a vezetdoldali ajtot
Forditsa el a kulcsot o gépkocsi elsd
része felé ameddig lehet. Forditso
vissza a kulesot flggédleges helyzetbe
és huzza ki,

B= Zdarjale a vezetSoldali ajtdot
Csukja be a vezetd oldali oftdt és a
kulcsot Gtktizésig forditsa hatrafelé,
Forditsa vissza a kulesot fliggsdleges
helyzetbe es hazza ki

62

A tébbi ajtd a belsd reteszeldgomb
meghizasdval vagy lenyomdsdaval
nyithatd vagy zarhatd (nem lehetséges,
ha elézdleg bekapesalta # a lopdsgatla

ricsztérendszert). Javittassa ki a hiba okat.

Forduljon szervizhez. Javasoljuk, hogy
keresse fel Opel Partneret,
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Csomagtér

Zaras és nyitas a taviranyitoval vagy

a vezetdoldali ajtd zarjaba helyezett
kuleesal, oz ajték &z az Gzemonyag tartaly
taltdnyilas fedéllel egyltt.

» Kézponti zarrendszer — lasd oz
58 oldalt.

A korlatozasokat illetGen lasd a kivetkezd
hasabokat.

A zér a gomb megnyomasara nyilik,
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A csomagtér zardsa a kbzponti zarral
Az ojték kizponti zarrendszere és a
lopdsgatlé zarrendszer (riasztorendszer) #
a csomagtér ajtorol nem kapcsalhatd be,

A kulcsnyilas vizszintes helyzetben van
A csomagtér ajtd a radidgfrekvencias
taviranyitévol vagy a vezetSoldali
ajtdézarba helyezett kuleesal zarhata |
nyithatd.

Ha a kulcsot vizszintes helyzetbe forditjuk
a kézpont zarral vald nyitas utan, a
csomagtér ajtaja zdarva marad,

Myitds = ldsd a 44. oldalt.

A kulcenyilas fliggéleges helyzetben van
A csomaogter ajtajo zarva marad annak
ellenére, hogy megtértént a nyitds a
kozponti zarral, Valassza ezt a helyzetet
ha azt szeretné, hegy a csomagtér
allandéan zarva legyen. Forditsa a kulcsot
Utkézésig az dramutatd jarasdaval
ellenkezd iranyba.
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A csomagtér nyitasao, ho az dsszes ajtota
kézponti rarral zartak be

Fergassa a kulcsot flgadleges vagy
vizszintes helyzetébdl jobbra még akker is,
ha ellenallast érez, egeszen Gthbzesig.
Ebben a helyzetben a kulcsot nem lehet
kivenni.

&4
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A zar o csomagtérajtd zardsa és a kules
vizszintes vagy figgdleges helyzethe
forditasa utan ismét zaradik.

A kulcs vizszintes helyzetében o csomagter
zarjo a kdzponti zar kivetkezd nyitasanal
kinyit.

Megjegyzes

W & csomagteér zar nem hasznalhatd
o kézponti zar vagy a mechanikus
lopds elleni védelem zardsara vagy
nyitdsdra &

B A zaras megkdnnyitésére o
csomagtérajtd belsd oldaldan két
fogantyd van.

B A csomagtérajtora rigzitett felszerelés
megndvell az ajté salyat. Ha tal nogy o
csomagtér ajtd sdlya, nem marad meg
nyitott dllopothan.

Mogymeéreti csomagok szallitdsa esetén
se kozlekedjen teljesen vagy résnyire
nyitott csomagtér ajtdval, mert mérgezd
kipufogégazok keriilhetnek oz
‘utastérbe.

Ezen kivll a rendszam csak akkor latszik
rendesen és akkor kap megfeleld

megvildgitast, ha a csomagtér ajtd
zarva van,



Lopds elleni védelem (riasztd)
A rendszer figyeli

B ar ajtokat, o csomagtér fedelet, a
motorhaztetét,

W o jarmd belso terét,
W o gépkocsi délését, pl. ha megemelik,
W o gyajtast,

14480 T

14465 T

Bekapcsoldas:

Valarmennyi ajtot es a dénthets [
csusztathato napfénytetdt 3 és a nyithats
tetdt # be kell zarni; nyomja meg ismeét a
gombot = a radisgfrekvencias tavirdnyiton
a zérds utdn 10 masodpercen belil

— wagy —

A vezetdoldali ojtd zarjaban farditsa a
kulcsot o géphkocsi hatséd része felé ismét

10 masodpercen belll, mojd forditsa vissza
flgadleges helyzetbe és vegye ki a zarbdl.

Bekopcsolas oz utastér és a
gépkocsidélés figyelése nelkil
pl. ha dllatet hagy a jarmiiben.

1.

2

Zarja le a csomagtér ajtot és o
motorhdzat,

Kikopcsolt gydjtas mellett az elsdé
alvasélampak bekaposolasahoz nyomja
meg egyszerre mindkét gombaot. A LED
legfeljebb 10 masodpercig villag.

. Csukja be az ajtokat,

Kopcsolio be a riasztoberendezést.

A LED folyamatosan vilagit, Kérllbeldl
10 masodperc utdn a riosztoberendezés
a belsd ter és o gépkocsi délésének
figyelese nélkil bekapesalédik. A LED a
rendszer kikapesolasaig villog.

| 2
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Fénykibocsats didda (LED)

A rinsztdberendezés élesitésének elsd

10 masodperce alatt:

W A LED vilagit = Teszt, bekapesoldsi
késleltetés

W A LED villog = Ajto, csomagtér,
maotorhaztetd nyitva
vagy rendszerhibao

&6

A ricsztéberendezés élesitésének elod
10 masodperce utdan:

W A LED villog = A rendszer

miikedik

W A LED kb.
1 masodpercre felvillon = Kikapcsolas

Ha a rendszer meghibasodik, o hiba

kijovitdsa érdekében forduljon a szervizhez,

Jm:'usorjulc az On Opel Partnerét.
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Kikapcsolas:

Myoamja meg a = gombot a tavirdnyitdn.
a vezetdoldali ojtd zariaban forditsa a
kulcsot o gépkocsi elsd része felé, majd
forditsa vissza fligaodleges helyzethe és
vegye ki a zérbél.



2. Myissa ki a csomagteret, Riasztas
A riosztéberendezés bekapcsolt
dllapotdbon csak bizonyos szamo riosztas

4, Zaras: forgassa o kulcsot vissza eredeti engedélyezett (ezt a szamot torvények
helyzetébe. Az utastér, o csemagtér ésa szabalyozzak).

gépkocsi ddlésének figyelése kdrlibelil
10 masedpere utan ismét bekapesal.

3. Csukja be a csomagteret,

A riasztdas
W hangjelzéssel (kirt) és
B fenyjelzessel (vészvilloga) térténik.

A rlasztas jelzéseinek oz idStartamdat
jogszabalyi rendelkezések hatarozzak
meg.

A riasztas a kulcson lévd nyvomagomb
megnyomasaval megszakithatd,

A = nyomagomb megnyomdasdval
egyidejlleg o riasztéberendezés is
kikopcsoladik.
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A csomagtér nyitasa és zardsa a
lopasgatld riosztérendszer bekapcsolt
allopotaban
1. Myitas: Forgassa o kuleset Gtkbzésig
az dra jardsdval egyezd iranyba,
A csomagter kinyilik s oz utastér,
valamint a gepkocsi ddlés figyelése
kikopcsol,

a7y




Motorhaztetd

& motorhaztetd nyitasahoz hizza meg a
vezetd oldolan o miszerfal alott talalhatd
nyitokart. A motorhaztetd kinyilik és
résnyire nyitva marad. A ayitdkart nyomja
vissza eredeti allasaba.

&8

& teljes nyitashoz keresse meg a biztonsagi
kallantyat a motorhaztetd kizepétdl egy
kicsit jobbra: emelje fel a kallantydt ég
nylissa fel a motorhéaztetdt.

Amikor a motorhaztetdt kinyitia, o
motorhaztetdn dsszegydlt hé vagy szemét
lecsiszhat &5 eltémheti a levegs
bedmldnyilasakat,

* Levegs bedmlnyilasok — lasd a

129, oldalt.

A motorhaztetd nyitott helyzetben
tartdzdhoz illessze be a hiitdracs felett
keresztben elhelyezett kitdmasztd rid
vegét a motorhaztetd also oldalan levo
muanyag peremes résbe.

A motorhdztetd lezarasa eldtt a
kitamasztot nyomja a hitdracs feletti
tartajoba, Fokozotosan engedije le a
motorhaztetdt majd kis mogassagbdl ejtee
le, miattal o sojat silydatdl bezarddil.

A biztonsagi kallamtyd mar nem nydlik ki o
hitdracsbél. A motorhaztets elsd élének
megemelésével ellendrizze, hogy a
motorhdztetd bezarddott-e. Ha nem,
ismételje meg a fent leirtakat,



