Kerekek,
gumiabroncsok

Gumiabroncsok

& gyarilag felszerelt gumiabroncsok
megfeleldek a gépkocsi futdmivéhez &s
eptimdélis utozasi kényelmet és biztonsagot
nydjtanak.

» Megengedett gumiabroncs méretek és
korlatozdsok — lasd a 223. oldalt.

Gumiabroncs/kerék tipusanak
megvaltoztatasa

Mielstt eltérd meretire cserélné o
keréktarcsakat vagy a gumiabroncsokat,
o miszaki lehetdségeket illetden kérjen
tondcsot, Javasoljuk, hogy keresse fel Opel
Portnerét, aki tisztaban van o lehetséges
véltoztotasokkal,

Amennyiben a gydritdl eltérd méreti
gumicbroncesal [beleértve a téli gumikat
is) szereli fel gépkocsijat, akkor az
elektronikus sebessegmérd ardat minden
valészindség szerint at kell programozni
ahhoz, hogy a kijelzett sebesség valos
legyen.

A nem megfeleld keréktarcsdk és
gumiabroncsok hasznalata balesetet
okozhat.

Uj gumiabroncsok felszerelése

A gumiabronesakat mindig parban
cserélje. Még jobb, ha egyszerre mind a
négyet cseréli, Ugyeljen arra, hogy

B azonos meretl,

W azonos szerkezet,

W ozonos gyartmanyd,

B ozonos mintdazatl gumiabroncsot
szereltessen fel egyazon tengelyre.

A katatt forgasiranyl gumiabroncsokeat
megfelelden szerelje fel. A forgasiranyt a
gumiabroncs oldalfalan lévd jel (pl. egy
nyil) mutatja.

A fargasirgnnyal ellentétesen felszerelt
gumiabroncsokat (példaul ho defekt miatt
kereket cserél) a lehets legrévidebb iddn
belil vissza kell cserélni. Czak Igy
biztosithatja, hogy teljesen kihasznaljo a
gumiabroncs kiolakitasanak kedvezd
tulajdonsagait.

Javasoljuk, hogy a gumicbroncsokat
Opel Partnernél ceeréltesse le, ahaol
ismerik a veszélyes hulladékokra
vonatkozo eldirasokat és ezzel védik a
kérnyezetet és az On egészségét.

Egyes gumiabroncs tipusok peremes éllel
kesziilnek a kénnylfém keréktarcsak
sérilestdl vald védelme érdekében. Hoa
peremes gumiabroncsokkal szerelt acél
kerekeken disztarcsakat haszndl, a
kivwetkezdk szerint kell eljarni:

W Hasznaljon az Opel altal jdvahagyott és
a keréktarcso/gumicbroncs
karmbindaciéval szemben tamasztott
valamennyi kdvetelmeényt kielegitd
disztarcsakat é2 gumiabroncsokat,

B Ha a hasznaélt disztarcsak és kerekek
nem az Opel altal jdvdhogyott tipusok,
nem szobad peremes gumiabroncsot
hasznalni.

A nem megfeleld gumiabronecsok vagy
kgriktﬁ'cs&c hasznalata hirtelen

ez és ebbdl
kﬁvetkezﬁen balesetekhez vezethet.
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Gumiabroncs légnyomas

A gumiabroncsok légnyomasat — beleértve
a patkereket is - legalabb 14 noponta és
hosszabb dtro vald elindulas eldtt is
ellendrizze; a gumiabroncsok légnyomdsat
hideg allapotban kell ellendrizni. Ne felejtse
el o patkerél ellendrzését sem,

A szelepsopkak kénnyebb lecsovardasahoz
haszndlja a szelepsapka kulcsot. A kulcs a
tanksapka fedél belsejében van.

A gumiabroncsok légnyomasa atanksapka
fedél belsa feliletére felragasztott folian
olvashatd. Cserélie ki a matricat, ha eltérs
méretl gumiaobroncsokat hasznal.

» Gumiobroncsok légnyomdsa - ldsd a
224, oldalt.

Me cstkkentse o meleg gumiabroncsok
legnyomasat. & nyemds a megengedhetd
minimdlis érték ald csdkkenhet, ha a
qumiabroncsok lehdltel.

A nyomasellendrzés utan o szelepsapka
kulcs segitségével hizza meg a
szelepsapkakat,

A nem megfeleld gumiabroncs-
levegdnyomas csikkenti o kézlekedeés
biztensagat, rontjo a gépkocsi
menettulajdonsagait, az utazasi
kényelmet, valamint magasabb
(zemanyag-fogyasztdshoz és fokazott
gurnikopashoz vezet.

Ha a légnyomas tal kicsi, o gumiabrencsok
jelentésen felmelegedhetnek és belsd
szerkezeti sérilések kivetkezhetnek be,
ami szdvetszokaddast vagy nagy
sebességnél akdr durrdefektet okozhat.

A rejrett gumiabroncs-sériilést nem lehet
az utdlag helyesen bedllitott
levegdnyomassal megszintetni.

A helytelen légnyomas a gumiabrones
repedéséhez vezethet.

A gumiabroncs és a keréktaresa
allapota

A jarddra lehetdleg lasson és
derékszdgben hajtson fel. Az éles
szegélyekre vald felhajtas rejtett sérilést
okozhot o gumiabroncsban, ami csak
kessbb vélik észrevehetsve,

Parkolas kézben a gumiabroncsok ne
nyomaoadjanak be.

Rendszeresen ellendrizze a gumiabroncs
allapotat (beszurddott idegen testek,
karcok, vagasok, repedések, az oldalfal
kipuposoddasa), Vizsgaljo meg a
keréktarcsakat, Sérlilés vagy rendellenes
kopas esetén keressen fel egy
szakmdhelyt. Javasoljuk az On Opel
Partnerét.

A gumiabrones sériilése durrdefektet
okozhat.
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Profilmélység

Rendszeresen ellendrizze a mintdzat
melységét.

Ha o kopas &l nogyobb mint hatul,
cseréltesse fel egymassal az elsd és hatso
kerekeket, hogy o nogyobb profilméhységl
gumik eldl legyenek.

Allitsa be a levegtnyomast,

Birtonsagi okokbaol ki kell cserélni a
gumiobroncsokat, ha o profilmelység
2-3 mm (réli gumiknal 4 mm) ala csékken.

Ha o minta a kopasjelzdig (Twi'y lekopaott,
akkor elérte o rendeletileg engedélyezett
legkisebb méretet, azaz a profil mar csak
1,6 mm mély. A mintdzat drkaiban egyenld
tavolsagra egymastdl tébb kopasjelzd is
talalhato, Helylket o gumiobroncs
peremeén lathatd jel mutatja.

Altalanos tandcsok

W & vizenfutds” (aguaploning) kisebb
profilmélység esetén sokkal nogyoblb.

B & gumiobroncsok Gregszenek akkor is,
ha egydltalan nem, vagy csak nagyon
keveset futnak. A nem hasznalt
patkereket 6 ev utdn csak végszikség
eseten szerelje fel, s ekkor is csak
alocsony sebességgel haladjon vele,

T TWI = Tread Wear Indicater (kopasjelzs).

B Soha ne szereljen fel ismeretlen eldéletd
haszndlt gumiabroncsot.

B & fékek megfeleld hitése érdekében
csak az &n gépkocsijara jévahagyott
diszrtaresdkat haszndaljo.

Gumiobroncs jelGlések
Jelentésiik:

Pl.195/65R1591 H

gumiabroncs szélessége mm-ben
oldalfolmagassag
(o mogossag és szélesség ardanya)
F-ban
R = szdlszerkezet: Rodidl
15 = keréktdrcsa perem méret
hivelykben
?1 = teherbirasi index
peldaul: 91 megfelel 618 kg
terhelésnek
= sebesség index

Sebesség betljelek:

160 kmy/h-ig
180 km/h-ig
1920 km/h-ig
210 km/h-ig
240 km/h-ig
270 km/h-ig
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Téli gumiabroncsok

» Megjegyzesek az Uj gumiabroncsok
felszerelésével kaposolatban — lasd o
154, oldalt.

» 4 korlatozasok a 223. oldalon
talalhatéak.

7*C-os hdmerséklet alatt a téli
gumiabroncsok (M+5 abroncsok)
hoszndlata ndveli o biztonsagot, ezért az
deszes kerékre szerelje fel.

A nyari gumiabroncsok kialokitasa csak
korlatozott téli hasznalatot tesz lehetdve.

Armennyiben a téli gumiabroncsok
megengedett legnagyobb sebessége
alacsonyabb, mint a gépkocsi daltal
elérhetd sebesség, akkor a
gumiabroncsokra vonatkozd
sebességhkoriatozast a gépkocsivezetd
latatereben fel kel tintetni’),

Ha a nydari gumival szerelt patkereket
hasznalja: A menettulajdonsagok
eltérhetnek. Minél elébb cseréltesse kia
sérllt gumiabroncsot, egyensidlyoztassa ki
a kereket és szereltesse visszo a
gépkocsira,

Disztarcsak

Ha a disztarcsak és kerekek nem az Opel
dital jdvdhagyott tipusok, nem szabad
peremes gumiabroncsot hasznalni.

1 Az egyes orszagok nemazeti eldirdsai szerint.
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Holancok %

> A korlatozdsok a 223, oldalon
taldalhatdak.

Halancot csak az elsd, meghajtott
kerekekre szabad felszerelni.

Csak finomszem(d haldncot hasznaljon,
amely a futdfellleten és a gumiabroncs
belsd oldalfalan a lanc zarjaval egyltt
legfeliebb 15 mm-re all ki,

lavasoljuk, hogy keresse fel Opel
Partnerét, aki drémmel ad tandcsot,

Az acél kerekekre szerelt disztarcsak
hozzaérhetnek a hdélancokhoz. llyen
esetekben vegye le o disztarcsakat.

» Disztarcsa — lasd a 174, oldalt,

A holdncot max. 50 km/h sebesseéqgig, és
hédmentes Gton csak révid ideig szabod
hasznalni, mivel a kemény Gtfelileten erds
kopasnok van kitéve, és elszakodhat.
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