Hibaelhdaritas

A fenti tanacsok figyelmen kivil
hagydsa személyi sérilésekhez vezethet
éc életveszélyt okozhat. A gépkocsi
utasait is ennek megfelelden
tajékoztassa,

Dizel izemanyagrendszer, szivargas
Sose hagyjao teljesen kiGrilni az
tzemanvagtartalyt! Ha kigyullad a

W visszajelzd, minél eldbb tankoljon.
Azonnal tankeoljon, ha a lampa villeg.

A motort Gjra lehet inditani, ha az
Gzemanyagtartaly kitrdlt. Varhatd, hogy
a maotor késve indul el, Kopcsolia be a
gyujtdst karllbelil 40 masodpercre,
Ezutan prébdlja meg elinditani o motort
karilbeldl 40 masodpercig. Ha a motor
nem indul el, varjon néhdany percig, majd
probaljo meg Gjra.
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Ha a matar nem indul el, vegye fel a
kapesolatot a szervizzel. Jovosoljuk az
On Opel Partnerét.

MNe inditson gyorstaltérsl

Ezaltal elkertlhetd az elektronikus elemek
kdrosoddsa.

Me inditson betolassal vagy
behizdassal

Mivel gépkocsijo katalizatorral rendelkezik,
nem szabad betaldssal vagy behdzdssal
inditani,

» Katalizdator — lasd a 142 oldalt.

Motorinditas inditakabellel

A segédinditd kabel segitségével egy
masik gépkocsi akkumuldtordrdl
beindithatja a lemerdlt akkumulatond
aépkocsi motorjat.

Kilénss kriltekintéssel jarjon el,

A kivetkezskben megadott
utasitasoktdl valé béarmilyen eltérés az
akkumulator felrobbandasabdl adads
sériilésekhez, valamint mindkét
gépkocsi elektromos berendezéseinek

W Scha ne gydjtson szikrat vagy nyilt
langot az akkumuldator kbzelében.

B A lemerlilt akkumulator folyodéka akar
mar 0°C hdmérsékleten megfagyhat.
Ugyelien arra, hogy az inditdkabelek
csatlokoztatasa elétt a fagyos
akkumuldtort melegitse fel.

B Az akkumulatorfolyadék ne érintkezzen
szemmel, bérrel, szdvettel vagy festett
fellletekkel. & folyadék kénsavat
tartalmaz, amely kézvetlen érintkezés
esetén sérilést éo kdrosoddast okozhot,

B Az akkumulator kezelése soran viseljen
véddszemiveget és véddruhdat,



B Csok ozonos feszlltségd (12 V-os)
segédakkumulatort hasznaljon,
A segédakkumulater kapacitasa (Ah) ne
legyen lényegesen kisebb a lemerilt
akkumulatorénal, A fesziiltség- és
kopacitasartékek megtaldlhatok az
akkumulatorokon.

B Hasznaljon szigetelt csotlakozds,
legalabb 16 mm? {dizelmotoraknal
25 mm?) keresztmetszetd inditckabelt.

B Me kisse le a lemerdlt akkumulétort a
gepkocsi elektromos rendszerérdl.

B Kapcsolja ki a felesleges fogyosztokat.
W Az inditds soran ne hajeljion oz
akkumuldator féle,

B A két kabel csatlakazsi ne érintsek
egymast.

W Me érintse meg o gépkocsikat inditas
lethzbern.

W Hizzo be a kéziféket. A kézi
sebességvaltét tegye dres fokozatba,
az autormata sebességvaliat # pedig
P allasba.

A kabeleket az abranaok megfelelden
csatlakoztassa:

1. Az inditokabel egyik végét

csatlakoztossa a segédakkurmuldator
pozitiv sarujara 1 {a pozitiv pélust a
kivezetésen vagy az akkumulator hazan
W« Jel mutatja),

Ugyanezen kabel masik végét

csatiakoztassa a lemerilt akkumuléator
pozitiv sarujara 2 [+ jel).

A masedik kabelt csatlokoztassa a

segédakkurnulator negotiv sarujara
3 (.-"jell.

. Ugyanezen kabel masik végét 4

csatlakoztassa g masik gépkocsi
valamely testpontiara, példdul a
motorblokkra, vagy az egyik
motorfelflggesztés esavarjara.

W Mem szabad a kabel masik végét o
lemertilt akkumuldator negativ pélusdra
csatiakoztatnil

W Ez a csatlakezasi pont legyen a lehetd
legtavolabb a lemertlt akkumulétortdl.

W Ugy helyezze el a kabeleket, hogy azok
nehogy a moator forgd alkatrészeihez
érhessensk.

B Inditso be o segédinditast odd gépkocsi
metorjat.

W 5 perc utdn inditsa be a lemeriilt
akkumulétond gépkocsi matarjat.
Az inditasi kisérletek nem tarthatnak
15 masodpercnél tovablb és kizdttik
1 perces szinetet kell tartani.

B Az elindulas utan a csotlokoztatott
inditokabelekkel hagyja jarni mindkét
maotort 3 percig alapjaraton.

B Az elektromos rendszerben fellépd
fesziltségesicsok elkeriilése érdekében
a kabelek eltdvalitsa eldtt kapcsoljon
be egy fogyasztdt (példaul fényszarok,
hatsd ablakfités) a lemeriilt
akkurnulatord gépkocsiban.

W A seqgédindite kabelek eltavolitasa a
fentiekkel ellentétes sorrendben
tarténjen.
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A gépkocsi vontatasa

A jobb oldali elsé vongszem zardfedelének
nyitdsa: alul eldja ki o zarofedelet és
huzza le.

168

A vonoszem a csomagtér padldja alatti
rakodotérben a taskaban a gépkocsi
srerszaimai mellett talalhata. A rakoddtér
nyitasahoz emelje fel o szényeget, hojtsaki
&s forgassa el, majd emelje fel a gydrit,

» Szerszamok = lasd o 171, oldalkt.

Az gra jarasaval ellentétes iranyban
csavarjo be o vondszemet és a kerékkulcs
segitségével Utkdzesig hizza meg dgy,
hogy vizszintes helyzetben alljon.

» Szerszamok — lasd a 171, oldalt.

A vontatakételet # — vagy még inkdabb o
vondrudat # - csatlokoztassa o
vondszemnez.

Kaopcsolja be a gydjtast, hogy a
kormanyzarat oldjo &s hogy a
féklampakat, a kirtdt, valamint az
ablaktérldt mikédtetni tudja.

A kézi sebességvaltot tegye dres
fokozatba, oz automata sebessegvaltot #
pedig N allasba.



Lassan induljon el és kerllje a hirtelen
iramyvaltasokat. A megengedhetetlenil
nagy vonderdk karosithatjak o gépkocsit.

A vontato jarmd

kipufogégazainak kizaraséra kapesoljo be
a belsd keringetést és zdrja be az
ablakokat,

Az automata sebességvdltds gépkocsik 3
csak arccal elére vontathatdk és nem
szabad 80 km/h-nal gyorsabban vagy
100 km-nél messzebbre vontatni. Ho a
sebességvaltd hibas, vagy tul kell lépni a
fenti sebességet vagy tdvolsdget, az elss
tengelyeket fel kell emelni az dtral,

Vegye fel a kapesolatot eqy szervizzel.
Jovaseljuk az On Opel Partnerét, aki a
legjobb szalgaltatést nydjtja abhoz, hogy
gepkocsijo mihomarabb ismét Gzemképes
legyen.

Autéments szolgdlat

Csak oz On dltal valasztott szallitora bizza
gépkocsijat és a meghbizas eldtt kéren
arajanlatet a vontatasi kaltségekrsl.
Ezdltal elkerilheti o félosleges kbltségeket
és az esetleges karrendezési vitakat o
biztositéval.

Masik gépkocsi vontatdasa

Myissa fel a lbkharitéban a jobb oldali
hétss vondszemet tokard fedelet: alul
cldja ki a zardfedelet és hizza le.

A vondszem a csomagtér padldjo alatt
rokedétérben egy taskaban a gépkocsi
szerszamai mellett talalhaté. A rakodatér
nyitasahoz emelje fel o szényeget, hojtsa ki
és forgassa el, majd emelje fel o gydrir.

» Rakodatér - lasd a 168. oldalon
15314 T abrat.
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(1452B T

14528 T

Az ora jarasaval ellentétes irdnyban
csavarja be a vonoszemet &5 o kerékkulcs
segitségével Gtkdzésig huzza meg ugy,
hogy vizszintes helyzetben dalljon.

» Szerszamok — lasd a 171, oldalt,

A vontatokatelet # — vagy még inkabb a
vondrudat # - csatlakoztossa o
vonoszemhez.

A gepkocsi alsd részén a hatsd merev
régzitdszemet sohasem szobod vontotasra
felhasznalni.

Vezessen lossaon. Me vezessen hirtelen
iranyvaltdsokkal. A talzottan nagy
vonderd a gépkocsi kdrosodasat
okozhatja.
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Elsésegélycsomag (parna) @ s
Helyezze el az elséisegély parnatikészletet a
csomagtérben a bal oldali eldalkarpit
SaBtt.
A fedél nyitasahoz forgassa el #0%-al a
rigzitdket; a zarashoz illessze vissza hatul
a fedelet és a rigzitdket csovarja teljesen
vissza.

Amikor targyakat tarol a csomagtér
oldalkarpitjiaban, tgyelien arra, hogy
semmi se okadalyozza o biztonsagi dvek
&5 a felcsévéltk szabod mozgdasat.



Elakadasjelzé haromszog & 3k
Gumniszalaggal régzitse az elakadasjelzd
héaromsziget a csomagtérben jobb oldalt
a padlé alatt.

A rakodétér nyitdsahoz emelie fel a
szdnyeget, hajtsa ki &s forgossa el, majd
emelje fel a gydrit,

A zérdshoz illessze be a fileket o fedél
elilsé bordajaban a mélyedésbe és zérja
vissza a helyére,

Kocsiemeld & #: és szerszamok

Az emeld &5 a szerszamok egy taskaban
gumiszalaggal régzitve o csomagtér
padidia alatt bal oldalt talalhatak.

A raokoddtér nyitasahoz emelje fel a
szényeget, hojtsa ki és forgassa e/, majd
emelje fel o gylrit.

A rarashoz illessze be a flleket a fedél
elilsa bordgjaban a mélyedéshe és zarja
visszo o helyére.

A vonohoroggal szerelt valtozatokban az
emeldt &5 o szerszdmokat az elokadasjelz
haromszéggel egylitt helyezze el a
rakoddtér jobb aldalan,
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Potkerek

A pétkerék o gépkocsi padldlemeze alatt
hatul helyezkedik el.

W A szerszamokért nyissa fel a csomagtér
padidja alatti rakodoteret,

W A kerékkulccsal csavarja ki teliesen a
hatlapl csovart o rokodarekeszben.

B Emelje le a potkerek tartdt.

» Rokoddtér — ldsd a 168, oldalon o
15314 T abrat.

172

13542 T

B Akossza ki o kampat és engedje le a
patkereket,

W Vegye le a biztonsagi sodronyt.

W Tzljesen engedje le a tartat és vegye kia
potkereket a tartdlappal egyltt 5.

W A kicserdlt kereket a kévetkezdk szerint

tegye vissza a patkerék tartdba
(o tartélapra #):

Az acél kerélctaresat a kilsd felével
fellilre,

& kénnydfém keréktarosdt 2 o kilsd
felével alulra,

225/45 R 17 méretl gumiabroncs esetén
tegye be a véddszdnyeget ¥ (amit o
gépkocsi szerszamai kézatt tarolnak) o
kdnny(fém keréktarcsa és a tartdlap
kivzé,

- Kerékosere — lasd a 172, aldalf.

B Emelje fel a potkerek tartdt, illessze be o
biztonsdgi sodronyt.

B Emelie fel a patkerék tartdt és akassza
be a kampoba, & kampa nyitatt fele
menetiranyba kell hogy mutasson,



A 225/45 R 17 méretd gumiobroncs
elhelyezésénél a pétkerék tartat egy
tovabbi (o gépkocsi szerszamai kbzatt
tarolt) kampdval kell felszerelni. Ezt az
abran sarga szin jeldli,

B A csomagtér padldjo alatti
rakodoatérben o kergkkulcesal forgassao
addig o hatlapl csovart, amig teljesen
felemeli o potherék tartdt,

B A zarashoz illessze be o flleket o fedél
elilsd bordajaban a mélyedésbe és zarja
vissza a helyére.

Altalénos tandcsok
Kénnylfém keréktaresak 5 esetén a
potkerek acéltarcsajd is lehet.

Ha téll gumiabroncsot haszndl H:,
eldfardulhat, hogy a potkerék nyari
mintdzati. Ha ezt a potkereket hasznalja,
megvaltozhatnak o gépkocsi
menettulojdonsagai. Minél elébb
cseréltesse ki o hibas gumiobroncsot és
szereltesse vissza a kiegyensdlyozott
kereket.

Eldfordulhat, hogy a patkerék kisebb
gumiabroncesal van felszerelve, mint a
gépkocsi tobbi kereke: a potkerék
hosznalata megvaltoztathatjio a gépkocsi
vezethetdséget. Minél hamarabb
javittassa meg és egyensudlyoztassa ki,
majd ceerélje vissza a kereket,

Kerékcsere

Az esetleges sérillések kockdzatanak
cstkkentése érdekében tegye meg o
kivetkezd eldkeszileteket, es tartsa be o
kivetkezd tonacsokaot:

B Szilard, sik, csuszasmentes talajon
parkaoljon,

B Kapcsolja be a vészvillogot, hizza be o
kéziféket, az automatao sebességvaltd
valasztokariat kapecsoljo P allasba, a
kézi kopcsolasl sebességvaltat tegye &
1 fokozatba.

B Allitsa fel megfeleld médon az
elokodasjelzs hdromszaget.

B Vegye ki o potkereket a gépkocsi
padidlemeze aldl.

B 4 gépkocsi megemelése eldtt o
kormanyzott kerekeket forgassa
egyenes dlldasba.

B Soha ne cseréljen egyszerre tobb
kereket.

» Elokodasjelzd haromszog - lasd o
171. oldalt.

» Potkerek — lasd o 172, oldalt.
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B A kicserélendd kerékkel atlésan szemben
lévd kereket el&l-hatul tdmassza ki ékkel
vagy mas hasonldval.

B A& kocsiemel&t 52 csok kerékcseréhez
haszndalja.

B Ho o talgj tilsagosan laza, helyezzen
kemény lopot (max. 1 cm vostogot) az
emeld & ald. Vastagabb lap haszndlata
kart okozhat a kocsiemeldben # és a
gepkocsiban.

W Sem emberek, sem dllatok nem
tartdzkodhatnak a gépkocsiban
felemelésekor.

B Soha ne masszon a megemelt
gepkocsi ala.

B Me inditsa be, és ne jdrassa a motort a
geépkocsi megemelt allapotaban.
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1. Pattintsa le a disztarcsat # a
szerszamkészletben talalhato kampd %
segitségével.

» Szerszamok — lasd a 171, oldalt,

10342 T

Kannyifém keréktarcsak # esetében
Csovarhuzdval pattintsa le o kerékogy
sapkat dgy, hogy o csavarhizét a
kerékagy sapka oldalan |évs
bemélyedéshe teszi,

A kerékcsavar kupakokat & tavalitsa ela
csavarokrdl.



Kennydfém keréktarcsak lopasgatls
zarral #: A szerszamok kdzdtt talGlhatéd
kulcesal lazitsa meg a kerékagy sapkdat
es vegye le,

2. A kerékkulcesal lazitsa meg o
kerékcsavarokat; a kulesot mindig
nyomja rd teljesen a csavarokra.

3. A gépkocsi karosszérigjanak also élén a
bemélyedés azokat a pontokat jelzi,
ahova az emelst # o karosszério ala kell
illeszteni.
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14534 T

4, Gépkocsik o 8385 T abran bemutatott
emelvel 2
Beillesztés elStt az emeldt # kézzel
allitsa a megfeleld mogassagra.
Helyezze az emeldt (eldl vagy hatul) a
gépkocsi ala gy, hogy az emeldfe]
{0z abran nyil jelzi) a flggsleges
bemélyedéshe Gljén.
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Ugyelien arra, hogy emelés kozben az
emeld talpa fuggdlegesen az emelési
pont alott szilardan fekidjon fel a
talajra.

Hao az emeld elmozdul, vagy a helyzete
nem megfelels, engedje le a gépkocsit és
allitsa be djra az emelst.

A hajtékar forgatasaval emelje meg a
gépkocsit.

Gépkocsik a 12548 T dbran bemutatott
emeldvel &:

Az emeldt # a behelyezés elétt allitsa be
kézzel o szlikséges magassagra,

Az emeld karjat eldl — és hatul - allitsa be
ugy, hogy oz emelé pofai fogjak kézre a
fuggdleges peremet és lljenek be az &
sillyesztékébe.

Az emeld talpa kdzvetlenll az emelési
pont alatt szilardan a talajon kell hogy
legyen. Ha emelés kézben nem ez a
helyzet, dvatosan engedije le a gépkocsit
és dllitsa be djra az emelst.

A forgatékart akassza be a menetes rid
szemébe és a kar forgatasaval emelje fel
a gépkocsit.




5. Csavarjo ki o kerékcsaovarokat és tegye
olyan helyre, ahal a meneteik nem
piszkolddnak be.

6. Cserélje ki a kereket.

» Potkerékre vonotkozo megjegyzések —
lasd o 172, oldalt.

7. Csavarja vissza a kerékcsavarokat és
enyhén huzza meg a kerékcsovarokat
igyelve arma, hogy a kerékkulcsot
teljesen ratoljo a kerékcsavarokra.

8. Engedje le a gépkocsit.

9. Huzza meg keresztirdnyban egymas
utan a kerékcsavarokat Ggy, hogy o
kerékkulcsot teljesen ranyvomija o
kerékcsovarokra,

10. Allitsa be és tegye vissza a disztarcsat
vagy a kerékcsavar sapkdkat 3.

A disztarcso felszerelése elStt tisztitsa
meg a keréktarcsat a rogzitdfilek
kdrnyezetében. A disztdarcsa & hatsd
oldaléan levs jelnek a kerékszelep felé
kell mutatnia.

Kénnylfém keréktarcsa 3 Nyoamja
vissza és zdarja le a kerékagy sapkat
ugyelve arra, hogy a sopka hatoldalan
a csap a keréktarcsa megfeleld
furataba kerliljon.

Kannylafém keréktarcsak lopasgatio
zarral ¥ Allitsa be a kerékagy sapkat.
Ellendrizze az djonnan felszerelt
gumiabroncs légnyomasat, Szikség
szerint allitsa be a nyomast,

11. Tegye vissza a kicserélt kereket, o
szerszamokat és az elokaddsjelzs
haromszoget a csomagtérbe.

» Potkerék — lasd o 172. oldalt.

12. Nyomatékkulccsal ellendrizze az
tjonnan felszerelt kerék csavarjainok
meghuzasi nyomatékat, Szikség
szerint hldzza meg a csavarokat,

» Meghlazasi nyomaoték - lasd a
224. oldalt.

13. A kicserélt, sériilt gumiobroncsot
cserélje ki Ujra.

Gumiabroncs javitokészlet #

A gumiabrones futdfellletének és
oldalfaldnak idegen targyak vagy mas
hasonla altal okozott kisebb sériléseit o
javitakeszlettel ki lehet jovitani.

Me vegye ki az idegen targyakat o
gumiabroncsbal,

A jovitdkészlettel nemn javithatdk kia

4 mm-nél nagyobb sérilések és a
gumiabroncs bordajanak serlilései.

A tdl kicsi légnyomassal mi&lnhidmdh
a gumiabroncsokon lathatatlan
mmmdm Ezek a sériilések
nem javithatdk meg a javitékészlettel.

Pnﬁmljc-nleu géphquiwl ésvegye fela
‘kapcsolatot egy szervizzel. Javasoljuk az
&n Opel Partnerét.

> Fontos tovabbi informacioeért lasd a

181. oldalt.
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Gumidefekt esetén:

B Kapcsolja be a vészvillogot és hizza be
a kézifeket, Az automata sebességvaltd
valosztokaorjat vigye P dallasba, a kézi
sebességvaltdt kapesolja elsd fokozatba
vagy hdtramenetbe.

B Allitsa fel megfelels méden az
elokaddasjelzé haromszdget.

» Elokodasjelzd haromszog - lasd a
171. oldalt.

178

A gumiabroncs jovitokeszlet o csomogtér
karpitban jobb cldalon egy fedél magbtt
talalhats.

A fedél nyitasahoz forgassa el 90%-al a
rogzitéket; a zardshoz illessze vissza hdatul
a fedelet és a régzitdket csavarja teljesen
vissza.

1. Vegye ki o rakoddrekeszbdl a
témitdpalacket a légtémldvel.

2. Vegye ki a légtémidt a kengyelbdl és
csavarja fel a témitépalack
csatlakozojara.



15320 T

3. A témitdpalackot az dbran lathatd
médon dllitsa rd a tartéra. Ugyeljen arra,
hogy o palack ne boruljon fel.

4, Csavarja le a porvédd sopkat o defektes
kerék szelepérdl.

5. Csavarjo ra a szelepre a felfuvatd
témlat.

6. Csavarja ra a légtémlét o kompresszor

csatlakozéjara.
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7. Kapcsolja be a gyudjtast.

8. Nyomja meg o + gombot o
kompresszoron. A gumiabrones a
témitGanyaggal felfavadil.

9. A kompresszor nyomdsmérdje rivid
idére akdr 6 bar nyomdast mutathat,
mikdzben a tomitépalack kilril
(kértlbeliil 30 masodpercig). Ezutdn a
nyamas csdkkenni kezd,
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10. A teljes tdmitdanyag mennyiség a

11.

gumiabroncsba nyomaodik. Ezutan a
gumiabroncsot fel kell fjni.

Az elbirt guminyomadst 10 percen beldl
el kell érni. Amikor az eldirt légnyomast
elérte, a + gomb megnyomasdaval
kopcsoljo ki o kompresszort,

» Gumiabroncsok légnyomasa — lasd a
224, oldalt.

Ha az eldirt légnyomast nem lehet
elérni 10 percen belil, o gumiabroncs
sériilése tdlsagosan sdlyos. Parkoljon le
a gépkocsival és vegye fel a kapesolatot
egy szervizzel. Javasoljuk az On Opel
Partrerét.

Engedje ki a félés nyomast a = gamb
segitségével.

Me dzemeltesse a kompresszort
10 percnél tovabb.

» Fontos tovabbi informacidérnt lasd a
181. oldalt.

12.

13

14.

Szerelje szét a gumijavitd készletet,
Amikor kihlizza a témitépalockot a
tartékengyelbsl, nyomija meg a fllet a
kengyelen. A levegdtémls végét
csatlakoztassa a palack szabad
csonkjahoz. Ez megakadalyozza a
tomitdpalack szivargasat. Rokja visszo
a javitokészletet a csomagtérbe,

Egy darab ronggyal térdlje le a
falisleges tomitGanyogot.

Haijtsa dssze az elokadasjelzd

haromszéget és rakjo el o helyére o
csomagtérben.

> Tarolérekesz — lasd a 171. oldalt.
15. A tomitdpalackrdl vegye le a maximalis

megengedett sebességet jelzd matricat
és ragassza fel o vezetd latoterébe.

» Matrica — lasd a 179, oldalon a 15321 T
abrdat,
14. Azonnal induljon el, hogy a

tomitdanyag egyenletesen oszoljon
szet a gumiabroncsban, Karllbeltl

10 km (de nem tébb mint 10 perc)
vezetés utdan dlljon meg és ellendrizze a
gumlabroncs nyomdasat. Ekdzben a
kompresszor légtémldiét kézvetlenil a
gurniabroncs szelepére csavarja ra,



17.

Hao o gumiobroncs nyomdsa tabh mint
1,3 bar, dllitsa be a helyes értéket,
lsmételje ezt az eljarast mindaddig,
amig nincs tébb nyomasveszteség.

Hao a gumiabroncs nyomasa 1,3 bar ald
csokkent, a gépkocsival nem szobad
ktzlekedni. Forduljon szervizhez.
lavasoljuk az On Opel Partnerét.

Rokja el o jovitdkészletet o csomagtér
jebb aldalan az oldalfal mégétt
rakodorekeszbe. A hétsd részén illessze
vissza o fedelet éz o gombokat
forgassa el o zarasig.

Fontos!

Ne ktzlekedjen 80 kmm/h sebességnél
gyorsabban,

ne hazznélic huzamosabb ideig o
szlkségpdtkereket,

Az ily médon javitott gumiabroncs
befolyasolhatia o gépkocsi
kormdanyzdasat és kezelését.

A javitott gumiabroncesal vald vezetési
kényelem jelentdsen romlik, ezért a
gumiabroncsot ki kell cseréltetni.

Ha szokatlan zajt hall vagy a kempresszor
felforrésodik, kapcsolja ki legalabb
30 percre a kompresszort.

A beepitett biztonsdgl szelep 7 bar
nyomasndal kinyit.

A kompresszort védje a nedvességtdl €5 az
esdtdl.

A témitdonyag csak kérllbelil 4 évig
tarolhatd, ezutdan a témitdképesség tibbe
mar nem garantalhatd, Figyelien o
tdmitépalackon szerepld tarolasi
infermacidra,

A tomitdpalack csak egyszer hoszndlhata.
Cserélje ki a hasznalt tdmitSpalackot.

A kompresszor £ a témitdpalack
kérilbelll -30°C hémérsekletig
haszndalhats,

Egy kiegészitd adapter ¥ mas dolgek
felfujéisdara is hasznalhats,

A hasznalt gurmiabroncs javitokészletet a
vonatkozd térvények szerint helyezze el a
hullodékban,
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Elektromos rendszer

Biztositékok

A hibas biztositékot az elolvadt szalral
lehet felismerni. & biztositékot csak akkor
cserelje ki, ha o hiba okat meghatarozta és
kijavitotta.

A gépkocsiban két biztositékdoboz van:
Egyik az utastérben a kormanyosziop
mellett, egy masik pedig a motortér bal
oldali elllss részén egy fedél alatt.
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Biztositékdoboz az utastérben

A biztositékdobez az utastérben a
kormanyoszlop mellett o fedel alatt
talalhata.,

Vegye le a fedelet.

A biztositékok szadmozdsi rendszere a fedél
belsd oldalan szerepel.

Egy biztositék cseréjéhez alulrdl o
fogantyuval hizza meg a biztesitékdobozt
&5 hojtsa elére.

Ajanlotos mindig o gépkocsijaban tartania
eqgy teljes biztositékkészletet, amit
barmelyik Opel Partnertd| beszerezhet.



A tartalék biztositékakat taralja a
biztesitékdobozban a szamukra kialakitott
helyen (oz dbran sargaval jeldlve).

A biztositék cseréjéhez a biztositékdoboz
jobb eldalan talal egy specialis
biztositékfogat.

Biztositék cseréje eldtt kapesoljokia
vonatkozd kapesaldt, illetve a gyQjtast.

Csusztossa a biztositékfogat a biztositékra
és hidzza ki

Csak eldirt aramértékd biztositékat tegyen
be. Mindegyik biztositékra ra van irva az
aramerték, ezen kivll az aramertek

szinkodaolasu.
Biztositék Biztositék
szine értéke
szirke 2A
barnas sarga 5 A
barna 7.5 A
piros 104
kék 15 A
sarga 20 4
Flallal 30 A
narancs 40 4
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Bizonyos aramkéréket tébb biztositék is

vedhet.
Biztositék Aramkér
1 ”

2 Ventilatarak,
légkondicionald

rendszer, fitat elsd

Glések

3 Hatsd szélvédd fltés

184

Ertek

30 A

40 A

Biztositék Aramkér

3
[

10

Tompitott fenyszaro
{jobby),

fényszdrd
magassagallitas
Helyvzetjielzd lampa
(jebhb)

Héatsd helyzetjelzd
lampa (jobb),
Rendszamtabla
vilagitas

Tdavolsagi fényszord
jobb)
Fényszoramosd
rendszer

KLt

Erték

10 A

10 A

104

a0 A

15 A

Biztositék Aramkar

11
12
13

14
15

16
17
18

19

Kozponti zarrendszer
Kadlampak

Belsd visszapillantd
tlkar
Riosztoberendezes,

Informacios kijelzd,
telefon

Ablaktérlsk
Elektromos ablakemels,
Mapfénytetd,
Myithatd tetd,
riasztéberendezés
kilsd visszapillantd
tlkir,

Belsd vilagitas

Hétsd kddlampao
Elektromos ablakok
Automota
sebességvaltd,

id&zitd

Radid,

Infotainment rendszer
Elektromos ablokok

Erték
204
15 4
54

30 A
5 A

104
30 A
3 A

10 A

30 A



Biztositék Aramkor Erték

21

22

23

24

25

26
27

28

Gyujtaskopcsold zar, SA
kdzponti zar,
riosztéberendezés,

radis,

Infatainment rendszer
Veészvillogok, 154
informacios kijelzd,
klimoszabdlyozd rendszer
infotainment rendszer,
ellendrzdlampdak

ABS5, ESP, TC, 104
szervokormany

Tompitott fényszard (bal), 10 A
fényszdrd

magassagallitas

Helyzetjelzd lampa (bal), 10 A
hatsd helyzetjelzé

lampa (bal),

rendszamtabla vilagitas
Tavolsagi fényszord (bal) 10 A
Hdatsd légkondiciondld 104
rendszer,

tolatalampak

Utastér vilagitas 5A

Biztositék Aramksr

29

30

31

32

33

34

35

36
a7

Weészvillogoak,

utastér vilagitas,
automata sebességvaltd,
xenon lampa
Dénthetd/csasztathatd
nopfénytetd,

nyithato tetd

Hatsd ablaktérlé
Mappali vilagitas,
fényszord
bekopcsolasjelzs,
rinsztaberendezés,
inditasgatla

30. kivezetes:
egyendram a lakdkocsi/
utanfuté szémara

€D valts,

informacias kijelzd,
radia,

Infotainment rendszer
Automata sebességvaltd,
motorhités,
légkondicionald rendszer
Szivargyutd

Fltétt Oléselk,
sebességtartd
automatika,

féklampa

Erték
104

20 A

20 A

10 4

204

20 A

10 A

15 A
204

Biztositék Aramkér Erték

38 Klimoszabdlyozd 10 A
rendszer

39 Automata sebességvaltd, 5 A

40

S

85586k 8

motorhlités,
legkondicionald rendszer

Motorhltés, SA
légkondiciondald rendszer

Kiilsé visszapillanto 10 A
tiikrk

Belsé vilagitas, 54

dlésfoglaltsag felismerés,
légzsak

Xenon lampa, jobb 15 A
Xenon lampa, bal 15A
Ulésfiités 54

Motorvezérlés 15 A
Allafités 20 A
Motorhlités 40 A
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Birtositékok o motortérben

A motortér bal oldalén a biztositék- és
relédobozban az izzitd és szirdmelegitd
[dizelmotor) &5 mas berendezésekhez
tartozd relék és biztositékok vannak,
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Az elektromos rendszert a fé
biztositékdobozban a felszereltségi
szinttél flgasen legfeljebb B 18 biztositék
viédi,

Oldja ki a {6 biztositékdoboz fedelét és
falfelé hizva tavalitsa el

Ha ezek kézll valamelyik biztositék hibas,
az elektromos rendszer 6 részei nem
mikddnek. Forduljon szervizhez.
Javasoljuk, hogy keresse fel Opel
Partnerét.

lzzélampa csere

|zzdesere elftt kapesoljo ki a gydjtast ésa
vonatkozd kapcsoldt.

Az izzdlampat csak o foglalatnal fogja
meg! Ne érjen hozzd csupasz kézzel oz
izzdlampdak Gvegburdjahez, ellenkezd
esetben a burdn maradd ujjnyomok
elpdrolognak. & maradék lerakodik o
fényvisszaverd tikrdn, ennek kivetkezrtében
a reflektor elveszti fényét. A véletlenll
megérintett fellletet tiszta, alkoholos vagy
spirituszos, szdlmentes ronggyal tardlie le.

A csereként beszerelt izzélampa azonos
kell hogy legyen a kiégett izzdval. Az ott
lealvashatd watt-értéket ne lépje tal.

Fényszoré magassag bedllitas

Azt javasoljuk, hegy a fényszord
bedllitasat bizza az On Opel Partnerére,
aki rendelkezik o szikséges specialis
berendezésekkel.




Halogén fényszérérendszer

tompitott és tavfény

A fényszdrdegységben kilén izzéja van o

tompitott fényszdrénak (kilss) és a

tavolsagi fényszoronak (belsd izzdk).

Tompitott fényszord

1. Myissa fel a motorhaztetst és akassza be
a kitamasztot,

2. A csatlakozénal fogja meg az izzélémpa
foglalatot, forgassa el az dra jardsdaval
ellentétes iranyba és vegye ki,

3. Vegye ki az izzdldmpa tartdt a
lampahazbal,

4. Vegye ki az izzélampat o foglalatbal.

5. Helyezze be oz Uj izzot a foglolatba, de
ne érintse meg az izzd Ovegét,

&. Ugy illessze be az 0] izzot, hogy oz izzo
talpdan a két fil ileszkedjen a haz
kivagasaiba.

7. Forgossao el itkGzésig o foglalotot az dra
jardsaval egyezd irdnyba.
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Tévfény

1. Mylssa fel o motorhaztetdt és akassza be
a kitdmasztat.

2. Acsatlokozondl fogjo meg az izzéldmpn
foglalatot, forgossa el az ora jarasaval
ellentétes irdnyba és vegye ki,
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3. Vegye ki az izzdlampa tartét a
lampaohazbal,

4, A rogzitdnyelvet emelje meg és vegye ki
az izzot o foglalathal,

5. Helyezze be az 4j izzot a foglalatbe, de
ne érintse meg az izzo Gveget,

&. Ugy illessze be oz 0j izzot, hogy az izzé
talpan a két fil illeszkedjen a haz
kivagasaiba.

7. Forgassa el Utkozésig a foglalatot az éra
jarasaval egyezd iranyba.




Halogén fényszérd rendszer,

helyzetjelzé vilagitas

1. Nyissa fel a motorhdztetdt és akassza be
a kitomasztot,

2. Forgassa a foglalatot az éramutatd
jarasaval ellentétes iranyba és vegye ki,

3. Vegye ki az izzét a foglalatbal.

4. Helyezze be oz Uj izzot a foglolatba.
Me érintse meg az izzd Ovegét.

5. Tegye vissza a lampatartot a
lampahazba, forgassa el az dra

jarasaval egyezd iranyba és rigzitse o

helyén,
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Halogén fényszoré rendszer,

Elsé iranyjelzé

1. Myissa fel a motorhaztetdt és akosszao be
a kitamasztot.

2. Forgassa o foglalatot oz dromutatd
parasaval ellentétes irdnyba és vegye ki.
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3. Enyhén o foglalotba nyomva és az ora
jarasaval ellentétes irdnyba forgatva
vegye ki az izzét.

4. Helyezze be az 4] izzét a foglalatba.
Me érintse meg az izzd Uvegeét.

5. Tegye vissza a lGmpatartdt o
lampahdzba, forgassa el az éra
jarasaval egyezd irdnyba és rigzitse a
helyén,



Xenon fényszérérendszer,
tompitott és tavolsagi fényszéré

Fényszardk kilén tompitatt 1 (kilss izzok)
és taviény 2 (belsd izzok) rendszerekkel.

Tompitott fényszdrd

Tavfény

1. Myissa fel a motorhaztetdt &s okasszo be
a kitamasztot.

2. Vegye le a fényszdrd veddsapkajat.

3. Az izzét a csatlakozddugdndl fogva
nyormja lefelé és vegye kia
lampohazbal,

4. Hizza le a csatlakozdt az izzé
érintkezdjérdl.

5. Helyezze be oz 4] izzét a foglalatba.

Me érintse meg az izzd Ovegét.

&. Ugy helyezze be az izzét a csatlakozéval
egyltt, hogy a fil ileszkedjen a haz
kivigasaba.

7. Helyezze vissza a tompitott fényszérd
védasapkajét.
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Xenon fényszordrendszer,

helyzetjelzé vilagitas

1. Myissa fel o motorhaztetdt és akassza be
a kitdmasztat.

2. Vegye le a tavfény fényszdrd
védésapkajat.

3. A kénnyebb hozzaférés érdekében
hizza le a csatlakozdt a taviény izzd
foglalatardsl.

4. Vegye ki a lampahdzbél a helyzetjelzd
izzd foglalatat.
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5. Vegye ki az izzét a foglalatbal.

&. Helyezze be az U] izzét a foglalatba.
Me érintse meg az izzd dvegét.

7. Tegye vissza a foglalotot a
lampahdzba, tegye vissza a csatlakozdt
a tavfény izzd foglalatdra, helyezze
visszo a tavieny fényszord veddsapkat
és zarja le.

Xenon fényszérérendszer,

elsé iranyjelzé

Az iranyjelzd lampa egybe van épitve

a fényszardrendszerre| és
karbantartdsmentes izzélampaval van
felszerelve. Ha mégis elromlana az egyik
izzdlampa, azt javasoljuk, hogy cseréltesse
ki az On Opel Partnerével.

Kadlampak =
Javasoljuk, hogy az izzoldmpat cseréltesse
ki az On Opel Partnerével.

Oldalsé iranyjelzék

Javasoljuk, hogy az izzolampat cseréltesse
ki az ©&n Opel Partnerével.



Féklampa, hatso helyzetjelzd lampa,

iranyjelzé lampa, tolatélampa, hatse

kédlampa

1. A régzitdesavarck elforgatasdaval nyissa
fel a csomogtérben o fedelet és vegye le.

2. A bal oldaliizzok cseréje elétt vegye ki az
elsdzsegely keszletet (parndat) ## és
hajtsa félre a szdnyeget.

A jobb oldali izzék cseréjénél a
gumijovitd készlettel és kompresszarral
felszerelt gépkocsik esetében & vegye ki
a rekeszbél a thmitdpalackot, a kengyelt
a légtémiSvel és a kompresszort.

3. Vegye le az izzd foglalataral a
csatlakozdt.

4. Kivllrdl fogja meg a lampatestet, a
kerékkules segitségével lazitsa meg a két
bordas csavaranyat és kézzel esavarja le
ezeket,

. Szaboditsa ki o lampaotestet.

&. A lampatest kilsd élein nyomja be a
ragzitdtileket egymas felé és vegye kia
lampatestet,

Az izzdk felllral lefelé:
Feklampao/helyzetielzd lampa
Iranyjelzd

Tolatélampa

Hatsd kédldmpa

L

7. Vegye ki az izzét a foglalatbal,
B. Helyezze be az uj izz6t a foglalatba.

Me érintse meg oz izzd Uvegét. Rigzitse
az izzot a lampatestben és tegye vissza
a karosszéridba a ldmpatestet, Kézzel
csavarja vissza a rdgzitd anydakat a
menetes rudra és hiizza meg. Késse
vissza a kabelcsatlokozd dugdt. Tegye
visszo a szdnyeget.

A bal oldali izzdk cseréje utdan tegye
vissza 0z elsdsegély készletet (parnat) &,
A jobb oldali izzok cseréje utdn tegye
vissza o gumiobroncs jovitdkészlet
haobszivacs tartdjat # &s tegye vissza a

temitépalacket és a kengyelt a
|eégtEmidvel.

llessze vissza és zdarja le a fedelet,
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Rendszdmtabla vilagitas
1. Myissa ki a csomagteret.

2. Csavarjo ki a két csovart o csomagtér
ajtéd fogantydjanak belsd oldalan. Vegye
ki a lampabetétet.

3. A rugos érintkezd felé nyomva emelje ki
az izzét.

4, Helyezze be oz 0] izzdt a foglalatba,
Me érintse meg az izzd bvegét,

5. Tegye vissza o lampabetétet és
csavarhhzdval régzitse.
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EliilsS belss vilagitas &

Zarja be az ajtékat vagy tartsa benyomva

az érintdkapcsolot az izzolampak cseréje

eldtt, hogy ne legyenek fesziiltseg alatt.

1. Kézzel vegye ki a lampat.

2. Forgassa a foglalatot az dramutatd
Jjardsaval ellentétes indnyba és vegye ki,

3. Vegye ki az izzét a foglalathal.

4, Helyezze be oz Uj izzét a foglalatba,
Me érintse meg az izzd dvegét.

5. Tegye vissza a lampatartét, forgassa el
az &ra jarasaval egyezd iranyba és
régzitse a helyén.

&. Tegye vissza a nyilasba a lampdat és
rogzitse a helyén.

Elsé utastérvilagitas
olvasélampaval #

Zarja be az ajtékat vagy tartsa benyemva
az érintékapcsoldt az izzdlampak cseréje
eldtt, hogy ne legyenek feszultseg alatt.

1. Pattintsa ki a lencsét a helyérdl.



2. Vegye ki az izzdt a foglalathal.

3. Helyezze be az 4j izzét a feglalatba.

Me érintse meg az izzd Ovegét.
4. Pattintsa vissza a helyére a lencsét.

Kesztylitartsd vilagitas,

Csomagtér vilagitas

Az eltavolitas eldtt zarja be oz ajtdkat
vagy tartsa benyomva az érintdkapcsolot,
hogy a lampa ne legyen feszilltség alatt.

1. Csavarhizdval pattintsa kia
melyedésbdl a lampat.

2. A rugos érintkezd felé nyomva emelje ki
az izzot.

3. Helyezze be az Jj izzét a foglalatba.
Me érintse meg az izzo Uveget,

4. Tegye vissza a nyildsba a lampat és
rogzitse a helyén,

Hatso utastér vilagitas /
olvasélampa #a fﬂgg&nylégzsdkkal
ellatott gépkocsikon

Jovasoljuk, hogy oz izzélampat cseréltesse
ki oz ©n Opel Partnerével.

Miszerfal vilagitas,

Informacics kijelzd megvilagitas
Javasoljuk, hogy az izzalémpat cseréltesse
ki az On Opel Partnerével.
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