Hitsfolyadék

A hitéfolyodek felodatai:
- Komrdzidvedelem

- Fagyvédelem

- Forrdspont ndvelése

Hiitéfolyadékszint ellendrzése és
feltoltése

Hideg matar mellett o kiegyenlitd tartalyban
a hiitéfolyadek szintje nem lehet o JKALT"
(hideg) jelzes alatt.

A jotallas megérzése érdekeében csak az Opel
altal jgvahagyott fogyallét hasznaljon.

Figyeljen a szinére!

Ellendrizze a fagyallo siniségét az erre
szolgald miszerrel.

A hitérendszerbe gyarilag toltatt
hiitéfolyadek kb, -28,5%C-ig biztositjo o
fagyas elleni védelmet.

A koncentracidnak 40 % és 50 % kozott kell
lennie (o fagyvédelem ennek megfelelden kb.
-28,5°C és kb. -40°C kézdtt biztositatt),

A jarallas megdrzése érdekében o
koncentracianak (= korrézid-, fagy- és fornas-
védelem) ezen értékek kizdtt kell maradnia
egész évben &s a hosznalat helyétdl

faggetlenil [meleg éghajlatl orszagokban is).

Hiitafolyadék szine

A hitéfolyadék szinét ket komponens
hotdarozza meg:

- Az egyik pigment dnmagdban lila szint ad
a kencentratumnak (higitva rézsaszin),

— A masik pigment flusreszeens z8ld

szint ad.

A két pigment egylittes magos koncentracidjo
élénk narancssarga szint eredményez.

A koncentratum vildgos norancssarga szine
higitaskor attetszdvé valik. A hiitéfolyadék
szine o gépkocsi haszndlato soran is
megvdltozhat kissé (hdhatds). Higitott
dllapotban a fluoreszeens zéld szin jobban
lathatéwa valik, ezért az oldat szine sokak
szamara sarganak” tinhet, Ez normdlis
jelenség. A szervizirodalom o szint ,&lénk
narancssargaként” emiiti.

A szinezés céljo oz, hogy megkdnnyitse o
hiitsfolyadék-szint leolvasasat a kiegyenlitd
tartalyban,

A hiitéfolyadék mingségével szemben
tamasztott minimdlis kévetelmények

Megjelends | szintelen, tiszta !
Uledék: | oldott Gledék mentes J
Wiz keményseg: | 0-25°dH : |
pH érték: |65-85 . |
Klorid és szulfat l
fsszesen: ma. 200 mg /| .

Az ihatd esapviz dltaldban kielégiti ezeket a
kiwetelmenyeket.

A ceapviz minGségeérdl a helyi vizmi vallalat
tud felvilagositast adni,

Ha csapviz nern all rendelkezésre, desztillalt
viz is hasznalhota.

Baryaviz, sbs viz, ipar maradékyiz nem
hasznalhatd.
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Szilikat-mentes hiitéfolyadék (LLC)

Az Opel gépkocsik esetén a szilikat-mentes
hitéfolyadékra (LLC) nincs eldirva kitelezd
csereperiddus.

A hitdrendszer egyszeri feltttése LLC-vel o
gépkocsi egész élettartamara megfeleld.

Hiitéfolyadék adalékok
haszndalata tilos!

Mem javasolt oz alyan hitGfolyadék
adalékok hasznalata, amelyek példdaul
kiegészitd korrozidvédelmet biztositananak,
vagy kismértéki szivargas megszintetésére
szoigalnak,

Ezek akdar meghibdsodast is okozhatnak.

Az Opel nem vallaljo o feleldsséget a
hitdfolyadék odalékok hasznalotabdl eredd
problémakeért,

Hitdfolyadék és fagyasgatls - vilagos narancssarga

Opel : Vauxhall

Tartaly méret | Alkatrész szam | Kotalogusszam | Alkatrész szam | Katalégusszdam

11 | 93 170 402 | 19 40 663 | 09 194 431 | |
21 | 93 160 376 — Premix | 19 40 671 | 3 | |
5 | 93 160 377 - PremixJ 19 40 672 | 93 165 087 | |




