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Az On Astra gépkocsijat

Az autéipari kutatasok legtijabb eredményei alapjan fejlesztették ki, magas miiszaki szinvonalat és rend-

kivili kényelmet nydit.
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Ulések beallitasanak memérizja ..85, 91, 94
Ulések, csomagtér megnévelése
Ulések, ftott . ........ooovooovvoeree
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Uzemanyag kopogasmentes minéség ....146
Uzemanyag szintjelz8 mliszer.................... 31
Uzemanyag.............. 146, 147, 222, 223, 224
Uzemanyagfogyasztas ...........142, 146, 227
Uzemanyagrendszer, diesél ................... 172
Uzemanyagsz(iré

Uzemi h6mérséklet .
Uzemanyag téitGallomasmal
Feltdltési mennyiségek....
Gépkocsi adatok....
Gépkocsi kulcskéd
Gumiabroncs nyomasok..
Motorhaztetd nyitdsa ...
Motorolaj szint .............
Szélvédémoso rendszer, feltéltése ....212
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Ventillator ..
Vészvillogd

Vezetés kilfoldon fényszordk ..
Vezetés kilféldon ...
Vezetési tanacsok
Vilagitas kapcsol6 ...
Vilagitas..
Vonéhorog ..
Vonészem
Vontatas
Vontat6 berendezés ...
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A gépkocsit a fejlett technika, a kimagaslé biztonsag, a kérnyezetkimélé és gazdasagos lzemeltetés

jellemazi.

Onén milik, hogy gépkocsijaval biztonsagosan kézlekedjen és kifogastalanul iizemeltesse.

A kezelési utasitast célszeri a gépkocsi kesztylitartdjaban tartani, hogy mindig kéznél legyen.

Mit nyujt a kezelési utasitas:

B ebben megtaldlja a sziikséges informaciokat,

B kénnyen eligazodik a tArgymutaté alapjan
B megismerheti ezt a magas szint( technikat

B kényelmesen érezheti magét gépkocsijaban
W a gépkocsi kezelését tokéletesen elsajatithatja

A kezelési utasitas és a feliilvizsgalati rendszer szerinti karbantartas, és gondozas az utazas

biztonsagat és a gépkocsi értékmegérzését szolgalja.

Jelélések:
» A kévetkez6 oldalon folytatédik

¢ A csillag jelentése: nincs minden gépkocsiba beépitve (modell variacié, motor valtozat,
kilonleges kivitel, eredeti Opel alkatrész és tartozék)

utasfl foglaltakat.

sargaval kiemelt széveqgrész baleset vagy sériilés veszélyére figyelmeztet.

Kellemes utazast kivan:
az On OPEL csapata




Tartalom

Roéviden

Kulcsszam, kédszam

Tavolitsa el a kulcsszamot tartalmazé
mianyag lapocskat és jegyezze fel a sza-
mot. A kodszam szerepel a gépkocsi papir-
jain és a ,Car Pass™on # is

A kénny(fém keréktarcsak % és a
vonohorog @ kulesainak is jegyezze fel a
szamat.

Az elektronikus elindulasgatlo #, a radié %
kédszéma a ,Car Pass"-on és a ,Radio
Pass™-on szerepel. Ezeket sohase tartsa a
gépkocsiban.

P Tovabbi informacié — 52., 53. oldal
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A gépkocsi kinyitasa:

A zérat mechanikusan a kulcs
elforditasaval és a kilincs
meghuzasaval miikddtetheti.

A tavirdnyitét a gépkocsira irdnyitva
nyomja mega =~ gombot majd hizza meg
a kilincset.

Belllrél a zargomb lenyomasaval is zarhatja
az ajtokat

> Zarak, gyermek biztonsagi zar s
—52. oldal

Elsktronikus elindulasgatlé = — 53. oldal
Taviranyité # — 54. oldal

Kdzponti zar # — 56. oldal

Lopés elleni védelem % — 57. oldal
Riasztéberendezés # — 60. oldal

Az iilések beallitasa:

Huzza felfelé a kart, mozditsa el

az llést, engedje el a kart

és az llés az adott helyen régzitédik
A vezet6iilést sohase allitsa menet kozben,
A kar felhiizott allapotaban az (ilés varatlanul
elmozdulhat ami veszélyhelyzetet teremt.

B Deréktamasz # — 63. oldal
Oldaltdmasz — 64. oldal
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A hattamla beallitasa:
Forgassa el a kézikereket
az (lés kiilsé oldalan

Egyéni igényeknek megfelelGen allitsa be.

» Deréktdmasz % — 63. oldal
oldaltamasz — 64, oldal

Ulésmagassag beallitasa s
Billenékar az uilés kiilsé oldalan

Mikodtetés a kar pumpaldsaval:

Felfelé:
Lefelé:

» Deréktamasz # — 63.oldal
oldaltamasz — 64.oldal

Fejtamasz bedllitas
Billentse elére
Huzza finoman felfelé
Engedje el a fejtamaszt

> Eltavolitds = — 64. oldal
Hatsé kozépsé fejtamasz — 65. oldal

llés emelése
Ulés slllyesztése

Allitsa be a magassagot

A fejtdmasz fels6 élének koriilbeliil

a fejtetével egyszintben kell lennie. Nem
mindenkinek kel a legfelsé pozicidba 4llftani.
Sohase 4lljon a tarké magassagaban,

vagy az alatt mert az veszélyes lehet.

A hattamla el6re dontése :
Emelje meg a rogzit6é kart

A hatso6 térbe torténd be- ill. ki szallashoz az
elsg Ulést elére kell mozditani, a hattamlat
pedig el6re dénteni.

Az (ilés visszaallitasa utan Ujboli bedllitas
szilkséges.

Memdria funkcid: A hattamlat visszadllitva
tolja az dlést is hatrafelé. Az eredeti pozi-
cidjat foglalja el.

B Astra OPC — |asd 64. oldal.

Kormanykerék magassagallitas s:
Allitsa be a magassagot
és a mélységet

Csak a gépkocsi allé helyzetében 4llitsa.

Az dllitashoz hizza a reteszel6 kart a kor-
manykerék iranydba. Mozditsa el a kor-
manykereket a megfeleld allasba és engedje
el a reteszel6 kart.

Allitsa a kormanykereket a legmagasabb
allasba megkonnyitve ezzel a ki- és beszal-
last.

b Légzsak # — 80. oldal




Kényelmes vezetési helyzet
beallitasa

Ugy allitsa be a vezetdiilést, hogy egyene-
sen (ljon és a kormanykereket a fels6 ivén
kényelmesen enyhén haijlitott karral elérje.

Az elsG utasulést allitsa hatsé helyzetbe
amennyire csak lehet, a tamla legyen
egyenes.

» Biztonsé&gi 6vek — 78. oldal
Légzsak % — 80. oldal

Kiils6 tikér allitasa:

A bedllitokar segitségével torténik
P Tovabbi informacio,

aszférikus tikér # — 116. oldal
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A biztonsagi 6vet rangatas nélkil
huzza ki a feszité szerkezetbdl,
vezesse at a valla elétt és illessze
a zarszerkezetbe

A biztonsagi vnek teljes hosszaban
csavarodas mentesnek kell lennie.

Az dv also részét a medencecsont eléit kell
vezetni. Az Uléstamlakat ne dontse talzottan
hatra.

Az Bvet a zarszerkezet piros gombjanak
lenyomasaval lehet kioldani.

Ezutan az automatikusan felcsévél6dik.
» Biztonsagi 6vek — 75-79. oldal
Légzsak # — 80. oldal

Belsd tikor allitasa:

A tiikrot kézzel allitsa a kivan
pozicioba.

A tukor atbillentése az alul elhelyezett karral
csokkenti az On mogbtt haladd gépkocsi
fényszéroja altal okozott elvakitast.

A billend kapcsolét bal allasba kapcsolva
a bal oldali kiils6 tikrst 4llithatja.

A billendkapcsolét jobb oldali allasba
kapcsolva a jobb oldali kiils§ tikrot
allithatja be.

A tﬂfbr flités a hatsé szélvéds fltéssel
egyltt kapcsolhatd (14sd 9. és 130. oldal).
P Tovabbi informé&cis,

aszferikus tilkér — 116, oldal

Elelgtrorlnosan allithato kiilsé tikor =:
A négyallasu kapcsolé a bal elsé
ajton taldlhato
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Gyujtas- és inditékapcsols

® = Korméanyzar zarva, gyuijtas ki
A kulcs eltavolithaté
Kormanyzar oldva, gydijtas ki
Gyujtas be (l4sd: 22, oldal)
Az inditémotor miikadtetése
(sebességvalto tres allasban)

> Inditas — 20. oldal
Elektronikus inditasgatié — 53. oldal

wwn
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A kormanyzar oldasa:

Helyezze be a kulcsot a e pozicidba,
forgassa el egy kicsit

a kormanykereket majd forditsa el

a kulcsot az ,I” llasba

» Tovabbi informécié — 21. oldal

Flithet6 hatsé szélvédé

Fithet6 kiils6 tikor i

Nyomja meg a 0%l gombot = bekapcsolas
Ismételt G gombnyomas = kikapcsolas

A f(ités automatikusan kikapcsol 15 perc
elteltével.

» Tovabbi informéacié — 130. oldal

21 20 19 18 17

Paras, vagy jeges szélveddk:

Kapcsolja a héfokszabalyzét flitésre,

a ventilatort 4. fokozatba és a levegéeloszté
kapcsolét g 4llasba

Zérja le a kozépsd szell6zényilasokat, nyissa
ki az oldalsokat és iranyitsa azokat az oldal-
ajtok ablakaira.

B Flités, szell6zés — 126. oldal
Légkondicionald — 131. oldal

16 15 14 13 110987



A miszerfal részei oldal
1 miszerfal megvilagitas
BZABAIZO! 1o o sinoe sioin n sire mey pi 118
hétso kodzaréfény kapesold . . .. .. 118
eliilsé kodfényszéré kapesol6 . ... 118
fényszord magassag allitd #. ... .. 117
2 kiils6 vilagité berendezések ... 14, 117
3 oldalso szelléz6 nyilas .......... 128
4 irdnyjelzg és fényvalté kar. . .. ..... 14
5
-6

~

szélvédétorld és -mosd

fényszord moso #
hatsé szélvéds torld &

Ellendrzé lampak
4  Biztonsagi ov #
24. oldal

(@  Fékrendszer figyelmeztetd ldmpa
24., 210. oldal

Olajnyomas
25. oldal

El6fiités
25. oldal

Blokkolasgatlo fékrendszer =
161. oldal

Motorvezérl6 rendszer,
elindulasgatlo %

(kivéve Z22SE motor esetén)
Lasd 26., 53., 151.oldal
Kipufogégazok

(csak Z22SE motor esetén)
Lasd 26., 53., 151.oldal

Generator, toltés jelzd
27. oldal

Motorhiités :#
27. oldal

Iranyjelzék
15., 27. oldal

A mszerfal részei oldal A miszerfal részei oldal

fedélzeti szamitogép . . .. ... ... 34 légkondiciondld berendezés # . . . . . 131
8 kozépsd szell§zd nyilasok. . ... ... 128 hatsd szélvédd fltés . ......... 9, 130
9 vészvillogé kapesold .. ........... 15 16 csatlakoz6 aljzat /

10 id6 és datum kijelzd cigarettagyUjto . . .............. 72
radio = I ARSI « sone o e wse sesns B 72,73
onellendrzés s és 18 tarold ...
fedélzeti szamitégep 19 gyujtaskapcsold, kormanyzarral . . . .. 8
kijelzje s, ... ... 32-49 (nem lathatd)

11 radio és informacios rendszer #%. . . . . 50 20 igAZPEdAl: oo e s as s v 140, 141

12 utasoldali légzsék = . ............ 80 21 kormanymagassag allité# ......... 6

13 kesztyltarto és 73 22 fekpadal i« o s m e v s ke 140, 159

14 fiités és szell6zés kezelGszervei. . . . 126 23 tengelykapcsol6 ............... 141

15 kapcsolok, 24 biztositékdoboz . .. ............ 186
belsé levegd keringtetés ......... 127 25 motortér-tetd nyitokarja. .. ........ 62

11

Kodlampa
27.,118. oldal

Ei Fényszoéro
14., 27. oldal

Kédzarofény s
27., 118. oldal

Uzemanyagszint jelzé
27.,31., 172, oldal

Légzsak és dvfeszité rendszer
76., 84. oldal

e

Automatavalté meghibasodas
138. oldal

& &

Automatavalto #
sportos program
138. oldal

Kiporgésgatlo rendszer

Elektronikus stabilizalé rendszer &
135., 155. oldal

Motorvezérlé rendszer
Elindulasgatlo
26., 53., 151. oldal

Utanfuté iranyjelzé
28. oldal

Vilagitas

Vilagitas kikapcsolva
lasd 117. oldal

2€  Helyzetjelz6 lampak
lasd 117. oldal
2D Tompitott és tavolsagi fényszoré
lasd 14., 117. oldal
5 Belsd vilagitas
lasd 118. oldal
#0  Kodfényszéro
l4sd 118. oldal
(%  Kodzarofény
lasd 118. oldal
@) Miszerfal-vilagitas
lasd 118. oldal
ZD  Fényszéromagassag-allitas
lasd 117. oldal
A Vészvillogo

lasd 15. oldal




Flités, szell6zés

#®  Ventilator kapcsolo
126. oldal

Légeloszté kapcsold
127. oldal

Wy  Szélvédd paramentesités

i SzélvédS és labtér

i Labter

Y4 Légelosztd, fej- és labtér

*j Légeloszto, fejtér

Oy  Hatso szélveds fiités
130. oldal

<  Belsé levegbkeringetés

127. oldal

1¥  Légkondicionalé rendszer
131. oldal

@ Olestités
130. oldal

Egyebek

Napfénytet6
B9 Tetsablak nyitas/zaras "
123., 125.0ldal
=
#.  TetBablak billentés
123., 125. oldal
£
Ablaktérlé
16. oldal
(@] Kikapcsolva =
—=—  Szakaszos (izem
—— Lassu torlési Gtem =
== (Gyors torlési tem
[ =]
Id6, datum, radio
Harmas kijelz6 sk @
Toébbfunkcids kijelzé %
Lasd 32., 34. oldal
Kijelzés valté gomb A

© 06

Bedllité gomb

Kormanyrol vezérelhet6 radio
51. oldal

Kézponti zar
123.oldal

Gyljtas kikapcsolva
123.oldal

Cigaretta gyujto
72. oldal

Kiirt
15.oldal

Motortér-tet6é nyitas
62. oldal

Téli elindulédsi program
123. oldal

Elsésegély felszerelés
177., 178. oldal

Elakadasjelz6 haromszog
177.,178. oldal
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Vilagitas kapcsolé

Tompitott és orszaguti fényszoro

0 - o A kart tolja = Orszaguti
3& = Helyzetjelz6 fények elore tényszoré
D - Tompitott vagy orszagiti Hzza a kart = tompitott
5 fényszéré a kormanykerék felé fényszéré
2 = A gomb meghtzésakor A kart a korman & e '

nb meg L ykerék felé meghizva a

a belsd vilagitas kigyullad. rugéers ellenében a fénykiirt mékodtethets.

0$ = A gomb megnyomasaval

a hatsé kodzardfényt kapcsolhatja be.

» Tovébbi informéacié — 117. oldal
Vildgitas figyelmeztets jelzés — 22. oldal
Fénysz6r6 allitas — 117. oldal
Kodlampak  — 118. oldal.

Fénykiirt
Hlzza meg a kart a korméanykerék
iranyaba

Iranyjelzés kézben is tizemeltethets.




e

e

Iranyjelzd

Alaphelyzet kdzépallasban
Felfelé = jobbra kanyarodas
Lefelé = balra kanyarodas

Amikor a korméanykerék kanyarodas utan
visszafelé forog az iranyjelz6 kar automatiku-
san visszatér alaphelyzetébe. Kisebb kor-
manymozdulatnal, mint pl. savvaltas ez nem
kovetkezik be.

llyenkor célszer( a kart csak az els6 pozi-
cidig mozditani. Amikor itt elengedi a kart,
az automatikusan visszatér alaphelyzetébe.

Elakadésjelzé
Nyomja meg

a A gombot = bekapcsolas
Nyomija meg ismét
a A gombot = kikapcsolas

Az elakadésjelzé kénnyen megtalalhatd
mivel a gyljtaskapcsold bekapcsoldsa utan
a nyomégomb piros fényt ad. A vészvillogd
izemeltetése esetén mind a négy iranyjelz6
lampa valamint a nyomégombban elhe-
lyezett ellenérzd lampa is villog.

Kiirt

Nyomija meg a k= nyomdgombot a jobb
vagy bal oldalon.

» Légzsak # — 80. oldal
Radio tavvezérld # — 51, oldal

Szélvédotorls kapesold
A kapcsoldkart felfelé kapcsolja

O Kikapcsolva
Szakaszos torlési atem

Lassu térlés

Szélvédémoso berendezés

Huzza meg a kapcsoldkart
a kormanykerék iranyaba

és fényszoro moso berendezés %:

Gyors torlés

Szakaszos Uzem: a torlések kdzotti sziinet a
gépkocsi sebességének névelésével
aranyosan révidul.

A berendezés moséfolyadékot fecskendez a
szélvéddre (és bekapcsolt fényszérd esetén
a fényszéréra ) és a torlGlapatok néhany
torlg ttemet végeznek.

Idénként ellendrizze, hogy a fényszéréomosd
megfelelen tizemel.

P Tovabbi informacié — 212-217. oldal

Hatsé szélvédé moso berendezés %:
Nyomija a kapcsoldkart elére

Els6 pozicid =
Masodik pozicié
(nyomva tartani) =

torlé tzemmaod

torls és mosé
lzemmaod.

A Kar elsé poziciéjaban a torl6lapat mikodik
(szakaszos lizemben ). Ha a kart nyomva
tartja a masodik poziciéban, akkor a beren-
dezés ezalatt mosofolyadékot fecskendez a
hétsé szélvédébre.

P Tovabbi informacié — 212., 217. oldal

|



Kézi kapcsoldst sebességvalto
i = Ures allas
1t05 = Egyestdl 6todik fokozatok

Otodik fokozat kapcsolasahoz tolja a
véltokart a rugoeré ellenében jobbra.

Otosbdl négyes fokozatba valtashoz nem
szilkséges oldal iranyu erét kifejteni.

Kézi kapcsolasi sebességvaltod
R = hatrameneti fokozat

Hatramenetei fokozat: csak a gépkocsi &llé
helyzetében kapcsolhatd, a valtégomb alatti
reteszel gylird felnlzasaval.

A tengelykapcsol6 lenyomasa utan

varjon 3 masodpercet.”

Ha nem megy kénnyedén: a kart Ures &llas-

ba kapcsolva engedje fel majd nyomja le
tjra a tengelykapcsold pedalt.

17

Automata sebességvalto

P = Parkolasi fokozat
R = Hatrameneti fokozat
N = Ures allas

A motor csak a P vagy N allasban indithat6 be.

P vagy R allasbél kapcsolashoz meg kell
huzni a reteszelé gombot a fokozat-
kivalaszté kar gombja alatt.

P: el8sz6 a rogzitéféket mikddtesse
R: csak a gépkocsi all6 helyzetében kap-
csolhaté.

P Tovabbi informécié — 135. oldal

18

D = 1-t6l 4. fokozatok

3 = 1-t6l 3. fokozatok

2 = 1-es és 2-es fokozatok

1 = csak 1-es fokozat

plusz:

S gomb = sportos vezetési program

A 3, 2, vagy 1 fokozat kivalasztasaval
elkerlilhetd a sorozatos oda-vissza
kapcsolas pl.: 4-3—4 . . . sikos Uton, vagy
lejtmenetben megnovelheté a motorfék
hatés.

» Tovébbi informacio — 135. oldal

Reteszelés a véletlenszerii kapcsola-
sok kikliszobolésére P, R, 3, 2 vagy 1
fokozatban

A reteszel@ kar meghlzasa szlikséges:
kozéprél az ,1" és ,P" végallasok felé kap-
csolaskor

Nem sziikséges a reteszelé kar meghlzésa:
,17-t61 N” allas ill. ,R™tél ,D” allas felé kap-
csolaskor.

» Tovabbi informacié — 135. oldal




ndulas elétt ellendrizze:
A gumiabroncsok nyomasét és allapotat

A motorolaj szintet és egyéb folyadék
szinteket a motortérben. (lasd 205., 212.
oldalak)

W Az ablakok, tilkrék és vilagitotestek tisz-
 taségat és mokadokepességét.

W Csomagot ne rakjon a hatso szélvéds elé.
(Takarjak a hatso kilatast vagy tikrézédve
az livegen megzavarhatjak a vezet6t,
emellett hirtelen fékezéskor elérezuhanva
sériilést okozhatnak.)

W Az llések, biztonsagi 6vek és a tiikrok
helyes beallitast.

M A fékek helyes miikodését.

Ezért:

A kipufogogazok mérgezéek

A kipufogégazban 1évé szénmonoxid
kilondsen mérgezd szintelen, szagtalan
gaz!

— Sohase lélegezze be a kipufogégazt.

— Ne lizemeltesse a motort zart helyen (pl.:
garazsban) amikor az ajték zarva vannak.

— kozlekedjen nyitott csomagtér ajtéval, mert
igy a kipufogd gazok bejuthatnak az
utastérbe!

» Kipufogogaz — 143. oldal

L 10358 T

Benzin iizem(i motor inditasa:
Sebesseégvalto iires allasban
Nyomja ki a tengelykapcsold pedalt
£

Automata valté # P vagy N allasban
Ne nyomija le a gazpedalt

Forditsa a gyujtaskulcsot

LI allasba

A kezdetben magas alapjarat normal
mértékiire all be amint a motor eléri az
lzemi héfokot.

Ha az inditast ismételni kell, forditsa a kul-
csot a @ allashba és varjon két masodpercet.
» Tovébbi informacié — 140., 141., 172,
oldal

Elektronikus elindulasgatlé — 53. oldal
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A Diesel motor inditasa
Sebességvalto lires allasban

Nyomija ki a tengelykapcsolé

pedalt .

Automata vélto # P vagy N allasban
Ne nyomija le a gazpedalt

Forditsa a gyuijtaskulcsot ,II” dllasba
Amikor az el6f6tés visszajelz§ lampa
kialszik!

Forditsa a kulcsot ,III” allasba

Ha az inditast ismételni kell, forditsa
a kulcsot a @ 4llasba és varjon két masod-
percet.

> Tovabbi informacié — 140., 141., 172.
oldal
Elekironikus elindulasgatlé — 53. oldal

" ¥17DT, Y20DTL, Y20DTH motor esetén (l&sd
223.0ldal) az elsfiitést csak alacsony kiils§
hémérséklet esetén kell bekapcsolni

A régzitéték oldasa

Finoman emelje meg a kart. Nyomja be
reteszelé gombot, és engedije vissza a kart ]
teljesen.

» Tovabbi informéacié — 158, oldal




Jo utazast!
Vezessen Gvatosan, takarékosan
és kornyezetkimélé modon

Vezetés kézben semmi olyat ne tegyen ami
megzavarhatna a figyelmét.

Tartsa szem el6tt a kezelési utasitds el6z6
reszeiben foglalt vezetési és kezeléesi tana-
csokat

Kisérje figyelemmel a radiéadasok
kozlekedési hirmdsorait.

» Vezetési tanacsok — 140. oldal

lzemanyag takarékossag — 142. oldal
kérnyezetvédelem — 144. oldal

T

=
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A jarmd leallitasa

1. Huzza be kéziféket

2. Zarja be az ablakokat
és a napfénytetot &

3. Allitsa le a motort

4. Vegye ki a gyujtaskulcsot

5. Forgassa el a kormanykereket
a kormanyzar reteszeléséig

6. Zarja be az ajtokat

» Tovabbi informécié — 53., 141. oldal

Tavvezerld *: — 54. oldal

Kézponti ajtbézar # — 56. oldal

Riaszt6 berendezés # — 60. oldal

Biztonséga érdekében

Rendszeresen végeztesse el az ajanlott
karbantartasi munkakat és igazoltassa azt

Parkolaskor:

B Hizza be erételjesen a kéziféket —
kiilondsen lejtén allva. Kapcsolja az 1.
vagy a hatrameneti fokozatot.

W Forditsa el kormany addig amig a kor-
manyzar nem reteszelddik.

B Kapcsolja ki a kiils6 vilagitast, ellenkezé
esetben a ledllitott motor esetén az ajtd
kinyitasakor figyelmeztet6 hangjelzést fog
hallani.

W A hiitéventilator a gyujtés lekapcsolasa
utén is miikédhet.
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Vevészolgalat

Eredeti Opel alkatrészek
és tartozékok.
Karbantartas

A jotallasi, szavatossagi ligyekben valamint
javitasi és karbantartasi kérdésekben az
Opel markakereskedék illetve hivatalos
maérkaszervizek készséggel 4llnak ren-
delkezésére. lit a gyari elirasok szerint
vegzik munkajukat a szakemberek.

A vevészolgalati tevékenység csak ezeken a
helyeken térténik. A markakereskedés szak-
emberei képviselik a gyartot az tigyfelek
esetében.

P Opel fellilvizsgalati fiizet — 202. oldal
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a szervizze| a feliilvizsgalati flizetben.
Csak érvényes fellilvizsgalati flizettel
érvényesitheti jotallasi, szavatossagi
igényét. A meghibasodasokat hivatalos
Opel szakmihelyben késedelem nélkuil
javitassa meg. Sziikség esetén szakitsa
meg az utazast.

Kérjiik tartsa szem el6itt:

A gyar kifejezetten az On gépkocsijahoz
tartoz6 eredeti Opel alkatrész és tartozék
beépitését javasolja. Ezeket az
alkatrészeket kiilonleges vizsgalatoknak
vetettek ald, igy ezek szavatoljak az Opel
gépkocsik megbizhatosagat és bizton-
sagat. Folyamatos piacfgyelés mellett
mas gyértml:nyokért €

vaiamint lbvéhagyotl médos:t’
az On mérkakeresked6jénél kaphat
Ugyanitt tanacsokkal l4tjak el az eseﬂsges
miiszaki valtoztatasokkal kapcsolatban, és
a gyari elGirasok szerint végzik a javité és
karbantarté munkakat.

> Karbantartas — 204-213. oldal




Mlszerek

Ez volt a legfontosabb dolgok rovid
leirasa

Kérjiik olvassa tovabb figyelmesen
a kezelési utasitast. >

Az On gépkocsijan vannak még
egyéb milszerek, berendezések

és lehetnek még specialis fel-
szerelések . >

Ezen kiviil fontos informaciokat

talal a gépkocsi lizemeltetésével,

a biztonsaggal, a karbantartassal

és apolassal kapcsolatban.

A kezelési utasitas targymutatot

is tartalmaz. >
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Ellenérzé lampak

g Biztonsagi ov #

Azokon a teriileteken ahol ezt jogszabaly
elirja: a gyUjtaskapcsolé bekapcsolasa utan
néhany percig vilagit (esetleg hangjelzést is
hallani), ezzel figyelmeztet a biztonsagi évek
hasznalatara.
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™) Fékrendszer,
hidraulikus tengelykapcsol6 ellendrzés

A gyuijtaskapcsolé bekapcsolasakor és a
régzitéfék behuzott allapotdban kigyullad a
lampa. Ha kiengedett rogzitéfék esetén is
vilagit akkor valészintileg a folyadék szintje
tll alacsonyra stillyedt a fék/tengelykapcsol
hidraulikus rendszerben.

Ha menet kézben kigyullad a lampa hajtson
el a legkézelebbi hivatalos Opel markak-
eresked6hoz vagy egy hivatalos Opel
szervizélloméshoz.

Ovatosan hajtson, hogy szlikség esetén a
régzitéfékkel is megallithassa a gépkocsit.
Ne kézlekedjen lejtmenetben.



%7 Olajnyomas

A gyltaskapcsol6 bekapcsolasakor kigyullad
~ alampa, a motor beinditasa utan pedig kial-

szik. Uzemmeleg motor esetén alapjaratban

néha felvillanhat a lampa, de magasabb for-

dulaton kialszik.

Ha tizem kézben felgyullad a ldmpa azonnal

allitsa le a motort mert karosodhat! A motor

kenése valoszintileg megsz(int. A csapagyak

megszoruldsa blokkolhatja a kerekeket:

B nyomja be a tengelykapcsold pedalt és a

W sebességvaltot kapesolja res allasba.
(automata valté esetén kapcsoljon ,N”
allasba)
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B kapcsolja ki a gyujtast

B ne hizza ki a gyujtaskulcsot amig a gép-
kocsi meg nem &ll! (A kormanyzar
lezérhat és ez balesetet okozhat!).

Forduljon markakereskeddjéhez vagy hivata-
los Opel szervizallomashoz.

= Motorellenérzs lampa, elindulsgatlo

vagy

oty Motorellenérz6 lampa, elindulasgatlé
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Amikor a lampa villog a gydjtaskapcsold
bekapcsalt allapotaban akkor az az elektro-
nikus elindulésgatlé s rendszer hibajat jelzi,
a motor nem indithaté (Iasd 53. oldal)

Bekapcsolt gyujtasnal és inditézas kézben

vilagit. A motor beindulasat kévetsen kialszik.

Ha iizem kézben kigyullad: Meghibasodott a

motor elektronikus vezériése. A berendezés
szlikségprogramra kapcsol és az utazas
még folytathato. A fogyasztas megng és

motor teljesitménye csékkenhet. Mielébb for-

duljon mérkakereskedgjéhez vagy hivatalos
Opel szervizéllomashoz.

Ne haszndlja a jarmivet sokaig vilagitd
ellendrzdlampaval! (lasd 151. oldal)

Ha a lampa egy révid idére felvillan de
rogon el is alszik, az nem jelent hibat.

) Z 22 SE jeldlést lasd 223. oldal
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T Kipufogégazok

Bekapcsolt gyujtasnal és inditézas kozben
vil&git. A motor beindulasat kévetSen kial-
szik.

Ha lizem kozben kigyullad:
Meghibasodott a motor kipufogogaz
ellendrz6 rendszere. A karosanyag kiboc-
satas szintje megnd. Miel6bb forduljon
markakeresked6jéhez vagy hivatalos Opel
szervizallomashoz.

Amikor a lampa villog az olyan meghiba-
sodast jelez ami ténkreteheti a katalizatort.
(lasd 151. oldal) Miel6bb forduljon markak-
ereskedéjéhez vagy hivatalos Opel
szervizallomashoz.

W Eistiités s (diesel motor)
Alacsony kiilsé hémérséklet esetén, az
el6flités izemelése alatt vilagit.

(©) Blokkolasgatlo fékrendszer
lasd 161. oldal
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iy Motorelektronika, elindulésgatlé
Diesel motorok

Bekapcsolt gydjtasnal és inditézas kézben
vilagit. A motor beindulésat kovetsen
kialszik.

Ha (izem kézben kigyullad:

Meghibasodott a motor elektronikus vezér-
lése. A berendezés sziikség programra
kapcsol és az utazas még folytathatd.

A fogyasztas megnd és motor teljesitménye
cstkkenhet. Miel6bb forduljon marka-
kereskedéjéhez vagy hivatalos Opel
szervizallomashoz.

Ne haszndlja a jarmivet sokdig vilagito
ellen6rzé lampaval! (lasd 152. oldal)

Amikor a lampa villog a gyujtaskapcsold
bekapcsolt allapotban akkor az az elektro-
nikus elindulasgatlé = rendszer hibajat jelzi,
a motor nem indfthaté (lasd 53. oldal)



Ed Toltésjelzé

A gyujtaskapesold bekapcsolasakor kigyullad
a lampa, a motor beinditasa utan az
alapjérati fordulatszam feletti tartomanyban
pedig kialszik.

Ha menet kézben gyullad fel a lampa akkor
alljon meg és kapcsolja ki a motort.
Valdszintleg megsz(int az akkumulator
t6ltése és a motor hiitése. Diesel motorndl a
fékrasegitd sem mikodik.

Szakitsa meg az utazast és forduljon
markakereskedéjéhez vagy hivatalos Opel
szervizalloméshoz.
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Motor hiitése
A gyujtas bekapcsolasakor révid ideig vilagit.

Ha menet kézben gyullad fel, az a hiitrend-
szer vagy a légkondicionald berendezés
hibajat jelzi. Az elektronikus vezérlés sziik-
ségprogramra kapcsol és az utazas
valdszintleg folytathato lesz. MielGbb for-
duljon hivatalos Opel szervizalloméashoz.

o
A Légzsak és Gvieszits
lasd 77., 84. oldal

'ﬁ} Automata sebességvalté
Uzemzavar

‘@' Automata sebességvalto #
Elektronikus vezérlési program,
lasd 138. oldal

Sportos vezetési program tizemel.

<o Iranyjelzé

Az iranyjelz6 lampak Uzemelése kézben villog.
A gyorsabb villogas azt jelzi, hogy valame-
lyik izz6 meghibéasodott.

#0) Kédfényszor

Az ellils6 kodfényszoré bekapcsolt allapotat
jelzi.

ED Orszaguti fényszoro

Az orszaguti fényszoré bekapcsolt
allapotaban vagy a fénykurt izemeltetésekor
vilagit.

(% Kodzarofény

A hatsé kédzarofény bekapcsolt allapotaban
vilagit.

B Uzemanyag #

Akkor gyullad ki ha az lizemanyag szintje
alacsony. (Kanyarodas kézben hamarabb is
felvillanhat

Ha villog akkor a tank kitiriilt, azonnal
tankoljon. Ne hagyja, hogy a tartaly kilriiljon.
Ha a tartaly teljesen kitirlilt a motort csak az
lizem-anyagellaté rendszer légtelenitése
utan lehetséges.

Dizel motorok: ha a tank kitirlil, bonyolult

eljarassal lehet a légbuborékot eltavolitani a
rendszerbél (lasd 172. oldal).
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Ulésfoglaltsag jelzése %
Lasd 80., 85. oldal

Bekapcsolt gyujtasnal és inditézas kdzben
vilagit. A motor beindulasat kévetSen kial-
szik.

Ha menet kézben kigyullad, az (izemzavart
jelez. Az utazés folytathato de a sebesség-
fokozatokat kézi kapcsolassal kell véltani.
Forduljon mérkakeresked6jéhez vagy hivata-
los Opel szervizallomashoz, lasd 138. oldal.
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& Kiporgésgatlé Rendszer %,
Elektronikus Stabilizalé Rendszer s,
lasd 153., 155. oldal

— Utanfuté iranyjelzé

Utanfuté vontatasa kozben az iranyjelzélam-
pakkal egytt villog. Ha nem villog akkor
valamelyik irdnyjelz6 meghibasodott.




Napi km szamlalé
Nullazas bekapcsolt gyujtas mellett a ,0"-z6
gomb lenyomasaval torténik.

Fordulatszamméré s

‘A motor percenkénti fordulatszamat mutatja.

A fordulatszamot figyelemmel kisérd
vezetéssel izemanyagot takarithat meg.

Jobb oldali veszélyes tartomany:
A megengedett fordulatszamot tillépve a
motor karosodhat!

Ha lehetséges alacsony fordulatszammal
kézlekedjen ( 2000~3000 ford/perc kézétt)
és tartsa egyenletesen a sebességet.
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Sebességmeérd

A gépkocsi sebességét mutatja km/éra
egységben.

Km-szamlalé

A megtett kilométerek szamat mutatja.

A gyljtas kikapcsolt helyzetében a km-szam-
lalo a ,0"-z6 gomb révid lenyomasaval
kb. 15 mp-re megjelenitheté.

Id6mérés a sebességmeéré oraban

Atkaposolés az id6 és a km kijelzése kozstt
a,0"-z6 gomb lenyoméasaval térténik.

Amikor a gépkocsi lampai be vannak
kapcsolva a kijelz§ fényerejét

a vilagitaskapcsold alatti forgatégomb

) elforditasaval allithatja (lasd 118. oldal).

Amikor a gyujtas ki van kapcsolva

az id6 megjelenitheté a kijelzén

kb. 15 masodpercre a kijelz6 feletti két gomb
egyikének megnyomasaval.
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Az id6 beallitasa
Nyomja meg a gombot a kévetkez6k szerint:

Nyomja kb. 2 mésodpercig
6ra villog

Nyomija meg réviden
6ra bedllitas

Nyomja meg 2 masodpercig
perc villog

Nyomja meg réviden
perc bedllitas

Nyomja meg 2 masodpercig
6ra indul ,00”
masodpercrél.
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Karbantartasi idészak kijelzése

Ha az InSP jelzés jelenik meg a km szam-
1416 képerny6ién az azt jelenti, hogy a
kévetkez6 karbantartas 500 km vagy egy hé
elteltén beliil esedékes. Keressen fel egy
hivatalos Opel szervizallomast.

A szamlalo nem veszi figyelembe azt az
id8szakot amig az akkumulator lecsatlakoz-
tatasra keriilt. Ezért mindenek elétt a
Karbantartasi Fiizetben” leirtak szerint
vegeztesse el a karbantartasi munkakat
(lasd 204. oldal).



A héméré csak a megfeleld folyadékszint
eseten mutatja a pontos hémérsékletet.

A rendszer nyomas alatt mikodik ezért a
hémérséklet meghaladhatja a 100 °C-t.

Ha a mutaté a piros mezébe mutat
ellendrizze a folyadékszintet (Iasd 209.
oldal).
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Motorhémérséklet kijelzéje Uzemanyagszint jelzé"
A gyujtaskapcsolo bekapcsolt allapotaban Az lizemanyag szintjét mutatja:
mkodik és mutatja az tizemi hémérsékletét. Ha a mutat6 a piros mezébe ér mielGbb
tankoljon!
Bal oldali mez6 = A motor még nem érte Tankolas — lasd 77. oldal

| 8z Gizemi hafok ‘ i
Pk il Sohase hagyja a tartalyt kidrdlni!

KozépsG rész = Uzemi hémérséklet . niba . i
A tartélyban mindig marad izemanyag, igy a
Piros mez6 = A motor hmérsékletet betdltétt mennyiség kevesebb lehet mint a
magas. teljes drtartalom.
Azonnal dllitsa le
a motort, mert

az karosodhat.

) Az On autéjaban lehet mas formajd a miiszer
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Ha csak az id6 beallitasa szilkséges addig
tartsa nyomva a gombot amig az éra
és a perc jelzés villog.

Automata id6 beallitas

RDS =" funkcitjl radio esetén az idé
automatikusan beallitédik amint a radio ve:
az RDS jelet. A nyari téli id6szamitasokat
és az eurdpai id6zonakat is figyelembe
veszik. Az automatikus beallitas alatt a
jel jelenik meg. Olyan terileten ahol nincs
RDS adas kézzel kell a bedallitasokat

e R

i
i
e

wans e elvégezni.
e Az automatikus beallitas kikapcsolasa
5 (pl.: egy masik id6zéna hataran autozva)
Haromfunkcios kijelzé Az id6 és a datum bedllitasa i o EEMRR
e e . Kapcsolja ki a radiét. Nyomja meg a @ yomja meg az gombot 2 masodpercig
Kijelzi az id6t, a kiils6 hémérsekletet és a ésa (@ gombokat a kijelzs felett A Kijelz6 most bedllitasi izemmédban van,

::?1 ?;:J:\Z::Eii:ﬁ E/t a datumot vagy a radiétele- akovelkazak szatint N _ o 0
- omja meg a ombot kétszer, amil
O .2 masodperc: i g g 99

A gyujtaskapcsold bekapcsolasakor megje- éra jelzés nem villog.

4 e i S nap villog

lenik az idé és a kiilsé hémérséklet. i _
A datum a rédio kikapcsolt &llapotaban ©  nap beallitas e R ieg © foirbotkh, 218
jelenik meg. o . amig % jel villogni nem kezd a kijelzén.
Ha“vllagx'te:\s be van kapcsolva ?.kkor ) ® hénap bedllitas Nyomja meg réviden a ® gombot:
a ku?lzo fenygrossgge_is szabetllyo?hato ) i il RDS TIME 0 = kikapcsolva
a miszerfal fényerésség szabdlyzé ev villog RDS TIME 1 = bekapcsolva
gombbal & (118. oldal) ® &v beallitas
A gyujtaskapcsold kikapcsolt allapotaban a D bra villog Nyomja meg a 9} gombot haromszor.
kijelzG adatai kb. 15 mésodpercre megjele- ® i o
nithetdek a felsS két gomb valamelyikének ora beallitas Az eljarast megismételve visszakapcsolhal
megnyomasaval. o perc villog a funkciét.

@ perc bellitas

O 6raindul 00"

mésodpercrdl.

') RDS = Radio Data System
32



pillanatnyi killsé hémérsékletet mutatja.
hémérséklet csokkenését azonnal jelzi,

i ;9%3:;

‘emelkedést késleltetve érzékeli.

Kiils6 hémérséklet beépitett
radiételefonnal %

A pillanatnyi kilsé hémérsékletet mutatja.
A hémérséklet csokkenését azonnal jelzi,
az emelkedést késleltetve érzékeli.

Figyelem: Az at sikos lehet ha a kiilsé
hémersékl °C ala siillyed.

Uzemzavar a kijelzén:

Uzemzavar esetén --.-°C felirat jelenik meg
kijelzén.

Forduljon markakereskedéhoz vagy hivata-
los Opel szervizéllomashoz.

Elektromos ellatas megsziinése

Ha az elektromos ellatas megsz(inik vagy az
akkumulator feszliltsége til alacsony szintre
siillyed, akkor az idé és a datum Ujra beél-
litasa szlikséges.

Az elektromos ellatas visszadllitasa utan a
kijelz6 2 percig automatikusan bedllitasi
Uzemmodba lép, a kijelz6 villog. Az id§

6s a datum bedllithaté az elézGekben leirtak
szerint. RDS :# esetén az automatikus
beallitas megtarténik az RDS jel vétele
esetén (32. oldal).

Ha a kiils6 hémérséklet 3 °C ala stillyed egy
& jel jelenik meg a kijelzén és 20 masod-
percig villog figyelmeztetve

a gépkocsivezettt a jeges Gtra.

e A e
“"""f”‘_’"ig' Rt

Tébbfunkcios kijelzé =

Kijelzi az id6t, a radié # misorat vagy a
datumot, az dnellendrzés (,check control”) :#,
a fedélzeti szamitogep (,trip computer”) #

és a beépitett radidtelefon # informacidit.

A kijelzé a gyljtaskapcsolé bekapcsolasakor
lép mikodésbe. Az id6t folyamatosan mu-
tatja a datum csak a radié kikapcsolasakor
jelenik meg. Az dnellendrzés (,check
control”) informéciéi elsébbséget élveznek

a fedélzeti szamitogép adataival szemben.

Ha vilagitas be van kapcsolva akkor a kijelzé
fényeréssége is szabalyozhatd a miszerfal
fényerdsség szabalyzé gombbal ¢) (lasd
103. oldal).

A gyujtaskapcsolé kikapcsolt allapotaban a
kijelz§ adatai kb. 15 masodpercre megjele-
nithetGek a felsé két gomb valamelyikének
rovid megnyomasaval.
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Az id6 és a datum bedllitasa
Kapcsolja ki a radiét. Nyomja meg

a @ ésa ® gombokat a kijelzé felett
a kévetkezdk szerint:

O k.2 masodperc:
nap villog

nap beaéllitas
hénap villog
hénap bedllitas
év villog

év bedllitas
6ra villog

ora beéllitas
perc villog
perc bedllitas

COOOEOCOOOOO

6ra indul ,00”
masodpercrél.

33

Ha csak az id6beallitas szlkséges, akkor
ismételten nyomja a @ gombot amig az
ora/perc bedllitashoz nem jut.

Automata idébeallitas

RDS" funkciéju radié esetén az id6
automatikusan beallitédik amint a radid v
az RDS jelet. A nyari téli id6szamitasokat
az eurdpai idézénakat is figyelembe vesz

Az automatikus bedllitas alatta & jel
jelenik meg. Olyan teriileten ahol nincs R
adas kézzel kell a beallitasokat elvégezni.

Az automatikus beallitas kikapcsolasa #

Nyomja meg az % gombot 2 masodpercig
A kijelz6 most bedllitasi Gzemmddban val

Nyomja meg az € gombot 2 masodper
A kijelz6 most beallitasi izemmaodban van

Nyomja meg a D gombot kétszer, amig
ora jelzés nem villog.

Aztan nyomja meg a 9] gombot kb. 3 my
amig @ jel villogni nem kezd a kijelzdn.
ADS

Nyomja meg réviden a © gombot:

RDS TIME 0 = kikapcsolva
RDS TIME 1 = bekapcsolva

Nyomja meg a @ gombot haromszor.

Az eljarast megismételve visszakapcsolh
a funkcioét.

') RDS = Radio Data System
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\ pillanatnyi kiilsé hémérsékletet mutatja.
iémérséklet csokkenését azonnal jelzi,

Hibajelzés

A kijelz6n megjelend ,,F” betl hibat jelez.
Az adott funkcié nem miikodik. A hiba elhari-
tasahoz forduljon markakereskeddjéhez
vagy egy hivatalos Opel szervizallomashoz.

Elektromos ellatas megsziinése

Ha az elektromos ellatas megsz(nik vagy az
akkumulator fesziltsége tdl alacsony szintre
stillyed, akkor az idd és a datum djra bedl-
litasa szlikséges.

Az elektromos ellatas visszaallitasa utan a
kijelzd 2 percig automatikusan bedllitasi
zemmodba Iép, a kijelz6 villog. Az id6 és a
datum beéllithaté. A beéllitashoz kévesse
,Az idé és datum beallitasaban” leirtakat.
RDS : esetén az automatikus beallitas
megtérténik az RDS jel vételekor (lasd 34.
oldal).

Az elektromos ellatas visszadllitasa utan az
onellendrzés (,check control”) automatikusan
ellendrzi a funkcidkat. A tarolt hibajelek
egymas utan megjelenitésre kerliinek.

A fedélzeti szamitogép adatai torlédnek.
Bedllitasuk sziikséges (lasd 38. oldal).

kills6 hémérséklet 3 °C ala siillyed egy
jel jelenik meg a kijelzén figyelmeztetve
gepkocsivezetdt a jeges Utra.
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Tobbfunkcids kijelz6 Hibatizenetek:

Onellendrzés (Check control)

Kijelzésre keriilnek a folyadék szintek, a fék-
betétek vastagsdga, az automata
sebességvaltd # miikodési allapota, a
fontosabb izzdk és biztositékok allapota.

Az izz6k allapota csak akkor kerl kijelzésre,
ha az érintett d&ramkor be van kapcsolva.

Motorolaj szint
(Motordl Stand)

A motorolajszint alacsony. Ellenérizze &
potolja a hianyzé mennyiséget.(lasd
206.0ldal) Forduljon mérkakereskeddjéh
vagy hivatalos Opel szervizalloméshoz
hiba elharitasara

Hiitéfolyadékszint
(Kiihimittel Stand)

A hétéfolyadék szintje a kiegyenlit6 tart
ban tdl alacsony. Téltse fel a hétsfolyad
forduljon markakeresked6jéhez vagy hi
los Opel szervizallomashoz a hiba
elharitasara (lasd 209. oldal).

Automata sebességvalté
(Automatik Getriebe)

Uzemzavar. A berendezés nem kapcsal
automatikusan. A fokozatok kézzel kapc
hatok (lasd 138. oldal). Forduljon marka- |
kereskeddjéhez vagy hivatalos Opel
szervizallomashoz.

A gyujtaskapcsold bekapcsolasakor minden
funkci6 ellendrzésre keriil.

Féklampa
(Bremslicht) L

jelzés megjelenik. A féklampa visszajelzé

csak a fékpedal lenyomasa utan néhany
masodperccel alszik ki.

8279 T

Hiba kijelzésére felirat jelenik meg a kijelzén.
Ha t6bb hiba is van, akkor egymés utan
kijelzésre keriilnek.

Néhany hiba réviditett formaban kerdil
kijelzésre.
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Fékbetét
(Bremsbelag)

etét lekopott a minimalis

ra. Forduljon marka-

déjehez vagy hivatalos Opel
zallomashoz a betétek cseréjére.

Féklampa biztositék
(Bremslicht Sicherung)

ztositék meghibasodott. Helyezzen be

Féklampa
(Bremslicht)

Az iz26 cseréje szilkséges.

Kiils6 vilagitas
(Abblendlicht Riicklicht)

Valamelyik izz6 cseréje sziikséges.

Mosdfolyadék-szint
(Waschwasser Stand)

élvéd6moso folyadék tul kevés. Téltse
fol (l4sd 212. oldal).

jj biztositékot ha a hiba oka megsz(int.

9313 T

Figyelmeztetd jelzés esetén a fedélzeti
szamitégép adatai nem jelennek meg

a kijelzén. A hibaiizeneteket nyugtazni kell
az ablaktorlé kar végén elhelyezett ,,S” vagy
»R"” gombok megnyomésaval. Ha tébb
hibalizenet van, azokat egyesével kell
nyugtazni.

Ha minden hibalizenet nyugtazasra kerlt,
akkor ismét a fedélzeti szamitégép adatai
jelennek meg a kijelzén. A ,CHECK" felirat a
képernyén égve marad ezzel figyelmeztet
arra, hogy Uzemavar kertilt regisztralasra,
de a hibat még nem javitottak ki.

A kdvetkez6 hibalzenetek:

Féklampa

Féklampa biztositék

Kiilsé vilagitas
15 perc elteltével ismét megjelennek, ha a
javitas ez alatt nem torténik meg.

A gyujtaskapcsolé bekapcsolasakor az
Bsszes érvényben lévé hibalizenet egymas
utan kijelzésre kertil figgetlentl attél, hogy
mar egyszer nyugtazva lett vagy sem.

Ha a hibat kijavitjak, a hibatzenet
automatikusan torl6dik.

37

S-gomb - funkciévaltas

a kivant funkcié meg nem jelenik.

jelenithetéek meg a kijelzén:

Pillanatnyi fogyasztas
Atlagos fogyasztas
Elfogyasztott izemanyag
Atlagsebesség

Megtett tavolsag
Megtehetd ut
Stopperéra

Kiilsé hémérséklet #

Tébbfunkcios kijelzé %

Fedélzeti szamitdgép (Trip computer)

Az Opel fedélzeti szamitégép folyamatosan
figyeli a beérkez§ adatokat, értékeli és kijelzi

azokat a gépkocsivezetének.
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kerill kijelzésre.

mindig elsébbséget élveznek.

lyezett gombokkal mékddtethetsk.

A gombot mindaddig tartsa nyomva ameddig

A kovetkezd funkciok gombnyomassal

A megnevezés néhany esetben roviditve

Az dnellendrzés (,check control”) jelzései

A funkciok az ablaktorlé kar végén elhe-

R-gomb - nullazas
A kijelzén 1évé

W atlagos fogyasztas

W elfogyasztott (izemanyag
W atlagsebesség

W megtett tavolsag

kiils6 hémérséklet adatai.

adatok egydtt Ujraindithatéak az R-gomb
masodpercnél tovabbi nyomvatartasaval

Nem térolhetGek: a pillanatnyi fogyaszids
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anatnyi fogyasztas/ ,Mom.verbr.”
 kijelzett érték a vezetés korliményeitdl

13 km/h alatt  liter/6ra (I/h)

Atlagos fogyasztas/ ,,Verbrauch”
Az atlagfogyasztas szamitasa az R-gomb
lenyomésakor — pl.: tankolskor — Gjra indul.

Elfogyasziott izemanyag / ,,Abs. verbr.”
A ténylegesen elfogyott izemanyag menny-
iségét mutatja. A mért érték az ,,R” gombbal
nullazhaté.

0.0 100 km érték motorfékiizemben
az lizemanyag teljes elzarasat jelenti.

13 km/h felett liter/100 km-ben értendd

A kijelzon szerepl6 érték liter/100 km-ben
értendd (1/100 km).

Kijelzés literben (1)
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Atlagsebesség ! ,Gescwind.”
Az atlagsebesseg szamitasa barmikor Gjra
indithaté az R-gomb benyomasaval.

Az utazas megszakitasat kikapcsolt motor
esetén a szamitégép nem veszi figyelembe.

A kijelzén szerepld érték km/h-ban értendd.
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Megtett tavolsag / ,,Wegstrecke”
A megtett Ut tavolsagat mutatja kilométer-
ben. Az érték az ,R” gombbal nullazhatoé.

Kijelzés km-ben

Hatralevé ut 50 km felett /,,Reichweite”
A meég megtehet6 Ut hosszat az Uzemanyg
tartalyban 1évé pillanatnyi Gzemanyag szinf
valamint az utolsé 20-30 km atlagfogyaszi
sa alapjan szamitja ki a fedélzeti szamitogs
Tankolds utan az 0j érték szamitasahoz
nyomja meg az R-gombot, vagy a
szamitdégép kb. 10 km megtétele utan
automatikusan Ujra szamitja az értéket.

Kijelzés km-ben
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ralevd Gt 50 km alatt / ,Reichweite”
djelz6n automatikusan megjelenik a
ralevé Ut amikor a tartalyban Iévé mennyi-
csak 50 km-nél kevesebb Ut megtételét
Zi lehetoveé. A kijelzé villogni kezd.

,S"-gomb megnyomasaval mas funkcio
laszthatd.

utazas megszakitasakor a figyelmeztetés
smét megjelenik.

Kijelzés km-ben.

Stopper 6ra / ,Stoppuhr”

Az ,,R”-gomb egymas utani megnyomasaval
a kovetkezé funkciokat végzi:
nulldzés—inditas—megallas—nullazas— ...

Megszakitott utazasi idé: a gyujtas kikapcso-
lasaval a stopper 6ra is automatikusan
megall. A gyujtas ismételt bekapcsolasaval
a stopper 6ra a megallas pillanatatol folytatja
a szamolast.

Kiils6 hémeérséklet /,,Aussentemp.”
(csak beépitett radiételefon esetén)

A pillanatnyi killsé h6mérsékletet mutatja.
A hémérséklet csokkenését azonnal jelzi,
az emelkedést késleltetve érzékeli.

Gylujtas bekapcsolasakor automatikusan ez
az adat jelenik meg.

Figyelem: Az (it sikos lehet ha a kiils§
hémérséklet 0 °C ala sillyed.

Ha a kiils6 hémeérséklet 3 °C ala sillyed egy
2 jel jelenik meg a kijelzén figyelmeztetve
a gépkocsivezetdt a jeges Gtra. A kijelzé egy
masik funkcio kivalasztasaval (S-gomb)
torolhetd. Amikor —5 °C ala siillyed a
hémérséklet ismét kijelzésre keril, de nem
villog.

Kijelzés °C.
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Az dnellendrzés (,check control") informéaciéi
els6bbséget élveznek a fedélzeti szamitégép
adataival szemben.

Ha vilagités be van kapcsolva akkor a kijelzd
fényerssége is szabalyozhaté a miszerfal
fényerdsség szabalyzé gombbal ¢) (lasd
118. oldal).

Grafikus kijelz6 s

Kijelzi az id6t a radio # mlsorat vagy a datu-
mot, az 6nellenérzés (,check control”) #,

a fedélzeti szamitogép (,trip computer”)

s a beépitett kommunikaciés berendezés
informéacisit. A kommunikaciés berendezés
kezelési utasitasa kilon mellékelve.

A kommunikécids berendezés kikapcsolasa
utan az id6, datum és kiilsé hémérséklet
kerdl kijelzésre.
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18.03.99

Kiilsé hémérséklet
A pillanatnyi killsé hémérsékletet mutatja.
A hémérséklet csékkenését azonnal jelz,
az emelkedést késleltetve érzékeli.

Figyelem: Az it sikos lehet ha a kiils§
hémérséklet 0 °C ala siillyed.




Megtehetd ut
Ha megtehetd it kevesebb mint 50 km akkor
figyelmeztet6 jelzes jelenik meg.

killsd hémérséklet 3 °C ala sullyed egy
jel jelenik meg a kijelzén figyelmeztetve
a gepkocsivezetdt a jeges utra.

Grafikus kijelzé
Onellenérzés (Check control) s

Kijelzésre kerlilnek a folyadékszintek,

a fékbetétek vastagsaga, az automata
sebességvalté # miikodési allapota,

a fontosabb izzok és biztositékok allapota.
Az izz6k allapota csak akkor ker(l kijelzésre,
ha az érintett aramkor be van kapcsolva.

A gylijtaskapcsolé bekapcsolasakor minden
funkcio ellenérzésre kerl.

Féklampa
(Bremslicht)
jelzés megjelenik. A féklampa visszajelzé

csak a fékpedal lenyomésa utan néhany
masodperccel alszik ki.

Hiba kijelzésére felirat jelenik meg a kijelzén.

Ha tébb hiba is van, akkor egymas utan
kijelzésre kertlnek.

Néhany hiba réviditett formaban keril
kijelzésre.
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Hibailizenetek nyugtazasa

A hibalizeneteket nyugtazni kell a kommu-
nikaciés berendezés gombjanak megnyo-

masaval. Ha tdbb hibatizenet van, azokat

egyesével kell nyugtazni.

Achtung Il

—
Kohirnittelstand

Hibalizenetek:

Motorolaj szint
(Motorél Stand)

A motorolajszint alacsony. Ellendrizze és
pétolja a hidnyzd mennyiséget (lasd 206.
oldal). Forduljon markakeresked6jéhez vagy
hivatalos Opel szervizéllomashoz a hiba
elharitasara

Hitéfolyadékszint

(Kiihimittel Stand)

A hét6folyadék szintje a kiegyenlitd tartaly-
ban til alacsony. Téltse fel a hétéfolyadékot,
forduljon markakereskedéjéhez vagy hivata-
los Opel szervizallomashoz a hiba
elharitasara (lasd 209. oldal).

Elektromos ellatas megszlinése

Ha az elektromos ellatas megsziinik vagy

az akkumulator fesziltsége tul alacsony
szintre stllyed, akkor a beallitasok torlGdnek.

Az elektromos ellatas visszaallitasa utan a
bedllitast el kell végezni. Lasd a mellékelt
kezelési utasitast.

Az elektromos ellatas visszaallitasa utan az
onellenérzés (,check control”) automatikusan
ellendrzi a funkcidkat. A téarolt hibajelek
egymas utan megjelenitésre keriilnek.
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Automata sebességvalto
(Automatik Getriebe)

Uzemzavar. A berendezés nem kapcsol
automatikusan. A fokozatok kézzel kapcsdl
hatok (lasd 138. oldal). Forduljon marka-
keresked6jéhez vagy hivatalos Opel
szervizdllomashoz.

Fékbetet
(Bremsbelag)

Az elsé fékbetét lekopott a minimalis
vastagsagra. Forduljon marka-
kereskeddjéhez vagy hivatalos Opel
szervizalloméashoz a betétek cseréjére.




Féklampa biztositék
(Bremslicht Sicherung)

eghib4sodott. Helyezzen be

Féklampa
(Bremslicht)

oseréje szllkséges.
~ Kiilsé vilagitas

(Abblendlicht Ruicklicht)
k izz6 cseréje szlikséges.

Mosoéfolyadék-szint
(Waschwasser Stand)

/6d6moso folyadék tdl keves. Toltse

sitékot ha a hiba oka megsz(nt.

Figyelmeztet§ jelzés esetén a fedélzeti
szamitogép adatai nem jelennek meg a
kijelzén. A hibalizeneteket nyugtazni kell a
kommunikacios berendezés gombjanak
megnyomasaval. Ha tébb hibalzenet van,
azokat egyesével kell nyugtazni gombok
megnyomasaval.

Navigation aktiv A\ ol THe X

Reichweite

333 km

U-AS10 BAYERN3

adataival szemben.

Az onellendrzés (,check control”) informaciéi
elsGbbséget élveznek a fedélzeti szamitégép

Ha minden hibalizenet nyugtazasra kerdilt,
akkor ismét a kommunikacios berendezés
adatai jelennek meg a kijelzén.

A kévetkezd hibatizenetek:
Féklampa
Féklampa biztositék
Kiilsé vilagitas
15 perc elteltével ismét megjelennek,
ha a javitas ez alatt nem térténik meg.

A gyUjtaskapcsold bekapcsolasakor az
bsszes érvényben |évé hibalzenet egymas
utan kijelzésre kertil fliggetlentl attél, hogy
mar egyszer nyugtazva lett vagy sem.

Ha a hibat kijavitjak, a hibatizenet
automatikusan torigdik.
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fényerdssége is szabélyozhaté a miszerfai
fényerGsség szabalyzé gombbal &) (lasd
118. oidal).

Ha vilagitas be van kapcsolva akkor a kijelzé -4,0°C

©14:55

11395T]

Szines kijelz6 %

Kijelzi az id6t a radi6 # mlisorat vagy a datu-
mot, az dnellenérzés (,check control”) %, a
fedélzeti szamitogép (,trip computer”) # és a
beépitett kommunikéciés berendezés s
informaciéit. A kommunikacios berendezés
kezelési utasitasa kilon mellékelve.

A kommunikécios berendezés kikapcsolasa
utan az id6, datum és kiilsé hémérséklet
kertl kijelzésre.
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Kiils6 hémeérséklet
A pillanatnyi kils6 hémérsékletet mutatja.
A hémérséklet csokkenését azonnal jelzi,
az emelkedést késleltetve érzékeli.

Figyelem: Az Ut sikos lehet ha a killsé
hémérséklet 0 °C ald sillyed.
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kiilsé hémérséklet 3 °C ala sillyed egy
i jel jelenik meg a kijelzon figyelmeztetve
pkocsivezetét a jeges Utra.

a megtehetd Ut kevesebb mint 50 km akkor
figyelmeztet6 jelzés jelenik meg.

Hibaiizenetek nyugtazasa

A hibatzeneteket nyugtazni kell a kommu-
nikaciés berendezés gombjanak meg-
nyomasaval. Ha tébb hibalizenet van,
azokat egyesével kell nyugtazni.

Elektromos ellatas megsziinése

Ha az elektromos ellatas megsziinik vagy az
akkumulator fesziiltsége tul alacsony szintre
stllyed, akkor a beallitasok tériédnek.

Az elektromos ellatas visszadllitasa utan a
bedllitast el kell végezni. Lasd a mellékelt
kezelési utasitast.

Az elektromos ellatas visszaallitasa utan az
onellenérzés (,check control”) automatikusan
ellenérzi a funkciokat. A tarolt hibajelek
egymas utan megjelenitésre keruinek.

Szines kijelzé %
Onellenérzés (Check control) &%

Kijelzésre keriilnek a folyadék szintek,

a fékbetétek vastagsédga, az automata
sebessegvalté # mikddési allapota,

a fontosabb izzok és biztositékok allapota.
Az izz0k allapota csak akkor kertl kijelzésre,
ha az érintett aramkdr be van kapcsolva.

A gyujtaskapesold bekapcsolasakor minden
funkcio ellendrzésre kerdl.

Féklampa
(Bremslicht)
jelzés megjelenik. A féklampa visszajelzé

csak a fékpedal lenyoméasa utdn néhany
masodperccel alszik ki.

Hiba kijelzésére felirat jelenik meg a kijelzén.

Ha tobb hiba is van, akkor egymas utan
kijelzésre kerlinek.

Nehany hiba réviditett formaban kertl
kijelzésre.
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Waschwasserstand
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Hiba Gizenetek:

Motorolaj szint
(Motordl Stand)

A motorolajszint alacsony. Ellendrizze

és potolja a hidnyzé mennyiséget (lasd 206.
oldal). Forduljon méarkakereskedgjéhez vagy
hivatalos Opel szervizéllomashoz a hiba

elharitasara

Hétéfolyadékszint
(Kiihimittel Stand)

A hétbfolyadek szintje a kiegyenlits tartaly-
ban tdl alacsony. Toltse fel a hétéfolyadékot,
forduljon mérkakereskedgjéhez vagy hivata-
los Opel szervizalloméashoz a hiba
elhéritdsara (lasd 209. oldal).
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Automata sebességvalté
(Automatik Getriebe)

Uzemzavar. A berendezés nem kapcsol
automatikusan. A fokozatok kézzel kapcs
hatok (lasd 138. oldal). Forduljon mérka-
kereskeddjéhez vagy hivatalos Opel
szervizalloméashoz.

Fékbetét
(Bremsbelag)

Az elsé fékbetét lekopott a minimalis
vastagsagra. Forduljon marka-
kereskeddjéhez vagy hivatalos Opel
szervizallomashoz a betétek cseréjére.



Féklampa biztositék
Bremslicht Sicherung)

eghibasodott. Helyezzen be
ékot ha a hiba oka megsziint.

Féklampa

~ (Abblendlicht Riicklicht)
izz6 cseréje szlikséges.

Moséfolyadék-szint
(Waschwasser Stand)

6démoso folyadék tll kevés.
el (lasd 212. oldal).

Figyelmeztetd jelzés esetén fel a fedélzeti
szamitégép adatai nem jelennek meg
a kijelzén. A hibalizeneteket nyugtazni kell

Ha minden hibalzenet nyugtazasra kerdilt,
akkor ismét a kommunikaciés berendezés
adatai jelennek meg a kijelz6n.

A kévetkez6 hibalizenetek:
Féklampa
Féklampa biztositék
Kiilsé vilagitas

15 perc elteltével ismét megjelennek,
ha a javités ez alatt nem torténik meg.

A gyujtaskapcsolé bekapcsolasakor az
Osszes érvényben lévé hibalizenet egymas
utan kijelzésre keril fliggetlentl attél, hogy
mar egyszer nyugtazva lett vagy sem.

Ha a hibat kijavitjak, a hibatzenet
automatikusan toridik.

a kommunikéaci6s berendezés gombjanak
megnyomasaval. Ha tébb hibalizenet van,
azokat egyesével kell nyugtazni gombok
megnyomasaval.
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A beépitett radiételefont és a kommunik:
berendezést a kilon mellékelt kezelési
utasitas alapjan kell hasznalni.

Radio % A jarmd mozgésa is véltozast okozhat a
) . . i vétel minéségében:
A radio kezelését a mellékelt radio-
hasznélati utasitasnak megfeleléen végezze. | M az adotdl vald tavolsag miatt
— § % wEeE P B visszaverddd hullamok zavard
A radidadas adatai a kijelz6 képernygjén hiatasE riatt

lathatoak.

Az Opel radiék magas miszaki szinvonall
termékek. A mozgasban lévé gépkocsinal
azonban eltérések mutatkozhatnak az
otthoni késztilékekhez viszonyitva az URH
adok veételében.

Az ultrardvid-hullamok olyan egyenes vonal-
ban terjednek mint a fény. Hatétavolsaguk
alig tébb, mint az a tavolsag ahonnan az
adétorony szemmel lathaté. A fold kézelében
lév6 antennakkal (pl.: gépkocsi antenna)
valo vétel esetén nem lehet olyan vételi
mindséget garantalni mint a haztetére szerelt
magas antenndkkal.
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B arnyékolasok miatt

Vélasszon egy erésebben foghatd adét, ha
vétel kdzben sistergést, zajokat vagy
torzitast hall.




Mobil telefon és CB radio Tartsa be az alabbi teljesitmény hatarokat:

Ha mobil telefont vagy CB radiét hasznal Csatorna Maximalis
a gépkocsiban a készilékbe épitett anten- teljesitmény
na nagy frekvencids sugarzésa Eo
megzavarhatja a gépkocsi elektronikus ;%Vﬂr?zu_]ifm 50 W
egységeit. am 20 W
Ezeket a késziilekeket csak a hozza 4m 20 W
rendszeresit kocsi kiilsé részén 2m 20 W
régzitheté antennaval izemeltesse. 70 cm 50 W
C-Netz 25 W
A motor &ll6 helyzetében a beépitett mobil- D-Netz 20W
telefon vagy a CB radié hosszan tartd E-Netz 10w

tizemeltetése tulzottan megterheli az akku-

mulétort és az idé elétt meghibasodhat. Az utélagosan beszerelt késziilékeket
9 markakereskeddjénél vagy hivatalos Opel

szervizélloméson szereltesse be.

i6 tavvezérlése %
anykerékbe épitett gombokkal

e a mellékelt radié # vagy kommu-
rendezés # kezelési utasitdsaban

(Tartozék csatlakozo aljzat: 72. oldal)
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Kulcsok, ajték Kulcs potiésa

Csak a hivatalos Opel markaszervizben
vasarolt kulcs biztositja az elindulasgatlé
helyes miikodését. Ezzel megel6zheti a
varatlan koltségeket illetve biztositassal vagy
garanciaval kapcsolatos problémakat

A tartalék kulcsot tartsa biztos helyen.

Ajtok nyitasa zarasa

Kivilrél: mechanikusan kulccsal,

lasd 4. oldal

Tavvezérldvel mékodtetett kézponti zarral,
lasd 56., 54. oldal

Beliilrél: A reteszel§ gomb lenyomasaval Gyermekbiztonsagi zar
vagy felhtzasaval.

A vezet6 oldali ajté reteszeld gombjat nem
lehet lenyomni ha az ajté nyitva van,
megakadalyozva ezzel, hogy a vezetd
véletlendl kizarja magat.

Forditsa el a gombot az éramutat jarasa |
szerint a hatso ajton: az ajté belllr6l nem
nyithaté. Az ajté csak kivilrél a reteszel§
zargomb felsd allasaban nyithatd.
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Car Pass

7324 V.

(tronikus elindulasgatlo

21621 a gépkocsilopast mivel
lektronikus rendszer nem engedi illeték-
] emélynek elinditani a motort.

pesolas: Allitsa le a motort
jtaskulcsot forditsa @ allasha
vegye ki a kulcsot.

pesolas: helyezze be a kulcsot és
ftsa a kulcsot ,|I” &llasha. Ezutan a motor

Ellenérzé lampa

A gyUjtas bekapcsolasakor az ellenérzé
ldmpa < &5 egy rovid idére felvillan. Ha a
lampa villog az hibét jelez. A motor nem
indithato:

B Forditsa a kulcsot az alap @ allasba.
B varjon kb. ket masodpercet,
B ismételje meg az inditast.

Ha a ' &fs lampa tovabbra is villog for-
duljon méarkakereskeddjéhez vagy hivatalos
Opel markaszervizhez.

Ha az ellenérzé lampa < &ls folya-
matosan vilagit a motor beinditasa utén is,
az a motor vezérl§ elektronika hibajat jelzi. —
lasd 151. oldal

Figyelem!

Az elindulasgatlé nem zarja a gépkocsi
ajtajait. Miutan elhagyja a gépkocsit zarja le
az ajtokat és kapcsolja be a riasztd beren-
dezést.

Minden elindulasgatiéval szerelt gépkocsihoz
egy ,Car Pass” okmanyt mellékelnek amin a
géepkocsi adatok talélhatdak, ezért ezt soha
ne tartsa a gépkocsiban.

A ,Car Pass” legyen kéznél amikor a gép-
kocsival a markakereskeddjéhez vagy hiva-
talos Opel szervizbe megy.
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10958 T]

Radio taviranyito

A radié taviranyitot a kévetkezékre hasznal-

hatja:
B kozponti zar mikddtetése

B mechanikus lopas elleni védelem

B riaszt6 berendezés =

A hatétavaolsaga kb. 3 méter. A tavolsag az
arnyékolas vagy elektronikus zavaras miatt
valtozhat. A miikédés kdzben iranyitsa a

tavvezeérl6t a gépkocsira.
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A mechanikus lopas elleni védelem
bekapcsolasa:
Nyomja meg a gombot ismét a zaras uté:]

10 mp-en beliil. A diéda felvillan:

— Minden ajté biztonsagi zara zaradik (1
45. oldal).

— A riaszté berendezés # zarddik (lasd-
48. oldal).

Nyitas:

Nyomja meg a % gombot. A diéda felvillan

— Az 6sszes ajtézar, csomagtér és lze-
manyagtélté nyilas fedél zarja kiold.

— A mechanikus lopas elleni védelem
kikapcsol (Iasd 49. oldal)

10535 T

hasznélja feleslegesen.

lanasa jelzi a mikodést.

Zaras:

— Az utastér vilagitas kikapcsol.

a kulcs a gyujtaskapcsoléban van.

A kényelme érdekében mindig hasznélja
a tavvezéri6t a kozponti zar mikodtetésére.

Javasoljuk, hogy mindig a tavvezérlét
hasznélja az ajtok nyitasara, zarasara. >

Ovatosan banjon a tavvezérldvel: védie

a nedvességtdl, szennyezddésts| és ne

A vilagité diéda (LED) és a vészvillogo felvil-
Nyomja meg a gombot. A diéda felvillan:

— Az 6sszes ajto, csomagtér ajto, lizem-
anyagtolté nyilas fedele zarédik.

Biztonsagi okbol a gépkocsi nem zarhaté ha

— Ariaszté berendezés = kikapcsol (lasd
52. oldal)
— Az utastér vilagitas bekapcsol.

Kbzponti zar # — 56. oldal
Lopés elleni védelem # — 57. oldal
Riaszt6 berendezés # — 60. oldal




nti zar nem mékddtethets a

ével a kovetkezbk szerint jarjon el:
egesen tlil messzir6l probalja
kodtetni a tavvezerlGt.

vvezérld telepe lemerdlhetett.

crélie ki a telepet a tavvezérlGben,
wezérl6t tal sokszor miikddtették a
otavelsagon kivilrdl (tal messzirdl).
A tavvezérlGt Gjra kell programozni.
diofrekvencias zavaras hatasa.

onti zar miikodtetéséhez hasznélja a
a kovetkezé oldalon leirtak szerint.

9320 T
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A telepek cseréje a tavvezériében
Cserélje ki a telepeket amint a hatétavolsag
cstkkenését észleli.

Nyissa ki a tavvezeérlg hatso részét egy
csavarhlzéval és a tavolitsa el a telep

fedelet az abra szerint. Cserélje ki a telepet.

Bizonyosodjon meg, hogy a telep helyesen
erintkezik. Pattintsa vissza a fedelet és az
rogzitédik a helyén.

A cserét 3 percen belll hajtsa végre kiilon-
ben a tavvezérlét Ujra kell programozni.

Bizonyosodjon meg, hogy az elhasznalt
telepek nem szennyezik a kérnyezetet.

A tavvezérl6 Ujra programozasa

Téves miikddés esetén a tavvezérlg Gjra

programozasa szlikséges:

B Kapcsolja be a gyUjtast: a rendszer
30 masodpercig programozasra kész
allapotban van.

W Roviden nyomja le az egyik gombot a
tavvezérlén mialatt a kulcs a
gyujtaskapcsoloban van. Ezzel
megtorténik az Ujraprogramozas.

M A kozponti zar be- és kikapcsolasaval
gy6z6dhet meg réla, hogy a prog-
ramozas megtdrtént.
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Tanacsok {
Nyitott vezetd oldali ajtd esetén a reteszd
gombot nem lehet lenyomni a véletlen
dnkizaras elkeriilése érdekében.

A nem megfelelSen bezart ajté zara, a

kozponti zarral tortént zaras utan régton
kinyilik.

A reteszelt ajtok reteszei baleset esetén
automatikusan kinyilnak (a kiilsé segitség
bejutasa érdekében) — Feltétel: a gyUjt
nem szabad kikapcsolnia.

10960 T|

Az ablakok és a tolotet6 % zarasa
Ha az ablakok és tolétetd elektromos

Koézponti zar &%

Nyitas:

Nyomja meg a taviranyité elsé gombjat,

mékodtetésdek # az ablakokat es a told
kiviilrél is be lehet zarni: tartsa a kulcsot

Mikédteti az oldalajtok, a csomagtér
valamint az Gzemanyagtolté nyilas
zarszerkezetét.

Zaras:

Nyomja meg a taviranyité hatsé gombijat,
vagy

forditsa el a kulcsot a zaras iranyaba
(hatrafelé), majd forditsa vissza fliggbleges
helyzetbe és hazza ki a kulcsot, ill. — az
utastérbdl vald zaraskor — zart ajték mellett
nyomija le vezet6 oldali ajté belsé reteszeld
gombjat.
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vagy

forditsa el a kulcsot a nyitas iranyaba (elére)
a vezet§ oldali ajté zarjaban, majd forditsa
vissza fiiggéleges helyzetbe és hiizza ki a
kulcsot, ill. — az utastérbél valé nyitaskor —
hiizza fel a vezet6 oldali ajté belsé reteszeld
gombjat.

vezetd oldali ajtd zaraban zaré helyzetbel
mindaddig ami az ivegek és a tolétets be
nem zarédik.




nikus lopas elleni védelem

pesolasa:

en ajténak zarva kell lennie. A kézponti
valé reteszelés utan legkésébb

on belll nyomja meg ismételten

iranyité hatsé gombjat,

kulcesal tortént zaras utan legkésébb
s-on belil ismét forditsa el hatrafelé

6 feloli ajté zaraban a kulesot, majd
tsa vissza fiiggbleges helyzetbe

 hiizza ki,

ajtok reteszel6 gombjai ezaltal nyitas
biztositottak.

Kikapcsolasa:

Nyomja meg a taviranyitd elsé gombjat,
vagy

Forditsa el a vezetd oldali ajté zaraban a
kulcsot eldre, forditsa vissz a fliggéleges
helyzetbe és hlzza ki.

A reteszelt ajtok nyitdsa mas médon nem

lehetsé: zért mindi iz
és elérhet6 helyen a tartalékkulcsot!

ro .

| o

e

Nyitott csomagtérajté, 6tddik ajté

val kénnyedén csukhatja le.

utastérbe.

ajtéval utazni.

Ealp

’ nehéz ajté nem all meg a nyitott
10963

Csomagtartéfedél, 6todik ajto
Zaras:

kulesnyilas fiiggéleges allasban
Nyitas:

Kulcsnyflas vizszintes allasban

A zérat a gomb megnyomasaval
miikodtetheti.

A zaras megkonnyitésére fogantyt
ajtdé belsé oldalan.
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helyzetében.

talal az

A nyitott ajtét a belsején kialakitott fogantyu-

Nyitott csomagtér vagy 6tédik ajté esetén
mergez6 kipufogogazok juthatnak az

Ezenkivil a rendszam csak csukott ajté
esetén olvashatd és csak ilyenkor el6iras
szerinti a megvilagitasa. Ezért tilos nyitott

A csomagtér vagy hatso ajtéra szerelt tar-
tozékok megnovelik annak sdlyat. A tdl

e

S

RS
e Qggng,
i

A vezet6 oldali ajté nyitasa és zarasa
a kdzponti zar meghibasodasa
esetén.

(pl. lemerilt akkumulator esetén)

A = Nyitas:

Forditsa el a vezet6 oldali ajté zaraban
a kulcsot az akadas ellenében elére
véghelyzetéig. Forditsa vissza a kul-
csot fliggbleges helyzetbe és hizza ki,
huzza felfelé az ajté fogantyut. Az ajto
reteszelé gombja nyomva marad.
Zaras:

Becsukott vezetd oldali ajté esetén a
kulcsot Gtkozésig forditsa hatrafelé,
forditsa vissza fliggéleges helyzetbe
és hazza ki.

A tobbi ajtot a reteszel6 gomb felhtzasaval
ill. lenyoméséval lehet nyitni ill. zami.

57

Kézponti zar mikédése a csomagtér ill
otodik ajton

Az ajtok kdzponti zarasa és a mechanik
lopas elleni védelme a csomagteér ill. ot
ajtd zaraval nem kapcsolhaté sem be, s
ki.

Vizszintes kulcsnyilas: A csomagtér ill.
6tédik ajtd zara a taviranyitd mékddtetés|
vel, vagy a vezetd oldali ajté kulccsal val
nyitasaval ill. zarasaval egytt nyilik, ill.
zarodik.

Fliggbleges kulcs nyilas: A csomagtér ll.
6todik ajté zara zarva marad a taviranyito
mékddtetése, vagy a vezeté oldali ajté

kulccsal valé nyitasa ill. zarasa esetén s,
Akkor valassza ezt a poziciot, ha csomag
ill. 6tédik ajtot allandoan zarva kivanja tar




o TRUEEE.
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odik ajto, ill. a csomagtartéfedél
ha az ajtékat kozponti zarral zarta

Forditsa a kulcsot vizszintes vagy
fliggdleges helyzetébdl egészen ltkdzésig
jobbra. llyenkor a kulcs az énkizaras
megel6zése érdekében nem huzhatod ki

a zarbél.

A zar a hatso ajto, ill. a csomagtartdfedél
zarasa és a kulcs vizszintes vagy flig-
géleges helyzetbe forditadsa utan ismét

zarodik.

falc)

s i e S A BRO

Riasztéberendezés s

Bekapcsolas belsé tér és jarm( délés

figyelés nélkal

Figyeli B Csukja be a csomagtartofedelet
B az ajtékat, a csomagtarté fedelet, a és a motorhaztetét,

motorhaztetét, B Nyomja meg egyidejlileg az elsé olvaso-
B ajarmi belsé terét, lampan lévé mindkét gombot (kikapcsolt
B ajarmi délését gyujtas mellett), a LED ekkor kb. 10 s-ig
M & gyuijtast villog,

B Zarja be az ajtokat,

Bekapcsolasa: B Kapcsolja be a riasztoberendezést.

Minden ajténak zarva kell lennie. A kézponti
zarral valo reteszelés utan legkésébb

10 s-on bellll nyomja meg ismételten

a taviranyité hatsé gombjat,

vagy

a kulccsal tortént zaras utan legkésébb

10 s-on bellll ismét forditsa el hatrafelé a
vezetd feldli ajté zaraban a kulcsot, majd
forditsa vissza fligg6leges helyzetbe és
hiizza ki.
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A LED folyamatosan vilagit. Kb. 10 s
utan a riasztéberendezés — belsé ter,
és jarmdddlés figyelés nélkil — bekap-
csolddik (pl. ha allatot akar a jarmiiben
hagyni). A LED a berendezés kikap-
csolasaig villog.

Kikapcsolasa:
Nyomja meg a taviranyité elsé gombijat,
vagy

Forditsa el a vezetd oldali ajto zarabana
kulcsot elére, forditsa vissz a fliggdleges
helyzetbe és hlzza ki.



Riasztas

Bekapcsolédaskor az ultrahang szenzorok
maximum 3, a tdbbi szenzorok tetszés
szerint sok riasztast végeznek.

A riasztas

B akusztikusan (30 s-os jelzékiirt
mikédtetéssel) és

B optikailag (5 min-s vészvillogo
mik&dtetéssel)!) torténik.

A riasztés a riasztéberendezés
kikapcsolasaval szakithaté meg.

rtéfedél nyitasa, ill. zarasa
solt riasztoberendezés esetén

Vilagité diéda (LED)
ha az els6 10 s alatt:

ités: forditsa a kulcsot jobbra W vilagit = teszt, bekapcsolaskésleltetés;
Zésig, a csomagtér fedél kinyithato; H villog = valamelyik ajto,
Is6 tér, és a jarmidélés figyelés csomagtartofedél
(inik. nyitva van, vagy

rendszerhiba.
ha kb. 10 s utan

Nyissa ki ill. zarja be a csomag-
artofedelet.
Zaras: forditsa vissza a kulcsot az azt

‘megel6z6 helyzetbe. 10 s utan a belsd : ;glog &g = 'a berendazés mdkidik
[ 1 miidolos Tigyeles (jra be- vilagt = kikaposolasi funkeio.

kapcsolddik.

A rendszer hib&jat a vészvillogd kapcsoléba
épitett vilagité diéda (LED) villogésa jelzi az
els6 10 s alatt. A hiba kijavitasa érdekében
keresse fel a legkdzelebbi szerzédéses Opel
mihelyt. Az énellenérzé rendszer gyorsabb
hibafeltarast tesz lehetévé.

I Orszagonként valtozhat a térvényes el6irasok
szerint.
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Motorhazteté

A motorhaztet§ ¥ nyitdkarja a mlszerfal
alatt, a bal oldalon talalhaté. A nyitokar
meghuzasaval a motorhaztetd kinyilik, és
résnyire nyitva marad. A nyitékart nyomja
vissza eredeti allasaba.
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A biztonsagi zarnyelv fogantyuja a hiitéracs
kdzott — szembdl nézve — kozépétdl jobbra
taldlhaté: hizza meg és emelje fel a
motorhaztetdt.

A motorhaztetd nyitott helyzetben tartasé
helyezze a htitéréacs felett keresztben elhé
lyezett kitimaszt6 végét a motorhaztetd
oldalan lévé mianyaggal szegélyezett ov
nyilasba.

A motorhaztetd lezarasa el6tt a kitamaszl
nyomja a h(téracs feletti tartéjaba. Ezutél
kis magassagbdl elejtve a tetét, az
automatikusan bezarodik.

A biztonsagi zarnyelv fogantyuja ilyen
mér nem Allhat ki a hitéracs sikjabdl.
A motorhaztets elsé élének megemelésé
ellendrizze, hogy a motorhaztetd
bezarédott-e. Ha nem, ismételje meg af
leirtakat.



utastér

gassag beallitasa,
lak ledontése

ozicio beallitasa

Deréktamasz # bedllitasa
Az elsé Uléseken a kézikerékkel allithaté be.

Az allitokerék a 3 ajtés Sedan-nal az ilés
bels6 oldalan, az 5 ajtés Sedan-nal és
Caravan-nal az (lés kiilsé oldalan talélhato.

A deréktamaszt az egyéni igényeknek
megfeleléen allitsa be.

A kereket elére forgatva a tamasztas
erdsodik.

Deréktamasz s beallitasa az elsé
uléseken az Astra OPC-ben

A beszabalyozés a kézi pumpaval vald
pumpalassal, illetve a leeresztégomb meg-
nyomasaval térténik.

A deréktamaszt az egyéni igényeknek
megfelelGen allitsa be.

A pumpét haszndlva a tdmasztas ergsodik.
A leereszté gombot megnyomva a

oldal

agtér megndvelése

Az Ulés hattamla az Astra OPC-nél
A lehajtashoz hidzza fel a kiold6kart.

A hatso utasiilésre torténd beszallas
megkénnyitése érdekében a melsé dlést
lehajtott hattamlaval csisztassa elGre.

Amikor a hattamlat felemelte, enyhe
nyoméssal tolja hatrafelé a az tlést. Az les
az eredeti helyzetében rogzitédik.
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A kereket hatraforgatva a tamasztas
csokken.

tamasztas csokken.

Combtamasz % az elsé liléseken

A fiil megemelésével és eltolasaval allitsa be
tamaszt.

A combtamaszt ne allitsa menet kézben.
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Fejtamlak
Bedllitasa — lasd 6. oldal.
A csomagtér noveléshez (lasd a 65., 67.
oldalakat) a hétsé, kiils6 fejtamiakat #
szerelje ki: a gombok egyideji meg-
nyomasaval oldja a reteszelést és hu
fejtamlakat.



Zépso fejtamla s

attamla eléredéntésekor a fejtamiat
nyomja le — ehhez a gombok

megnyomasaval oldja a reteszelést.
0, kbzéps6 Ulésen senki nem
jobb kilatas érdekében egészen
fejtamlat — ehhez a gombok

megnyomasaval oldja a reteszelést. hatok
llésen a fejtam-
n allitsa a

A hatso tléstamlak felhajtasa

iztonsagi dvek liléstamlak
felhajta mindig huzza elére, h
csipédjenek be.

Az lléstamlak felhajtasakor a tamlaknak
hallhatéan be kell kattanniuk.

A hatso, kozéps6 Ulés harompontos bizton-
ségi 6ve * a felcsévéls szerkezetbdl csak
akkor huzhato ki, ha a hattamlak rogzitése
megtdrtént.

A hatso kénybktamasz fedelét felhajtas utan
pattintsa a helyére.

66

Csomagtér névelése,
Sedan, Cupé

Hosszu targy szallitasa

A kozéps6 konyoktamaszt hajtsa ki az
lilésre, hiizza meg a foganty(t és hajtsa
elére a fedelet.

A kills6 Ulések ilyenkor tovabbra is hasznal-

— vagy —
Huzza ki a hatso, kiilsé fejtamiéakat % —
ehhez a gombok egyidejli megnyomasaval
oldja a reteszelést (lasd 64. oldal). A hatso,
kozéps§ fejtamiat * llitsa a legalsé
helyzetbe — ehhez a gombok egyideji meg-
nyomasaval oldja a reteszelést (lasd 57.
oldal).

Az egyik, vagy mindkét hattamla
reteszelését oldja a gomb megnyomasaval
és hajtsa el6re az lésre.
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Magas targy széllitasa
k 3 ajtds é jté n ki

A fedelet hlizza ki az oldalsé megvezetdkbdl

és dllitsa a hatsd hattamla mogé.

Rakodasi tanacsok
Lasd 71. oldal.

itelnél.




r novelése, Caravan

0 konyoktamaszt hajtsa ki az
zza meg a foganty(t és hajtsa

fedelet.

(ilések ilyenkor tovabbra is hasznal-

A hatsé uléstamlak felhajtasa

A biztonsagi dvek tléstamlak felhaj-
tdsakor mindig hizza el6re. hogy ne
ipSdi

Az (iléstamlak felhajtasakor a tamlaknak

—vagy —
Hulzza ki a hatso, klisé fejtamlakat = —
ehhez a gombok egyidejil megnyomasaval
oldja a reteszelést (lasd 64. oldal). A hatso,
kozépso fejtamlat * allitsa a legalsd
helyzetbe — ehhez a gombok egyideji meg-
nyomasaval oldja a reteszelést (lasd 64.
oldal).

Akassza fel a hatso Uléstamlakra a biztonsa-
gi Ov csatjait .

Az egyik, vagy mindkét hattamla
reteszelését oldja a gomb megnyomaséaval
és hajtsa el6re az illésre.

—vagy -
Huzza ki a hatso, kiilsé fejtamlakat % -
ehhez a gombok egyidejii megnyomasaval
oldja a reteszelést (lasd 64. oldal).

A hatso, kozépsé fejtamlat = allitsa a legalsé
helyzetbe — ehhez a gombok egyideji meg-
nyomasaval oldja a reteszelést (lasd 64.
oldal).

Akassza fel a hatso lléstamlakra a biztonsa-
gi 6v csatjait *.
Az egyik, vagy mindkét lésparnat a flleknél
fogva éllitsa fel.

Az egyik, vagy mindkét hattamla
reteszelését oldja a gomb megnyomasaval
és hajtsa el6re az Ulésre.
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raktérben

Taroldhelyek a csomagtartéban ill. a

A baloldali boritasban lévé taroléhelybe
tegye az elsésegélydobozt @ és az

Rogzitdszemek %

[
A csomagtartéban ill. a raktérben talalha
rogzitészemek #* szolgalnak a rogzité-
hevederek sk, a csomaghald s vagy

elakadasjelzé haromszoget A , lasd a 177.

a biztonsagi halo rogzitésére.

hallhatéan be kell kattanniuk.

A hatsd, kdzéps6 Ulés harompontos bizton-
sagi Gve * a felcsévél szerkezetbdl csak
akkor hlzhatd ki, ha a hattamlak régzitése
megtortént.

A hétso kdnyoktamasz fedelét felhajtas utan
pattintsa a helyére.

Rakodasi tanacsok
Lasd 71. oldal.
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oldalon. A pétkerék elhelyezését lasd
a 180. oldalon.

A szerszamkészlet és az emel§ elhe-
lyezését lasd a 180. oldalon.
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kbl és tolja ssze egészen a hatsé l&ig.

g lehetséges és akassza be mindkét
a tartbszemekbe.

ezzen sllyos vagy éles sarku targyat
) redényre.

tér boritas %, Caravan A csomagtér boritas kiszerelése

A borité redényt hatul akassza ki a szemek-
6ny nyitasahoz hatul akassza ki bél és tolja Gssze egészen a hatso Gléstam-

A red6nyt dsszetolt allapotaban hizza
egészen hatra (itkdzésig a sin mindkét
6 redényt hasznalatkor hizza hatra vezetGelemébe.

A redényt mindkét kezével szoritsa Gssze és
hizza hétra a rugé ellenében. A redényt a
vezetd elemekkel egyttt felfelé forditva elére
vegye Ki.

A csomagtér boritas beszerelése

A beszerelést forditott sorrendbe végezze,
mikdzben figyelien ra, hogy a vezets elemek
a vezet6 sinbe megfelelGen bepattanjanak.
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Biztonsagi halo %, Caravan

A biztonsagi hald a hétsé (ilések moge, vagy
felhajtott hatso (ilések esetén az elsé ilések
mdgé is szerelhetd.

ki Zi llitani a bi i
halé mbgétt.
A tetévazban eldl és hatul két-két
szerelényilas van. A gyUjtaskulcs segit-
ségeével nyissa ki a fedeleket. Az egyik hatsé

ajtonyilasbol akassza be a halét, pattintsa
be, majd zérja be a fedeleket.
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Beszerelés a hétso lilések mégé

Ha a hatso Ulések mogé szereli be, mindkét Ha az elsé llések mogé szereli be, hajs
hatsé dléstamlat hajtsa elére, akassza be a elére mindkeét hatso (ilésparnat, akas:

hevedereket a padlélemezen talalhaté

rogzitéfilekbe és feszitse meg Gket. A hatsé ba, feszitse meg 6ket és mindkét hatsé
Uléstamldkat hajtsa visza és pattintsa be a lléstamlat hajtsa elGre.

helytkre.

Beszerelés az elsé lilések mégé

a hevedereket az Ulésen talalhaté nyil

Kiszerelés |
Kiszereléshez a hevederfeszitoket hajts
és akassza ki a hevedert.
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i tanacsok

ghéz targyakat helyezze minél

rébb a csomagtartéban ill. a raktér-
hats6 lesek hattamlajaig ill. leha-
attamlak esetén tolja elére azokat
els6 Uléstamlakig. Ha a szallitott tar-
egymasra helyezhetdk, a

ezebbeket helyezze alulra. A cso-
gtartoban ill. a raktérben szabadon

6 targyak, pl. erés fékezéskor, nagy
nergidval csiiszhatnak elére.

A nehéz targyakat régzitse hevederrel s
‘acsomagtérben taldlhato rogzitdsze-
“mekhez * (l4sd 68. oldal). A nehéz
rakomany a csUszas miatt egy erGsebb
zésnél, vagy kanyarodaskor megval-
toztathatja a jarmG menettulajdonsagat.

Cigarettagyuijté £

Sedan,

a szallitot targyakat csomaghaléval s az
elcsliszas ellen, lasd 68. oldalt.

Caravan: feltétleniil hasznéljon biztonsa-
gi halét =, ha csomagokat szallit, lasd
70. oldalt.

Ha csomagokat szallit a csomagtartéban
ill. raktérben, a hatso tléstamlak
legyenek rgzitve a helyikdn, lasd 66.,
68. oldalakat.

A rakomany ne emelkedijen til a hatsé
Gléstamlak, ill. lehajtott hatséd Gléstamlak
esetén az els@ Uléstamlak felsé
peremen.

Az elakadasjelz6 haromszog és az
els@segélydoboz mindig elérhetd helyen

legyen.

Bekapcsolt gyujtas esetén nyomija be a ciga-
rettagyujtét. A f(tGszal felizzasa utan kikap-
csol, ekkor hizza ki a cigarettagyujtét.
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Tartozék dugalj

A cigarettagyUjté dugaljat elektromos tar-
tozékok csatlakoztatasara is hasznalhatja
bekapcsolt gyajtas mellett. Allé motor esetén
az akkumulator lemeriilhet.

Nem megfelel6 dugé hasznélataval ténkrete-
heti a csatlakozot.

A tartozékok max. teljesitmény felvétele nem
haladhatja meg a 120 watt-ot, vagy az 50
watt-ot ha az llésfiités be van kapcsolva.

Ne csatlakoztasson aram leadasra alkalmas
késziilékeket, mint példaul toltéberen-
dezéseket vagy akkumulatorokat.

A csatlakoztatott elektromos készulékeknek
meg kell felelnitik a vonatkozé szabvanyok-
nak DIN VDE 40 839, mert ellenkezé eset-
ben a gépkocsinal mlkddési zavarok léphet-
nek fel.

B Ne helyezzen targyakat a miszerfalra,
vagy a hatso ablak elé. Tikrozddnek az
Uvegen, meggatoljak a kilatast és egy
erds fékezéskor elére replilhetnek.

B Ne helyezzen targyakat a légzsak
mikodési tartomanyaba, mert a légzsak
mUkodésbe lepésekor sériilest okozhat-
nak.

B Ne szallitson nagyméretli targyakat nyi-
tott hatsé ajtéval, mert a mérgezd kipu-
fogé gazok ilyenkor behatolhatnak az
utastérbe. Tovabba a rendszam csak
csukott ajtd esetén olvashaté és a
megvilagitasa is ilyenkor elGiras szerinti.

Cupé: a csomagtartoban rogzitse | B TetScsomagtarton vald szallitasnal (Iasd
140., 143., 166. és 232. oldal) meg-
novekszik a jarm( oldalszél
érzékenysége és a jarmd sulypontja
magasabbra kerlll, ezaltal megvaltozik a
viselkedése.
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Hamutartok

Csak hamu szamara hasznalja és ne
hasznélja egyéb gyulékony szemét
tarolasara.

Hamutart6 elsl AL
A fedél kinyilik ha megnyomja a felsé él




shez mindkét oldalon nyomja meg a
et és huzza ki felfelé.

SR

R

Hamutarté hatul
Nyitasahoz billentse felfelé a fedelet.

Uritéséhez félig nyissa ki a fedelet és felfels,
egy kicsit elére dontve emelje ki a hamu-
tartét a fedéinél fogva.

Kesztylitarto
A kinyitashoz emelje felfelé a kilincset.

A keszty6tarto rekeszfedele kiszerelhetd;
akassza ki a mells6 peremet hizva.

Visszaszereléskor a rekeszfedelet illessze a
vezetfsinbe és tolja be a hats¢ falig.

A kesztydtartd bal oldalan tolltartd talalhato.

Biztonsagi rendszerek
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Haromlépcsés utasvédelmi rendszer

A rendszer részei:

B Harompontos biztonsagi évek.

W Ovfesziték az elsé tléseknél.

B VezetSoldali és utasoldali biztonsagi
|égzsak k.

A hérom fokozat egymas utan 1ép miikédés-

be, az Utkozés sulyossagatél fliggsen:

B Az automatikus biztonsagi v régzitérend-
szere megakadalyozza az év kihizédasat
és ezaltal az utasokat az Uléseken tartja.

B Az elsé tlések dvesatjai lefelé hizédnak.
Ezéltal a biztonsagi 6vek pillanatok alatt
megfesziiinek és mar a jarmi lassulasa-
nak egy igen korai fazisaban kifejthetik
hatasukat. Ez csokkenti a testre juto ter-
helést.

B Az els6-légzsak rendszer sdlyos frontalis
jellegli litkézéses baleseteknél
kiegészitésként Iép mikodésbe és egy
biztonségi parnat képez a vezeté és a
mellette Ul6 utas részére 3%, az oldal-
légzsak rendszer * az eldl iiléket védi
oldaliitkbzéskor.
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A biztonségi légzsak rendszer a bizton
gi Ov kiegészitdjeként szolgal. Ezért a
tonsagi Gvet mindig viselni kell.

Mindenké,
rendszer leirasat a kv 6 oldal




A biztonsagi Gvet nem viseld, hatul Gl6 uta-
sok baleset esetén veszélyeztetik a vezet6,
az eldl U6 utas testi épségét és a sajat testi
épségliket is.

A biztonsdagi ovet Ugy tervezték, hogy egy
id6ben csak egy személy hasznalhassa.

A 12 év alatti és a 150 cm-nél kisebb
gyermekek szamara csak gyermekiiléssel
egyltt hasznalhaté.

Gyermekek szamara 12 éves korig az OPEL
gyermekbiztonsagi rendszert ajanljuk lasd a
78. oldalon.

Harompontos biztonsagi 6vek

A gépkocsi harompontos, automata vissza-
huzéval ellatott biztonsagi dvvel van felsze-
relve, amely egyenletes haladaskor
lehetévé teszi a test szabad mozgasat,
mikézben a rugé altal eléfeszitett dvek a
testre fekszenek.

A gépkocsi barmely iranyu hirtelen gyor-
suldsa, vagy lassulasa esetén az ov azonnal
reteszelédik.
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Rendszeresen ellendrizze a biztonsagi ov
rendszerét sérilések és mékodés szem-
pontjabol. A sériilt alkatrészeket Ggy, mi
a baleset kovetkeztében tulfeszilt dvet (
alkatrészre kell cserélni.

Mechanikus dvfesziték

Az elsé Ulések biztonsagi ov rendszere egy
ovfeszitét tartalmaz. Frontélis és hatsé
Utkozés esetén az dvcsatokat a szerkezet
lefelé rantja; az atlés és a medencetvek
azonnal megfesziilnek.

A ovfesziték miikodése

Ha az 6vfeszit6k mikddésbe léptek,

azta M ellendrzd lampa jelzi (lasd a
kovetkezé oldalon). Ezenkivil, ha az
ovfesziték mikodésbe Iéptek, a sarga szind
miikédésjelzék az dvesaton lathatéva val-
nak.

Ha az évfesziték miikodésbe léptek akkor
azokat egy OPEL markakereskedénél vagy
egy szerzddéses OPEL muhelyben ki kell
cseréltetni.
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t6t elektronika ellendrzi és
pességet a legzsak rendszer
lampéja jelzi a miszerfalon.
bekepcsolasa utan az ellenérz6

nem alszik ki, vagy menet kdzben

, ha hiba van az 6vfeszité vagy a

k rendszerben (lasd a 84. oldalt is).
esetén az dvfeszitd, vagy a légzsak

erz es OPEL mihel l“

erbe épitett Gndiagnozis segiti a
hibaelharitast. A szerzédéses

mihely igénybevételekor bocsassa
kezésiikre a ,Car Pass™t.

Fontos tanacsok:

A biztonsagi 6vek hasznélata

Az 6v bekapcsolasa

Egyenletesen hlizza ki az 6vet a visszah(zé
szerkezetbdl, vezesse &t a teste elétt tgy,
hogy ne csavarodjon meg.

A fém csatlapot dugja be a csatba. Az
Uléstamlat nem szabad tulsagosan hatrahaj-
tani, max. 25° az ajanlott erték. A
medencedv csavarodas mentesen szorosan
simuljon a testre. Utazas kozben feszitse
meg gyakran az ovet az atlés ag
meghtzasaval.
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|
A gépkocsihoz nem illé tartozékokat, ill.
eqgyéb targyakat ne tartson ill. ne
taroljon az dvfeszit6k mikédési tar-
tomanyaban, mivel az dvfesziték
miikddésbe lépésekor sérulést okozhat-
nak.

Semmilyen valtoztatast ne végezzen

az ovfesziték elemein. A szakszer(itlen
beavatkozas az a pirotechnikai ovfeszit6k
robbandasszerii mikédésbe lépését ered-
ményezheti, mely sérilést okozhat.

A kardanbox kozelében talalhato az
Ovfeszité és a légzsak rendszer vezérlg
elektronikaja. Ezért a mikodési zavarok
elkerlilése érdekében ne helyezzen oda
magneses targyakat.

Az elsd Uléseket csak OPEL marka-
kereskeddnél vagy szerzédéses OPEL
mihelyben szereltesse ki.

Az ovfeszitdk csak egyszer lépnek
miikddésbe. A kioldott 6vfeszitéket csak
OPEL markakereskedSnél vagy
szerzédéses OPEL mihelyben
cseréltesse ki.

A jarmi vagy az ovfeszit§ elemeinek
leselejtezésekor, bezlzésakor feltétleniil
be kell tartani az OPEL altal elirt bizton-
sagi eléirasokat. Ezért a leselejtezésre,
bezlzasra val6 el6készitést kizardlag
OPEL mdhellyel végeztesse el.
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Kiilénésképpen a terhes hélgyek

medencedvet a | 6 legal n n
vezessék &t a medencén azért

ho védjék a megn: bdastél.

A vastag ruhazat akadalyozza az 6v
zsebben levé kemény és tdrékeny targyak
folé helyezni (pl. golydstoll, kulcs vagy
szemiveg), mert ezek sériilést okozhatnak.

és a test kozé.

megfeleld felfekvését. Az dvet nem szabad a

Ne helyezzen targyakat pl. kézitdskat, az 6v

Felsé rogzitési pont magassaganak
beallitasa
Ne allitsa a magassagot menetkozbel
Kissé hizza ki az 6vet.

Nyomja meg az dvvezetot.

Allitsa be a magassagot.

Engedje, hogy a rogzitd hallhatéan
a helyére pattanjon.

Allitsa be tigy a magassagot, hogy az oV
vallnal fusson és a vallon fekidjon fel. N
szabad, hogy a nyaknél, vagy a fels kar
legyen.




Légzsakrendszer %

Elsé légzsak

Az elsd légzsak-rendszer a kormanykerék
parnazatan és a keszty(tarto felett = talal-
haté ,Airbag” teliratrol ismerhetd fel. ~

Az elsé-légzsak rendszer részei:

B a kormanykerékben és a miiszerfalban
elhelyezett leégzsak a tolt6berendezéssel
egyutt,

a vezeérld elektronika az
Utkozésérzékelbvel,

légzsakrendszer ellendrz6 lampa a
miiszerfalon.

lésfoglaltsag felismerd rendszer

az OPEL gyermekbiztonsagi rendszer
ellenérzélampaja és a csatlakozéelemek
¥ gllenérzélampaja a belsé vilagitas
lampajaban.
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Medencedv %

A hatso, kdzéps6 Ulésen: nyomja meg a
kapesoldlap fels§ részét a hossziség bedl-
litasahoz.

Héarompontos biztonsagi év a hatso,
kozépsé Ulésen %

Az 6v csak akkor hizhatd ki a felcsévéld
szerkezetbdl, ha az tléstamlak bepattantak
a helylkre (lasd 66., 68. oldal).
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Az els6-légzsak rendszer mikddésbe lép:

B egy bizonyos sUlyossagu baleset esetén
B az (tkozés fajtajatdl fliggen

B az abran lathato tartomanyban

B flggetlenil az oldal-legzsak rendszertél

Kivételek :

Ulésfoglaltsag érzékeld rendszerrel * ellatott
gépkocsikban. Az elsé utasllés légzsak
rendszere csak abban az esetben lép
mékodésbe, ha az elsé lés foglalt, vagy az
OPEL gyermek biztonségi rendszer a csat-
lakozdelemeivel * be van épitve. Lasd az
ulésfoglaltsafg felismeré rendszert a 85.
oldalon. OPEL gyermek biztanségi rendszer
a csatlakozokkal *, lasd a 94. oldalon.

A biztonsagi 6v ellenérzése

A biztonsagi 6v minden részét idérél, idére
meg kell vizsgalni és a sériilt részeket ki kell
cseréltetni. Karambol utan a megnydlt biz-
tonsagi ovet és a mikddésbe Iépett
ovfeszitéket Ujra kell kicserélni.

Az dveken, azok régzitésén, a visszahizd
szerkezeten, az dvcsatokon és az ovieszité
szerkezeten semmilyen véltoztatast nem
szabad végezni.

Ugyeljen arra is, hogy az évet éles targgyal
ne sértse meg és ne csipje be.
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Példaul:

B Merev Utkozés esetén: az els6-
légzsakok alacsonyabb sebességnél
miikddésbe lépnek.

B Rugalmas ltkézés esetén (pl. egy m
jarm(): az elsd |égzsakok magasabh
sebességnél lépnek miikédésbe.




0 6gei, mozgasi irdnyai és
| tulajdonsagaik, ill. az itkozés-
targy tulajdonségai befolya-
Ulyossagat és az els6-
ésbe lépését. Jarmivének

s az ebbdl fakado javitasi kolt-
kban nem jelzik, hogy a

sbe [épésének feltétele

Az els6-légzsakok ezredmasodperceken
belill felfijodnak és védéparnat képeznek a
vezet§ és az elsé utasiilésen utazé utas
szamara. Csillapitja az eldl tl6 utasok elére
esését és ezaltal jelentdsen csokkenti a fel-
sétest és a fej sérllésének veszélyét.

Az els6-légzsak rendszer akkor ad opti-
malis védelmet, ha az llés, a hattamla
és a fejtamla megfelelGen van bedllitva.
A magassaganak megfelel6en a vezets-
ulést Ggy allitsa be, hogy egyenesen (lve
- a kormanykerék felsé killGinek kornyekét
Nem kell félnie a latas korlatozasatél, mivel az enyhén behajlitott karjaival elérje.

a légzsak olyan gyorsan fujodik fel és ereszt Az els6 utastilést amennyire csak lehet-
le, hogy ez a balesetkor gyakran fel sem séges, tolja hatra és a hattamlat allitsa
tdnik. meredekre (lasd 4., 5., 6. oldalakat). Ne
hajtsa a fejét és ne tegye kezeit és |abait
a |égzsak rendszer boritasara.

A harompontos biztonsagi 6vet is
megfelelGen be kell csatolnia (lasd 78.
oldalt).
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Ezért a biztonsagi évet mindig be kell
csatolni. Az els6 légzsak-rendszer a
harompontos biztonsagi 6v kiegészit6-
jeként szolgal. Ha nem csatolja be a biz-
tonsagi ovet azt kockaztatja, hogy baleset
esetén sokkal stlyosabb sériléseket
szenvedhet és a jarm(ibél is kieshet.

A biztonsagi év segiti a megfelel6 tléshe-
lyzet megtartasat, ami azért fontes, hogy
a légzsak rendszer baleset esetén hata-
sos védelmet nyujthasson.

Az elsé biztonsagi |égzsak-rendszer nem |ép Oldallégzsak *
miikddésbe: Az oldallégzsak-rendszer az elsé (ilé

W kikapcsolt gyujtasnal,

B kisebb frontalis koccanasoknal,

B boruldsos baleseteknél,

B oldaliranyq, ill. hatsé Utkdzéseknél, azaz
amikor nem nydjtana hatasos védelmet
az utasok szamara.

Ezenkiviil |sé légzsak-rendszer nem lé
mékodé Is@ utasiles f agfel-
ismerd-rendsz zerel iknal s

abban az esetben, ha:

B az elsé Ulés Ures

B Egy OPEL gyermekbiztonsagi rendszer
a csatlakozéelemeivel egylitt %, az
el6irasoknak megfelelGen be van épitve.
Az lilésfoglaltség felismerd rendszer,
lasd a 85. oldalon. OPEL gyermekbizton-
sagi rendszer, a csatlakozoelemekkkel
egy(tt, lasd a 94. oldalon.
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tamlainak kilsé oldalan talalhaté ,,
feliratrél ismerhetd fel.



: az elsﬁ utasules hattam-
lyezett légzsak a télt6beren-
gyutt,

érzékeldk az els6 ajtokban
rendszer ellen6rzé lampa %

rfalon.

altsag felismerd rendszer

L gyermekbiztonsagi rendszer -
1z Iémpéja és a csatlakozéelemek

8352 T

Az oldallégzsak-rendszer miikddésbe lép:
egy bizonyos sllyossagu baleset esetén

l az Utkozés fajtajatol fliggden

W az 4bran lathaté vezetd- ill. az utasajté
korili tartomanyban

B flggetlenll az elsélégzsak-rendszertsl.

Kivételek :

Ulésfoglaltsag érzékeld rendszerrel % ellatott
gépkocsikban. Az els6 utasiilés |égzsak-
rendszere csak abban az esetben Iép
mdékodésbe, ha az elsé (ilés foglalt, vagy az
OPEL gyermek biztonsagi rendszer a csat-
lakozbelemeivel * be van épitve. Lasd az
(lésfoglaltsag-felismerd rendszert a 85.
oldalon. OPEL gyermekbiztonségi iilés a
csatlakozokkal %, lasd a 94. oldalon.

Amikor az oldal-légzsakok ezredmasod-
perceken beliil felfijédnak és védéparnat
képeznek az adott elsé ajto kozelében a
vezet$ és az elsé utasilésen utazé utas
szamara, az oldal (itkézésnél jelentsen
csOkkentik a fels6test sériilésének veszélyét.
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A hattamlak és a karosszéria kozotti
részen nem lehet semmilyen térgy, pl.
ruhadarabok. Ne tartsa a kezeit és a
labait a légzsék rendszer boritasan.

A jarmivek sebességei, mozgasi iranyai és
deformalédasi tulajdonsagaik, ill. az ttkdzés-
ben résztvevé targy tulajdonségai befolya-
soljak a baleset sllyossagat és az oldal-
|égzséakok miikédésbe lépését. Jarmivének
sériilési foka és az ebbdl fakado javitasi kélt-
ségek énmagukban _nem jelzik, hogy a
légzsak miikodésbe lépésének feltételei

adottak voltak.
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A hérompontos biztonsagi dvet is
leléen be kell Ini
oldatt).
Az oldal-légzsakok nem Iépnek miikédésbe:
B kikapcsolt gyUjtasnal,
B frontalis Utkozésnél,
B borulascs baleseteknél,
B hatso litkézéseknél,
B az elsé ajtok kérnyezetébél kiviil esé
oldaitkdzéseknél. A légzsak rendszer ellenérzélampij|
o Az els§-légzsék rendszert, az oldal-|
Ezenkivil az elsdlégzsak-rendszer nem lép rendszert *, az Ulésfoglaltsag felismers
m = rendszert *, az ovfeszitével egyiitt el
L e 'n relt gépkocsiknal s ka ellendrzi és mikadskeépességiketal

W az elsé llés Ures

B Egy OPEL gyermekbiztonsagi (ilés a
csatlakozéelemeivel egyiitt %, az eldira-
soknak megfelel6en be van épitve.
Az lléstoglaltsag felismerd rendszer,
lasd a 85. oldalon. OPEL gyermekbizton-
sagi rendszer, a csatlakozéelemekkkel
egyutt, lasd a 94. oldalon.

ellendrzé 1ampa jelzi a miszerfalon.
gyujtas bekepcsoléasa utan az ellend
ldmpa kb. 4 s-ig vilagit. Ha nem gyul
vagy 4 s utan nem alszik ki, vagy me
kézben kigyullad, akkor hiba van a [égz
vagy Ulésfoglaltsag felismerd, vagy az
bvfeszitd rendszerben (lasd a 77. oldalt



etén a rendszerek nem Iép-
ésbe, akkor késlekedés nélkul
8 a rendszert egy szerzédéses
lyben.

épitett ondiagnozis segiti a
elhdritast. A szerz6déses
ely igénybevételekor bocsassa
ikre a ,Car Pass™t.

glaltsag felismeré rendszer az
sakrendszerét mékodésen kival
az (ilés Ures, vagy az OPEL
Iekbiztonsagi tilés a csatlakozdele-
atlakoztatva van.

& 11387 7]
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glaltségi rendszer ellenérzé lampa-
érvilagitasban van elhelyezve. Ha
bekapcsolasa utan ez a lampa 4
rcig vilagit, akkor a gépkocsi az
Jlaltsagi rendszerrel fel van szerelve,
oldalon a T 11383. abrat.

Az OPEL gyermekbiztonsagi lilés a csat-
lakozdelemeivel * ellenérzé lampaja =

A helyesen beépitett OPEL gyermekbizton-
sagi Ulés a csatlakozoelemeivel = az utastéri
lampéba épitett ellenérzélampa bekapcsolt
gyujtas melletti folyamatos vilagitasarol
ismerhet6 fel.

Ha az ellen6rz6 lampa nem gyullad fel, a
haladas kiizben, akkor az elsé Ulés légzsak-
ja nincs tzemen kivdl.

A gyermekiilést ekkor a hatsé Ulésre
helyezze el. A hiba kijavitasa érdekében ker-
essen fel egy hivatalos OPEL méhelyt.

Ha a gyermekbiztonsagi tlés vagy a csat-
lakozéelemek beszerelése nem megfeleld,
akkor az ellenérzé lampa villog. Ellendrizze a
gyermekbiztonsagi Ulés beszerelésének a
helyességét.

A gyermekbiztonsagi Ulés a csatlakozoéele-
meivel #% beszerelése; lasd a 94., 95.
oldalakon.
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Ez az ellenérzélampa gyUijtas bekapcsolasa
utan folyamatosan vilagit, amikor az OPEL
gyermekbiztonsagi {lés a csatlakozéele-
meivel % be van szerelve, jelezve, hogy a
rendszer felismerte az tlést.

Ezen tilmenden az ulésfoglaltsag felismerd
rendszerrel szerelt gépkocsik felismerhetGek
az utasllésen elhelyezett 6ntapadds
matricardl is, lasd a T 11387. dbrat.

A rendszer az OPEL gyermekbiztonsagi
llést a csatlakozoelemeivel s automatikusan
felismeri, ha az els6 utasulésre az elGirasok-
nak megfeleléen szerelték be. Amikor a
gyermekbiztonsagi llést az elsé utaslilésen
alkalmazza, akkor az utasoldali légzsakrend-
szer Uzemen kivil van. Az llésfoglaltség
felismer6 rendszer ellenérzé lampéjara vald
odafigyelésssel gyéz6djén meg a rendszer
helyes mékédésérdl.

Ha a gyermekbiztonsagi ilés beszerése
helyes, de az ellenérzd lampa villog, akkor
hiba van a rendszerben.

A gyermekbiztonsagi ulést szerelje a hatsé
Ulésre.

A hiba kijavitasa érdekében keressen fel egy
hivatalos OPEL-mUhelyt.

Ha OPEL gyermekbiztonsagi ulés a csat-
lakozéelemeivel * nincs beszerelve, az
ellendrzé lampa nem villoghat illetve nem
éghet, mivel ez azt jelentheti, hogy az
utasulésen a légzsakrendszer nem mukodik.
A hiba kijavitasa érdekében keressen fel egy
hivatalos OPEL mé&helyt.

Az elsé Ulésre kizarélag OPEL gyermek-
biztonsagi Ulés a csatlakozoelemeivel %
szerelhetd; az (lés hasznélata a csat-
lakozdelemek nélkiil eletveszélyes.

Az OPEL gyermekbiztonsagi tlés felismer-
heté az ilésen elhelyezett 6ntapadds
matricardl is, lasd a T 11382 A abréat.
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Ha a OPEL gyermekbiztonsagi iilésta
csatlakozéelemeivel % az elSiraso
megfeleléen beszerelte, akkor a OP
gyermekbiztonsagi llés a csatlako
meivel ellenérzé lampajanak fel kell g
ladnia.

Ha az ellen6rzé lampa a vezetés ko
nem ég, akkor az elsg Ulés Iégzsaki
szere nem helyez6dott tizemen kivil
életveszély! Ez esetben a gyerme
sagi Ulést szerelje a hatsé Ulésre
hiba kijavitasa érdekében keressenfe
egy hivatalos OPEL-mihelyt.



acsok

bad a légzsék mikodési tar-
éba hasznalati targyakat, vagy az
jarm(tipushoz hivatalos

4ssal nem rendelkezd

t6 tartozékokat elhelyezni, mert
‘sériiléseket okozhatnak a légzsak
6dasakor.

zen targyakat az utasok és a
kozé; sériilésveszelyt jelent.

dénbox kozelében talalhaté az

it6 és a 1égzsak rendszer vezérlé
ronikéja. Ezért a mikodési zavarok
eriilése érdekében ne helyezzen oda
eses targyakat.

gasszon semmit a kormanykerékre,
miiszerfalra és az elsé llés hattam-

ara légzsakok kornyezetében, és ne
arja le barmely mas anyaggal.

ormanykereket, a miszerfalat és az
0 Uléstamlat csak szaraz ruhdval,
OPEL bels6 tisztitdanyaggal tartsa
tan. Ne hasznaljon agressziv
lisztitoszereket.

| Az On oldal-légzsakkal # felszerelt

Astrajara csak olyan elsé Ulés huzatot
haszndlhat, amit erre a célra jovahagy-
fak. Az iiléshuzat feltételekor Ggyeljen
‘arra, hogy az els6 Ulés tAmldjanak kils6
‘oldalba szerelt légzsak egység boritasa
szabadon maradjon.

B A légzsak rendszerek a baleset
stlyossagatdl és a behatas jellegétdl
fuggden, egymastol figgetlendl [épnek
mékodésbe.

B Minden légzsak csak egyszer mdkddhet.
Ha a mékodés bekdvetkezett cseréltesse
ki hivatalos OPEL markakereskedénél

B Ne végezzen valtoztatasokat a
légzsakrendszer elemein. A szak-
szer(itlen beavatkozas a légzsak rend-
szer varatlan, robbanasszer( miko-
désbe lépéséhez vezethet, mely
serllésveszellyel jar.

B A kormanykereket, a miszerfalat, az
elsé ajtd boritdsat és az elsd Ulést csak
OPEL markakereskedés, vagy
szerz6déses OPEL mihely szakképzett
szerel6jével szereltesse ki.

W A gépkocsi, vagy a légzsakrendszerek
elemeinek leselejtezésekor, bezlizasakor
be kell tartani a légzsak rendszerekkel
kapcsolatos, az OPEL altal elgirt bizton-
sagi eléirasokat. Ezert a leselejtezesre,
bezuzasra vald eldkészitést kizardlag
OPEL miihellyel végeztesse el.

35 kg alatti tomegu személyek csak a
hatsé Ulésen utazzanak. Ez alol
kivételek azok a gyermekek, akiket biz-
tonsagi gyermekdiilésben a cstlakozoele-
mekkel egyiitt s helyeztek el.

Az Ulésfoglatsag felismeré rendszerrel sk
felszerelt gépkocsikban az elsé Ulésre
ne tegyen nehéz targyat, mert baleset
esetén a légzsak mokodésbe jon.

Az Ulésfoglatsag felismeré rendszerrel i
felszerelt gépkocsikban az elsé Ulés
lUlésparnajara ne tegyen védShuzatot,
hogy elkeriilje a helytelen mikodést.

Amikor OPEL gyermekbiztonsagi llést a
csatlakozéelemeivel % hasznal az elsd
utasllésen, a hibas mékodés elker(ilése
érdekében ne helyezzen targyakat (pl.
mianyag lapot, matricat, vagy flit6tt
parnat) a gyermekdiles ala.

Gyermekbiztonsagi iilés, és mas nehéz
targyak égyaltalan nem szallithatoak az
utasok 6lében. A gyermekbiztonsagi tlés
a csatlakozdelemeivel # az Ulésfoglalt-
sag-felismerd rendszerrel felszerelt gép-
kocsiknal a légzséak kiiktatasat ered-
ményezi és a légzsak nem nyilik ki bale-
set esetén.
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A gyermekbiztonségi rendszer %

hasznalata a vezeté melletti

utasiilésen légzsakrendszerekkel

ellatott gépkocsikban %

oldali |& 2
légzsak nélkilli jarmidvek s:

al-

A haladéssal ellenkezé iranyba forditott

gyermekiilést (biztonsagi bélcsét és a
gyermekiilés 0 és |. fokozatat, lasd a

kdvetkez6 oldalak) nem szabad az elsg

utastilésre helyezni; életveszélyes.

A haladasi iranyba forditott gyermekiilést

(biztonsagi gyermekiilés |., II. és IIl.

fokozata, kévetkezé oldalak) ide is fel-
szerelhet6k, amennyiben az llés hats6

véghelyzetbe van csisztatva.
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Az utasoldali Iégzsak a keszty(itartd felett
elhelyezett ,,Airbag” feliratrol és — nyitott uta-
soldali ajté mellett — a mdszerfal oldalara
ragasztott matricarol ismerhet6 fel.

Oldal-légzsakkal # szerelt jarmlvek: a
vezet6 melletti utastilésre nem szabad
biztonsagi gyermekulést * szerelni.

Az oldal-légzsakkal ellatott kivitelt az elsé
Ulesek hattamlajanak kils oldalan lathaté
JAirbag” feliratrdl lehet felismerni.

Ulésfoglaltsag-felismerd rendszer % — lasd a
85. cldalon.

A gyermekbiztonsagi rendszer
hasznalata a vezeté melletti
utasiilésen légzsakrendszerekkel
és ulésfoglaltsag-felismerd
rendszerrel % ellatott gépkocsikb

Kizarélag OPEL gyermekbiztons:
a csatlakozéelemeivel % szaba
utastilésre szerelni.

A csatlakozéelem nélkili hasznalat
életveszélyes. 3

Ulésfoglaltsag felismerd rendszer # ér
az OPEL gyermekbiztonséagi tilést a cs
lakozbelemeivel * és kikapcsolja a

|égzsakrendszert, lasd a 85. oldalon.

Az OPEL gyermekbiztonsagi (ilés a cs
lakozbelemeivel sk felismerhet§ az
elhelyezett 6ntapadés matricarél.
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EL gyermekbiztonsdagi rendszer %
gyermekbiztonsagi rendszert kife-
1az On OPEL gépkocsija szamara

, igy baleset esetén, az optimalis

et nyUjtia a gyermeke szamara.

iztonsagi bolcsé

OPEL biztonsagi bdlcsé a csatlakozoele-
mekkel

Tiz hénaposndl fiatalabb csecsemék
részére, 10 kg testtbmegig.

A csatlakozdelemek az Ulésparnahoz csat-
lakoznak.

OPEL FIX gyermek biztonsagi iilés
36 kg alatti 12 évnél fiatalabb gyermekek
szaméra

Tartalmazza:

. Uléstamiat

. Biztonsagi tamaszt

. Ulésparnat

. Biztonsagi tartét (lléstamasz, Ulésalapzat)

aposndl fiatalabb csecsemék
gre, 10 kg testtdmegig.

OPEL gyermekbiztonsagi iilés
36 kg alatti, 12 évnél fiatalabb gyermekek
szamara

Tartalmazza:

1. Uléstamlat

2. Biztonsagi tamaszt

3. Ulesparnat

4. Biztonsagi tartot (Uléstamasz, Ulésalapzat)
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. Magassag kiegyenlité parnat
. Adapter az dvcsatokkal
. Ulésrégzité szijat
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A gyermekbiztonsagi rendszer %
hasznalata a vezeté melletti utasiilésen
légzsakrendszerekkel * és iilésfoglaltsag-
felismeré rendszer % nélkiili gépkocsikban

Utas oldali légzsakkal * szerelt de oldal-
légzsak *: nélkiili jarmivek:

A haladéssal ellenkezé iranyba forditott
gyermekiilést (biztonsagi bolcsét és a
gyermekiilés 0 és |. fokozatat, lasd a
kovetkez6 oldalak) nem szabad az els6
utasiilésre helyezni; életveszélyes. A ha-
ladasi iranyba forditott gyermekiilés (biz-
tonsagi gyermeklés I, II. és Il fokozata,
kovetkez6 oldalak) ide is felszerelhetd,
amennyiben az {ilés hatsé véghelyzetbe
van csusztatva.

Az utasoldali légzsak a keszty(itart
elhelyezett ,Airbag” feliratrdl és — nyif
soldali ajté mellett — a miszerfal ol
ragasztott matricarol ismerhetd fel

Az oldal-légzsakkal ellatott kivitelt az el
Ulések hattamlajanak kilsé oldalén
JAirbag” feliratrél lehet felismerni.

Ulésfoglaltsag-felismer6 rendszer %
a 85. oldalon.



kbiztonsagi rendszer %
ata a vezeté melletti

n légzsakrendszerekkel %
glaltsag-felismeré

rrel % ellatott gépkocsikban

L gyermekbiztonsagi tlést
emeivel s szabad az elsé
 szerelni.

lem nélkuli hasznalat

ltsag felismer6 rendszer * érzékeli
gyermekbiztonsagi Ulést a csat-
meivel % és kikapcsolja a
rendszert, lasd a 85. oldalon.
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Az OPEL gyermekbiztonsagi Ulés a csat-
lakozéelemeivel * felismerhet6 az llésen ]
elhelyezett 6ntapadds matricarol.

Megjegyzés

12 évesnél fiatalabb vagy 150 cm-nél
alacsonyabb gyermek utazzon megfeleld
gyermekbiztonsagi Ulésben.

Gyermek szallitasakor a gyermek sulya-
nak megfeleld biztonsagi tlést alkalmaz-
zon.

Gondoskodjon a gyermekiilés helyes
beszerelésére.

A legbiztonsagosabb, ha a gyermekdilést
a hatsé Ulésen helyezi el.

A biztonsagi bolcsé és a biztonsagi tlés
huzata lemoshato, tisztara térolhetd.

Ne ragasszon semmit a gyermekbizton-
sagi ulésre és ne fedje be barmely mas
anyaggal.

Azt a gyermek biztonsagi rendszert,
amely részese volt egy balesetnek, ki
kell cserélni.

A gyermek biztonsagi rendszer ele-
meinek a beszereléséhez kévesse a
kovetkezd oldalakon taldlhaté utasita-
sokat. | 2
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OPEL gyermekbiztonsdagi rendszer:

Biztonsagi bdlcsé *

Csecsemdék szamara 10 honapos korig vagy

10 kg-os testsllyig.

Utasoldali Iégzsakkal *, vagy oldal-
légzsakkal * szerelt jarmiivekben a

vezet6 melletti utasiilésre nem szabad
biztonsagi bdlcsét * szerelni. Ebben az

esetben a biztonsagi bolcs6t a hatsé
tlésre kell szerelni.
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A gyermek biztonsagi évének
a becsatolasa
Ultesse a gyermeket a biztonsagi bolcstbe.

A biztonsagi bolcsé valloveit az abranak
megfeleléen flizze Gssze és a csatlapot
illessze a gyermek labai kdzétt 16vé
dvesatba.

Bedllitas a gyermek méretéhez
A biztonséagi bolcsén 1évé dvek hosszlisd
és magassaga a gyermek méretének
megfeleléen allithaté.

A hosszlsag allitasahoz az ulés hattam
lajanal huzza meg az évet ill. a fémfil mg
nyomésaval régzitse az ovet.




magassaganak bedllitdsahoz mindkét
nyllasokon at hlizza ki hatrafelé.
a valloveket a sziikséges helyzetben
kon at flizze vissza.

Hajtsa fel a biztonsagi bélcsé fogantyujat.
A bélcsét a bekotott gyermekkel egyiitt
a menetiranynak hattal helyezze az tlésre.

Huzza ki a jarm( biztonsagi 6vét az automa-
ta csévébdl és a medence dvet flizze at az
Ulésrészen 1év6 mindkét vezetdfilén.

Billentse ki a biztonsdagi bélcsé hatoldalan
1évé nyelvet.

Vezesse at a jarm biztonsagi 6vét a bizton-
sagi bdlcsé hatoldalan a nyitott filén. Hizza
szorosra a jarmi biztonsagi 6vét és zarja a
fllet.

Kapcsolja be az évcsatot.

A fogantyut nyomja lefelé és hajtsa le az
ilés hattamlaja felé.
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Gyermekbiztonségi rendszer:
OPEL biztonségi bolcsé a csat-
lakozdelemekkel %

Csecsemdk szamara 10 hénapos korig vagy
10 kg-os testsulyig.

Az OPEL gyermekbiztonsagi iilés a csat-
lakozéelemeivel % felismerheté az Glésen
elhelyezett ontapadés matricarél, lasd a 88.
oldalon.

Utasoldali légzsakkal 3, vagy oldal-
légzsakkal * de dlésfoglaltsag-felismerd
rendszer % nélkul szerelt jarmivekben a
vezets melletti utastilésre nem szabad
biztonsagi bolcsét * szerelni, mert az
életveszélyes.
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Utasoldali légzsakkal *, vagy oldal-
légzsékkal * és lilésfoglaltsag-felismerd
rendszerrel s szerelt jarmlvekben a
vezet6 melletti utastilésre szabad OPEL
biztonsagi bolcs6t a csatlakozoelemeivel
% szerelni; a csatlakozéelemek nélkiili
beszerelés életveszélyes.

Ulésfoglaltsag-felismerd rendszer; lasd a 85.
oldalon

A gyermek biztonsagi dvének
a becsatolasa
Ultesse a gyermeket a biztonsagi bélesébe.

A biztonséagi bolcsé valléveit az dbranak
megfeleléen flizze dssze és a csatlapot
illessze a gyermek labai kdzott 16v6
ovcsatba.

Bedllitds a gyermek méretéhez |
A biztonsagi bolcsén 1év6 dvek hosszisé
és magassaga a gyermek méretének

megfelelGen allithato.

A hosszlség allitdsahoz az Ulés hattam-
lajanal hizza meg az ovet ill. a fém
nyomdsaval régzitse az dvet.

Az 6v simuljon feszesen a gye

de ne legyen szoros.



assaganak beallitdsahoz mindkét
yilasokon at hizza ki hatrafelé.
alléveket a szlikséges helyzetben

lasokon at flizze vissza.

Hajtsa fel a biztonsagi bolesd fogantydjat. A
bdlcs6t a bekotdtt gyermekkel egydtt
a menetiranynak hattal helyezze az Ulésre.

Mozgassa az dv felsd bekotési pontjat a
lehet6 lehalacsonyabb helyzetbe. (l4sd a 78.
oldalon )

Hizza ki a jarm( biztonsagi 6vét az automa-
ta csévébdl és a medence dvet flizze at az

Billentse ki a biztonsagi bolcsé hatoldalan
lévé nyelvet.

Vezesse &t a jarmd biztonsagi 6vét a bizton-
sagi bolcsé hatoldalan a nyitott fulon. Huzza
szorosra a jarm(i biztonsagi 6vét és zarja a
fulet.

A foganty(t nyomja lefelé és hajtsa le az
lés hattamlaja felé.

ulésrészen levé mindkét vezet6filon.
Kapcsolja be az 6vesatot.
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Gyermek biztonsagi rendszer:
OPEL Fix biztonsagi lilés %

Kilénb6z6 testsulykategéridknak megfeleld

allithaté rendszer:

B 0 és | testsulykategdria : Csak a mene-
tiranynak hattal szerelhet6. Szlletéstél a
18 kg-ig.

Gyermek biztonsagi rendszer:
OPEL Fix biztonsagi (lés *

0 és |. testsulykategoria: sziiletéstél
a 18 kg-ig.

A gyermek biztonsdgi lilés beszerel
Rogzitse a szébanforgd elsd tlés fi
jahoz a kiegészitd ovet %. Hizza kia
lat — ehhez a gombok egyidejli megn

) - ) saval oldja a reteszelést (lasd a 63. oldal
A gyermek biztonsagi llést szerelje a

kovetkezdkben leirtak szerint a hatsollés
eqgyik szélsd uléshelyére a menetiranynak
hattal.

A kiegészitd évet, ahogy azt az abra mu
ja, tolja egészen felfelé a fejtamia két
tartoridjan. A fejtamlat helyezze a hatidn

B | testsulykategdria: Csak arccal a fogadé részébe.

menetirénynak megfeleléen szerelhetd
be. 9 kg-tél 18 kg-ig; az |. fokozat
hsznélata 11 kg alatti gyermekeknél nem
ajanlott.

B |l testsulykategoria: Csak arccal a
menetirénynak megfeleléen szerelhetd
be. 15 kg-tol 25 kg-ig.

B Il teststlykategoria: Csak arccal a
menetirénynak megfelelden szerelhetd
be. 22 kg-tél 36 kg-ig

96
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el ellatott hosszanti 6vrészt flizze
és hattdmlaja és az Ulésparnaja
5ze be az 6vcsatba és hlzza fes-

A magasséag-kiegyenlité betétet helyezze a
hatso Ulésparna mélyedésébe. A mellékelt
régzitékonzolt a lekerekitett oldalaval, ahogy
azt az abra mutatja, nyomja a hatso llés
tamlaja és tlésparndja kézé és mindkét 6v-
csatot a rajtuk levé nyilasnak megfeleléen
illessze a régzitékonzol flilébe.

A kiegészité 6v zarnyelvét illessze

a gyermek biztonsagi tilés hatoldalan 1évé
Ovesatba.

A kiegészité Gvet az dvallitonal huzza
szorosra. A hattamla tamaszkodjon az elsé
liléshez és a biztonsagi tartd teljesen
fekudjon fel az lésparnara.
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A gyermekbiztonsagi ilés biztonsagi
6évének a bekapcsolasa

Ultesse a gyermeket a gyermek biztonsagi
lésbe.

lllessze egymasba a gyermek biztonsagi
(ilés zarnyelveit és kapcsolja be az dvet.

10387 A

A gyermekbiztonsdgi tlést, ha szilkséges a
beszerelés el6tt llitsa be a gyermek testma-
gassaganak megfelel6en, lasd 99. oldal.

A gyermekdilést a haladéasi iranynak hattal,
rogzitse oly modon, hogy az (ilés tamasz
zarnyelveit beilleszti a régzitékonzol &v-
csatjaiba. A megfelel6 rogzitést az tlés
meghlizésaval ellendrizze.
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A biztonsagi 6v hosszanak az allftas:
gyermek biztonsagi ilés elejenél hi
az ovet, ill. a régzitéshez emelje fel

de ne legyen szoros.




lek biztonsagi (ilés kiszerelése
ieg a gyermek biztonsagi ilés
‘az vcsat gombjat és a

onzol mindkét dvesatjan a piros
zza le a gyermek biztonsagi
zitGkonzolrol.

taz adaptert kiszereli, alul kapcsolja ki
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A gyermekbiztonsdgi lilés beéllitasa a
gyermek testmagassaganak megfelelden.
Allitsa be 6veket a gyermek testmagassaga-
nak megfelelen. Ehhez tavolitsa el a
parnazatot az (lés hattamlajarél, majd
akassza ki az 6vet a fémcsatbol és huzza ki
azt a parnazaton at, elére. Bljtassa at az
ovet a masik nyilason, majd akassza be a
mar emlitett rogzitéesatba. Ezutan helyezze
vissza a parnazatot.

A gyermek biztonsagi Ulés beallitasa az
lilésalapzaton a gyermek testméretének
megfelelGen: lazitsa fel a négy forgato-
kerékkel ellatott csavart ill. anyat az ilés
alapzat aljan. Tolja az (ilés alapzatot a biz-
tonsagi ulésen a megfeleld helyzetbe

(3 lehetséges helyzet). Hizza meg a
csavarokat ill. az anyakat.
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Gyermek biztonsdgi rendszer:

OPEL Fix gyermekbiztonsagi ulés %
1. fokozat : 9 kg és 18 kg testtomeg
kozott

Szerelje a gyermekbiztonsagi Ulést a menet-
iranynak megfelelGen a hatso, killsé ilés
egyikére.

A |. fokozatnak megfelel6 kiépités onalléan
is beszerezhetG. Hasznalata el6tt olvassa el
a 3. hasabban leirtakat.

1) A rendszer hasznalata nem ajanlott 11kg-nal
kisebb témegd gyermekeknél.
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Atszerelés az 0. fokozatrél a |. fokozatra
Szerelje le a gyermekbiztonsagi Ulést az 0.
és |. fokozat beszereléséhez képest forditott
sorrendben.

Forditsa meg a biztonsagi Ulést és lazitsa
meg az ilés alapzat aljan levé forgatok-
erekekkel ellatott csavarokat, ill. anyakat.
Vegye le az Ulés alapzatat.

Emelje meg a fenékrész kozepén lévé 1-es
szammal jelzett rogzit6t és hizza ki az
8vhurokbol, hiizza ki az kapcsolodvet az
ulésfeltletbdl.

Gondosan 6rizze meg az eqyes
alkatrészeket.

Forditsa meg 180°-kal az Ulés alapzatot és
helyezze a két menetes csapra (3 lehet-
séges helyzet). Hizza meg a csavarokatt ill.
az anyakat.

A gyermekbiztonsagi Ulés rogzitése
A kiegyenlit betétet helyezze a hatso
llésparna mélyedésébe. A mellékelt
régzitékonzolt a lekerekitett oldalaval, &
azt az abra mutatja, nyomja a hatsé
tamlaja és Ulésparndja kozé és mind
csatot a rajtuk 1évé nyilasnak megf
illessze a rogzitékonzol fiilébe.



iztonsagi (lést helyezze a
12olra, kizardlag a haladasi irany-
6en (gy, hogy az ilés alapzat
yelve a rogzitékonzol dvesatja-
téan becsatolédjon. A megfeleld
atast az (lés meghlzasaval

A gyermekbiztonsagi iilés biztonsagi
odvének a bekapcsolasa

Ultesse a gyermeket a gyermekbiztonsagi
lésbe.

Helyezze be a biztonsagi tamaszt az
lésparna mélyedésébe.

A gépkocsi biztonsagi dvenek a rogzitési

pontjat tolja a legalsé helyzetébe .
Magassagallitas, lasd a 78. oldalon.

A jarm(i atiés és medencedv agat vezesse at
a hiztonsagi tamasz vezetdsinén.

A jarm( biztonsagi 6vének kapcsoldlapjat
illessze be az ovcsatba.

A biztonsagi lilés kiszerelése

Nyomja meg mindkét oldalon az 6vcsatok
piros gombjat. vegye le a biztonsagi Ulést a
rigzitékonzolrél, lasd a 99. oldalon

a T 10390 abrat.

Miel6tt az adaptert kiszereli, alul kapcsolja ki
dvcsatokat.
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Gyermekbiztonsagi rendszer:

OPEL Fix gyermekbiztonsagi llés %,
Il. fokozat: 15 kg és 25 kg testsuly
kozott

Szerelje a gyermek biztonsagi lést arccal a
menetiranynak megfelelden a hatsé, kiilsé
llés egyikére.

A ll. fokozatnak megfeleld kiépités meg-
vasarolhaté kilén egységként is. A hasz-
nalatara vonatkozé utmutatasokat ezen az
oldalon a harmadik hasabban talalja.
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Atszerelés az 0 és |. fokozatrél

a ll. fokozatra

Szerelje le a gyermekbiztonsagi dlést az 0.
és |. fokozat beszereléséhez képest forditott
sorrendben.

Forditsa meg a biztonsagi lést és lazitsa
meg az lés alapzat aljan levé forgato-
kerekekkel ellatott csavarokat, ill. anyakat.
Vegye le az (ilés alapzatat.

Emelje meg a fenékrész kozepén léve 1-es
szammal jelzett rogzitét és hizza ki az
ovhurokbdl, hizza ki az kapcsolddvet az
tlésfellletbdl.

Gon n Grizze m
alkatrészeket.

Forditsa meg 180°-kal az (ilés alapzatot és
helyezze a két menetes csapra (3 lehet-
séges helyzet). Hizza meg a csavarokat ill.
az anyakat.

A gyermekbiztonsagi Ulés rogzitése
A kiegyenlits betétet helyezze a hatso
lésparna mélyedésébe. A mellékelt

rogzitékonzolt a lekerekitett oldalaval
ahogy azt az abra mutatja, nyomja a hak
lés tamiaja és ilésparnaja kozé és min
dvcsatot a rajtuk 16vé nyilasnak megfeld
illessze a rogzitékonzol flilébe.



k biztonsagi Ulést helyezze a
zolra, kizarélag a haladasi irany-
leléen gy, hogy az Ulésalapzat
| zarnyelve a régzittkonzol dvesatja-
atdan becsatolédjon. A megfeleld
tast az Ulés meghuzasaval

A gyermek biztonsagi 6vének

a becsatolasa

Ultesse a gyermeket a gyermek biztonsagi
tlésbe.

A jarmii biztonsagi 6vét illessze be
az dvcesatba.

A jarm( biztonsagi 6v medence 6vének az
Uléshéj vezetd fllein kell athaladnia.

A gépkocsi biztonsagi 6ve rogzitési pontja-
nak % a magassagat Ugy allitsa be, hogy az
6v a lehetd legrévidebb Gton haladjon
keresztlil a gyermekiilés oldalan levé maga-
ssagdllitén. Magasséagallitas,

lasd a 78. oldalon.

Nyissa ki fulet a biztonségi tlés kilsé
oldalan levé magassagallitén, helyezze bele
az dvet és csukja le a flilet.

Hizza kia csapot és a évhellyzetet éllitsa be
a cslszka fel le mozgatasaval. Majd régzitse
a csap visszatolasaval.

A biztonsagi v rmek vallanal kell
atvezetni. semmi esetre sem a nyak vagy a
felkar felett.

A biztonsagi lilés kiszerelése

Nyomja meg mindkét oldalon az dvcsatok
piros gombjat. vegye le a biztonsagi tlést a
rlgzitékonzolrdl, lasd a 99. oldalon

a T 10390 abrat.

Miel6tt az adaptert kiszereli, alul kapcsolja ki
az Gvcsatokat.
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Gyermekbiztonsagi rendszer:

OPEL Fix gyermekbiztonsagi iilés %,
lll. fokozat: 22 kg és 36 kg testsuly
kozott

Szerelje a gyermekbiztonsagi Ulést arccal a
menetirdnynak megfeleléen a hatsé, kilsé
llés egyikére.

A Il. fokozatnak megfelel kiépités
megvasarolhaté kilon egységként is. A
hasznélatara vonatkozé utmutatasokat ezn
az oldalon a harmadik hasabban talalja.
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Atszerelés a Il. fokozatrdl a lll. fokozatra
Szerelje le a gyermek biztonsagi tlést

az |. és Il fokozat beszereléséhez képest
forditott sorrendben.

Lazitsa meg a csavarhUzoval a gyermekiilés
llésparnajat és hattamlajat 6sszekoté
csavart, vegye ki a menetes csapokat az
lléspérnabdl belsd oldala felol. Vegye le a
hattamlat az tlésparnarol.

Gondosan 6rizze meg az egyes
alkatrészeket.

A gyermekbiztonsagi iilés rogzit
A kiegyenlité betétet helyezze a hatsd
lilésparna mélyedésébe. A mellékelt
rigzitékonzolt a lekerekitett oldalaval,
ahogy azt az abra mutatja, nyomija a h
lilés tamlaja és Ulésparnaja koze és min
Ovcsatot a rajtuk lévé nyilasnak m
illessze a rogzitékonzol fiilébe.



A biztonsagi iilés kiszerelése

Nyomja meg mindkét oldalon az dvesatok
piros gombjat. vegye le a biztonsagi ilést
a rligzitékonzolrdl, lasd a 99. oldalon

a T 10390 abrat.

Mielétt az adaptert kiszereli, alul kapcsolja ki
az dvcsatokat.

mek biztonsagi Ulést helyezze a
zolra, kizardlag a haladasi irany-
felelden Ggy, hogy az Ulés alapzat

6an becsatolédjon. A megfelel6
oztatast az Ulés meghuzésaval

M

A gyermek biztonsagi 6vének

a becsatoldsa

Ultesse a gyermeket a gyermek biztonsagi
zarnyelve a régzitékonzol dvesatja- lilésbe.

A jarm( biztonsagi dvét illessze be az dve-
satba.

A jarmi biztonsagi v medence 6vének az
tléshéj vezetd fiilein kell athaladnia.

A biztonsagi dv rmek val |

atvezetni, semmi esetre sem a nyak vagy a
felkar felett.

iztonsagi dve régzitési pontja-

nak a agat megfeleléen Allif %,

I 78. oldalon.
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Gyermekbiztonsagi rendszer:
OPEL gyermekbiztonsagi lilés %

Kllénboz4 testsulykategériaknak megfeleld

allithaté rendszer

B 0 és |. teststlykategoria: csak a menet-
iranynak hattal szerelhetd. Szlletéstél a
15 kg-ig.

W | testsulykategéria: csak arccal a menet-
iranynak megfelelden szerelhetd be.
9 kg-tol 18 kg-ig; az |. fokozat hasz-
nalata 11 kg alatti gyermekeknél nem
ajanlott.
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II. teststlykategoria: csak arccal a
menetiranynak megfeleléen szerelhet6
be. 15 kg-t6l 25 kg-ig.

I1l. testsulykategoria: csak arccal a
menetirdnynak megfeleléen szerelhetd
be. 25 kg-t6l 36 kg-ig

1. fokozat (sziiletéstdl 15 kg
testsulyig)

Rogzitése a vezeté melletti utasiilésen

Utasoldali légzsakkal *, vagy oldal-
légzsakkal # szerelt jarmivekben
vezeté melletti utastlésre nem sz
biztonsagi gyermek uilést szerelni
az esetben a biztonsagi gyermek
segédov (kiegészits rogzit6ov) al
mazésaval szerelje fel valamelyik h
kills6 lésre.

Utas oldali légzsak =, vagy oldal-lég
nélkill szerelt jarmdvekben a vezetd
utastulésre a biztonsagi gyermek ulés
I. fokozatat csak a vezetd melletti dlés
csak menetiranynak hattal szabad sz
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lésre helyezett gyermek-

Rogzitése a hatso iilésen

Szerelje a gyermekbiztonsagi tlést a hatso
Ulés egyik kiilsé helyére a menetiranynak
hattal.
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A gyermekiilést beépités el6tt, ha sziik-
séges, dllitsa be a gyerek testmagassaga-
nak megfelelGen, lasd 110. oldal.

Kapcsolja be a jarmii biztonsagi dvét.

Helyezze a gyermek biztonsagi tilést menet-
iranynak hattal a vezet6 melletti utastlésre.
A jarm( biztonséagi dvének medence 6vét,
mint ahogy azt a kép mutatja, flzze at a
gyermek biztonségi Ulés alapzatan lévé
mindkét vezetdfiilon. Az évnek a vezetéfiilek
kdzétt az alapzat alatt kel futnia.

A jarm biztonsagi 6vét hizza feszesre.

A kiegészité ov zarnyelvét dugja a gyermek
biztonséagi Ulés hatoldalan talalhaté
ovesatba.

Azokndl az Uléseknél, ahol az Ulésallitd
az llés elott végigfut, az dvet helyezze az
Ulésallité és az Ulésparna kdzé, mert
ellenkez§ esetben a vezet melletti Glés
akaratlanul is elmozdulhat.

A kiegészit avet hlizza feszesre. A gyer-
mek biztonsagi tlés hattamlaja tamaszkod-
jon a miiszerfalnak.

V.

Az utaslilés vagy a gyermekillés mindenfajia
allitasa utan a huzza feszesre a kiegészité
dvet.
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lajahoz a kiegészité ovet. Huzza ki

megnyomasaval oldja a reteszelést
(lasd az 64. oldalt).

ja, tolja egészen felfelé a fejtamla két

fogadé részébe.

A gyermekbiztonsagi llés beszerelése el6tt
rogzitse a széban forgd elsé Ulés fejtam-

a fejtamlat — ehhez a gombok egyidej(i

A kiegészité dvet, ahogy azt az abra mutat-

tartéridjan. A fejtamlat helyezze a hattamla

A zarnyelvvel ellatott hosszanti dvrészt|
at a jarmd Ulés hattamlaja és az dlés)
kozott, illesze be az dvesatba és hizza
feszesre.




iilést beépités elétt, ha szlk-
a be a gyerek testmagassaga-
elden, 14sd 96. oldal.

a be a jarmd biztonsagi dvét.

gyermekbiztonsagi tlést mene-
( hattal a hatsé ilésparna egyik
llésére. A jarmii biztonsagi dvének

A kiegészité ov zarnyelvét dugja a gyermek
biztonsagi tlés hatoldalan talalhato
6vcsatba.

A kiegészit§ ovet hizza feszesre. A gyer-
mek biztonsagi ulés hattamlaja tamaszkod-
jon a az elsd lének.

Az utasiilés va kiilés mindenfaj

A gyermek biztonsagi 6vének

a bekapcsoldsa

Ultesse a gyermeket a gyermek biztonsagi
Ulésbe.

Kapcsolja 6ssze a gyermekbiztonsagi Ulés
ovnyelveit és illessze az dvcsatba.
>

vét, mint ahogy azt a kép mutatja,
gyermek biztonsagi llés alapza-
mindkeét vezetéfildn Ggy, hogy az
6fillek kozott az alapzat alatt

ovet.

biztonsagi Gvét huzza feszesre.

allité an (izza feszesre a kiegészitd

109

6903 A

Az 6v hosszéllitAsahoz a gyermek biztonsagi
lés elejénél a fémlap emelésével lazitsa
meg az dvet.

Az 6v simuljon feszesen a testre. de ne
legyen szoros.
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Allitsa be a biztonsagi ilés régzitésveinek
magassagat a gyermek testméretének
megfelel6en: ehhez tavolitsa el a parnazatot
az Ulés hattamlajarél, majd akassza ki a flig-
gbleges oveket a fémcsatbdl és elére hizza
ki. Bujtassa at az 6vet egy masik nyilason,
majd akassza be a rbgzitécsatba. Ezutan
helyezze vissza a parnazatot.

A biztonsagi Ulés beallitasa az Ulés alap
ton a gyermek testméretének megfeleld
lazitsa fel mindkét szarnyas csavart az
alapzaton. Tolja az lilés alapzatot a bizt
sagi llésen a megfeleld helyzetbe (3 l¢
séges helyzet). Csavarja be a szarnya
csavarokat.

w



biztonsagi rendszer:
ermek biztonsagi lilés %
: 9 kg és 18 kg testsuly

a hatso és az elsg utastlésre
setben hizza a vezeté melletti

| % felszerelt gépkocsiknal,
utas Ulésre nem szabad

zatnak megfelel6 kiépités o6nalléan
ezhet6. Hasznalata elGtt olvassa el
dal 2. hasabjaban talalhaté részle-
tasokat.

er hasznélata nem ajanlott 11kg-nal
meg(i gyermekeknél.

Atszerelés a 0. fokozatrol az |. fokozatra
Szerelje ki a biztonsagi Ulést a 0. és az |.
fokozat beépitéséhez képest forditott sor-
rendben.

Forditsa meg a biztonsagi Glést és vegye le
meg az Ulés alapzat aljan levé Gsszes
szérnyas csavart.

Vegye le hatrafelé hiizva az (lés alapzatat.

Emelje meg a fenékrész kézepén léve
rogzitét és hazza ki az 6vhurokbol, hizza ki
az dvesatot az llésfellletbdl.

Gondosan drizze meg az egyes
alkatrészeket.

A gyermekbiztonsagi ulés rogzitése
Tavolitsa el a biztonsagi Ulés hattamlajanak
parnazatat.

Kapcsolja ki a fuggdleges 6veket a fémcsat-
bél és hizza ki mindkét Gvet el6re, a hattam-
l&an keresztiil (6903 A abra, 110. oldal).

Huizza ki a kapcsolélapot az évesatokbol, és
az Ovet teljesen hizza ki az lléshéjbél.

Akassza be a laza 6vek mindkét hurkat a
fém flilbe a gyermekiilés hattamléjanak
hatuljan.

Helyezze a gyermekbiztonsagi tlést a hatsd
vagy az els@ utastilésre, kizarélag a menet-
irannyal megegyezé iranyba. Ha az els6
lilésre kerill a gyermekiilés, akkor az elsé
lést huzza teljesen hatra.

Dugja az évhurkot a gépkocsi Ulésének
parndja és hattamlaja kozé.
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Huzza alulrél felfelé az 6vhurkot, a hattamla
magott.

Tavolitsa el a gyermekiilés hatuljarél a
parnazatot. Emelje fel a rogzitéelemet,
tavolitsa el a fekete dvet a régzitéesattal
egyutt.

A jarm{ hattamlaja mogétt felvezetett
6vhurkot akassza a rogzitéelembe és
helyezze a régzitéelemet a siillyesztékbe.

Vegezetll feszitse meg az ovet a laza
ovvégnél az Ulésparna elejénél.
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A gyermek biztonsagi 6vének

a becsatolasa.

Ultesse a gyermeket a gyermekbiztonsagi
tlésbe.

A biztonsagi tamaszt helyezze bele az
(léstesten kialakitott fészekbe.

A jarmu biztonsagi évének felsé, allithatd
rogzitési pontjat sk allitsa legalsé helyzetébe.
Magassagallitas, lésd a 78. oldalon.

A gépkocsi biztonsagi dvének atlds és
medencebvét vezesse be a biztonsagi
tamasz vezetdsinjén.

Kapcsolja be a jarm( biztonsagi 6v
dvesatjait.



(biztonsdgi rendszer,
ermekbiztonsagi lilés %
15 kg és 25 kg testsuly

etd a hatso és az elsG utaslilésre
esetben huzza a vezet6 melletti

kkal * felszerelt gépkocsiknal,
lletti utastilésre nem szabad
ztonsagi ulést szerelni.

ozatnak megfeleld kiépités onalléan
heté. Hasznélata el6tt olvassa el
Idal 2. hasabjaban talalhato részle-
utatasokat.

Atszerelés a 0 és |. fokozatrél

a ll. fokozatra

Szerelje |k a biztonségi ulést a 0. és az I.
fokozat beépitéséhez képest forditott sor-
rendben.

Forditsa meg a biztonsagi Ulést és vegye le
meg az ilés alapzat aljan levé 8sszes
szarnyas csavart.

Vegye le hatrafelé hiizva az (ilés alapzatat.

Emelje meg a fenékrész kdzepén lévé
rogzit6t és hizza ki az dvhurokbol, hizza ki
az Gvcsatot az ulésfelliletbdl.

Gondosan 6rizze meg az egyes
alkatrészeket.
A gyermekbiztonsagi lilés rogzitése.

Tavolitsa el a biztonsagi ulés hattamlajanak
parnazatat.

Kapcsolja ki a fligg6leges dveket a fémcsat-
bal és hizza ki mindkét dvet elére, a hattam-
lan keresztil (6903 A &bra, 110. oldal).

Huzza ki a kapcsoldlapot az Gvesatokbdl,
és az ovet teljesen hiizza ki az Uléshéjbdl.

Akassza be a laza 6vek mindkét hurkat a
fém flilbe a gyermekiilés hattamlajanak
hatuljan.

Helyezze a gyermekbiztonsagi tlést a hatsé
vagy az els§ utastlésre, kizarélag a menet-
irannyal megegyez6 irdnyba. Ha az elsd
tlésre kerll a gyermekiilés, akkor az elsé
ulést huzza teljesen hatra.

Dugja az évhurkot a gépkocsi Ulésének
parnaja és hattamlaja kozé.
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Huzza alulrél felfelé az dvhurkot, a hattamla
maogott.

Tavolitsa el a gyermekdilés hatuljarél a
parnazatot. Emelje fel a rogzitéelemet,
tavolitsa el a fekete tvet a rogzitéesattal
egyiitt.

A jarmi hattamlaja mégott felvezetett
6vhurkot akassza a rogzitéelembe és
helyezze a régzitdelemet a slllyesztékbe.

Végezetll feszitse meg az dvet a laza
Ovvégnél az Ulésparna elejénél.
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A gyermek biztonsagi dvének

a becsatoldsa

Ultesse a gyermeket a gyermek biztonsagi
lésbe.

A jarm( biztonséagi dvét illessze be
az dvecsatba.

A jarm{ biztons&gi 6v medence 6venek
az Uléshéj vezetd filein kell &thaladnia.

A gépkocsi biztonsagi ve rogzitési pontja-
nak # a magassagat ugy allitsa be, hogy az
8v a lehetd legrévidebb tton haladjon
keresztiil a gyermekiilés oldalan levé magas-
sagalliton. Magassagallitas, lasd a 78.
oldalon.

Nyissa ki filet a biztonsagi Glés kilsé
oldalan levé magassagalliton, helyezzel
az ovet és csukja le a filet.

Hizza kia csapot és a Gvhelyzetet ll
a csuszka fel le mozgatasaval. Majd
a csap visszatolasaval.

A biztonsagi ovet a gyermek vallanal ke
atvezetni, semmi esetre sem a nyak vag
felkar felett.



¢ biztonsagi rendszer:
ermekbiztonsagi tlés %
t: 25 kg és 36 kg testsuly

lésre vagy az els6 utaslilésre
bbi esetben hizza a vezetd
|ést teliesen hatra.

%k felszerelt gép-
ezetd melletti utas tlésen

ozatnak megfeleld kiépités
olhaté killon egységként is.
atara vonatkozo utmutatasokat
k hasabban talalja.

6321 U

Atszerelés a Il. fokozatrél a lll. fokozatra:
Szerelje le a gyermekiilést az |. és |1
fokozatnél leirt miiveletek forditott sorrend-
ben térténd alkalmazasaval.

Az (lés hatuljan akassza ki a fémcsatbol
mindkét 6vet, majd tavolitsa el az dvet.

Lazitsa meg a csavarhizéval a gyermekiilés
Ullésparndjat és hattamlajat 6sszekotd
csavart, vegye ki a menetes csapokat az
llésparnabdl belsé oldala feldl. Vegye le

a hattamlat az tlésparnardl.

Gondosan rizze meg az egyes
alkatrészeket.

A gyermek biztonsagi dvének

a becsatolasa

Helyezze a biztonsagi lés ilésparnajat a
hatsé vagy az elsé utastlésre, menetiran-
nyal megegyezéen, ha az elsd utasiilésre
szereli az Ulésparnat, akkor csisztassa az
utastllést teljesen hatra.

Ultesse a gyermeket az (ilésparnara.

A gépkocsi biztonsagi dvének kapcsolélapjat
helyezze bele az évcsatba.

Flizze at a medencedvet a biztonsagi
ulésparmna két vezetdfilén.

A gépkocsi biztonsagi dvének felsd. allithaté
rogzitési pontjat * allitsa olyan helyzetbe
hogy az 6v a gvermek valla f6l6tt legyen

semmi esetre sem a nyak vagy a felkar
folott. M Agallf . oldalon.
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Minden eredeti Opel alkatrész és felsz
cikk j6 mindséget, tokéletes illeszkedé:
tosit.

Az On Opel markakereskedtije készsé
szolgal tanaccsal.

Opel gyermekbiztonsagi rendszer
Vontatokétél

Veonérad

Inditokabel

Tartalékizz6 készlet

Tartalék biztositék készlet
Halogén kédlampak

Sarfogé gumik

Magneses lampa

Tikor

Balesetszerd, hirtelen Utkdzés esetén a
kiils§ tuker elfordul az eredeti helyzetébdl a
gyalogosok védelme érdekében.

A tikeér hazat megfogva konnyedén vis-
szafordithatjuk az eredeti helyzetébe.

Aszférikus kiilsé tikor

Megnéveli a latomez6t. A kovet6 jarma
tavolsagat a tlikér enyhe torzitdsa miatt csak
becsini lehet.
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Az ASTRA OPC killsé tlikrei

Balesetszerd, hirtelen {itkdzés esetén a
kiilsg tiikor kiugrik az eredeti helyzetébdl a
gyalogosck védelme érdekében,

Biztonsagi felszerelések

Az Opel felszerelések széles valasztéka
lehetévé teszi, hogy kivansaga szerint
szerelje fel Astrajat. A biztonsagi
felszereléseken tul, kényelmet noveld
kiegészitéket és a gépkocsi apolasi cikkek
teljes skalaja kézott sok olyan terméket talal,
amelyek szlikség esetén nagyon hasznosak.

Elakadasjelz6 haromszog
Elsésegélydobozok
Elsdsegélytasakok



el a vilagitaskapcsolot:

kikapcsolva
= helyzetjelz6 lampa bekapcsolva
| = fompitott fény és reflektor

16 és fénykiirt — lasd a 14. oldalon.
ésa zD allasban a hatsé

6 lampa 6s a rendszAmtabla B Az els6 (lések foglaltak =0
vlagitas is be van kapcsolva. B Minden ilés foglalt = 1
b . B Minden Ulés foglalt és a csomag-
0g6, vészvillogo tartéban csomagok vannak = 2
015, oldal. W A vezetGiilés foglalt és a csomag-
tartéban csomagok vannak E:

Kodlampak £0 %

A vilagitaskapcsolo alatti nyomégembbal
kapcsolhatok be, visszajelzé #0) a mi-
szerfalon :

egyszer megnyomva = bekapcsolva
mégegyszer megnyomva = kikapcsolva.

Hatso kédlampa (3

A vilagitaskapcsold alatti nyomégombbal
kapcsolhat6 be, visszajelz6 lampa (F a
miszerfalon.

egyszer megnyomva = bhekapcsolva
még egyszer megnyomva = kikapcsolva.
Tolatélampa

Bekapcsolt gyljtas esetén a hatrameneti
fokozat kapcsolasakor vilagit.
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A fényszoro dllasszogének
bedllitasa 0

Bekapcsolt tompitott fénynél allitsa be a
fényszorok allasszégét a gépkocsi terhelésé-
nek megfeleléen:

A beallitokerék a vilagitaskapcsolo alatt,
balra talalhato:

Caravan, 3 , 4, 5 ajtos kivitel,Coupe:

Caravan hatsé szintszabalyzo rendszer-

rel:
B Az Ulések foglaltak és a raktér

teljes terhelési =
B Az Osszes tobbi helyzet =i i)

Kisaruszallité
W Az Ulések foglaltak = {0
B Az ulések foglaltak, félterhelés

a raktérben =2
B Az Ulések foglaltak, teljes

terhelés a raktérben =3

A helyes bedllitas csdkkenti a kozlekedés
tobbi résztvevéjének az elvakitasat
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Utastér vilagitas -0-

Az ajto kinyitasakor kapcsol be. Az ajté be-
csukasa utan azonnal, vagy késleltetéssel

alszik ki, illetve a gyujtas bekapcsolasakor

azonnal 3.

Ahhoz, hogy az utastér megvilagitva marad-
jon: huzza ki a vilagitaskapcsol6t.

Miiszerfal megvilagitas @

A miiszerfal megvilagitasa a kils6 vili
bekapcsolasaval egyutt miikadik. A
eréssége a fogazott kerékkel szabalyoz

Az informaciés kijelzd meguvilagité
A gyuijtassal egyitt kapcsolodik be. A
gépkocsi vilagitasa is be van kapcsol
fényeré6t a fogazott kerékkel lehet



A keszty(tarto vilagitasa

Bekapcsolt gyujtas és nyitott keszty(-
tartéfedél melliett a lampa vilagit.

A cigarettagyujté és a hamutarto

o vilagitasa
=z Bekapcsolédik, amikor a gyuijtast bekapesol-
ja.
A csomagtér, illetve a raktér
megvilagitasa =
e Bekapcsolodik, amikor a csomagtartofedelet,
illetve a hatsoé ajtot kinyitja.
56 olvasélampak s Hatuls¢ olvasolampak ) L iy
| o — 5 Kozlekedés baloldali kozlekedésii
baloldali olvasélampékat kilon A kapesol6t hatul benyomva bekapcsoldd- GisshRokban
apcsolni. Bekapcsolt gytjtas mellett nak, k6zépsé helyzetben ki vannak kapcsol- g
omésra bekapcsolodnak, Gjabb va, el6l benyomva nyitott ajténal kapcsoléd- Az aszimmetrikus tompitott fény a jobb oldali
bnyomésra kikapcsclodnak. nak be. Utszegélyt jobban megvilagitja.

A baloldali kozlekedés(i orszagokban ez a
szembej6vé forgalom elvakitasat okozza.

Ennek elkertilése végett a fényszéroiveg
15°-0s szektorat le kell takarni, az ehhez
szilkséges matrica vasarolhaté meg Opel
markakereskedésekben.

Ablakok, tolotet6

Oldalablakok

Elektromos miikodtetésii

Az ajtéablakokat az ablakemeld karral lehet ablakemelék =

le- és felhtizni A vezetéilés melleti jté fogantyj

vagy négy billenékapcsold van. A fi
lenékapcsolok a vezet§ és az utas old
ablakat miikodtetik, az alsé billend
# a hatso ajtok ablakainak mukddte!
szolgalnak. Kiegészit§ billend kapcs
talalhaték a vezet6 melletti utas ajtd
hatso ajtékon .

A kapcsolokon levé ellenérz6 fények a
mikdodési allapotot jelzik.

1 figye ) Az ablakemelé szakaszos mikédtet
tﬁ zarasakor. Vigyéuen, nehogy beszorit- a kapesol6t csak rovid ideig nyomja

sun varamit Az automatikus nyitashoz, ill. zarésh

; 0y I R lenyomva a gombot; az ablakmozga
megallitasahoz ismételten révid idéi
meg a gombot.
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Védelmi rendszer #

Ha az ablak automatikus zarasakor a
mozgasa kdzben ellenallasba litkdzik az
ablaknyilas felsé felében, akkor a mozgas
megdll és az ablak visszanyilik.

A rendszer kikertléséhez (pl. lefagyas miatt
az ablak nehezen mozog) tobbszor nyomja
meg az ablak miikodteté gombjat, amig az

9y. Az ajté zarasakor magatdl felhizédik.

iilés melletti ajté fogantydjaban két
apcsolé van. Az utasajtén egy

emel6 szakaszos mikodtetéséhez
0l6t csak révid ideig nyomja meg.

ahoz ismételten rovid id6re nyomja
jombot

tia az ajtot, az ablak résnyire le-

Tapfesziiliség kimaradas

Az ablakok automatikus nyitasa és zarasa —
nem lehetséges, ha az elektronika tap-
feszliltség ellatasa megszakad, vagy az
akkumulator fesziiltsége lecsdkken.

B csukja be az ajtokat,

B kapcsolja be a gyuijtast,

B zarja be az ablakot és utana is tartsa
lenyomva a billenékapcsolét legalabb
5 s-ig,

B ismételje meg ugyanezt mindegyik ablak
esetében

Ha a vezetd elhagyja a jarmiivet

Huzza ki az inditokulcsot a gyujtaskap-
csolobdl, megakadalyozva ezzel, hogy az
utasok miikodtessék az ablakemeldket: igy
elejét veszi az esetleges sériiléseknek.
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ablak be nem zarul.

10968 T

Az ablakok zarasa kiviilrél =
Tartsa a kulcsot zard helyzetben, amig az
ablakok be nem zarodnak.

Tulterhelés

Amennyiben a rendszer tdlterhel6dik, az
aramellatasa automatikusan megszakad egy
rovid idére.

Gyermekbiztonsagi rendszer a hatsé
ablakokhoz |
Egy gomb taldlhaté a vezetSoldali ajtd [
fogantyujaban:
M balra tolva a gombot a piros jel lathato,

ekkor a hatso ablakok a hatsé ajtékon

levé kapcsoldkkal nem miikédtethetéek

W jobbra tolva a gombot egy zld jel lathatd,
az ablakemelSk mikédtetheték a
megfeleld kapcsolé lenyomasaval.
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Toldtetd
Hajlitsa ki a kart a mélyedésbél.
Nyitas

Nyomja meg a kioldégombot, forgas
kart balra.

Amikor a kar megakad, a tolétet6 a kom
helyzetbe ért, ebben a helyzetben
kismérték(i a szélzaj.

A komfort helyzeten tuli nyitas:
Nyomja meg ismét a kioldégombot.
Forgassa tovabb a kart balra.



35a a kart jobbra.

omfort helyzet): Nyomja be a
bot. Forgassa tovabb a kart
bra, amig a tolotetd be nem

mb kiugrik, ha a tetd elérte a zart

dontése
van a tol6tetd, nyomja be a kioldo-
rgassa el a kart jobbra.

visszabillentése
a hajtékart balra.

gomb kiugrik, ha a tet6 elérte a zart

6 haszndlata utén a hajtdkart mindig
vissza a mélyedesbe.

yrold
piényrold zart, vagy dontott és kiemelt
allasnal elhlizhaté vagy behlzhaté.

lolétetd nyitasakor kinyilik a napfényrolé

Napfényrolo

A napfényrolo6 zéart, vagy déntott és kiemelt
tolétetd allasnal elhiizhaté vagy behluzhaté.

A toldtetd nyitasakor kinyilik a napfényrold

Is.
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Elektromos miikddtetési toloteto

Mikodtetése bekapesolt gydjtasnal a B
gombbal és a %, gombbal lehetséges:
Nyitas

Nyomja meg a 5 gombot, a tolétets kinyi-
lik a komfort allasig, ebben a helyzetben
kicsi a légzaj.

A komfortallason tdli nyitas

Nyomja meg djra a 9 gombot.

Zaras
Nyomja a #. gombot mindaddig, amig a
tolotetd teljesen bezarédik.

A tolétetd dontése
Bezart tolotetd allasban nyomja meg a %,
gombot.

A tet6 visszabillentése
Nyomja a B3 gombot mindaddig, amig a
tolotetd bezarodik.

A jarmii elhagyasa

Hizza ki az inditokulcsot a gyujtaskap-
16bdl, h meggaétolja az illetéktelen

hasznal. griilés veszé
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T ?e.gv =

]

A napfénytet6 zarasa kiviilrél
Tartsa a kulcsot a vezet6ajté zarjaban zaro Az elektromos miikodtetés hibaja esetén:

helyzetben amig a napfénytets be nem
zaradik.

Kézi mikédtetés

A berendezést a biztositék dobozban
biztositék védi, lasd még a 186. oldal
A kijavitasig a tol6tetét a kovetkezoki
mikodtesse:

Tolja hatra a hajtas fedelét. A hajtétel
kozéps rugdzo részét nyomja be egy
csavarhlzéval és forgassa a hajtétengely




Megjegyzés
Ha a tet6 elérte a végallast, engedie el a
gombot.

Ha a tetd vizes. ElGszor csak dontse meg és
hagyija a vizet lecsurogni, majd ezutan kezd-
je el a nyitast.

Ha tet6csomagtartot haszndl, félitnal jobban
ne nyissa ki a tet6t, a sérilés elkerllése

érdekében.
A jarmii elhagyasa
Hizza ki az inditdkulcsot a gyujtaskap-
16bél. hogy meggatolja az ill |
haszndlatot (sériilés veszély)
mos miikddtetés( tolotetd = Keézi mlikddtetes
Az elektromos miikodtetés hibaja esetén:
A berendezést a biztositék dobozban egy
tése bekapcsolt gydjtasnal a ] biztositék védi, lasd még a 186. oldalt is.
alés a ~. gombbal lehetséges: A kijavitasig a tolétetét a kovetkezGképpen
B oo mikddtesse:
ontése
i - A fedelet a gyUijtaskulccsal nyissa ki. Vegye
g tishusban nyomjameg a >, 6l6 a kesztyiitartoban talalhaté forgatékart,
a megfeleld végével lazitsa meg és vegye
: ki a belsé kulcsnyilast csavart a mianyag
mameg a <. gombot mégegyszer, a fogazott alatéttel egyitt. Ezutan a forgatokar
dtetd kinyilik masik végét illessze a hajtasba és forgassa

azt a tetd zarasaig.

aa B3 gombot mindaddig, amig a
jield teliesen bezarddik.
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Flités, szellozés

Fiit6- és szell6zérendszer Fiités- és szell6zésszabalyozok Koézéps6 forgokapcsold: Ventilator
g s s 4 sebesség:

Az Opel levegékeveré rendszer a hideg és Bal oldali forgékapcsold: Homérseklet &

meleg levegd keverésével a hémérsékletet jobbra  melegebb b3 kikapcsolva

azonnal szabalyozza, és gyakorlatilag a balra hidegebb 4 maximalis levegdbefuvas

sebességtél fliggetlenné teszi a szelldzést.
A levegaram erdsségét a ventilator és for-
dulatszama hatarozza meg. A ventilatort
lassu haladaskor is kapcsolja be. A friss le-
vegb a szélvédd (iveg elétt 1ép be, a szik-
séges mértékig felmelegszik és ezutan jut a
gépkocsi belsejébe.

A leveg8mennyiséget sziikség esetén é
tilatorral névelhetjiik lassu haladaskory
gyorsabb paratlanitas érdekében.
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elosztas
szélvédGre

a szélvéddre, az elsg
s a hatso # labterhez

az elsd és a hatso =
labtérhez

a fejtérhez, az elsé és
a hatsé = |abtérhez

a fejtérhez.

Levegd keringteté rendszer <>

A ventilatorkapcsolé alatti nyomégombbal
<= kapcsolhat6 be, amelynek sarga
ellenérzé ténye van.

Kapcsolja be a rendszert, ha kivilrél
kellemetlen szagok hatolnak az utastérbe.
Ha a levegGelosztot. W allasba kapcsolja,
kikapcsolédik a belsé keringtetés.

A levegd keringtetd rendszer megakadalyoz-
za a kilsé leveg6 belépését, a ventilator
pedig automatikusan bekapecsol, hogy az
utastér levegdjét keringtesse.

A levegd keringtetS rendszert csak rovid id6-
tartamokra kapcsolja be, hogy elkerlilje az
utastér levegdjének elhasznalodasat és a
paratartalom névekedését.

Levegd belépd nyilasok

A szélvédd eldtt jobb és baloldalon talalhato
nyilasokon keresztil jut leveg6 az utastérbe,
ezert azokat mindig tartsa szabadon (ho,
falevél és koszmentesen)

Pollensziiré

Ez a sz(ir6 megszlri az utastérbe jutd
frisslevegét, illetve az utastérben keringtetett
levegét is , levalasztva ezaltal a port, koszt,
polleneket és sporakat.

A szervizflizetben meghatarozott id6-
szakonként kell cserélni.
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Kozépso levegdfivokak

A fejtér flitetlen vagy valamelyest

Szélsé levegbfuvokak 1

A flitésszabalyozo kapcsold helyzetétdl

Oldalablak paratlanité fuvékak 2

Allitsa a levegGeloszté kapcsolét Wy
1%i allasba, igy a hideg vagy a fiitott |
g6t a szélvéddkre és az oldalivegekre
iranyitja (f6leg a kiilsé tikor kornyezel

felmelegitett levegével torténd megfeleld
szellfzése a fltéskapcsold helyzetétd| fligg.

Nyissa ki mindkeét fivokat a szabalyozo-
kerékkel. Amikor a kerék a O poziciéban
all, akkor a flivokak zarva vannak.

A levegé mennyiség a ventilator bekap-
csolasaval ndvelhetd.

A levegGaram irdnya a forgdbetét és a
terel8lapatok bedllitasaval tetszés szerint
valtoztathato.

Az &bra szerinti beéllitassal, de kissé felfelé
iranyitva enyhe légaramlatot biztosit a hats
Glésen Ul6knek anélkil, hogy az eldl Ul6k
komfortérzetét cstkkentené.
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fligg6en a hideg vagy a fiitdtt levegd a
favokékon at aramlik az utastérbe. A favokak
a szabdlyozbkerék elforgatasaval nyithatok.

Amikor a kerék O poziciéban &ll, akkor a
fuvekak zarva vannak.

A levegbmennyiség a ventilator bekap-
csolasaval névelhetd.




kapcsolot forditsa balra.
(apcsolja be a ventilatort.

ér maximalis szell6zésének az

séhez dllitsa a levegbeloszto kap-

i 4llasba és nyissa ki az dsszes
fivokat.

Aleveg6aram hatso (ilésekre iranyitasa:
rditsa enyhén egymas felé és felfelé a
28ps6 flivokakat.

i

Alébter szellGztetése: forditsa el a levegd
8216 gombot 4§ helyzetbe.

ér és a labtér egyidejii szellbzte-
ez forditsa a levegdelosztd gombot
4 dllasba.

Fiités
A flités mértéke a motorhémérséklettsl fligg;
csak Uzemmeleg motor esetén teljes értékd.

Az utastér gyors felmelegitése érdekében
forditsa el a hémérsékletszabalyozo kap-
csolot jobbra és kapcsolja be a ventilator
harmadik fokozatét, a levegdelosztét pedig
allitsa a kivant helyzetbe (lasd a 127.
oldalon).

Az utasok kényelme, kellemes kozérzete
nagyrészt a jol beallitott flitéstdl és szel-
I6zéstdl fligg.

A rendszer Y vagy ¥2# -ra val allitasaval
és a kozépso fuvokak szikséges mértéki
kinyitasaval a gépkocsiban hémérséklet
rétegz6dés jon létre, ami a ,hiitott fej és
fiitott lab” # kellemes érzetét kelti.

A labtér flitése

A hatsé labtér fitéséhez szintén vannak
hatravezetd csatornak .

B A hémérsékelt szabalyoz6 kapcsolét
forditsa jobbra.

H A levegdeloszto kapcsol6t allitsa .4
allasba.

B Kapcsolja be a ventilatort.

B Zarja be a kézéps6 szellGzéflivokakat.
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Az ablakok paratlanitdsa és
jégtelenitése

B A hémérséklet szabdlyozd kapcsolot

forditsa jobbra.

B Kapcsolja a ventilatort a negyedik foko-

zatra.

B Kapcsolja ki a belsé levegé keringtetd

rendszert.

W A sziikséges mértékig nyissa ki az oldal-
szell6z6 favokakat és forditsa Sket az

oldalablakok felé.

W Zarja be a kdzéps6 levegdbefuvokat.

B Kapcsolja be az elektromos hatsoablak

fltést.

A labtér egyidejli flitéséhez a levegbelosztd

kapcsolét allitsa % allasba.
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visszapillanto tlkér =

Az ablakfiités csak jaré motornal
tizemképes.

bekapcsolédik.

kikapcsolodik.

Flitétt hatso ablak, flitott kiilsé

Nyomja meg a ventilator kapcsolé alatti
kapcsolot, ekkor a hatso ablak flitése

A kapcsold Gjboli megnyomasara a flités

Kb. 15 perc mulva a f(ités magatél kikapcsol.

kapcsolhatoé be.

vezetdllés,
utastilés.

Bal oldaligomb =
jobb oldali gomb =




A klimaberendezés leirasa =

A szell6zés, a f(ités és a h(itéberendezés
olyan egységet alkotnak, mely minden
évszakban, iddjarasnal és kilsé hémérsék-
letnél biztositja a legmagasabb komforti
utazast.

A klimaberendezés hiitéegysége lehiti a le-
veg6t és elvonja a nedvességet, port, még a
viragport is.

A klimaberendezés miikddése megnéveli az
lzemanyagfogyasztast. Ezért, amikor az
idGjaras megengedi, kapcsolja ki a klima-
berendezést.

A flitberendezés szilkség szerint felmelegiti
a levegét, a szabdlyozé gomb allasanak
fliggvényében. A levegbbeadramlast a ven-
tildtorral szabalyozhatjuk igény szerint.

A fiitéskapcsold, a levegbeloszté kapcsold
és a ventilatorkapcsolé funkciéi megegyez-
nek a flité- és szelléz6rendszer kapcsoléinal
leirtakkal (108. oldal).

A ventilatorkapcsold alatt talalhato a leve-
gbkeringtets rendszer €% és a %
klimaberendezés kapcsoloja.

A h(ités bekapcsolasa az ellenérzé lampéaval
ellatott klimakapcsoléval % térténik. A ven-
tilator alacsony fordulatszammal forog, mely
szilkség szerint fokozhat6.

Az ellensrz6 lampaval ellatott €<% nyomé-
gombbal kapcsolhaté be a leveg6keringtetd
rendszer.

Ha kiviilrdl fiist vagy kellemetlen szagok
hatolnak be az utastérbe: a szilkséges id6-
tartamra kapcsolja be 9 a levegGker-
ingtetd rendszert.

A klimaberendezés csak abban a tartomany-
ban miikédik, ahol szilkség van ra;

kb. +4 °C-os killsé hémérséklet alatt
automatikusan kikapcsol.
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slevegSeloszto kaposoldt allitsa 24 =

jissa ki & fivokakat.

Klimaiizem

Maximalis hiités héség és tartds
napsugarzas esetén

Nyissa ki az ablakokat rovid idére, hogy a
felforrésodott levegd gyorsan tavozhasson.

B Kapcsolja be a $¥ klimaberendezést

B kapcsoljia be a 92 levegékeringtetd
rendszert

B a hémérséklet szabalyozo kapcsolot
forditsa balra

W a ventilatorkapcsol6t allitsa teljes fordulat-
szamra

B a levegbeloszto kapcsoldt 4llitsa 24
allasba

B nyissa ki az 6sszes flvokat.

Ezutan allitsa be a klimaberendezést a kovet-
kezdkben leirt lehetéségeknek megfeleléen.
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Normal hiités

Kapcsolja be a 3:1 klimaberendezést

kapcsolja ki a <= levegbkeringtet
rendszert

a hémérséklet szabalyoz6 kapcsolot
forditsa balra

llitsa be szlkség szerint a ventilatort

a levegéeloszto kapcsolot allitsa 2
allasba

nyissa ki az ¢sszes fuvokat.

Hiités hémérséklet rétegzéssel
(h(itatt felsd tér, fltdtt labtér)

B Kapcsolja be a %¥ klimaberendez

B kapcsolja ki a <=5 levegdkeringle
rendszert

W Allitsa be sziikség szerint a homéf
szabalyozé kapcsolét

B allitsa be sziikség szerint a ventlé

B a levegdeloszto kapesolot allitsa
vagy 4§ allasba

W nyissa ki szlikség szerint a fiv

A hémérséklet szabalyozé kapes
kézépsd tartomanyba allitva: a
levegé a labtérbe, a hidegebb le
térbe aramlik, a melegebb levegd
fuvdkakon, a hidegebb levegé a
fuvékakon at.

T e T
=

el il
- L, ]
L

Fltés
B Kapcsolja ki a 3:!5 klimaberendezést

s a bearamlo leveg6 hiitése

olja ki a $¥ Kiimaberendezést

liakia c=» levegd keringtetd
dszert

mérséklet szabalyozd kapcsolét
a balra

sa be szukség szerint a ventilatort

B e ) favokakat. Ezutan iranyitsa az oldalso ™
labtérszelldztetés: a levegs- favokakat az oldallivegekre a jégtelenités
70 kapcsolot allitsa 424 allasba. érdekében.

B kapcsoljia ki a &= levegbkeringtetd

B a hémérséklet szabalyozé kapcsolot
forditsa jobbra

B dllitsa be szilkség szerint a ventilatort, de
ne a maximalis fordulatszamra

a leveg8eloszté kapcsolét allitsa 4.4
allasba.

A felmelegedési szakaszban zérja le a

5

1

|

i

. 8324T

B Kapcsolja
rsit

rendszert lail s

1%i allasba.

Az livegek paratlanitasa és leolvasztasa

be a %f klimaberendezést
aratlanitds érdekében +4 °
olodik a hiitéegysé

(kompresszor)

B a hémeérséklet szabalyozo kapesolot
forditsa jobbra

M a ventilatort allitsa be sziikség szerint
B 4llitsa be a leveg8elosztét WY allasba

B a levegOkeringtetd rendszer magatél
kikapcsolodik

zérja le az 9sszes fuvokat.
A labtér flitéséhez allitsa a levegdelosztdt

Flithetd hatso ablak, kiilsé tiikrok és
flithet6 ulések lasd a 130. oldalon.
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Fontosabb tanacsok Karbantartéas

e Mlimsbetgnderte coalcjag mutomal A klimaberendezés maradandéan tokéletes

Bremkepas. mkédése céljabol kapcsolia be a beren-
Bekapcsolt kiimaberendezés esetén dezést legaldbb egyszer havonta,
kondenzviz keletkezik, mely a gépkocsi alsé fuggetlentl a kiilsS idgjarasi tényezokidl.
részénel tavozik el. Ez a normal (Lehetdség szerint csak +4 °C hémérséklet
miikodéshez tartozik. felett.)

Bekapcsolt klimaberendezésnél legalabb Amennyiben hiba keletkezne, legyen az bar-
egy levegdfuvokanak nyitva kell lennie, hogy milyen jellegl, scha ne sajat maga javitsa
a parologtat6 levegéhidny miatt ne jegesed- azt ki, feltétlendl keressen fel egy Opel

jen le. markakereskedést.

Bizonyos id6jarasi kériilmények kozétt a ledl- Csak itt lehet a magas miszaki szinvonalu
litott jarm( szélvédéjén parakicsapddas berendezést atvizsgalni és szakszerlien
jelenik meg. Az livegek paratlanitasa és javitani.

Levegd belépd nyilasok

A szélvédd elétt jobb és baloldalon
nyilasokon keresztil jut levegé az u
ezért azokat mindig tartsa szabadon
falevél és koszmentesen).

leolvasztasa c. részben lefrtaknak
megfelelGen jarjon el.
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I D fokozat
‘mata D = anormalis haladasra szolgald
: sségvélto fokozat az 1-t6l a 4-ig
3. fokozat
8 = azelsd, a masodik és a harmadik

sebességfokozatban térténé
haladasra szolgal.

A sebességvalté a nagyobb sebességtar-
tomanyokban is a 3. fokozatban marad.

2. fokozat

2 = azels6 és a masodik sebesség
fokozatban térténd hajtasra szolgal
(pl. kanyargés hegyi Uton a

1 sebességvalté nem kapcsol harmas

motor beinditasa utan és valamelyik menet- P, R és N kapcsoléallas vagy négyes fokozatba).

bekapcsolasa el6tt huzza be a kézifé- P = parkolééllas az elsé kerekek

jagy nyomja le a labféket, mert egyéb- blokkolva vannak, csak allé

akocsi kuszni kezd, azaz lassan elindul. helyzetben és behlzott kézifék

esetén szabad kapcsolni.

1. fokozat

1 = afokozat a maximalis motorfékhatas
kihasznalasara szolgal, amikor erés

hasznalja egyszerre a gaz- és a fék- lejtékdn hajt lefelé; a sebességvalto

Az automata sebességvaltés gépko- R = hatramenet, csak allé helyzetben nem kapcsol az elsé fokozat f61é.

aD menetfokozat majdnem minden ter- szabad kapcsolni.

il dllapotban hasznalhato (1-4. fokozat). N

4l finom lenyomasakor a magas,
anyag takarékos fokozatok hamarabb
olnak, mint a durva, hirtelen pedalmoz-

) A motor inditasa és a D fokozat bekapcso-
semleges vagy Ures helyzet. lasa utan mindig a gazdasagos program
mikédik.

A valasztokart P helyzetbdl csak bekapcsolt
gyujtas és lenyomott fekpedal mellett lehet

/ » 5 kivenni.
or. lly modon tehéat van lehetdség a se-
gvalto segitségével is az Uzemanyag A motort csak P vagy N helyzetben lehet
ossagra. Kézi valtas csak kiiltnleges beinditani. Ha N fokozatban indit, nyomja a
en sziikséges. A 3., 2. és 1. fokozato- labféket inditas kozben. A sebességfokozat
akkor hasznalja, ha el akarja kertilni kivélasztasakor nem szabad gazt adni.

omatikus felkapcsolast, vagy a motor
alast akarja novelni.
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10970 T

Elektronikusan szabalyozott haladasi

programok

B Sportos program, fokozatvaltds maga-
sabb motorfordulatszamnal: nyomja meg
réviden az 8 gombot a valasztékaron
({8} kigyullad).

B Gazdasagos program, fokozatvaltas ala-
csonyabb motorfordulatszamnal: nyomja
meg roviden ismét az S gombot.

B CsUszos Uton vald elinduldshoz nyomja
meg a £% gombot.
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B Az automata Ureskapcsolds 6nmagatél N
fokozatba kapcsolja a valtot, és ezzel
cstkkenti az izemanyagfigyasztast, pl.
kbzlekedési lampanal.

Ez a funkcié akkor mdkédik, ha:

— avalasztékar D, 3, 2 vagy 1 fokozatban
van,

— a fékpedal le van nyomva,

— ajarmd all,

— a gazpedal nincs lenyomva.

Ahogy lenyomja a gazpedalt, vagy felengedi

a féket, a jarm{i a szokasos modon elindul.

B Uzemi hémérséklet program, hideg
inditas utan a kapcsolasi pontok eltol6d-
nak magasabb fordulatszam felé, hogy a
katalizator hamarabb elérje az tzemi
hémérsékletét.

B Az adaptiv program automatikusan alkal-
mazkodik a kapcsolasi pontokkal a
kozlekedési kdrlilményekhez pl. a nagy
terheléshez, utanfutd vontatdsahoz vagy
hegyvidéki kézlekedéshez

Téli program Al
Ha csusz6s uton elindulési nehézség
nak, nyomja meg a gombot ( P, R, N,
3 fokozatban miikédtethets). Ekkor agé
kocsi 3. fokozatban indul. f

A rendszer kikapcsol: 5

B a gomb Gjbdli megnyomasaval £

W 2. vagy 1. fokozat
valasztasakor,

B a gyljtas kikapcsolasakor.

A véltéberendezés védelme érdekéb

program magatél kikapcsol, ha a va
tilmelegszik.

onyos sebességhatar alatt a gazpe-
lenyoméasakor a valté eggyel
sebességfokozatba kapcsol vissza.
otor teljesitményét fel lehet hasznalni
jobb gyorsitasra (pl. el6zésnél).

Fékhatasnovelés a motorfék segitségével
A motorfék kihasznalasa érdekében idében
kapcsoljon a 3, 2 vagy az 1 fokozatba.

Az 1. fokozatban kiilonésen jé a motor
fékhatasa. Amennyiben azonban tdl nagy
sebességnél kapcsol vissza az 1. fokozatba,
akkor — biztons&gi okokbél — a valté csak a
2. fokozatot kapcsolja. amikor a jarmi
sebessége elérte az 1. fokozat kapcsolasi
lehetéségének a hatarat, csak akkor kapcsol
az 1. fokozatba.

Megallas
Az 4ll6 kocsinal jaré motor esetén is benn
maradhat a kapcsolt sebességfokozat.

megalla én feltét-
lendl huzza be a kéziféket vagy tartsa a
E! 1abféken, h jarmdvet n
sebességfokozatba kapcsolt. emelt fordu-
latszamu motor seqgitségével tartsa 4llé
helyz n, m 6l thlmel het az
automata sebesséqvalts.

Hosszabb megallas esetén (pl. kozlekedési
dugd) allitsa le a motort.

Kiszallas el6tt hizza be a kéziféket, az
elévalaszté kart kapesolja P dllasba és
huzza ki a gyuGjtaskulcsot.

Ha a gyuijtaskulcsot a gyudjtaskapcsoléban
hagyja, par nap alatt lemerGlhet az akku-
mulétor, ezért ha hosszabb idére ledllitia a
gépkocsit, feltétieniil vegye ki a kulcsot a
gyuUijtaskapcsolébal.

A gyuijtaskulcsot csak az elévalasztdkar P
allasaban lehet kivenni a gyGjtaskapcsolébal.
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A gépkocsi hintaztatdsa Pontos mandverezés Meghibasodas :
Erre a miveletre akkor van szlikség, ha a Parkoléba, gardzsba térténd bealiaskor A gyuijtas bekapcsolasa utan a miszerfal

kocsi héban, sarban vagy homokban sziikség van a pontos mangverezésre. kigyullad a visszajelzé . Ha a mol
elakadt. Adjon kevés gézt és felvaltva kap- Ebben az esetben hasznélja ki a kocsi beinditasa utan roviddel nem alszik ki,
csolja a D és R fokozatokat. A motor fordu- kisz6képességét. A fékpedal kénnyd, menet kozben kigyullad, akkor meghi
latszamot tartsa alacsonyan, ne adjon hirte- kismértékd visszaengedésével szabalyoz- sodott az automata sebességvalto.
len gazt. hato a gépkocsi kiszasa.

. . . i Multi-info, grafikus #, vagy szines gr
Ezt a modszert csak kivételes esetekben Egyszerre sohase nyomja meg a gaz- és a kijelzével = felszerelt gépkocsiknal meg
alkaimazza. fékpedait. nik az ,automatic gearbox” felirat a ki

(lasd 36., 44., és a 48. oldalakon)
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gvaltd ilyenkor nem valt automa-

sebességfokozatokat a valasztokar-
. lgy csak az 1-es, 3-as és 4-es
at lesz kapcsolhaté.

= 1. fokozat
= 3. fokozat

= 4. fokozat

= 4. fokozat

= semleges

= hatramenet
parkolo helyzet

jel @ motor inditasa utan is tovabb vil-
ssen fel egy Opel marka-

edést. Fesziiltségkimaradas 4. Csavarhizdval nyomja meg el6re a
Lemertilt akkumulator esetében a valaszto- reteszt és vegye ki P fokozatbdl a kart.
kart a reteszelése miatt nem lehet a P foko-
zatb6l kivenni.

szerbe épitett dndiagndzis gyors

sést tesz lehetdvé. 5. Szerelje vissza a burkolatot.

Ha ezutan visszakapcsolja a kart P fokozat-
ba, az ismét reteszeldik. A fesziiltségki-
maradés okdnak megsziintetése érdekében
2. A valasztokar burkolatat hatul hizza meg forduljon Opel markakereskedéshez.
felfelé.

3. Akassza ki eldl a burkolatot és emelje fel
azt.

llyenkor :
1. Hlzza be a kéziféket.
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Vezetési tanacsok
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notor leallitasa

edllitasa utan a hiitéventilator még
percig jar.

n forré motor esetén (pl. utanfuté von-
4, hegyszakaszon) ledllitas el6tt kb. 2
alapjaraton kell jaratni, a hétorlédas
lakulasanak megel6zése miatt. Ez

n fontos turbofeltéltés motorok

iatakarékosan — tobb kilométer

be a bejaratasi utmutatasokat,

int a kezelési utasitas ener-
ekossaggal kapcsolatos tanacsait!
zakilag helyes és gazdasagos

edés biztositja a kocsi hatékany tel-
fiményét és megnéveli élettartamat.

iizemi elektronika

izemben, pl. hosszu lejtdn valé hal-
rvagy fékezéskor egy elektronika
aaz izemanyag utjat. Hogy lehetéve
mikadését, ne adjon gazt és ne
lie ki a tengelykapcsoldt gurulaskor.

Az els6 1000 km

Az (j auté kezdeti apolasanak és
lzemeltetésének nagy jelentésége van a
jarmi késébbi életében. Ezért ajanlatos a
kovetkezd utasitasokat pontosan betartani.

A gépkocsival kézlekedjen kezdettdl fogva
temposan, allandéan véltozé sebességgel és
valtozo sebességfokozatban. Ne hajtson
tartésan teljes gazzal.

Lejtmenetben ne engedje felpérogni a
motort, hanem kapcsoljon olyan sebesség-
fokozatba, amelynél a motor fordulatszama
elfogadhato tartomanyban marad.

Az els6 1000 km-en valtson minél tébbszér
sebességet és a gazpedalt max. 3/4 részig
nyomija le Csak jaré motorral haladjon, leheté-
leg 1500—4000 ford./min-on jarassa a motort.

Ne hagyja gurulni az autét allé
motorral!

Sohase hagyja a kocsit all6 motorral vagy
levett gyGjtassal gurulni (lejtmenet). Allo
motor esetén ugyanis néhany egység, mint
pl. fékrasegité, jelz6berendezések nem mii-
kédnek, ez veszélyes Onre és masokra is.

Fékrasegitd

A fékrasegité csak jaré motornal mikadik,
leallitott motornal max. kétszeri fékezéshez
elegendd energiat tarol. Ezért all6 motornal,
bar a fékhatas nem csckken, azonban
lényegesen nagyobb pedalerére van szik-
ség.

Fordulatszam

A kilénbozé Gzemmddokban is igyekezzen
az optimalis fordulatszammal kézlekedni. elkerdlhet

A motor melegitése tengelyka

A motort nem alapjaraton, hanem menet
kdzben kell melegiteni. Ne siettesse azon-
ban a bemelegitést a motor magas fordulat-
szamon torténd jaratasaval. A normalis
lzemi héfok eléréséig ne kézlekedjen teljes
gazzal. Minél tébbszér valtson sebességet.
Ne pérgesse fel a motort Uiresjaratban és
kisebb sebességfokozatokban. A turbo-
feltéltés motort az (izemi hémérséklet
eléréséig nem szabad nagy terhelésnek
kitenni, mert ez motorkarosodashoz
vezethet.

Pedalok

tenni.

véletlendl

Ovja az

Hajtson tempodsan és tébbszor
véltson sebességet
A nagy sebesség, valamint a varosi — révid

szakaszos, elindulds, megéllas — kozlekedés
novelik a kopast és a fogyasztast.

sebesség

Visszakapcsolas

A sebesség csdkkenésekor kapcsoljon
vissza. Magas fordulatszamnal ne csusztas-
sa a tengelykapcsolét. Ez hegyi kozlekedés
esetén kiilénésen fontos.

A tengelykapcsoldé mikodtetése
Haszndlja ki mindig a teljes pedalutat. Ezzel

Ne haszndlja a pedalt labtarténak, mert ez a

ASTRA OPC hatsé légterelé

A hatso légterelo nélkiil lehetoleg csak r
ideig kézlekedjen, és ne 1épje til a 100 knl
sebesseéget.

Szervokormany :x

Ha valamilyen okbél a szervohatas
megsz(nik, akkor is lehetséges a gépki
kormanyzésa, de nagyobb erd kell ho:
vontatas kézben )

Hegyi és utanfutéval torténd
kozlekedés

A gépkocsi hitéventilatorat elektromos réf
szer kapesolja be Emiatt a motor fordul
ma nem befolyasolja a hiités teljesitme
Nagy fordulatszamon tébb, kisebb fordl
szamon kevesebb meleget termel a mof

Ezért amig lehetséges, hajtson mindig
nagyobb fokozatban, amit még a kocsi ki

Dizel motorral szerelt autdval 10%-nal
erdsebb emelkeddén ne Iépje tdl 1. fokoz
ban a 30 km/h-t, 2. fokozatban az 50 ki

Kozlekedés tetécsomagtartéval

Ne haladja meg a megengedett terhelé
Egyenletesen helyezze el a terhelést
régzitse elcsiszas ellen. A guminyol
allitsa be a teljes terheléshez megad
értékre. Ne hajtson gyorsabban 120
nal.

i a kapcsoldsi nehézségeket.

pcsol6 allando terhelését és id6

elétti kopasat, tonkremenetelét eredményezi.

A pedalok ala nem szabad vastag szényeget

Ne szallitson targyakat a labtérben, azok

a pedalok alé keriilhetnek és bale-

setet okozhatnak.

akkumulatort

A lassu, varosi kozlekedésben a lehetd
legkevesebb elektiromos fogyasztoét tartsa
bekapcsolva.

Inditaskor, f6ként télen, nyomja ki a tenge-
lykapcsolot, mert ezzel kiiktatja a hideg

valté ellenallasat és az inditdbmotor-

nak kevesebb energiara lesz szilksége.
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Uzemanyag-
takarékossag

Kornyezetkiméld vezetés

B A magas lizemanyag fogyasztas gyakran
a hanyag vezetéstechnika
kovetkezmeénye.

B Vezetés kozben gondoljon arra, hogy a
megfelel§ stilussal (izemanyagot
takarithat meg, ezaltal nagyobb tavolsa-

got tehet meg ugyanannyi lzemanyaggal.

Az lizemanyag fogyasztas legnagyobb
mértékben az On vezetési stilusatdl filgg.
A kovetkezd tandcsokkal abban szeretnénk
Onnek segiteni, hogy minél jobban
megkbzelitse a gyari fogyasztasi normakat.

A motor melegitése

A hideg motort ne melegitse alapjaraton!
Ezzel feleslegesen noveli a fogyasztast

és a motor kopasat. Soha ne induljon el

hideg motorral teljes gazzall

A motor beinditasa utan rogton induljon
el. Az lzemi hémérséklet eléréséig kis
motorterheléssel haladjon!

Egyenletes sebesség

A ,sportos” vezetési stilus jelentdsen
megndveli a fogyasztast.

Ne gyorsitson és fékezzen feleslegesen.
Lehet6leg minél hamarabb kapcsoljon fel.

Varosi kdzlekedésben viszonylag egyen-
letesen haladva méar 50 km/h sebességté!
negyedik fokozatba kapcsolhat. 50 és 80
km/h sebességtartomanyban a
fogyasztas negyedik fokozatban kb. 25%-
kal alacsonyabb, mint harmadik fokozat-
ban. 70 és 90 km/h kozétt 6todik fokozat-
ban kb. 15%-kal alacsonyabb a
fogyasztas, mint negyedik fokozatban.

Amint a kérilmények megengedik, kap-
csoljon magasabb fokozatba. Ha a motor
erélkadik, rangat, kapcsoljon vissza.

Uresjarat

B A motor Uresjaratban is Gzemanyagot
fogyaszt.

B Ha két percnél tovabb kell varakoznia,
érdemes leallitani a motort. Kb. 6t pere
alapjarat fogyasztas tekintetében
megfelel 1 km menetnek.

Toléiizemi lekapcsolas

B A vezérlegység toldlizemben (motor:
féknél, fékezéskor) lekapcsolja az lizen
anyagot.

B Hogy lehetévé tegye a lekapcsolast, i
nyomja ki a tengelykapcsolot toléizen:
ben.

A helyes sebességfokozat
kivalasztasa

M A magas motorfordulatszam magas
fogyasztast és motorkopast okoz.

B Ne pérgesse a motort. A fordulatszam
méré = hasznalataval izemanyagot
takarithat meg : leggazdaségosabban
2000 és 3000 1/min kozé esé motorfd
latszam tartomanyban autézhat.

(227. oldal )
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irosi kozlekedés

Agyakori indulas és megallas, pl. a
lekedési [Ampaknal erételjesen meg-
eli az atlagfogyasztast.

Az On el6itt zajlo forgalmat figyelve kertil-
szilkségtelen megallasokat.

etliség szerint valasszon olyan Utvo-
nalat, amelyen folyamatos a forgalom.

Tartson biztonsagos kévetési tavolsagot,
ne elozzon feleslegesen, ezzel is
kkentheti a felesleges fékezéseket
mat és ezzel a fogyasztast.

sebesség

nél nagyobb a sebesség, annal na-
bb az (izemanyag fogyasztas is.
es terhelésnél a fogyasztas jelentdsen

Agazpedalnak mar kismértéki vissza-
engedése is jelentds fogyasztas-
kenéssel jar, a sebesség jelentékte-
csokkenése mellett.

‘Agépkocsi a végsebességénél kb. 50%-

kal tobbet fogyaszt, mint a végsebesség
3/4 részénél,

Gumiabroncsnyomas

B Az alacsony abroncsnyomas magasabb
fogyasztast és nagyobb abroncskopast
eredményez.

B | egalabb kéthetente ellendrizze az
abroncsnyomaést!

Elektromos fogyaszték

B Minden bekapcsolt elektromos fogyasztd
néveli az zemanyagfogyasztast.

B A sziikségtelenné valt fogyasztékat kap-
csolja ki (pl. hatsdablakf(ités).

Automata sebességvalto

B A teljes gazadas, a sportos program
haszndlata, és a kézi kapcsolasok
felesleges hasznalata noveli a
fogyasztast.

B Amikor kivalasztja a D fokozatot, a valto
egy gazdasagos kapcsolasi programmal
lzemel. A D fokozat normal kérilmeények
kozétt barmikor hasznalhaté. A gazpedal
finom miikodtetésével hamarabb maga-
sabb fokozatba kapcsol a vaité.

Rakomany

M A felesleges teher néveli a fogyasztast.
100 kg tobbletteher orszagtton kb. 1/2
literrel noveli a fogyasztast.

B Ugyeljen r4, hogy ne legyenek felesleges
terhek az autéban.

Tet6csomagtarto, siléctarté

B Ezek az eszkozok akar 1 literrel is meg-
novelhetik a fogyasztast a megnéveke-
dett Iégellenallas miatt.

M Amint nem szikségesek, szerelje le
azokat.

Javitas, karbantartas

B Nem szakértelemmel elvégzett javitasok
a motoron a fogyasztas novekedését
okozhatjék, a garancia megsziinése mel-
lett. Soha ne végezzen sajat maga
javitast.

W Barmilyen rendellenesség esetén for-
duljon Opel markaszervizhez.

Kiilénleges kériilmények

W A hegymenet, a rosszminéségl utak, az
utanfutévontatas vagy a téli kézlekedés
noveli a fogyasztast.

Az Uzemanyag fogyasztas megemelked-
het varosi kézlekedésben télen,
kiléndsen ha csak rovid utakra hasznélja
az autét.

W Kdvesse a fenti tandcsokat a kisebb
fogyasztas érdekében!
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Veszélyes anyagok mint pl. az azbeszt, kad-
mium mar régota nem hasznalatosak.

Koérnyezetvédelem

A klima rendszer freonmentes.

Az Uj fényezési technoldgia vizet hasznal
oldészerként.

A kipufogdgazok szennyezanyag tartalma
jelentGsen csokkent mind a Dizel mind a
benzin motoroknal.

Mint Opel tulajdonos On is hozzajarulhat a
kérnyezetvédelem lgyéhez a kdvetkezbk
szerint:

B Hasznaljon kevesebb {izemanyagot!
Az lizemanyag takarékossag cim( fejezet
néhany hasznos tanaccsal latja el.

B Kimélje a kornyezetét vezetés kozben!
A kévetkezGkben erre vonatkozdlag
szeretnénk néhany tanacsot adni Onnek.

A gyartmanyfejlesztés iranyvonala

A kérnyezetvédelem fontos szerepet jatszik
az Opel fejlesztési munkajaban.

A gépkocsi tervezése és gyartasa soran az
Opel kérnyezetbarat és jorészt Ujra felhasz-
nalhaté anyagokat hasznal. Ez az eljaras az
Opel gépkocsikat kornyezetkiméléve teszi.

A termelés kozben képzddott hulladékok Ujra
felhasznalasa minimalisra csékkenti az
anyagfelhasznélast. A magas szinvonald ter-
vezésnek koszonhetben a hasznalt Opel
gépkacsi kénnyen szétbonthatd. A killénféle
anyagok szétvélaszthatoak az Ujra fel-

Koérnyezetkimél6 vezetés

B A magas zajszint és karosanyag kibo-
csatas gyakran a figyelmetlen vezetésl
stilus kévetkezményei.

B A gépkocsi zajszintjét és a kipufogégazh
bocsatas mértéket tartsa az elGirasokont
Iiil figyelmes vezetési stilus kialakitasa

igy nem csak gazdasagosabban kd
dik de 6vja kornyezetét is. A nyersal
forrasok nem kimerithetetlenek, ezél
kézlekedjen energiatakarékosan, mi
kevesebb (izemanyaggal minél hoss
tavolsagot tegyen meg.

A szitkségteleniil nagy mérték(i gyorsié
jelentésen megndveli a lizemanyag fo-
gyasztast. A gumicsikorgés, a nagy foré
latszamon veégzett ,replilGstart” a fogy
tason és a kopason kivil a zajszintet
jelentésen megnévelheti. Amint lehet,
son a soron kovetkezd nagyobb sel
fokozatba. Egy 2. fokozatban 50
sebességgel kozlekedd gépjarmi
olyan zajt okoz, mint harom 50 km/
de 4. fokozatban haladé gépkocsi.

A motor melegitése
B A hideg motort ne melegftse alapj

hasznélas céljara.
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jenletes sebesség

ortos” vezetési stilus jelentésen
oveli a fogyasztast.

yorsitson és fékezzen feleslegesen.
t6leg minél hamarabb kapcsoljon fel.

si kozlekedésben viszonylag egyen-
en haladva mar 50 km/h sebességtd|
edik fokozatba kapcsolhat. 50 és

/h sebességtartomanyban a fo-
asztas negyedik fokozatban kb. 25%-
alacsonyabb, mint harmadik fokozat-
ban. 70 és 90 km/h koz6tt 6tédik fokozat-
ban kb. 15%-kal alacsonyabb a

fogyasztas, mint negyedik fokozatban.

Amint a kériilmények megengedik, kap-
soljon magasabb fokozatba. Ha a motor
erdlkodik, rangat, kapcsoljon vissza.

ekedési lampaknal erdteljesen meg-
noveli az atlagfogyasztast.

Az On el6tt zajl6 forgalmat figyelve keril-
|ea szilkségtelen megallasokat.

ehetdség szerint valasszon olyan Gtvo-
nalat, amelyen folyamatos a forgalom.

Tartson biztonsagos kévetési tvolsagot,
s ne el6zzon feleslegesen, ezzel is
csokkentheti a felesleges fékezések
s2amét és ezzel a fogyasztast.

Nagy sebesség

W A nagy sebességgel torténd haladas
nagy zajt okoz. A sebesség
névekedésével egyre jobban né a
gumiabroncs és szélzaj. Egy 150 km/h
sebességgel haladé jarmi annyi zajt
okoz, mint négy 100 km/h sebességgel
haladé, vagy tiz 70 km/h sebességgel
haladé jarmd.

B Az utazds gondos elére tervezésével el-

keriilheti a nagy sebesség( kozlekedést.

Ajtok
B Az ajtéesapkodas zajt okoz.

B Csendesen csukja be az ajtokat,
klllondsen varosban, éjszaka.

Ezzel feleslegesen noveli a fogya
és a motor kopdasat. Soha ne induljon:
hideg motorral teljes gazzal!

B A motor inditasa utan régtén indulo
Az (izemi hémérséklet eléréséig kis
motorterheléssel haladjon!

Az els6 1000 km

B Kozlekedjen valtoz6 sebességgel,
lendiletesen. Ne adjon teljes gazt. Ne
kinozza alacsony fordulatszamon a
motort.

B Kozlekedjen rugalmasan, sok fokozat-
valtassal. Valamennyi sebességfokozat-
ban, ill. elévalasztokar-allasban a gaz-
pedalt maximum 3/4-ig nyomija le. Ne
kézlekedjen gyorsabban, mint a cstcs-
sebesség 3/4-e. Olvassa el a 140.
oldalon levé tanédcsokat is.

Javitas, karbantartas

B Az Opel kérnyezetbarat anyagokat
hasznal mind a gyartas, mind a javitas,
karbantartas soran. Soha ne végezzen
javitast a motoron sajat maga:

— nem ismerve a kérnyezetvédelmi elGira-
sokat megszegheti azokat.

— egyes alkatrészek nem keriilhetnek szak-
szerli semlegesitésre, igy
kérnyezetszennyezést okoznak

— néhany anyaggal vagy alkatrésszel vald
érintkezés karos lehet az egészségre.

B Forduljon Opel markakereskedéjehez
vagy hivatalos szervizéllomashoz igy
6vhatja kérnyezetét és (titarsait.
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Uzemanyag
fogyasztas
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simotorok izemanyagai

oforokat csak a kereskedelemben

, DIN EN 590 szabvanynak

|6 izemanyaggal szabad (izemeltet-
asznaljon tengerészeti dizel olajat,

i f(it6olajat, vagy novényi illetve

zel olajat, sem "szGkitett" olajat.

y hémérséklet esetén a dizellizem-
lyékonysagi és szlirhetéségi jellem-
megfeleléek a paraffinkikristalyos-
dményeképpen.

dizelizemanyagok hideg idében der-
, ezért télen a téltéallomasok ala-

b dermedéspontu (izemanyagot
Vigyazzon tehat arra, hogy a téli
akban csak téli dizeliizemanyagot

fjon, illetve mar a hideg beallta el6tt

1dlja fel az esetlegesen a nyari idészak-
lizemanyagtartalyban maradt nyari
anyagot, és tankoljon ra téli izem-

ok altal garantalt téli izemanyagok
dlata és a flitdtt UzemanyagszUirdi

ssé teszi az adalékanyagok

aszndlatat a garantalt hémérsékletig az
{70T, Y 20 DTL és az Y 20 DTH motorok
ben. Az X 17 DTL motor esetén a
miniméalis hémérsékletig nincs

ség adalékok hasznalatara.

Uzemanyagok

Az izemanyag fogyasztast a kilénb&zé
vezetési kérilmények hatarozzak meg (lasd
a 227. oldalon).

Az extra felszerelések (pl. légkondicionald
berendezés, széles gumik, vonéhorog) néve-
lik a gépkocsi stlyat és a fogyasztast, illetve
csdkkentik a végsebességet.

Egy (j gépkocsi esetében a motor és a
sebességvalté alkatrészei kozétti nagyobb
surlodas az els6 par ezer km alatt magasabb
fogyasztast eredményez.

Ahhoz, hogy az X17DTL motor esetén hogy
ala-csonyabb hémérséklet esetén is meg

A petréleum- vagy 6lommentes normal ben-
zin hozzakeverési aranya max. 30%-0s

Benzinlizem(i motorok lizemanyag

A kereskedelemben kaphatd jo mindségl
lzemanyagok hasznalhatok (katalizator/é
a 149., oktanszam lasd a 222-223.
oldalakon). Az Uizemanyag mindésége d
t8en befolyasolja a motor teljesitményé
élettartamat és a gépkocsi rugalmassag

Az lizemanyagban levé adalékanyagok
ebben fontos szerepet jatszanak. Ezén
j6 mindségl adalékkal kevert (izemanyay
hasznaljon.

A kisebb oktanszamu tzemanyag kopog
okozhat. Az ilyen okokbol el6allé meghit
sodasokeért az Opel nem vonhato felelfss
re. Magasabb oktanszamu Gizemanyage
korlatozas nélkiil hasznalhat.

Azoknal a gépkocsiknal, melyek 6lommes
benzinnel lzemelnek, az dlomtartalm
zin pisztolya nem vezethetd be a beonit
csonkba.

Az eldgydjtasi sz6g az lizemanyagtipu
megfeleléen (oktanszam) automatikus
beallitodik (lasd 222., 223. és 224.
oldalakon).

A 95-6s oktanszamu lizemanyag haszné
biztositja a gazdasagos kozlekedést,

ASTRA OPC X20XER motorral:
98-as oktanszamu tzemanyagot. A
oktanszamu benzin hasznélata enyht
jesitmény és nyomatékcsdékkenést ol
es oktanszamu (izemanyagot ne h

lehessen tartani a tartalyban maradt nyari lehet.

dizelizemanyag folyékonysagi és sz(r-

hetdséqgi tulajdonsdgait, a kiilsé hémérsék- Kulsé Nyari Adalék
lettél fliggé mennyiségl petréleumot,” hémérséklet, | lzemanyag, ;,e ?
vagy a kereskedelemben kaphat6 adalékot, °C %

Un. dermedésgatlét kell a jarm( uzemanyag- 0-tdl —9-ig 80 20
tartalydba keverni. A mar kikristalyosodott —10-t6l —14-ig 70 30

paraffin feloldasa nem lehetséges.

Igen hideg id6ben a téli Gzemanyagot is ke-
verni kell petroleummal.

1) Vegye figyelembe az adott orszagnak megfeleld
szabalyozast.

Kulsé Nyari
hémérséklet, | Gzemanyag, Ad?),ék’
G %
—15-t81 —25-ig 70 30
A javitasa Igal
lékok alatanal

B megmarad a motorteljesitmény,

W biztositott a gépkocsik izemeltetése
nagyon alacsony hémérséklet esetén is

Vegyiik figyelembe a gyartém(i adatait.
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Tilos a dohanyzas! Ez ott is érvényes, ahol
csak a jellegzetes benzinszagot érzi. Ha a

Az lizemanyag bedntd nyilas a kocsi jobb
oldalan hatul talalhato.

Tankolas

Legyen 6vatos, ha tizemanyaggal foglalko-
zik!

Tankolas elétt allitsa le a motort, és kapcsol-
ja ki az esetleges segédfiitéberendezést is !

A benzin gyulékony és robbanasveszélyes.
Ezért az Uzemanyag kezelése kozben, de
akarcsak a kozelében se hasznaljon nyilt
langot.
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Katalizator Otto- (benzin)
motorokhoz

Az ¢lomtartalma Gzemanyag karositja és
hatastalanna teszi a katalizatort és az azt
mkddtetd elektronika érzékeloit.

Az lizemanyag-bednt6 csonk keresztmet-
szete kisebb, mint a nem katalizatoros jar-
miveké, igy ezzel meg lehet akadalyozni az
olomtartalmu (izemanyag tankolasat.

jarmiiben benzinszag érezhetd, az okat
azonnal kerestesse meg egy hivatalos Opel
szervizben és javittassa meg.

Nyissa ki a tanksapkat (forgassa el az 6
mutato jarasaval ellentétesen)
B Az lizemanyagtdlté pisztolyt litkdzésig

helyezze be és kapcsolja be.

W Az elsé automatikus lekapcsolas t4n
fejezze be a tankolast.

tkdzésig.
A kicsorgott tizemanyagot azonnal torél

A kovetkez6 tanacsok be nem tartasa a
katalizator meghibasodasahoz vezethet.

B Gyuijtasi rendellenességeknél, hideg
inditas utani rendellenes motorjaras
esetén, egyértelm(i motorteljesitmény
cstkkenés, szokatlan lizemzavarok
esetén, melyek a gyUijtas hibajara vezet-
hetdk vissza, a legrévidebb idén beldl
igénybe kell venni Opel markakereskedd
vagy szerzédéses Opel szerviz segit-
ségét. Sziikség esetén az utazast rovid
ideig kis sebességgel és fordulatszamon
folytatni lehet.

Ha a motor teljesitménycsdkkenése vagy
egyenetlen jarasa a kiporgesgatlo rend-
szer (TC) vagy az elektronikus menetsta-
bilizalé rendszer ( ESP ) miikédésekor
1ép fel, az nem hiba, lasd a 153. Es 155.
Oldalakon.

B Az elégetlen lizemanyag meggyulladhat,
mely a katalizator tdlheviléséhez és
tonkremeneteléhez vezet.

Ezenkiv(il. a Z22SE m
B Haa ) visszajelz6 villogni kezd, vegye
el a g4zt addig, mig a lampa
folyamatosan égni fog. Forduljon minél
hamarabb egy Opel méarkakereskedéshez
3. Lasd a 151. Oldalon
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Kerlilje ezért:

W a tl gyakori egymas utani hideginditast,

B a tdl hosszan végzett inditodast
(inditézas alatt benzinbefecskendezés

van),

W atank Uresre fogyasztasat (a rendszerte-
len Gizemanyag-ellatas tulhevilési jelen-

ségeket okozhat),

B a motor tolassal, ill. vontatassal térténd
beinditasat (elégetlen lizemanyag keriil-
het a katalizatorba), hasznaljon inditoka-

belt, lasd a 172. Oldalon
Ezenkiviil. a Z22SE motor esetén

B a folyamatosan vilagité vagy villogd
visszajelz6vel torténd kdzlekedést
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lyezett Opel szervizt, amennyiben
— szabalytalan motorjarast,

tapasztal.

az Gtjat.

e
e

Katalizator dizelmotorokhoz %

Amilyen hamar csak lehetséges, keressen
fel egy Opel méarkakeresked6t vagy engede-

— ateljesitmény jelentés csokkenését,
— vagy egyéb rendellenes mikodest

Ha sziikséges, lassl tempaban, alacsony
motorfordulat szdmon rovid ideig folytathatja

10924 T|

A karosanyag kibocsajtas

A gylijtasrendszer és az lizemanyagbe
kendezé-rendszer megtervezésekor
ruktérok a minimalis karosanyag — eleg
szénhidrogén, szénmonoxid, nitrogé
dok- kibocséajtasra torekedtek.

A kipufogdgaz karosanyag tartalma
nagyrészt a gyujtas és a befecskend
rendszer korrekt mikodésétdl fligg.

10923 T)

ampa inditdskor felgyullad és az inditasi
mat alatt vilagit. Mihelyt a motor bein-
alampa elalszik.

aldmpa jaré motornal kigyullad, az

en hibat jelez. Az elektronika ebben
atben (in. szikségprogramra kapcsol,
rdekében, hogy a kocsival a tovabb
n jutni.llyenkor a hiba elharitasa

gben minél hamarabb keressen fel egy
el markaszervizt.

Ne kozlekedjen hosszabb ideig égé ellenér-
z8 lampaval, mert ez megnéveli az tizem-
anyagfogyasztast, illetve ilyenkor a motor tel-
jesitménye kisebb, ezért az autd vezethets-
sége rosszabb.

Az ellenérzé lampa egyszeri, ismétlédés
nélkdli felvillanasanak nincs jelentésége.

Ha bekapcsolt gylijtas esetén a visszajelzd
villog, akkor az inditasgatlé rendszer hiba-
sodott meg, lasd az 53. oldalon.

A kérosanyag kibocsajtas-szabalyzas ™y
visszajelz6 lampaja

Otto- (benzin) motorok:

A lampa inditaskor felgyullad és az inditési
folyamat alatt vilagit. Mihelyt a motor bein-
dul, a lampa elalszik.

Ha a lampa jaré motornél kigyullad, akkor a
karosanyag kibocsajtas-szabalyzasa meg-
hibasodott, ilyenkor a megengedett
hatarérték folé emelkedhet a karosanyag
kibocsajtas. Forduljon minél hamarabb
Opel markakereskedéshez.

Ha jaré motornal a visszajelzé villog, akkor a
meghibasodas ténkreteheti a katalizatort is,
ezért ilyenkor engedje annyira vissza a gazt,
hogy a lampa folyamatosan égjen, és igy
kézlekedve keressen fel minél hamarabb
egy Opel markakereskedést.

151




10924 T

Motorellenérzé lampa <,
motorelektronika

Dizel motorok:

Ha a lampa jardé motornal kigyullad, az
valamilyen hibat jelez. Az elektronika ebben
az esetben Un. szlkségprogramra kapcsol,
annak érdekében, hogy a kocsival a tovabb
lehessen jutni. llyenkor megnéhet az zem-
anyag fogyasztas, illetve romlik a gépkocsi
vezethetGsége.

Bizonyos esetekben a hiba elharithaté a
motor leallitasaval és Gjrainditasaval.

Ha a lampa jaré motornal ujra kigyullad,
akkor a hiba elharitasa érdekében minél
hamarabb keressen fel egy Opel marka-
szervizt.
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Az ellendrz6 lampa egyszeri, ismétlédés
nélkdli felvillanasanak nincs jelentésége.

Ha bekapcsolt gyujtas esetén a visszajelz6
villog, akkor az inditasgatlé rendszer hiba-
sodott meg, lasd az 53. oldalon.

Keriilje a kipufogdgazok belégzését!

A kipufogégazok mérgezéek, szintelen,
szagtalan szén-monoxidot tartalmaznak.
Ennek belégzése enyhébb esetben csak
almossagot, faradtsagot okoz, nagyobb
mennyiség belégzése azonban
eszméletvesztéssel jarhat és életveszé-
lyes lehet. Ha a kocsi utasterébe rend-
szeresen kipufogogazok kerlinek, vizsgal-
tassa meg szakemberrel a jarmdvet. Ha
nincs elérhetd kozelségben szakember,
akkor csak teljesen nyitott ablakokkal
kozlekedjen.

Amikor el§szér hasznalja a gépkocsit, a
kipufogdérendszerre keriilt viaszanyag és olaj
fustot keltve elparolog, amelyet nem szabad
belélegezni. Hagyja eltavozni ezeket az
anyagokat ugy, hogy a gépkocsi a szabad-
ban legyen.

Karbantartds

Minden, az Opel altal el6irt karbantal
munkat az el6irt id6kozénként Opel
kereskedésben végeztessen el. Eza
biztositja, hogy a gépkocsi elektromo:
berendezései, a gyujtasi rendszer hel
mikédjék, a gépkocsi kis szennye
kibocsatas mellett Gzemeljen és a ka
a lehet6 leghosszabb élettartamd leg)

fgy Gn is jelentésen hozzajarulhat
kérnyezete tisztan tartasahoz.

Az Uzemanyag-ellaté berendezés, va
gyuijtas helyes beallitasa Opel miihel
data. Ezért rendszeresen és idében
végeztesse el a csekkfiizetben eldirt
munkakat.

A gépkocsi ilyenkor kritikus tartomanyban

A TC (Traction Control = Uttartasszabalyo-
z6=kiporgésgatlo") rendszer az Utfelllet
allapotatdl és a gumiabroncsok tapadasatol
fliggetlentl megakadalyozza a hajtokerekek
kiporgését.

A rendszer figyeli az &sszes kerék fordulat-
szamat, s mar az egyik hajtott kerék
kipérgése esetén is csdkkenti a moter tel-
jesitményét (ez hallhaté a motorhang val-
tozésan). Amennyiben sziikséges a kiporgé
kereket fékezi is. Ezaltal nedves, csliszos,
de kiuléndsen hoval, jéggel boritott Gton javit-
ja a jarm iranytartasat és kezelhetdségét.

AT vatkozasét a jelzélampa vill
jelzi

van; a TC révén megérizheti uraimat a gép-
kocsi felett azonban egyben figyelmezteti
Ont arra, hogy a sebességet az Utviszonyok-
nak megfeleléen kell megvalasztani.

Ebben a kiilén iztonsagi berendezés-
ben bizva se vallaljon kockazatot a vezetés-
ben.

A koézuti forgalomban csak felelSsséqteljes
vezetési stil | lehet biztons n
kozlekedni.

A TC uzemkeész, ha a gyujtas be van kap-
csolva, és a visszajelzé kialudt.
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Ha a visszajelz§ kozlekedés kézben kig
lad, a TC meghibasodott. |
Meghibasodott kiprgésgatiéval tovabbk
kézlekedni, azonban a gépkocsi stabil
gyorsitas mértékété| és az utfelllet
allapotatol fliggéen romolhat.

A hiba okanak megszintetése végett
hamarabb keressen fel egy Opel mé
kereskedést.

10972 T]

A TC kikapcsolasa # Visszajelzg

Kilénleges helyzetekben amikor a hajtott Bekapesolt gytjtdsnal néhany masodpercre
kerekek megcstiszasa szilkséges lehet, pl. a kigyullad, majd elalszik. Ekkor a rendszer
kerekek enyhe kiptrgése kivanatos amikor lzemkész.

B holancot hasznal vagy

Ha menet kdzben a lampa vill -
B mély hdban halad vagy ke, e i tend

X Jeenvesy o szer beavatkozésat jelzi. llyenkor a motor
W mely h6bol kivanja kihintaztatni” gépko- teljesitménye csdkkenhet (a motorhang val-

csijat, tanacsos kikapcsolni a TC-t a (fg) tozik) és kismértékben fékez6dhet a gépko-
gombbal. A kikapcsalt allapotot a TC- csi.

ellenérzé lampa & vilagitasa jelzi.

A gomb (19 ujbéli megnyomasaval vagy a
gydjtas minden Ujabb bekapcsolasakor a
rendszer bekapcsol.
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onikus menetstabilizald
er (ESP) =k
gépkocsi stabilitasat noveli szik-

nt, figgetlendil az Gtfellilet
€s a kerekek tapadasatél.

Ha a visszajelz6 kozlekedés kozben kigyul-
lad, a TC meghibasodott.

Meghibasodott kiporgésgatioval tovabb lehet
kdzlekedni, azonban a gépkocsi stabilitdsa a
gyorsitas mértékétdl és az utfellilet
allapotatol figgéen romolhat.

a gépkocsi mozgasat figyeli.
épkocsi csliszni vagy farolni kezd,
er csokkenti a motor teljesitményét
thang véltozik ) és flggetlen kerék-

t hajt végre szlikség szerint. Ez
megndveli a gépkocsi stabilitasat,
havas, jeges, illetve nedves,

Giton.

A hiba okanak megsztiintetése végett minél
hamarabb keressen fel egy Opel marka-
kereskedést.

atkozik, a visszajelz8 &

Visszajelzé &

Bekapcsolt gytjtasnal néhany mésodpercre
csi ilyenkor kritikus tartomanyban kigyullad, majd elalszik. Ekkor a rendszer
ESP révén megérizheti uralmat a lizemkész.

felett azonban egyben figyelmezteti
hogy a sebességet az Utviszonyok-
feleléen kell megvélasztani.

Ha menet kézben a lampa villog, ez a rend-
szer beavatkozasat jelzi. llyenkor a motor
teljesitménye csokkenhet (a motorhang val-
oen a killonleges biztonsagi berendezés- ‘Ozik) és kismértékben fékezddhet a gépko-
nbzva se véllaljon kockazatot a vezetés- | csi-

gziti forgalomban csak felelsséagtelje
i stilussal lehet biztonsagosa

emkész, ha a gyujtas be van kap-
a, és a visszajelz6 % kialudt.




Szintszabalyozas #

A szintszabalyozas lehetdségének nagy
elénye van a kllénbdz6 terhelések, ill. utan-
futélizem esetén, mivel ezaltal az autd
szabad magassaga hatul kozel allando
marad és jobb az dttartas.

A szintszabalyozas levegével térténik.

A szelepen keresztlll — ez a csomagtér jobb
oldalan, a burkolaton 1év6 ajté mogott talal-
haté — akar kompresszor, akar kézi pumpa
segitségével névelni lehet a nyomast. Az
ajté nyitasahoz forditsa el a forgathatéd
rogzitéket 90°-kal.

Ha terheléssel kozlekedett, és emiatt meg-
novelte a rendszer nyomasat, ne felejtse el
visszadllitani azt az erdeti értékre, ha
kirakodott az autébdl. Erre biztonsagi okok-
b6l van szilkség.

A rendszer nyomasanak legalabb 0,8 barnak
kell lennie terheletlen helyzetben. Kéthetente
ellendrizze a rendszer nyomasat.

felengedése utan is tartani fogja. A pedal
lenyomaséaval novelhet6 a sebesség, de a
felengedés utan ujra az elGzéleg eltarolt

ségtartorendszer

ségtartorendszer segitségével
utazésebességet lehet bedllitani, ha
Il sebessége meghaladja a 30 km/h-t.

Az gomb elengedésekor a meghatarozott
sebesség taroldsra és tartasra keriil.

(Bekapcsolt sebességtarté rendszer esetén):

6kar végén talalhaté gombokkal lehet masaval vagy lenyomva tartasaval lépcsé-
glni. zetesen csdkkenthetd az utazésebesség

apcsolja be a szabalyoz6t ha az allando (2 kmih lépésekben).

g nem tlinik tarthaténak, pl. a forga- Amikor elengedi a gombot, a rendszer tarolja
risége, az (t vonalvezetése vagy és tartja a pillanatnyi sebességet.

0ssaga miatt.

llomata sebessegvalto esetén ajanlatos
ka valtokar ,,D” allasaban bekapcsolni a
sbességtard berendezést!

Bekapcsolas Kikapcsolas

Az | gomb benyomasaval a pillanatnyi Az R gomb benyomasakor a szabalyozas
sebesség tarolédik. Az igy kijeldlt kikapcsol és a jarmi fokozatosan lelassul.
utazésebességet a rendszer a gazpedal A tovabbhaladashoz nyomja a gazpedalt.

Bedllitas
Allitsa a kocsit egyenes feliiletre, és asz
szabalyozo rendszert toltse fel 0,8 ba
Ebben a helyzetben mérje meg a Iokhari
magassagat a talajtdl. A mért értekbal o
jon le 4 cm-t és jegyezze ide fel... Ha
daskor ezen érték ala csokken a mag;
Ugy a szintszabdalyozé nyomasat néve
addig, amig az el6zdleg mért értéket
érte. E
Az 5 bar nyomast sohase lépje tul. Ur
csival térténé kdzlekedés esetén a ny
feltétleniil csékkentse 0,8 barra.

Akkor is kikapcsol a szabélyozas, ha
B 3 haladasi sebesség 40 km/h ala

sebességre tér vissza. caekksn,

Gyorsitas B ha id6kdzben a féket, vagy a
(Bekapcsolt sebességtarto rendszer esetén): B tengelykapcsolét mikédtett

Az | gomb egymas utani, tébbszéri lenyo- eiyRen . SHREd
masaval vagy folyamatos nyomvatartasaval B ha az automata valtét ,,N” fokozatba
|épcsbzetesen novelhetd az utazésebesség kapcsolta.

(2 km/h lépésekben) a gazpedal haszsnalata

nélkiil. A tarolt sebesség lehivasa

Az R gomb benyomasat kdvetden a szaba-
lyoz6 rendszer a kikapcsolds el6tt utoljara
eltérolt sebességet allitja be; ha a jarmd
Lassitas sebessége 30 km/h felett van.

Az utoljéra eltarol Sgérté
psségtart6 rendszert az iranyjelz6 Az R gomb egymas utani, tdbbszori lenyo- Iezélllll’tgéiﬂf Erlig;iiébessegenek AooF
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Fékberendezés

k

k-rendszernek két, egymastél
en, tlésan osztott fékkore van.

gyik kor meghibasodasa esetén a jarmd
ra is lefékezhetd a masik fékkdr segit-
bvel. Ebben az esetben a megteleld

hoz teljesen be kell nyomni a

(it megnd. Azonnal forduljon hivatalos
ervizhez, miel6tt folytatna utjat.

es pedalit kihasznalasa érdekében,
liinosen az elébb emlitett esetre tekintet-
| ne tegyen vastag szényeget a pedal ala,

It és nagyobb pedaleré is sziikséges.

fontos tényezdje.

az elsg 200 km-en.

A fékbetétek kopasa nem Iéphet tll egy
bizonyos hatarértéket. Ezért a szerviz-

dés érdekében.

Allé motornal a fékrasegité hatasa a
fékpedal egy-kétszeri lenyomasa utan
megsziinik. A fékhatas ugyan nem csokken,
de sokkal nagyobb pedalerére van sziikség.
Erre f6leg vontatasnal igyeljen.

Minden 0t el6tt ellenérizze a féklampak
mdkadését. Multi-, grafikus-, vagy szines
informacios kijelzével szerelt gépkocsik
esetén a féklampa ellenérzés automatikus —
Id 36, 44. és 48. oldalakat.

Elindulas utan alacsony sebességnél a
fékhatast ellendrizni kell, kilénésen nedves
fékek esetén (pl. kocsimosas utan).

A fékfolyadék el6irt szintjét rendszeresen
ellenérizze (210. oldal).

A fékberendezés a kézlekedésbiztonsag

A hatasos fékezés érdekében fékbetét csere
utan keriilje a sziikségteleniil erés fékezést

flzetben leirt rendszeres idészakos ellen-
Orzesi és karbantartasi munkak elvégezteté-
se rendkivil fontos a biztonsagos kozleke-

Az elkopott fékbetéteket csak hivatalos 0f
md&helyben cseréltesse ki, ahol kizardlag
gyarilag ellenérzott és elfogadott alkalr
keriilnek beszerelésre, melyek biztosf
optimélis fékhatast.

A minimélis vastagsagra lekopott fékbel
csikorogni fognak. Tovabb lehet kozl
azonban a lehet§ leghamarabb cser
ki a fékbetéteket hivatalos Opel szak!
vizben.

Kézifék

A mechanikus kézifék a hatsé dob- vagy
tarcsafékekere hat. Behlizas esetén a kar
&nmékodden reteszel.
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ABS @ Az ABS miikodése a fékpedal IUktetésébdl E kiilonleges biztonsagi berendezésben
és a szabalyozas zajabdl észlelhets. Ekkor bizva se vallaljon kockazatot a vezetéshe:
Az ABS (blokkolasgatld) # berendezés gépkocsija hatartartomanyban van: az ABS A Kbzt ki — <
PR : 4 ; =2 S . st koziti kézlekedés biztonsagat csak
allandéan figyeli a gépkocsi fékrendszerét és biztositja az auté iranyithatésagat, és olelé olias vazatsssel Srzhaitel
az (tmingségtdl, ill. a gumiabroncsok figyelmeztet, hogy a menetsebességet a for- e .
tapadasatél fuggetleniil megakadalyozza a galmi viszonyoknak megfeleléen valassza
kerekek blokkolasat. meg.
A fékhatas szabélyozasa azonnal megkez- Az optimélis fékh érdekében a fékezé
dédik, amint az egyik kerék blokkolashoz soran véqig tartsa a fékpedalt teliesen be-
kézeli allapotba kertl. A gépkocsi korma- nyomva, annak ellenére. hogy a pedal liiktet.
nyozhaté marad akkor is, ha kanyarban, N 6kken alerét.
vagy kerulési manéver kdzben fékez
erbteliesen. Az ABS vészfékezés esetén is
lehetévé teszi az akadaly kikertilését,
anélkll, hogy a fékpedalt felengedné.
Hiba esetén Tovabb kézlekedh ijaval amennyi-
Mivel az ABS latja el a hatuls6 kerekek fék- n a helyzetet mérlegelve 6v vezet.

er6 szabalyozasat is, hibaja esetén erds

10974 T

Glampa @)

bekapcsolasakor néhany méasod-
igyullad az ABS ellendrzélampa.
rendszer dnellendrzést végez, amely
ént hallhat6 is lehet. Amikor a lampa
zik a rendszer miikodésre kész.

ellendérzélampa nem alszik ki néhany
erc utdn, vagy kigyullad menet

akkor az ABS meghibasodott. A fék-
endezés ABS szabalyozas nélkil

ldbbra is Gzemképes marad.

fékezéskor ezek a kerekek blokkolasra
hajlamossa vélnak. Ez a gépkocsi instabi-
litasahoz vezethet, és nem érvényesiilnek az
ABS elényei.

Keressen fel egy hivatalos Opel marka-
szervizt, hogy megsziintethessék a hiba
okat. A rendszer beépitett dnellendrzési
képessége gyors hibafeltarast tesz lehetévé.
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Megengedett gumiabroncs méretek
Kerekek, s s s
A gyarilag felszerelt gumiabroncsok a jarm(

g umlabro ncso k futémivéhez hangoltak, optimalis utazasi
kényelmet és biztonsagot nyujtanak. Mielstt
mas tipusl gumiabroncsot vagy keréktarcsat
szereltetne fel, thjékozoédjon hivatalos Opel
miihelyben a miszaki lehetSségek fel6l.

A nem megfelelé keréktarcsak és
gumiabroncsok hasznalata balesetet
okozhat, a gépkocsit kdzlekedésre alkalmat-
lanna tehetik

Amennyiben a gyarité| eltéré méretd
gumiabronccsal (beleértve a téli gumikat is)
szerelik fel autdjat, akkor az elektronikus

j4t és masok testi épségének sebgsségmérﬁ orat mindeln valésziniiség
G ébén"eléng'edﬁefeﬂéhla Kkbvetkezé szerint at kell programozni ahhoz, hogy a

abalyok betariasa. kijelzett sebesseg valos legyen.
Fesbelokistaiing Gumiabroncsait hivatalos Opel marka-

kereskedésben cseréltesse, ahol barmely
szlikséges beavatkozasrol tajékoztatni
tudjak.

Az Uj gumikat parban illetve elsddlegesen
teljes készletben kell cserélni. Egy tengelyre
B azonos méretd,

W azonos szerkezet(,

W azonos gyartmanyu,

B azonos mintazatd

gumikat szereljen.

A forgasirany érzékeny gumiabroncsokat
erre figyelemmel szerelje fel. A forgasiranyt
altalaban egy nyil jeldli az abroncs oldal-
falan.
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Gumiabroncs légnyomas

A gumiabroncsok légnyomaséat — bel
potkerekét is —legalabb 14 naponta
hosszabb (Gtra indulas el6tt is ellendriz
még hideg allapotban.

A szelepsapkak eltavolitasahoz has
izemanyag betdlté nyilas ajtajanakb
oldalan talalhaté mianyag segé

A gumiabroncsok légnyomas adatait
262. oldalon és az lizemanyagtartly
nyilas fedelének belsé oldalara ra
cfmkén taldlja. Az eredetitdl eltéré
gumiabroncs esetén az Uj mérethe
értékeket vegye figyelembe.

megfelelG gumiabrones levegd nyomas | A jardéra lehetéleg lassan és derékszsgben
enti a kézlekedés biztonsagat, rontja a hajtson fel. Parkolasnal ne szoritsa a
menettulajdonsagait, az utazasi kényel- gumiabroncsot a szegélyhez.

i valamint magasabb tizemanyag-fogyasz-

oz 6s fokozott gumikopéashoz vezet. Rendszeresen ellendrizze a gumiabroncs

allapotat (beszUrddott idegen testek, karcok,
6 nyomas 0l alacsony. az jelen vagasok, repedések, oldalfal kipliposodasa).
est és belsd szerkezefi sériilé- A sériilt gumiabroncs kidurranhat.
a gumiabroncsban. amely Vizsgélja meg a keréktarcsakat. Sérilés, ll.
add nagy sebességnél rendellenes gumikopas esetén keressen fel
durrdefekt-hez is vezethet. hivatalos Opel markaszervizt.
ett gumiabroncssérllést nem lehet az
helyesen beallitott levegényomassal

10975 T 6456 U
umiabroncs felmelegedésébdl szarmazo A gumiabrocs és Rendszeresen ellendrizze a mintazat
vekedést nem szabad csdkken- a keréktarcsa allapota mélységét. Ha a kopas elél nagyobb, mint
kiilonben a levegényomas a megenge- B L o hatul, cseréltesse fel egymassal az elsd és
¢k ala eshet. QS nfi'zgrziis 'és I:eréktérr;safslér:ﬂlést rejtett hatso kerekeket. A jobb allapotban 16v6
; . " g umabroncsokat szereltesse fel elére.
asellendrzés utan a segédeszkbz okozhat, amely csak késébb jelentkezik, és ¥
evel hizza meg a szelepsapkakat. hirtelen levegévesztéshez vezethet. >
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e szerelje fel.

i gumiabroncsok kialakitasa csak kor-
it teli hasznalatot tesz lehetéveé.

gngedett legnagyobb sebessége ala-

wagumikra vonatkozé sebesség korla-
ila gépkocsi vezetd latdterében fell kell
elni 4:1).

pétkeréken nyari gumiabroncs van,
irkerékesere esetén vegyes

pabroncsok lesznek a gépkocsin. Ezert
flhamarabb javittassa meg és

diesse vissza az eredeti kereket.

ihelyi eléirasok fliggvényében valtozd.

A gumiabroncsokat biztonsagi okokbél

a 2-3 mm-es profilmélység elérésekor ki kell
cserélni. Ha a minta a kopésjelzéig lekopott,
akkor elerte a rendeletileg engedélyezett
legkisebb méretet azaz mar csak 1,6 mm
mély. A mintazat arkaiban egyenld tavolsag-
ra egymastdl tébb kopasjelz§ is talalhato,
helyliket a gumiabrones peremén lathato jel
mutatja.
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Altalanos tanacsok

Vegye figyelembe, hogy a gumiabroncs
,vizen Uszasanak, (aquaplaning) veszélye a
gumiabroncs kopasaval né.

A gumiabroncsok Sregszenek akkor is, ha
egyaltalan nem vagy csak nagyon keveset
futnak. A nem hasznalt potkereket 6 év utan
csak végsziikség esetén szerelje fel és
ekkor is csak kis sebességgel haladjon.

Soha ne szereljen fel ismeretlen elééleti
hasznalt gumiabroncsot!

A fékek megfelel6 hitésének érdekében
csak az eredeti disztarcsakat hasznélja.

gumiabroncsok
litozésok a 257. oldalon olvashatok.

iS abroncsok hasznalata néveli a biz-
, ezért adott esetben az dsszes

myiben a téli gumiabroncsok

abb mint a gépkocsi altal elérhetd,

6459 U

Hélanc
A korlatozasok a 257. oldalon olvashaték.

Holancot csak az elst kerekekre szabad fel-
szerelni. Az Opel ajanldsainak megfelelé
finomszemd lancot hasznaljon, amely a
futofelilleten és a gumiabroncs belsé oldal-
falan a lanc zarjaval egydtt legfeliebb

15 mm-re all ki.

A lemez keréktarcsakra szerelt disztarcsak
hozzaérhetnek a lanchoz. Ezeket ilyenkor
vegye le —Id a 181. oldalt.

A hélancot max. 50 km/h sebességig, és
hémentes (iton csak révid ideig szabad
hasznélni, mivel a kemény Gtfeliileten erés
kopasnak van kitéve, és elszakadhat.

A hélancot nem szabad a sziikségkerékre
szerelni. Amennyiben lanccal kozlekedve
kap defektet az eliilsé kereke, Ugy szerelie a
szlilkségkereket hatulra és a teljes értéké
hatulsét el6re. Ld. a 181. oldalt. Ellenérizze
a gumiabroncsok levegényomas értékeit.

Gumiabroncs jelélések:

PlL175/80 R14-88 T

175 = gumiabroncs szélessége mm:b
80 = profilmagassag a szélesség %:

R = szdlszerkezet: Radial
14 = keréktarcsa méret collban
88 = teherbirasi jeldlés

T = sebesség jelélés

Sebesség betbjelek:

160 km/draig
180 km/éraig
190 km/éraig
210 km/draig
240 km/draig
270 km/oraig

s<T-Hwpo
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Tet6csomagtarto,
lakokocsi és
utanfuté-vontatas
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Tet6csomagtarto

Biztonsagi okokbdl, és a tetdsériilések el-
kertilése érdekében csak az Opel 4ltal
jévahagyott tet6csomagtartét hasznaljon,
amely hivatalos Opel markakereskedések-
ben kaphaté.

Vezetési tanacsok a 140. oldalon.

Vondhorog #*

Csak hivatalos Opel mdhellyel szereltessen
fel vondhorgot, ahol ismerik a gépkocsijara
vonatkozé megengedett vontatmany terhelés
értékeket. Itt ismerik a vondhorog beépitési

hoz is rendelkeznek a megfeleld
ismeretekkel.

technolégidjat, és az esetleges hiitérend-
szeri vagy egyéb szilkséges modositasok-

A vonbszerkezet fel- és 6sszeszerelési
méreteit a 267. és 269. oldalon taldlja.

Vonohorog levehetd
vonohorogszarral :

A vondhorogszar taroldsa
A vonbhorogszar egy, a szerszamkes:
szijazott kis zsékban talalhato a pétkeré
alatt. Ld. a 168. oldalt.

A vonohorogszar felszerelése
A vonoéhorogszar helyérél vegye kia
mianyag dugbt és tegye a csoma

il } 9354 T

karnak nem szabad kilégnia a

0 esetben a vondhorog szdrat eld
fteni miel6tt a helyére illeszti. Enhez
el tolja az 1-es kart balra, és nyomja
iea 2-es kart (Id. az abrat).

A vonéhorogszar behelyezése

Enyhe nyomassal illessze a helyére a
vonbhorogszarat. Automatikusan és jol
hallhatéan reteszeli énmagat.

Helyezze fel a védéburkolatot az 1-es és a
2-es karokra. Amennyiben ez nem lehet-
séges Ugy feszitse el§ a szerkezetet, majd
ismételje meg a felszerelést. Sziikség
esetén keressen fel egy hivatalos Opel
markaszervizt.

Lopas elleni védelem

A vonéhorogszar bal oldalan lév6 zarat a
mellékelt kulccsal zarja be. Ekkor a kules
fejének nagyobb fele lefele all. Vegye ki a
kulcsot és helyezze vissza a védésapkat. A
kulcs szamat biztonsagos helyre jegyezze
fel.

Fontos:

Behelyezett vondhorogszarral csak akkor

szabad kozlekedni, ha:

B az 1-es és 2-es karok véddburkolata a
helyén van

W a lopas elleni zarat bezarta.

Biztonsagi lanc

A rafutéfékkel rendelkezé lakékocsi/utanfuté

vészfék kabelét az abran nyillal jeltlt

szemhez késse.
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A vondéhorogszar leszerelése

QOldja a lopas elleni védelmet:

Vegye le a zar védbkupakjat. A kulcsot
helyezze be, nyissa ki a zarat. Vegye ki a

Vegye le a vondhorogszarat és a zsakba
helyezve rogzitse a szijjal a potkerék alatti
szerszamkészlethez.

Helyezze vissza a vonchorogszar csatlakl

kulcsot, majd helyezze vissza a védéku-
pakot.

Vegye le az 1-es és 2-es karok védSburko-

latat.

Balkézzel nyomja balra az 1-es kart.

Nyomija elére a 2-es kart.

kocsi/utanfuto-terhelés™

gedett utanfuto terhelés a jatmitd|
ol fliggé maximalis érték, amit
tillépni. A valés vontatmanyter-
vontatmany osszstlyanak és a fel-
vontatmany vonéhorogfej terhelés-
nbsége. A vontatmany terhelés
gsekor ezért csak a vontatmany

nek -a kitamaszt6 kerekeknek nem-
A mérlegen lennie.

csijara vonatkozé megengedett von-
terhelés adatait a gépkocsi hivatalos
i tartalmazzak. Amennyiben

pnem jelzik, ugy legfeljebb 12%-o0s
6ig érvényes a megadott érték.

egfelel6 gyakorlattal rendelkezé
ok vontassak a megengedett legne-
2600 lakokocsikat/utanfutokat.

odoképessége, igy nem biztos, hogy
es megengedett vontatmany ter-
tudja hasznalni.

Vegye figyelembe az egyes orszagokban
fvényes elirasokat.

Vondéhorog fejterhelés
A vondhorog fejterhelés a vontatmany altal

a vonohorogra kifejtett erd. A lakékocsi/utan-

futo rakodasakor a stlyelosztassal lehet
befolyasolni.

Az utanfuté vondhorogra gyakorolt fejter-
helésének az eldirt értékeknél sem kisebb-
nek, sem nagyobbnak nem szabad lennie.
Ezt az utanfutéban torténd silyatrendezés-
sel lehet véltoztatni.

A maximalisan engedélyezett vondfej ter-
helés értéke (75 kg) a vonhorogszar jobb
oldalaba bettve talalhato. Mindig, de féként
nehéz utanfutok esetében igyekezzen elérni
a maximalis fejterhelést. A fejterhelés nem
lehet 25 kg-nal kevesebb.

A vondhorog fejterhelés mérésekor az utan-
futé vondszerkezetét ugyanabba a magas-
sagba emelje, mint a megrakott vontatojar-
mii vonéhorog-magassaga. Ez féleg az
ikertengelyes utanfutdk esetében fontos.

Hatsotengely-terhelés
lakékocsi/utanfutd vontatasakor

Utanfuto vontatasakor a teljesen terhelt jar-
mire vanatkozé megengedett hatsé tengely-
terhelést (lasd azonosito tabla és jarm(pa-
pirok), 75 kg-mal, mikézben a megengedett
Ossztdmeget 25 kg-mal tdl lehet I1€pni
amennyiben a vontatdjarmii teljesen terhelt
(beleértve minden utast). Ekkor azonban a
megengedett legnagyobb sebesség

100 km/h. Amennyiben vontatas esetére a
helyi szabalyok alacsonyabb sebességet
irnak elG, ugy azt kell figyelembe venni.
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Gumiabroncs levegényomas

A vontatéjarmi gumiabroncsainak levego-
nyomasat emelje meg a teljes terhelésnek
megfelel§ értékre (lasd a 257-262.
oldalakat). Ellenérizze a vontatmany
gumiabroncsainak levegényomasat is.
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Menettulajdonsagok,
vontatasi tanacsok

A fékezett vontatmany biztonségi kotelét az
abran nyillal jelzett szemhez kdsse.

Az utanfuté Gsszekapcsolasa el6tt (kivéve,
ha gémbfejre hato kilengés stabilizatorral
rendelkezik az utanfutd) zsirozza meg a
gombfejet.

Az utanfuté viselkedése nagyban fiigg a
teherelosztastol. Régzitse a rakomanyt, és
helyezze azokat kdzépre, a tengely félé.

ilatort villanymotor hajtja, igy
ménye nem fligg a motor fordulat-
. Magasabb motorfordulatszamnal
onyabbnal kevesebb hé ter-

elkedékén mindaddig ne kapcsoljon
amig a jarmd a nagyobb sebesség-
is lekiizdi az emelked6t.

lotoroknal: 10%-o0s vagy ennél na-
emelked6kon az 1. fokozatban a 30
2. fokozatban az 50 km/h, automata
gvaltéval 1" éllasban a 40 km/h

get ne lépje tal.

0 vontatasakor hosszu lejtén haladva,
csi fékeinek igénybevétele nagyobb,
lehetdleg ugyanabban a fokozatban és
éggel haladjon, mint ahogy azt felfelé
utomata sebességvalid esetén a 3-
gs vagy 1-es fokozatot kapcsolva

yiben vészfeékezes sziikséges, a
legrévidebb féktav elérése érdekében,
0 vontatasakor a fékpedalt a leheté
obb erével nyomja.

figyelembe, hogy rafutéfékes vagy
‘E»i’w li utanfutét vontatva gépkocsija fék-

iolsaga nagyobb, mint az utanfutd nélkali
imive.

Elindulas emelkedén

Kézi kapcsolasu sebességvaltd esetén:

Az elindulashoz a legkedvez6bb fordulat-
szam-tartomany 2500-3000 ford./perc kozott
van minden benzin lizem& motor, és 2000-
2200 ford./perc kozétt minden dizel maotor
esetében. Ezt a fordulatszamot tartva, a
tengelykapcsolo cslsztatasa kézben enged-
je ki a kéziféket, és adjon gazt. Ekdzben
lehetbleg ne essen vissza a fordulatszam.

1) Kereskedelmi jeldlés Id. a 223. old.

Utélagosan beszerelhets eredeti Opel far:
tozékok segitik a vontatast, pl. nagyméret
visszapillant6 tiikrok széles
utdnfutéhoz/lakékocsinoz.

Labilisabb utanfuték esetében ajanlatosé
leng8mozgasok csillapitasara stabilizato:
beszerelni.

Lehetéleg azokban az orszagokban
tul a 80 km/h sebességet, ahol ez
megengedett.

Ugyeljen, hogy elegends helye legyen
kanyarodaskor, kertilje a hirtelen kormany
mozdulatokat.

Ha az utanfuté belengene, vezessen
ban, ne kormanyozzon ellen, sziikség
esetén akar erésen is fékezzen.

Az automata sebességvaltos gépkocsiknal
elég teljes gazt adni.

Nagy terheléssel, emelkedén torténd elin-
dulas elétt kapcsolja ki a sziikségtelen elek-
tromos fogyasztékat (pl. flitétt szélvédé és
elsé Ulés, klimaberendezés).
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Hibaelharitas
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oha ne gyUjtson szikrat vagy nyilt langot
kkumulator kozelében.

iz akkumulator folyadékot tartsa a

tdl, bortdl, szovetektdl, fényezett
letektdl tavol. A folyadék kénsavat tar-
maz, amely kozvetlen érintkezés

n sériiléseket és kart okoz.

Akkumulator kézelében végzett munka
orén viseljen szemiveget.

Asegédakkumulator azonos fesziltség
(12V) legyen, kapacitasa (Ah) ne legyen
ényegesen kisebb a lemeriilt akkumula-
lorénal. A feszliltség és a kapacitas

ekek megtalalhatok az akkumula-
torokon.

Dizel iizemanyag-rendszer,
légtelenités

X 17 DTL dizel motor":

Ha az Uzemanyagtartalybdl teljesen kifogyott
az Uzemanyag, az Ujratankolas utan az
tizemanyagrendszer automatikus légte-
lenitése érdekében 10 masodpercig inditdz-
zon. A folyamatot 5 méasodpercenként
ismételje mindaddig, amig a motor el nem
indul. A teljes légtelenitéshez jarassa a
motort kb. fél percen at magasabb fordulat-
szamon.

Y 17 DT dizel motor":

Amennyiben az (izemanyagtartalybdl telje-
sen kifogyott az lizemanyag akkor az
Ujratankolas utan maximum kb 40 mp-ig
inditézva légtelenitse automatikusan az
lizemanyag rendszert. Amennyiben a motor
nem indul be akkor révid id6 elteltével
ismételie meg a folyamatot.

Y 20 DTL és Y 20 DTH dizel motorok":
Sose engedie kiliriilni az (izemanyag tartalyt!
A nagyon magas befecskendezési nyomas
miatt, amennyiben kilirlil, az izemanyag
rendszer |égtelenitése dsszetett feladat. Ezt
csak Opel szakszerviz képes elvégezni.
Ezérta B jelzés felgyulladasa utan
mihamarabb és villogasa esetén azonnal
tankoljon.

) Kereskedelmi jeldlések a 223. oldalon

Ne inditson gyorstéltérél!

Ezaltal elkertlhetd az elektronikus elemek
sérlilése.

Inditas segédindité-kéabellel

A segédindité-kabel segitségével egy i
jarmi akkumulatoraré! beindithatja egy.
lemerUlt akkumulatord gépkocsi motorjdl

Kulonos korlltekintéssel jarjon el. Ak
kez6ktdl torténd barminemd eltérés az.
akkumulator felrobbanasabol adodo
sériilésekhez, valamint mindkét gépko
elektromos berendezéseinek megh
sodasahoz vezethet.

B Ne késse le a lemertilt akkumulétort a
gépkocsi elektromos rendszerérél.

B Kapcsolja ki a felesleges fogyaszidkat.

B Az inditds sordn ne hajoljon az akkumula-
tor folé.

W A két kabel csatlakoz6i ne érintsék
egymast.

B A keziféket hiizza be. A sebességvalto
Ures allasban (automata valto P allasban)
legyen.

A kabeleket a kép szerinti sorrendben kdsse

e:

1. Kosse az egyik kabel egyik végét a
segédakkumulator pozitiv sarujara (a
pozitiv jelet a sarun vagy az akku hazan
talalja).

2. Ugyanezen kabel masik végét kosse a
lemertilt akkumulator pozitiv sarujara
(plusz jel).

o

3. A masodik kabelt kdsse a segédakkumu-
lator negativ sarujara (minusz jel).

4. Ugyanezen kabel masik végét kisse a
masik gépkocsi valamely testpontjara (pl.
a motorblokkra, vagy az egyik motor-
felfliggesztés csavarjara).

B Nem szabad a kabel mésik végét a
lemer(ilt akkumulator negativ pélusara
kotni!

B Legyen ez a csatlakozasi pont minél
messzebb a lemerilt akkumulatortol.

Ugy helyezze el a kabeleket, hogy azok
nehogy a motor forgd alkatrészeihez
érhessenek.

Az aramot leado gépkocsi motorja az
inditas alatt jarhat. Az inditasi kisérleteket
legfeliebb. 15 masedpercig végezze, 1
percenként ismételve. Beindulas utan ne
kosse le a kabeleket mig nem jart mind-
két motor kb. 3 percig, alapjaraton.

A kabelek levétele pontosan a fentiekkel
ellentétes sorrendben térténjen.
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A gépkocsi vontatasa

3. 4 és 5 ajtés valamint Caravan kivitel:
Nyissa ki a vonoszem helyét takaro fedelet

(a gépkocsi elilsd I6kharitéjanak jobb

oldalan): alul pattintsa, majd lefelé akassza

Ki.

174

met az 6ramutato jarasaval
6 iranyban hajtsa be Utkdzesig majd
anya kulccsal (Id. szerszamok, 180.
hizza meg vizszintes helyzetig.

T abra a vonészem Coupéra vald
lesét mutatja.

okotelet = — vagy még inkabb a
dat # — csatlakoztassa a
mhez.

lia be a gyujtast, hogy a kor-
inyzarat oldja és hogy a féklampakat, a
ot, valamint az ablaktorl6t mikddtetni

7i kaposolasu sebességvaltot tegye
be, az automata valtét N allasba.

majd lefelé akassza ki.

Lassan induljon el. Kertlje a rangatast.
A nem megengedett hizo igénybevételek
sérlilést okozhatnak a gépkocsiban.

Fékezésnél nagyobb pedalerére lesz sziik-
ség, mivel a fékrasegitd csak Uzemeld
motornél mikadik.

A szervokormanyos gépkocsiknal jelentésen
nagyobb kormanyerdre van szlikség: a
rasegités csak jaré motornal mikodik.

Zarja be az ablakokat, a szell6zést kapcsolja
leveg6 keringetésre, hogy a vontaté gépko-
csi kipufogégaza ne jusson az utastérbe.

Coupé: Nyissa ki a vondszem helyét takard
fedelet (a gépkocsi ellilsé I6kharitéjanak jobb
oldalan): fellil egy csavarhlzoéval pattintsa,

tajékoztatast.

Automata valtéval szerelt jarmi csak menet-
iranyban, 80 km/h-nal lassabban és max.
100 km tavolsagra vontathaté. Hibas valto,
nagyobb sebesség vagy hosszabb vontatasi
tavolsag esetén a jarmivet felemelt elllsé
tengellyel vontassa.

Gépkocsijat a legkozelebbi Opel szak-
szervizbe szallittassa, ahol a lehetd legjobb
szolgdltatast biztositjdk annak érdekében,
hogy gépkocsija mihamarabb ismét
lzemképes legyen.

Automentd szolgalat

Csak az On altal valasztott szallitéra bizza
gépkocsijat. A megbizas elétt azonban kér-
jen arajanlatot. Ezaltal elkertilheti a
folosleges koltségeket és az esetleges kar-
rendezési vitakat a biztositoval.
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A vondszem a szerszamos tasakban, @
kerék alatt van elhelyezve a csomag-
tartéban. A potkerékrél a 178. oldalon




Masik gépkocsi vontatasa

A vontatokotelet # — vagy még inkabb a

vonérudat # — a jobb oldalon a jarmii alépit-
ményéhez régzitett vondszemhez csatlakoz-
tassa, semmi esetre sem a hatsé futémihéz.

egélycsomagot és az elakadasjelz8

6get tegye a csomagtér oldalfalaban

lott bemélyedésbe és az abra szerint
gumihevederrel.

régzitse gumihevederekkel.

Lassan inditson, vezessen rangatas nélkul.
A megengedettnél nagyobb hizéersk
karosithatjak a gépkocsikat.

T e

e

4 ajtos és Coupé kivitel: Caravan:

Az els6segélycsomagot és az elakadasjelz6 Az elakadasjelzé haromszég és az
haromszoget tegye a csomagtér oldalfalaban egészseéglgyi doboz a csomagtarté bal
kialakitott bemélyedésbe és az dbra szerint oldalfalaban talalhatdk.
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A fedél nyitasahoz 90°-al forditsa el a
reteszeket.
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Coupé kivitel:
a csomagtartd boritasa alatt
mianyag anyaval van régzitve. A
fogva hajtsa fel a padldboritast,
56 helyzetében a hurkot a csomag-
ftas elétt talalhaté kampéba
dgzithetd.

Kisaru szallit6 kivitel:

Az elakadéasjelz6 haromszég és az
egészségugyi doboz a vezetdilés mogott
talalhaték amint az az abran lathato.

Rakodasi tanacsokat Id. a 71. oldalon.

Potkerék

3 és 5 ajtos kivitel:

A pétkerék a csomagtarté boritas
szarnyas mianyag anyaval van r
Hajtsa fel a padldboritast, mely felsd
helyzetében az oldalainal régzithetd.

Caravan és kisaru szallité kivitel:

A potkerék a csomagtérben, a padlo
takarélemez alatt talalhato. Kinyitasahoz
hajtsa fel a szényeget, forgassa el a zarsz-
erkezet gy(r(ijét, és emelje fel a takardle-
mezt.

Az 4bra szerint emelje meg és hatrafele
vegye ki a takarolemezt. A potkereket
mianyag szarnyasanya rogziti.

A pétkerék visszahelyezése utan a takardle-
mez ellils6 részét illessze a furatokba, hajtsa
le és rogzitse a zarszerkezettel. Hajtsa
vissza és rogzitse a szényeget.
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Altalanos tajékoztato
Kiviteltél fligg6en a potkerék lehet sziikség-

kerék. Vegye figyelembe a 165, 185. és 257.

oldalakon talalhato megjegyzéseket.

Sziikségkerékkel felszerelt jarm(i esetén
vegye ki a tavtartokat amennyiben teljes
méret(i pétkereket kivan behelyezni.

Koénny(fem keréktarcsak # esetén is lehet a
poétkerék acéltarcsas.

Ha téli gumikat # hasznal az autén, de a
potkerék hagyomanyos gumival szerelt,
vegye figyelembe, hogy a potkerék felsze-
relésével megvaltoznak a jarm( menettulaj-
donséagai, ezért minél hamarabb javittassa
meg és egyensulyoztassa ki a téli abroncsot
és cserélje vissza a kerekeket.
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205/50 R 16 = gumiabron | szer:

A potkerék kisebb gumiabroncesal szerelt
lemeztarcsa. Amennyiben potkereket
hasznél a gépkocsi viselkedése megval-
tozhat, killénésen csuszos utfellleten. Minél
hamarabb javittassa meg és egyensulyoz-
tassa ki a seriilt abroncsot és cserélje vissza
a kerekeket.

Astra OPC: A potkerék kisebb gumi-
abronccsal szerelt Amennyiben pétkereket
hasznél a gépkocsi viselkedése megval-
tozhat, kiilénésen csliszas Utfeliileten. Minél
hamarabb javittassa meg és egyensulyoz-
tassa ki a sériilt abroncsot és cserélje vissza
a kerekeket.

A lecserélt 215/40 R 17 méret6 kereket a
kilsé oldalaval lefelé helyezze a pétkerék
tartéba majd rogzitse a méanyag
szarnyasanyaval.

Kocsiemelé = és szerszamok

A kocsiemeld és a szerszamok egy
a pétkerék alatt a csomagtérben talalf

a érdekében tegye meg a
elékészilleteket, és tartsa be a
tanacsokat:

ség szerint szilard, sik, csliszas-
talajon parkoljon.

be a vészvillogét, hizza be a
et, automata sebességvalté

a vélaszto kar P, kézi kapcsolasu
tében az elsd vagy hatrameneti
egben legyen.

el megfeleld moédon az elakadast
aromszoget.

em emberek sem allatok nem tartdzkod-
ak a gépkocsiban felemelésekor.
\gépkocsi megemelése el6tt a kormany-
it kerekeket forgassa egyenes éllasba.

Soha ne cserélien egyszerre tobb
kereket.

Rogzitse a cserélend6 kerékkel atlésan
szemben levd kereket ékekkel, vagy
megfeleld kével, fadarabbal a kerék eldit
és mogétt is.

A gépkocsiemel6t csak kerékcseréhez
hasznalja.

Ha a talaj tllsdgosan laza, helyezzen
kemeény lapot (max. 1 cm vastagot) az
emeld ala.

Soha ne masszon a megemelt gépkocsi
ala.

Ne inditsa be és ne jarassa a motort a
gépkocsi megemelt allapotaban.

1. A keréksapkat egy, a tarcsa kivagasaba
helyezett csavarhtizéval pattintsa le.
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A disztarcsat a szerszamkészletben taldl-
haté szerszammal vegye le. Szerszamok
—Id a 180. old.

Lopasvédelemmel ellatott disztarcsat a
szerszamok kozott talalhato kulccsal
vegye le (gy, hogy azt a zéron lévd
mélyedésbe illeszti.

Amennyiben a zarat kézzel nem tudja
oldani, akkor helyezzen egy csavarhtizét
a kulcson talalhaté bevagasba és ennél
fogva forgassa azt el.

A disztarcsat a szerszamkészletb
haté szerszammal vegye le. Szer
—Id a 180. old.

ydfém keréktarcsak esetében a
dsapkat csavarhuzoval pattintsa le az
szerint.

rékcsavar kupakokat vegye le.

Lopésvédelemmel ellatott konnydifém
keréktarcsakrol a keréksapkat a szer-
szamok kozott talalhato kulccsal vegye le

2. Lazitsa meg a kerékcsavar kulccsal a
kerékesavarokat.
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8383 T

3. Az oldalsé kiiszéb elején és hatuljan
takarélemezek fedik az emelési pontokat.
Hajtsa ki a takarélemezt.

avarja vissza a kerékcsavarokat.
pasvédelemmel ellatott disztarcsa
én el6sz6r az adaptert helyezze
a,)

Engedje le a gépkocsit.

Hizza meg keresztiranyban egymas utan
akerekcsavarokat.

10. Pattintsa fel a kerékre a keréksapkat,
és/vagy a csavarsapkakat.

A disztarcsa felszerelése el6tt tisztitsa
meg a keréktarcsat a rogzitdfilek
kérnyezetében. A disztarcsa hatsé
oldalan levé szelepjelnek a kerékszelep
felé kell mutatnia.

Lopasvédelemmel ellatott disztarcsa:

hatarozottan reteszelje a kulccsal.

Konny(ifém keréktarcsa: a keréksapka
hatsé oldalan levé tiiske a keréktéarcsa
megfelelé furataba kell, hogy illeszked-
jen.

keréktarcsak esetén illessze helyére a
keréksapkat és rogzitse a kilonleges
fejkialakitast csavarral.

11. Pattintsa vissza az emelési pontot takard

burkolatot. A kicserélt kereket, valamint
a szerszamokat és az elakadasjelzd
haromszéget tegye vissza a csomag-
tartéba, a helyére.

12. A kerékcsavarok meghtzési nyomatékat
minél hamarabb ellenériztesse. Adatok a

257. oldalon.

13. A kicserélt kereket javittassa meg és
egyensulyoztassa ki.

14. A sziikségkereket a lehetd leghamarabb

cserélje vissza a kijavitott kerékre.

4. Helyezze az emel6t (eldl, ill. hatul) a
jarm( ala tgy, hogy az emel6karom (nyil
az 4bran) a jarmd aljan végigfuté peremet
kértldlelje és a peremen levé kivagasba
beledljdn.

A hajtokar forgatasakor tgyelien a
a perem kivagasa alatt érintse a

miivet.

5. Csavarja ki a kerékcsavarokat.
(Lopasvédelemmel ellatott diszté
esetén vegye ki az adaptert.)

178. old.

Megjegyzések a sziikségkerékrél

B Csak egy sziikségkereket szereljen a
gépkocsira.

Ne vezessen 80km/6ranal gyorsabban.
Lassabban kanyarodjon.

Ne hasznalja huzamos ideig a szlkség-
kereket.

Kesedelem nélkul cserélje vissza a
kijavitott kereket.

Ne hasznaljon hélancot. Amennyiben
hélanc hasznalata kézben kap defektet
az egyik ellilsé kerék akkor a sziikség-
kereket hjatulra szerelje fel. Helyérél a
hétulsé kereket szerelje el6re. Allitsa be a
gumiabroncsok leveg&nyomasat.
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hogy az emel6 talpanak éle fiiggdle

A hajtokar forgatasaval emelje meg

6. Cserélie ki a kereket. Pétkerék —d.




Elektromos rendszer

Gytuijtéberendezés

Az elektronikus gyuijtoberendezés nagy
teljesitmény(. Elemeinek érintése tilos,

életveszélyes.

Biztositékdoboz

A biztositékdoboz a kormanyoszlop mellett

Forgassa el érme segitségével 90 fokkal a
csavarokat majd emelje ki a tarolérekesz
keretét.

A biztositékok kiosztasa a burkolat hatuljan
talalhato.

Biztositék cseréjéhez a fogantytnal hizv
hajtsa ki a biztositékdobozt.

balra, a tarolorekesz mogott helyezkedik el.

Nyissa ki a tarolorekeszt, nyomja be az
oldalsé hatarolokarmokat majd teljesen

hajtsa le és emelje ki.
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0s, mindig maganal tartani egy kész-
ositekot, amelyet barmely hivatalos
rkakereskedésben beszerezhet.

€k biztositékokat a biztositék-

an lehet elhelyezni.

ftek cseréjéhez a biztositéktabla jobb
an talal biztositékfogd segédeszkdzt.

A hibés biztositékot az elolvadt szalrél lehet
felismerni. A biztositékot csak akkor cserélje
ki, ha a hiba okat meghatarozta és kijavitotta.

Csak az el6irt értéknek megfelel6 biz-
tositékokat szereljen be. Annak értéke min-
den biztositékon megtalalhato.

Biztositék cseréjekor kapcsolja ki a
vonatkozo kapcsolot, illetve a gyuijtast.

CsuUsztassa a segédeszkozt a biztositékra,
majd hizza ki.

Biztositékok Biztositékok
azonositd szin értek?
barna 7.5A
piros 10A
kek 15A
sarga 20A
z6ld 30A
narancssarga 40A

) Amperben
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Sorsz. Aramkér

10 Kiirt

11 Kdzpontizar

12 Kodlampa

13 Informacios kijelzé

14 Ablaktorld, tolotetd
(Coupé)

15 Elektromos ablak-
emelbk, tolétetd, kiils

visszapillantd tikrok

16 Kodzarfény
7 5 16k
Biztositékok, és az altaluk védett Sorsz. Aramkor fngn | 17 Elektromos ablakemeliy
legfontosabb aramkérék 5 o _ 18 ;ﬁ;g:zow magassag-
Biztositékok az utastérben 6 Jobb tompitott fény, 10 A o
Sorsz. Aramker Ertek? P 19 Rédi6, carphone,
i 7 Jobb helyzetjelz6, infotainment
- - elsd, hatso,
2 FiitGventillator, rendszamtabla vilagitas 10 A 2 E'e!‘_""m“ ab'afkeme'dk
Filtstt elilsé dlések 30A 8 Jobb fénysz6r6 10A 21 S;:;ttéési:zg%sm
Ats6 szélvedofiite 40A '
Hatsé szélvedoflités 0 9 Eeépg::é);gsm%é 30 A 5 Vészvillogs,

informacids kijelz6,
fedélzeti szamitogép,
visszajelz6 lampak

23 ABS, szervo kormany

) Amperben
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Aramkor Erték"

Bal tompitott fény, fény- 10 A
sz0r6 magassag allitas

Bal helyzetjelzd, elsg, 10 A
hats6, rendszamtabla
vilagitéas

Bal fényszoérd 10A

GEERREERRRE
L]

Utastér vilagitas 75A

Vészvillogo, 10A
utastér vilagitas
Tetbablak 30A -
ot b, Sorsz. Aramkér Erték" Sorsz. Aramkér Erték"
Nappali vilagitas 36 Ftétt mellsS tlések, 20 A 39 Automata sebességvalts, 7,5 A
(Skandinavia), fénysz6ré cigaretta gyjto motor hiitéventilator,
figyelmeztetd, riaszté 10 A 37 . - légkondicionald rsz.
Vonohorog 30-as 20 A 38 Féklampa, automata 10 A 40 Motor hiitdventilator,
csatlakozd sebességvalté, informa- légkondicionald rsz. 75A
CD cserél6, informéciés 20 A cios kijelzé sebességtarts 41 Kiils6 visszapillanté-

? tlikar, fiités 10 A

kijelz8, radié, carphone,
infotainment

Automata sebességvalté, 10 A
motor hitéventilator,
légkondicionalé rsz.




Biztositékok a motortérben
Az izzit6 rendszer és az izemanyagsz(ird
(dizelmotor) biztositékai a felszereltségtdl
fligg6 mas biztositékokkal és relékkel egyiitt
egy dobozban talalhatok.

npitott- és taviény:
nyszoroegysegben kilon izzéja van a
itott- (kiils6) és a tavfénynek(belst).

ott fény
sa fel a motorhaztetét és tamassza

olja meg a foglalatot és forgassa az
a fardsaval ellentétes iranyban.

3. Vegye ki a foglalatot a lampahazbol.

A gépkocsi elektromos rendszerét legfeljebb
8 db féaramkori biztositék vedi felszerelt-
ségtdl fliggéen.

A f6biztositékok dobozanak fedelét felfelé
hizza le.

Amennyiben ezen biztositékok valamelyike
kiég akkor az elektromos rendszer jelentés
részei esnek ki, forduljon hivatalos Opel
markaszervizhez.

lzzélampacsere

|zz6csere el6tt kapesolja ki a vonatkozo
kapcsoldt.

Az izzolampét csak a foglalatnal fogja
Az ujjakrol szarmazo olaj és zsir az (v
elg6zolog, és tompitja a tikrét. A meg
felliletet tiszta, alkoholos vagy spiritu
szalmentes ronggyal térélje le.

A csere izzénak meg kell felelni a kiége
izz6 foglalatan talalhaté adatoknak. Az
leclvashatd wattértéket ne lépje tdl.

Fényszoré beéllitas

Figyelem! A fényszoro-beallitast bizza hi
talos Opel markaszervizre, ahol szaktu
sal és megfeleld berendezéssel rendel
keznek. A beallitast a fényszord mag
sagdllitd kapcsol6 0 helyzetében kell
elvégezni.

4. Vegye ki az izzot a foglalatbol.
5. Helyezze be az (] izzdt a foglalatba.
Ne érintse meg az izz6 lvegét.

6. Ugy helyezze be az (j izzét, hogy a
foglalaton 1évé két fill illeszkedjen a haz
kivagasaiba.

7. Forgassa (tkdzésig az éra jarasaval
megegyezd iranyba a foglalatot.
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Tavfény

1. Nyissa fel a motorhaztetét és tamassza

ki.

2. Markolja meg a foglalatot és forgassa az

ora jarasaval ellentétes iranyban.

192

a fel a motorhaztetdt és tamassza

amutat6 jarasaval ellentétes iranyba
igatva vegye ki a foglalatot.

3. Vegye ki az izz6t a foglalatbal.

4. Helyezzen be egy Uj izzét.

. A rogzitényelvet megemelve hi

3. Vegye ki a foglalatot a lampahazbol.

. Csatlakoztasson Uj izzéval szerel

. Ugy helyezze be az 4 izz6t, hog

. Forgassa Utkézésig az 6ra jard

5. Helyezze vissza a foglalatot a hazba, és
elforgatva rogzitse.

csatlakozét a foglalatbdl.
tot. Ne érintse meg az izzé lveg

foglalaton lévé két fill illeszkedjel
kivagasaiba.

megegyezd iranyba a foglalatot.
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Kédlampak

Az izzbcserét hivatalos Opel marka-
szervizben végeztesse el.

Mellsé iranyjelzé 3. Finoman nyomva és elforditva vegye ki
az izzot a foglalatbél.

1. Nyissa fel a motorhaztetét és tamassza
ki. 4. Helyezze be az (] izz6t, majd elforgatva
rogzitse a hazban a foglalatot.

2. Forgassa el az 6ramutato jarasaval ellen-
tétes iranyba és vegye ki a foglalatot.
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helyzetjelzd, fék, iranyjelzd, 2. Huzza le a csatlakozét a foglalat tartérél. 5. Nyomija Gssze a foglalattarton talalhato
és kod zarfény izzok 3. Fogja meg kiviilrél a lampatestet és beldl- régzitéfilleket és emelje ki a foglalattartét. |
5 aitos kivitel: rél csavarja le a két mianyag kézi- Az izzok sorrendje felllrél lefelé: |
attintsa ki a burkolatot. csavart. Kod zarfény 1
Iranyjelzé

4. Vegye ki a lampatestet. Tolaté lampa

Helyzetjelz6/Féklampa
(kétszélas izz6)

6. Vegye ki az izz6t a foglalatbél. I
7. Helyezzen be egy Uj izz6t és tegye vissza
a foglalattartot és a lampatestet illessze
helyére a karosszéridban, majd régzitse

a kézicsavarokkal. Helyezze vissza a
csatlakozot és pattintsa be a burkolatot

>
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4 ajtos és Coupé kivitel:
1. Pattintsa ki a burkolatot.
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és kisaru szallito:
ek elforgatasaval nyissa ki a

kisaru szalliton pattintsa ki a fedelet.

2. Huzza le a csatlakozot a foglalat tartorol.

3. Fogja meg kivilrél a lampatestet és

belllrél csavarja le a két mianyag kézi-

. Nyomja tssze a foglalattarton tala

rogzitsfiileket és emelje ki a foglal:
Az izzok sorrendje felllrdl lefelé:

csavart.
4. Vegye ki a |ampatestet.

. Fogja meg kivilrél a lampatestet és belll-

16l csavarja le a két mijanyag
szarnyasanyat.

. Vegye ki a lampatestet.

Kéd zarfény

Iranyjelzé

Tolaté lampa
Helyzetjelz6/Féklampa
(kétszalas izz6)

6. Vegye ki az izz6t a foglalatbdl.

7. Helyezzen be egy U] izzot és
a foglalattartét és a lampatestet
helyére a karosszériaban, majd |
a kézicsavarokkal. Helyezze vis
csatlakozot és pattintsa be a burkol

4. Nyomja kifelé a foglalattartd kdzepén
talalhatoé régzitéfilleket és emelje ki a
foglalattartot.

Az izzok sorrendje fellilrdl lefelé:
Kod zarfény

Iranyjelz6

Tolaté lampa
Helyzetjelzé/Féklampa
(kétszalas izz6)

. Vegye ki az izz6t a foglalatbdl.

. Helyezzen be egy Uj izz6t, tegye vissza a

foglalattartot es a lampatestet illessze
helyére a karosszériaban, majd régzitse
a szarnyasanyakkal. Tegye helyére a
burkolatot.
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Rendszamtabla vilagitas 3. Nyomja le a lampatest jobb- és emelje . A miianyag nyelv megnyoméasaval nyis
meg a bal oldalat majd vegye ki. szét a lampahéazat.
3, 4 és 5 ajtos kivitel:

1. Nyissa ki a csomagtartot. 5. Vegye ki az izz6t a foglalatbél.

2. A fligg6legesen a lampatest oldalan talal- 6. Helyezzen be (j izzot. ‘
haté nyilasba helyezett csavarhizot 7. Szerelje 6ssze a lamphazat, maid les
maga felé huzva akassza ki a rugot. és pattintsa a helyére.

198

2. A miianyag nyelv megnyomasaval nyissa Caravan és kisaru szallité:

legesen a lampatest jobb oldalan szét a l[ampahazat. 1. Nyissa ki a csomagtartét.
gté nyflésba he!y.ezett csavarhu_zét 3. Vegye ki az izz6t a foglalatbél. 2. A csomagtart6 fogantyu aljdban csavarja
ova akassza ki a ugét és a jobb i ki a megfelel§ két csavart. Vegye ki a
t megemelve vegye ki a lampa- 4. Helyezzen be U] izzot. lempatestet,

5. Szerelie Gssze a lamphazat, majd illessze iz . e Gl e
; ; . 3. Az izzdt enyhén a rugos érintkezd irany4-
€és pattintsa a helyére. N
ba nyomva vegye azt ki.

4. Helyezzen be (j izz6t.

5. Helyezze vissza a lampatestet és
régzitse a csavarokkal.
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Utastér vilagitas,
hatulsé olvasdlampa ,
kesztylitarto vilagitas,
csomagtér vilagitas

Az utastér vilagitas lampatestének, vagy a
hatulsé olvasélampak valamelyikének ki-
szerelése el6tt csukja be az ajtékat, hogy a
lampék ne legyenek bekapesolva.

A csomagtér vilagitas lampatestének ki-
szerelése el6tt nyomija le a lampa érintkez6-
gombijat, hogy az ne legyen bekapcsolva.

1. Csavarhuzd segitségével emelje ki a
lampatestet a helyérél.

Olvasélampaval # egybeépitett belsd

vilagitas esetén az olvasélampa lencséjét
emelje ki a hazbdl.
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) ki az izzét a foglalatbdl.
Helyezzen be 1] izzot.

ssze vissza a lencsét és pattintsa
yére.

Miiszerfal vilagitas, informaciés
kijelz6 = vilagitasa

Az izzokat Opel Markakereskedésben
cseréltesse ki.

2. Tolja az izzét enyhén a rugéz6 érintkezé
iranyaba és vegye azt ki.

Olvasélampa esetében vegye ki a
megfelel6 izzot.

3. Helyezzen be (j izz6t.

4. lllessze a lampatestet a nyilasba és pat-
tintsa helyére.

Eliilsé utastér vilagitas és
olvasélampak =

Kiszerelése elétt csukja be az ajtoka
a lampak ne legyenek bekapcsolva.

1. Emelje ki a lencsét a hazabol.
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Opel Service

202

Motors Ltd.
use, Osborne Road

zersdorfer Str. 59.
écs — Ausztria

820 Helsinki — Finnorszag
1.0-61 58 81

5.avenue du Marais
igle Quai de Brezons

1.1-34 26 30 00

Célunk, hogy tartdsan &rémét lelje gépkocsi-
jaban.

Amennyiben gépkocsija meghibasodna, ne
nyugtalanitsa a megoldas, mivel rendel-
kezésére all az Opel Assistance, hogy segit-
sen Magyarorszagon és 30 tovabbi europai
orszagban. Az Opel Assistance-r6l szolo
tajékoztato a fellilvizsgélati fizetben talal-
haté.

Minden hivatalos Opel Markakereskedd elsd
osztalyu szolgaltatast nyujt megfeleld
arakon. Cimeik és telefonszamaik az

Gyors, megbizhato és egyéni kiszolgalast
kap.

Az Opel altal kiképzett, tapasztalt szakem-
berek dolgoznak az Opel el6irasai szerini.

Minden hivatalos Opel Mérkakeresked6nél
Eredetil Opel Alkatrészek és Tartozéko

valamint kifejezetten az On jarmiive
modositasahoz jévahagyott alkatrészek
kaphatok.

Minden alkatrész kilénleges mindségl és.
pontossagi ellendrzésen megy keresztil,
amelynek soran biztositjak a specidlisan
Opel jarmivek szamara valo alkal-
massdagukat, biztonsagukat és meg-
bizhatésagukat.

Az Opel Service mégétt a vilag egyik veze
autogyartojanak tapasztalata all.

Az Adam Opel AG és a General Motors
képviseleteinek veviszolgalati részlegel
mindenditt felvilagositast és segitséget ny
tanak.

01 Argenteuli Cedex — Franciaorszag

OPEL SERVICE
c. kiadvanyban talalhaték.

Opel Hellas S.A.

56 Kifisias Avenue & Delfon str.
151 25 Athén — Gordgorszag
Tel. 1-6 80 65 01

Opel Nederland B.V.
Baanhoekweg 188

3361 GN Sliedrecht — Hollandia
Tel. 0 78-42 21 00

Opel Ireland Ltd.

Opel House, Unit 60, Heather Road
Sandyford, Dublin 18 - irorszag
Tel. 01-216 10 00

General Motors Poland Sp. z 0.0.
Domaniewska 41

00-672 Varso — Lengyelorszag
Tel. 0 22-6 06 17 00

Luxemburgban forduljanak a belgiumi Opel
képviselethez Kontichben.

Opel Southeast Europe Kft.
Szabadsag at 117

2040 Budaérs — Magyarorszag
Tel. 36 23 446-302

ADAM OPEL AG.

Bahnhofsplatz 1

65423 Risselsheim — Németorszag
Tel. 0 61 42-66 50 00 vagy 0 61 42-7 70

Opel Norge AS

Kjellerholen 24

2020 Skedsmokorest — Norvégia
Tel. 63 89 52 00

Opel ltalia S.p.A.

Piazzale dell’Industria 40
00144 Réma - Olaszorszag
Tel. 06-5 46 51

Opel Portugal

Quinta da Fonte

Ed. Fernao Magalhaes, Piso 2
Porto Salvo

2780 Oeiras — Portugalia
Tel. 01-4 40 75 00

Opel Espa—a de Automébiles S.A.
Passeo de la Castellana, 91
28046 Madrid — Spanyolorszag
Tel. 900 20 25 20

Opel Suisse S.A.
SalzhausstraBe 21

2501 Biel/Bienne — Svajc
Tel. 0 32-21 51 11

Saab Opel Svergie AB
Esbogatan 8

164 74 Kista — Svédorszag
Tel. 08 632 85 00

Opel Tiirkiye Ltd. Sti.
Kemalpasa yolu tizeri
35861 Torbali/lzmir — Térékorszag
Tel. 02 32-8 56-14 53

Albaniaban, Bosnia-Hercegovingban,
Bulgariaban, Horvatorszagban,
Makedénidban, Romaniaban,
Szlovéniaban és Jugoszlaviaban
forduljanak az Opel Southeast Europe Kft.-
hez Budapesten
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Karbantartas,
Opel atvizsgalasi
rendszer

lonségi megjegyzés

fesziiltséget vezetd kabelek altal
ott sérilléseket elkeriilése érdekében
ikapcsolt gytjtas mellett végezzen
rzéseket a motortérben (pl. fékolaj

agy motorolaj szintellendrzés).

stveszély! A hiitéventilatort hékapcsold
li, igy varatianul beindulhat, kikapcsolt
tas mellett is!

ktronikus gytjtéberendezés nagy
ényd. Elemeinek érintése tilos,
szélyes!

A feliilvizsgalati fuzetet tartsa a kesztyt-
tartéban.

A karbantartasi munkakat, csakugy mint
karosszéria és részegységek javitasat Of
Markakeresked6nél végeztesse. A szak-
miihelyek rendelkeznek a kell§ tipusisme:
rettel, célszerszamokkal és a szilkséges

10293 T

gyari javitasi elGirasokkal.
Kiilén korrézios atvizsgalds

galati fizetet.

gélati kijelzé: Id. 30. oldal)

ajanlott.

Soha ne végezzen sajat maga semmilyen
javitasi, beallitasi, karbantartasi munkat a
gépkacsin, kilénésen ne a motoron, a
karosszérian vagy a biztonsagi beren-
dezéseken! Akaratlanul is megszeghet ezzel
eléirasokat, és a nem megfelels
munkavégzéssel veszélyeztetheti 5nmaga
és masok biztonsagat.

Folyadékszintek ellenérzése és
utantoltése

A kénnyebb azonosithatésag érdekében a
motorolaj betdlté nyilas, a hiitéfolyadék
kiegyenlit6 tartaly, a szélvédémosé tartaly,
valamint a fényszérémoso tartaly betoltd
nyilasai és az olajszint ellenérzé palca
fogantylja séarga szind.

Annak érdekében, hogy biztositsa gépjar-
mive Uzem- és forgalombiztonsagat és,
hogy gépjarmiive megébrizze értékét fontos,
hogy az Opel altal el§irt id6szakonként min-
den karbantartasi munkat elvégeztessen.

A kévetkezd fellilvizsgalat idépontjat a
felllvizsgalati kijelzé mutatja az idé vagy
kilométer intervallum fiiggvényében,
aszerint, hogy melyiket éri el hamarabb.

A feliilvizsgalati flizetben megjeldlt karban-
tartasi peiddusok a mértékadoak (felllvizs-

Amennyiben rendszeresen rovid tavokra,
gyakori hideginditassal vagy araszolé varosi
forgalomban hasznalja gépkocsijat, akkor
egy tovabbi kézbensd olaj és olajsziiré csere

Motorolaj

Az Opel olaj kiilonosen megfelels a motor
szamara.

Ez a kivalé minéségii olaj mind nyari mind
téli hasznalatra alkalmas.

Haszndlhat még megfeleld viszkozitasi
osztalyl (SAE) és minGségli (ACEA) markas
HD olajokat — Id. az Olaj tajékoztatot a
219-221. oldalakon. Az ACEA osztalyba
sorolas mindseqi alapkévetelmény.
Markazott olajok esetében a gyartok kétele-
sek biztositani azt, hogy az altaluk szallitott
olaj megfeleljen az Opel jarmiivekbe.
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Evente egyszer, Opel Markakereskedsné
kell elvégeztetni, az éves Opel atvizsgdl
részeként, vagy kuldn, Id. az Opel feliilvi



Motorolaj szint

Minden motor fogyaszt bizonyos mennyisé-

gl olajat.

Ezért az olajszintet 500 kilométerenként,
vagy egy hosszabb 0t el6tt ellendrizni kell.

Check controllal # szerelt gépkocsik
esetében az olajszint ellenérzése

automatikus — Id. a 36, 44. ;s 48. oldalakat.

éshez lehetéleg az utolso olaj-
etéltéttel azonos olajat hasznaljon.

ablazat — Id. 219. oldal.
i mennyiségek — Id 264, 265. oldalak.

Az olajfogyasztas j6 par ezer kilométer
megtétele utan allanddsul, igy csak ezek
utan hatarozhaté meg az olajfogyasztas
mértéke.

Az olajszintet vizszintesen allé gépjarminél
és allo, izemmeleg motornal kell ellendrizni.
Az ellenérzés el6tt, a motor ledllitdsa utan

vérjon legaldbb két percet, hogy a motorban
|évé olaj az olajteknSbe visszafolyjon. Hideg
motor esetében az olaj joval hosszabb idé

alatt folyik le.

Az ellenérzéshez huzza ki az olajszint
ellendrzé palcat, torolje tisztara és (tko:
tolja vissza. Ismételt kihtizasakor ellent
a szintet. Amennyiben az olajszintaz
feltdltési jeldlésig A (8421 T abra) sl
akkor téltse utana

Az olajszint a nivopalca fels jelénél B
legyen magasabban. Ez pl. megnével
olajfogyasztashoz, a gyujtogyertyak

elolajosodasahoz és tllzott olajkoksz lerake
déshoz vezetne.

Motorolaj csere, motorolajsziiré csere
Mivel az olajnak nem csak a motormiikidés,
hanem az dregedés révén is romlanak
kenési tulajdonségai, az olajcserét az ids
illetve kilométer intervallumok szerint kell
elvégeztetni.

Eredeti Opel olajsz(irét haszndljon!

hasznalt olajsziiréket és dres olajo: -
kevernil Az olajat és olajsz(ir6t hivatalos

| Markakereskedésben glte
ismerik a veszélyes hulladékokra vonatkozé
elira és ezzel védik a kérnyez &5
az On egészségét!
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Diesel (izemanyag szlir6é

Minden olajcserekor ellendrizni kell az Gzem-
anyag szlir6ben lelilepedett vizet.

X 17 DTL motor":

Helyzzen gydijtéedenyt a szlréhaz ala.
Lazitsa meg a sziir6haz tetején talalhaté
csavart Torx T 30-as csavarhizéval. A viz
leeresztéséhez a sz(ir6haz aljan talalhaté
csavart kb. egy fordulattal lazitsa meg.

A vizleeresztés megtértént amint gazolaj
jelenik meg a csévon. Huzza meg mindkét
csavart és helyezze a tartéba a csovet.

Y 17 DT motor":

Felfelé emelje ki kissé a sz(rét a tartébol.
Helyezzen felfogé edéenyt a széréhaz ala.
Lazitsa meg a szlr&haz tetején talalhato
csavart Torx T 30-as csavarhuzéval. A viz
leeresztéséhez a sz(ir6haz aljan talalhaté
csavart kb. egy fordulattal lazitsa meg és
engedje le a vizet.

A vizleeresztés megtértént amint gazolaj
jelenik meg a csavarnal. Huzza meg mindkét

csavart. Sose engedie lelriilni a sz(rét. mert
a rendszer légtelenitése dsszetett feladat.
Ld. a 172. old.

1) Kereskedelmi jelolés: (Id. 201. old.)
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olyadék siirliségét a tél bedllta elétt
se meg hiteles eszkdzzel Opel Marka-
izben. A hiit6folyadéknak kb. —30 °C-ig teni.
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Hiit6folyadék szint
A szigetelt hitérendszerbdl alig tavozik
folyadék, igy nagyon ritkan szilkséges feltol-

X 20 DTL és Y 20 DTH motorok":
Helyzzen gydjtéedényt a sz(ir6haz ala.
Lazitsa meg a sz(r6haz tetején talalhaté
csavart Torx T 30-as csavarhtzéval. A viz
leeresztéséhez a sz(ir6haz aljan talalhaté
csavart kb. egy fordulattal lazitsa meg.

A vizleeresztés megtortént amint gazolaj
jelenik meg a csavarnal. Hizza meg mindkét
csavart. Schase engedje kifogyni a gaz-
olajat! Az izemanyag rendszer kilriilése
utani légtelenités dsszetett feladat. Ezen
motorok esetében ezt csak Opel Marka-
szerviz tudja elvégezni. (Id. 172. old.)

Altalanos tajékoztato

SzélsGséges Uzemeltetési koriimények
esetén pl. nagy paratartalmu terlileteken
(f6leg partvidékeken), nagyon magas vagy
alacsony hémeérséklet illetve jelentGsen
ingadozd nappali és éjszakai hémérséklel
esetén gyakrabban ellendrizze a sziirét.

Hiit6folyadék
A hiitérendszer tllinyomas alatt miikadik.

Ezért a hiitéviz hémérséklete 100 °C folé
emelkedhet.

A glikol bazisu hiit6folyadék kivald korrzio:
védelmet biztosit a hiité- és flitGrendszer

szamara és —30 °C-ig fagyall. Egész éve
at a hiitérendszerben marad és nem sziik-
séges lecserélni.

Szilkség esetén csak a General Motors
GME L 6 368 specifikacichnak megfeleld
19 40 656 kataldgusszamu Opel fagyalld
hit6folyadékot hasznaljon.

A fagyallé folyadék karos az egészsegre
ezért csak eredeti dobozaban és gyermel
t6l elzarva tarolandé.

Vizzel torténé feltdltés utan hivatalos Opel
Markakereskedésben ellendriztesse a hits-
folyadék s(r(iségét és sziikség esetén
toltessen hozza fagyallo folyadékot.

A betéltényilas kupakjanak visszahelye-
zésekor tgyelien annak (itkdzésig térténd
zarasara.

Hiitéfolyadék hémérséklet

Fizikai torvényszerliség, hogy a motor
hémérséklet jelzé miiszer csak megfeleld
hitéfolyadék szint esetén mutat helyes
értéket.

Uzem kézben a h(itérendszer nyomas alatt
van, ezért a hiitéfolyadék hémérséklete
100 °C folé emelkedhet.

Amennyiben a miiszer a piros zénaba ér
azonnal ellendrizze a folyadék szintet!
B Alacsony hétdfolyadék szint:

fagyvédelmet biztositania. A tdl ala-
fagyalld sirliség csokkenti a fagy- és
i6zi6 védelmet. Amennyiben szlikséges a
jallot pétolni kell.

hiitéfolyadék vesztés esetén a rendszert
zel toltGttek utana, akkor a siirliség
enfrzése utan szilkség szerint fagyallét
ila hiitéfolyadékhoz keverni.

A kiegyenlitd tartalyban a hitéfolyadék szint-
je kicsivel a ,KALT” (hideg) jelzés felett kell
legyen hideg motor mellett. A szint izemme-
leg motornal megemelkedik, majd kihdlve
ismét lecsékken. Amennyiben a hiité-
folyadék szint a jelzés ala csokken, akkor
utén kell télteni egy kicsivel a jelzés félé.

A hiit6folyadék taguldsi tartalyan lévé
feltélté sapka levétele elétt hagyja lehdlni
a motort. Ovatosan vegye le a sapkat,
agy, hogy a tiinyomds lassan
kiszékhessen, kiilénben égési sériiléseket
szenvedhet.

Toltse fel — Id Hét6folyadék szint.
Azonnal keressen fel egy hivatalos Opel
Mérkakereskedést, hogy kikiiszoboljek a
hibat!
B Megfelel6 hétéfolyadék szint:
Azonnal keressen fel egy hivatalos Opel
Markakereskedést, hogy kikliszobdljék a
megndvekedett hétéfolyadék hémérsékletet
okozd hibat!
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Fekfolyadék
Fékfolyadék szint

Figyelem! A fékfolyadék mérgezo és
karositja a gépkocsi fényezését!

A tartalyban a fékfolyadék szintje nem lehet
a MAX jel folott vagy a MIN jel alatt.

Utantéltéshez csak nagy teljesitményti Opel
fékfolyadékot hasznaljon (Id. Miszaki adatok
—221. oldal)

Amennyiben a fékfolyadékot pétolni kellett, a
fekfolyadék vesztés okat hivatalos Opel
Markakereskedésben sziintettesse meg!
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faktdrl 6k

ia kilatas elengedhetetlen a biztonsa-
ekedéshez. Ezért rendszeresen

e az ablaktorlé és a fényszérémo-
dezes megfelelé mikodését.

zélvéddén mikodtetett ablaktorlé a
nik éleinek sértiléséhez vezet.

atolo ablaktérlé gumit puha ronggyal
tisztito és fagyasgatlo szerrel tisztit-

védore fagyott ablakidrl lapatokat
|jégoldo spray segitségével olvassza

az ablaktorlS lapat gumija megkeménye-
berepedezett vagy szilikenos lett akkor
ot ki kell cseréini. Ez a jég, 6 vagy
tasaként, illetve tisztitoszerek helytelen
gmazasa miatt valhat sziikségessé.

Fékfolyadék csere
A fékfolyadék higroszkopikus, azaz nedves:
séget sziv magaba. Fékezéskor gézhi
rékok keletkezhetnek amelyek a fékhat
befolyasoljak.

Ezért a fellilvizsgélati flizetben megadottfé
folyadék csere intervallumokat be kel tar

egeszséget!

9392 T|

Ellils6 ablaktoriék
Emelie meg kissé az ablaktorl§ kart és a
rogzitfiillet megnyomva akassza ki a lapatot.

Hatulso ablaktorl6 =
Emelje meg kissé az ablaktarl kart és az
&bra szerint szerelje le a lapatot.
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Az ablakmoso és a féenyszoromoso beren-
dezés télen sem fagy be:

Fagyallé Opel tisztito-
°C-ig és fagyasgatloszer:
viz keverési ardny
-5 128
-10 1:2
-20 1:1
—-30 2:1

A tartaly zarasakor teljesen kérbe pattintsa
helyére a kupakot.

Szélvédémosé és fényszorémoso :#
berendezés

Az els6/hats6 szélvédémoso és fenyszoro-
moso berendezés folyadék tartalya a
motortér jobb oldalaban talalhaté.

Csak tiszta vizet téltson a tartalyba, hogy

megakadalyozza a favokak eltémédéseét.
| A tisztitohatds novelése érdekében Opel

tisztité- és fagyasgatlo szert adagoljon.
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Elektronikus alkatrészek védelme

10n gépkocsijaba szerelt akkumulator Annak érdekében, hogy elkerlilie az elektro-
migényel karbantartast. mos rendszer elekironikus elemeinek
karosodasat, soha ne kosse le az akkumula-
tort jaré motornall Soha ne inditsa a motort
ha le van kotve az akkumulator!

ftéberendezés

ktronikus gyUjtéberendezés nagy

ényd. Erintése tilos, életveszé- Az akkumulatort toltés elétt kosse le a jarma

halézatardl: el6szér a negativ, azutan a
pozitiv sarut vegye le. Az akkumulator pola-
ritsat, azaz a negativ és a pozitiv kébel
csatlakozasait nem szabad felcserélni.

A csatlakoztatasndl elGszor a pozitiv, majd a
negativ kabelt kell régziteni.
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Autéapolas

214

Enyezest kiilonbdz6 kornyezeti hatasok
k(pl. dllando idGjaras valtozas, ipari gazok
ok, valamint a téli Utsozas, stb.). Ezért
0t redszeresen mosni és viaszolni kell.
gmata mosdban is valassza a viaszold
gramot.

madariiriléket, az elpusztult rovarokat, a
jiényi gyantat, viragport stb. amint észleli,
kell tisztitani, mert ezek agressziv vegyu-
deket tartalmaznak, amelyek karosithatjak
inyezest.

ismata moséberendezés hasznalatakor
gyelni kell a berendezés gyartéjanak ide-
mnatkozo utasitasaira. Az ablaktorld lapatok
igyenek alaphelyzetben és tolja vissza a
feszkopos, illetve szerelje le a teté anten-

Az autéapoléds sordn — kilénosen auto-
mosaskor — ligyeljen a kornyezetvédelmi
eldirasokra. Haszndljon Opel apolészereket,
amelyek gyarilag jovahagyottak és hata-
sossa teszik az autéapolast.

Kérje hivatalos Opel Markakereskedtje
tandcsat.

A rendszeres, alapos gondozas hozzajarul
gépkocsija jo allapotahoz és értékallésaga-
hoz. Ezenkiviil ez alapkbvetelmény az
esetleges fényezési vagy korrdziés
sériilésekre vonatkozo garancialis igény-
bejelentéseknél. A kovetkezdkben Gtleteket
adunk Onnek az autdapolashoz, amelyekkel
megfeleld alkalmazas esetén kikiiszobdlheti

A

poldszerek

Gépkocsimosas

X EEEEE

automoso kefe
autésampon

autémoso szivacs
rovareltavolité mosodszivacs
szarvasbdr

lilsd apolas
fényezéstisztitd
polirozo
polirozé paszta
viasz (metalfényezéshez)
viasz szoroflakonban
viasz folyadék

Az ajtok, a motor- és csomagtérfedél éleit és
peremeit, valamint az ezek altal eltakart
részeket is tisztitsa meg.

Az autét alaposan Gblitse le, és szarvasbér-
rel torélje at. A szarvasbdrt gyakran &blitse.
A fényezésre és az ablakokhoz kilon
szarvasbért hasznéljon: az ablakra atkeriilé
viaszmaradvanyok zavarjak a kilatast.

Konzervalas

Viaszolja rendszeresen gépkocsijat,
kiléndsen samponos mosas utan, de
legkésdbb akkor, ha a viz mar nem pereg le
cseppeket formalva a fényezésrél, ellenkezd
esetben a fényezés kiszarad.

Sose engedje idaig romlani a fényezés
allapotat. A viaszolas meggatolja a karos
kémiai folyamatokat.

A nyitott ajtdk, a motor- és csomagtartéfedél
éleit és peremeit, valamint az ezek altal
eltakart részeket is vaxolni kell.

a kornyezet elkeriilhetetlen karos hatasait.

festékjavito ecseteld
festékjavito szoroflakonban
kénnytfém keréktarcsa apold
katranyeltavolité szérédflakonban
ablaktisztité széréflakonban
rovareltavolitéval

tisztito- és fagyasgatlé szer
szilikon olaj gumi tomitésekhez

Belsé apolas
B belsd tisztitd
B szoérdflakonos ablakparatlanité

Polirozas

A polirozés csak akkor szilkséges, ha a
fényezésre szilard részecskék tapadtak,
vagy ha matt és fénytelen lett.

A szilikonos autépoliroz¢ taszité védéréteget
képez, ami szlikségtelenné teszi a konzer-
valast.

A mianyag karosszéria elemeket sose
kezelje konzervald és polirozé szerrel.

A metalfényezést autdviasszal kezelje le.

Keréktarcsak

A keréktarcsak lakkozva vannak és
ugyanazokkal a szerekkel tisztithatok mint
a karosz-széria. A konnydfém keréktarcsak
tisztitdsdhoz és apolasahoz a kénny(ifém
keréktarcsa apold ajanlott.
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Festéksériilések

A kis lakksérliléseket (mint kéfelverédés,
karcolas stb.) Opel festékjavité ecseteldvel
vagy Opel széroflakonos festékjavitoval
azonnal ki kell javitani, miel6tt a rozsda-
képz6dés elkezdédne. Ha mar kialakult a
rozsda, vegye igénybe egy hivatalos Opel
markakereskedd segitségét. Ugyelien az
uttest felé esé feliiletekre és élekre is,
amelyeken a rozsda hosszu ideig
észrevétlenll fejlédhet. A fényezés kod-
szamat megtaldlja a tipustablan.

Katranyfoltok

A katranyfoltokat ne kaparja kemény
targgyal, hanem Opel széréflakonos
katranyeltavolitoval tavolitsa el azonnal.
A miianyag lampaburakat ne tisztitsa
katranyeltavolitéval.

Lampaburak

Ha az auté mosdsa utan a mdanyag lam-
paburak tovabbi tisztitast igényelnek, Opel
autésamponnal végezze azt. Ne alkalmaz-
zon slrold vagy mardszereket, se jégkaparot
és ne tisztitsa szarazon.

Miianyag és gumi alkatrészek

A mianyag és gumi részek tovabbi
tisztitasat Opel tisztitoval vegezze.
Semmilyen mas szert, kiilonosen oldészert
vagy lizemanyagot ne hasznaljon.
Kerekek és gumiabroncsok

Ne tisztitsa nagynyomasu moséval.

Bels6 tér és karpitozas

A mianyag részeket Opel belsd tisztitéval
tisztitsa.

A szovetkarpit legjobban porszivéval és
kefével tisztithatd. A foltok eltavolitasahoza
Opel belsé tisztitot ajanljuk, szévethez és
miibérhoz egyarant alkalmas. A karpitok és
szényegek tisztitasdhoz a kocsi belsé
terében ne hasznaljon olyan tisztitoszerekel
mint pl. az aceton, tetrakloretilén, festék-
higité, festékeltavolitd, kdrdmlakklemoso, (i
mosészappan vagy fehéritGszer vagy akér
benzin.

Biztonsagi évek

Mindig tartsa a biztonagi oveket tisztén és
szarazon.
Csak kézmeleg vizzel tisztitsa.

Ablakiivegek

A fiithetd hatsé szélvéds tisztitasakor dgye
jen arra, hogy a f(itészalakat ne sértse m

Hasznaljon puha, nem bolyhozodd ruhdt:
vagy ablakmosé szarvasbdrt és Opel sz
flakonos paratlanito vagy rovareltavolitd
ablaktisztitészert.

Az ablakok jégmentesitésére az Opel sl
és fagyasallé szer alkalmas.

A mechanikus jégmentesitéshez éles
peremii jégkaparét hasznaljon. A kaparét
nyomja ra az iivegre, igy nem keril a4
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dovel és Opel tisztito és fagyasgatlo
el tisztitsa meg, ha szilkséges, cserélje

Opel zérzsir megakadalyozza a zarak
glagyasat. Csak vészesetben hasznaljon
éggoldot, mivel zsiroldd hatasuk is van.

dmofortér fontos részei gyarilag tartés
édelmet kaptak kivalé mingségd, sima
6lakk bevonat formajaban. A motortérben
iocsi szinére fényezett fellileteket az

tégszilkseg esetén szabad végezni.

llotormosds elétt a generatort és a fékolaj-
lartdlyt miianyag huzattal kell letakarni.
lltormosaskor az utdlag felhordott véddvi-
2 Is eltavolitadik.

A mosas utan ezért a motort a fékberen-
dezés, a mells6 hid és a kormany, valamint
a karosszéria és Uregeinek a motortérben
talalhato részeit hivatalos Opel marka-
kereskedSnel véddviasszal kezeltesse le.

Alvaz

A kerékjarati dobokat, beleértve a hossztar-
tékat is a gyarban PVC alvazvédé bevonattal
latjak el, ami tartoés védelmet biztosit és
kulén gondozast nem igényel. Az alvaz
PVC-vel nem fedett feliletei tartds véddviasz
réteggel vannak lekezelve.

Azoknal a jarmUveknél, amelyeket gyakran
tisztitanak alvazmoséval ellatott autémoséd
berendezéssel, a védiviasz réteget

a szennyold6é moséadalékok erésen igénybe
vehetik. Ezért az alvazat a mosas utan
ellendriztetni és a viaszréteget pétoini kell. A
hideg évszak kezdete el6tt a PVC és a
védébviasz réteget meg kell vizsgaltatni és
amennyiben szlkséges, ki kell javittatni.

szennyezddés.

Vigyazat! A hagyoméanyos bitumen-kaucsuk
anyagok a PVC réteget karosithatjak. Az
alvizvédelmi munkalatokat hivatalos Opel
markakereskeddnél végeztesse el, mivel
szlikséges az eldirt anyagok és azok fel-
hordaséanak ismerete.

A hideg évszak elmultaval az alvazra tapadt,
feltehetdleg sétartalml szennyezddés
eltavolitasa érdekében le kell mosni az
alvazat. A védéviasz réteget meg kell vizs-
galni é€s sziikség esetén kijavittatni.
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Miszaki adatok

1zin izem( motorok
n izemé motorok kenéséhez kifeje-

| mérkaju olajakat ajanljuk:
0EA A3-98/B3-98 SAE 0W-30

A3-98/B3-98 SAE 5W-40
EA A3-98/B3-98 SAE 10W-40
ilinb6z6 hémérsékletek szerinti alkal-

azhatosagot a lasd a 11421 dbran a
wetkezd oldalon.

az

lizemd motorok

lesel izemii motorok kenéséhez
zetten a kovetkez§ viszkozitasu és
ségi Opel méarkajl olajakat ajanljuk:
A A3-98/B3-98 SAE OW-40

I0EA A3-98/B3-98 SAE 5W-40

ICEA A3-98/B3-98 SAE 10W-40

kllonb6z6 homérsékletek szerinti alkal-
lazhatosagot a lasd a 11421 abran a
ivetkez6 oldalon.

45 C kiils6 hdmérsékletig — ig csak az
A0EA A3-98/B3-98 SAE 10W-40 olajat
sznaljon

a kovetkez6 viszkozitasu és mindségu

/ s

A miszaki adatokat a Kozds Piac szab-
jogét fenntartjuk. A gépkocsi tdrzslapjan

utasitasban taldlhaté adatokkal szemben.

Kereskedelmi forgalomban hasznélatos
olaok esetében a minimalis mingségi
kovetelményeket az alabbi tablazatban adjuk
meg.

Motor Motorolaj minéségi jelzés
Benzin ACEA - A3-98
ACEA - A3-98/B3-98
Diesel ACEA - A3-98
ACEA - A3-98/B3-98
ACEA - A3-98/B3-98/B4-98

vanyai alapjan hataroztuk meg. A valtoztatas

talalhaté adatok meghatérozéak a kezelési

Gépkocsi-azonosito adatok

A gépkocsi-azonositd szam a tipustabl
jobb oldali ajtéoszlopon van elhelyezve és
az els6 utasoldali tilés mellett, jobb oldalon,
a fedél alatt padidlemezbe van sajtolva.

A kivitelt6l fliggéen a gépkocsi azonositd
tabla a jobb oldfalon a hit elétt lehet
elhelyezve.

A motor azonosito és motorszam:
benzin motoroknal a motorblokk bal oldalén
egy megmunkalt feltletbe Utve, diesel

izem( motorokndl a motorblokk jobb ol
az adagol6 alatt egy megmunkalt felliletbe
ltve taldlhat6 KenGanyagok, hitéfolyadék,
fékfolyadék.

Benzin motorok esetében a kévetkezd
viszkozitasosztalyok megengedhetdek
— SAE 10 W-30 (vagy 30-nal magasabb),

vagy
— SAE 5 W-30 (vagy 30-nal magasabb),
vagy

— SAE 0 W-30 (vagy 30-nal magasabb)

A kiilonbozé hémeérsékletek szerinti alkal-
mazhatosagot a lasd a 11421 dbrén a
kdvetkezd oldalon.

Diesel motorok esetében a kovetkezd
viszkozitasosztalyok megengedhetdek
— SAE 10 W-30 (vagy 30-nal magasabb),

vagy

— SAE 5 W-30 (vagy 30-nél magasabb),
vag

— SAE 0 W-30 (vagy 30-nal magasabb)

A kiilonbozd hémersékletek szerinti alkal-
mazhatdsagot a lasd a 11421 abran a
kdvetkezé oldalon.

—15 °C kiils6 hémérsékletig — ig csak az
ACEA A3-98/B3-98 SAE 10W-40 olajat
hasznaljon

A kifejezetten Diesel motorok szdmaéra kinalt
olajok nem alkalmasak benzin tizemd
motorokhoz, hacsak nincs meghatarozva
benzin motorok szamara megfeleld teljesit-
mény szint is (pl.: ACEA A3-98). ’
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A motorolajok ACEA osztalyozasa
ACEA az Association des Constructeurs
Europeans d'Automobiles ( Eurdpai
Autégyartok Egyestllete) osztalyozta a
motorolajokat a teljesitményiik(mindségiik)
szerint

Minden kategoriahoz bet(ik és szamok van-
nak hozzarendelve, pl.: A3-98

A betii az alkalmazasi teriiletet jeldli:

A = Benziniizem( motorok
B = Gazolaj tizemi motorok
E = Gazolaj tizem( nagytehergépkocsik

Az els6 szamjegy a mindségi osztalyt jeldli
emelkedd sorrendben

A masodik szam azt jeldli, hogy a osztaly-
ozést 1998-t6l alkalmazzak. A nagyobb
szamok a mindsegi felllvizsgalato évéet
jelentik.

Késdbbi évjeldlésd olajat lehet hasznalni
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. SAE 10 W-40, 10. W-50, 10 W-60. ..

SAE 5 W~30

SAE 10 W-30, 10 W-40

SAE 0 W—30 [1] W-40 5 W-30.5 W-40, 5 W-50

11421 A

Az olajok SAE osztalyozasa

A motor és sebességvalté olajokat a Society
of Avtomobile Engineers ( Autégyartdk
Egyesiilete) osztalyozta a viszkozitasuk
szerint. A viszkozitas az olajok belsé sur-
l6dasanak a hémérséklettd| fliggs a
mérészama.

A SAE mindsités nem ad informaciét az olaj
minéseégére vonatkozéan, hanem kizardlag
az olaj kiils6 hémérséklettdl fliggd alkal-
mazhatésagat adja meg a fent lathaté
tablazat szetint.

Lasd az el6z6 oldalon megadott informa-
ciokat.

| = hagyomanyos olajok
Il = Kilénleges kendképesseégl olajok

Révid ideig tarté hémérsékletingadozasok
alkalméaval ne valtoztasson a viszkozitéson.

82 kapcsolasu sebességvalto
ségvaltd olaj, kataldgusszam
768 (09 120 541)

Automata sebességvalto
(llbnleges olaj, katalégusszam
940 767 (90 117 946)

zervokormany
okormany folyadék katalégusszam
766 (90 544 116)

Hiitéfolyadék

OPEL Fagyallé Folyadék ( General Motors
Specifikacié : GME L 1301), Katalégus szam
19 40 650 (09 194 431)

Fékfolyadék

Opel fékfolyadék, katalégusszam 19 42 416
(90 121 960), vagy az Amerikai FMVSS §
571.116/DOT 4 Biztonsagi Szabvanynak és
a J 1703 SAE Elirasnak megfeleld fék-
folyadék.

221




Motor adatok

Kereskedelmi jeldlés 1.2 -16V") 1.4-16VY 1.6Y 1.6 16V1) 1.6"
Motor azonosité kéd Z12 XE" Z 14 XEV Z 16 SE") Z 16 XE" C 16 SEL
Hengerek szama 4 4 4 4 4
Furatatmer6 (mm) 72,5 77,6 79,0 79,0 79,0
Loket (mm) 72,6 734 81,5 81,5 81,5
Hengertirtartalom (cm®) 1199 1389 1598 1598 1598
Maximalis teljesitmény (kW) 55 66 62 74 74
(1/min fordulatszdmnal) 5600 6000 5400 6000 6000
Nyomaték (Nm) 110 125 138 150 143
(1/min fordulatszamnal) 4000 4000 2600 3600 4000
Kompresszoviszony 10,1 10,5 9,6 10,5 9,8
Oktanszamigény (RON) 2)
6lommentes 95 (S)¥ 95 ()% 95 (S)% 95 (S)% 95 (S)¥
vagy 6lommentes 98 (SP%@ 98 (spgﬁ) 98 (SPFJ 98 (SPf’ 98 éSP)S)
vagy dlommentes 91 (N)® 4 91 (N2 4 91 (N)¥4) 91 (NP4 91 (N)2
Tartésan megengedett
motorfordulatszam kb. 1/min 6200 6500 6000 6000 6400
Olajfogyasztas (I/1000 km) 0,6 0,6 0,6 0.6 0,6
1) Szabélyozott katalizatorral
2) Szabvanyos mindségi tizemanyagok, példaul dlommentes DIN 228; N=Normal; S=Super; SP=Super Plusz. A vastagon kiemelt az ajanlott izemanyag.
3) A kopogasérzékeld rendszer a hasznalt izemanyag min6ségének(oktanszam) megfelelSen allitja be az elégydjtasi sz6get.

4) A normal, 31 RON, benzin hasznalata esetén kismértéki teljesitménycsokkenéssel szamoljon.

222
r adatok
skedelmi jeldlés 1.8-16V") 1.8-16V" 2.0 Turbo?) 2.2-16V")
otor azonosité kod Z 18 XE1" Z 18 XELV Z 20 LETY Z 22 SEV
Hengerek szama 4 4 4 4
Uratatmeérd (mm) 80,5 80,5 86,0 86,0
ket (mm) 88,2 88,2 86,0 94,6
lengertirtartalom (cm®) 1796 1796 1998 2198
Maximalis teljesitmény (kW) 92 85 140 108
(1/min fordulatszamnal) 5600 5600 5400 5800
umaték (Nm) o 170 170 250 203
1/min fordulatszamnal) 3800 3800 1950 bis 5300 4000
ompresszéviszony 10,5 10,5 8,8 10,0
ltanszamigény (ROZ)?
dlommentes 95 (S)°) 95 (P)? 95 (S)¥ 95 (S)®
vagy lommentes 98 (SP%3’ 98 (F'Pf) 98 (SP%S) 98 (SP%S)
vagy lommentes 91 (N)2 4 91 (R)¥4) 91 (N)3) 5 91 (N)3 4
Tartdsan megengedett
motorfordulatszam kb. 1/min 6500 6500 6400 6500
10Iajfogyasztés (/1000 km) 0,6 0,6 0,6 0,6

1) Szabalyozott katalizatorral

) Szabvanyos minGségi tizemanyagok, példaul olommentes DIN 228; N=Normal; S=Super; SP=Super Plusz. A vastagon kiemelt az ajanlott izemanyag.

4 A kopogaserzékel6 rendszer a hasznalt lizemanyag minGségének(oktanszam) megfelelen éllitjia be az elgyujtasi szdget.

4)Anormal, 91 RON, benzin hasznélata esetén kismértékii teljesitménycsékkenéssel szamoljon.

5 Ha super fokozatl Glommentes (izemanyag nem kaphatd, akkor 91 RON normal iizemanyag is hasznalhato, de ez esetben kerllje a killénlegesen nagy
motorterheléseket, a teljes gazzal t6rténd Uizemeltetést, és pétkocsi/lakokocsi vontatasat hegyes terepen. A Normal 91 RON (izemanyag hasznalatakor kis

mérték( teljesitménycsokkenéssel szamoljon
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Motor adatok

Kereskedelmi jellés 1.7 DTIY 1,7 DTI ECOY DI-16V") DTI-16"
Motor azonosité kéd Y 17 DTV Y 17 DT (ECO)" Y 20 DTL" Y 20 DTH!
Hengerek szama 4 4 4 4
Furatatméré (mm) 79,0 79,5 84,0 84,0
Loket (mm) 86,0 86,0 90,0 90,0
Hengerirtartalom (cm®) 1686 1686 1995 1995
Maximalis teljesitmény (kW) 55 55 60 74

(1/min fordulatszamnal) 4400 4400 4300 4300
Nyomaték (Nm) 165 165 185 230

1/min fordulatszamnal) 1800-3000 1800-3000 1500-2750 1950-2500
Kompresszdéviszony 18,4 18,4 18,5 18,5
Cetanszamigény (CN)? 49 (D)® 49 (D)? 49 (D)® 49 (D)®
Tartésan megengedett
motorfordulatszam kb. 1/min 5200 5200 4750 5000
Olajfogyasztas (1/100km) 0,6 0,6 0,6 0.6

1) Diesel katalizatorral
2) Szabvanyos minéségi tzemanyagok, példaul diesel DIN EN 590 D=Diesel. A vastagon kiemelt az ajanlott izemanyag.
3) Teli izemanyag hasznalata esetén kismértekd teljesitménycsokkenessel szamoljon.

224
eljesitményadatok (kb.), Sedan
otor ') Z12 XE Z 14 XE Z 16 SE Z 16 XE C 16 SEL
imalis sebesség (km/h)?)
5 fokozatt kézi sebességvalid 170 - 175 - -
Sport sebességvaltd 170 180 180 188 188
- Automata sebességvaltd - 168 170 178 175
otor) Z18 XE Z22SE
Maximélis sebesség (km/h)?
5 fokozatl kézi sebességvaltd - 214
Sport sebességvaltd 205 -
Automata sebességvalté 198 208
Mor" Y 17 DT Y17 DT (ECO) Y 20 DTL Y 20 DTH
Maximalis sebesség (km/h)?
5 fokozatt kézi sebességvalto 170 175 - 188
Sport sebességvalto - - - -
Automata sebességvalté = - 170
Teljesitményadatok (kb.), Cupé
Motor") Z 18 XE Z 20 LET Z22SE
Maximélis sebesség (km/h)?)
5 fokozatu kézi sebességvalto g = 218
Sport sebességvaltd 210 245 -
Automata sebességvalid - - 212
|
1) Kereskedelmi jeldlést lasd a 222, 223, 224 oldalakon
2) A maximalis sebesség a teljes terhelés maximumanak a felével érhetd el. A kiegészitS felszerelések csokkenthetik a gépkocsi elérheté maximalis sebességét.
!
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Teljesitményadatok (kb.), Cabrio

Motor") Z16 XE Z18 XE
Maximalis sebesség (km/h)2)
5 fokozat kézi sebességvalté 3) 3)
Sport sebességvalto 3) 3
Automata sebességvaltd 3) 3)
Teljesitményadatok (kb.), Caravan
Motor') Z12 XE Z 14 XE Z 16 SE Z16 XE C 16 SEL Z 18 XE
Maximalis sebesség (km/h)?)
5 fokozatu kézi sebességvaltd - - 172 - - -
Sport sebességvaltéd 165 175 177 183 183 200
Automata sebességvaltd - 163 167 173 170 193
Motor? Z 22 SE Y 17 DT Y 20 DTL Y 20 DTH
Maximdlis sebesség (km/h)?!
5 fokozatl kézi sebességvalto 208 165 = 183
Sport sebességvalté - - - -
Automata sebességvalté 202 - 165 -

1) Kereskedelmi jeldlést lasd a 222, 223, 224 oldalakon.
2) A maximalis sebesség a teljes terhelés maximumanak a felével érhetd el. A kiegészitd felszerelések csokkenthetik a gépkocsi elérhet6 maximalis sebességét
3) A kinyomtataskor még nem alltak rendelkezésre adatok. y
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manyagfogyasztas
(07 kibocsajtas

K-BOM 268/EEC (j szabalyozas, — amelynek
utolsé médositasa a 93/116/EC — az
996-6| gyartott Uj motorok zemanyag-
yasztasanak mérésére vonatkozik.

nem Osszehasonlithaté a régi szab-
yannyal a 80/1268/EEC -nek megfelelben,
elyet a 89/491/EEC tartalmaz.

Korabban az lizemanyagfogyasztas adatait
a varosi forgalomra, a 90 km/h és a

120 km/h egyenletes haladasra adtak meg,
mig az Uj szabvany a tényleges kozlekedési
kériilményeken alapul. A varosi kdzlekedés
modellezésénél 2/3 aranyban vették
figyelembe a varosi forgalmat és 1/3 arany-
ban az orszaguti kérilményeket (varosi és
nem vérosi izemayagfogyasztas).

A hideginditasokat és a gyorsitasokat is
potidlag figyelembe vették.

Az (j szabalyozas szerint a COy kibocsajtas
meghatarozésa is kételez6.

Az egyes gépkocsik aktualis Gzemanyagfo-
gyasztdsa a megadott adatoktd! kis mérték-
ben eltérhet

A 93/116/EC utmutatasban meghatarozott
lizemanyagfogyasztas szamités figyelembe
veszi a gépkocsi szabalyozas szerinti Ures
témegét.

Az extra felszerelések a megadott adatokhoz
képest csekély mértékben magasabb lizem-
anyagfogyasztast , és CO» kibocsatast ered-
ményeznek.

Uzemanyagmegtakaritds — ldsd a 142. oldalon.
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Uzemanyagfogyasztas (kb. 1/100 km ), CO, kibocsajtas (g/km kb), 3-ajtés Sedan

Motor ! Z12 XE Z14 XE Z16 SE Z 16 XE
Mechanikus/Sport/Automata sebességvaltval
Varosi 8,0/8,0/- -19,7/11,0 9,7/9,6/11,2 -/9,5/-
Kulonleges varosi 5,0/5,2/- -/5,8/6,2 5,5/5,6/6,3 -/5,5/-
Kombinalt 6,1/6,2/- -/7,2/8,0 7,007,181 -/7,0/-
CO, 147/149/- -173/192 168/171/195 -/168/-
Motor V) C 16 SEL Z 18 XE Z 18 XEL Z 22 SE
Mechanikus/Sport/Automata sebességvaltoval
Varosi 2 -/11,0/12,0 2) 12,0/-/11,7
Kiilonleges varosi 2) -/6,0/6,6 2) 6,3/-6,6
Kombinalt 2l -17,8/8,6 2) 8,4/-/8,5
CO, 2 -1187/207 & 202/-/204
Motor ') Y 17 DT Y 17 DT (ECO) Y 20 DTL Y 20 DTH
Mechanikus/Sport/Automata sebességvaltéval
Véarosi 6,1/-/- 6,0/-/- -/-18.9 7.6/~
Kulénleges varosi 4,0/-- 3,5/-/- -/-/5.4 4.6/-/-
Kombinalt 4.8/-/- 4.4/-/- --16,7 5,7/--
CO» 130/-/- 119/-/- -/-/181 154/-/-
1) Kereskedelmi jelolést lasd a 222, 223, 224 oldalakon.
2) A kinyomtataskor még nem dlltak rendelkezésre adatok.
228
lzemanyagfogyasztas (kb. /100 km ), CO, kibocsaijtas (g/km kb), 4-ajtés, 5 -ajtés Sedan
otor ! Z 12 XE Z14 XE Z16 SE Z16 XE
Mechanikus/Sport/Automata sebességvaltéval
Varosi 8,0/8,0/- -/9,7/11,1 9,5/9,6/- -10,1/11,5
Kilonleges varosi 5,0/5,2/- -/5,8/6,3 5,5/5,6/- -/6,0/6,3
Kombinalt 6,1/6,2/- -7,2/18,1 7,071/- -/7,5/8,2
€O, 147/149/- -[173/195 168/171/- -/180/197
C 16 SEL Z 18 XE Z 18 XEL Z 22 SE
Mechanikus/Sport/Automata sebességvaltéval
Varosi 2 -/11,012,0 2 12,0/-111,7
Kilénleges varosi ) -/6,0/6,6 £ 6,3/-/6,6
Kombinalt 2 -/7,8/8,6 2) 8,4/-/8,5
€O, ) -/187/207 2) 202/-/204
Motor ! Y 17 DT Y 17 DT (ECO) Y 20 DTL Y 20 DTH
Mechanikus/Sport/Automata sebességvaltéval
Vérosi 6,1/-/- 6,0/-/- -/-18,9 7,6/--
Kiilonleges varosi 4,0/-/- 3,5/-/- -/-15,4 4,6/-/-
Kombinalt 4,8/-/- 4,4/-/- -/-16,7 5,7/~
CO, 130/-/- 119/~ -/-/181 154/-/-

1) Kereskedelmi jelolést lasd a 222, 223, 224 oldalakon.
) A kinyomtataskor meg nem alltak rendelkezésre adatok.
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Uzemanyagfogyasztas (kb. 1/100 km ), CO, kibocséjtas (g/km kb), Cupé

Motor ") Z 18 XE1 Z 20 LET Z22SE
Mechanikus/Spor/Automata sebességvaltéval
Varosi -/11,0/- 12,5/-/- 12,0/-11,9
Kilonleges varosi -/6,0/- 6,8/-/- 6,3/-/6,7
Kombinalt -/7,8/- 8,9/-/- 8,4/-/8,6
CO» -/187/- 214 202/-/207
Uzemanyagfogyasztas (kb. /100 km ), CO, kibocsajtas (g/km kb), Cabrio
Motor ! Z16 XE Z 18 XE
Mechanikus/Sport/Automata sebességvaltoval
Varosi 2)
Kilonleges varosi 2) 2)
Kombinalt 2) 2)
GOy 2 2)
1) Kereskedelmi jelolést lasd a 222, 223, 224 oldalakon.
2) A kinyomtataskor még nem 4lltak rendelkezésre adatok.
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zemanyagfogyasztas (kb. I/100 km ), CO, kibocsajtas (g/km kb), Caravan
tor ! Z 12 XE Z 14 XE Z16 SE Z16 XE
! lechanikus/Sport/Automata sebességvaltoval
Vérosi -/8,1/- -/9,9/11,3 9,7/9,8/11.4 -9,7/10,7
Kilonleges varosi -/5,4/- -/6,1/6,5 5,7/5,8/6,6 -/5,8/6,2
Kombinalt -/6,4/- -/7,5/8,3 7,2/7,3/8,4 -7,2/7,9
€0, -/154/- -/180/200 173/175/201 -/172/190
Motor ! Z 18 XE Z 18 XEL Z22SE
;jMechanikus/Sport/Automata sebességvaltéval
Vérosi -M1,112.1 2 12,1/-112,0
Kilonleges varosi -16,2/6,8 2) 6,5/-/6,9
Kombinalt -/8,0/8,8 2 8,6/-/8,8
co2 -192/211 2 207/-/212
Motor " Y17 DT Y 20 DTL Y 20 DTH
Mechanikus/Sport/Automata sebességvéltoval
Vérosi 6,2/-/- -/-19,0 770
Kilénleges varosi 41/-/- -I-15.6 4,8/-/-
Kombinalt 4,9/+/- -/-16,9 5,9/-/-
COy 132/-/- -/-1185 159/-/-
lzemanyagfogyasztas (kb. /100 km ), CO,, kibocsajtas (g/km kb), Kisaruszallité
Motor ) Z 16 SE Y 17 DT Y 20 DTL Y 20 DTH
Mechanikus/Sport/Automata sebességvaltéval
Vérosi 9,7/9,8/11,4 8,2/-/- -/-19,0 7.70--
Kilonleges varosi 5,7/5,8/6,6 41/-/- -/-15,8 4.,8/-/-
Kombinalt 7,2/7,3/8,4 4,9/-/- -/-16,9 5,9/-/-
CO» 173/175/201 132/-/- -/-/185 159/-/-

1) Kereskedelmi jelélést lasd a 222, 223, 224 oldalakon.
2) A kinyomtatéskor még nem dlltak rendelkezésre adatok.
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Terhelhet6ség és tet6 terhelhetéség

A terhelhetség az dssz és az EC szerinti
Ures témeg kilénbsége.

Ahhoz, hogy kiszdmithassa az res témeget
irja be a sajat gépkocsijanak az adatait az
alabbiaknak megfelelgen:
B Ures tomeg

233-244. oldal

1. tablazat R——

B A felszereltségtd| fliggd
tdmegek 245. oldal
2. tablazat R o)
B A nehéz, egyéb kiegészitd
felszerelések tomege
245. oldal 2. tablazat s kg

Osszesen az EC

szerinti Ures témeg [ AR— kg

A kiegészit6 felszerelések és tartozékok
ndvelik az Ures tdmeget és egyes esetekben
a megengedett 6ssztdmeget is, azaz a ter-
helhet6ség is modosulhat csekély mérték-
ben.

A gépkocsi okményaiban megadott értékeket
vegye figyelembe!
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megadatok (kg) 1. tablazat: Ures témeg'), Sedan

Az els6 és a hatsé tengelyterhelés (Id. a
gépkocsi okmanyait ill. a tipustablat) egyiit-
tesen nem haladhatjak meg a megengedett
8ssztdmeget. Ez azt jelenti, ha pl. a teljes
elsé tengelyterhelést kihasznalja, akkor a
hatso tengelyt csak az Gsszterhelhetéség
hataraig terhelheti.

Amikor lakokocsit/utanfutét vontat és a von-
taté gépkocsit a teljes terheléssel terheli

( beleértve a maximalis utatslétszamot) a
hatso tengelyre megengedett terhelést

(lasd a gépkocsi papirjaiban vagy a gépkocsi
azonosito tablat) 75 kg-mal, a teljes terhel-
hetéséget 25 kg-mal tullépheti. Ha a hatsé
tengelyre megengedett terhelést tullépi,
akkor a maximalis sebesség 100 km/éra. Ha
az egyes orszagok szabalyozasa von-
tataskor alacsonyabb maximalis sebességet
ir eld, akkor azt vegye figylembe.

A megengedett tetdcsomagtarto terhelés
100 kg. A tetGcsomagtarto terhelése a cso-

magtarté és a csomag témegének az

osszege.

Vezetési tanacsok, 1asd a 140. oldalon.

el Motor 2 3-ajtés 4-ajtos 5-ajtés
mechanikus  automata mechanikus  automata mechanikus  automata
sebvalto sebvalté sebvalté sebvalto sebvalté sebvalté
hstra, Z12XE 1125 y 1145 : 1145 ]
a Free,
ra Selection Z 14 XE 1163 1163 1163 1183 1163 1183

Z 16 SE 1163 1163 1163 1183 1163 1183

Z 16 XE 1163 1183 1194 1205 1194 1205

Z 18 XE 1215 1235 1235 1255 1235 1255

Z 18 XEL 1215 1235 1235 1255 1235 1255

Z 22 SE 1255 1275 1275 1278 1275 1278

Y 17 DT 1260 - 1280 - 1280 -

Y 20 DTL = 1325 - 1345 = 1345

Y 20 DTH 1325 - 1345 5 1345 -

1) Az EC szabvanyai szerint a vezetd témegétt 68 kg-mal, a csomagok témegét 7 kg-mal, az izemanyagtartélyt 90%-ig feltSltve kell figyelembe venni.
2) Kereskedelmi jelolést lasd a 222, 223, 224 oldalakon.
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Toémegadatok (kg) 1. tablazat: Ures tomeg'), Sedan

Model Motor 2 3-ajtos 4-gjtos 5-ajtos
mechanikus ~ automata mechanikus ~ automata mechanikus ~ automata
sebvaltd sebvalté sebvaltd sebvalto sebvaltd sebvaltd
Astra, Z 12 XE 1145 - 1165 1165 -
Astra Free,
Astra Selection Z 14 XE 1183 1183 1183 1203 1183 1203
légkondicionaléval Z 16 SE 1183 1183 1183 1203 1183 1203
Z 16 XE 1183 1203 1225 1245 1225 1245
Z18 XE 1235 1255 1255 1275 1255 1275
Z 18 XEL 1235 1255 1255 1275 1255 1275
Z 22 SE 1275 1295 1295 1298 1295 1298
Y 17 DT 1280 1300 - 1300 -
X 20 DTL - 1345 - 1365 1365
Y 20 DTH 1345 - 1365 - 1365 -
Astra ECO Y 17 DT (ECO) 1260 - 1280 - 1280 -
légkondicionaléval Y 17 DT (ECO) 1280 - 1300 - 1300 -

1) Az EC szabvanyai szerint a vezet6 témegétt 68 kg-mal, a csomagok témegét 7 kg-mal, az lizemanyagtartélyt 90%-ig feltoltve kell figyelembe venni.

2) Kereskedelmi jeldlést lasd a 222, 223, 224 oldalakon.
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Tomegadatok (kg) 1. tablazat: Ures témeg'), Sedan

el Motor 2 3-ajtés 5-ajtés
mechanikus automata mechanikus automata
sebvalté sebvaltd sebvaltd sebvaltd
ra Sport, Z 14 XE 1173 - 1173 -
e Z 16 SE 1173 : 173 s
Z 16 XE 1173 o 1174 -
Z 18 XE 1225 & 1245 -
Z 18 XEL 1225 - 1245 2
Z22SE 1265 - 1285 -
Y 20 DTH 1338 - 1355 -
tra Sport, Z 14 XE 1193 - 1193
s e Z16 SE 1193 : 1193 .
ligkondicionaléval Z 16 XE 1193 = 1135 -
Z 18 XE 1245 o 1265
Z 18 XEL 1245 & 1254 -
Z 22 SE 1285 1305
Y 20 DTH 1355 - 1375 -

) Kereskedelmi jelolést lasd a 222, 223, 224 oldalakon.

i) Az EC szabvanyai szerint a vezetd tomegétt 68 kg-mal, a csomagok tomegét 7 kg-mal, az lizemanyagtartalyt 90%-ig feltdltve kell figyelembe venni.



Toémegadatok (kg) 1. tablazat: Ures témeg'), Caravan

Model Motor 2 Caravan
mechanikus automata
sebvaltd sebvaltd
Astra, Z12 XE 1163 %
Astra Free,
Astra Selection Z 14 XE 1235 1255
Z 16 SE 1235 1255
Z 16 XE 1245 1265
Z 18 XE 1275 1278
Z 18 XEL 1275 1278
Z22 SE 1278 1298
Y 17 DT 1320 E
Y 20 DTL - 1385
Y 20 DTH 1385 -

2) Kereskedelmi jeldlést lasd a 222, 223, 224 oldalakon.
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Timegadatok (kg) 1. tablazat: Ures témeg'), Caravan

1) Az EC szabvanyai szerint a vezet6 tomegétt 68 kg-mal, a csomagok témegét 7 kg-mal, az lizemanyagtartéalyt 90%-ig feltdltve kell figyelembe venni.

Motor 2 Caravan
mechanikus automata
sebvaltd sebvalté
tra, Z12 XE 1183 -
Free,
a Selection Z 14 XE 1255 1275
Z 16 SE 1255 1275
Z 16 XE 1265 1285
Z 18 XE 1295 1298
Z 18 XEL 1295 1298
Z22SE 1298 1318
Y 17 DT 1340 -
Y 20 DTL - 1405
Y 20 DTH 1405 -
Astra ECO Y 17 DT (ECO) 1320 -
ligkondicionaléval Y 17 DT (ECO) 1340 -

7) Kereskedelmi jelolést lasd a 222, 223, 224 oldalakon.

1)Az EC szabvanyai szerint a vezeté témegétt 68 kg-mal, a csomagok tomegeét 7 kg-mal, az izemanyagtartalyt 90%-ig feltoltve kell figyelembe venni.
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Témegadatok (kg) 1. tablazat: Ures tomeg'), Caravan

Model Motor 2! Caravan
mechanikus automata
sebvaltd sebvalté
Astra Sport, Z 14 XE 1245
Astra Sportive,
Astra GSi Z 16 SE 1245 =
Z 16 XE 12565 =
Z 18 XE 1285 -
Z 18 XEL 1285
Z 22 SE 1288
Y 20 DTH 1395 =
Astra Sport, Z 14 XE 1265 &
Astra Sportive,
Astra GSi Z 16 SE 1265 -
légkondiciondléval Z 16 XE 1275 2
Z18 XE 1305 =
Z 18 XEL 1305 -
Z 22 SE 1308
Y 20 DTH 1415

1) Az EC szabvanyai szerint a vezetd tdmegétt 68 kg-mal, a csomagok témegét 7 kg-mal, az tizemanyagtartalyt 90%-ig feltoltve kell figyelembe venni.
2) Kereskedelmi jel6lést lasd a 222, 223, 224 oldalakon.
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dmegadatok (kg) 1. tablazat: Ures témeg'), Cupé

odel Motor 2 Cupe

mechanikus automata
sebvalté sebvaltd
pé Z 18 XE 1260 -
Z 20 LET - -
222 8E 1278 1308/1330
Cupé Z 18 XE 1280 -
ligkondicionaloval
Z20 LET 1345
Z22SE 1298 1328/1350
Tomegadatok (kg) 1. tablazat: Ures témeg"), Cabrio
Model Motor 2 Cabrio
mechanikus automata
sebvaltd sebvaltd
Cabrio Z 16 XE 1325 -
Z 18 XE 1345 1365
Cabrio Z 16 XE 1345 -
légkondicionaléval
Z 18 XE 1365 1385

1) Az EC szabvanyai szerint a vezetG témegétt 68 kg-mal, a csomagok tsmegét 7 kg-mal, az izemanyagtartalyt 90%-ig feltltve kell figyelembe venni.
?) Kereskedelmi jelclést lasd a 222, 223, 224 oldalakon.
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Témegadatok (kg) 1. tabldzat: Ures tomeg'), Kisaruszallito

Model Motor 2 Kisaruszallité
mechanikus automata
sebvalté sebvaltd
Kisaruszallito Z 16 SE 175 1195
Y 17 DT 1260 =
Y 20 DTL - 1325
Y 20 DTH 1325
Kisaruszallito Z 16 SE 1195 1215
légkondicionaléval
Y 17 DT 1280 S
Y 20 DTL - 1345
Y 20 DTH 1345 =

1) Az EC szabvanyai szerint a vezetS tomegétt 68 kg-mal, a csomagok tomegét 7 kg-mal, az lizemanyagtartalyt 90%-ig feltélive kell figyelembe venni.
2) Kereskedelmi jel6lést lasd a 222, 223, 224 oldalakon.
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dmegadatok (kg), 2. Tablazat, Kiegészité felszereléscsomagok
Sedan, Caravan

or') Z12 XE Z14 XE Z16 SE Z16 XE Z18 XE Z 18 XEL

Comfort, CD, Club 10 10 10 10 10 10

Motor" Z 22 SE Y 17 DT Y 17 DT (ECO) Y 20 DTL Y 20 DTH

Comfort, CD, Club 10 10 10 10 10

Témegadatok (kg), 3. Tablazat, Nagy toémegii kiegészité felszerelések

Felszerelés Naptetdé Fényszorémosé berendezés Vondéhorog

Tomeg 18 8 24

1) Kereskedelmi jelélést lasd a 222, 223, 224 oldalakon.
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Tomegadatok (kg): Megengedett 6sszes témeg, Sedan

Model Motor " 3-ajtés 4-ajtos 5-ajtos
mechanikus ~ automata mechanikus  automata mechanikus  automata
sebvalto sebvalté sebvalto sebvaltd sebvaltd sebvalto
Astra, Z 12 XE 1570 - 1590 < 1590
Astra Free,
Astra Selection Z 14 XE 1620 1640 1640 1660 1640 1660
Z 16 SE 1620 1640 1640 1660 1640 1660
Z 16 XE 1630 1650 1650 1670 1650 1670
Z 18 XE 1660 1680 1680 1700 1680 1700
Z 18 XEL 1660 1680 1680 1700 1680 1700
Z 22 SE 1700 1720 1720 1740 1720 1740
Y 17 DT 1705 . 1725 = 1725 =
Y 20 DTL 0 1770 1790 - 1790
Y 20 DTH 1770 - 1790 1790 =
1) Kereskedelmi jelolést lasd a 222, 223, 224 oldalakon.
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Témegadatok (kg): Megengedett 6sszes tomeg, Sedan
Model Motor ") 3-ajtés 4-ajtés 5-ajtés
mechanikus  automata mechanikus ~ automata mechanikus  automata
sebvalté sebvalto sebvalté sebvalto sebvalté sebvalto
Astra, Z12XE 1590 - 1610 16010
Astra Free,
Astra Selection Z14 XE 1640 1660 1660 1680 1660 1680
légkondicionaléval  Z 16 SE 1640 1660 1660 1680 1660 1680
Z 16 XE 1650 1670 1670 1690 1670 1690
Z 18 XE 1680 1700 1700 1720 1700 1720
Z 18 XEL 1680 1700 1700 1720 1700 1720
Z22 SE 1720 1740 1740 1760 1740 1760
Y 17 DT 1725 - 1745 1745 -
Y 20 DTL 1790 1810 - 1810
Y 20 DTH 1790 - 1810 - 1810 -
Astra ECO Y 17 DT (ECO) 1705 1725 - 1725 -
légkondicionaléval Y 17 DT (ECO) 1725 1745 = 1745 -

1) Kereskedelmi jeldlést lasd a 222, 223, 224 oldalakon.
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Tomegadatok (kg): Megengedett 6sszes témeg, Sedan

Model Motor 4-ajtos 5-ajtés
mechanikus automata mechanikusi automata
sebvaltd sebvaltd sebvalté sebvalté
Astra CDX, Z 12 XE 1590 - 1590 -
Astra Elegance
Z 14 XE 1640 1660 1640 1660
Z 16 SE 1640 1660 1640 1660
Z 16 XE 1650 1670 1650 1670
Z 18 XE 1680 1700 1680 1700
Z 18 XEL 1680 1700 1680 1700
Z22SE 1720 1740 1720 1740
Y 17.BT 1725 - 1725 -
Y 20 DTL - 1790 - 1780
Y 20 DTH 1790 1790 B
1) Kereskedelmi jelclést lasd a 222, 223, 224 oldalakon.
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Témegadatok (kg): Megengedett 6sszes tomeg, Sedan
Model Motor 4-ajtés 5-ajtés
mechanikus automata mechanikus automata
sebvaltd sebvalto sebvalto sebvalto
‘Astra CDX, Z12XE 1610 - 1610
Astra Elegance
Z14 XE 1660 1680 1660 1680
légkondicionaléval
Z 16 SE 1660 1680 1660 1680
Z 16 XE 1670 1690 1670 1690
Z 18 XE 1700 1720 1700 1720
Z 18 XEL 1700 1720 1700 1720
Z22SE 17340 1760 1740 1760
Y 17 DT 1745 - 1745
Y 20 DTL = 1810 1810
Y 20 DTH 1810 B 1810 =

1) Kereskedelmi jel6lést lasd a 222, 223, 224 oldalakon.
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Tomegadatok (kg): Megengedett 6sszes tomeg, Sedan

Model Motor ") 3-ajtés 5-ajtos
mechanikus automata mechanikus automata
sebvalté sebvalté sebvalté sebvaltd
Astra Sport, Z 14 XE 1620 - 1640 -
Astra Sportive,
Astra GSi Z 16 SE 1620 - 1640 4
Z 16 XE 1630 - 16450 =
Z 18 XE 1660 - 1680 -
Z 18 XEL 1660 - 1680
Z22SE 1700 - 1720 -
Y 20 DTH 1770 = 1780
Astra Sport, Z 14 XE 1640 1660
Astra Sportive,
Astra GSi Z 16 SE 1640 1660
légkondicionaléval  Z 16 XE 1850 1670
Z 18 XE 1680 1700 -
Z 18 XEL 1680 1700 -
Z22 SE 1720 = 1740 *
Y 20 DTH 1790 - 1810 -
1) Kereskedelmi jeldlést lasd a 222, 223, 224 oldalakon.
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Témegadatok (kg): Megengedett 6sszes tomeg, Caravan
Model Motor ") Caravan
mechanikus automata
sebvaltd sebvalto
Astra, Z12 XE 1660
Astra Free,
Astra Selection Z14 XE 1710 1730
Z16 SE 1710 1730
Z 16 XE 1720 1740
Z 18 XE 1750 1770
Z 18 XEL 1750 1770
Z 22 SE 1790 1810
Y 17 DT 1795 -
Y 20 DTL - 1860
Y 20 DTH 1860 -

1) Kereskedelmi jellést lasd a 222, 223, 224 oldalakon.
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Tomegadatok (kg): Megengedett 6sszes tomeg, Caravan

Model Motor ) Caravan
mechanikus automata
sebvalto sebvalto
Astra, Z 12 XE . 1680 -
Astra Free,
Astra Selection Z 14 XE 1730 1750
légkondicionaloval Z 16 SE 1730 1750
Z 16 XE 1740 1760
Z 18 XE 1770 1790
Z 18 XEL 1770 1790
Z22SE 1810 1830
Y 17 DT 1815 =
Y 20 DTL - 1880
Y 20 DTH 1880
1) Kereskedelmi jeldlést lasd a 222, 223, 224 oldalakon.
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Témegadatok (kg): Megengedett 6sszes témeg, Caravan
Model Motor ') Caravan
mechanikus automata
sebvalto sebvalto
Astra CDX , Z12 XE 1660 -
Astra Elegance
Z 14 XE 1710 1730
Z16:SE 1710 1730
Z 16 XE 1720 1740
Z 18 XE 1750 1770
Z 18 XEL 1750 1770
Z22SE 1790 1810
Y 17 DT 1795 -
Y 20 DTL - 1860
Y 20 DTH 1860 -

1) Kereskedelmi jelolést lasd a 222, 223, 224 oldalakon.
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Toémegadatok (kg): Megengedett 6sszes témeg, Caravan

Model Motor " Caravan
mechanikus automata
sebvaltd sebvaltd
Astra CDX, Z 12 XE 1680 ]
Astra Elegance,
Z 14 XE 1730 1750
légkondicionaléval
Z 18 SE 1730 1750
Z 16 XE 1740 1760
Z 18 XE 1770 1790
Z 18 XEL 1770 1790
Z 22 SE 1810 1830
Y 17 DT 1815
Y 20 DTL - 1880
Y 20 DTH 1880 =
1) Kereskedelmi jeldlést lasd a 222, 223, 224 oldalakon.
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Témegadatok (kg): Megengedett Gsszes témeg, Caravan
Model Motor ') Caravan
mechanikus automata
sebvaltd sebvaltd
Astra Sport, Z 14 XE 1710 -
Astra Sportive,
Astra GSi Z 16 SE 1710 -
Z 16 XE 1720 =
Z 18 XE 1750 -
Z 18 XEL 1750 =
Z22 SE 1790 -
Y 20 DTH 1860 -
Astra Sport, Z 14 XE 1730 -
Astra Sportive,
Astra GSi Z 16 SE 1730 -
légkondicionaléval Z 16 XE 1740 -
Z 18 XE 1770 =
Z 18 XEL 1770 -
Z22SE 1810 -
Y 20 DTH 1880 -

1) Kereskedelmi jel|ést lasd a 222, 223, 224 oldalakon.
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Témegadatok (kg): Megengedett 6sszes témeg, Cupé

Model Motor " Cupé
mechanikus automata
sebvalté sebvalto
Kupe Z 18 XE 1605 “
Z20 LET - -
Z22SE 1645 1675
Kupe Z 18 XE 1625 -
légkondicionaléval
Z20 LET 1640 -
Z 22 SE 1665 1695
Témegadatok (kg): Megengedett 6sszes tdmeg, Cabrio
Model Motor ') Cabrio
mechanikus automata
sebvalté sebvalto
Cabrio Z 16 XE 1670 -
Z 18 XE 1690 1710
Cabrio s Z 16 XE 1690 &
légkondicionaléval
Z 18 XE 1710 1730

1) Kereskedelmi jeldlést lasd a 222, 223, 224 oldalakon.
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Megengedett 6sszes témeg, hasznos teher (kg), Kisaruszallito

Model Motor" Megengedett dsszes tdmeg hasznos teher hasznos teher
egyenletes egyenletlen
mechanikus automata tehereloszlasnal tehereloszlasnal®
sebvaltd sebvaltd
Kisaruszallito Z 16 SE 1710 1730 435 535
Y17 DT 1795 - 435 535
Y 20 DTL - 1860 435 535
Y 20 DTH 1860 - 435 535
Kisaruszallitd Z 18 SE 1730 1750 435 535
légkondicionaléval
Y 17 DT 1815 - 435 535
Y 20 DTL - 1880 435 535
X 20 DTH 1880 - 435 535

1) Kereskedelmi jellést lasd a 222, 223, 224 oldalakon.

2) Az elsé tengely iranyaban, a megengedett Gsszes témeg és a megengedett tengelyterhelés figyelembevételével.
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Gumiabroncsok

Korlatozasok

Nem minden gumiabroncs tipus, amely
kielégiti a tervezési kdvetelményeket,
kaphaté a kereskedelemben,

Kérje az OPEL markakereskedd tanacsat
ahhoz, hogy mely gyartmanyok hasznélatat
tamogatja az OPEL.

Tovabbi informaciokat lasd a 162. oldalon
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Gumiabroncsnyomasok
(bar)

Téli gumiabroncsok

Minden itt megadott gumiabroncs méret,
kivéve a 215/40 R17, hasznalhato téli
gumiabroncsként is,

(M+8) Gumiabroncsok.

Hélancok

Korlatozasok

A hélancokat csak az ellsé kerekekre
szabad felszerelni. A 105/70 R 14 méreti
ideiglenes pétkerékre nem szabad hélancot
szerelni. A 205/50 R 16 méretti gumi-
abroncsra, kivéve a Z 20 LET motorral ella-
tott jarmiveket, nem szabad hélancot szerel-
ni. A 215/40 R 17 méretii gumiabroncsra
nem szabad hdlancot szerelni.

Az Astra ECO esetében csak a 165/80 R 14
méretii gumiabroncsra szabad hélancot
szerelni.

Tovabbi informéciékat lasd a 165. oldalon

1) Kereskedelmi jeldlés: Id. 223. oldal.

Kerekek
Meghuzasi nyomaték: 110 Nm

Gumiabroncsnyomas kPa (bar)?

A megadott gumiabroncsnyomas értekek
hideg gumiabroncsokra vonatkoznak.

A hosszabb Gt utan fellépé megndvekedett
nyomast nem szabad cstkkenteni.

A megadott nyomasértékek mind nyari mind
téli gumiabroncsokra érvényesek.

Tovabbi informaciokat lasd a 162. és 165.
oldalakon.

2) 1 bar 100 kPa-nak felel meg

Sedan gumialbroncs— gumia‘broncs-
nyomas nyomas
max. 3 személyig teljes terheléssel
Motor™ Gumiabrocs elél hatul eldl hétul
Z12 XE 175/70 R 14 84 T 2,2 1,9 2,3 2,9
165/70 R 1481 T 2,2 1,9 23 2,9
185/70 R 1488 T 2,2 1,9 23 2.9
195/60 R 15 88 H 2,2 1,9 23 2,9
T 105/70 R 14 84 M 4,2 4,2 4,2 4,2
Z 14 XE, 175/T0 R 14 84 T 22 1,9 2,4 2.8
e 185/65 R 14 86 H 2,2 19 24 28
185/70 R 1488 T 2,2 19 24 2,8
185/66 R 1588 T 2,2 1,9 2,4 2,8
195/60 R 1588 T 2.2 19 2,4 2,8
205/50 R 16 87 V2 2,2 1,9 24 2,8
T 105/70 R 14 84 M 4,2 4,2 4.2 4,2
Z 16 XE 185/65 R 14 86 H 2,2 1.9 2,4 2,8
185/65 R 15 88 H 2,2 1,9 24 2,8
175/70 R 1484 Q M+S 2.2 1,9 24 2,8
195/60 R 15 88 H 2,2 1,9 24 2,8
205/50 R 16 87 V2 2,2 1.9 24 2,8
T 105/70 R 14 84 M 4,2 4.2 4.2 4.2

1) Kereskedelmi jelélést |asd a 222, 223, 224 oldalakon.
2) Csak Michelin HX-MXM, Pirelli P 6000.
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Gumiabroncsnyomasok
(bar)
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Gumiabroncsnyomasok
(bar)

Sedan gumia‘broncs- gumia‘broncs-
nyomas nyomas
max. 3 személyig teljes terheléssel
Motor?) Gumiabrocs elsl hétul eldl hatul
Z 18 XE, 195/60 R 15 88 H 2,2 1,9 2.4 2.8
E 1BREL 185/65 R 1588 Q M+S 2,2 1,9 24 2,8
205/50 R 16 87 V2 2,2 1,9 2,4 2,8
Z 22 SE 195/60 R 15 88 V 2,2 1,9 2,4 2,8
185/65 R 1588 Q M+S 2,2 1,9 2.4 28
205/50 R 16 87 V2 2,2 19 2.4 28
Y 17 DT 175/70 R 14 84 T 2,4 1,9 2,4 2,8
185/65 R 14 86 H 2,2 24 2,5 2,9
185/70 R 1488 T 22 21 25 2,9
195/80 R 15 88 H 2,2 2,1 25 28
205/50 R 16 87 V2 2,2 2,1 2,5 2,9
T 105/70 R 14 84 M 4,2 4.2 4,2 4.2
Y 17 DT (ECO) 165/80 R 1484 Q M+S 2,8 25 3,0 3,4
175/80 R 1488 Svagy T 2,8 2.5 3,0 3,4
Y 20 DTL, 185/65 R 1488 T 2,4 2,1 25 29
eielablia 195/60 R 15 88 H 2,4 2,1 25 2,9
205/50 R 16 87 V2 2,4 2,1 2,5 29

2) Csak Michelin

HX-MXM, Pirelli P 6000.

1) Kereskedelmi jelolést lasd a 222, 223, 224 oldalakon.

Cupe gumiaproncs— gumiaproncs-
nyomas nyomas
max. 3 személyig teljes terheléssel
Motor!) Gumiabrocs eldl hatul elol hatul
Z 18 XE 195/60 R 1588 V 2,0 1,8 2.2 2.6
185/65 R 1588 Q M+S 2,0 1,8 2,2 2,6
205/50 R 16 87 V2 2,0 R 1,8 2,2 2,6
Z 20 LET 205/50 R 16 87 W2 24 22 2,6 3,0
215/40 R 17 83 W¥ 2,7 25 3,0 3,4
222 SE 195/60 R 1588 V 2,3 21 2.5 29
185/65 R 15 88 Q M+S 2.3 21 2.5 29
205/50 R 16 87 V2 23 21 2,5 2,9
Cabrio gumiaproncs— gumia‘broncs-
nyomas nyomas
max. 3 személyig teljes terheléssel
Motor?) Gumiabrocs elol hatul el hatul
Z 16 XE 195/60 R 15 88 H 2,0 17 21 2,5
205/50 R 16 87 V) 2,0 1,7 2,1 25
Z 18 XE 195/60 R 15 88 H 21 1.8 2,3 2.7
215/50 R 16 87 V2 21 1,8 2.3 2,7

1) Kereskedelmi jeldlést lasd a 222. oldalon
2) Csak Michelin HX-MXM, Pirelli P 6000.
3) Csak Dunlop SP 9000.
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Gumiabroncsnyomasok
(bar)
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Gumiabroncsnyomasok
(bar)

Caravan
Kisaruszallité

gumiabroncs-
nyomas
max. 3 személyig

gumiabroncs-
nyomas
teljes terheléssel

Motor" Gumiabrocs elsl hatul elsl hatul
Z12 XE 175/70 R14 84 T 2,0 1,8 2,0 3.1
185/70R 1488 T 2,0 1,8 2,0 3.1
185/65 R1588 T 2,0 1,8 2,0 3.1
195/60 R 15 88 H 2,0 1,8 2,0 3.1
T 105/70 R 14 84 M 42 4,2 42 42
Z 14 XE, 175/70 R 1484 T 2,1 1,9 23 3,2
o] 185/65 R 14.86 T 21 19 23 32
185/70 R 1488 T 21 19 23 32
185/65 R 1588 T 21 1,9 23 3.2
195/60 R 15 88 H 2,1 1,9 23 a2
205/50 R 16 87 V2 24 1,9 2,3 3.2
T 105/70 R 14 84 M 4,2 4,2 4,2 4.2
Z 16 XE 185/65 R 14 86 H 21 1,9 2,3 3.2
185/65 R 15 88 H 21 1,9 23 3,2
175/70 R 14 84 QM+S 21 1,9 2,3 32
195/60 R 1588 H 241 1,9 23 32
205/50 R 16 87 V2 2,1 1,9 2.3 3,2
T105/70 R 14 84 M 4.2 42 4.2 4.2

Caravan
Kisaruszallito

1) Kereskedelmi jelélést lasd a 222, 223. oldalakon.
2) Csak Michelin HX-MXM, Pirelli P 6000.

gumiabroncs-
nyomas
max. 3 személyig

gumiabroncs-
nyomas
teljes terheléssel

Motor?) Gumiabrocs eldl hatul elél hatul
Z 18 XE, 195/60 R 15 88 H 2. 1,9 23 32
2 1BXE 185/65 R 1588 Q M+S 21 1,9 23 3.2
205/50 R 16 87 V2 2.1 1,9 23 32
Z22SE 195/60 R 1588 V 2,2 2,0 24 33
185/65 R 1588 Q M+S 2,2 2,0 24 3,3
205/50 R 16 87 V2 2,2 2,0 2,4 33
Y 17 DT 175/70 R 14 84 T 23 2.1 25 3,4
185/65 R 1486 T 23 21 25 34
185/70 R 14 88 T 2,3 21 25 3.4
195/60 R 15 88 H 23 21 25 34
205/50 R 16 87 V2 23 21 25 34
T 105/70 R 14 84 M 4.2 4.2 4,2 4.2
Y 20 DTL, 185/65 R 1488 T 23 24 25 3,4
Y20DIK 195/60 R 15 88 H 23 2 25 3.4
205/50 R 16 87 V2 2,3 21 2,5 34

1) Kereskedelmi jeldlést lasd a 222, 223, 224 oldalakon.
2) Csak Michelin HX-MXM, Pirelli P 6000.
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Elektromos rendszer
Az elekironikus gyuijtasi rendszer magas gyuj-
tasteljesitményi. Ne érintse a gydjtasi rend-
szer alkatrészeit, rendkiviil veszélyes lehet.
Akkumulator  Feszlltség 12 volt
Amperora 36 Ah/ 44 Ah ¥% /55 Ah % /66 Ah 3% /70 Ah %
Opel gyujtogyertyak katalégusszama
csere esetén.
Benzinmotorral szerelt gépkocsik esetén:
Minden motor, kivéve Z 22 SE' 12 14 000
Z 22 SE") motornal 12 14 012
Gyertyahézag 1,0+/- 0,1 mm
Taviranyité elemszikséglete CR 20 32
1) Kereskedelmi jel6lést lasd a 223. oldalon
260
Feltitési mennyiségek (kb.) (liter)
Motor Z12 XE Z14 XE Z16 SE C 16 SEL Z 16 XE Z 18 XE X 18 XEL
Hiitérendszer
mechanikus sebességvaltéval 5,2 6,3 59 6,3 6,7 6,8 6,8
klimaberendezéssel 5,5 6,6 6,2 6,6 7,0 7,1 74
Hitérendszer
mechanikus sebességvaltéval - 6,2 58 6,3 6,9 7.0 7,0
kiimaberendezéssel - 6,5 6,1 6,6 6,9 7.0 7,0
Uzemanyagtartaly
(névleges drtartalom) 52 52 52 52 52 52 52
Motorolaj, sz(irécserével 3,5 3,5 3,5 3,5/3,25%) 35 4,25 4,25
Az olajszint- ellendrzé pélca
MIN és MAX jeldlése kozbtt 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Ablakmosé folyadék tartlya 2.3 2,3 23 23 23 2,3 2.3
Fényszdorémosadval 4,5 4,5 45 45 45 4,5 4,5

1) Kereskedelmi jelélést lasd a 222, 223, 224 oldalakon.

2) Légkondicionaloval ellatott gépkocsikon.
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Feltéltési mennyiségek (kb.) (liter)

Motor

Z20 LET

Z22SE

Y17 DT

Y 17 DT(ECO) Y 20 DTL

Y 20 DTH

Hitérendszer
mechanikus sebességvaltoval
kiimaberendezéssel

6,8
71

7.1
7.1

]
7.1

77
7.7

Hitérendszer
mechanikus sebességvaltoval
klimaberendezéssel

7.8
7.8

Uzemanyagtartaly
(névleges (rtartalom)

52

52

52

52

52

52

Motorolaj, szlir6cserével

4,25

50

4,5

4,5

55

55

Az olajszint- ellendrzé pélca
MIN és MAX jelolése kozott

1,0

1.0

1,0

1,0

1,0

1,0

Ablakmosé folyadék tartalya
Fényszéromosaval

23
45

2,3
4,5

2,3
4.5

2,3
45

23
45

23
45

1) Kereskedelmi jeldlést lasd a 222, 223, 224 oldalakon.
2) A kinyomtataskor még nem alltak rendelkezésre adatok.
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Méretek (mm)

3 ajtés és

4 ajtés

5 ajtos Sedan Sedan

Cupé

Cabrio

Caravan

Kiséruszallfto

Teljes hosszlisag

4110

4252

4267

4267

4288

4288

Teljes szélesség

1709

1709

1709

1709

1709

1709

Teljes szélesség két kiilsé tikorrel

1967

1967

1967

1967

1967

1967

Telies magassag

1425

1425

1390

1390

1465/1510")

1475/1520"

Tengelytav

2606

2606

2606

2606

2611

2611

Fordulokor atmérd faltél falig?)

10,80

10,80

10,80

10,80

10,80

10,80

1) Tetésfnnel.
2) Méterben
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Vonészerkezet beszerelési méretek

leszerelheté vonéhorognal
3-ajtés és 5 ajtés Sedan?)

Minden métret (mm aril
vonészerl vonatkozik.

Méretek mm

eszerel

788 £ 10

283

210

80

12

5

50

I oM m|o|0|w|»

512

487

A vonéhorog utdlagos beszerelését
kizarélag OPEL markakereskedénél
végeztesse.

1) Kivéve Astra ECO.
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Vondszerkezet beszerelési méretek
leszerelheté vondhorognal 4 ajtés
Sedan™

Minden métret (mm Ari rel
vonbszerkezetre vonatkozik.

Méretek mm

" R A
[ utbsl el (S
g Kol sl
T
v ]
o

D

—H

S - | S —

9394 T

918 £ 10

283

210

130

12

50

T O MmMm| o0 |w|>

512

487

A vonohorog utélagos beszerelését
kizarélag OPEL markakereskedéné!
végeztesse.

1) Kivéve Astra ECO.

- C— =]

[

-

Y

-t

9395 T
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A vondhorog utélagos beszerelését

kizarélag OPEL markakereskedénél

vegeztesse. Vonoszerkezet besze-

relési méretek leszerelhet6

vonshorognal Caravan?)

Minden métret (mm Aril zerel

vonoészerkezetre vonatkozik.

Méretek mm

A 958 + 10

B 260

[+ 236

D 116.5

E 92.6

F 3328

G 356.7

H 331.7

| 515

J 495

K 5

L 10

M 50
A vonéhorog utélagos beszerelését
kizarélag OPEL markakereskedénél
végeztesse.

1) Kivéve Astra ECO.

8556 T

266

Hivatalos engedély cimkék a hasznalhato taviranyito
rendszerek frekvencidira vonatkozéan

A radiéfrekvencias taviranyito hasznalata csak azokban az orszagok-
ban engedélyezett ahol a 433.92 Mhz frekvenciat kifejezetten erre a
célra engedélyezték.

Kozponti zarral szerelt gépkocsiknal
Bosch RK 203 433.92 MHz

B G129 |CEPT
z
T 956H/LPDD  IRL TRA 24/5/60/22
@
BAKOM 97.0094.K.P. ministerie van verkeer en waterstaat
NL 96111471 CEPT LPD NL
c
@
ALR 96118
Telestyrelsen ICP-060TC-96
®
AGR 970154 PLLO
&
ITALY CEPT LPD-l
B

8596 T

Kézponti zérral és riasztéberendezéssel szerelt gépkocsiknal #
Megamos S-AM 433.92 MHz

B G132 |CEPT
z

T 555J )LPD-D
@

BAKOM 97.0819.K.P.
D

ICP-061TC-97
®

8597 T
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Az immobilizer hivatalos engedélyezési cimkéje

Az immobilizer hasznélata csak azokban az orszagokban engedé-
lyezett ahol a 125 kHz frekvenciat kifejezetten erre a célra engedé-
lyezték.

Immobilizer-rel szerelt gépkocsiknal
Siemens, WFS OPEL 2 tipusd, 125kHz

B G132
z

T 564J ICP-059TC-97
@ ®

BAKOM 97.0702.G.P.
€D

DL 0037 97
&

IRL TRA 24/5/60/35
@

ministerie van verkeer en waterstaat
NL 97080671

@

8598 T
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Targymutatoé A

A gépkocsi 4polésa ...

A gépkocsi terhelése ..

Ablak paratlanitas
légkondiconéléval...

Ablaktéridk

Ajtozarak....
Ajtozaras belilrél .

taviranyité
Akkumulator
Alkatrészek....
Alvazszam

Az elektromos ellatas

Ablak paratlanitas, fagymentesités ..112, 115

Akkumulétor csere, radidfrekvencids

Az (il6helymemdria hivatalos engedélyezési cimkéje

( ) R9009 SRD 9c
TA100
P IF -
S 3 5 5 L I m]l_ﬂ;}ggg ;733 verkeer en waterstaat
) @D
generell bewilligt g-DIMTC—QS
103349
ZB99IF |E| D.G.TEL. [ 0299 0669 |
®
€Y
BAKOM 99.0473.G.P
DL 0074 99 )
® §-| :osl og teletilsynet
CANADA 2671021659 a
RTT/D/X1913
L 2401/10586-01J
© CEPT-LPD-GR.YME
F(‘TC ID: KRE5WK4291
Rules Orerspon i el | TRA 24/5/107/15

conditions: (1) This device may not cause harm-
fulinterference, and (2) this device must accept
any interference received, including interference

that may cause undesired operation. 000x0/DGPGRX/X/XXX/KXXOOKKPA

@

11422 A

B

Bejaratas fékek ....
Bejératas ....

Biztonsag .74

Biztonsagi rendszerek .74
Biztonsagi berendezések ..........89, 117, 177
Biztonsagi halé .70

Biztonsagi ov fesziték .
Biztonsagi dvek ....
Biztositekok ...
Bér karpitozas ..

.76
.7, 75,78, 216
186

c

CAR PASS ..ot
CHECK CONTROL ..
Cigarettagyujto ....

megszakitasa .........ocooeeeeieenen 33, 35, 122
A szervizintervallum kijelzése . v
Elektromos ablakemelék
Elektromos naptetd ..
Grafikus kijelz6 ......
Haromfunkcids kijelzé
Sebességfokozat vélaszté zar
Szines informacio kijelz6..
Tébbfunkcios kijelzé

Az elsd 1000 km

CO2 kibocsajtas ..

Cs

Csomagtarté, tetécsomagtarto ........ 143, 166

Csomagtér
Csomagtér megndvelése .
Csomagtér terhelés ..
lzzécsere ...........
RogzitGszemek...
VIlAGIAS ovvovoveee e

Csomagtér, Caravan
Csomagtérnovelés ....
Fedél..
lzzocsere ...
Rogzitdszemek...

110s8D
71,189, 232

269




Terhelés .

Vilagitas

| G—
D
Datum kijelzése...........c.c......... 32, 34, 42, 46
Deréktamasz ......ccocoveeeieieiceccer e 63

Diesel izemanyagrendszer
légtelenitése ...
Diesel Gizemanyagrendszer..
Diesel (izemanyagszUr§ ......

e b

E

Elakadéasjelz6 haromszég ................ 116, 177
Elektromos ablakemelék ... i
Elektromos alkatrészek .....
Elektromos csatlakoz6 felszerelésekhez....72
Elektromos rendszer ................
Elektronic Stability Program
Elektronikus inditasgatio
Elindulas elétt ............
Ellenérzési rendszer
Ellen6rz6 lampak..
ABS
Biztonsagi 6vfesziték
ESP ( Electronic Stability System ......
Inmobilizer ......
Kip&rgésgatlo ..
Légzsak
Motor elektronika
Sebességvalto ......
TC (traction control) ..
Elémelegités ........
Elsésegélydoboz .....

270

llletéktelen hasznélat elleni

VBABIBM «occiimimismsenmsssonns 4,9, 21, 52, 53
Inditas betolassal, behuzassal
Indités betoléssal, vagy

behuzassal ..
Inditékabel........
Inditékapcsold
Informécios rendszer ..
Inmobilizer
Iranyjelz6 ... :

Irany]elzok izzécsere
Iranyjelz6k
|zzocsere ...
1zz6k

K

Karbantartas ....
Ablaktdridk ..

Fagyasvédelem .
Fékek
FEKIOIVEABK <o smmsommsasmssnosss
Gumiabroncsok,

nyomasok ...
Katalizator....
Koérnyezetvédelem.

Légkondiciondld rendszer .
Motorolaj
Szervizintervallumok kijelzése .............. 30
Uzemanyagfogyasztas .
Katalizator 149, 152, 172
Kenéanyagok .. ...206, 219, 220

Kerék kiegyenstlyozatlansdga ................185

Emel§
Energiamegtakaritas .
Engedélycimkék
Eredeti OPEL alkatrészek

€s felszerelések .......coovvinieicnnnnns 117, 202

...270, 271

F

Fagyvédelem...
Fagyvédelem...
Féaradtolaj
Fedélzeti szamitogép
Fejtamaszok ......
Fékek......
ABS ..
Fékfolyadék
Féklampak ...
Fékrasegitd berendezés..
Kézifék ....
Labfék...
Felszerelések ..
Feltdltési mennyiségek ...
Fényezési sériilés ..

Fényszéré figyelmeztets hangjelzés........... 21
Fényszo6ré izzécsere .....
Fénysz6ré kapcsold ..
Fénysz6ré magassagallitas
Fénysz6r6 moso berendezés .
Fényszorok ..
Feszliltségellatdas megsza-

kadasa.......... 33, 35, 43, 47, 57, 122, 139
Folyadéktartaly, szélveds

és hatsé ablakmoso . 212

Fordulatszammérg .29
Fltés légkondicionaléva .................. 131, 133
Kerékcsere ............
Kerekek, gumlabroncsok
Keréktarcsak

Kesztylitarto, vilagitas,

izzbcsere .
Kézifék.
Kijelz6 .
Kipdrgésgatlo (TC) .
Kipuffog6 rendszer, gaz ...
Km szamlald, napi
Km szamlal6 .
Kédszam
Kopogéasos égés
Kormany pozicié allita .
Korménykerék radié taviranyité
Korményzar
Korrozigvédelem .
Kédlampa izzocsere .....
Kodlampa, hats¢ izzécsere ..
Kodlampa, hatsé
Kodlampak...............
Kérnyezetvédelem
Kdzponti zar ...........
Kulcs pétlasa.

Kulesok .........
A motor inditasa.
Ajt6Zarak s s
Inditd és gyujtaskap-
csold . 8, 20, 53
Kules kivétele . w2
Kulcsszam ..
Kiils6 homerseklet
kijelzd ... .38, 35, 41, 42, 46
Kils6 tukrok... w8, 116, 130
KA s s 15

Ftés, labtér..

Ftott hatsé tveg
Fltott kils6 tukrok ..
Fitott mells6 lések ...

G

Gazdasagos vezetés.
Generator ...
Gépkocsi azonosité tabla
Grafikus informécié-kijelzé .
Gumiabroncs kopas
Gumiabrones nyomasok ..
Gumiabroncskopas (viztikér)
Gyermek biztonséagi rendszer ......

89, 90, 116

Gy

Gyermek biztonsagi zar....
Gyuijtas és indité kapcsol6 .
Gyujtasi rendszer
Gylijtogyertyak.

H

HaMUEaAOK consmmaninnnamnnn 72,119
..... 16, 212, 215

Hatsé ablakmosé rendszer.
Hatsd lampak.............
Hétsé lés hattamla....
Hibajelzések
Hideginditas..
Hélancok ......
Hémérséklet szabalyozas
Hit6folyadék hémérséklet jelzé
Huitéfolyadék szint ..

Hiit6folyadék

L

Labfék
Légkondicionald rendszer .
Légzsak, oldalsé
Légzsak, utas oldali.
Légzsak
Leveg6 keringtet6 rendszer..
Lopasvédelem
Lopéasgatlo zarrendszer .

Kénnyiifém keréktarcsak ... e

Vontatd berendezés.........cccoveveiiennnnns

M+S gumiabroncsok ........cccvveeeene.
Magassagallitas, tlések,
biztosagi 6vek, kormanykerék ...... 78,4, 6
Maximadlis terhelhetGség s
Megengedett dsszes timeg
Meghuzasi nyomatékok........
Méretek ..
Motor e!lenorzo Iampa
Motor fordulatszam.
Motor hémérséklet jelzé miszer
Motor inditasa, segits magadon
Motor inditasa ..
Motorhaztetd
Motormosas..
Motorolaj csere
Motorolaj szint .....
Motorolaj sz(ir§ és csere ..
Motorolgj ......
Motorszam.....
Miszaki adatok ...
MUOSZEIEK sz sz
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Mszerfal vilagitas izz6csere .
Mdszerfal vilagitas
Napellenzék

(o]

Oktanszam ... 222, 223
Oktanszam 146, 222, 223
3 | —— ...220

Olajcsere, olajsziré csere.
Oldaltarolok
Olommentes

Gzemanyag...
Olvasoélampa .

OPEL FIX ..
OPEL szerviz flizet . .21, 22, 202
QPEL SZOVIZ......c.... ...21, 22, 202
Ora ..

P

Paréatlanitas, fagytalanitas
légkondicionéléval
Paratlanitas, fagytalanitas .
Parkolas...
Parkoldlampa izzécsere
Parkol6lampa
Pedalok
Pollen sz(ir§
Pétkerék, ideiglenes ...
Pétkerék, ideiglenes
Pétkocsi/lakékocsi vontatasa
POMRRICS oossisassszmmssvnia

.140, 166
b

272

R
Radié taviranyit
Ra&di6 ......ovnn..

Radiokészllék, CB ...
Radiotelefonok.

Relék .........c..... >
Rendszamtabla vilagitas izzécsre . .198
Rendszamtabla vilagitas ..... .198
Riasztéberendezés .60
Régzitészemek ...... .68
S

Sebesség-kornyezetvédelem ..142, 143, 145
Sebességmérs ...
Sebességtarté

Sebességvaltd, automata
Elektromos ellatas megszakadasa......139
Elindulas csuszés (ton
Ellenérz8 lampa ...
Fokozatvalasztd kar zar ................cc..... 18
Fokozatvalasztd kar .
Folyadék
Kickdown .
Meghibasodas
Programmok

Sebességvalto fokozatai ...

Sebességvalté Ures helyzete .

Sebességvaltd, mechanikus, olaj ..

Sebességvalté, mechanikus ..........

Segits magadon .......... 77, 85, 134, 154, 161

Segits magadon, hibamegallapitas =172
Automata sebességvalto ...
Elektromos ablakemel6k
Grafikus informécio kijelzs ..

Haromfunkciés informacié kijelz
Radiofrekvencids tavirdnyito ...
Szines informacié kijelz6 ............
Tetbablak ...

Sz

Szell6zés
Szell6z6flvokak
Szélvédémosé fagyasvédelem ..
Szélvéddmoso feltoltése ...

Szélvédémoso folyadéktartaly
Szélvédémoso.
Szerszamok..
Szerviz kényv ..
Szervizintervallumok kijelz6je.
Szervizmunkak ................
Szervokormany folyadék ..
Szervokormény, vontatas ...
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Fontos tanacsok
a gépkocsi
lizemeltetéséhez

Kérjlik fokozottan figyeljen

az alabbiakra!

Csak garantélt minéségli izemanyagot tan-
koljon, lehet8leg ismert, orszagos haldzattal
rendelkezd toltéallomastol.

Mindig kérjen szamlat, ezzel igazolhatja a
tankolast. A nem megfelel6 minéségl tzem-
anyag miatti meghibasodésért a gépkocsit
forgalmazé nem véllal felelésséget!

A fényezés allaganak megdvasa
érdekében

Az els6 hénapban fokozott 6vatossaggal
mossa az autot (eldzetesen felaztatva, a
szennyezd anyag nagy részét vizsugarral
tavolitsa el, bé vizzel, ajanlott samponnal,
puha szivaccsal mossa).

Ovakodjon a gépi mosé hasznalatatol! Az
elézetes aztatas elmaradasa, a nem
megfelelen adagolt viz és sampon ké-
vetkeztében a homokszemcsék durvan
megkarcolhatjak a fedd lakkreteget.

3 mosas utan — amikor a vizcseppek mar
nem alinak 8ssze gyéngyszerlien a feli-
leten — alkalmazzon Opel apoldviaszas
kezelést, amely a kovetkez§ idszakra
megbvja a fedblakkot. (Kezelési utasitas
JAutéapolas” cimi fejezete.)

A gyartd altal ajanlott apol6 és tisztito
anyagokat haszndlja! Ismeretlen eredet(i

és hatasa anyagok, vegyszerek (aceton,
nem autdapolasi célra eldallitott vegyi
termékek, stb.) vegyi tton is rongélhatjak
a lakkréteget!

A katalizator védelmében

A katalizator vaza egy kerdmiaszerkezet.
A kipufogérendszert ért titések, sériilések
kovetkeztében eltérhet. Ezért fokozott fi-
gyelmet igényel a jardaszegélyen, vagy
mas akadalyon valé athajtas, terepen va-
16 kozlekedés.

A katalizatoros gépkocsit nem szabad be-
huzéssal vagy megtolassal inditani. En-
nek soran elégetlen lizemanyag keril-
het a kipufogérendszerbe. Ez késdbb a
katalizatorban elégve tonkreteheti azt.

Téli gumiabroncs

Téli vagy tébbcélu téli-nyari gumiabroncs
hasznélata esetén a gumiabroncs egyéb
paraméterei mellett a sebességhatarra is
fokozott figyelmet kell forditani. Az altala-
nosan hasznalt téli abroncsok Q" sebes-
ségjeldléssel 160 km/h maximalis sebes-
ségre alkalmasak (pl.: a ,Kezelési utasi-
tas* 162., 163. oldalan ajanlott M + S jelli
gumiabroncsok). Uj gumiabroncs kiva-
lasztasa és felszereltetése a tulajdonos
felel6ssége. A vonatkozd elirasok és
kozlekedésbiztonsagi szempontok értel-
mében kell§ korlltekintéssel kell eljarni a
méret, a szerkezet, a mintazat és a se-
bességhatar megvalasztasanal.
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A szerzi jog (Copyright) az Adam Opel AG,
Németorszag, Russelshelm tulajdona.
Forditas és utdnnyomas — még kivonatosan
is — az Adam Opel AG irasos engedélye
nélkl tilos. A szerzéi jog, a térvényes
eldirasoknak megfelelen az Adam Opel AG
részére fenntartva.

A jelen haszndlati utasitas adatai és abrai
az adott helyzetnek felelnek meg.

Az Adam Opel AG-nek lehetésége van

a jarm( technikéjaban, kivitelezésében

és formajaban valtoztatasokat végrehajtani,
melyek esetleg eltérhetnek a hasznalati
utasitasban megadott adatoktol.

Az Adam Opel AG-nek jogaban all

a hasznalati utasitas értesités nélkuli
megvaltoztatasa.
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Teleszképantenna

- Teleszképantennat gépkocsimosés utan
kihGzott allapotban térélje szarazra. 3—4
mosés utan szilikonos olajjal vékonyan
kenje at. A nem megfeleléen kezelt an-
tenna beszorulhat, kdnnyen elgorbiilhet
vagy megkophat, zavarokat okozva ezzel
a radi6adasok vételében.

Mobil telefon vagy CB radié

— A mobil telefon vagy CB radié a sajat be-
épitett antennajarél a gépkocsi belsejé-
ben tizemeltetve miikddése kézben zava-
rokat okozhat az elektronikus egységek-
ben! Ezért ezeket, az erre a célra alkal-
mas, a gépkocsi karosszéria kiils6 részé-
re elhelyezhetd antennéval szabad csak
tizemeltetni.

— A gépkocsi akkumulator nem alkalmas
ezeknek a készililékeknek a motor allo
helyzetében torténé hosszan tarto lize-
meltetésére. Ez az akkumulator id6 el
tonkremeneteléhez vezethet!

A fenti okok miatti meghibésodasok
nem tartoznak a garancia keretébe.

Felhivjuk figyelmét arra, hogy kizarélag a ki-
jelélt Opel markakereskedések altal végzett
munkara és eredeti GM markajellel ellatott
alkatrészek beépitése esetén érvényesek a
jotallasi és szavatossagi feltételek. Ettdl elté-
r6 javitas, beépités és az ebbdl adédé to-
vébbi meghibasodas a jotallas, ill. szavatos-
sag megsz(inését eredményezheti.




