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Az On KADETT-je

A gépjarmiifejlesztés leglijabb eredményei alapjan kialakitott jarmii az On szamara a
legnagyobb utazasi kényelmet és teljesitményt nyujtja.

Az OPEL mérndkei és tervezdi az On KADET'T kocsijat a legbiztonsagosabb jarmiivé
alakitottak ki.

Most mar On6n mulik, hogy milyen biztonsagosan kézlekedik, és hogy mennyire érzi
meg ennek a jarmiinek a jé tulajdonsigait.

Mindig tartsa keze iigyében a kezelési utasitast:

@ Ebben talalja meg a sziikséges informaciokat.

® A cimszoszedet alapjan tud eligazodni.

@ Megismeri a muszaki adottsagokat.

® Még nagyobb oromet le&i\-.;K;dctt gépkocsijaban,
® Gépkocsija ismeretének teljes birtokaban van.

A kezelési utasitas a gépkocsi tartozéka: tartsuk elérheté helyen a kesztyttartoban.

A kezelési utasités és a csekkfiizet alapjan elvégzett dpolas és karbantartas noveli az
lizembiztonsagot és az értékallanddsagot, és ezek a garancialis igény eldfeltételei.

J6 utat kivan
az ADAM OPEL A.G.

N——




OPEL =

EUROSERVICE

@ :

A szerzéi jog (Copyright) az Adam Opel AG, Németorszig
Riisselsheim tulajdona. Forditas és utannyo, ias — még kivo-
natosan is — az Adam Opel AG. irasos engedéiye nélkiil tilos.

A szerzdi jog, a tdrvényes eldirdsoknak megfeleléan az Adam
Opel AG. részére fenntartva,

A jelen hasznalati utasitds adatai és dbrdi az adott hiyzetnek
felelnekmeg. Az Adam Opel AG.-nek lehetdsége van a jarmi
technikéjaban, kivitelezésében és formajaban valt:tatasokat
vér -hajtani, melyek esetleg eltérhetnek e huszn‘lati utasi-
tastun megadott adatokrol. Az Adam Opel AG.-nek jogaban
alat alati utasitis megval dsa is.

1991. mércius

JiRE

INTERPRESS, Budapest
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KORNYEZETVEDELEM—
ENERGIATAKAREKOSSAG

Kornyezetkiméld vezetési stilussal,

tartsuk a zajszintet és kipufogdgaz-szennye-

zesi ertékeket tirheto tartomanyban. Ez az
lizemeltetési modszer gazdasagos és noveli
az élettartamot.

A javitasokat, beallitasi és karbantartasi

munkakat a karosszérian, motoron, bizton-

sagi berendezéseken ne magunk végezziik:

— Tudatlansagbdl arthatunk kérnyezetiink-
nek, és a biztonsagi eldirasokat megsért-
hetjiik.

— A Kkiilonbozé tizemeltetéshez sziikséges
anyagokkal trténd kapcsolat karos lehet
az egeszségre.

A szerzddéses OPEL-muhelyek igénybevé-

tele védi Ont és a kizlekedésben részt vevd

tarsait.

Gazdasdgos kozlekedés

Az energiaforrasok nem kimerithetetlenek,
ezért tudatosan energiatakarékosan kell
kozlekedniink.

A gazdasagos kozlekedés tehat egyenld a
,skevesebb lizemanyaggal t6bb kilométert”
elvvel.

Ez érezhetd lesz gazdasagossagi szempont-
bol is.

A helyes motorbeallitas

Az OPEL karbantartasi eldirasok szerinti
helyes motorbeallitas eléfeltétele a kedvezd
fogyasztasi értékeknek.

Az elallitott motor nemcsak sokat fogyaszt,
hanem sziikségteleniil szennyezi a levegot,
és nem adja le az optimalis teljesitményt.

Elindulas

A sziikségteleniil erds gyorsitis jelentdsen
megemeli a fogyasztast. Gumicsikorgas,
magas fordulatszam és repiiléstart esetén a
motorzaj elérheti a 18 dB/A értéket is.
Mihelyt lehetséges, kapcsoljon a kivetkezd
magasabb fokozatba. Egy a 2. fokozatban
50 km/6 sebességgel halado jarma annyi zajt
okoz, mint harom a 4. fokozatban 50 km/6
sebességgel kozlekedd gépkocsi..

Egyenletes sebesség

Mindig a lehetd legmagasabb sebesség-
valto-fokozattal kozlekedjen.

A varosi kozlekedésben mar 50 km/6 esetén
a 4. fokozattal haladhat. A 3. fokozatban
50-80 km/O sebességnél 30%-kal tibbet
fogyaszt, mint a 4. fokozatban, és t&bbszo-
rosen szennyezi a kornyezetet.

Varosi kozlekedés

A sok ismételt megallas és elindulas (kézle-
kedési lampak) megemelik az atlagfogyasz-
tast és a zajszintet. A sziikségtelen fékezése-
ket messze eléretekintéssel keriilje el. Olyan
savot valasszon, ahol biztositott a folyama-
tos haladds. Elegendd kovetési tavolsag
megtartasaval, az elézgetés mellGzésével
sok-sok fékezést és felesleges gyorsitast ta-
karithat meg. Ezek névelik a kérnyezet
szennyezettségét €s a zajszintet, valamint az
izemanyag-fogyasztast. Lakott teriileten
kiilongs kériiltekintéssel kozlekedjen.

Alapjarat

Alapjaratban is fogyaszt a motor lzemanya-
got es zajt is kelt. Mar az 1 percnél hosszabb
varakozési idd esetén leallitott motor meg-
takritasa is kimutathat6. Harom perc alapja-
rat majdnem azonos 1 km-es it megtételé-
hez sziikséges lizemanyag-fogyasztassal.

Nagy sebesség

Minél nagyobb a sebesség, annal nagyobb a
fogyasztas. A teljes gazzal torténd kézleke-
dés a nagy lizemanyag-fogyasztas mellett
erds zajjal is jar. A gizpedalnak mar egy
kicsi visszaeresztése is jelentSs megtakari-
tishoz vezet anélkiil, hogy a jarmu lényege-
sen veszitene a sebességébdl.

A sebesség novekedésével nd a gumik szél-
zaja. A gumizajok 70 km/6 felett elnyomnak
minden mas zajt. Egy 150 km/6 sebességgel
halado jarmi annyi zajt okoz, mint négy
100 km/6, vagy mint tiz 70 km/6 sebességgel
kozlekedd jarmui.

Ajték és csomagtérfedél
Csendesen kell kinyitni és zarni Sket, keriil-
juk a zajt.

Guminyomas

Az alacsony gumiabroncsnyomasra kétszer
kell rafizetni: egyszer — magasabb az lizem-
anyag-fogyasztas, masodszor — gyorsabban
kopik a gumi.

A rendszeres, kéthetenkénti ellenérzés tel-
jes bizonyossaggal kifizetdik.

Rakomadny

A szlikségtelen teher noveli a fogyasztast,
kiilénosen gyorsitasnal (varosi kozlekedés).
100 kg teher 0,5 1/100 km fogyasztasnove-
kedést okoz.

Tet6csomagtarté és siléctartd
A megnovekedett légellenallas miatt a fo-
gyasztas 1 1/100 km értékkel megndhet.
Ezért vegye le a csomagtartot, ha nines ra
sziikseg.
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Roviden, és
lényegre torden

Csak egy kulcs sziikséges az Osszes zar-
hoz.

A kulesrol tavolitsa el a mulanyag fulet
annak érdekében, hogy idegenek, illeték-
telenek ne készithessenek masolatokat.
Ugyancsak tavolitsa el az iizemanyagsapkan
lévé cimkét is. A kulcs szama a gépkocsi
papirjain megtalalhato.

Az ilés beallitasa.

Az allitokart huzza fel, és
csusztassa el az iilést a
megfeleld helyzetbe. Ezutian
eressze el az allitékart,

és az ilés automatikusan
bereteszel.

A vezetéiilést sohasem szabad menet koz-
ben allitani, mert a gépkocsivezetd elveszit-
heti uralmat a jarmi felett.

A kulcsot forditsa el a zarban,
és emelje meg a kilincset

A belsd ajtobiztositd gombok segitségével
minden ajtot lehet beliilrdl biztositani. A
gomb felhuzasaval nyithatova valik az ajto.
A vezetGoldali elsé ajté biztositdgombjat
nyitott ajtonal nem lehet lenyomni, nehogy
a gépkocsivezetd kizarja magat.

Az ajtozarakrodl, gyermek biztonsagi zarrol
bévebbet a 39-40. oldalon talal.

A hattamla allitasa.

Az iilés belsd oldalan 1évé
kézikereket forgassa el. Ezzel
a kerékkel a legkényelmesebb
testhelyzetbe lehet allitani

a tamlat.

A hattamla billentése.*

A hattamla oldalan 1évé
gombot emelje meg.

A hatso iilésekrdl torténd kiszallas lehetévé
tételére az elsd iilést* elére kell donteni. A
biztonsagi ov tartokarjat* a be- és kiszallas
idejére forditsa lefelé. Vigyazzon arra, hogy
alul az &v rendben legyen.
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Kormanykerék beallitasa*:
A kormanykereket ot
kiilonboz4 helyzetbe lehet
allitani.

A beallitishoz a rogzitdkart hizza fel a
kormanykerék iranyiba. Ezutan allitsa be a
koranykereket a legmegfelel6bb helyzetbe,
engedje el a kart, a kormany reteszel. To-
vabbi informaciok a korméinyhoza47. és 64.
oldalon talalhatok.

Az iilésmagassag allitasa®
a kar forgatdsaval torténik.

Ezzel az iilést a test méreteinek megfeleld
magassagba lehet allitani. Allitsa az elsd
vezetdilést a pedalokhoz és kormanymiihoz
viszonyitott megfeleld helyzetbe.




A fejtamldkat fel lehet emelni,
vagy le lehet nyomni, valamint
a fejtamla ddlését is be lehet
allitani*

A fejtamla felsd széléneck kb. szemmagas-
sagban kell lennie és sohasem a nyak magas-
sagaban.

Tovabbi informaciok a 47. oldalon.

A biztonssgi évet siman,
rangatds nélkiil kell kihuzni,
¢és a vallon atvezetve

a csatlakozoba illeszteni.

A biztonsagi 6vnek nem szabad megcsava-
rodni, a medencedvnek pedig szorosnak kell
lennie,

Biztonsagi 6v hasznalata esetén az iiléstam-
lat nem szabad tulsagosan hatra dénteni. A
biztonsagi v kikapcsolisa a csatlakozdn
lév8 piros gomb megnyomasaval térténik.
Tovabbi informaciok a 48. oldalon talalha-
tok.

A kiilsé és belsé visszapillanto
tiikrok legyenek mindig
helyesen beallitva.

A belsd tiikdr billenthetd. Ezzel keriilhetd el

¢jszakal kozlekedés esetén az elvakitas,
ugyanakkor a visszapillantas tovabbra is
biztositott. A kiilsé tiikrdt kiviilrsl vagy
beliilrél kénnyedén lehet allirani.*

17788

Elektromosan allithaté kiilsg
visszapillanté tiikér.*

A kozépkonzolon taldlhato
vario-kapcsoldval lehet
beallitani.

Két visszapillanté tiikér* esetén a billend
kapcsol6 helyzete hatarozza meg, hogy a
vario-kapcsolo  melyik tiikrot mozgatja.
Fithet§ visszapillanto tiikor® esetén a nyo-
moégomb megnyomasaval a fiités kb. 15
percre bekapcsolodik. A nyomégombban
1év6 z51d ellendrzé lampa vilagit.

Gyujtds- és inditaskapcsolé
a benzinmotornadl, és izzité-
kapcsol6 a diesel motorndl.
A kapcsolo a kormanyzarral
van kombinalva:

B = kormanyzar zarva, gytjtas kikap-
csolva

I = kormanyzar kioldva gyujtas ki-
kapcsolva

1I = gyujtas bekapcsolva vilagitanak a

t6ltés-, olajnyomas-ellendrzé lam-
pak; a 16 DA motornal el8izzi-
tas van.

inditas (a sebességvaltod iiresben
van!)

Inditas el6tt ismerkedjen meg a miiksdtetd
elemekkel és a miszerekkel.

00

A kormanyzdr kioldasahoz
mozgassa meg a kormany-
kereket, és a kulcsot forditsa el
az I allasba.

A kormanyzar bekapcsolasa: B allasban
vegye ki a kulcsot, és mozgassa meg a
kormanykerekeket, amig a zar hallhatéan
bereteszel.
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Oldal
1. oldals6 levegdflivoka ......viveneeoeiaiiaaiiieeeenns 57
2. oldalsd paratlanité fuvoka 57
3. hatsékodlampa-kapcsold 51
4. kddfényszoro-kapesold® ... .. S1
5. vilagitaskapesold .....iiiiiiiiiiiii i 12
6. iranyjelzé-kapcsold, fénykirt, tompitott- és tavfeny-
RAPCSOLO 1 veeee i e e 12,13
7. km-6ra, km-szamlalo és napi szamlalo, muszerek ..... 10, 11
Q. ablaktorld és -mosd, fényszoromosd*, hatsd szélvedo-
MOSO KADCSOIO . ovvvieiaciianni e i 14
9. veszvillogo-Kapesolo . ....eiveriniiiiie e 13
10. flithetd vezetdiilés-kapesold® ..........ooiviniiniennn. 59
11. flithetd elsdutasiilés-kapcsolo® .......ovevivivnienanns 59
12. dnellendrzd ,,Check-control™ ............c.ccoiieiians 32
13. elektromos ora®, fedélzeti szamitogép® ................ 23, 34
14. kozépsd levegbfivokak ............ciiiiiiiiiiiiieens 57

158,
16.
17.
18.
19

20.
21
22.
23.
24.
25:
26.
2.
28.
28,

kesztytitartd parkolopénz tartoval
radio*
szivargyujto*
hamutartd ..........ceoenen

forgathato, kihuzhato ventilator- és hatsouiveg-
fiités-kapesolo
flitéskapcsold-csoport ..o
gazpedal
fékpedal
KOEMANYZAT & voswssmmimans et +
tengelykapcsold-pedal
kiirtkapcsold
kormanymagassag-allito*
biztositekdoboz

szivatd

muszerfal-megvildgitas fényerdszabalyozd® ............

28 27 26 25

24 23 22 2 20

19

18 17 16 15
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Muszerek*
Oldal
1. km-6ra szamlaloval és napi szam-
Wlowal: covnnmamnes wn s o 22
2. ellendrz6 lampék (szivatd és tav-
fény) ... 24

3. hitéfolyadék-hémérsékletjelzd . 15

6 30757 T

6. iranyjelzd, fék®, kézifék, motor-*,

LCD muszerek*

Oldal

1. olajnyomas, voltmérd, hitéfolya-
dék-hémérsékletjelzd, lizem-
anyagszint, figyelmeztetd me-
z0kkel

+ =
LCD ° mmiszerek*
*1Lcp = Liquid Crystal Display
(folyékony kristaly kijelzd)

4. ellendrzd lampak (olajnyomas, hi- €s vontatmany* irdnyjelzdinek
téfolyadék hémérséklet) ........ 24, 25 ellenérzdlampai . ........... 24, 25, 69
5. lUzemanyagszint-jelzé kontroll- 7. fordulatszamméré* ............. 23
lampaval ................ .. ... 15, 25
— —a
. LGD ELECTRONICS
000000 .
© > © @ Al
[
3 4 30767 5
2. ellenérz6 lampéak (utanfuto-vil- 4. ellenérzdlampa (jobb villogo, ké-
logd, kiilsé vilagitas, tavfény, zifék, fékrendszer ABS* és biz-
bal villogo, és motor®) ......... 30,69 tonsagi 8v*) ...l 31 71
3. km-o0ra szamlaloval és napi szam- 5. fordulatszammeérd* ... ... .. 29

laloval, visszaallito gombbal, meér-
fold/o, ill. km/6 valasztogombbal® 29




Fénykapcsolé

O =ki

»e = helyzetjelzd

D = tompitott vagy tavfény

A fénykapesolot meghtizva a belsé vilagitas
miikddik, Lasd az 52. oldalt.

A helyzetjelz6 és a tompitott/taviény muiké-
dése esetén a rendszamtabla-vilagitas és a
hatsé lampa is be van kapcsolva.

Az aszimmetrikus tompitott fényszoro a
jobb oldali trszélt jobban megvilagitja,
czért a bal oldali kozlekedésti rendszertt
orszagokban a 15°-0s csikot le kell takarni.

12

Irdnyjelzd

Az iranyjelzét elmozditva:

f6l = jobb oldali irdnyjelzé
villog.

le = bal oldali iranyjelzd
villog.

Tompitott és tavfény.

A kart el6re mozditva

a tavfény kapcsolhato.

A kart a kormanykerék felé
elmozditva a tompitott fény
kapesolhato.

@071._

Fénykiirt,
A kart mozditsa el
a korménykerék felé.

A fenykiirt az iranyjelzéssel egyidejiileg is
muikddtethetd.

Haa kart az ellenkezd irdnyba a kormanyke-
réktél mozditja el, akkor a tompitott fény
tavfényre kapesol. Lasd a 13. oldalt.

Vészvillogé.

A piros gombot megnyomva
a vészvillogé miikodésbe 1ép.
A piros gombot tijra
megnyomva a vészvillogé
kikapcsol.

A kormanykerék visszaforditasaval az
iranyjelzé automatikusan kikapcsol.

Savvaltoztatas esetén a kart nem kell egé-
szén a beakadasig elmozditani, igy a kar
elengedése utan az irdnyjelzés megsziinik.

A piros gomb egyébként bekapcsolt gyujtas
esetén mindig vilagit. A vészvillogo bekap-
csoldsakor a kapcsoloban 1éve €gd villog.

Kiurt

Akorminykerék kdzepén 1év gombot meg-
nyomva megszoélal a kiirt. A kiirt csak be-

kapesolt gyujtds esetén muikodik.

13




Ablaktorld.
A Kkart felfelé kell elmozditani.

O =k

— — = intervallum*

= folyamatos lassi
= = folyamatos gyors

Ablakmosd, fényszorémoso*
berendezés

A kart a kormdanykerék felé
kell elmozditani.

A viz a szélvédore 16vell — bekapcsolt fény-
szOré esetén nagy nyomassal a fényszorokra
is* —, egyidejileg néhany iitemre az ablak-
torld és bekapesol.

Ellendrizze rendszeresen a fényszorémoso
berendezést! Tovabbi informacidkat a 103.,
104. és 108. oldalon talal.

Hatso szélvédémosé berendezés.
A kart el6re kell elmozditani.
A torld mindaddig interval-
lum tizemben van, azaz t6r6], amig a
kar az I. dllasban van. I1. allasban a torléssel
egyidejileg viz Iovell a hitso szélvédore.
Tovabbi informaciok a 104. és 108. oldalon
talalhatok.

31001
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Uzemanyagszint-jelzé.

Ha a mutat6 a piros mez8ben
van, tankolni kell.
Hiitéfolyadék-hémérséklet

jelza.

Ugyeljen a normal lizemi

hémeérsékletre.

Fehér = a motor még nem érte el az
uzemi hémérsékletet

F_ekete = normal tizemi hédmérséklet

Piros = a hémérséklet tul magas;

— veszélyben van a motor
—a motort le kell allitani,
szakszer(l segitséget kell
hozni.
LCD miiszerek — J4sd a 28. oldalt
Uzemanyagok — Jasd a 66. oldalt
Zemanyagtoltés — lasd a 133, oldalt

_—

Ellendrzé lampak,

Bal oldal.

Ha felgyulladnak:

Fent

—tavieny ... be van kapcsolva

—olajnyomas ...... amotort azonnal leal-
litani

=villoEd . ovenmina miikédik

Lent

= DAGLRTY o s s e értesiteni a mithelyt

= SZIVEEG® .ouniini a szivatd ki van htzva

ABS ............... a muhelyt keresse fel

olvassa tovabb feltétleniil a 24., 27., 30., 32. és
68. oldalakat.

Ellenérzd lampak.

Jobb oldal.

Ha felgyulladnak:

Fent

L kézifék behuzva

— fékrendszer* ...... a muhelyt keresse fel

— generator ......... a muhelyt keresse fel

Lent hiitéfolyadék  meny-
nyiség alacsony

— utdnfut6 iranyjelz6*  a jarmihoz utanfuto
van csatlakoztatrva

— elGizzitas*  (Diesel

motor) .......... bekapcesolva

Feltétleniil olvassa el a 25., 27., 30. és 32.
oldalakat!



Sebességvalts

® = iiresjarat

I-4 = I—4. sebességfokozatok
5* = 5. fokozat

R = hatramenet

Hatramenetet csak allé helyzetben kapcsol-
jon, a kapcsolas eldtt a sebességvalté karon
1ev6 gytirit hiizza fel. Az 5.* fokozat egészen
jobbra talalhato.

Vilassza meg mindig a sebességnek éppen
legjobban megfelel fokozatot. Visszakap-
csolaskor ne kényszeritse a motort tllpor-
gésre. Az 5.-bél a 4.-be kapcsolaskor a kart
nem szabad erével balra hiizni.
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Automata sebességvalts®*

P

N

Il

parkol6 helyzet

elftte huizza be a kéziféket
hatramenet

csak 3116 helyzetben
szabad kapcsolni

ures helyzet

D = allandé, norma4l
menetfokozat,
elindulastol
a legmagasabb
sebességig

2 = nehéz kozlekedési
kérilmények
kézott csak az 1. és 2.
fokozat kapcsol

I = igen nehéz iizemi
kértlmények, csak az 1.
fokozat kapcsol

A motor beinditasa csak a P vagy N fokozat-
ban térténjen.

Reszletes tajékoztatas a 60, oldalon.




A véletlen kapcsolas
elkeriilésére a kapcsolokaron
huzogytrd van. A fokozat
kapcsolasakor ezt a huzo-
gylriit emelje meg.

Elindulas el6tt ellendrizendd:

B a gumiabroncs allapot és tdmlényomas,

W az ajtokat nem szabad bebiztositani,
ugyanis balesetnél lehetdséget kell adni a
kiils6 behatolasra

B ne tartson targyakat a szélvedd elott, ezek
gyorsitas vagy fékezes esetén veszélyessé
valhatnak

Valamely fokozat kapcsoldasakor
az 1.-bél az N, ill. az R-bél

a D-be kapcsolva a kart nem
szabad huzni.

B biztositsa a teljes kilatast minden oldalra,
ne akasszon nagyobb targyakat a fogasra

W az ablakok, tiikrok, kiilsé vilagitas legye-
nek tisztak

W a tiikrok legyenek helyesen beallitva

W végezzen fékellendrzeést

Részletesebben a 60. oldalon.
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A kipufogo gazok mérgezbek

Keriilie a kipufogo gizok belégzését, A
benne lévé szénmonoxid szintelen, szagta-
lan és mérgezd.

A motort sohase jarassa zart térben vagy zart
garazsban. Soha ne jarjon nyitott csomagtar-
toval vagy nyitott hatséd ajtoval.

Kipufogo gazokat lasd a 70. oldalon.
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Inditds (12 SC, 13, 13 NB motor)
Sebességvalto iiresben, tengelykapcsoldt*
nyomjuk ki.

Hideg motornal: hideginditét teljesen
kihizzuk, és nem adunk gizt. A gyuij-
taskulcsot a IIT allasig forditjuk.

A hideginditoval addig emeljiik a motorfor-
dulatszdmot, amig a motor szépen nem jar.
Indulas eldtt addig toljuk vissza a hidegin-
ditot, amig a motor az iiresjarati fordulat-
szdmon egyenletesen jar. Ha a gépkocsival
megallunk, az iiresjaratot ismét szabalyoz-
zuk be. Ha nem kényszeriiliink megallasra
min¢l hamarabb igyekezziink a hideginditot
visszatolni.

Meleg motor inditdsa: félig lenyomott gaz-
pedallal; forré motor esetén teljesen nyom-
juk le a gazpedalt.

Tovabbi utmutatisok a 78. oldalon.

20351

Inditas (16 SV motor)

Sebességvaltd iiresben, tengelykapcsoldt*
nyomjuk ki. Hideg motorndl az automa-
ta hidegindité midkédtetéséhez nyom-
juk le teljesen a gdzpedalt egyszer.
Forditsuk a gyudjtaskulcsot a IIT 4allds-
ba.

A motor beinduldsa utin nyomjuk meg a
gazpedalt, a fordulatszam csékkentése érde-
kében.

Meleg motor inditdsa: nyomjuk le félig a
gazpedalt; forrd motorndl nyomjuk le telje-
sen a gazpedalt.

Tovabbi utmutatasok a 78. oldalon.



Inditas

(Valamennyi egyéb Otto-
motor)

Sebességvalto tires allasban, tengelykapcso-
16* kinyomva, ne adjunk gazt.
Forditsuk el a gyudjtaskulesot a III
allasba.

A megnovekedett motorfordulatszam a hé-
mérséklet novekedésével automatikusan le-
csokken az liresjarati fordulatszamra.
Tovabbi utmutatisok a 69., 78. oldalon.

A kézifék oldasa

Emelje meg egy kissé a fékkart, nyomja be a
gombot, s eressze vissza teljesen a kart. A
mechanikusan mikodé kézifék a hatso fek-
dobokra hat. A fékkar behtizasakor a fek
onalldoan mukodik.

A féket lasd még a 70. oldalon.
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Inditas (TC4EC1 motor)
Sebessegvalto iires allasban, tengelykapcso-
lo* kinyomva, nincs gdzaddas, gyujtds-
kulesot II allasba forditjuk.

Ha kialudt az el§izzité lampa (cca.
4sec)akulesot a IIT allasig forditjuk el.

Végiil jo utat kivanunk,
kozlekedjen csendesen,
gazdasdgosan és kimélje
a kornyezetet

Figyelje a radio kozlekedési adasat, tartsa be
a bejaratasi utmutatokat és tanicsokat a
gazdasagos és csendes kozlekedésért, me-
lyek ebben a flizetben talalhatok.

A bejaratasi Gtmutatdt lasd a 63. oldalon.

Inditas (16 DA, 17 D motorok)
Sebességvalté dires allasban, tengelykapeso-
16" kinyomva, ne adjunk gazt.

16 DA:kihuzzuk a hidegindité gombot.
A kulcsot a IT dllasba forditjuk.

Ha az elSizzit6 lampa kialudt, a kulcsot
a III allasba forditjuk.

16 DA: elindulds utdn visszanvomjuk a
hidegindité gombot.

Ezen kiviil

+10 °C alatt: teljes gazt adunk az inditas-
nal. Amint a motor beindult, visszaenged-
juk a gazpedalt.

—15 °C alatt: hosszabb eldizzitas valhat
sziikségessé. Miutan az eldizzitd lampa kia-
ludt, inditozzunk.

16 DA: a hideginditd gombot csak az elsd
robbandsokndl huzzuk ki.

Tovabbi utmutatasok a 78. oldalon.

A jarmi leallitdsa.
Parkoléérme-tartoja.
a kesztyttarto fedelében.

1. Hizza be a kéziféket
(a vilagitast kapcsolja ki, mert a vezetd
ajtajanak nyitasara figyelmeztetd jel szo-
lal meg)*

. Allitsa le a motort, vegye ki a gyij-
taskulcsot.

. Forditsa el a kormanykereket, amig

a kormdnyzar be nem kapcsolédik.

Zarja be a jarmivet

)
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Muszerek

Radio* Az erds zavarok esetén valasszon ¢gy erd-

Az OPEL radiok a legmagasabb miszaki  sebb URH-adot.

szinvonalnak felelnek meg.

Ennek ellenére lenyeges kiilonbségek mu-

tatkoznak az URH-adésok vételekor a lakas-

ban 16vd halozati radioval szemben. Ez az

URH radiohullamok terjedésének fizikai
torvénye miatt van.

A veteli feltételek megtalalhatok a radiod
kezelési utasitasaban.

Az URH-hullaimoek a fényhez hasonléan
terjednek. Hatosugaruk alig t&bb, mint az
adotorny latotavolsaga. Emiatt az adé nem
wudja a foldkozelben elhelyezett antennak-
nal biztositani azt a vételi mindséget, ame-
lyet az otthoni radiokésziilékek esetében
biztosit. A gepkocsi mozgasa fesziiltségval-
tozasokat idéz eld az antennéban.
1. Azokhoz képest valtozik a tavolsag.
5.-3. Tiikrozddések és arnyekolasok.

A piszkos antennat tisztitsuk meg, kenjiik
be, és egy tiszta ronggyal toroljiik meg, hogy
a szenvezddést a felesleges kendanyaggal
eltavolitsuk.
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A leiras az LCD miiszerek kivételével (26.
oldal) minden miiszerre vonatkozik. Az
tizemanyagszint-jelz6 ¢és hitéfolyadékhd-
meérseklet-jelzé leirasa a 15. oldalon ralal-
hato.

Elektromos 6ra*

A beallitis a nyomogomb benyomasaval és

elforditasaval tSrténik. 765

—~

Kilométeréra

Ez mutatja a jarmi menetsebességér. (Kijel-

\ 1y
\ /4
N0 20 40 S

L a
80 00003 160 i,

220 km/6, ill. 250 km/o*.)

Fekete mezd =

Kilométerszamlalé

A megtett kilométereket rogziti.

Napi szamlalé

Egy-egy titszakasz, napi érték regisztraldsat

szolgalja, torlése a nullazo gombbal tor-

ténik.

Uzemanyagszint jelzé és hémeérsékletielzd a 15. oldalon
leirtak szerint.

Fordulatszamméré*

A fordulatszammérd
anyag-takarékossagban. A motor percen-
kénti fordulatszamét mutatja.

Fehér mezé* =

Piros mezs*

segit az lizem-

normal iizemi tartomany.
Lehetdleg allanddan az
alacsonyabb fordulatszam-
tartomanyban (2000-3000
min!) és egyenletes sebes-
séggel kozlekedjen.

ezt a tartomanyt csak rovid

ideig vegye igénybe, pl |
elézés miatt |
veszélyzona, veszélyes a
motorra.
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Ellendez6 lampik

A leiras érvényes minden hagyomanyos kivi-
teld gépkocsi ellendérzd lampajara, illetve
muiszerfal leirasara.

A csillaggal jeldlt felszerelések kiildnleges
tartozckoknak szamitanak, tehat nem talal-
hatok meg minden gépkocsiban.

Az LCD miiszerek részletes leirasa a 30.
oldalon talalhaté meg.

2D Tavfény
A tavféeny- és fénykirtkapesolé bekapcsola-
sakor gyullad meg.

= Olajnyomas

Bekapcsolt gyujtasnal felgyullad. A motor
beinditasa utan elalszik. Forrd motor esetén
alapjaratban felgyulladhat a lampa, de a
motorfordulatszam megemelkedése utan el
kell aludnia.

Ha menet kozben gyulladna ki az ellenérzd
lampa, akkor a motort azonnal le kell allita-
ni, mert el6fordulhat, hogy megsziint a
kenés.

Feltétleniil OPEL szakmiihely segitségére
van szikség, mielott tovabb folytatna az
utat.

< Iranyjelzd

A bekapcsolt iranyjelzé ritmusanak meg-
felelden villog. Az intervallumok rovidiilése
azt jelzi, hogy valamelyik irdnyjelzd égd
meghibasodott.

) Motorellendrzé lampa
A gyujtas raadasakor és inditaskor v
Beindulas utan elalszik. Ha vilagit,
jelez. Az elektronika igy nevezett
ség” programra kapcsol. A tovabt
lehetséges.

Keresse fel az OPEL miihelyt!
Vilagitd motorellendrz lampaval 1
gyunk hosszabb utat. (Lasd a 68. o
Nem hiba az, ha csak egy pillanatra vil
a lampa, és nem ismétddik meg.

N Szivato*
Az ellendrzé lampa mindaddig vilagit
a szivatd ki van hazva.

ABS®* lasd 71-es oldal.
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@ Fék

Bekapcsolt gyujtas esetén felgyullad, ha a
kézi fék be van hiizva.

(@ Fékrendszer*

Olyan orszagokban, ahol a fékrendszer el-
lendrzése torvényileg el van irva, ott az
ellendrz6 lampa felgyulladdsakor a jarmiivet
le kell allitani és OPEL szakmthelyhez kell
fordulni. Ellendrzéskor a generator-ellen-
Orz6 lampaval egyszerre gyullad ki.

3 Generator

Bekapcsolt gyujtas esetén felgyullad.

A motor beinditasa utan elalszik, mihelyt a
fordultszam az alapjarati fordulatszam-tar-
tomanyt elhagyta.

Ha menet kdzben gyullad fel, azt jelenti,
hogy nincs téltés. A 12 SC motornal ezenki-
viil a hiités is megsztinik. A motort le kell
allitani. A javitast el kell végeztetni, miel6tt
tovabbindulna. Keressiink fel OPEL szak-
mtuhelyt!

QO Hutéfolyadékszint*

Ha alacsony a szint a kiegyenlitGtartalyban,
lasd a 99. oldalt. A fordulatszimmérdvel
ellatott szerelvényfalakon a ¥3%) helyére van
beépitve.

—rUtanfuté-irdanyjelzé*

Utanfuto tizemben az iranyjelzdvel azonos
ttemben mikddik. Nem villog a vontatd,
vagy utdnfutd villogéjanak hibédja esetén.

W Eldizzitas*

Az elbizzitas alatt vilagit (diesel). A fordu-
latszammeérével ellatott miszerfalon a x|
helyére van épitve.

B Uzemanyagtartily*

Akkor gyullad ki, ha az {izemanyag miiszer
mutatdja a piros mezGben van, kanyarokban
korabban is; soha ne uritsik ki teljesen a
tartalyt (lasd a 78. oldalt).
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LCD miiszerek*

Onellendérzé rendszer

A gyljtas egy automatikus miiksdés-ellen-
0rz6 program fut le, amely ellendrzi a mu-
szerek funkciojat. Kb. 2 sec alatt minden
LCD szelet* mikodésbe 1ép, 0-tol a max.
értékig kijelez, és a maximalis helyzetben
marad kb. 3 sec-ig.

26

LCD ELECTRONICS

(000000 00Q

[> ® ©s 4

A digitalis sebességkijelzd kb. 2 sec-ig 125
km/é értéket mutat, ezutdn atkapcsol
288-ra. .

Inditaskor az Gnellendrzd alkalmaval egy
pillanat alatt felmérhetjlik azt, hogy minden
miiszer megfeleld vezérlést kap-e — igy az
lizemzavar azonnal észlelhetd.

Az Onellendrzés idejére a kijelzdk Osszes
szelete miikodésben marad. A program be-
fejeztével a miszerek a tényleges értéket
mutatjak.

3080 T




= Olajnyomasmérd
figyelmeztetd mezdvel
Haa csokkend olajnyomas a nyoméskapcso-
1o kapesolasi értékét elérte, villogni kezd a
voros figyelmezteté mez8. Ez a mezd egy-
idejlileg a nyomisellenérzé limpa szerepét
is betdlti. Raadott gytjtas és alld motor
esetén a voros mezd folyamatosan vilagit.
Inditas utan elalszik. Alapjaraton felvillan-
hat, de magasabb fordulatszamnal el kell
aludnia.
Ha menet kézben villog, azonnal le kell
allitani a motort és OPEL szakmuhelyt
felkeresni, mert megsziinhet a motor ke-
nése.

Fesziiltségmérd
figyelmezteté mezgvel

Inditaskor nem eshet a fesziiltség a piros
mezd ald. Normél iizemben a narancs mez3-
ben kell lennie a kijelzének., Ha ezeket az
értékeket nem éri el, keresse fel g mihelyt.
Ha a fesziiltség 15 V 5l¢, vagy 9 V alj esik
jard motor esetén, villog a voros figyelmez-
teté mezd.

Ez a figyelmeztetd mezd egyben a téltés-
ellenérzé lampa szerepét is betolti.
Réadott gyujtas esetén all6 motornal ez a
mez§ villogas nélkiil folyamatosan vilagit.
Kialszik, mihelyt a motor beindult és a
fordulatszim megemelkedett. Ha menet
kozben elkezd villogni, az azt jelenti, hogy
nincs t6ltés. Keresse fel a szakmuhelyt!
Ha menet kézben villog: az akkumulitor
nem kap toltést. Megszakadhat a hiités is.
Vegyiik igénybe a szerzédéses OPEL mu-
hely segitségét.

Hiitéfolyadékhémérséklet-
= jelzd figyelmeztets mezdvel

Magas hdmeérséklet esetén vilagitanak a sze-
letek és egyidejlileg villog a vords figyel-
meztetd mezd.

a motorra — allitsa le a motort,
hivja az OPEL szakmthelyt.

Ugyeljen a normal iizemi hémérsékletre :

Kék = amotor még nem érte el az tizemi
héfokot

Sarga = normal lizemi hémérséklet

Piros = magas a h6mérséklet — veszélyes
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Uzemanyagszint-jelzé
figyelmezteté mezdvel

Ha mar csak az elsé szelet vilagit, vill
narancs szinii figyelmezteté mezd i
tankolni kell.



Kilométerora,
kilométerszamlalo

A sebesség kijelzése digitalisan torténik,
7-256 km/6 vagy 4-164 mérfold/6 értékig.
A metrikus kijelzés esetén a mérés km-ben,
mig az angol kijelzés esetén mérfoldben
torténik. Az atkapcsolas a napi szamlalo
gombjinak jobbra vagy balra forditasaval
lehetséges.

7-60 km/o sebesség esetén a kijelzés
km-kénti osztasban, mig 60 km/o felett 2
km-es osztasban latszik. 7 km /0 alatti sebes-
ség esetén a miiszer O-t mutat. Az elektroni-
kus km-szamlalé a kiviteltdl fiiggben km-t
vagy mérfoldet ad meg. A mérfoldkijezés
1-es osztasban torténik.

Ellen6rzé ldmpak

30

Fordulatszammérd

A fordulatszamot a miuszer egy stilizalt
teljesitménygdrbével kombindlva mutatja.
A fordulatszam alapjan megallapithato,
hogy a motortdl abban a fordulatszam-tar-
tomanyban milyen teljesitményt lehet el-
varni.

Teljes fordulatszammal nem tanacsos koz-
lekedni, mert minden belséégési motor
teljesitménye a felsd fordulatszam-tarto-
manyban csdkken. Az automatikus fordu-
latszam-hataroloval el nem latott jarmivek-
nél a hatarérték elérésekor villog az egész
gorbe.

A fordulatszammérd segit Uzemanyagot
megtakaritani: lehetéség szerint mindig a
lehetd legalacsonyabb fordulatszamtarto-
manyban kozlekedjen, 2000 és 3000 min!
kozott.

Narancs® = gyorsito szakasz
Piros* = veszélyzona, kiros a motorra
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) Motorellendrzd lampa*
Gytjtasnal és inditozasnal vilagit.

A motor beindulasa utan roviddel kialszik.
Kigyulladasa hibara utal. Az elektronika
ekkor vésziizemre kapcsol. Tovibbutazas
lehetséges, de keressiik fel a legkizelebbi
OPEL szakmiihelyt. A hosszabb utazas vi-
lagito lampa esctén elkeriilendd (lasd a 69.
oldalt).

Rovid felvillanas — ismétlédés nélkiil — nem
jelent probémat.

308171

-1 Utanfuté-villogo*

Uténf_uté lizem esetén az iranyjelzdvel azo-
nos ritmusban villog, ha valamelyik ég6
kiégett, nem villog.

©: Tompitott és tavfény
Bekapcsolt tompitott vagy tavfény esetén
vilagit.

E0 Tavfény

Tavfény és fénykiirt esetén vilagit.




@ Villogo

A bekapcsolt iranyjelzék ritmuséaban a jobb

vagy a bal villog. A vészvillogoval azonos
- ritmusban jobb és bal oldalon is villog.

@ Keézifék
Bekapcsolt gyajtas esetén vilagit, ha a kézi-
fék be van huzva.

@ Fékrendszer*

Olyan orszagokban, ahol a fékrendszer el-
lendrzése hatdsagilag elé van irva, ott az
ellendérzd lampa felgyulladasakor meg kell
allni, és OPEL szakmtuhely segitségét kérni.
A miikodés ellendrzésekor mindig egyiitt
vilagit a toltésellendrzd lampaval.

4 Biztonsagi 6v*
A gytjtas raadasakor vilagit néhany masod- |
percig, figyelmeztetve, hogy a biztonsagi
ovet be kel kapcsolni. Egyidejileg a hangjel-
zés is megszodlal.

ABS* lasd 71-es oldal.

31

Onellendrzd rendszer*

A gytijtas raadasakor vilagitanak az 6nellen-
6rz6 Osszes lampai. Ha minden ellendrzott
funkcié hibatlan, akkor a lampak kb. 4 sec
mulva clalszanak.

A fékellen6rzd 1ampa csak akkor alszik el, ha
a féket ellendrizte azaz nyomja le a fék-
pedalt.

Az Onellenérzé rendszer feliigyeli a folya-
dékszinteket, a fékbetét vastagsagat, a fon-
tosabb lampakat, biztositékokat, vezetéke-
ket. Csak akkor jelzi a vilagitas hibajar, ha az
adott aramkor be van kapcsolva.
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Az egyes ellendrzé lampak feladata:

@ = a tompitott fény vagy a hatso lampa
valamelyik égdje hibas

® = valamelyk féklampa rossz

L = ahttéfolyadekszint a kiegyenlité tar-
talyban alacsony

T = amotorolajszint a gyujtas raadasakor
alacsony (C20XE, kovetkezé odal)

@ = a fékfolyadékszint alacsony

a fékbetétek elkoptak
= az ablakmosd folyadék szintje ala-
csony

Motorolajszint ellendrzése
(kivéve a C20XE motort)

A motorolajszintet bekapcsolt gyuijtas ese-
tén lehet ellendrizni. Megfeleld szint esetén
az ellendrz6 lampa clalszik. Til alacsny
olajszint esetén a hibakijelzés kb. 1 percig
tart. A mért érték a gyujtas lekapcsolasaig
tarolodik, csak akkor kezdSdik Gjabb ellen-
Grzés, ha a ki- és bekapesolas kozott eltelt
legalabb 30 sec. Ez alatt az idé alatt az olaj
visszafolyhat az olajtekndbe. Nagyon ala-
csony olajszint esetén a lampa nem alszik ki.
Ezt az értéket a gyujtas kikapcsolasaig tarol-
ja. Ebben az esetben csak akkor kezdddik
ujabb ellendrzés, ha a ki- és bekapcsolds
kozott legalabb 30 sec eltelt.




Nem vizszintes helyzetben (15%-nal na-
gyobb emelkedd) allo, vagy jobb oldalra
10%-nal nagyobb mértékben dontdtt kocsi
esetén az olajszintjelz6 olajhianyt mutat. A
kijelzés beinditott motor esetén is megma-
rad mindaddig, amig az ] ellenérzés megfe-
lel6 olajszintet nem mutat.

Amennyiben a motor 30 sec-nal révidebb
Jideig van lekapcsolva, nem kezdddik 1j
mérés, az el6zo ertéket tarolja a miszer. Az
olajszint-visszajelzé villogasa esetén veze-
tékszakadas lehet a hiba, ezért

— ellendrizze az olajszintet

- a hiba elharitisa érdekében keresse fe az

OPEL miihelyt.

Motorolajszint-ellendrzés a jarmuinél
a nivopalea foglalatdban levd spiral
nélkil.

A motorolajszint menet kozben is ellendrzés
alatt van, Normalis motorolajszintnél a
gyujtas bekapcsolasa utin a lampa kialszik.
Tul alacsony olajszintnél nem alszik ki a
lampa. Ha a motorolajszint-ellendérzd limpa
a gyujtds bekapcsolasat kovetd 1 percig
vilagit:

— olajszintet ellendrizni (98. oldal)

Ha az cllendrzd lampa villog: kevés az olaj;

— motort azonnal leallitani;

— olajszintet ellendrizni (98. oldal);

— szerzddéses OPEL muhelyben a hibat
kijavittatni.
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Kijelzd

Kikapcsolt gyajtasnal az idét mutatja.
Bekapcsolt gyjtasnal az iddt, és a harmszog
jeli gomb megnyomasaval egymas utan
lehet eléhivni a kivant menetadatokat.

Az 6ra jelli gombbal vissza lehet kapcsolni a
pontos idore.

A haromszog jeld gombbal egymas utan
lehet a menetadatokat eléhivni.

Fedélzeti szamitégép*

o-jelid gombbal inditani lehet az atlag-
fogyasztas és atlagsebesség mérését. A kert
Az OPEL fedélzer szamitogép segitséget érték mérése gombnyomasra indul.
nyajt Onnek a takarékos és kirnyezetkiméld
kozlekedés megvaldsitasaban.

A mikroprocesszor egy sor bejovo adatot
dolgoz fel és értékel ki.

Gombnyomasra az alabbi informaciokat jel-
zi ki a miszer digitalisan:

@ pontos idé,

@ pillanatnyi fogyasztas,

@ atlagfogyasztas,

@ atlagsebesség,

® hatotavolsag,

@® stopperora,

@ kiils6 hémeérséklet.

Az elGzéleg tarolt adatokat ezzel egy-
idében automatikusan térli. Ezzel egy-
idében a stopperéra is elindul. A kovet-
kezd adatokat nem lehet térélni: pontos idé,
pillanatnyi fogyaszras, kiilsé hémérséklet,
megtehetd ut.
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Az ora bedllitasa

Aramkimaradés, dramingadozds ~ esetén,
vagy ha a fesziiltség 7 V ala esik, minden
adat toriédik. Ebben az esetben, vagy segéd-
kabellel torténd inditdzas utan, az akku
tjratdltése utan a fedélzeti szamitogépet
Gjra aktivalni kell oly moédon, hogy az
akkumulatort 4ll6 motornal legalabb két
percig le kell kotni az elektromos rendszer-
Tél.

i At]agfogyasztés
Az atlagfogyasztas mérése barmikor ujra-
kezdheté (pl. tankolas utan). A mérés ujra-
kezdését a O gomb megnyomasaval kérhet-
jiik.
A kijelz6 1/100 km-t mutat (vagy m/gal-t).
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A pontos idé beallitdsa
Nyomja meg a O
gombot

Nyomja meg az oOra
jeli gombot
Nyomja meg a O
gombot — villog a perc kijelzése
Az ora jeli gombbal allitsa be a perceket.
A 0 gombot ujra megnyomva elindul az dra.
Ha csak révid ideig nyomja meg az ora jeld
gombot, az érték percrdl percre valtozik.
Folyamatosan nyomva fut az orakijelzés.
24 oras kijelzés.

(12 oras kijelzés)

— villog az ora kijelzés

— 4llitsa be az id6t/orat

Pillanatnyi fogyasztas

A kijelzés a sebesség fliggvényében valtozik.

L/h  jelzés esetén a 10 km/6 sebesség alatti
fogyasztast 1/6 értékben méri. (abra)
(gal/h jelzés esetén 6,2 merfold/o
alatt)

1/100 km jelzés esetén a 10 km/h feletti
sebesség esetén a fogyasztast 1/100 km
értékben méri.

(m/gal jelzés esctén 6,2 mérfold/o
felett)
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Atlagsebesség

Az atlagsebesség mérése barmikor ujra-
kezdhetd (pl. ismételt elindulaskor).

A mérés Ojrakezdése a O gomb lenyomasa-
val torténik. A megallasokat — lekapcsolt
gyujtasnal — a miiszer nem szamitja be.

A kijelzd 0 km/h értéket mutat.

(vagy meérfold/h)

A még megtehet§ 1t 50 km felett

A még megtehetd utat a miszer az iizem-
anyag-tartalyban levd pillanatnyi iizem-
anyag-mennyiség és az utols6 32 km atlag-
fogyasztasa alapjan szamitja ki.

A miszert a O gomb megnyomasaval nul-
lazni lehet — pl. tankolaskor — vagy az
Ujraszamitast a miszer kb. 10 km megtétele
utan automatikusan végzi. A kijelzé km-t
mutat (vagy m-t).




A még megtehetd it so km alatt

Ha a hatotavolsag SO km ala esik, akkor a
miszer automatikusan a hatétavolsag kijel-
zésére valt. A szamok villognak. Ha mas
menetadat lehivaséra keriil sor, ugy a figyel-
meztetés megszakad, és csak a motor leglli-
tdsa utan jelez Ujra. A kijelzé km-t mutat
(vagy m-t).

Stopper
Nulla — start — stopp — nulla
A O gomb lenyomasaval

Kiilsé hdmérséklet

A kiilsé kérnyezeti levegd hémérsékletét
egy érzékeld segitségével méri. Csak mozgod
jarmi esetén hiteles a mérés. Allo jarmuinél
a motor hémérséklete befolyasolhatja a mé-
rés pontossagat.

A kijelzé °C-t mutat (vagy °F).

Meért id6 A szamok jelentése

10 perc alatt  perc, masodperc, mésod-
perc tizedmasodperc
perc, perc, mp, mp,
Gra, 6ra, perc, perc

ora, ora, dra, ora

60 percig
100 oraig
100 oratél

Vigyazat!
0 °C koriili h6mérséklet esetén az tit-
test mar jeges lehet. (32 °F)

A stopper mukodése nem befolyasolja a
t0bbi menetadat, mint az atlagfogyasztas és
az atlagsebesség meérését.
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Karosszéria-elemek

Ajtozar

A belsé biztositdbgombok lenyomasaval az
ajtokat belulrdl biztositani lehet. Amennyi-
ben vezetdoldali ajtonal nyitott helyzetben a
gomb lenyomasra keriilne, Gigy az az ajto
bezarasakor automatikusan nyitohelyzetbe
ugrik a kizaras megelézése érdekében.
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Kozponti ajtozar®

A vezetboldali belsé biztositogomb, vagy az
ajtozar mikodtetésével nyilik vagy zarodik
az Osszes ajtozar. A csomagtartd, illetve a
hétso ajto zarhengere nyilasanak vizszintes
helyzetben kell lennie, csak igy mukodik.
Fuggodleges helyzetd kulcsnyilasnal egyéb-
ként is zart helyzet van. A csomagtartdt csak
vizszintes kulcsnyilasnal lehet nyitni. Ha az
osszes ajto kozpontilag zarva van, akkor a
kulccsal kiilén ki lehet nyitni a csomagtar-
tot, a kules jobbra forditasaval és a zardio
benyomasaval.

A kules bezarasanak elkertilésére nem lehet
kihtzni a kulcsot a zarbol, ha a csomagtarto
nyitva van.

Az ajtozard motorok tulterhelése esetén
aramellatas 30 sec idére megszinik.



‘Gyermekzar

Azarnyely alatt 1évé fémfiil felfelé mozgatd-
saval a hatso ajtok bebiztositodnak és nem
et Oket beliilrdl kinyitni. Ekkor a hatso
jtokat csak akkor lehet kiviilr$l kinyitni, ha
reteszeld gomb beliilrél nincs lenyomva.

Hatso ajto, csomagtérfedél

A kulcs jobbra forditasaval lehet nyitni.

A nem kézponti zaras rendszer esetén ha a
kulesnyilas fuggoleges helyzetben van, ak-
kor a zar zarva, ha vizszintes helyzetben
van, akkor a zar nyitva van. Kényelmesebb
zaras érdekében a hatso ajto belsd oldalan

Fontos:

BlZ[OnSﬂgl okok miatt a rendszdm-megyvila-
gitas csak zdrt csomagtarté esetén biztosi-
tott. Ezért ne kozlekedjen nyitott csomag-
tartéval. Ezenkiviil a nyitott csomagtarton
keresztiil mérgezé gazok is beszivdroghat-
nak az utastérbe.

A Combo hatsé ajtajai

A bal oldali ajtot a kilincs megemelésével
beliilrdl lehet nyitni. Mindkét ajtét 180 °-ra
lehet kitarni. Nyitashoz a rogzitérugot le
kell nyomni.

Rakodds a Comboba

A jobb oldali elsé tilés* nélkiili kivitelnél a
szallitmanyt biztositani kell cstszas ellen. A
rakomany nem akadalyozhatja a kilatast és a
vezetést.

egy fogofiil talalhatd.

Motortértetd

A motortérteté nyitdja a muszerfal alatt a
bal oldalon talalhato. A nyitokar meghtiza-
saval a motortértetd kibiztositodik és rés-
nyire kinyilik. (Ellendrizze, hogy a nyitokar
az eredeti allapotba visszacsuszott-e!)

A motortértetd kdzépvonalatdl kb. tenyér-
szélességnyire jobbra (szembdl nézve) taldl-
hato a nyitohorog. Ezt hiizza fel, és felnyit-
hatja a tetdt.
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A httéracs felert elhelyezett kitamaszto se-
gitségével a motortértetdt tamasztani.
A motortértetd lezarasa eldtt a kitdmasztota
htitéracs felett rogziteni kell, ezutin kis
magassagbol elejtve a tetdt, az automatiku-
san bezarodik.
Sohase felejse el az ellendrzést, hogy &
motortértetd rendesen be van-e zarodva
mert a nyitott tetd a kozlekedésbiztonsago
veszélyezteti.



Csomagtérndvelés
a Limousinnal

A 2286 T kép mutatja a lahetdségeket.

1. A kalaptartét biztositsa ki mindkét olda-
- lon és emelje meg.

2. Akasszale a hatso ajtordl is és biztositsa ki

mindkét oldalon, a hatsd szélér emelje
meg.
Ezutan biztositsa ki a hattamlat és egy
kissé billentse eldre. A kalaptartot akasz-
sza be a tartojaba és az iiléstamlat nyomja
vissza.

. A fejtamlakat* biztositsa és hazza ki. A
biztonsagi 6v csatlakozéjat akassza be a
tamlan 1évo akasztoba, és a tamlat dontse
clore®. A kalaptartot tegye be az elsé
tlestamlak mogé.

w

4.

csatlakozojat akassza be a tamlan 1év6
akasztoba. Tolja elore az elsd iiléseket. A
hatso iilést dontse eldre*. A tamlat hajtsa
eldre. A kalaptartot tegye az elsd iilések
mogé.

Huzza ki a fejtamlakat®. A biztonsagi 6v E
i
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Csomagtérnovelés a Cabrio
tipusnal

Ha a ponyvas tet6 nyitva van (lisd a kovet-
kezd oldalt), akkor a tet§ rogzitégombijait a
hattamlakrol oldani kell.

A hatso iléstamlak reteszoldd gombjai a
csomagtérben talilhatdk, jobbra fent,

A gombokat meghuzzuk, és a tamlat el6re-
déntjiik.

Visszadontésnél a tamlakat hallhatoan bere-
teszeljiik.
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Csomagtérnovelés

a Caravannal

A biztonsagi Ov csatlakozojat akassza be a

tamlan 1évo akasztoba.

A csomagtérnovelés lehetdségei:

1. Az egyrészes vagy kétrészes* uléstamlat
biztositsa ki, és dontse eldre. Hosz-
szu targyak szallitasahoz az elsé iilést
tolja elére és dontse el a tamlajat.

2. A hatso iilést (osztott, vagy osztatlan®)
hutzza eldre, ezutan a tdmlakat (osztott
vagy osztatlan®) biztositsa ki, allitsa az
iilés mogé, és biztositsa az iilésen 1évé
tartoval.

A rakomany ne legyen til magas és legyen
bebiztositva. Ne akadalyozza a vezetot &
kilatasban és a vezetésben. A rakomdn
sulypontja legyen minél alacsonyabban, ||
a kocsi uttartasa is jobb lesz.

Az ilések visszaszerelésekor a tamld
hallhatoan be kell kattanniuk.



Biztonsagi halo*
A tetdkeretben négy szereldnyilas van.
- Ezeknek a fedeleit csavarhuzoval ki lehet
pattintani. Ezutan a halot akassza be és
biztositsa be.

- A hatso tiléstamlat billentse elére, a pantot
- akassza be a fenéklemezen lévé akasztoba és
feszitse meg, dontse vissza a tamlit,
Személyszallitas a halo mogott tilos!

Nyithato tet6 kezelése a Cabrio
tipusndl

Nyitds

Ablakot kinyitni, kalaptart6t lepakolni.
Bal és jobb oldali retesznyitas:
Zaroreteszt felnyomjuk, gy tartjuk, fogan-
tyut lehtzzuk.

Zaroéreteszt bekattintjuk, tetSt megemeljiik.

A tetd egyik fogantyljat tartva azt meg-
emeljik és visszahajtjuk. |
A két oldalsé részt addig nyomijuk, amig |
hallhatdan bereteszel.
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Védéboritast rahajtjuk

® Mindkét klipszet (abra) benyomjuk

® Partenteket a hatsé iiléstamlanal rogzitjiik

® Nyomodgombokat zarjuk

® Rogzitékampokat a helyére akasztjuk.

@ VédShuzat nélkiil biztonsagi okokbol
nem szabad utazni.

Zaras

Ablakot nyitjuk. Védoéboritast levessziik, és
a csomagtartoba helyezziik. Jobb és bal
rogzitokart oldjuk, és elére nyomjuk. Tetdt
az egyik karnal fogva a helyére emeljiik.

Zardkilineset nyitjuk, fogantyat lehtzzuk.
Horgot beakasztjuk (abra) és a fogantyd
felnyomasaval megfeszitjiikk. Mindkét zard-
kilincset (bal és jobb) érezhetden a helyere
kattintani.

Menet kézben a zarokilincseknek reteszelt
allapotban kell lenniiik.



Szivargyijto
Csak bekapcsolt gytjtas esetén mukodik.
Nyomja be a szivargyujtot, mihelyt a spiral
1zzik, a szivargyujté automatikusan vissza-
ugrik, és hasznalhato.

Hamutarté - elol

A hamutartét, kitritéséhez, félig kinyitva,
alulrél megfogva kell kiemelni.
Hamutarté - hatul

A nyitott hamutartot a rogzitérugd ossze-
nyomasa utan folfelé kell kiemelni. Vissza-
szereléskor a tartorugot bereteszelni.

Szintszabdlyozas*

A szintszabalyozas lehetdségének nagy eld-
nye van a kiilonbozo terhelések, ill. utanfutd
uzem esetén, hogy czaltal az autd szabadma-
gassaga kozel allandé marad, és jobb az
Uttartas.

A szintszabalyozas levegével torténik. A
légszelepen keresztiil — ez a csomagtartd
aljan hatul talalhato - akar kompresszor,
akar kézi pumpa segitségével novelni lehet a
nyomast. Teljes terhelés esetén a nyomas-
nak legalabb 3 bar-nak kell lennie. A nyo-
mas 0,8 bar érték ald nem eshet.

A beallitds

Allitsa a kocsit egyenes feliiletre és a szint-
szabalyozd rendszert toltse fel 0,8 bar-ra.
Ebben a helyzetben mérje meg a 16kharito
magassagat a talajtol. A mérr értékbdl von-
jon le 5 cm-t és jegyezze meg. Ha rakodas-
kor ez a mért érték csdkken, tgy a szintsza-
balyozd nyomésit novelje addig, mig az
cl6zdleg mért értéket el nem érte.
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Az 5 bar nyomast azonban lehetSleg sohast
lépje tal. Ures kocsival torténd kozlekedss
esetén a nyomast feltétleniil csokkentse 0,
bar-ra.



Az On biztonsaga
rdekében

Tiikor

Balesetszerti, hirtelen iitkdzés esetén a belsé
ésakulso tikor kiakad a tartéjabol a bennii-
16k és a gyalogosok védelme érdekében.
Akiils6 titkrot kézzel vissza lehet pattintani.

Kiérpitozott részek

Amitiszerfal a kemény l6késeket rugalmasan
veszi fel. A kartamaszok ugyancsak rugal-
mas, puha anyagbol vannak.

Napellenzék

A napellenzék szintén puha anyaggal van-
nak bevonva; le, fel és oldalra fordithatdk

Biztonsagi kormany

Az egymasba csiiszd energiaelnyeld elemek
az ugyancsak energiaelnyeld rics cséelem-
mel kombinalva folveszik az {itkdzés pilla-
nataban el6allt energiat.

A kormanykerék ugyancsak energiat nyel el

Gyermek biztonsagi zar

A hatsod ajtok gyermek biztonsagi zarral
vannak ellatva. (Részletesebben a 39. olda-
el.* lon van leirva.) |

Fejtamaszok

A fejtamasz kiszereléséhez akasszuk ki a
reteszeld rugokat.

Biztonsagi tartozékok®

A gazdag OPEL tartozékprogram lehetdve
teszi, hogy On Kadett gépkocsijat sajat
izlése szerint alakitsa ki. A biztonsagi tarto-
z¢kok mellett —a kényelmet fokozd berende-
zéseken kivil — megtalalja az apolasi cikkek
széles skalajat is, melyek szilkség esctén
hasznos szolgalatara lehetnek.

Az ,eredeti OPEL alkatrész és tartozék”
program garantilja a mindséget és a pontos
beszerelhetdséget.

Az On szerzddéses OPEL muhelye szivesen
latja el tanacsokkal.

a deformalodassal.
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Megrendelési szam
A gyermek biztonsiga érdekében:
Biztonsagi iilés (10. hénapos

korig)
Biztonsagi rendszer (12 éves
korig)
Régzités a sorozatban késziilt
ovvel
Potlolagos rogzités ..., ...... 1746 . . .
Tthzoltd késziilék ............ 1790 514
Vontatokotél ................ 1738 o
Vontatorad ................. 1790 522
T3 11001 <o) M —————— 1702 . ..
Egdkészlet biztositékkal ... .. 1718
Biztositékok ... .. ........... 1238 Biztonsagi évek
Halogén kédfényszors ....... 1710 Minden elindulds el6tt kosse be magit, &
e vérosi“forgalornban és a hatso tiléseken is-
Kodfénylampa .............. 1712 ez az On életét mentheti meg.
Sarfogd gumi ............... 1718 A nem bekotott hatsé utasok balesetnél
. ) veszélyeztetik Onmagukat, a vezetSt é ¢
Magneses lampa ............ 1790 mellette 416 utast,
Haromszég ................. 1716 527 4 biztonsigi 6v mindig egy fore vonatks:
zik: nem alkalmas a 6 éven aluli gyermek
Elsésegélydoboz ............. 1716 703 szamara.
e A 12 éves kort nem betoltott gyermekek
Elsésegélyparna ............. o : i
sbsegélyparna 1716 704 részére az OPEL gyermekbiztonsagi p
1716 705 ramjat ajanljuk. (Katalogus szam 1746



Az ov hasznalata
Bekapcsolas

Egyenletes mozdulattal huzza ki az Svet, és
elsO részt vezesse at a véllon.

~ A csatlakozonyelvet tolja be a csatlakozdba.
iiléstamla ne legyen tilzottan megdont-
- ve. A medencedvnek a testhez kell simulni,
ennek azonban eléfeltétele, hogy az 6v hosz-
szusagallito bilincse ne legyen tl kozel a
csatlakozonyelvhez.

Az Ov alatt sohase legyen torékeny targy,
szemiiveg, golyostoll stb. Balesetkor ezek
sériilét okozhatnak. Az allithaté felsé Gvve-
zetd* segitségével lehetséges az v magassa-
ganak allitasa. Beallitashoz nyomja meg az
ovvezetdn levé nyomogombot.

Magassdgallitds

A felsd forduldpontnal®

— hazzuk ki egy kicsit az &vet,

— nyomjuk be az allito szerkezetet,

— allitsuk be a magassagot.

Biztonsagi okokbdl kiilondsen fontos, ha az
ovet korabban egy alacsony utas allitotta be.
A til magasra allitas zavarhatja a kényelmet.
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A biztonsdgi 6v kikapcsoldsa

A kikapcsolashoz nyomja meg a csatlakozon
lévd piros gombot; az &v automatikusan
feltekeredik. Az 6von 1év6 miianyag hosszu-
sagallito bilincs a csatlakozonyelvet elérhetd

magassagban tartja.

A ki- és beszallashoz az Ov iranyitokarjat*
nyomjale. Az dvnek alul sem szabad akadnia.
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Medenceov*

A hatso lés kozepén egy medencedv van
beépitve. Az 6v meghosszabbitasa a csatla-
kozonyelven 1év6 fekete bilincs segitségével

torténhet.

A biztonsdagi 6vek apoldsa

A biztonsdgi Sveket mindig szirazol
tisztan kell tartani. A tisztitashoz elegendd:
kézmeleg vagy lagy mososzeres langyos Vi
Az Gveket sohasem szabad festeni vag
aztatni, mert ez art az anyaguknak. Vigyaz
kell arra is, hogy az 6vet ne sértse meg el
targy. A biztonsigi ov minden tartoz

elemét idérél idére ellendrizze, és a me
basodott részeket cserélje ki. Karambdl
tén az dveket Uj dvekre kell Kicserélni,
Az dveken és azok csatlakozoin musi
valtoztatasokat nem szabad eszkdzolni.




ampa
t gytjtasnal és a hatramenet-fo-
ipcsolasakor vilagit a haramenet-

Halogén kodfényszoro®

A fényszoéro kapesoloja a vilagitaskapesolo
alatt talalhato. Bekapcsolt kodfényszord
esetén a billenékapcsolo alatt 1évo ellendrzd
lampa vilagit (z61d).

Hatso kédlampa

A kdédlampa billendkapcsoldja a fényszoro
kapcsoloja alatt talalhatd, Bekapcesolt kod-
lampa esetén a billend-kapcsold alatt 16vd
sarga ellenérz6 lampa vilagit.
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Belsd vilagitas

Az elsd ajtok nyitasakor a belsé vilagitas
automatikusan bekapcsolodik. Ha a vilagi-
taskapesolot meghtizza a miszerfalon, ak-
kor allandéan miikodik a belsd vilagitas.

Cabrio

A belsé vilagitds lampaja a boruldsvédd

merevitéhidban. A kapcsold harom allasu:

elére — ajtonyitasra, vagy a vilagitas-
kapcsolé kihnzasara vilagit,

kozépen — kikapcesolva,

hatra - bekapesolva — allandoan vilagit
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Olvasélampa*
Bekapcsolt gyujtasnal
billendkapcsolé hatra = be
billendkapcsold elére = ki

A mudszerfal megvilagitasa

A mitiszerfal indirekt megvilagitasa a fény-
sz0rd bekapesolasaval egyiitt miikddik. A
vilagitas erdssége forgatokerckkel szabalyoz-
hato.*

Az LCD muszerek
megvilagitasa®

A kozvetett zoldesbarna vildgitas a
raadaséval kapeslohaté be. Kikapesolt
vilagitas esetén is vildgit a muszer,
gyujtas be van kapcsolva. Bekapcsolt
vilagitasnal a vilagossagot a szabalyo
rékkel valtoztathatjuk.



itartélampa*

It gytjtas és nyitott kesztytitarto-
€n a lampa vilagit.
rgyujto-
mutarto-vildgitas*

It gydjtds esetén a szivargyujto
¢s a hamutarté meg van vilagitva.

Csomagtér-megvildgitas*
A csomatartofedél nyitisakor a csomag-
tér-vilagitas bekapcsolddik.

Motortér-megvilagitas*
A motortér-vilagitas a kiilsé vilagitas be-
kapcsolasaval egyidejiileg miikodik.

Szellozés, futés
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Az ajtoablakokat az ablakemeld karral
lehet le és fel mozgatni.

Elektromos ablakemeld (eldl)*
A két els iilés kozott talalhaté billendkap-
csolok segitségével lehet az ablakokat le és
fel mozgatni. A gépkocsi elhagyasakor a
gyujtaskulcsot vegye ki, mert illetéktelen
hasznalat adott esetben veszélyt jelenthet.
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Tolotetd*

A nyitashoz billentse ki a mozgaté kart, &
nyomja meg a biztositd gombot. Ezutin a
kart forgassa el balra. A tolotetét szelldzés
céljabol hatul meg lehet emelni. Ebben az
esetben zart teténél nyomja meg a biztositd
gombot, és forditsa el jobbra a kart.



ellenzé akar nyitott, akar zart tolétetd
elhtizhat6. Ha a tolotet6t csak szelld-
nyitja, akkor vele egyiitt nyilik a
6 is

eniil nagyon héatracstiszna a napel-
gy lehet el6rehuizni, hogy a tolotetét
n kinyitja (azaz hatratolja) és bezarja.

Fités, szellGzés
Keverékleveg6-rendszer:

A hideg ¢és a meleg levegd keverésével
barmely sebesség és kiilsé hémeérséklet mel-
lett az utastérben biztositott az allandd
hémérséklet. A levegd mennyiségér a fiité-
motor ventilatora hatarozza meg, ezért en-
nek sziikség esetén menet kdzben is bekap-
csolva kell lennie.

A kiilsd levegd a szélvédd elbtt jut be, és
kivansag szerint felmelegitve keril az utas-
térbe.

A szell6zés az oldalt elhelyezett szelldzdkon
keresztiil torténik.

A hatso labtér flitése* a padloszdnyeg alatt
1év6 csatornakon keresztil torténik.
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Fitésszabalyzok

Jobb oldali

Bal oldali kar felsG kar leveg8elosztas

felfelé = melegebb fiités fent v = paramentesités

lefelée = hidegebb fiités lent =3 = utastér fejmagassagban
A levegbbedramlist nem szabad megsziin-  Jobb oldali
tetni, legfeljebb csak révid idére, amikor also kar
Kkiviilrdl szennyezett levegd (fiist) keriilne be. ~ fent 2 = mennyezetre
Ehhez tolja a levegdeloszto kart kizép allas- lent 5 = padlora és labtérbe eldl,
ba és zéarja valamennyi bearamlé nyilast. hatul*

A ,fent” és ,,ko6zépen” kdzott fokozatmen-
tes allitasi lehetGség van (paramentesités és

Forgdkap-
csold

elfordithato 3 ventilatorfokozata
vamn.
Megfeleld mennyiségli levegd biztosi
érdekében a ventilatort menet kozben
jaratni lehet.
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02épsé levegifuvoka
50 levegdfuvokakon keresztiil hideg
o aramolhat be az utastérbe. A meny-
allitokerék segitségével szabalyoz-
. A beépitett tereldkkel pedig a levegd
lehet allitani.

0 levegé mennyiségét a ventilator
ével novelni lehet.

altal mutatott bedllitasnal a hatso
utazok is friss leveg@hoz jutnak anél-
hogyavezetd, ill. amellette il megfaz-

labtér).

Oldalso levegéfuvokak

A levegdkeverék-allito segitségével bealli-
tott hémérsékletl levegd ezeken a fuvoka-
kon keresztil aramlik az utastébe. A meny-
nyiséget itt is az allitokerékkel lehet 0-tol
szabalyozni.

A bearamlé levegd mennyiségét noveli a
bekapcsolt flitdventilator.

A tereldk segitségével a bearamld levegd
iranyat lehet szabalyozni.

Téli id6szakban ajanlatos a terelé lamellakat
ugy bedllitani, hogy az ajtok mentén egy
meleg levegds sav alakuljon ki.

Oldals6 paramentesiték
Amennyiben a jobb oldali kar fent van,
akkor a hideg, vagy meleg levegd paramen-
tesités céljabol a szélvédOre, ill. az oldal-
iivegre jut tiikkormagassagban.
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Nyari szellGztetés
Maximalis szelldztetés az utastérben:
Nyissa ki a szelldztetd fuvokakat. A fiités-

kapcsolo  levegdelosztd  karjat  teljesen
nyomja le, a levegdeloszto jobb oldali felsd
karjat pedig allitsa also helyzetbe. Ezaltal a
bearamlo levegd a labtérbe jut. A flitéskap-
csol6 csoport jobb oldali alsé karjat nyomja
le, €s kapcsolja be a ventilatort.
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‘A gépkocsiban til6k jo kbzérzetének
alapyetd feltetele a jo ft6 és szellozte-

 hideg évszakokban. A labtér fité
 beallitasaval lehetGség van k :
. homersekletu levegorctegek eldallita-
- sara (labaknal fﬁtes, fe;mgassagban;'.
. ‘hutes) - '

Frités:

@ favokakon keresztiil a szélvéddhoz

@ a labtérbe

@ az oldalso levegSfiivokakhoz

@ ¢s ezek kombinaci6iban.

A bearamlo levegdmennyiséget a ventilator
sebességével lehet szabalyozni.

A futésteljesitmény a hltéfolyadék hmér-
sekletétdl fugg, ezért a flitésnek csak iizem-
meleg motor esetén van hatdsa.

Labtér fltése
A flitéskapcsold csoport karjat emelje fola
levegGeloszto karjat allitsa kozépre, és kap
csolja be a ventilatort. i
A gyors bemelegités érdekében javasoljuké
haromfokozatl ventilator esetén a 2. foke
bekapcsolasat. A kozépsd — hideg lev
fuvokakat zarja el.

szélvéddk para-
fagymentesitése
két szabalyzokart tolja felsé allasba, a
latort allitsa a legmagasabb fokozatba.
oldalfivokdkat is ki lehet nyitni és az
'vegekre iranyitani. A kdzéps6 favo-
kikat zarja el. A hatso szélvedd flitését
solja be.

FiithetS hatso szélvédd

Csak jaré motornal fiit. Huizza meg a venti-
lator kapcsolé gombjat, a gombon 1évé
ellenérzé lampa mindaddig vilagit, amig a
szélvédd flitése be van kapcesolva. Kapcsolja
ki a szélvéddfitést, mihelyt ki lehet latni a
hatsé szélvéddn. Ne terhelje feleslegesen a
gépkocsi elektromos rendszerét.

A szélvédd mosasakor vigydzzon a flitésza-
lakra. Lasd még a 108. oldalt.

Elektromosan flithetd elsd iilés*
Nyomdkapesol6 jobbra

vezetdiilés
utastilés

Felso kapcsold =
Als6 kapcsolo =
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Automata sebességvalto

A motor beinditasa és valamelyik menetfo-
kozat bekapcsolasa utan hizza be a kéziféket
vagy nyomja le a labféket, mert egyébként a
kocsi kuszik.

Sohase hasznalja egyszerre a gaz- és fékpe-
dalt. A teljesen automatikus sebességvaltos
kocsinal a ,,D” menetfokozat majdnem
minden terhelési allapotban hasznalhato
(1-3. fokozat).

A gazpedal lagy hasznalatakor a magas {izem-
anyag-takarékos fokozatok hamarabb kap-
csolnak, mint a durva hirtelen pedilmozga-

Ily moédon tehat van lehetdség a sebesség-
valtd segitségével is az Uzemanyag-takaré-
kosagra.

Kézi valtas csak kiillonleges esetekben sziik-
séges (1., 2. fokozat kapcsolasa).

Olyan esetekben is, amikor el akarja keriilni
azt, hogy az automatika az 1. vagy a 2.
fokozatnal magasabbra kapcsoljon. Mi-
helyt megengedik a kézlekedési kériil-
mények, kapcsoljon vissza a ,,D”-be.

P, R és N kapcsoléallas
P = parkold helyzet
az elsd kerekek blokkolva vann
allo helyzetben és behuzott ki
esetén szabad kapcsolni,
R = hatramenet, csak allo helyzetb
bad kapcsolni,
N = semleges, vagy iires helyzet.
A motort csak P vagy N helyzetben s
beinditani. A sebességfokozat kivila:
kor nem szabad gazt adni.

taskor.

Menetfokozat

= menetfokozat nehéz tizemelési koril-
mények kozott, csak az 1. és 2. fokozat
kapesol. Az automata valtd nem kap-

csol a 3. fokozatba. A 2. fokozat ezért
¢lényos hegyi kozlekedésre.

_Mihelyt azonban megengedik a
koriilmények, kapcsoljon vissza

~,D”-be.

Menetfokozat

Csak igen meredek emelkedd, illetve
lejtd esetére ajanlott. Az automata val-
16 1. fokozatndl nem kapcsol tovabb.
tmenetben kapcsoljon idében a 2., vagy
ziikséges, az 1. fokozatba, annak érdeké-
en, hogy a motorfék hatasat kihasznalja. A
wtorfékrdl részletesebben a kovetkezd ol-
jalon szolunk.

elyt azonban a korilmények meg-
edik, kapcsoljon vissza a ,,D"”-be.

Kickdown

Egy bizonyos sebességhatar alatt a gazpedal
teljes lenyomasakor a valto eggyel kisebb
sebességfokozatba kapcesol vissza. A motor
teljesitményét igy fel lehet hasznalni na-
gyobb gyorsitasra pl. el6zésnél.

D fokozat = menetfokozat
normal menetfokozat 143
kozott.

Fékhatdsnovelés a motorfék segitségével
A motorfék kihasznaldsa érdekében idében
kapcsoljon a 2. vagy az 1. fokozatba. Az 1.
fokozatban kiiléndsen jo a motor fékhatdsa.
Amennyiben azonban tul nagy sebesség
mellett kapcsol vissza az 1. fokozatba, akkor
— biztonsagi okokbol — a valtd csak a 2-t
kapcsolja. Amikor a jarmii sebessége elérte
az 1. fokozat kapcsoldsi lehetdségének a
hatarit, csak akkor kapcsol az 1. fokozatba.
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Megallas

Az allo kocsinal is benn maradhat a kapesolt
sebességfokozat. Meredek lejtd esetén ajan-
lott a kézifék behuzasa vagy a labfek hasznd-
lata. Ha valamelyik menetfokozat be van
kapcsolva, akkor allé helyzetben feltétlentil
szlikséges az alapjarati fordulatszam meg-
tartdsa. Hosszabb allas esetén (pl. kozleke-
dési dugo) allitsa le a motort. Kiszallas eldtt
kéziféket behizni, elévalaszto kart ,,P” al-
lasba kapesolni, és a gyujtaskulcsot kihuzni.

A gépkocsi hintaztatasa

Erre a miveletre akkor van sziikség, ha a
kocsi hoban, sarban vagy homokban benn-
ragadt.

Adjon kevés gazt és kapcsoljon valtakozva D
¢s R kézott. A motorfordulatszamot tartsa
alacsonyan, ne adjon hirtelen gazt.

Ezt azonban csak kivételes esetekben alkal-

Pontos mandverezés
Parkoloba, gardzsba torténd bedllask
sziikség van a pontos mandverezeésre. Ebb
az esetben hasznalja ki a kocsi kiiszokeps
ségét. A fékpedal konnyt, kis mértéki
szaengedésével szabalyozhato a gépkod
kuszasa. '

Egyszerre sohase nyomja meg a giz- &
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elsé 1000 km

autd kezdeti dpolasanak és tizemelésé-
omoly jelentdsége van a jarmi késobbi
ben. Ezért ajanlatos a kdvetkezd utasi-
sokat pontosan betartani:

pkocsival kozlekedjen kezdettd! fogva
mposan, allandoan valtozo sebességgel és
toz0 sebességfokozatban .

Ne hajtson tartosan teljes gazzal. Lejtme-
netben ne engedje a motort felpdrogni,
hanem kapcsoljon olyan sebességfokozatba,
amely mellett a motor fordulatszama elfo-
gadhato tartomanyban marad.

Azels6 1000 km-en valtson minél tobbszor
sebességet, ¢s a gazpedalt max. 3/4 részig
gyomja le. Csak jard motorral haladjon,
khet6leg 15004000 min™! fordulatszamon
iﬁrassa a motort. Sohase hagyja a kocsit
Jdllo motorral vagy levett gyujtassal
gurulni (lejtmenet). All6 motor esetén

Italanos Uuzemelési

mazza.

utmutatok

ugyanis nehany egység, mint pl. fékrasegitd,
jelz8berendezések nem miiksdnek.

A fékrasegit§ csak jard motornal miikédik,
leallitott motornal max. kétszeri fékezéshez
elegendd energiat tarol. Ezért 4116 motornal
lényegesen nagyobb pedalerdre van sziikség.

Kormanyszervo*

Amennyiben a szervo tizemen kiviil keriil,
akkor is lehetséges a gépkocsi kormanyzasa,
de nagyobb eré sziikséges hozza (pl. vontatas).

fekpedalt.

Utmutaté hegyi
kozlekedéshez

vagy utanfutoval térténd
kozlekedéshez

A gépkocsi hiit6ventilatorat elektromos rend-
szer kapcsolja be. Ennek alapjan a motor
fordulatszama nem befolyasolja a hiités tel-
jesitményét. A magas fordulatszamon tobb,
a kisebb fordulatszamon kevesebb meleget
termel. Ezért amig lehetséges, hajtson min-
dig a legmagasabb sebességvalto-fokozat-
ban, amit még a kocsi kibir. 1. fokozatban a
30 km/h, 2. fokozatban az 50 km/6-t ne
lépjiik tal.

A motor leallitasa

Nagyon forré motor esetén (pl. utanfutd
iizemben, hegy szakaszon) leallitas el6tt kb.
2 percig alapjaraton jaratni kell azt.
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Energiatakarékosan — tobb
kilométer

Tartsa be a bejaratasi Gtmutatasokat (64.
oldal), valamint a kezelési utasitas energia-

takarékossaggal kapcsolatos tanacsait!

A muszakilag helyes és gazdasagos kozleke-
dés biztositja a kocsi hatékony teljesitmé-
nyét, és megndveli annak élettartamat. (64.

oldal)

Fordulatszam

A kiilonbozd tizemmodokban is igyekezzék
az optimalis fordulatszammal kozlekedni.

A motor bemelegitése
A motort nem alapjaraton, hanem menet

kozben kell melegiteni. Ne siettesse azon-.

ban a bemelegedést a motor magas fordulat-
szamon torténd jaratasaval. A normalis tize-
mi héfok eléréséig ne kdzlekedjen teljes
gazzal. Minél t8bbszor valtson sebességet.
Ne porgesse fel a motort Uresjaratban és
alacsonyabb sebességfokozatokban.
Hajtson tempdsan és tObbszor
valtson sebességet.

Az alacsony és nagy sebességek, valamint a
varosi — rovid szakaszos — kozlekedés nove-
lik a kopast és a fogyasztast.

Visszakapcsolas

A sebesség cstkkenésekor kapcsoljon visz-
sza. Magas fordulatszamnal ne csisztassa a
tengelykapesolot. Ez kiilondsen fontos a

Tengelykapcsolo

Hasznalja ki mindig a teljes pedalutat.
Ezzel elkeriilheti a kapcsolasi nehézs
A pedal ala vastag labszdnyeget tenni
szabad. Ne hasznalja a pedalt labtartd
mert ez a betétr idS elétu kopasat ered
nyezi.

Ovja az akkumulatort!

A lassu, varosi kozlekedésben a lehetd
kevesebb elektromos fogyasztot tartsa
kapcsolva.

Inditaskor foként télen, nyomja ki a téf
gelykapcsolot, mert ezze kiiktatja a sebe
ségvalto ellenallasat, és az inditémotornd
kevesebb energiara lesz sziiksége.

hegyi kozlekedés esetén.
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zemanyagok

Uzemanyag-fogyasztas a DIN

szabvany szerint

A DIN 70030 szabvany szerint mért fo-
gyasztas amas jarmuvek fogyasztasaval valo
(sszehasonlitast teszi lehetdvé.

Afogyasztast elSirt feltételek mellett meérik:
- varosban,

- 90 km/6 esetén €s

- 120 km/0 esetén.

A Combo tipusnal ezenkiviil a DIN 70030,
masodik rész szerint.

és 114 oldalt. Az alacsonyabb oktanszamu
tizemanyag kopogast okozhat. Az ilyen
okokbol el3allé meghibasodasokért a gyarté
mui nem vonhat6 felelésségre.

Mielétt olyan orszagba utazna, ahol csak
kisebb oktanszam lizemanyag kaphato, in-
dulas el6tt informalddjon az OPEL szerzé-
déses miithelynél a sziikséges intézkedések-
rol. Az olyan gépkocsiknal, ahol 6lommen-
tes lizemanyag hasznalata kotelezd, az
olomtartalmu benzin pisztolya nem vezet-
hetd be a beontdesonkba.

A C14NZ, C16NZ, 168V, C18NZ, 18SE,
C20NE, 20NE, 20SEH motoroknal egy a
motortérben 16v6 elektronikus kédold csat-
lakozo lehetdve teszi a két oktanszam kzotti
valasztast.

Az OPEL a motorokat szuperbenzin tizem-
re kodolja. (NSZK-beli szuper!) Ez bizto-
sitja a maximalis teljesitményt, a tokéletes

Tankolds
A tankolassal kapcsolatos utmutatokat az
utolsé oldalon talalja meg.

Uzemanyagok benziniizemd
motorokhoz

Alkalmas minden szokvanyos, a kereskede-
lemben kaphato lizemanyag, lasd a 67., 113.

miszaki tulajdonsagokat, a kedvezé fo-
gyasztast, az alacsony karosanyag-képzést.
Ha mégis az alacsonyabb oktanszamu lizem-
anyag all rendelkezésre (115, 116), at kell
kapcsolni a kodolt csatlakozot.

Kdédolas

A beallitott oktanszam a zarokengyel eldtt
talalhaté. Ha masik tizemanyagot kell tan-
kolni, sziikséges a tank (rtartalmat kifo-
gyasztani, zarokengyelt kinyitni, kodolhato
csatlakozot 180°-kal elforditva visszaduga-
szolni.

A hibas kodolasbél adodo kévetkezménye-
kert az OPEL feleldsséget nem vallal, Azok
az lizemanyagok, melyeknek oktinszama
magasabb a kodoltnal, nem okoznak hibat.
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Uzemanyagok dizelmotorok-
hoz

A dizelmotorokat csak a kereskedelemben
kaphato, DIN 51601 szabvanynak megfele-
16 tizemanyaggal szabad {izemeltetni. Haz-
tartasi flitdolaj nem hasznalhato.

Mivel a dizel tzemanyagok a hideg idében
dermednek, ezért téli idében a téltéalloma-
sok alacsonyabb dermedéspontu iizem-
anyagot arulnak. Vigyazzon tehat arra,
hogy a téli idészakban csak téli dizel {izem-
anyagot tankoljon.

Amennyiben erre nincs lehetdség, ugy a pa-
raffinkicsapodas elkertilésére a nyari dizel
iizemanyagba petroleumot, vagy a kereske-
delemben kaphato adalékot kell tlteni, el6-
irt aranyban. A mar kikristalyosodott paraf-
fin felolddsa nem lehetséges.

A cseppfolyossag javitasat szolgalo adalékok

hasznalatanal

— megmarad a motorteljesitmény,

— biztositott a gépkocsik lizemeltetése a na-
gyon alacsony hémérséklet esetén is.

Vegyiik figyelembe a gyarto mi adatait.

Vigyazat! A benzin tliz- és robbandsveszé-

lyes. Mér kis mennyiségt benzin hozzaada-

sa esetén is megnd a robbanasveszély. Ezért

tartsa be az utolso oldalon ralalhaté tankola-

A petrdleum hozzédkeverési aranya max
30%-os lehet.

Kiilsg Nyari | :
hémérséklet, | iizemanyag, Ad: Iee

% %

0-t0l —9-ig 80 20

~10-t3l —14-ig 70 30

Igen hideg idében a téli iizemanyagot is ke-
verni kell petroleummal.

si szabalyokat.

Katalizator*

Az olomtartalmu iizemanyag karositja €s
hatastalanna teszi a katalizatort és az azt
mtikaodrtetd elektronikat. Az tizemanyag-be-
6ntd csonk keresztmetszete kisebb, mint a
nem katalizatoros jarmuveke, igy ezzel meg
lehet akadalyozni az o6lomtartalmu iizem-
anyag tankolasat.

Az alabbi tanacsok be nem tartdsa a
katalizator, vagy a gépkocsi meghiba-
sodasahoz vezethet:

— Gyuijtéasi rendellenességeknél, hidegindi-
tas utani rendellenes motorjaras esetén,
egyértelmi  motorteljesitmény-csokke-
nés, szokatlan Uzemzavarok esetén, me-
lyek a gyujtas hibajara vezethetok vissza, a
legrovidebb idén beliil igénybe kell venni
egy OPEL szerzédéses muhely segitségét.

Kiilsé Téli ]

hémérséklet, | lizemanyag, Ad;lek,
I % o
—15-t6l —25-ig 70 30

Sziikség esetén az utazast rovid idore,
alacsony sebességgel és fordulatszammal
folytatni lehet.

— Ha elégetlen lizemanyag keriil a kataliza-
torba, akkor az lizemanyag meggyullad-
hat, mely a katalizator talheviiléséhez és
tonkremeneteléhez vezet.

Keriilje el ezért:

— a tal gyakori egymas utani hideginditast,
— a til hosszan végzett inditozast (indito-

zas alatt benzinbefecskendezés van),

— atank liresre fogyasztasat (a rendszertelen
lizemanyag-ellatas talheviilési jelensége-
ket okozhat),

— a motor tolassal, illetve vontatassal torté-
nd beinditasat (elégetlen lizemanyag ke-
riilhet a katalizatorba),

— segéd-inditdkabel hasznalatat (78. oldal).
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Az eldirt karbantartasi munkakat OPEL
szakmuhely végezze, mert igy biztos lehet
abban, hogy a gépkocsi sszes részegysége —
elekronikéja, befecskendezése, gyujtasa —
optimalisan dolgozik, és a legkevesebb ka-
ros anyagot bocsatja ki, s a kataliza-
tor-rendszer élettartama megfeleld lesz,

1 Motorellendrzé lampa

A lampa inditaskor felgyullad, és az inditasi
folyamat alatt vilagit. Mihelyt a motor bein-
dul, a lampa elalszik. Ha az elektronikus
vezérldegység nem kapja meg valamelyik
informaciot, a lampa zavart jelez. Az elekt-
ronika ebben az esetben Ugynevezett sziik-
ségprogramra kapcsol, annak érdekében,
hogy a kocsival a kovetkezd mihelyig el

A hiba elharitasa érdekében keresse fel
OPEL szakmuhelyt.

Ha hosszabb ideig kozlekedik mikadi
ellendrzé lampaval, akkor a katalizd-
tor*, ill. a motor karosodhat. Az ellen-
6rzd lampa egyszeri, ismétlgdés nél-
kiili felvillanasanak nincs jelentdsége.

lipufogogazok

riilje a kipufogogazok
clégzését!

kipufogogazok mérgezdek, szintelen,
szénmonoxidot tartalmaznak. En-
belégzése enyhébb esetben csak almos-
, faradtsagot okoz, nagyobb mennyiség
onban eszméletvesztéssel jarhat, és élet-
lyes lehet.

aa kocsi utasterébe rendszeresen kipufo-
ok keriilnek, akkor vizsgaltassa meg
skemberrel a jarmiivet. Ha nincs elérhetd
ségben szakember, akkor csak teljesen
nyitort ablakok mellett kozlekedjen.

lehessen jutni.

Kipufogogaz-ellendrzés

A motort ugy tervezték, hogy annak a
karosanyag — CO, CH, NOy — kibocsatasa
lehetd legkisebb legyen.

A karosanyag-kibocsatas mértékét elsésor-
ban a karburdor vagy a benzinbefecskende-
28 és a gyujtas beallitasanak pontossiga
hatarozza meg. Minél pontosabb a beallitas,
annal kisebb a CO-kibocsatas.

Ezért minden beallitast bizzon szakem-
berre, illetve szakmthelyre, amely rendel-
kezik a beallitashoz szikséges szakisme-
rettel és miszerekkel.

gy Onis jelentdsen hozzajarulhat a kérnye-
zet tisztan tartdsahoz.

A karburator és gyujtas beallitdsa a rendsze-
res szervizmunkak része. Ezért rendszere-
sen végeztesse el az eldirt munkakat.

Az lizemanyag-ellatd berendezés, valamint
a gyajtas helyes beallitasa az OPEL -mihely
feladata.

Ezért rendszeresen és id6ben végeztesse el a
csekkfiizetben eldirt munkakat.
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A fékberendezés

A fék fontos része a kozlekedésbiztonsig-
nak.

Uj tarcsafék esetén a jo hatasfok biztositasa
érdekében ne végezzen blokkolo fékezést az
elsé 200 km-en. A fékbetétek kopasa nem
haladhat meg egy bizonyos minimum érté-
ket. Ezért kell betartani a szerviz csekkfi-
zetben eldirt ellendrzési intervallumokat.
Az elkopott fékbetéteket csak OPEL szerzé-
déses miihely cserélje ki.

A miihelyben ugyanis csak gyarilag ellenér-
zott és elfogadott betéteket szerelnek be.
Csak igy lehet biztositani az optimais fék-
hatast.
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Labfék

A labféknek két egymastol fiiggetlen diago-
nalis fékkodre van.

Ha az egyik kor meghibasodik, tigy a masik
kor segitségével a jarmiivet le lehet fékezni.
Ebben az esetben azonban a fékharas csak
késébb, nagyobb pedalut megrétele utan
jelentkezik, és nagyobb pedalerd is sziikséges.

Azonnal hivja az OPEL szakmihelyt és
javittassa ki a hibat, miel6tt tovabbhajtana.
A fent leirtak miatt ne rakjon vastag szénye-
get a fékpedal ala.

Allé motornél a fékrasegitGben tarolt ener-
gia csak egy-két fékezésre elegendd. A to-
vabbi fékezés esetén lényegesen kisebb lesz
a fékhatas, és lényegesen nagyobb pedalerd
sziikséges.

Ezt kiilondsen vontatds alkalmaval vegye
figyelembe. Elindulas utan mindig kis se-
bességnél ellendrizze a fékrendszert. Ez

kiiléndndsen akkor sziikséges, ha a betéts!
benedvesedhettek, pl. mosasnal.
Idérdl iddre ellendrizni kell a féklampaka
is.

Ellendrizze és tartsa mindig az eldirt szint
a fékfolyadékot. (102. oldal)

echanikus kézifék a hatso kerekekre hat.
izas esetén onmuikoddden reteszel. Hat-
tarcsafék* esetén a kézifék az tizemi fék
szerétdl fliggetlen. A normadl fékezési
atalatt nem mukodik. Nem ontisztito.
meg ezért idordl idére egyszer
m utat, enyhén behuzott kézifékkel.

EL ABS
_ OPEL ABS (blokkolasgatlé rendszer)*
Folyamatosan ellendrzés alatt tartja a fékbe-
ndezést, s az utfeliilet és a gumiabroncs
apaszkodoképességétdl flggetleniil meg-
adilyozza a kerekek blokkolasat.

Akkor kezd miikddni a fékhatas szabalyoza-
sa, amikor az egyik kerék blokkolni kezdene.
Mindig kormanyozhaté marad a gépkocsi,
akkor is, ha kanyarban vagy kikertilési ma-
néver kizben végezziik a teljes fékezést, A
teljesen varatlan vészfékezéseknél is lehetd-
vé teszi az OPEL ABS az akadalyok kikerii-
lését anélkiil, hogy a fékpedalt elengednénk.
Nem szabad azonban ezen kiilonleges biz-
tonsagi berendezés kovetkeztében tul kdny-
nyelmtien vezetni. A kozati forgalomban
csak felelSsségteljes vezetési stilussal kozle-
kedhetiink biztonsagosan.

Bekapcsolt gytjtasnal vilagit az ABS ellen-
Orz6 lampa. Inditas utan kialszik. Ameny-
nyiben nem alszik ki, vagy menet kozben
kigyullad, hibas az OPEL ABS berendez¢s.
A fékberendezés tovabbra is mikodik
ABS-szabalyozas nélkiil. 3

Keressiik fel a szerzodéses OPEL muhelyt,
A rendszerbe épitett 6ndiagnosztikai beren-
dezés lehetévé teszi a hiba gyors megtalala-
sat és a gyors javitast.

Az ABS-szabalyozas milimasodpercenkénti
litemben torténik, a fékezési folyamat ideje
alatt. Ez észrevehetdvé valik a fékpedal
liktetésén és a szabalyozas alatti hangjelen-
ségen keresztiil. Az On gépkocsija ekkor egy
hatdarzonaban van; az OPEL ABS berende-
zés akadalyozza meg, hogy ez az allapot ne
kertljon ellendrizhetetlen menettulajdon-
sagi helyzetbe, és hogy On gépkocsija sebes-
ségét a menetviszonyokhoz illessze.
Megjegyezziik, hogy roviddel az elindulas
utan alacsony sebességnél a berendezés
hallhaté éndiagnosztikdt végez.
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Kerekek és
gumiabroncsok

A gyarilag felszerelt gumiabroncsok a jar-
mufutomivéhez vannak illesztve és optimalis
utazasi komfortot és biztonsagot nydjtanak.
Mielétt mas gumikopenyeket vagy kerék-
tarcsat szerelne fel, tajékozodjon a szerzddé-
ses OPEL-miihelyben a lehetéségek feldl.
Nem megfeleld gumiabroncsok vagy kerék-
tarcsak alkalmazasa a forgalmi engedély
megvonasat eredményezheti, ill. megsziin-
het a kocsi garancidja.

72

1395 W

Az 4j gumiabroncsok
felszerelése

Parban, készletben szereljiik fel.
Egy tengelyre

— azonos mérett,

— azonos felépitésd,

— azonos gyartmanyu
gumiabroncsot szereljiink fel.

Gumiabroncsnyomas

Az eldirt guminyomas betartasa a kozleke-
désbiztonsag és a gumik hosszu élettartama-
nak az eldfeltétele.

A guminyomast rendszeresen, legalabb 14
naponként ellendrizze. Az ellendrzést hideg
guminal végezze, és ne felejtse el a potkere-
ket sem.

A guminyomasadatok a 119-121. olda-
lon taldlhatok, ill. a vezetSoldali ajtén
a zar felett.

Magasabb vagy alacsonyabb nyo
néveli a gumikopdast, csékkenti az é
tartamot és a kozlekedés biztonsaga

A gumi melegedése altal megnovekedett
nyomast nem szabad redukalni.
A szelepsapkat az ellendrzés utdn ne felejts
el visszacsavarni!

A gumiabroncs, keréktarcsa
allapota

Magas, éles szegélyl jardara valo felha
rejtett sériilést okozhat a gumin, amit ¢
késdbb lehet észrevenni. A sériilt gumi
sebességnél  kiilondsen veszélyes lehel
Ezért kertilje az éles szegélyeket vagy le
toleg derékszdgben hajtson ezekre.

Vigydzzon arra, hogy parkolaskor a gumi ne
‘goruiljon a jardahoz.

A gumi allapotat rendszeresen ellendrizze.
Vizsgalia meg a kopast és az esetleges sérii-
Jések miatt a feliiletet.

‘Szokatlanul nagy gumikopas esetén keresse
fel az OPEL szakmiihelyt a futomi és
formany ellendrzése veégett.

Ha az elsé tengelyen szokatlanul nagyobb a
‘kopas, mint hatul, akkor a két tengely kere-
keit parban ki kell cserélni, a mélyebb
mintazatut elore kell szerelni. (Iasd az 1395
W dbrat.)

(Gondoljon arra, hogy a csekély profilmély-
ség vizfilmhatas esetén veszélyes.

Agumiabroncsok akkor is dregszenek, hogy
ha egyaltalan nem, vagy csak keveset futot-
ak. A nem hasznalt potkereket 6 év utan
wsak vegszilksegben szereljiik fel, és ala-
wsony sebességgel hasznaljuk.

Téli gumik hasznalata

A KADETT-hez alkalmas minden méretii
guminak van téli valtozata is. Tapado vagy
M+ S kivitelben.

Nyari radidlgumik

A nyari radialgumik, amelyeknek 4 mm-nél
nagyobb a profilmélysége, télen is nagyon jo
menettulajdonsaggal birnak.

Tapado és M+ S gumik

Igen jO menetstabilitast biztositanak az
M + S vagy a tapdé gumik. Ezeket egyszerre
mind a négy kerékre kell felszerelni.

Hoélanc

A hélancot csak a meghajtott kerékre szabad
felszerelni, és a kerekeken szimmetrikusan
kell elhelyezni.

Csak ebben az esetben koncentrikus a lanc
elhelyezkedése a kerekeken.

Csak az OPEL altal kiprobalt és engedélye-
zett lancokat alkalmazza, amelyek a gumi
futofelilletétdl nem allnak ki jobban, mint
15 mm.

A nagyszemu lancok nem alkalmasak.
Hoélanccal csak max. 50 km/o sebességgel
szabad haladni. Homentes uttesten a lanc
nagyon gyorsan elkopik és megsértheti a
karosszériat, ill. gumiabroncsot. Ezért ilyen
helyen csak rovid ideig szabad hasznalni.
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Tetocsomagtarto,*
utanfuto tizem

A gepkocsin a tetéesomagtarto felszerelésé- A szereldnyilasok miianyag lapokkal vannak A szerelést az abra mutatja
re :fll]k’al’mas szerelényilasok vannak. A tetd  fedve. A nyil iranyaba ezek elcstsztathatok. :
sériilésének elkeriilésére csak gyarilag vizs-

galt csomagtartot szereljen fel. A gyari cso-

magtartd az OPEL muhelyben beszerezhe-

6. Katalogusszama 1732 . ..
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Cabrio

A csomagtartd szereldfuratai a szélvédo-
keretben és a borulasvédd profilban talélha-
tok. Eltavolitjuk a furatvédd sapkakat, €s
felszereljiik a kizarolag OPEL altal jovaha-
gyott csomagtartot.

Vonohorog*

A felszerelést csak OPEL miihelyben vé-
geztesse. Itt tudjak pontosan a vonéhorog
méretét meghatarozni, és az esetleges val-
toztatast a hiités miatt elvégezni.

bra mutatja, hogyan kell a Caravan*
ében a csomagtartot a tetdre szerelni.

75



Vontathato6 teher

A vontathato teher a jarm1 és annak motor-
jara vonatkoztatott és attél fiiggd legmaga-
sabb érték, amely az utanfutd tényleges
sulyat nem lépheti til. Ha nincs mas rendel-
kezés, az utanfutdkkal max. 12%-o0s emel-
keddn szabad kozlekedni.

Nagyobb magassagokban a motor teljesit-
ménye csikken, ezért nem hasznalhato ki a
teljes megengedett terhelhetdség. (Adatokat
lasd a tipustablan, 113. oldal.)

Tamasztosuly

A tamasztosily az a suly, amellyel az utan-
futé a vonohorogra tamaszkodik. A gyarilag
megadott értékeknek sem ala, sem f51é nem
szabad menni. Az utanfuton 1évé teher
megfeleld elosztasaval lehet&ség van az eld-
irt érték biztositasara.

A megengedett tamasztosuly (50 kg) értéke
a csomagtérfedél bels oldalan megtalalhaté,
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YSTUTZLAST
MAX. 50kg

2780 A

A minimalis tamasztosuly az utanfuto su-
lyabol kovetkezik.

625 kg-ig a tamasztosaly legalabb 4%-a az
utanfuté salyanak.

625 kg-on feliil legalabb 25 kg.

Egyébként mindig ajanlott a max. megenge-
dett tamasztosulyhoz kozeledni (50 kg).
Kiléndsen érvényes ez a nehéz utanfutok-
nal, amennyiben a kezelési utasitas ilyet
megenged.

A tamasztosily mérésénél figyeljen arra,
hogy az utanfuté vondharomszoge a mérés-
kor olyan magasan legyen, mint a vonoho-
rog. Tehat a mérés az (izemi magassagban
torténjen. (Nivoszabalyzo* alapallasban).
Figyeljen arra, hogy a vontaté jarmi hatso-
hidterhelése ne lépje til a megengedett
értéket.

Uttartas

A szerelvény uttartasa dontd mértékben
figg a futomiitél és az utanfutd teherelosz-
tasatol, sulypontjanak elhelyezkedésétdl
kozlekedésbiztonsig érdekében ezért a ko-
vetkezoket kell betartani:

Az alabbi OPEL tartozékok el6nydsen al-
kalmazhatok utanfutd iizemben:
— szintszabalyozas

— megerdsitett hatsod rugok

- visszapillanté tiikér a széles utanfutohe
A guminyomast ugyancsak meg kell eme
az eldirt értékre. Kenje meg induas eltt
vonohorgot.

Kozlekedési tanacs

A hitéventilator meghajtasa elektromos.
1t a hiitteljesitmény nem fligg a motor
ulatszamatol. Magas fordulatszam sok
it, alacsony kevesebb hét termel. Emelke-
6n ezért csak akkor kapcsoljon vissza, ha a
or mar egyenetleniil jar.

1. fokozatban a 30 km/6, 2-en az 50 km/é
sebességet ne l1épjik tal.

Megfeleld sugarban kanyarodjon. Kerulje a
hirtelen koranymozdulatokat.

Hegyekben az utanfutét vontaté gépkocsi
fékjei tobbszoros terhelésnek, igénybevétel-
nek vannak kitéve.

Lejtmentben haladjon ugyanabban a sebes-
segfokozatban, ill. sebességgel, mint hegy-
menetben.

Automata sebességvaltonal 2-s vagy l-es
fokozatot kapcsoljon.

Ahogy lehet, kapcsoljon vissza ,,D”-be.

Elindulas az emelkeddén

Az indulashoz megfelelé fordulatszam azo-
nos a max. nyomaték alsé fordulat-
szam-tartomanyaval. Ezt a fodulatszamot
tartsa allandon és csusztatott tengelykap-
csoloval induljon, engedje ki a kéziféket és
adjon teljes gazt.

A motor fordulatszimanak nem szabad lé-
nyegesen visszaesnie. Automata sebesség-
valtoval szerelt gépkocsiknal elégséges teljes
gazt adni.
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Uzemzavar esetén

Diesel lizemanyagrendszer — katalizatoros motoroknal keriilni (katali- Motor beinditasa

Ha az lizemanyagtartaly kiiiriilne, ugy tan- zator tonkremehet) , inditokabellal®

kolas utan a légtelenités miatt inditozzon 10~ — dieselmotornal csak a meleg évszakokban, . qioapanel segitségével mésik jami
mp.-ig, ezutan 5 mp.-enként ismételje meg vagy rr}eleg moto1:nal. P . akkumulatoran keresztiil lehetséges az indi-
az inditdzast, mindaddig, amig a motor be Be{huzalgskpr fem:lall a rhajtés veszélye, tas. .
nem indult. A teljes légtelenités érdekében 26Tt mindig vonorudat (1790 522) alkal- (70 oo W s Ge figyelemmel kel
az elsé 30 masodpercben jarassa a motort mazzon. Ennek segitségével konnyen és eljarni.

magasabb fordulatszamon. veszélymentesen lehet a kocsit behuzatni.
Kapcsoljon ki minden felesleges elektromos
fogyasztot. Kapcsolja be a gyujtast.

Az alabbiaktol valo minden eltérés veszel
lehet, akkumulator-robbanashoz, vagy ki-

A gyorstoltén keresztiil Nvomia ki A .. rosodashoz vezethet.

3 St yomja ki a tengelykapcsolot és kapcsolja 52 S .
ne inditézzon. be a 2. vagy 3. sebességfokozatot. L4 Kem!)n_z_ a r}yﬂt langot vagy a szikeita
Az elektronikus alkatrészek veszélyezteté-  Kezdje meg a behiizatast, kozben eressze akku kozelében.

@ Az akkumulatorfolyadékot tartsa t
szemétdl, boretdl, szovettd! es a ka
széria zomancrétegetdl. Az akkufolyad
kénsavat tartalmaz, amely mard hatas

Motor beinditasa betolassal és kizvetlen érintkezeés esetén karos

vagy behuzassal sokat okozhat.

sének elkeriilésére a gyorstoltdn keresztil  vissza a tengelykapcsolo-pedalt.
nem szabad inditozni.

— csak mechanikus valtonal @ Viseljen szemiiveget, ha az akkuval dol-
— automata valtonal nem lehetséges gozik.
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) A kisegitd akkunak 12 V egyenfesziiltsé- A kabelt az dbran lathato sorrendben @ Az dramot szolgalato jarmi motorja jar--
ginek kell lennie, kapacitasa ne legyen kossiik be: hat. Az inditasok 15 mp.-nél ne tartsanak
lényegesen kisebb, mint a lemeriiltakku- 1. A kabelt a segédakku pozitiv + sarujara tovabb, 1 perces intervallumokban. Be-
nak. Az értékek az akkun talalhatok. kétjiik. (A jelzés az akkun, vagy a sarun inditas utan mindkét motort kb. 3 percig
) A lemeriilt akkut ne kapcsolja le a halo- talalhatd). hagyjuk jarni.
zatrol. 2. A kibel masik végét a lemeriilt akku @ A kabellevétel forditott sorrendben tor-
Az egész inditasi folyamat alatt ne hajol- pozitiv sarujara illesztjiik. ténik.
jon az akku fole! 3. A masodik kabelt a segédakku negativ
# Az egyes kibelek nem érintkezhetnek sarujara kotjiik.
egymassal. 4. A masodik kabel masik végét a beinditan-
# Minden sziikségtelen fogyasztot kap- do jarmi testesatlakozasahoz kotjiik (pl. a
csoljon le. motorblokk, vagy motorfelfiiggesztés-
Akéziféket hiizza be. Sebességvalto res hez).
dllasban (automata valté ,,P” allasban) ® Ne kossiik a kabelt a lemeriilt akku
legyen. negativ polusdhoz!

@ Acsatlakoztatas minél messzebb legyena
lemeriilt akkutol.

@ A kabeleket ugy elhelyezni, hogy ne
érhessenck forgo alkatrészhez.
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A gépkocsi vontatasa

A vontatokotelet™ jobb ha a vonoérudat*
csatlakoztassa a vontatot jarmii jobb elején a
16kharito alatt 1évd vonoszemhez.

A GSI adapter hasznalata

Vegye ki a potkerékbdl az adaptert. Nyissa
ki a spoileren 1évd takaroelemet, és csatla-
koztassa az adaptert.

A sebességvaltot tegye liresbe, automata
valtot ,,N” allasban. Kapcsolja ra a gyujtast,
a kormanyzar oldasa, a féklampak és a
vészvillogd miikodtetése miatt,

utomentés

ak szakszerti automentGt vegyen igénybe,
g vontatas kezdete el6tt allapodjon meg a
ntatdsi koltségekben. Ezzel a feleseges
kiltségek mellett elkeriili a kellemetlensége-
ket a biztositonal torténd elszamolaskor.

Lassan, rangatas nélkiil kezdje el a vonta-
tast, a rangatas nem tesz jOt sem a vond, sem
a vontatott gépkocsinak.

A fékezéshez nagyobb pedalerdre van sziik-
ség, mivel nincs fékrasegités!

A kormanyszervos kocsikndl a szervod nem
mukodik, ezért a kormanyzashoz is nagyobb
erfre van sziikség.

Maisik jarmid vontatasa

A vonokotelet — inkabb vonorudat — a
gépkocsi aljan talalhatd vondszembe, és ne a
hats6 futomtihoz rogzitsiik.

A leveg6fuvokakat zarja le, az ablakokat
hizza fel annak érdekében, hogy a vol
jarma kipufogogazai ne keriiljenek a gé
kocsi utasterébe.
Az automata sebességvaltos gépkocsit
vontassa 80 km/0 sebességnél gyorsabban
max. 100 kni-nél messzebre. !
LehetOség szerint csak a kovetkezd OPEL
szerzodéses mihelyig vontattassa a kocs
ahol a hibat szakszertien héritjak el. A
szerzddéses mihelyek altalaban sem a
felel6 szakmai tapasztalattal, sem a szu
ges alkatrésszel nem rendelkeznek.
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Potkerék, emeld és szerszam
A fenti tartozékok a Combo kivételével a

csomagtarto/rakodotérben  vannak elhe-
lyezve. A potkerék egy takardszényeg alatt,
muanyag szarnyas anyaval van rogzitve.,
Konnyifém tarcsak esetén* a potkerék lehet
aceéltarcsa.

Az emeld és a szerszam a potkerék mogott,

A Caravan tipusnal az emeld a potkerék

mogott van egy csavarral rogzitve. Hogy

biztos rogzitésiik legyen:

—az emeld hajtokarjat rogziteni — lasd az
abrat —

— emeldt a mianyag horoggal lefelé, csavar-
ral régziteni.

A furgon gépkocsinal a potkereket elrakas-

A Combo-nal a potkerék a rakodofel

alatt helyezkedik el:

— A fenéklemezben elhelyezkedd csa
oldjuk.

— keréktartot megemeljik, kiakasztjuk.

— Biztosité zsinoért oldjuk.

— Keréktartot  sullyesztjiik, kereket

vessziik.

kilon helyen helyezkedik el.
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nal

- elol megemeljiik

— hétul a rakodofeliilet ald toljuk
— elol sillyesztjiik

— elére toljuk, és rogzitjik.

Elsésegélydoboz*
ilakadasjelzé haromszog*
4 ajtos limousin

Az elakadasjelzd haromszog és az elsdse-
gélydoboz a csomagtartoban oldalt allitva
‘gumiszalaggal rogzitve (2391 T kép) van
celhelyezve. Ennek kivétele a boritolemez
nyitasa utan lehetséges.

3 €s 5 ajtés limousin

A haromszog és az elsdsegélydoboz kétol-
dalt a csomagtérben allitva, gumiszalaggal®
rogzitve.

Caravan

A raktérfalban lév§ tartoban talalhato az
elsosegélydoboz és az elakadasjelzé harom-
szog. A fedelet tartsa mindig zarva. Zarasnal
valamennyi patentot nyomja a helyére.

Potkerék visszahelyezése
— kereket a keréktartoval megemeljiik
— Biztositokotelet beakasztjuk,

— Keréktartot megemeljiik, becsatoljuk.
— Fenéklemez-rigzitdcsavart meghtzzuk,
Az emeld, mint a 2191T abran lathat
vezetGlés mdgott van csavarral rogzil
A szerszam az emel8 mogott talalhato
tast® vegylik le).

Combo

Az elsd llés mogott talalhatd a hatarold
lemez mogott az elsésegélydoboz, eldtre
pedig a haromsztg. Boritast* kinyitni, gu-
miszalag*-rogzitést oldani a kivételhez.

Cabrio

Az elsésegélydoboz a csomagtérfedélben. A
haromszig a csomagtartd jobb oldaliban
van, gumiszalaggal rogzitve®.
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Kerékcsere

Sajat biztonsaga érdekében vegye figyelem- 1. Vegye le a disztarcsat, konnytifém, sport- 3. Lazitsa meg a kerékcsavarokat.
be az alabbiakat: tarcsaknal* csavarhiizoval.
® lehetéség szerint legyen egyenletes és 2. A kerékcsavar véddsapkait® csavarhizo-

szilard a talaj a kocsi alatt, val feszitse le.

® kapcsolja be a vészvillogét, hizza be a
kéziféket és kapcsolja be a hatramenet
vagy az 1. sebességfokozatot, automata
valtonal a ,,P” allast,

@ allitsa fel az elakadasjelzd haromszoget

@ a cserélendd kerékkel atlosan szemben
1évd kerék ala tegyen éket,

@ 2 kocsiemeldt csak a kerékeseréhez hasz-
nalja,

@ ne bujjon a felemelt kocsi ala,

@ ne inditsa be a motort, amig a kocsi meg

van emelve.

4. A kocsikiiszob alatt €16l és hatul az emeld 5. A megemelt kocsi meglazitott kerékcsa-
részére alatdmasztasi feliilet van kiképez- varjait csavarja le.

11. A lecserélt kereket és a szerszamokat,
valamint az emel6t helyezze vissza a

ve. Az 1853 S képen lathat6 emel6 nyillal 6. Cserélje ki a kereket. csomagtartoba.
jelolt részével kell a kocsit ezen a helyen 7. Csavarja vissza a kerékcsavarokat. 12. A kerékcsavarok meghuzasi nyomaté-
megemelni. 8. Engedje le a gépkocsit az emeldrol. kat, valamint a kerék kiegyensulyozott-
9. Keresztiranyban huizza meg a kerékcsa- sagat mielébb ellendriztesse.
varokat. 13. A kicserélt defektes. kereket mieldbb
10. Helyezze vissza a disztarcsat és a kerék- javittassa meg, és egyensulyoztassa ki.
csavarsapkakat.
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A gépkocsi megemelése A kocsiemeldt a gépkocsi alatt az erre kije-
oszlopos emeldvel 16t helyen a kerékjarathoz a lehetd legkoze-
i lebb kell elhelyezni.

a mihelyben A karosszéria sériilésének elkeriiléséhez gu-
mi kozbetétet hasznaljunk.
A Combo emelése hatul : az emeld csapokat
kozvetleniil a laprugé mellett kell elhelyez-
ni.
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Az elektromos rendszer A biztositékdoboz A kiégett biztositék az elolvadt fémszalrol
A gytjtoberendezés Ha valamelyik égét cserélni kell, kapcsolja  ismerhetd fel.
Az elektronikus gytjtasrendszereknek na- ki elotte a kérdéses égd kapcsoldjat. A biztositékot csak akkor cserélje ki, ha a
gyobb a gytijtisi teljesitménye, mint a ha- A biztositékdoboz az utastérben elol bal  hiba okit megszintette.
‘gyoményosnak. Erbit oz QPO Verets o odalon a miuszerfal alatt a kormanyoszlop
szek érintése életveszélyes lehet. mellett taldlhato. A biztositékeseréhez a Aramer6sség Szin
fedelet alulrol pattintsa ki. A biztositékfedél
belsé oldalin 1-10-ig szimozva kapcsolasi 10 A piros
aramkorok talalhatok (lasd a kovetkezo tab- 15A kék
lazatot). 20 A sarga
30 A zold

Csak az eldirt erdsségli biztositékot hasznalja.
Ajanlatos mindig egy teljes készlet biztosi-
ték tartalékolasa.

Biztositékot minden OPEL miuhelyben va-
sarolhat. A tartalék biztositékokat helyezze
el a biztositekdobozban, ahogy a 2285 T
képen a nyilak mutatjak.
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Biztositékok
és biztositott aramkorok
ssz‘;;l Amper Megnevezés ?7,0a’1rr;1 Amper Megnevezes
1. 10 helyzetjelzé és hatso lampa (ve- 12. 20 fitémotor
zetGoldal) 13. 20 hatramenet-fényszoro, — kar-
2. 10 helyzetjelzd és hatso lampa (utas- burator elémelegités, szivar-
oldal) gyujtd, elektromosan allithatd
rendszam-, motortér-, muszer- takor, kesztyttarto-vilagitas,
fal, radiomegvilagitas ulésfutés. ABS*
3. 10 tavfény bal 14. 20 30 kapocs allandé aram az
4. 10 tavfény jobb utanfutohoz
5. 10 tompitott fény bal 15. 15 veszvillogd, belsétér-, hatso-
6. 10 tompitott fény jobb tér-, radio, ora és fedélzetisza-
7. 10 nappali vilagitas (svéd o.) mitogép-megvilagitas
8. 15 iranyjelzé és féklampa 16. 20 befecskendezd berendezés
kodfényszororele. ABS® 17. 20 kodfényszord
9. 30 ablaktorld és mososzivattyu 18. 20 flithetd hatsd szélvedd
10. 10 kodzarofény 19. 20 kdzponti ajtozar
1. 30 hiitéventilator és kiirt 20. 30 elektromos ablakemeld

88

Egdcsere
Csere eldtt a vonatkozo égd kapesoldjat ki
kell kapcsolni.

A halogén égdket csak a foglalatnél szabad
megfogni.

Az tivegre keriild zsir- vagy nedvességré-
szecskék lizem kozben elparolognak és le-
csapodnak a foncsorra, és elhomalyositjak
azt.

A véletlentil megérintett, beszennyezett:
feliiletet nem szalkas, alkoholos torlGrongy-
gyal hasznalat elétt le kell térolni.

Vigyazat! |
A fényszoro-beallitast — mivel ez egy fontos
kozlekedeésbiztonsagi tényezd — kizarol
OPEL szakmihellyel végeztesse, Ezek :
mthelyek rendelkeznek a bedllitishoz sziik-
séges miiszerekkel.
Egdcsere esetén nem szabad titllépni a meg-
engedett Watt-értéket. i



Tompitott és tavfény 3.A lesgo}rité kepgyclt nyomja dssze, akasz-
1. Emelje fel a motortér fedelét, és tamassza sz }“ el fordltsg el .
i 4. Az égbt vegye ki a foglalatbol.

5. Az Gj égot ugy helyezze el, hogy annak

&8 fenyszoré-csatlakozdst hizza le. A rogzitd fiile a foglalatban illeszkedjen.

fényszoro-takarot vegye le.

Elsé iranyjelz6k Kodfényszoro*
. Emelje fel a motortér fedelét, és tamassza 1. Balra forditva vegye le a boritast.
Kki. 2. A leszoritot dsszenyomva akassza ki.
. Az égbt a foglalartal egyutt vegye ki a
lampatestbdl.
. Az égot vegye ki a fogalatbol.
. Helyezze be az 0j égdt a foglalatba, és
csavarassal tegye vissza a lampatestbe a
foglalatot.

=

[39]

W
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Helyzetjelzo

1. Emelje fel a motortér fedelét, és ta-
massza ki.

2. Az égdfoglalatot balra elforditva vegye ki.

3. Csavarja ki a foglalatbol az égot.

4. Csavarja be az 0j égét.

89

3. Az ég6t vegye ki a foglalatbél, és hiizzalea
kabelt.

4. Az 0j égd visszaszerelésekor az égotart)

fiilét az erre kijeldlt helyre illessze be.




Hats6 lampakombinacio

2. A lampatest-leszoritot Gsszenyomva ve-

3. A lampak elhelyezkedése:

: : pr " e ki a lampatestet. — fenn — helyzetjelzd és feklampa
ﬁ?gff‘” fe)k‘v tolato-, & ? ‘ (kétszalas izz6)
mpa — kézépen — villogd
1. A csomagtérben lévé oldalkarpit* patent- —alul — hatramenet-, ill. kddlampa
jat oldja ki a zaronyelv nyil iranyaba Combonal:
torténd benyomasaval, — fenn — helyzetjelzé és féeklampa
(kétszalas 1zz0)
— kozépen - hatramenetlampa
— alul — villogo
— legalul - kodlampa

4. Az égbt vegye ki a foglalatbol.

5. Helyezze be az 0j ég0t, és szerelje vissza a
lampatestet.

6. Zarja le a fedelet.* Valamennyi patentot
nyomja a helyére.
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Rendszam-megvilagitas
1. A lampahazat nyomja el balra a rugd
ellenében, és emelje meg.
i Jobb oldalrdl egy csavarhuzoval a rugot
viszanyomva emelje ki az egész lampates-
tet.

2. A kiall6 nyelvet megnyomva az égdt ki
lehet billenteni. (A Combo és Caravan
tipusoknal alulrol.)

3. Vegye ki az égot a foglalatbol.
4. Helyezze be az 0j égot.
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BelsGtér-, motortér-*

és csomagtér*-vilagitas

Az égb kiszerelése elStt zarja be az ajtot,

hogy az ég0 ne legyen aram alatt.

1. A lampatestet csavarhuzoval pattintsa ki.
Az utastérlampanal vigyazzon a mennye-
zetkarpitra. Olvasdlampés utastérlampa-
nal emelje ki a hazbol a fényszord lapot.*

2. Az égdt a rugo ellenében elnyomva emel-
je ki.
3. Helyezze be az 4j égot.

OPEL &=

EUROSERVICE

Célunk: Orémet szerezni Onnek a gépkocsi
hasznalataval. Minden OPEL szervizmi-
hely elsé osztalyd munkat nyajt Onnek
elfogadhato arszinten.

A cimeket és telefonszamokat az OPEL-
EUROSERVICE fiizetben talalja, de ezek a
cimek a mihelyekben is beszerezhetdk, az
NSZK-ban és Nyugat-Berlinben. Ezekben
a muhelyekben szakszerd, megbizhato, jol
felkészult szakembergarda all rendelkezésé-
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re. EUROSERVICE szakembereink rend-
szeres tovabbképzésen vesznek részt, igy
mindazon szakismeretnek birtokaban van-
nak, mellyel az EUROSERVICE hal6zaton
beliil az OPEL gépkocsikon elsé osztalya
szervizmunkakat végezhetnek.

Az OPEL szerzddéses miihelyekben erede-
ti, gyari alkatrészek allnak az On rendelke-
zésére. Ezeket az alkatrészeket a legszigo-
rubb miszaki és minGségi ellendrzésnek
vetették ald.
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Az elismert OPEL tartozékprogram olyan
formatervezett tartozékokkal és felszerelé-
sekkel 4ll az On rendelkezésére, melyekkel
kocsijat egyéni modon szerelheti fel.
Ezek a tartozékok nemcsak szépek, forma-
tervezettek, de hasznosak is.
Az OPEL GM EUROSERVICE az auté-
gyartasban vezetd szinvonalu, az egész vili-
gon elismert autogyar nevével féemjelzett
szervizhalozat.



Mindenhol felvilagositast és segitséget nytjtanak Onnek az ADAM OPEL A.G. és General Motors agazati vallalatok vevészolgalati

osztalyai.

‘General Motors Continental S.A.
Noorderlaan 75

B 2030 Antwerpen — Belgien
Telefon 543 51 11

General Motors Danmark A/S
Tobaksvejen 22

DK 2860 Soeborg — Danemark
Telefon 56 56 00

ADAM OPEL AG
Bahnhofsplatz 1

D 6090 Riisselsheim —
Bundesrepublik Deutschland
Telefon 0 61 42661

Vauxhall Motors Ltd.

Kimpton Road

Luton, Bedfordshire, LU2, OSY —
England

Telefon 2 11 22

Suomen General Motors Oy
Kutojantie 8

SF 02630 Espoo 63/0o1 - Finnland
Telefon 5 27 31

General Motors S.A.

56 a 68 Avenue Louis Roche

F 92231 Gennevilliers (Hauts de Seine)
- Frankreich

Telefon 7 90 70 00

General Motors Marketing
Services

Hellas A.E.E.

Atrina Center

32 Kifissias Avenue

GR Amaroussion, 151 25 —
Griechenland

Telefon 6 82 89 00

General Motors Distribution Ireland Itd.
Belgard Road

Tallaght

Dublin 24 - Irland

Telefon 51 40 33

General Motors Italia S.p.A.
Piazzale dell’Industria 40

I oor144 Rom - Italien
Telefon 5 46 51

In Luxemburg wenden Sie sich
bitte an die GM-Niederlassung in
Antwerpen — Belgien

General Motors Nederland B. V.
Parmentierplein 1

NL 3088 GN Rotterdam - Niederlande
Telefon 4 94 11 00

Vevoszolgalati munkak
Karbantartas, OPEL karbantartasi

rendszer

Az lizemelési és kozlekedési biztonsag érde-
kében, valamint a kocsi értékének megdrzé-
se érdekében fontos, hogy minden karban-
tartasi munkat az eléirt idében OPEL szer-
vizben végeztessen el.

Vegye figyelembe a kocsi csekkfiizetében
leirt id6- vagy km-intervallumot, attol fiig-
gden, melyik kovetkezik elébb.

Opel éves atvizsgalas
1d6 intervallum:

Legalabb egy atvizsgalas évenként, ha a

kocsi kevesebbet tesz meg, mint 15 000 km.
Km-intervallum:
15 000 km-enként atvizsgalas.

Olajcsere-idészakok
Egy olajcsere évenként, ha a gépkocsi
km-teljesitménye kevesebb, mint:

OTTO-motornal .......... 15 000 km

DIESEL-motornal ........ 7 500 km
Olajcsere km-intervallum

Diesel-motornal .......... 7 500 km

OTTO-motornal .......... 15 000 km

Az olajcsere egybeeshet az éves atvizsgalas-
sal. Specialis igénybevétel esetén, pl. gyako-
ri hideginditas, varosi kozlekedés, az olaj- és
szlrdcserét végeztesse el Gsszel és tavasszal.

General Motors Norge A/S
Leiraveien 11

N 2000 Lillestrgm — Norwegen
Telefon 81 18 00

General Motors Austria Ges.m.b.H.
Grof3-Enzersdorfer Str. 59.

A 1220 Wien - Osterreich
Telefon 2 24 50

General Motors de Portugal, Limitada
Av. Marechal Gomes da Costa, 33

P 1800 Lissabon Codex — Portugal
Telefon 85 30 01

General Motors Nordiska A.B.
Jordbro Sodra Industriomrade
Armaturwigen 4

S 13682 Handen — Schweden
Telfon 100 20

General Motors Suisse S.A.
Salzhausstrafie 21

CH 2501 Biel/Bienne — Schweiz
Teleton: 21! 51: 1.1

General Motors Espafia, S.A.
Paseo de la Castellana, 91

E Madrid 16 - Spanien
Telefon 5 97 30 00, 4 56 13 38
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Karbantartasi és karosszéria-javitasi mun-
kaknal egyarant fontos, hogy a munkat
OPEL miihely végezze el, mivel ezek ren-
delkeznek a sziikséges ismeretekkel és szer-
szamokkal.

Az elvégzett éves szemlék vagy olajcserék
egyértelm( bizonyithatdsaga (a csekkfiizet-
ben lepecsételt szelvény), s ez alapfeltétele
az esetleges garancialis igények érvényesité-
sének.



Ne végezze egyediil a javitasokat, beallitaso-
kat a motoron, karosszérian, tovabba a biz-
tonsagi részeken.

A szakszertitlen munkak karosak lehetnek a
kornyezetre, az Uzem- és a kozlekedésbiz-
fonsagra.

FIGYELMEZTETES:

Az eldirt ellendrzéseket lehetdleg lekapesolt
gyujtasnal végezze!

Jaro motor esetén a httdventilatort egy
termokapcsolo kapcsolja, amely bizonyos
himérsékletnél onmiikodéen lép muikddes-
be. A figyelmetlenség balesethez vezethet.
Bekapcsolt gyujtas esetén fennall az aram-
vezetd rtészek érintésének veszélye. Az
elektronikus gyujtas nagyobb teljesitményti
mint a hagyomanyos gyujtas.

Motorolaj

A motor szamara legjobban az OPEL/GM
olaj felel meg. Ez mindségileg nagy értékl
multi-olaj, amely kielégiti a nemzeti és
nemzetkdzi normakat és kdvetelményeket.
(Egész évben hasznalhato, vagy kénnyd
olaj.) Ezek kittiné viszkozitasu, hoterhelhe-
t& és faradas ellen adalékolt olajok, melyek
akar hosszabb iddtartamon keresztiil, kii-
16nleges motorterhelések esetén is megtart-
jak jo kenési képességiiket.

Ezek az olajok télen és nyaron is alkalmaz-
hatoak. A kereskedelemben kaphato szok-
vanyos HD motorolajok, amelyek viszkozi-
tasa (SAE) és mindsége (APT) az eléirtaknak
megfelel, ugyvancsak hasznalhatdk.

Az olajtablazat a 113. és 112. oldalakon
talalhaté. A mingségi feltételeket az
API, azaz CCMC osztalyba sorolds ha-
tarozza meg. A kereskedelemben kaphato

olajok esetén az olaj-el8allito felelds azért,
hogy az OPEL kocsikba ajanlott olaj valo-
ban megfelel-e a kovetelményeknek. A
tobbcélu és kdnnyd olajok télen és nydron is
hasznalhatok. A HD-SAE 30 olaj helyett a
téli tizemelés idejére a HD téli olajat hasz-
naljuk, melynek viszkozitdsi osztalya SAE
20 W—20. Huzamosabb ideig tarto —20 °C
alatti hdmérséklet esetére az SAE 5 W-30
jelt olajat ajanljuk.

Magyarorszagon forgalomban levé alkal-
mas motorolajok Otto motorokhoz :
SHELL SUPER PLUS (SAE 15 W-40),
MULTI SUPER (M-SE/SAE 15 W-50),
MULTI SUPER (IM-SF/SAE 15 W-40),
CASTROL GTX (SAE 15 W—0).
Diesel motorokhoz:

DS-5 (SAE 15 W—40).
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Olaj- és olajszirdcsere

Motorolajszint

Az olajszint-ellendrzéshez a nivopalcat tel-

Vegye figyelembe az elSirt intervallumokat
(km, idd), mert az olaj nem csak lizemelés
kozben hasznalddik el, hanem id6vel eloreg-
szik, és veszit a kenési képességébdl. Specia-
lis korilmények kozott — allandd varosi
kozlekedés, il sok hideginditas — az olajat
és a szar6t rovidebb iddszakonként kell
cserélni,

Csak eredeti OPEL olajszir6t alkalmazzon
(metrikus menettel) A- szakmihelyekben
ismerik a faradt olaj megsemmisitésének
modjat, ezért az olajcserét bizza rajuk.
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A konstrukciobdl eredéen minden motor
bizonyos mennyiségl olajat fogyaszt el.
Ezért legalabb 500 km-enként ellendrizze a
motorolajszintet. Hosszabb ttra térténd in-
dulas elétt mindig végezze el az ellendrzést.
(Az Onellenérzéssel ellatott motoroknal
— Check-Control* — az olajszint-ellendrzés
automatikus, lasd a 32. oldalt).

A méréshez a motornak vizszintes helyzet-
ben kell lennie. A mérés pontossaga érdeké-
ben, ha korabban a motor jart, varjon két
percig, amig az éppen kenésben 1évS olaj
mind visszafolyik az olajtekndbe. Hideg
motornal ez a visszafolyasi id6 hosszabb.

jesen letdrdlve az iitkdzésig tolja a helyere,
majd hizza ki és olvassa le az olajszintet.
Akkor tlts6n utina, ha a szint a nivapilea
alsé jeléig ér.

Az olajszint sohasem haladhatja meg a felsd
jelzést. A taltoltés magasabb olajfogyasz-
tast, a gyertyak beolajosodasat és kokszoso-
dasat okozza.

Az utantdltéshez lehetSleg ugyanazt az olaj-
tipust hasznalja. (Olajtablazatot lasd a 114.
oldalon.)

Az olajfogyasztas csak néhany ezer km utin
stabilizalodik. Csak ezutén lehet beszélniaz
olajfogyasztas beallasarol.



Dieseliizemanyag-sztiré

Minden olajcsere alkalmaval eller.6rizendé
az olajsziird is. Ugyancsak mindig eresszik
le a vizzsak tartalmat. Ahol magasabb a
levegd paratartalma szélsGségesen magas
vagy alacsony kiils§ hémeérséklet, ott a fenti-
eket rovidebb id6kdzonként kell elvégezni.
A leeresztéesavar a szird aljan helyezkedik el.

Hitdfolyadékszint

A zart hiitérendszerben nem szokott eléfor-
dulni veszteség, ezért nagyon ritkan sziiksé-
ges az utantoltés.

Forré motornal vigyazva vegye le a sapkat
az égési sérilések elkeriilése érdekében.
Ha vizet tolt be, annak tisztanak és lagyviz-
nek kell lennie.

Feltoltés utan ellendrizze a fagyalloszintet,
ha sziikséges, toltson utana OPEL fagyallot.
A zarosapkat egészen Utkozésig csavarja
vissza.

Ha szabalytalansagot tapasztal a motor ho-
meérsekletét illetGen (pl. a hémérsékletjelzd
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Hiitéfolyadék

A motor hiitérendszere tartos korroziogatlo
folyadékkal van feltsltve, amely — 30 °C-ig
fagyvédelmet biztosit. A hitéfolyadékot 2
évenként kell cserélni. A cserét szakmi-
hellyel végeztesse, mert a miivelet szakmai
tapasztalatot igényel. A tartos hiit6folyadék
az eléirt koncentracioban kittiind korrozid-
és fagyvédelmet nyujt, ezért nyaron nem
kell leengedni, és vizzel helyettesiteni. Ha
utantoltés sziikséges, akkor csak OPEL hii-
téfolyadékot hasznaljon.

Cikkszam: 1940 681, GME L 6368

miszer mutatja a piros mezdbe keriil),
azonnal ellendrizze a hlit6folyadék szintjét,
Ha sziikséges, azonnal téltse fel a hianyzo
folyadékmennyiséggel, és haladéktalanul
keresse fel a javitomihelyt a hiba okanak
megallapitasara.

A hutéfolyadékszintnek hideg motornal a
kiegyenlité tartalyban valamivel a ,, KALT”
jelzés folott kell lennie. Meleg motornal
emelkedik a folyadékszint, és a motor lehti-
Iésével csokken.

1d6rél idére, ellendrizze, hogy a motor
lehilésével a hitéfolyadék visszafolyik-e a
hiitérendszerbe; ha sziikséges, toltson utana.

Fagyallo

A hiitéfolyadék-koncentraciot a tél beallta
clétt ellendrizni kell. Az OPEL fagyallonak
helyes stirliségben —30 °C-ig fagyvedelmet
kell biztositania. Ha a koncentracio alacso-
nyabb, akkor veszit korroziogatlo és fagyvé-
d6 hatasabol. Folyadékveszteség esetén és
-feltdltés utan az évszakrtol fiiggetlentl el-
lendrizze a koncentraciot és ha sziikséges,
toltson utana. .
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(A Check-Control*-lal rendelkezé gépko-
csiknal a hitéfolyadékszint  ellenGrzése
automatikus, lasd a 32. oldalt.)

Ha amotor lehtilésével a kiegyenlitd tartaly-
ban a folyadékszint nem csokken, siirg6sen
ellendriztesse, és OPEL szakmihellyel ja-
vittassa ki a hibat.

Automata sebességvalté
olajszintje

Az automata sebességvaltonal nagyon fon-
tos az eléirt olajszint betartasa. Az olajszin-
tet a csekkfiizetben megadott idSszakonként
ellendrizni kell.




Az ellendrzésnél és utantoltésnél nagyon
kell vigyazni a tisztasagra, mert a valtoba
keriild szennyezddés meghibasodashoz ve-
zet.

Anivopalca letorléséhez tiszta, sziszmentes
rongyot hasznaljon.

Az olajszint jar6é motor esetén ,,P” allasban
és vizszintes kocsihelyzetben ellendrizendo.
Hideg sebességvaltd esetén a meéreés eltt
legalabb 1 percig kell iiresen jaratni a mo-
tort, de a jaratis nem tarthat tovabb 2
percnél.

A letdérolten visszadugott nivopalcan a he-
lyes olajszint a +20 °C jelzési oldalon a
max. értéket kell, hogy elérje. Smma MAX.
jelzés alatt 0,25 1 utantdltést jelent.

Szervokormany*

Olajszint

Az olajszintet all6 motorndl kell ellendrizni.
Csak specialis olajat szabad hasznalni.
(Olajtablazat a 112. oldalon.) A csekkfiizet-
ben feltiintetett idészakonként ellendrizen-
dé az olajszint. A kiegyenlitd tartaly zaro-
sapkajaba szerelt nivopalcan a tele és az
utantdltés jele lathatd. Uzemmeleg motor-
nal a szintnek a felsG jelzésig kell érnie.
Hideg motornal nem siillyedhet a szint az
also jelzés ala.

Amennyiben olajutantdltésre keriilt sor,
ugy a veszteség okat OPEL szakmhellyel
derittesse ki.
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Uzem-meleg sebességvaltd esetén torténd
méréskor a nivopalca masik, a +94 °C
jelzésti oldalon megadott értékének kell
megfelelnie. Az olajszintnek ebben az eset-
ben alacsonyabbnak kell lennie, mint hideg
motornal.

A szintnek a MAX. és MIN. jelzések kdzott
kell lennie.

A MIN. és MAX. jelzések kozote 0,5 1
kiilonbség van.

Az lizemi hémérséklet legalabb 20 km ut-
szakasz megtétele utan érhet6 el. Az utan-
toltés a nivopalcanyilason keresztiil térté-
nik.

Csak specialis olajat szabad utantdlteni.
Az olajtablazat a 114, oldalon van.

Fékfolyadék

Fékfolyadékszint

Vigyazat! A fekfolyadék mérgezd, és marjaa
fényezést.

A fékfolyadékszintnek a kiegyenlitd tartaly-
ban a MIN. és MAX. jelzés kdzott kell
lennie. Nem lehet sem magasabb, sem ala-
csonyabb.

Utantoltés céljara csak nagyteljesitményt
OPEL fékfolyadékot szabad hasznalni (lasd
a Muszaki adatokat a 128. oldalon).

A fekfolyadéktartaly sapkajanak lecsavarasa
utan lehet betolteni a folyadékot. Ezutan
csavarja vissza a sapkat. Ha a fékfolyadék-
szint szokatlan meértékben valtozik, szak-
muhelyben ellendriztesse a hiba okat.

Az olajnivopalcat rogzitse a visszahelyezés
utan. Amennyiben olajutantdltés valt sziik-
ségessé, ugy OPEL szakmihelyben ellen-
Oriztesse és javittassa ki a hibat.

Olajcsere

Automata sebességvaltonal is érvényesek az
olajcsere rendszerességére vonatkozo sza-
balyok. Nehezebb tizemi kortilmények ko-
ztt striibben kell cserélni az olajat. (Taxi
iizem, utanfuto tizem).) Ez a csekkfiizetben
is rogzitve van.
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Fékfolyadékesere

A feékfolyadék higroszképikus, tehat ned-
vességet vesz fel. Fékezésnél gézbuborékok
keletkezhetnek, melyek ronthatjék a fékha-
tast.

Ezért tartsuk be a vevdszolgalati csekkfiizet-
ben eléirt csereintervallumot.




Ablaktorlg és fényszorémoso*
berendezés

A biztonsagos kozlekedés érdekében elen-
gedhetetlen az ablaktorld szabalyos miko-
dése. Az ablaktdrld lapatot rendszeresen
meg kell vizsgalni, Idérdl idére mossuk le
OPEL abaktisztito adalékkal. Ennek cikk-
szama: 17 58 272.

A megkeményedett, berepedezett ablaktor-
16 lapatot ki kell cserélni.

Ha a lapatok lefagytak, OPEL fagytalanito
spray-vel (sz.: 17 58 268) szorjuk le, és
tisztitsuk le a jeget és a havat.
Rendszeresen ellendriztesse a fényszérémo-
30 berendezés miikodését.

Idénként ellendriztesse az ablaktorld beren-
dezést. A szélveddre nem szabad szilikon-
tartalmu anyagnak keriilnie, mert ez torlés-
kor nyomot hagy az {ivegen.

Azokat a szélvéddket, amelyek hosszabb
ideje szilikonnal szennyezettek, nem lehet
kielégitben megtisztitani.

Ablakmoso berendezés

A motortérben bal oldalon talalhaté a folya-
déktartaly, amely az elsé és a hatso szélvédd
folyadékellatasat biztositja.

A fényszoromosé berendezés® tartalya a
motortérben jobb oldalon elol talalhato.
(Lasd a 2288 T abrat.)

A folyadéktartaly zarosapkajat lepattintva
fel lehet tSlteni a tartalyt. Mindig tiszta
vizet hasznaljon a feltoltéshez annak érde-
kében, hogy ne duguljanak el a favokak.

A tisztitas hatasfokanak novelése érdekében a
vizhez keverjen egy kevés OPEL szélvédétisz-
titd folyadékot. Ennek cikkszama: 17 58 272.
A moséberendezés télen is lizemképes ma-
rad, ha az alabbi keverési aranyokat betartja.

s OPEL szélvéddtisztito
Fagy al!osag keverési
C-ig aranya vizzel
= & 123
-10 1:2
=20 Jez):
—30 231

A zardsapkat ne felejtse el visszapattintani a
kiegyenlité tartalyra.
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1640 A

16204

Az akkumulator
karbantartasa

Ha az On gépkocsija karbantartast nem
igényld akkuval* van felszerelve, nincs rajta
zarodugo a desztillalt viz utantoltéséhez.
(1640 A 4bra)

Ha a kocsi hagyomanyos akkuval van szerel-
ve, akkor kiilondsen a hidegebb idé beallta
eldtt ellendrizze annak feltdltottséget, sav-
szintjét. Szilkség esetén az eldirds szerint
toltse fel.

Kb. havonként ellenérizze a folyadékszin-
tet.

A savszintnek az akku oldaldn 1évd jelzések
(MIN. és MAX.) kozott kell lennie. Sziik-
ség esetén desztillalt vizzel tolse fel.
Vigyazat! Ne tdltse til, mert a kiomld sav
maré hatast. A zarédugét mindig csavarja
vissza,
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Az elektronikus elemek
védelme

Az elektronikus elemek karosodasanak elke-
rilése érdekében sohase kapcsolja le az
akkut jaré motornal. Az akkut toltés elott
kapcsolja le a kocsi aramhaldzatarol, éspedig
elészor mindig a negativ, utana a pozitiv
polust. Az akku polusait nem szabad felcse-
rélni. Csatlakoztatasnal eldszor mindig a
pozitiv, azutan a negativ polust kell csatla-
koztatni.

Vigyazat!!
Akkumulatorgaz-képzddés

Az akku tdltésekor robbanékony gaz kelet-
kezik, ezért a toltés alatt 1éve akku kozelében
ne hasznaljon nyilt langot. Az akkusav mard
hatést, a karoszériara jutva megtamadja a
fényezest. Viseljen szemiveget, ha az akku-
mulatoron dolgozik.
Gyujtasberendezés

Az elektronikus gyujtasrendszernek na-
gyobb a gytjtasteljesitménye, mint a hagyo-
manyosnak. Ezért a fesziiltség alatti vezeté-
kek érintése életveszélyes lehet.




LevegG-elémelegités

A levegdt kiilonbozd csatornakon keresztiil
lehet a levegdsziréhoz iranyitani. Igy lehe-
tdség van megfeleléen elémelegitett levegd
bevezetésere a keverékképzéshez. A 12 SC
motornal a szlirbhazban, a 13 motornal a
bevezetd csdben talalhato egy terelélapat.
A tobbi motornal a levegd elomelegitésének
vezérlése automatikusan torténik (13 NB,
138,C13N,16 SV,E18NV). AzE 16 NZ,
C16NZ, 18 SE, 20 NE, 20 SEH, C 20 NE,
C 20 XE, 20 XE] motorokndl a levegdt nem
kell elémelegiteni. A befecskendezett lizem-
anyag mennyisége mindig a levegd hémeér-
sékletének fiiggvénye.

A 12 SC és 13 motorokndl a vezérlés az
alabbi tablazat szerint mechanikusan torté-
nik:

A 12 SC motornal a beallitas eldtt lazitsa
meg a szarnyasanyat.

A gépkocsi
apolasa

A rendszeres és szakszer(i apolasnak jelen-
ts szerepe van a kocsi kiilalakjanak és
értékének megdrzésében. Adott esetben en-
nek dont6 szerepe lehet a kiilénféle garancia-
igények megitélésében, pl. a karosszéria
rozsdasodasa esetén.

A kovetkezdkben néhany tippet adunk On-
nek, melyek helyes alkalmazasa esetén ko-
csija nemcsak szép marad, de segitenck a
kornyezeti karos hatdsok semlegesitésénél
is, amelyeknek a kocsija ki van téve.
Ilyenek: a valtozo iddjaras, vegyi hatasok az
ipari szennyezGdés kovetkeztében, por és
50, valamint mechanikus behatasok (pl. kd-
felverddeés).

A karbantartasi, apolasi munkaknal mindig
tartsa be a kérnyezetvédelmi eldirasokat (pl.
kocsimosasnal ne hasznaljon agressziv tisz-
titoszereket). A gyarilag ellendrzott OPEL
tisztitdszerek megkdnnyitik az apolast, és
nagyon hatésosak.

Kérje ki a szakmiihely tanacsat.
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12 SC motor 13 motor
SOMMER (nyar) 10 °C felett 10 °C felett
kozépallas 10 — =5°C -
WINTER (tél) =520 alare 10 °C* alatt

Ha gazdasagosan kivan kdzlekedni, Ggy a nyari allast tartsa meg 0 °C-ig.**

WINTER (tél)

12 SC motor 13 motor
SOMMER (nyar) 0 °C felett 0 °C felett
kozépallas 0— —-5°C _

—5 °C alatt 0 °C alatt

*)Ebben az allasban egy rugoval terhelt berendezés a motor nagyobb teljsitményleadasanil kevesebb meleg levegdt sziv,
igy kedvezdbb a fogyasztas.

Az igy létrejdtr megrakaritas 0,5 1/100 km. Ugyeljen arra, hoy a motor szépen jarjon, mert ellenkezd esetben csak

valamivel magasabb kiilsé hémérsekleten kell a szabalyozofedelet allitani.
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Opel apoloszerek

Felhasznalasi

tertilet Megnevezés Cikkszam

Kocsimosas mosokefe 17 58 003
autésampon 17 58 823
szarvasbor 17 90 812
szivacs 17 90 811
rovarlemoso szivacs 17 58 122

Apolas lakktisztito 17 58 622
polirozd 17 58 871
krém 17 58 903
kemeényviasz spray 17 58 990
kemeényviasz folyadék 17 58 989
Metallic-viasz 17 58 991
krém polirozo 17 58 923
féenyezé oreg lakkra 17 58 860
lakkstift 17720
spray és javito 17 7150
konnytfém tarcsa tisztito 17 60 250
koénnyiféem apold 17 60 251
katranyoldd 17 58 901
szélvedotisztito 17 58 163
silicon olaj gumialkatrészekre 19 48 454
ablakmoso + fagyallo 17 58 272

Belsé tér tisztitd 17 58 149
ablaktisztité spray 17 58 162

*)Egészitse ki a lakk-stift, a spray és javito festék karalogusszamait a gépkocsi tipustablajan talalhatd, a gépkocsi fényezésre
vonatkozd haromszamjegy( koddal.



Mosas

Az utcai szennyezodés €s a por vegyi anya-
gokat tartalmaz, melyek hosszabb idé utan a
fényezés karosodasahoz vezetnek. Ezért
mossa gyakrabban a kocsit. A madarhul-
ladék, doglott rovarok, viragpor, falevelek a
fényezésre agressziv anyagokat tartalmaz-
nak, ezért azonnal lemosandok.

Automosd berendezés igénybevételekor ve-
gye figyelembe az autémosd eldirasait, pl.
hizza be az antennat, hitso ablaktdrlét!® Az
clsd néhany honapban az 0j lakk védelme
érdekében csak kézzel mossa az autot. Tz
napfényen sohase mosson kocsit. A rasza-
radt szennyezddést eldszor egyenletes, bé-
séges vizsugarral lazitsa fel és oblitse le.
Ezutan az oblitést ugyancsak bdséges vizzel
végezze.

Keréktarcsak

A lferék[ércsék ugyancsak lakkozva vannak,
czért ugyanazon anyagokkal kezelhet6k,
mint a karosszéria.

A konnytfém kerékrarcsak esetében is ajan-
lott a specalis OPEL tisztitoanyag.

Kromozott részek

A’kré‘mozott feliiletek tisztitasa OPEL
kromfényezé anyaggal torténhet. Bz az
anyag ne keriiljon lakkozott feliiletre.

Sériiések a karosszérian
Miclﬁtt a rozsdasodas elkezdddne, igazitsa
ki a sériiléseket a karosszérian — kéfelverd-
dés, karcolas stb. — OPEL lakkstift vagy
OPEL spray alkalmazasaval, majd fesse le
OPEL fedéfestékkel.

(’iyakran ellendrizze az utfeliilet kozelében
1év6 rejtett részeket, ahol rozsda képzddhet.
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A mosokefével fentrdl lefele mosson. Ha
sziikséges, alkalmazzon szennyezddésoldd
OPEL sampont. Ezutan alaposan Sblitse le
a kocsit, és szarvasborrel torolje szarazra.
Ne hasznalja ugyanazt a bort az ablakhoz,
mint a karosszériahoz. Gyakran mossa ki.
Ha sampont hasznalt, akkor konzervalo
anyagot is alkalmazzon a végeén, hogy a lakk
ne szaradjon ki.

Konzervalas

Ha 2 mosashoz sampont hasznalt, akkor
konzervalni kell a lakkozast. A konzervalas
szitkségessége abbol is megallapithato, hogy
a viz mar nem pereg le. Bzt az allapotot

reakciék beindulasat. A takart karosszeria-
részeket — ajtdoszlop, motortér, csomagtér
alatti feliiletek — ugyancsak konzervalja le.

Polirozas

Csak akkor sziikséges, ha a lakkozott feliilet
homalyossa vilt. A szilikontartalmi OPEL
autopolirozd egyidejiileg véddréteget is ké-
pez, amely sziikségtelenné teszi a konzerva-
last. A muanyag karosszériaelemeket nem
kell sem konzervalni, sem polirozni.
Metal tipusu karosszériafényezeést nem sza-
bad dorzshatastu fényezdanyaggal kezelni,
hasznaljunk OPEL-Metallic veddviaszt.

azonban lehetdleg keriilje el.

A konzervalas ugyanis arra valo, hogy meg-
gatolja a szennyezbdés beépiilését, a vegyi

A f’épyezés kédszamat a jarmi tipustablajan
talalja. Ha a korrozio visszatérd, forduljon
OPEL szakmuhelyhez.

Katranyfoltok
A katranyfoltokat OPEL katranyoldo spray

és ne kemény targyak, mint fadarab, kés stb.
alkalmazasaval tavolitsa el.

Mianyag és gumirészek

Ha egyszerti karosszériamosas alkalmaval a
gumirészek tiszrasdga még Kkivannivaldt
h?syl}ﬂ maga utan, ugy a kiegészitd tisztitast
kizarolag OPEL belsétértisztitoval végezze.
Ne hasznaljon mas anyagokat, kiilondskép-
pen ne oldéanyagokat és {izemanyagot.

Karpit és belsd tér
A muanyag részeket OPEL belsdtértisztito-
val kell apolni. A szovet karpitrészeket leg-
egyszerubben porszivoval és kefével tart-
hatja tisztan.

Eoltehévolités céljara az OPEL belsétér-
tls.ztitf)t ajanljuk; ez alkalmas mind bor-,
mind mubdr felliletek tisztitasara. Az utas-
térben lévd szovetet és szényeget nem sza-
bad acetonnal, széntetrakloriddal lakkelta-
volitoval, kéromlakklemosdval, mososzap-
pannal stb. tisztitani. A benzin ugyancsak
alkalmatlan erre a célra.

Ablakiivegek

A ’fﬁthctﬁ hatsé szélvédd tisztitasanal vi-
gyazzon a flitészalakra. A tisztitashoz alkal-
mas az OPEL ablaktisztito spray, valamint
puha, sz0szmentes torlérongy.
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Ablaktérld lapatok

A csikozd lapatokat OPEL ablakmosoval
tisztitsa meg, ha sziikséges, cserélje ki.

Motortér

A motort gyarilag — konzervalas céljabol —
véddviasszal vontak be.

Ezért keriilje a felesleges motormosast. A
motor mosasa eldtt a generatort és a fékfo-
lyadék tartalyat takarja le mitanyag tasakkal.
Mivel a mosaskor a véddviaszt nem csak a
lathat6 feliiletekrdl tavolitja el, hanem az
iiregekbdl is, ezért a szerzédéses mihellyel
konzervaltassa le a motort €s a motorteret.

Nyithat6 tetd apolasa®

A nyithat6 teté mikodése, kiilleme és élet-
tartama nagymeértékben filigg annak szak-
szerli kezelésétdl (lasd 44. old.) és apolasatol.
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Alvaz

A kocsi alvaza a kerékjaratnal és a kiiszob
alatt (kofelverddési helyek) mianyag PVC
vedoreteggel vannak ellatva. Az alvaz tébbi
részén pedig viaszos védoréteg van. Ezek a
felitletek nem igényelnek tovabbi karban-
tartast.

A hideg évszak beallta elétt mosassa meg az
alvazat, s a viasszal védett helyekre hordas-
son fel ujabb réteget. Ha egy kocsinak
gyakran mossak az alvazat, akkor az alvazvé-
dé réteg seriilhet.

Gyakran ellendrizze, hogy a viaszréteg sér-
tetlen-e. Ha sziikséges, potoltassa a szakmi-
hellyel.

A tetét OPEL autdsamponnal és puha kefé-
vel mossuk. Ne hasznaljunk mas mososzert,
féleg ne hasznaljunk erds tisztitbanyagokat.
Ha a gépkocsi erdsebben szennyezddik,
gyakrabban kell mosni, hogy a szennyezo-
dés ne kertiljon a tet6 porusaiba.
Valamennyi témitést — pl. a teténél és a
szélvédokeretnél — idérdl idére kenjlik be
OPEL szilikonolajjal. Az allandoan jol
¢érintkezd gumiélek a tomitdfeliileteknél
megfeleld tomitést eredményeznek, és cse-
kély erd sziikséges az ajtd becsukasahoz.
Ne mossuk a gépkocsit gépi mosoberende-
zéssel. Az oldaliranyu vizsugarak az utastér-
be keriilhetnek. “

Ne csukjuk Ossze a tet6t nedves, piszkos
vagy megfagyott allapotban.
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A visszahajtott tetdvel torténd kozlekedes
csak a védShuzatral megengedett. Egyéb
esetben a vazszerkezet fémrészei sértilést
okozhatnak. Ha a muanyag teté hosszabb
ideig nincs lefedve a védohuzattal, akkor a
napfény hatasa miatt a meghajtott részeknel -
elszinezddeés keletkezhet.

A hideg id6 beallta el6tt a PVC védoreteget
is vizsgalja meg, ha sziikséges, Gjittassa fel.
Vigyazat! A kereskedelemben kaphato bitu-
menkaucsuk anyagok karositjak a PVC réteget.
Az OPEL mihelyek rendelkeznek a hasz-
nalhatd anyagokkal ¢és technologidkkal,
ezért ezeket a munkakat is vellik végeztesse.
A hideg idészak elmultaval feltétlentil ve-
geztessen alvidzmosast, mert a soban dus
lerakodott szennyezddés rovid idé alatt ve-
gyi reakcioba kezd.




! Muszaki adatok

A miuszaki adatokat a DIN, valamint a
Kozos Piac-i szabvanyok alapjan allitottdk
ossze. A valtoztatasok joga fenntartva.
Kérjik, vegye figyelembe, hogy a kocsi
adatlapjan 1évd muiszaki adatok mindig nap-
rakészebbek, mint a kezelési utasitaséi.

A gépkocsi adatai:

Tipustabla: jobbra a hiité elétt talalhato
(3087 T)

A jarmtiazonositd szam (alvdzszam) ezen a
tablan, valamint az utastében a jobb elsd
{ilés és a kiiszOb kdzotti részbe van beletitve,
(kép 2240 T).

A motorszam: a motorblokk elsé részebe
beiitve. (A C20XE motornal a sebességval-
tohoz illeszkedé peremben).

A motorolajok CCMC szerinti

osztalyozasa

A CCMC a Comité des Constructeurs
d’automobiles du Marché Commun (a Kozos
Piaci Motorgyartok Egyesiilete) roviditése.
A CCMC rendszer az API osztalyozason
alapszik, de figyelembe veszi az eurOpai jar-
muvek motorjainak specilis kenési kdvetel-
ményeit.

Szerepelhetnek ezen kiviil a csomagola-
sokon a motoripar tovabbi osztalyoza-
sai is.

Olajtablazat

Kizarolag az API, illetve a CCMC oszta-
lyozas mindségi kovetelményei szerint:

Motorok | Egyszer és Konnyt
egesz évben olajok
hasznalhato
olajok

Otto API- SF|CC,

SF/CD
vagy SG/CD
vagy SG/CD
CCMC-G4 CCMC-G5
Dizel API- SE/CD, | API- SF/CD
SF/CD | vagy SG/CD
vagy CD
CCMC-PD2 | CCMC-GS5
vagy PD2

A kizarolag dizelmotorokhoz elbirt CD
motorolajokat Otto-motorokhoz nem lehet
hasznalni (pl. SE/CD).
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Kendanyagok

A futomivon nincsenek kenési helyek. A
motor, sebvalto, differencialmi kenéséhez
csak OPEL markaolajat hasznaljon. A mo-
tor kenéséhez a GM markaolajokat ajanl-

juk: SAE 15W—40, API-SF/CC, ill.
SF/CD, agy SAE 5W-30 API-SG/CD.
Olajtablazat a kdvetkezd oldalon.

A motorolajok API osztdlyozdsa

Az American Petroleum Institute (API) az

olajokat azok teljesitGképessége alapjan so-

rolja be és osztalyozza. Az egyes osztalyok

jelolése betlivel torténik. Az elsd betd a

felhasznalasi teriiletet adja meg.

S = szerviz, elsésorban OTTO-motorok
szamara

C = elsésorban haszonjarmuvek diesel-
motorjai szamara érvényes besorolasi
osztaly

A masodik betti az abc sorrend szerint adja

meg a mindséget:

API-SG = Otto-motorolaj (a jelenlegi leg-
jobb mindség)

API-CD = dizelmotorolaj (a jelenlegi leg-
jobb mindség)

Jobb mindségli olajat mindenkor hasznal-

hatunk.

Azok az olajok, melyek mindkét osztalyzas-

nak megfelelnek, ennek megfeleléen vannak

jeldlve: pl.: API-SG/CD. A teljesitmény-

tulajdonsagok meghatdrozasahoz az API-

besorolas mellett MIL és GM specifikacio,

valamint az europai CCMC specifikacio is

hasznalatos.
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Motor

A viszkozitas a kiilsé hémeérseklettdl fiigg.
Nem kell olajat cserélni rovid idejli hémeérsékletingadozasnal.

A = egy ¢évszakos (teli
vagy nyari)

B = tdbb évszakos
(téli-nyari)

C = konnylolaj

3226 A

Sebességvalté differencidlmiivel

Katalogusszama:

Sebvaltoolaj cikkszama: 19 40 750 (90 001 777)
19 40 759 (90 188 629)

Automata sebvalto, differencidl és szervokormany
Specialis olaj: DEXRON II. 19 40 699 (90 350 341)




Motor

Kereskedelmi jeldlés 128 1.4iY 148 15D 1.6i% 1.6 8 17D
TURBO
INTER-
COOLER
Azonositds 12 SC C14NZ" 14NV TC4EC: C16NZ" 16SV 17D
Hengerszam 4 4 4 4 4 4 4
Furat (mm ¢ ) 79 77,6 77,6 76 79 79 82,5
Loket (mm) 61 73,4 73,4 82 81,5 81,5 79,5
Lokettérfogat (cm?) 1196 1389 1389 1488 1598 1598 1700
Hasznos teljesitmény (kW) 40 44 55 53 55 60 42
ford./percnél 5600 5600 5600 4600 5200 5400 4600
Forgatonyomaték (Nm) 84 103 108 143 125 130 105
ford./percnél 3600 2800 3000 2600 3200 2600 2400-2600
Stiritési viszony 9,0 9,4 9.4 22,0 9,2 10,0 23,0
Oktanszam-igény (ROZ)?
olomtartalmu 98 (S) - 98 (S) =(12) = 98 (S) -D)
vagy 6lommentes 98 (S) - 98 (S) -D) = 98 (S) - (D)
vagy ¥ 6lommentes 95 (S) 95 (S) 95 (S) - (D) 95 (S) 95 (S) - (D)
vagy ¥ 6lommentes - 91 (N) - - (D) 91 (N) - - (D)
Megengedett max. ford./perc )
tartds tizemben 6000" 6000 6000 4600% 6000 6000 50007
' Szabalyozott katalizitorral
2 Olomtartalmu DIN 51 600, 6lommentes DIN 51 607
N = normal, S = super, D = dizel (N, S, a német jeldlés szerint)
9A C 14 NZ, C 16 NZ és 16 SV motorok kodolasat lasd a 65. oldalon
YR&vid ideig, kb. 6200 ford./p-en
JRavid ideig, kb. 5500 ford./p-en
9Ravid ideig, kb. 5600 ford./p-en
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(folytatas)
Motor
Kereskedelmi jellés 1.8i" 1.8 201" 201 201 2.0i-16 V¥ 200i-16 V
Azonositas C18NZ" 18SE C20NE" 20NE 20 SEH Cz20XE" 20XE]
Hengerszam 4 4 4 4 4 4 4
Furat (mm ¢ ) 84,8 84,8 86 86 86 86 86
Loket (mm) 79,5 79,5 86 86 86 86 86
Lokettérfogat (cm®) 1796 1796 1998 1998 1998 1998 1998
Hasznos teljesitmény (kW) 66 82 85 85 95 110 110
ford./percnél 5400 5600 5200 5200 5600 6000 6000
Forgatonyomaték (Nm) 145 158 170 175. 180 196 196
ford. /percnél 2800 3000 2600 2600 4600 4800 4800
Stritési viszony 9,2 10,0 9,2 9,2 10,0 10,5 10,5
Oktanszam-igény (ROZ)”
Olomtartalmt - 98 (S) - 98 (S) 98 (S) - 98 (8)Y
vagy olommentes - 98 (S) - 98 (S) 98 (S) 98 (S)¥ 98 (S)"
vagy ? 6lommentes 95 (S) 95 (8) 95 (8) 95 (8S) 95 (8S) 95 (S)* 95 (S)Y
vagy ? 6lommentes 91 (N) - 91 MN) - - 91 (N)? -
Megengedett max. ford./perc
tartos lizemben 6400 6400 6400 6400 64007 6800 6800
! Szabélyozott katalizatorral YA C 20 XE és 20 XE]J motorok kopogasvezérlése a tankolt
2 Olomtartalmi DIN 51 600, lommentes DIN 51607 lizemanyag oktdnszam flggvényében automatikusan mé-
N = normal, S = super (N, S a német jeldlés szerint) dositja a gyujtast
»A C18 NZ, 18 SE, C 20 NE, IREvid ideig, kb. 6800 ford./p-en
20 NE, 20 SEH motorok koédolas’t lasd a 65. oldalon
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Menetteljesitmény (kb.)

Motor® 12 SC C 14 NZ 14 NV TC4 ECr
ssée (km/o)?

Max. sebesség (km/6) T55 160 170 170

Limousine

Caravan 150 155 165 165

Combo - - 122 =

Cabrio” - —

Uzemanyag-fogyasztas (1/100 km) 4 fok./5 fok. valto

Limousine varosi forgalomban 8,4/8,6 8,6/8.,6 8,4/8,7 -[6,0

90 km/6-nal 5,1/4,8 5,5/5,1 5,2/5,0 —/4,3

120 km/6-nal 6,7/6,4 7,0/6,5 6,7/6,3 6.1

GT varosi forgalomban == i 7¢8’8 :j:

90 km/é-nal =i == = 2;5 0

120 km/6-nal —f- sefs —/6,

Caravan, Furgon o 8.7/8.7 -/6,0

varosi forgalomban 8,6/8,6 8,8/8,8 18, 2

90 km/6-nil 5,4/5,0 5,8/5.4 b iy

120 km/6-nal 7,3/6,8 7.5/7,0 7,4/7,0 —16,6
Combo varosi forgalomban -/._ ~}= 9,:4/9.4 :/:

90 km/¢-ndl - -l o o

120 km/6-nal == == 5 /8]2 -

a DIN 70030 2. rész szerint — =~ 8.8/8, i

Cabrio varosi forgalomban —l= == = 8’3 :;i

90 ken/o-nal - .5 Tela -

120 km/6-nal = = -[6,

Olajfogyasztas (1/100 km) 0,075 0,075 0,075 0,07
Forduldkor-atmérd (m) 10,50 10,50 10,50 10,50

U Kereskedelmi jeldlést lasd 113., 114, oldalon

2 A 4. fokozatban elérhetd, kivéve az S fokozata sportvaltot

¥ Zart vaszontetd esetén

4 GL kivitelnél vagy kis druszallito esetén 0,3 l-rel tobb

9GL vagy GT és kis aruszallitd esetén 0,2 l-rel t6bb
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(folytatas)
Menetteljesitmény (kb.)
1
Motor" C 16 NZ 16 SV 17 D C 18 NZ 18 SE
Max. sebesség (km/6)” mech./automata sebvalto
Limousine 170/165 175/170 153/147 180/— 195/190
GT 3
1739/ 178/~ -~ 180/~ 1989

Caravan, Furgon 165/160 170/165 149/143 175/~ 190/-
Combo -~ 160/~ 140/— -|- =
Cabrio” 167/162 172/167 -~ - e
Uzemanyag-fogyasztas (1/100 km) 5 fok. [aut. valto
Limous'ine’ varosi forgalomban 8,6/9,2% 8,5/8,77 6,7/7,5 10,1/~ 9,9/10,4
90 km/6-nal 5,0/6,1 4,9/5,9 4,0/5,2 54— 5,1/6,4
120 km/6-nal 6,8/8,2 6,6/7,9 5,7/6,9 6,8/— 6,5/7,9
GT varosi forgalomban 8,8/— 8,9/— /- 10,8/- 10,3/-
90 km/d-nil S/ 5,1;_ J_ 6.0 /_/ 5,06’/31
120 km/6-nal 7,3/ 6,9/— -/ 7,6/— 7,2)—
Caravan, Furgon

vitosi forgalomban 8,69/9,2 8,57/8,7 6,7/7,5 10,1'2/— 10,3/~
90 km|6-ndl 5,319/6,4 5,219/6,2 4,3/5,5 5,612/ 5,8/—
120 km/6-nal 7,319/8.6 7,1'/8,4 6,0/7.,3 7,4'2)- 7,71—
Combovvé{osi forgalomban —/— 8,8/ 7,3/- —/- —t

90 km/o-_nal’ —— 5,6/- 4,9/— —- s
120 km/$-nal —f- o= 7,1/~ . —-

a DIN 70030, 2. rész szerint —/— 8,5/- 6,4/— —/- e
Cabrio varos forgalomban 8,6/9,2 8,5/8,7 —/- =~ =i

90 km/6-nal 5,2/6,3 5,1/6,1 == = ==
120 km/6-nal 7,1/8,5 6,9/8,2 —f= == 5=
Olajfogyasztas (1/100 km) 0,075 0,075 0,07 0,075 0,075
Fordulokor-atmérd (m) 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50

‘ Kereskedelmi jellést lasd 113., 114. oldalon
2 A 4. fokozatban elérhetd, kivéve az S fokozatu
_sportvaltot

24 ajtos GT kivitelnél 170 km/é

4 ajtés GT kivitelnél 195 km/o
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¥ Zart vaszontetdnél

%Az LS kivitelnél 0,5 l-rel kevesebb

73 ajtos LS kivitelnél 0,3 I-rel kevesebb

3 ajtés LS kivitelnél 0,3 l-rel kevesebb,
GT kivitelnél 0,2 l-rel tobb

%3 ajtés LS kivitelnél 0,3 I-rel kevesebb,
GT kivitelnél 0,4 1-rel t5bb

9 GT kivitelnél 0,4 l-rel t5bb

WGT kivitelnél 0,3 1-rel tobb

B GT kivitelnél 0,7 1-rel tbb




(folytatas)
Menetteljesitmeény (kb.)

Motor" C 20 NE 20 NE 20 SEH C 20 XE 20 XEJ
Max. sebesség (km/0)
Limousine GSi 200 - 206 217 217
GT 195 — - - -
Sprint 195 - 206 - -
Caravan 190 - - - -
Cabrio? 195 195 - = -
Uzemanyag-fogyasztas (1/100 km)
Limousine GSi varosi forgalomban 10,7 - 10,1 9,9 9,9
90 km/6-nal 29 - 5,7 5.5 5,5
120 km/6-nal 7,6 = ) 7,0 6,7
GT varosi forgalomban 10,7 - - - -
90 km/6-nal 6,1 - - - =
120 km/6-nal 7.8 - - - -
Sprint varosi forgalomban 10,7 - 10,1 - -
90 km/o-nal 5,9 - 5.7 - =
120 km/6-nal 7.6 - 7,2 - -
Caravan varosi forgalomban 10,7 - - - -
90 km/6-nal 6,2 - - - -
120 km/6-nal 83 — ! = =
Cabrio varosi forgalomban 10,7 10,6 - = Fe
90 km/6-nal 6,2 6,1 - - =
120 km/6-nal 8,1 7,8 - - e
Olajfogyasztas (1/100 km) 0,075 0,075 0,075 0,09 0,09
Fordulokor-atmérs (m) 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50
Y Kereskedelmi jelolést lasd 113., 114, oldalon
2 Zart vaszontetonél
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Téli gumi Limousine, Cabrio -Gumiabroncsnyomas
3 személyig teljes
Olvassa el a 73. oldalt. o terhelve terhelésnél
Valamennyi itt megadott gumimeret hasz- Motor" Gumiabroncsok elsl hatul elsl hatul
nalhato téli kivitelben (M + S abroncsok). -
12 SC, 155 R 13-79 S vagy T? 180 (1,8) 160 (1,6) 190 (1,9) 240 (24)
Hélancok g ig i% }‘; IS\T\Y’ 165 R 13-82 S vagy T2 180 (1,8) 160 (1,6) 190 (1,9) 210 (2,1)
Olvassa el a 73. oldalt. ; > 175/70 R 13-82 S vagy T 180 (1,8) 160 (1,6) 190 (1,9) 210 (2,1)
TG4 EC1,
17D 175/65 R 14-82 T vagy H 180 (1,8) 160 (1,6) 190 (1,9) 210 (2,1)
Korlatozédsok 185/60 R 14-82 T vagy H 180 (1,8) 160 (1,6) 190 (1,9) 210 (2.1)
A holanc h’gsznélata csak a I_neghajtott kere- 155 R 13-78 QM +S 180 (1,8) 160 (1,6) 190 (1,9) 240 (2,4)
keken (elso tengely) engedélyezett. -
C 18 NZ 155 R 13-79 T 200 (2,0) 180 (1,8) 210 (2,1) 250 (2,5)
5 , 165 R 13-82 T? 200 (2,0) 180 (1,8) 210 (2,1) 230 (2,3)
Gumiabroncsnyomas
(tulnyomas) kPa-ban (bar) 175/70 R 13-82 T 200 (2,0) 180 (1,8) 210 (2,1) 230 (2,3)
A gumiabroncsnyomés értékei hideg alla- 175/65 R 14-82 T vagy H 200 (2,0) 180 (1,8) 210 (2,1) 230 (2,3)
;I:?[ra vgga’tkozpal; e - 185/60 R 14-82 T vagy H 200 (2,0) 180 (1,8) 210 (2,1) 230 (2,3)
0sszal ut utan Keletkezett i a
(0,2-0,4 bar) tilnyomast nem szabad 18 SE, 175/65 R 14-82 H 210 (2,1) 190 (1,9) 220 (2,2) 240 (2,4)
leereszteni. C20NE, 20NE  1g5/60 R 14-82 H 210 (2,1) 190 (1,9) 220 (2,2) 240 (2.4)
A rrm‘égadot; gur;}@abroqcinyoméslixk mind a 185/55 R 15-80 V 250 (2,5) 230 (2,3) 270 (2,7) 290 (2.9)
Lk D i 20 SEH 185/65 R 14-85 V 210 (2,1) 190 (1,9) 220 (2,2) 240 (24)
Olvassa cl a 72. & 73. oldalt. 185/55 R 15-80 V 250 (2,5) 230 (2,3) 270 (2,7) 290 (2.9)
C 20 XE, 20 XEJ _ 185/65 R 14-85 V 230 (2,3) 210 (2,1) 240 (2,4) 260 (2,6)
185/55 R 15-80 V 250 (2,5) 230 (2,3) 270 (2,7) 290 (2,9)
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U Kereskedelmi jeldlést lasd a 113., 114, oldalon
2 GT kivitel vagy Cabrio esetén nem




(folytatas)
Gumiabroncsnyomas (tilnyomas) kPa-ban (bar)

Caravan, Furgon Gumiabroncsnyomas Gumiabroncsnyomas Gumiabroncsnyomas
3 £8 és konnyl csomag 4 £6 és 60 kg csomag teljes terhelésnél
terhelésig terhelésig

Motor" Gumiabronesok elol hatul elol hatul elol hatul

12 SC, 155 R 13-79 S vagy T7 180 (1,8) 180 (1,8) 190 (1,9) 230 (2,3) 200 (2,0) 280 (2,8)

C14NZ, 14NV,  7g5R 13-82 S vagy T 180 (1,8) 80 (L) 190 (L9) 23023 2000 280 (2,8)

G164z, 16 8Y 175/70 R 13-82 S vagy T 180 (1,8) 180 (1,8) 190 (1,9) 230 (2,3) 200 (2,0) 280 (2,8)
175/65 R 14-82 T vagy H 180 (1,8) 180 (1,8) 190 (1,9) 230 (2,3) 200 (2,0) 280 (2,8)

TC4 ECI, 155 R 13-79 S vagy T? 190 (1,9) 190 (1,9) 200 (2,0) 240 (2.4) 200 (2,0) 280 (2.8)

17D 165 R 13-82 S vagy T 190 (1,9) 190 (1,9) 200 (2,0) 240 (2,4) 200 (2,0) 280 (2,8)
175/70 R 13-82 S vagy iy 190 (1,9) 190 (1,9) 200 (2,0) 240 (2,4) 200 (2,0) 280 (2,8)
175/65 R 14-82 S vagy H 190 (1,9) 190 (1,9) 200 (2,0) 240 (2,4) 200 (2,0) 280 (2,8)

C 18 NZ 155 R 13-79 T? 200 (2,0) 200 (2,0) 210 (2,1) 250 (2,5) 210 (2,1) 300 (3,0)
165 R 13-82 TV 200 (2,0) 200 (2,0) 210:(2,1) 250 (2,5) 210 (2,1) 300 (3,0)
175/70 R 13-82 T 200 (2,0) 200 (2,0) 210 (2,1) 250 (2,5) 210 (2,1) 300 (3,0)
175/65 R 14-82 T vagy H 200 (2,0} 200 (2,0) 210 (2,1) 250 (2,5) 210 (2,1) 300 (3,0)

18 SE, C 20 NE 175/65 R 14-82 H 210 (2,1) 230 (2,3) 220 (2,2) 260 (2,6) 220 (2,2) 320 (3,2)

! Kereskedelmi jelolést lasd a 113., 114. oldalon
2 GT vagy Club kivitel esetén nem
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(folytatas) C
ey A ombo Gumiabroncsnyomas  Gumiabroncsnyomas
Symetirunes 2 6 ¢s 100 kg teljes terhelésnél
N Gumi csomag terhelésig
umiabroncsok elol hatul elol hatul
14 NV, 2)
i, 165 R 13-86 R 180 (1,8) 220 (2,2) 180 (1,8) 300 (3,0)
D 165 R 14-84 S 180 (1,8) 220 (2,2) 180 (1,8) 300 (3,0)
185/70 R 13-86 S 180 (1,8) 220 (2,2) 180 (1,8) 300 (3,0)
155 R 13-79 S vagy T 200 (2,0) 220 (2,2) 210 (2,1) 300 (3,0)
165 R 13-82 S¥ 180 (1,8) 220 (2,2) 180 (1,8) 300 (3,0)
185/70 R 13-84 S 180 (1,8) 220 (2,2) 180 (1,8) 300 (3,0)

;; Kereskedelmi jelolést lasd a 113, 114. oldalon
N Nq_gyobb terhelhetdsegl kivitel
" Csokkentett terhelést kivitelnél *
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Tomegadatok (kg)

Tandcsok a terhelésre
és a tetGterhelésre

A terhelés az Gssztdmeg és az lres tdmeg
kilonbsége. Az els6- és a hatsotengely-ter-
helés (1asd a forgalmi engedélyt és tipustab-
lat) egytittesen nem léphetik tul a megenge-
dett Ossztomeget, tehat ha az clséten-
gely-terhelés nincs maximalisan kihasznal-
va, a hatso a megengedett 0ssztomeg kereté-
ig terhelhetd.

A kiilonleges berendezések novelik az tres
tomeget és egyes esetekben a megengedett
Ossztomeget, tehat csekély mértékben val-
tozhat a terhelés értéke. Az utdlagos felsze-
relésekkel no az iires tdmeg, tehat a terhelési
érték ennek megfelelden csokken. A tetd
megengedett terhelése valamennyi Limou-
sine-nal 100 kg.

A tetdterhelés a csomagtarto és a tetSteher
Gsszege. Biztonsiagbol jol osszuk el a tetdter-
het, és ne lépjlik til a 100 km/oras sebessé-
get. A teté megengedett terhelése Cabrional
50 kg.

(folytatés)
Toémegadatok (kg)
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Modell Motor" Megengedett Ures témeg
oOssztomeg
mech. aut. mech. aut.
Limousine, 12 SC, 14 NV 1380 = 855 -
3 ajtos, LS C 14 NZ 1380 = 865 =
TC4 EC1 1475 - 950 -
C 16 NZ, 16 SV 1405 1445 885 915
17D 1445 1475 920 955
C 18 NZ 1435 - 925 -
18 SE 1445 1475 925 950
Limousine, 12 8C, 14 NV 1380 - 885 -
4 ajtés, LS C14NZ 1380 = 895 =
TC4 EC1 1475 - 980 -
C 16 NZ, 16 SV 1405 1445 915 945
17D 1445 1475 950 985
C 18 NZ 1435 - 955 -
18 SE 1445 1475 955 980
Limousine, 12 SC, 14 NV 1380 - 875 -
5 ajtés, LS C14NZ 1380 = 885 =
TC4 EC1 1475 — 970 -
C 16 NZ, 16 SV 1405 1445 905 935
17D 1445 1475 940 975
C 18 NZ 1435 - 945 -
18 SE 1445 1475 945 970
U Kereskedelmi jelolést lasd a 113., 114. oldalon
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Modell Motor? Megengedett Ures témeg
0ssztomeg
mech. aut. mech. aut.
Limousine, 12 SC, 14 NV 1380 - 871 -
3 ajtos, GL C 14 NZ 1380 = 881 =
TC4 EC1 1475 - 966 -
C 16 NZ, 16 SV 1405 1445 901 931
7B 1445 1475 936 971
C 18 NZ 1435 = 937 -
18 SE 1445 1475 937 962
Limousine, 12 SC, 14 NV 1380 - 901 -
4 ajtés, GL C14NZ 1380 = 911 =
TC4 EC1 1475 - 996 -
C 16 NZ, 16 SV 1405 1445 931 961
17D 1445 1475 966 1001
C 18 NZ 1435 = 967 -
18 SE 1445 1475 967 992
Limousine, 12 SC, 14 NV 1380 - 891 -
5 ajtds, GL Cl4NZ 1380 = 901 =
TC4 EC1 1475 - 986 -
C 16 NZ, 16 SV 1405 1445 921 951
17D 1445 1475 956 991
C 18 NZ 1435 - 957 -
18 SE 1445 1475 957 982

P Kereskedelmi jeldlést lasd a 113., 114. oldalon




(folytatas)

Tomegadatok (kg)

(folytatas)
Toémegadatok (kg)
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Modell Motor® Megengedett Ures tomeg
Ossztomeg
mech. aut. mech. aut.
Limousine, 14 NV 1385 - 875 -
3 ajtos, GT C 16 NZ, 16 SV 1410 - 905 =
C 18 NZ 1440 — 935 -
18 SE 1440 - 935 .
Limousine, 14 NV 1385 - 905 -
4 ajids, GT C 16 NZ, 16 SV 1410 = 935 =
C 18 NZ 1440 - 965 -
18 SE, C 20 NE 1440 - 970 -
Limousine, 14 NV 1385 - 895 -
5 ajtés, GT C 16 NZ, 16 SV 1410 —~ 925 -
C 18 NZ 1440 - 955 -
18 SE 1440 - 955 -
Limousine, C 20 NE, 20 SEH 1440 — 970 -
4 ajtds, Sprint
Limousine, C 20 NE, 20 SEH 1460 - 965 -
3 ajtés, GSi C 20 XE, 20 XEJ 1490 = 10107
Limousine, C 20 NE, 20 SEH 1460 - 985 -
5 ajtos, GSi C 20 XE, 20 XE]J 1490 = 10307 -
Cabrio 14 NV 1380 - 955 -
C 16 NZ, 16 SV 1420 1455 985% 1020%
Cabrio, GSi C 20 NE, 20 NE 1455 - 10409 -

1 Kereskedelmi jeldlést lasd a 113., 114. oldalon
2 A 20 XEJ motornal 10 kg-mal kevesebb

3 A 16 SV motornal 10 kg-mal kevesebb
% A 20 NE motornal 10 kg-mal kevesebb

123

Modell Motor” Megengedett Ures tomeg
ossztomeg
mech. aut. mech. aut.
Caravan, LS 12 SC, 14 NV 1435 - 895 -
3 ajtés C14NZ 1435 = 910 =
TC4 EC1 1530 o= 990 =
C 16 NZ, 16 SV 1460 1500 920 955
17D 1500 1520 975 1005
C 18 NZ 1490 - 985 =
Caravan, LS 12 SC, 14 NV 1495 - 895 -
3 ajtos Cl14NZ 1495 - 910 -
megnovelt
terhelhetdség * TC4 ECL 1585 - 990 -
C 16 NZ, 16 SV 1520 1560 920 955
17D 1560 1580 975 1005
C 18 NZ 1550 - 985 -
Caravan, LS 12 SC, 14 NV 1435 - 915 -
5 ajtds C14 Nz 1435 = 930 =
TG4 BCGL 1530 - 1010 -
C 16 NZ, 16 SV 1460 1500 940 975
17D 1500 1520 995 1025
C 18 NZ 1490 = 1005 -
18 SE 1500 - 985 =

U Kereskedelmi jel6lést lasd a 113., 114. oldalon




(folytatas)
Tomegadatok (kg)

(folytatas)
Tomegadatok (kg)
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Modell Motor? Megengedett Ures témeg
dssztdmeg
mech. aut. mech. aut.
Caravan, LS 12 SC, 14 NV 1495 - 915 -
5 ajtds, ! Cl4NZ 1495 = 930 =
tertelhotdség #  TCAECI 1585 = T
C 16 NZ, 16 SV 1520 1560 940 975
1580 1560 1580 995 1025
C 18 NZ 1550 - 1005 -
18 SE 1560 - 985 =
Caravan, GL 12 SC, 14 NV 1435 - 929 -
5 ajtés Cl4ANZ 1435 = 944 =
TC4 EC1 1530 - 1024 -
C 16 NZ, 16 SV 1460 1500 954 989
17 D 1500 1520 1009 1039
C18NZ 1490 - 1019 =
18 SE 1500 - 999 =
C 20 NE 1500 = 1010 -
Y Kereskedelmi jellést lasd a 113., 114. oldalon
Modell Motor? Megengedett Ures tomeg
oOssztomeg
mech. aut. mech. aut.
Caravan, GL 12 SC, 14 NV 1495 - 929 -
fn ?ﬁveh C 14 NZ 1495 - 944 =
terhelhetdssg #  TCABCI 585 - 1024 -
C 16 NZ, 16 SV 1520 1560 954 989
17D 1560 1580 1009 1039
C 18 NZ 1550 - 1019 -
18 SE 1560 = 999 -
C 20 NE 1560 - 1010 -
Caravan, GT 14 NV 1435 - 940 -
5 ajtos C 16 NZ, 16 SV 1460 = 965 =
C 18 NZ 1490 - 1000 -
18 SE 1500 - 1000 -
C 20 NE 1500 - 1020 -
Caravan, GT 14 NV 1495 - 940 -
fn zitfi;vch C 16 NZ, 16 SV 1520 - 965 =
tergelhetéség x CI8NZ 1550 - 1000 -
18 SE 1560 — 1000 -
C 20 NE 1560 - 1020 -

U Kereskedelmi jel6lést lasd a 113., 114. oldalon




g Modell Motor" Megengedett Ures Hasznos ~ Hasznos
(olytatas) ode ossztomeg tomeg? teher” teher®
Tomegadatok (kg) Fargon 12 SC, 14 NV 1435 945 390 490

3 ajtds C 14 NZ 1435 960 390 475
16 SV 1520 975 415 545
17D 1560 1025 415 535
C 18 NZ 1550 1035 395 515
Furgon 12 SC, 14 NV 1495 945 420 550
3 ajuos C 14 NZ 1495 960 420 535
megndovelt
terhelhetdség *
Combo 14 NV 1625 990 560 635
16 SV 1650 1015 560 635
17D 1705 1070 560 635
Combo 14 NV 1410 990 365 420
csokkentett 16 SV 1435 1015 365 420
terhelhet6ség # 7D 1290 1070 365 420
U Kereskedelmi jeldlést lasd a 113., 114. oldalon
2 Ures témeg a vezetdvel egytitt (75 kg)
¥ Bgyenletes tomegeloszlas esetén )
4 Az els6 tengely iranyaban eltolodott egyenldtlen tomegeloszlas ) )
esetén a megengedett dssztdmeget és a megengedett tengelyterhelést figyelembe véve.
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Méretek (mm) Limousine Limousine Cabrio Caravan, Combo
3 ajtos 4 ajtos Furgon
5 ajtos
Legnagyobb hosszisag 3998 4218 3998 4228 4221
Legnagyobb szélesség 1663 1658 1663 1666 1674
Legnagyobb magassag 1400 1400 1385 1430/1480" 1670
GSi-nél 1395 - 1380 - -
Furgon-nal z - = 1440 =
Tengelytav 2520 2520 2520 2520 2530
Nyomtav
elol 1406 1406 1406 1406 1406
A 12 SC, C 14 NZ, 14 NV
C 16 NZ, 16 SV? motoroknal eldl 1400 1400 1400 1400 1400
hatul 1406 1406 1406 1406 1427
Blokkolasgatlo esetén hatul 1423 1423 1423 1423 -
A C 20 XE, 20 XEJ” motoroknal hatul 1426 - - - -
Szabadmagassag 140 138 130 134 150
helye a gépkocsinal h. futémi kipufogd kipufogo h. futomud e. futomi

Fékrendszer
Fékfolyadék

! Tetékorlatral
?Kereskedelmi jeldlést lasd 113., 114. oldalon.
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OPEL nagy teljesitményt féekfolyadék, katalogussz. 19 42 406

(90187661) poétolhato az US-biztonsagi szabvany FMVSS §
571.116 | DOT 4 /DOT 3 es SAE specifikaci6 szerinti ] 1703
fékfolyadékkal.




EleKktromos berenaczes

Vigyazat, magasfesziiltség! életveszély! Ne érintsiik a feszliltség aﬁlatt allo részeket.
Az aut6 elektronikus gyujtoberendezése nagy gyujtoteljesitményu.

Akkumulator, fesziiltség
Kapacitas

12 volt

36 Ah/44 Ah *[55 Ah * [60 Ah% [66 Ah % /70 Ah%

A gyujtogyertya OPEL katalogus
szama a motortd]l” fiiggben

12 8C 1214805
1214138

C 14 NZ, 14 NV, 1214807

C 16 NZ, 16 SV, 1214139

18 SE, 20 SEH

C 18 NZ,

C 20 NE, 20 NE 1214002

C 20 XE, 20 XEJ 1214804

Elektrodahézag 0,7-0,8 mm

Feltoltési mennyiségek (kb. liter)

Motor” @8 Culz TEC OUNZ, oD CiNZ B5R C@NE Cuf E)§E,
14 NV 16 SV 20 NE, 20
20 SEH
6,9 6,9
Hotbrendszer fiitéssel 5.7 62 6.3 64 76 7,2 67 - =
TiizelBanyag-tartaly (névleges trtart.) 52 52 52 52 23 gé 25 = -
Caravan, Furgon, Combo-nal 50 50 50 50 ; =3
4, 5
Motorolaj sziirdeserével 2,75 3,0 4,5 3,5 50 A0 40
A nivépalca MIN és MAX 1.0 1.0
jelzése kiszott 075 075 1,0 075 1,0 L0 1D - 2’5
Ablakmoso berendezés tartalya 2.5 2.3 2,5 25 2,5 %5 22 ’ =
Fényszoromoso berendezés tartalya 5,5 5,5 5,5 55 55 3 >3 >3 i
U Kereskedelmi jeldlést 1asd a 113., 114, oldalon
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['argymutatd (cimszoszedet)
Ablakmosdtartaly ............... 103  Biztositékok .................. 87, 88  Fényezés, kodszam .............. 106
Ablakok 54 i Fériyezesi RibaK ..o ovn ivonnann 106
Ablaktorlék 14; 103 (CaBIIG wcwsny sus mtss #4450 mon ¢ 4 Fénykirt ... 12
Ajtozarak ............... 3, 4, 38, 39 BENYSEONS s s ninesisans 12, 89
Akkumulstor 64, 104 SSEkkf“mt e gg Fényszorokapesolé .. ............. 12
Alvazszam, azonositdsi szam .. ... 111 Csomag?r q.eﬁ‘ Cb """"" P Fényszérémoso berendezés . . 14, 103
Automata, mechanikus Csomagtgmgvckcls Ca rio 4 Feltoltési mennyiség .......... 129
sebességvaltdo ............. 60, 61, 63 Csomag §rn9vel L= La_.ravan_ """" 41 OnelendIZes «aue s voipiinioss 32
Automata sebességvaltd . ...... 16, 60 somagternovcies, Limousine ... Fordulatszammeérd ........... 23, 29
Kickdown Dieseliizemanyag-rendszer ... .. .. 78 Fordulatszamok .............. 63, 64
Olaj ....... FOES oo, 55, 56, 58
Olajszint . ... Elektromos berendezés . 87, 104, 129  Flithetd tilések ................... 59
Sebességek : Elektromos miuikédtetés .......... 54 FuthetS TVeE . cowswwmmmmwa vsi o 59
Sebeﬂsségvéltoka.r ----------- 16, 60  Elektronikus egységek ........... 104
24511’:50 1000l 182 E]f{“’,r";o lampak ......... 15, 12;" §§ Gazdasagos tizem ......... 3, 64, 105
POBE bt s wnemomsnn i OIEZIAS! <o siniieinr 4 Gépkocsi azonositasi szama .. ... 111
Atvizsgalasi rendszer ............. 96 Elsésegélydoboz 48, 83 Gépkocsi apoldsa 106
Energiatakarékossag . ... 2, 3, 64, 105 : : oo Tl
Bajdiitss Brédeti Opél alkatrészek o4 Geépkocsiemeld ........... 82, 85, 86
Beisé tikey e Ere etl Opel alkatreszek ... e g o Gépkocsiemeld, tizemi ........... 86
R R HABBCERISE! svcsomseransars sy s > Gépkocsi leallitasa 20
Belsé vilagitas = i T x
Besist S BT Gépkocsi méretei 128
EHZIH  wousrmsin o5 o o Foewblla owwus wan swesusoms s o 99 G P 7
Beszivott levegd, elémelegités . .. 105 Faradtolaj ........oovvnenenn.... 98 Gum.l:b:;?:sn :mI;: 4 3 72118 '119 120
Betolas, behuzatds ............... 78  Fedélzeti szAmitdgép ............. 34 B0y byl M5y
BiZEOABAE 1 oumanin s o nuecummsesn 47 Feitmile, vie s sommonarsn sy
Biztonsagi halo .................. 43 Fesziiltségmérs .. .. Gyermekbiztonsdgi program . ..... 48
Biztonsagi kormany ... 47  Fékberendezés Gyermekbiztositas ............
Biztonsagi ov .................. 6, 48  Fekfolyadék ....... ........ 102, 125  Gyujtas- és inditdkapesold . .
Biztonsagi tartozékok ......... 48, 83  Féklampék ... 32, 91  Gyujtasi motoresdrgés
Biztositas idegen hasznalat ellen 4,7,20 Fékrasegitd ...........c.coovn.... 63  Gyujtoberendezés . ..........




GHAtOEVETEYAR  wowmacssom s v 120

Flamutartd oo cws 2o ase s saos 45, 53
Haromszég ....... R e s 48
Hatrameneti fény 54, 91
Haso-@ajth: « svepeamissearan sasew 42
Harts6 kddlampa .........ovne 51, 91
35 EeTelD E raho ] LR —— 91
Hatsolivegmoso berendezés . . 14, 103
Hidegindito .. 18,

HOIEH0E woownssmmien v » 73
Homérseklet-szabalyozas . - 56
Hutdfolyadék ............ e 99
Hitéfolyadék-hémérd . ... 15, 28
Hutdfolyadékszint .............. 100
Indulas elOtt ...ovvvveiriieenn ... 17
| 55 5vyig] s - 12, 90, 91
Izzitokapcsold 7
Tzzélampak ... 88
Jelz8berendezés ivwesimn ova s 12, 13
Karbantartas ................. 21, 96
Karosszérigelemek.: o ows svmerns 38

Katalizator .........
Kendanyagok ..
TSTEREEEEE o we s oo vismussns

Kerekek kiegyensulyozatlansaga .. 85
Keréktarcsak .....................

Kesztytitarto-vilagitas
REATER, s son svanianiws e

Kickdown, lasd automata valtd

Kilométerszamlald

Kodolas, oktanszamok
Kodszam, fényezés
Korménykerék magassagallitasa ....

Kérnyezetvédelem
Kézponti ajtozar .. ..

Gyujtas és inditokapcsold

Kiilfoldre utazas ..

LCD muszer vilagitas
Légtelenités, Diesellizemanyag-

Mechanikus sebességvalto
Menetteljesitmények .......
Motorellendrzd lampa ...

MOtOThAZEts coowmasivs wan samwmas 40
Motorinditas ....... e 18, 19

Uzemzavar .......oeeeeeenenens 78
Motor inditasa ... ’ 18, 19,78
MOtormosas: . sx+siwsnvs s o v 119
Motorola] ..........n.. . 112
Motorolajesere: .« vuuivivas v vos samos 98
Motorolajszint ... 32, 98
Motorolajszdrd ... 98
MOLBESZAML » oon swmmms s 111
Miszaki adatok .. 112
Miszerek .............. 8, 10, 11; 22
Miiszermegvildgitas .............. 52
M + S gumiabroncsok .......... 73
NEpellBhz8 s wpmrevanas vesavnes 47
Napi km-szamlalo ............ 23; 29
NapVedeletii vo vomvwsm s svwisiwistes 55
Nyari $ZellZEstetds ...vvivmninun 58
Nyithaté tetd, Cabrio ....... 43, 111
OKtanszam ......oovvuennnns 113, 114

KOdO1a8! unvaans wen smommmszenin 65
Olajnyomasmérd ................. 27
Olajok ... 15 112
Oldals6 jégmentesitd favokak ..... 57
Olommentes {izemanyag 65, 113, 114
Opel ABS .yvovir somamsimaimme amnce s
Opel atvizsgalasi rendszer .
Opel Euroservice ......... 1
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Qrszégﬁ”ti v"ilégités ............ 13,89  Tamasztosuly (vondhorog fiiggdleges Ulések ovvennnnn... 5, 6, 41, 42
Onellendrzd rendszer ............ 32 terhelés) ....... s Fithetd ...........ccoonvvun... 59
LCD LArtezelok o sesseas 0 [:,:Tlések magassagallitasa ........... 5

Motor Téli {izem Uvegek parétlanitasa, fagymentesitése 59
! . Ablak-paramentesités, Uzemanyag-fogyasztas 2,64, 115,116,117
garll:oﬁi- LR TR TR PP 20, 62 fagymentesités ................. 59 Uzemanyag kopogéstiirése ........ 65
P{'“ko leny 12, 89 Beszivott levegd elomelegitése ... 105~ Uzemanyagméré ............. 15, 28
OEREEEK. oosvmmnsn s ood 82 o1 e 58  Uzemanyagok ................ 65, 66
= Hiitéfolyadék, fagyvédelem 99  Uzemanyagrendszer, diesel ....... 78
Rak“Z[ I —————— 22 Motorolaj .................... 112 Uzemanyagsziird ................. 99
Rakodgterglct, _Cgre}v:an .......... 42 Szélvéddmoso berendezés, Uzemeltetési tanacsok ... 2, 3, 63, 64
Ra (:1 oFerulet—vﬂagﬁas ....... 53, 93 fagyvédelem .................. 103 Uzemi hémérséklet .............. 64
ngdzzg_nmlté-tﬁ' e ranes . 133 Teli gumi wovvvoos 73 Uzemzavar ...................... 78
a-m v A
gvilagitas 5 92 TonselyBaptetle wivwsn v w0 64 Ventils
Sebesséfokozatok Tf:tocs?magtarté R e SR 3 74 Vz:;‘lrﬁltgré ................... % ?;
Schességmérd ... ... Tipustdbla ...................... 111 Fi 8 S it
e Feényezés kédszama ... ... 106 Vc:v?smlg:’aial! csekkf}uet ..... 21, 96
N 54 X_el‘{ogplgalan munkdk ....... 21, %6
. Tompitott fény ........... 13,32, 89 LUIBIES . oo von vz 1% o
Szellézés ... b=l 10 T o Vilagitaskapcsold ........... .. 12, 52
SzerszAmok T3 o [ 3121 Voltmérs ’ o
; ) Vi €T L
Szervokormany ......... 63, 102, 112 TURSE i 6 747 Vontatas ............. 80
Szintszabalyozas ................. 46
Szivargyjtd ................. 45, 53 Utdnfutd-iizem ............... 63, 77 Zaras beltlrdl ... ....... 4, 38, 39, 40
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Tankolas
Rendszam

Tankolds

Vigyazzunk az lizemanyag-feltoltésnél!
Tankolas esetén a motort, és az esetleges
égéskamraval mikddd egyéb flitdberende-
zést tessék kikapcsolni.

A benzin éghetd és robbanckony. Ezért a
benzin kozelében és kornyékén keriilje a
nyilt lang hasznalatat. Ez ott is érvényes,
ahol csupdn benzinszagot érzékeliink. A
dohanyzas tilos! Ha a gépkocsiban benzin-
szag van, rogton forduljunk OPEL szakmui-
hely segitségéért.

A beontéesonk és a zardsapka a jobb hatso

oldalon van. Tartsuk meg a fedelet (kivéve a

4 ajtos Limousine-t); helyezziik a kulcsot a

zarba, forditsuk el balra, csavarjuk le a

fedelet.

A tartaly toltésfékezdvel rendelkezik, mely

megakaddlyozza a taltoltést. Tankolas:

® a benzintolté pisztolyt iitkézésig behe-
lyezni, és bekapcsolni;

® az clsé automatikus kikapcsolds utan
max. 3 litert lehet lassan utantélteni.

Fedelet zarjuk, jobbra elforgatjuk iitkozé-

sig, zarat bezarjuk. A talfolyt lizemanyagot

mossuk le!

Rendszamtabla rogzités

Az ibratdl (2287 T) eltérden.

A rendszamtablak felszereléset a gépkocsit
atado vallalat, a magyar eléirasoknak megfe-
lel6en végzi el.



