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Kezelés, biztonsag, karbantartas

Az On Corsa gépkocsijat

Az autdipari kutatasok legljabb eradményei alapjan fejlesztették ki, magas miszaki
szinvonalat és rendkiviili kényelmet nyUjt.

A gépkocsit a fejlett technika. a kimagaslé biztonsag, a kérnyezatkiméld és gazdasagos
tizemeltetés jellemzi.

Onén mulik, hogy gépkocsijaval biztonsagosan kdzlekedjen
&s kifogastalanul Uzemeltesse.

A kezelési utasitast célszerl a gépkocsi keszty(tartéjaban tartani,
hogy mindig kéznél legyen.

Mit nyujt a kezelési utasilas:

B cbben megtaldlja a sziikséges informaciokat,
M konnyen eligazodik a targymutatd alapjan

B megismerheti ezt a magas szint(i technikat

B kényelmesen érezheti magat gépkocsijaban

W a gépkocs! kezeléset tokéletesen elsajatithatja

A kezelési utasitas és a fellilvizsgalati rendszer szerinti karbantartas, és gondozas az utazas
biztonsagat és a gépkocsi értékmegdrzését szolgalja.

Jeldlések:

» A kovetkezd oldalon folytatodik

% A csillag jelentése: nincs minden gépkocsiba beépitve (modell-variacio, motervaltozat,
killonieges kivitel, eredeti Opel alkatrész és tartozek)

Az alahizott rész arr | hogy a gépkocsi megrongalédhat, ha figyelmen kivil hagyja az
utasitasban foglaltakat.

A sargaval kiemelt szovegrész baleset

vagy seérlilgs veszélyére figyelmeztet.

Kellemes utazast kivan:
az On OPEL csapata
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Roviden

Kulcsszam
Kadszam

Tavolitsa el a kulcsszamot tartalmazd
mianyag lapocskat és jegyezze fel a
szamot. A kodszam szerapel a gépkocsi
papirjain és a ,Car Pass™on # Is.

A kénnydfém keréktarcsak * és a vondhorog
# kulcsainak is jegyezze fel a szamat.

Az elektronikus elindulasgatlé #, a radié
kodszéma a ,Car Pass”on és a ,Radio
Pass"-on szerepel. Ezeket sohase tartsa a
gepkocsiban.

¥ Tovabbi informacié — 38., 39. oldal

A gépkocsi kinyitasa:

A zarat mechanikusan a kulcs
elforditasdval és a kilincs
meghtizasaval miikédtetheti

A taviranyitét 3 a gépkocsira iranyitva
nyomja meg a = gombot a vezetdoldali
ajtd nyitasahoz, nyomja meg a = gombot
kétszer az 6sszes ajté nyitasahoz

Belllr6l a zargomb lenyomasaval is zarhatja
az ajtokat

B Zarak, gyermek biztonsagi zar s — 38. oldal
Elektronikus elindulasgatlé % — 39. oldal
Taviranyité * — 40. oldal

Kézponti zar % — 42, cldal

Riaszto berendezés * — 48. oldal

Az lilések beallitasa:

Huzza felfelé a kart,

mozditsa el az Ulést,

engedije el a kart és az lilés

az adott helyen régzitédik

A vezetéulést sohase allitsa menet kdzben.

A Kar felhtzott dllapotaban az (ilés varatlanul
elmozdulhat ami veszélyhelyzetet teremt.

> Ulesbeallitas - 51. oldal
Legzsakrendszer * — 73. oldal




Forgassa el a kézikereket az lilés
lils6 oldalén

Egyéni igényeknek megfsleléen 4llitsa be.

» Ulesbeallitss — 51. oldal

Ulésmagassag bedllitasa %
Billenékar az (lés belsd oldalan

Emelje meg az allitckart és az Ulést felfelé ;
mozditva emelheti vagy terhelve siillyesztheti
az lléslapot.

A héttamla el6re dontése >:
Emelje meg a régzité kart

A hatsé térbe torténd be- ill. kiszallashoz az
elsd Ulést eldre kell mozditani, a hattamiat
pedig elére dénteni.

Sohase allitsa az Ulést menet kizben, mert
az (lés hirtelen elmozduldsa veszélyhelyze-
tet teremt!

» Ulésbedllitas — 51. oldal

Fejtamasz-bedllitas
-Billentse el6re

Hizza finoman felfelé
Engedie el a fejtamaszt

P Fejtamla beallitdsa — 52. oldal
Tovabbi informacid % — 52. oldal
Hats6 kbzépsé fejtamasz — 53, oldal

Kormanykerék magassagallitas
Allitsa be a magassagot

Csak a gépkocsi 4ll6 helyzetében allitsa.

Az dllitashoz hiizza a reteszels kart a
kormanykerék iranyaba. Mozditsa el a
kormanykereket a megfeleld allasba és
engedie el a refeszeld kart.

Allitsa a kormanykereket a legmagasabb
allasba megkénnyitve ezzel a ki- és
beszallast.

» Légzsakrendszer — 73. oldal

A biztonsagi dvet rangatas nélkiil
huzza ki a feszitd szerkezetbél,
vezesse 4t a vdlla elétt és illessze
a zarszerkezetbe

A biztonsagi dvnek teljes hosszaban
csavarodas mentesnek kell lennie.

Az v als6 részét a medencecsont elétt
kell vezetni. Az lléstamlakat ne déntse
tUlzottan hatra.

Az Ovet a zarszerkezet piros gombjanak
lenyomasaval lehet kioldani.
Ezutan az automatikusan felcsévélédik.

P Biztonsagi ovek — 67—71. oldal
Légzsakrendszer % — 73. oldal
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Belsé tiikor allitasa:
A titkrét kézzel 4llitsa a kivant
pozicidba.

A tlikdr atbillentése az alul elhelyezett karral
csokkenti az On magétt halads gépkoos!
fényszéroja dltal okozott elvakitast,

Automatikusan elsatétlilé * belsé
visszapillanto tiikor bedllitdsa:
billentse a tukdérhazat

Ejszaka a vakito hatdsa automatikusan

mérseklddik.

A tikér nem sotétul el:

B kikapcsolt gydjtasnal,

W hatrameneti fokozat kapcsolasakor ill.
a valasztokar R allasaban,

B bekapcsolt belsd vilagitasnal.

Kiilso tikdr allitasa:

A bedllitékar segitségével torténik
P Tovabbi informéacid, aszférikus tikar
— 94. oldal

Gyuijtas és indité kapcsold

® = Kormanyzar zarva. gytijtas ki
A kules eltavolithato
I = Kormanyzar oldva, gyujtas ki
Il = Gyujtas be, dizelmotor: elgfités
Il = Az inditémotor mikédtetése
(sebességvalts Ures allasban)

P Inditas - 20. oldal
Elektronikus inditasgatlo — 39. oldal
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A kormanyzar oldasa:
mozditsa el egy kicsit

kulcsot az ,I” 4llasba
P Tovabbl informacis — 22. oldal

Helyezze be a kulcsot a @ pozicidba,

a korménykereket majd forditsa el




bekapecsolas

ombnyomas = kikapcsolas
automatikusan kikapcsol 15 perc

bbi informacic — 106.. 113. oldal

Paras, vagy jeges szélvéddk:
Kapcsolja a héfokszabalyzét fiitésre,
a ventilatort 4. fokozatba és a
levegbeloszto kapcsolot W allasba

Zarja le a kozépso szellbzdnyilasokat, nyissa
ki az oldalsokat és iranyitsa azokat az oldal-
ajtok ablakaira.

P Fiités, szellézés — 102. oldal
Légkondicionald % — 107. oldal
Elektronikus klimaszabéalyzas — 110. oldal
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A miszerfal részei
1  Kiilsé vilagito berendezések .... 14, 95

2 oldalso szell6zényilas .................. 104

3 iranyjelzd és fényvalté kar .............. 14
sebességtarto automata
nyemogombjai # .......ccceecerienenens 139
BSEEFEK 1ot 28

szélvédad torl6 és moso
fényszdromosg

hatsd szélvéds 16116 % ..o, 16

k6zépso szell§z6nyilasok .......... 104

106, datum és hémérséklet kijelzé

radic %

informaciorendszer % ... 32-35
——

10
11
12
13

vészvillogo kapcsold ...
benne a riaszto visszajelzdje ...

radio és informacios rendszer % ......36

utas oldali légzsak % .........ococvovee.. 73
kesztyltartd €8 .......ccccoevveveennnnn BB
flités, szellfzés kezelGszervei ...... 102
elektronikus klimaberendezés
kezelfszervel ... 110
kapcsolok,

légkondicionald berendezés ... 107
haisé szélvedé flités .............. 8, 108
belsd levegd keringtetés .............. 107
hamitarfarbnmeit AUNLsRnani, 64

csatlakozo aljzat
Clgarettagyuiio & ..o e 63

llésfiités kapcsolé = ...

gazpedal ...

oldal
fekpadal s i 126,140
gyujtaskapcsolé, kormanyzarral........ 8
kormanymagassag-allité * ............. 6

tengelykapcsold

motortertetd nyitékarja .........c......... 50

miszerfal megvilagitas
SZARHIY s A
hatsé kodzaréfény kapesold .
elllsé kodfényszord kapesold %
fényszorémagassag allito ...

i

Ellendrzé lampak

4 Biztonsagi 6v %
Lasd 24. oldal

#) Kodlampa *
Lasd 24., 96. oldal

<l Motor,
erdatvitel vezérld rendszere 3,
elinduldsgatié =
Lasd 25., 39., 136. oldal

< Kipufogbgézok
Lasd 25., 39., 136. oldal

xe

Légzsék és Gvieszits rendszer %
Lasd 68., 78, olda

w7 Olajnyomas
Lasd 25. oldal

< Iranyjelz6k
Lasd 15., 26. oldal

ED  Fénysz6ré
Lasd 14., 26. oldal
W El6fliés
| Lasd 26. oldal

{5 Automnata sebességvalts =
Sportos program
Lasd 122. oldal
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&% Automata sebességvalté
Easytronic
Téli elindulési program
Lasd 118., 123. oldal

0% Kodzaréfény
Lasd 26., 96. oldal

B3 Toités:
Lasd 26. oldal

@ Fék és tengelykapcsolé
hidraulikus rendszer
Lasd 27., 190. oldal

(@) Blokkolé&sgatl6 fékrendszer
Lasd 142. oldal

EPS Elektronikus kormanyrasegité s
Lasd 27. oldal

& Kipdrgésgatld =
Lasd 138. oldal

—'  Utanfuté iranyjelzd
Lasd 27. oldal.

®  Uzemanyagszint jelzé
Lasd 27., 31., 154. oldal

w® Ulésfoglaltsag-felismers rendszer
jelzé
Lasd 78., 79. oldal.

Vilagitas

Vilagftas kapesolé,

A kar &llasai

Lasd 14., 95. oldal
0 viagitas kikapcsolva
DPE Helyzetjelz6 lampak

20D Fényszorok

Lr  BelsS vilagitas
Lasd 96. oldal

) Kédfénysz6ré #
Lasd 96. oldal

(% Kodzaréfény
Lasd 96. oldal

@} Mlszerfal vildgitas

Lasd 96. cldal

iD>  Fényszérémagasség 4llités
Lasd 96. oldal

A Vészvillogd

Lasd 15. oldal




Fiités, szellézés

‘% Ventildtor kapcsol6
Lasd 102. oldal
Lasd 103. oldal

8lveds paramentesités
&d8 és labtér

ndicionélé berendezés
107. oldal

TEnBe veg§ keringtetés
 Laso 107 oda

Napfénytetd

F3  Napfénytetd =
nyitas/zaras
Lésd 100. oldal

#.  Napfénytets billentés
Lasd 100. oldal

Ablaktorl
A Kar allasai
Lésd 16. oldal
O Kikapcsolva
=~ Szakaszos iitem

— Lass( torlési Gtem
= Gyors térlési item

Datum, idé, radié

Harmas kijelz8 =
Lasd 32. oldal

Kijelzésvalté gomb, datum és id6
Beallitd gomb, datum és id§

IONC]

Kormanyrdl vezérelhets radi6
Lasd 37. oldal

Egyebek

I/

Kézponti z4r, zarés *
Lasd 40. cldal

Kézponti z4r, nyitas
Lasd 40. oldal

Cigaretta gyujté
Lasd 64. oldal

Kiirt
Lasd 16. oldal

Motortértet6 nyitas
Lasd 50. oldal

Téli elindulési program
Automata sebességvalié s
Easytronic %

Lasd 118., 123. oldal

ElsGsegély felszerelés #*
Lasd 158. oldal

Elakadésjelzé haromszdg
Lasd 158. oldal
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Vilagitas kapcsold

0 = off
@& = Helyzetjelzd fények
zD = Tompitott vagy orszaguti

fényszérd

A {:2' gomb megnyomasaval a belsd
vilagitas kigyullad.

A (% gomb megnyomasaval a hatso
kédzaréfényt kapesolhatja berki.

P Tovabbi informacié — 95. oldal
Vilagitas figyelmeztetd jelzés — 23. oldal
Fényszoré allitas — 95. oldal
Kadlampék # — 95. oldal.
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Tompitott és orszagiiti fényszoro

A kart tolja elére = orszaguti
fényszoro

Huzza a kart

a kormanykereék felé = tompitott
fényszord

A kart a karmanykerék felé meghizva a

rugéerd ellenében a fénykiirt mikddtethets.

Fénykiirt |
Huzza meg a kart a kormanykerék
irdnyaba

Iranyjelzés kdzben is lzemeltethetd.
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phelyzet kzépallasban
jobbra kanyarodas
balra kanyarodas

Amikor a kormanykerék kanyarodés utan

visszafe|  forog az iranyjelz§ kar

kusan visszatér alaphelyzetébe.

€00 kormanymozdulatnal, mint pl.

SBWANAS 62 nem Kovetkezik be.

\eélsz_erﬁ a kart csak az els6

Oig mozditani. Amikor itt elengedi a
automatikusan visszatér

Zetebe.

Parkolofény

Korméanyzar zarva ®
Vilagitas kikapcsolva ()
Irényjelzé kar

felfelé = jobb oldali parkoléfény
lefelé bal oldali parkoléfény

Elakadasjelzd
Nyomja meg

a A gombot
Nyomja meg
isméta A gombot

bekapcsolas

kikapcsolas

Az elakadéasjelz8 kdnnyen megtaldlhato
mivel a gyljtaskapcsolé bekapcsolésa utén a
nyomogomb piros fényt ad. A vészvillogd
lzemelietése esetén mind a négy iranyjelzé
lampa valamint a nyomégombban elhelyezett
ellendrzd lampa is villog.

Kiirt
Nyomja meg a = nyomdgombot a
jobb vagy bal oldalon.

P Leégzsakrendszer % — 73. oldal
Radié tavvezérld # — 37. oldal
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Szélvédotorls kapesolo
A kapcsolokart felfelé kapesolja

@)

= kikapcsolva
szakaszos tBrlési Utem
lassui térlés
gyors torlés

Szakaszos torlés bedllitasa 2 és 15 mp.
kdzott:
Allitsa a kart szakaszos (izembe ——
Allitsa a kart vissza alaphelyzetbe Q)
Varja ki a kivant sziinet idét
Allitsa a kart jra szakaszos (izembe ——

szunetekkel t6rol. A beallitas a gyujtas
kikapcsolasaig érvényes. Kiilon beallitas
hianyaban a szakaszos (izemben a torlések
kozotti sziinet 7 mp.

A berendezés a kivart idSszaknak megfelelé

Esdérzékelbvel ellatott ablaktérié
automatika

A kart felfelé mozgatva:

6] kikapcsolva

e t6rlé automatika esGérzékelével
lasst (folyamatos)

= gyors (folyamatos)

Ablaktdrlé autématika ——: az esdérzékeld
ézékeli a szélvéddn a viz mennyiségét és
ennek megfelelden vezérli az ablakiorlé
sebességét.

Kikapcsolasahoz mozditsa a Kart lefelé.

Szilkség esetén valassza a —, vagy
a == allast.
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éd6émoso berendezés #:
apcsoldkart elére
= torl6 tzemmad

ani) = t6rl6 és mosé lzemmad.

ban a toridlapat mikadik
mben ). Ha a kart nyomva
dik pozicioban, akkor a
sofolyadékot
 szélvéddre.

i6 ~ 191-197. oldal

Kézi kapcsolasu sebességvalto

Otodik fokozat kapesolasahoz tolja
a valtékart a rugéerd ellenében jobbra.

Otosbél négyes fokozatba valtashoz nem
sziikséges oldal iranya erét kifejteni.

= Ures éllas
= egyestol 6todik fokozatok

Kézi kapcsolasii sebességvalio
R = hatrameneti fokozat

Hatramenetei fokozat: csak a gépkocsi élié‘
helyzetében kapcsolhato, a valtdgomb alatti

reteszeld gy(ird felnizaséval. A tengelykap-
csolo lenyomasa utan varjon 3 masodpercet.

Ha nem megy kénnyedén: a kart lres
allasba kapcsolva engedie fel majd nyomja
le Gjra a tengelykapcsold pedalt.

A

Easytronic #
N

= Ures dllas
® = Kozépsé allas, menet
+ = Magasabb fokozat
- = Alacsonyabb fokozat
A/M = Atkapcsolas automata

és kézi lizem kozott

A motor csak N allasban, a fékpedal
lenyomasa kézben indithaté be.

B Tovabbi informacié — 116. oldal

R = Hatrameneti fokozat

N dllasbél R 4llasba kapesolashoz meg kell
nyomni a reteszeld gombot a fokozat-
kivalaszto kar elején.

Automata sebességvalio

R
N

= Parkolasi fokozat
= Hatrameneti fokozat
= Ures illas

A motor csak a P vagy N &llasban indit

be.

P allasbél vald kapcsolashoz:
gytijtaskapesolét bekapesolni, fekpedalt
nyomva tartani és meg kell hizni a retes: zal
gombot a fokozat-kivalaszté kar gombja
alatt.

P:

R:

Csak a gépkocsi 4ll6 helyzetében
kapesolhato, miksdtesse a rogzitsféket
csak a gepkocsi allg helyzetében
kapesolhato.

» Tovabbi informacié — 122. oldal




vissza.
Gton, vagy
€16 a motorfék-

Reteszelés a véletlenszerii
kapcsoldsok kikiiszoboélésére P, R, 3,
2 vagy 1 fokozatban

A reteszel6 kar meghuzasa szilkséges:
kozeprél az 1" és ,,P” végdllasok felé
kapcsolaskor.

Nem sziikséges a reteszel§ kar meghizasa:
»1"61 ,N" allas ill. ,R”-t61 ,,D” allas felé
kapcsolaskor.

¥ Tovabbi informéacid — 122. oldal

Indulas el6tt ellenérizze:
B A gumiabroncsok nyomdasat és allapotat

W A motorolaj szintet és egyéb folyadék
szinteket a motortérben. (lasd 185, 191,
oldalak)

W Az ablakok, tikrok és vilagitotestek
tisztasagat és miikédoképességét.

B Csomagot ne rakjon a hatsé szélvéds elé.
(Takarjak a hatso kilatast vagy tikrozédve
az Uvegen megzavarhatjak a vezetdt,
emellett hirtelen fékezéskor elérezuhanva
sériilést okozhatnak.)

B Az (lések, biztonsagi dvek és a tukrok
helyes beallitasat.

B A fekek helyes mikddését.
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A kipufogégazok mérgezéek

A kipufogdgazban 1évS szénmonoxid
killéndsen mérgezd szintelen, szagtalan g4z!
Ezért:

Sohase |élegezze be a kipufogdgazt.

Ne tizemeltesse a motort zart helyen

(pl. garazsban) amikor az ajték zarva
vannak.

Ne kézlekedjen nyitott csomagtér ajigval,
mert igy a kipufogé gazok bejuthatnak az
utastérbe!

» Kipufogégaz — 137. oldal

Benzin {izemii motor inditasa;
Sebességvalto iires allasban
Nyomija be a tengelykapcsolé ped: i
Nyomja a fékpedalt
Easytronic: N allasban :
Automata sebességvalté: P vagy N
allasban ]
Ne nyomja le a gazpedalt
Forditsa a gydijtaskulcsot 1" allask

A kezdetben magas alapjérat normél
mértékiire all be, amint a motor eléri
az uzemi héfokot.

Ha az inditast ismételni kell, forditsa a
kulcsot a @ allasba és varjon két
masodpercet.

P Elektronikus elindulasgatic — 39. oldal,
tovabbi informécio — 126., 127., 154. oldal




A rogzitéfék oldasa Jo utazast!
Vezessen dvatosan, takarékosan

Finoman emelje meg a kart. Nyomja be és kornyezetkimélé médon

reteszeld gombot, és engedie vissza a kart
teljesen. Vezetés kdzben semmi olyat ne tegyen ami

» Fékberendezés — 140. oldal megrayarhatna a figyeimpt

Tartsa szem el6it a kezelési utasitas el6zd
részeiben foglalt vezetési és kezelési
tanacsokat

visszajelzé lampa
a kulesot ,,III”

ismételni kell, fordiisa a Kisérje figyelemmel a radidadasok
65 varjon két kozlekedssi hirmiisorait.

» Vezetesi tanacsok — 128. oldal
indulésgatié — 39. oldal Uzemanyag-takarékossag — 128. oldal
i6— 126, 127, 154 ofdlal Kérnyezetvédelem — 130. oldal

ony kiilsé hsmarseklet
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Parkolaskor:

B Huzza be erSteljesen a kéziféket
— kiilbnésen lejtén allva.

B Kapcsolja az 1. vagy a hatrameneti
fokozatot. Easytronic esetén a kfzépsé
allast, automata valtd esetén a P allast
valassza.

B Easytronic esetén a gyljtas kikapesolasa
utan a (@ |ampa felvillandsa jelzi, ha a
régzitéféket nem mikodtette.

B Automata valto esetén a gyGjtaskulcs
csak a P allasban veheid ki.

W Forditsa el kormanyt addig amig
a kormanyzar nem reteszelédik.

A jarmdi ledllitasa
Huzza be kéziféket,

Vevészolgalat
Eredeti Opel alkatrészek

Zarja be az ablakokat B Kapcsolja ki a kilsé vilagitast, ellenkezé és tartozékok

és a napfénytet6t %, esetben a leallitott motor esetén az ajtd Karbantartas

Allitsa le a motort, kinyitasakor figyelmezteté hangjelzést fog g X g

Vegye ki a gytijtaskulcsot, hiallani. A th'él\_asr. szavaloss?g'\ tigyekben valamint

Forgassa el a kormanykereket gk e javitasi és !aarbantana5|_i<érdésekbgn

& Rormanyzer teteazelfssiy, W A hiitéventiltor a gydjtas lekapcsoldsa az Opel mérkakereskeddk illetve hivatalos.

Zérja be az ajtokat utan is mikodhet. markaszervizek készséggel allnak
rendelkezesere. Itt a gyari eldirdsok szerint

» Tovébbi informacié — 39., 127. oldal végzik munkajukat a szakemberek.

Tavvezérls * — 40. oldal
Kozponti ajtézar # — 42. oldal
Riasztéberendezés % — 48, oldal

A vevdszolgalati tevékenység csak azeken
a helyeken térténik. A markakereskedés
szakemberei képviselik a gyartét az iigyfelek
iranyaban.

» Opel felllvizsgalati fuzet — 182. oldal
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Eredeti Opel alkatrészek

A gyar kifejezetten az On gépkocsijahoz
tartozo eredeti Opel alkatrész és tartozék
beépitéset javasolja. Ezeket az alkatrészeket
killonleges vizsgalatoknak vetették ala, igy
ezek szavatoljak az Opel gépkocsik
megbizhatésagat és biztonsagat.
Folyamatos piacfigyelés ellenére mas
ayartmanyokért — még ha egyedi esetben
valamilyen hivatalos engedély all is
rendelkezesre — riem tudunk ugyanilyen
garanciat vallalni.

Eredeti Opel alkatrészek és tartozékok
valamint j6vahagyott modosite egységek az
On mérkakereskedsjené! kaphatdak.

Ugyanitt tanacsokkal latjak el az esetleges
MUszaki valtoztatasokkal kapcsolatban, és a
9yari el6frasok szerint végzik a javitd és
karbantarts munkakat.

Biztonsaga érdekében
Rendszeresen végeztesse el az ajanlott

karbantartasi munkakat és igazoltassa
‘azt a szervizz, | a felllvizsgalati fiizetben.
Ity

lzettel

kit
iikseg esetén szakitsa

‘meg az utazast.
> Karbantartas — 184-192. oldalak

Ez volt a legfontosabb dolgok révid
leirasa

Kérjilk olvassa tovabb figyelmesen
a kezelési utasitast. 2

Az On gépkocsijan vannak még
egyeb miszerek, berendezések

és lehetnek még specidlis
felszerelések 3. 2

Ezen kiviil fontos informacidkat

talal a gépkocsi lizemeltetésével,

a biztonsaggal, a karbantartdssal

es apolassal kapcsolatban.

A kezelési utasitas targymutatot

is tartalmaz. >

A

Miiszerek
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Ellendrzélampak

#0 Kodfényszoro

Az itt bemutatott miszerek nem szerepelnek
minden modellben! Ez a leirds az 6sszes
modellvaltozatot tartalmazza.

# Biztonsagi ov =

Azokon a teriileteken ahol ezt jogszabaly
eldirja: a gyljtaskapcsold bekapesolésa utan
nehany percig vilagit (esetleg hangjelzést is
hallani), ezzel figyelmeztet a biztonsagi 6vek
hasznalatara.

Az ellilsé kbdfényszoro bekapesolt allapot
jelzi.
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Ic ores erdéatviteli rendszer
nzﬁtgmp_g, elindulasgatio
gyujtasnal és inditézas kézben

llad: meghibasodott a
12 ergatvitel elektronikus vezér-

Srendezés szilkség programra kap-
;g:szés meg folytathats. A fogyasz-

_ l_jan‘n_lérlj(akereskedéjéhez vagy
Opel szenvizallomashos.

& a jarmiivet sokdig vilagitd
Paval! (lasd 136. oldal)

egy royid idére felvillan de

szik, az nem jelent hibat,

X 2 villog a gytijtaskapcsolo
apotaban, akkor az az

GU_ sgétlc’: rendszer hibajat

M indithaté (lasd 39. oldal)

otor beindulésat kovetden kialszik.

88 motor teljesitmeénye csokkenhet.

~/ 120865

3 Kipufogogazok

Bekapcsolt gydjtasnal és inditdzas kézben
vilagit. A motor beindulasat kévetéen
kialszik.

Ha dzem kézben kigyullad: meghibasodott a
motor kipufogdgaz-ellendrzé rendszere.

A karosanyag-kibocsatas szintje megnd.
MielSbb forduljon markakereskeddjéhez vagy
hivatalos Opel szervizéllomashoz.

Amikor a lampa villog az olyan
meghibasodést jelez ami tonkreteheti a
katalizatort. (l&sd 136. oldal) Azonnal
forduljon markakeresked6jéhez vagy
hivatalos Opel szervizalloméashoz.

2 Légzsakrendszer és dviesziték &,
lasd 68., 78. oldal

= Olajnyomas

A gyujtaskapcsolé bekapcsolasakor kigyullad
a lampa, a motor beinditasa utdn pedig
kialszik. Uzemmeleg motor esetén alap-
jératban néha felvillanhat a ldmpa, de
magasabb fordulaton kialszik.

Ha {izem koézben felgyullad a lampa azonnal

llitsa | tort me sodhat! A motor
kenése valdszinlileg megsz(int.
A csapagyak megszarulésa blokkolhatja a
kerekeket:
B nyomja be a tengelykapcsold pedalt és

B a sebességvaltot kapesolja Ures allasba.
(automata valté vagy Easytronic esetén
kapcsoljon ,N" allasba)

B kapcsolja ki a gyajtast

m
lezarhat és ez

balesetet okozhat!).

Forduljon mérkakereskedsjéhez vagy
hivatalos Ope! szervizéllomashoz.
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<& Iranyjelzé

Az iranyjelzd lampak izemelése kézben

villog.

A gyorsabb villogas azt jelzi, hogy valamelyik

izz6 meghibasodott.

B Automata sebességvalto %
Elektronikus vezeérlési program
Sportos vezetési program Uzemel,

Tovabbi informéacié — 122. oldal
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# Automata sebességvalto *
Easytronic s

Téli indulasi program,

Téli indulasi program tzemel.

Tovabbi informacis — 118., 123. oldal

ED Orszaguti fényszoro
Az orszaguti fényszoré bekapcsolt

vildgit.

T ]
~—_/ 12085 5

allapotaban vagy a fénykirt Uzemeltetésekor

T El6fiites #* (dizelmotor)

Az elfflités Uzemelése esetén vilagit
Csak alacsony killsé hémérséklet esetén |
Uzembe.

(% Kodzaréfény
A hatso kodzarofény bekapcsolt allapotibs
vilagit. [

E3 Téltésjelzé
A gylijtaskapcsold bekapcsoldsakor Kigyull:
a lampa, a motor beinditdsa utanaz =~
alapjarati fordulatszam feletti tartomanyban
pedig kialszik. |

Ha menet kézben gyullad fel a lampa. akkg
alljion meg és kapcsolja ki a motort.
Valészinileg megszint az akkumulator

toltése és egyes modelleknél a motor hiit
is. Dizelmotornal a fékrasegité sem miikod
Szakitsa meg az utazéast és forduljon i
markakereskeddjehez vagy hivatalos Opsl
szervizallomashoz. 4
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w® (lésfoglaltsag jelzése s
Lasd 73., 78. oldalak.
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Fokozatkijelzés

A kijelzé az éppen hasznalt sebességi
fokozatot mutatja, automata valté, kézi
sebességvalté és Easytronic esetén.

Tovabbi informacid: lasd 73., 78. oldalak,

Kapcsolasakor és a
lapotaban kigyullad a

a folyadék szintje
ek/tengelykapcsolo
(lasd 190. oldal).

12096 5

(@ Blokkoldsgatlé fékrendszer
l&sd 142. oldal

EPS Elektronikus kormanyrasegité #

A gyljtas bekapcsolasa utan néhany
masaodpercre felgyullad. Ha menet kizben
gyullad fel az hibat jelez. A vezetés
valészinéleg folytathatd, de nagyobb erd kell
a kormanyzashoz. Hajtson a legkézelebbi
hivatalos Opel mérkakeresked6hdz vagy egy
hivatalos Opel szervizallomashoz.

# Kipérgésgatlo rendszer
lasd 138. oldal

—* Uténfuto irdnyjelzé

Utanfuté vontatasa kézben az iranyjelzd
lampakkal egyitt villog. Ha nem villog akkor
valamelyik iranyjelz6 meghibasodott.

# Uzemanyag

Akker gyullad ki, ha az lizemanyag szintje
alacsony. (Kanyarodas kdzben hamarabb is
felvillanhat.)

Ha villog akkor a tank kitiriilt, azonnal
tankoljon.
Ne hagyja, hogy a tartaly kitrdljgn.

Dizel motorok: ha a tank kitirdl, bonyolult
eljarassal lehet a légbuborékot eltavolitani
a rendszerbdl (lasd 154. oldal).
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i fordulatszéméat mutatja.
elemmel kisérg

ord/perc kozstt) és
bességet.

Sebességmérs

A gépkacsi sebességét mutatja km/dra
egységben.

Km szamilalé

A megtett kilométerek szamat mutatja.

A gyujtas kikapcsolt helyzetében a km
szamlald a ,0"-z6 gomb révid lenyomasaval
kb. 15 p-re megjelenithetd.

at

e

f
T/ 120888

Napi km szamlalé

Nulldzas bekapcsolt gyujtas mellett a .0%-26
gomb lenyomésaval torténik.

A napi szamlalé és az ids kijelzés kozott
csolashoz a ,0%-z6 gombot tartsa
hosszabban lenyomva.

[t2089 5

idémérés a sebességmérd oraban %

Atkapcsolds az id§ és a km kijelzése kdzbtt
a ,0"-z4 gomb 2 mp-nél hosszabb
lenyomasaval tértenik.

Amikor a gépkocsi lampai be vannak
kapcsolva a kijelzé fényerajét a vilagitas-
kapesolé alatti forgatégomb @) elforditasaval
allithatja. (lasd 97. oldal)

Amikor a gyUjtas ki van kapcsolva az idé
megjelenithetd a kijelzén kb. 15
maésodpercre, a kijelzd feletti két gomb
egyikének megnyomasaval.
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Az id6 beallitasa
Nyoemja meg a gombot a kdvetkezok szerini:

Nyomja kb. 2 méasodpercig
ora villog

Nyomja meg réviden
orabeallitas

Nyomja meg 2 masodpercig
perc villog

Nyomja meg réviden
percbeallitas

Nyomja meg 2 masodpercig
ora indul ,00"
masodpercrdl.

11688 5

Karbantartasi id6szak kijelzése

Ha az InSP jelzés jelenik meg a km sz
képernydién azt jelenti, hogy a kdvetl
karbantartas 500 km vagy egy hét eltel
belill esedékes. Keressen fel egy hiva
Opel markakereskedést vagy
szervizallomast,

> =

@

A szamlalé nem veszi figyelembe

azt az idészakot amig az akkumulator
lecsatlakoztatasra ker(ilt. Ezért mindenek
elétt a Karbantartasi Flizetben” leirtak
szerint végeztesse el a karbantartasi
munkakat (lasd 184. oldal).
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et kijelzgje !
6 bekapcsolt &llapotaban
2 Uzemi hémérsékletét.

= A motor még nem érte
el az {izemij héfokot

= Uzemi hémerseklet

A motor hémérssklete
til magas. Azonnal
allitsa le a motort,
mert az karosodhat.

formaj lehet a miszer

A hémérd csak a megfeleld folyadékszint
esetén mutatja a pontos hémérsékletet.

A rendszer nyomas alatt miikodik ezért a
hémérséklet meghaladhatja a 100 °C-.

Ha a mutaté a piros mezdbe
mutat, ellendrizze a folyadékszintet
(lasd 165. oldal).

116888

ase hagyja a tartal

Uzemanyagszint-jelzé"

Az lizemanyag szintjét mutatja:

Ha a mutato a piros mezébe ér, mieldbb
tankoljon!

Tankolas — l4sd 133. oldal

Kidirdilnil

A tartalyban mindig marad tizemanyag, igy a
betdltdtt mennyiség kevesebb lehet, mint a
teljes drtartalom.

1} Az On autéjaban mas formajd lehet a miszer

g

Haromfunkcios kijelzd

Kijelzi az id6t a kiilsé hémérsékletet és a
radié miisorat/a datumot vagy a beépitett
radiételefon informacidit.

A gyujtaskapcsolé bekapesolasakor
megjelenik az id6 és a kilsé hémérsékiet.
A datum a radié kikapcsolt allapotaban
jelenik meg.

Ha vilagitas be van kapcsolva akkor a kijelzé
fényerfssége is szabdalyozhatd a miszerfal
fényerésség-szabalyzé gombbal &)

(96. oldal). A gyujtaskapcsold kikapesolt
allapotaban a kijelz6 adatai kb. 15
masodpercre megjelenithetéek a felsd két
gemb valamelyikének megnyoméasaval.
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Az id6 és a datum beallitasa

Kapcsolja ki a radiét. Nyomja meg a @ és a
(@ gombokat a kijelzé felett a kovetkezék
szerint:

@ kb. 2 masodpercig
nap villog

nap beallitas
hénap villog
hénap beallitas
év villog

év beallitas

ora villog

ora bedllitas
perc villog

perc bedllitas
6ra indul ,00” masodpercrél.

co00000000

Ha csak az idG beallitasa szlksége,
tartsa nyomva a D gombot amig az
és a perc jelzés villog.

Automata idébeallitas
RDS! funkcidjd radio esetén az id§
automatikusan bedllitédik amint a radi
az RDS jelet. A nyari téli iddszamita;
az eurdpai idézonakat is figyelembe
Az automatikus beallitas alatt a @ jel
meg. Olyan teriileten ahol nincs RDS
kézzel kell a bedllitasokat elvégezni.

Az automatikus beallitds kikapcsoldsa

(pl. egy masik id6zona hataran auté:

@ Nyomja meg a gombot 2 masod;
A kijelz8 most beallitasi izem
van.

@ Nyomja meg a gombot kétszer, am|
az ora jelzés nem villog.

@  Aztan nyomja meg a gombot kb
3 mp.-ig amig § jel villogni nem |
a kijelzén.
® Nyomja meg rbviden a gombot:
RDS TIME 0 = kikapcsolva
RDS TIME 1 = bekapcsolva
@  Nyomja meg a gombot haromszor,
Az eljarast megismételve
visszakapcsolhatja a funkciot.

1] RDS = Radio Data System




mérsekletet mutatja.

sét azonnal jelzi,

Kiilsé hémérséklet beépitett radistelefonnal
# a pillanatnyi killsé hémérsékletet mutatja.
A h8mérséklet csékkenését azonnal jelzi,
az emelkedést késleltetve érzékeli.

Uzemzavar a kijelzén:

Uzemzavar esetén ,—.-"C felirat jelenik meg
kijelz6n. Forduljon markakeraskedshéz vagy
hivatalos Opel szervizallomashoz. s

Elektromos ellatas megsziinése

Ha az elekiromos ellatas megsziinik vagy az
akkumulator feszlltsége tul alacsony szintre
slllyed, akkor az id6 és a datum Ujra
bedllitasa szikséges.

Az elekiromos ellatas visszaallitdsa utan a
kijelz6 2 percig automatikusan beallitasi
Uzemmodba Iép, a kijelz8 villog. Az idd

€s a datum beadllithato az elézéekben leirtak
szerint. RDS 3 esetén az automatikus
beallitas megtériénik az RDS jel vétele
esetén (32. oldal).

Grafikus kijelz6 s

Kijelzi az idét a radié mlsorat vagy

a datumot és a beepitett kommunikaciés
berendezés informacidit. A kommunikacios
berendezés kezelési utasitasa kilén
mellekelve.

A kommunikécios berendezés kikapcsolasa
utdn az idé, datum és kiilsé hémeérséklet
kerdl kijelzésre.

Ha vilagitas be van kapcsolva akkor a kijelzé
fényeréssége is szabalyozhatd a miszerfal

fényerdsség szabalyzé gombbal &) (lasd 96.

oldal).
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Kiilsé hémeérséklet

A pillanatnyi kllsé hdmersékletet mutatja.

emelkedést késleltetve érzékeli.

Eigyelem: Az (t sikos lehet ha g kils§

hémerse il dllyed.

A hémérséklet csokkenését azonnal jelzi, az

Ha a kiilsé hémérséklet 3 °C ala siillyeg
jel jelenik meg a kijelzén figyelmeztetve
gépkocsivezet6t a jeges utra.

= —_—

——




Elektromos ellatas megsz(inése

Ha az elektromos ellétds megszinik vagy az
akkumulétor fesziltsége tol alacsony szintre
siillyed, akkor a beallitasok t6rlédnek.

Az elektromos ellatas visszaallitasa utan a
beallitast el kell végezni. Lasd a mellékelt
kezelési utasitast.

Radio *
A radio kezelését a mellékelt radié hasznalati
utasitdsanak megfelelden végezze.

A réadidadas adatai a kijelzd képerny&jén
lathatoak.

Az Opel radiék magas miiszaki szinvonali
termékek. Az URH addk vételében azonban
a mozgasban |évd gépkocsinl eltérések
mutatkozhatnak az otthoni készillékekhez
viszonyitva.

Az ultrarévid-hullamok olyan egyenes
vonalban terjednek, mint a fény. Hatétavol-
saguk alig tébb, mint az a tavolsag, ahonnan
az addtorony szemmel lathato. A fold
kozeleben lévé antenndkkal (pl. gépkocsi-
antenna) valo vétel esetén nem lehet olyan
vételi mindseget garantalni, mint a haztetére
szerelt magas antennakkal.
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A jarmi mozgésa is valtozast ckozhat

a vétel minfségében:

B az adotol valo tavolsag miatt

B visszaverddd hullamok zavaré hatasa
miatt

B arnyékolasok miatt

Valasszon egy er@sebben foghatd adét, ha

vetel kizben sistergést, zajokat vagy

torzitast hall.

A beépitett radidtelefont %

a kiildn mellékelt kezelési utasitas alapjan
kell Gzemeltetni.

Kommunikacios berendezést %

a kiildn mellékelt kezelési utasitas alapjan
kell Uzemeltetni.

Elektronikus autdpalyadij-ellei
rendszer

Heveds szélveddvel = ellatott gépkoc:
esetén az adatellendrzd chip-karty
szelvedt feketitett zonajaba ragass:
tOkér mogotti teriletre. Ellenkezd esi
miikédési zavar léphet fel.




Mobiltelefon és CB radio % Mobil telefon beépitése esstén mind az
Opel. mind pedig a mobiltelefan-gyarto
kezelési utasitasaban foglaltakat figyelembe
kell venni.

Tartsa be az alabbi teljesitményhatarokat:

Csatorna e
teljesitmeny
rovid hullam
50 Mhz-ig 100 W
B m 20 W
4m 20w
2m 50 W
70cm 50 W
23 cm 0w
C-Netz 25W
D-Netz 20w
E-Netz iow

Az utélagosan beszerelt készlilékeket
markakereskeddjénél vagy hivatalos Opel
szervizallomason szereltesse be.

Tartozék csatlakozdaljzat: 1asd 63. oldal

Kulcsok, ajtok

Kulcs pétlasa

Csak a hivatalos Opel markaszervizben
vasarolt kulcs biztositja az elindulasgatlo
helyes miikédését. Ezzel megelézheti a
vératlan kdltségeket illetve biztositassal vagy
garanciaval kapcsolatos problémakat

A tartalék kulcsot tartsa biztos helyen.

Ajték nyitasa zarasa

Kivilrl:

mechanikusan kulcesal — lasd 4. oldal,
tavvezérlével miikddtetett kézponti zérral
— l&sd 40. oldal,

kézponti zar — lasd 42. oldal.

Beliilrél:

A reteszeldgomb lenyomasaval vagy
felhlizasaval. A vezet6 oldali ajtd reteszels-
gombjat nem lehet lenyomni, ha az ajto
nyitva van, megakadalyozva ezzel,

hogy a vezeté véletlenll kizarja magat.

Gyermekbiztonsagi zar %

Forditsa el a gombot az 6ramutaté
szerint a hatsd ajton: az ajtd beliilr§
nyithaté. Az ajto csak kivilrél, a rety
zargomb felsd allasaban nyithaté.
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Ellenérzélampa <y Figyelem!

A gyujtas bekapcsolasakor az ellendrzé Az elindulasgatlé nem zarja a gépkocsi
lampa T egy révid idére felvillan, Ha a ajtajait. Miutan elhagyja a gépkocsit, zarja le
lampa villog az hibét jelez. A motor nem az ajidkat és kapcsolja be a riasztd-
indithaté: berendezést #.

B Forditsa a kulcsot alla ; : T 2 3 =

= vérjoln kba e mgsgépag?fet. dlissha. Minden elindulasgétiéval szerelt gépkocsihoz
W ismételje meg az inditast, egy .Car Pass” okmanyt mellékelnek, amin a

gépkocsi adatai taldlhatéak, ezért ezt soha

Ha a <15 1Ampa tovabbra is villog, forduljon ne tartsa a gépkocsiban.

markakereskeddjéhez vagy hivatalos Opel

mArkaszenishes. A ,Car Pass” legyen kéznél, amikor a

gépkocsival a markakereskeddjéhez vagy

Ha az ellendrzé lampa <y folyamatosan hivatalos Opel szervizbe megy.

vilagit a motor beinditasa utan is, az a motor
vezerld elektronika hibajat jelzi — lasd 136.
oldal.

Radio taviranyité

A radio taviranyitot a kdvetkezdkre
hasznéalhatja:

B kozponti zar mikodtetése,

W mechanikus lopas elleni védelem,
M riaszto berendezes .

A hatotavolsaga kb. 3 méter. A tavolsag az
arnyekolas vagy elekironikus zavaras miatt
valtozhat. Miikidés kozben iranyitsa a
tavvezérlét a gépkocsira.
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A kényelme érdekében javasoljuk, hogy
mindig a tavvezérlét hasznalja az ajtok
nyitasara, zarasara.

Ovatosan banjon a tavvezérlével: védje a
nedvességtdl, szennyezddéstél és ne
hasznalja feleslegesen.

A tavvezérldn 1&vé vilagitd didda (LED) és a
veszvillogé felvillanasa jelzi a mikédést.
Kézponti zar # — 42. oldal

Lopas elleni védelem % — 44. oldal
Riaszioberendezés = — 48. oldal

Megjegyzés:

Ha a kézponti zar nem mikddte

tavvezérldvel, a kivetkezdk sz

B Esetlegesen tll messzirdl pro
mikddtetni a tavvezérlét.

W A tavvezérld telepe lemerilhete
ki a telepet a tavvezérlében.

M A tavvezérlét tal sokszor mikadt
a hatétavolsagon kiviilrl (tal
A tavvezeérlét Ujra kell programozni

W A kbzponti zar tllterhelése, pl.
mikodtetéssel. A rendszer kb.
alatt regeneralodik.

W Réadiéfrekvencids zavards hata

A kBzponti z&r mechanikus mikédt
hasznalja a kulcsot a kévetkezé old
leirtak szerint.
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©zerl6t a kulcsrél egy
bra szerint.

Nyissa szét a tavvezérlst a csavarhiizéval
€s tavolitsa el a hasznalt telepet az abra
szerint. Helyezze be az uj telepet. Csak az
eldirt tipusd telepet hasznalja (lasd 222.
oldal). Bizonyosodjon meg, hogy a telep
helyesen érintkezik. Pattintsa vissza

a fedelet, és az ragzitddik a helyén.

A cserét 3 percen belil hajtsa végre,
kilenben a tavvezerlét djra kell programozni
(lasd késtbb).

Bizonyosadjon meg, hogy az elhasznalt
telepek nem szennyezik a komyezetet.

A tavvezérld ujra programozasa
Hibas miikédés esetén a tavvezérld jra
programozasa szlkséges:
B Kapcsolja be gyujtast: a rendszer
30 masodpercig programozasra kész
allapotban van.

B Réviden nyomja le az egyik gombot ==
atavvezérlén = mialatt a kulcs a
gyUjtaskapcsoléban van. Ezzel
megtorténik az Ujra programozas.

W A kézponti zar be- és kikapcsolasaval
gy6zodhet meg réla, hogy a programozés
megtdrtént.

Kézponti zar %

Miikodteti az oldalajtok, a csomagtér
valamint az lzemanyagtéits nyilas
zarszerkezetét.

Zaras:

Nyomja meg a taviranyité == gombjat,
vagy

forditsa el a kulcsot a zards iranyaba
(hatrafele), majd forditsa vissza fiiggéleges
helyzetbe és hizza ki a kulcsot ill. — az
utastérbél valé zaraskor — zart ajték mellett
nyomja le vezetd oldali ajté belsé reteszels-
gombjat.

Nyitas:

Avez Idali ajid nyita:

Nyomja meg a taviranyity >~ gombijat,

vagy

forditsa el a kulcsot a nyitas irdnyaba (elére)
a vezetd oldali ajtd zarjaban, majd forditsa
vissza fliggdleges helyzetbe és hizza ki a
kulcsot, Ill. — az utastérbél valé nyitaskor —
hiizza fel a vezetd oldali ajtd belsé reteszels-
gombjat.

Osszes aj itas
Nyomja meg a taviranyité = gomb
egymas utan kétszer,

vagy

forditsa el a kulesot egymasutéan
nyités iranyaba (elére) a vezets ol
zarjaban, majd forditsa vissza fligg
helyzetbe és hizza ki a kulcsot, ill,
utastérbdl vald nyitaskor — hizza fe
oldali ajté belsd reteszelégombijat.




jto esetén a belsd
m lehet lenyomni a
elkerlilése érdekében.

bezért ajtok, a kdzponti
utan régtén kinyilnak.
Orténd nyitas utan

et lezdrnak, ha nem

2t oldali ajto
masaval zarhatoak.
an valé hosszabb

i baleset esetén
(a kiils6 segitség
feltétel: a gytjtast
solnia.

Az ablakok és a tolétets * zarasa

Ha az ablakok és tolétets elektromos
mikddtetésliek s az ablakokat és a tolétetst
k(v_ijlrﬁ! is be lehet zarni:

tartsa a kulcsot a vezet§ oldali ajto zarjanak
zaro helyzetében mindaddig, amig

az lvegek és a tolétetd be nem zarddik.
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Kézponti zar
Mechanikus lopas elleni védelem
Bekapcsolasa:

Minden ajténak csukva kell lennie.

A kdzponii zarral valo reteszelés utan
legkésdbb 10 mp.-en belill nyomja meg
ismételten a taviranyito == gombjat,

vagy -

a kulcosal tBrtént zaras utan legkésdbb 10
mp.-en belll ismét forditsa el hatrafelé a
vezetd feldli ajté zaraban a kulcsot, majd
forditsa vissza flgg6leges helyzetbe

és huzza ki.

Az ajtok reteszeld gombjai ezaltal nyitas
ellen biztositottak.

o

Kikapcsolasa:

A vezetd oldali ajto nyita

Nyomja meg a taviranyitd = gombjat,
vagy

forditsa el a kulcsot a nyitas iranyaba (el6re) a
vezetd oldali ajto zarjaban, majd forditsa visz-
sza fliggéleges helyzetbe és hizza ki a kul-
csot, ill. — az utastérbél vald nyitaskor — huzza
fel a vezet6 oldali ajtd belsé reteszelégombjat.

Nyomja meg a taviranyitd == gombijat
egymas utan kétszer, vagy

forditsa el a kulcsot egymas utan
nyitas irdnyaba (elGre) a vezetd ol
zarjaban, majd forditsa vissza flg
helyzetbe és hizza ki a kulcsot, ill
utastérbdl valo nyitaskor — hizza f
oldali ajté belsé reteszeld gombjat.

ate tok




rditsa vissza a kulcsot
€ és hizza ki a
& az ajtéfogantyuit.

dali ajté esetén
for{?ﬂsa_ hatrafele,
€ges helyzetbe

gomb felhizasaval
itni ill. zarni.

Toloajto *, Combo, Combo Tour
Nyitashoz hiizza a kilincset a gé
hatulja iranyabal IR

A jobb oldali toléajto nem nyithaté teljesen
ha a tanksapka nyitott, megeltzve ezzel !
az esetleges sérllést.

Csomagtariéfedél, 6todik ajto
Zaras:
kulcsnyilds fiiggdleges 4llasban.

Nyitas:
Kulcsnyilas vizszintes allasban.

A zarat a gomb megnyomasaval
miikédtetheti.

Nyitott csomagtérajto, otodik ajto

A nyitoit ajtét 2 pbelsején kialakitott
fogantyuval kénnyedén csukhatja le.
Nyitott csomagtér- vagy stodik ajto eseten
mérgezé kipufogdgazok juthatnak az
Utastérbe. Ezenkiviil a rendszam csak
csukott ajté esetén olvashato és csak
ilyenkor eléiras szerinti a megvilagitasa.
Ezért tilos nyitott ajtéval utazni.

A csomagtér vagy hatso ajtéra szerelt
tartozekok megndvelik annak sulyat.
A tdl nehez ajté nem &ll meg nyitott
helyzetében.
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Kozponti zar miikédeése a csomagtér-ill.
az 6todik ajton

Az ajtok kozponti zarasa és a mechanikus
lopas elleni védelme a csomagtér- ill. 6todik
ajto zarjaval nem kapcsolhat6 sem be, sem
Ki.

Vizszintes kulcsnyilas: a csomagtér- ill.
otodik ajtd zérja a ltaviranyito
mikédtetésével, vagy a vezetd oldali ajto
Kulcosal valé nyitasaval ill. zarasaval egyltt
nyilik ill. zérodik.

Filggéleges kulcs nyilas: a csom
otodik ajtd zérja zérva marad a ta
miikddtetése, vagy a vezetd oldali
kulcesal valé nyitasa ill. zarasa
Akkor valassza ezt a poziciot, h
ill. Btadik ajtét allandoan zarva kiv
tartani.




nem hiizhaté ki a

A'zér a hatsé ajté, ill. a csomagtartofedél
zarasa és a kulcs vizszintes vagy fliggdleges
helyzetbe forditasa utan ismét zarodik.

Hé_lsé ajté, Combo, Combo Tour
Nyissa ki a jobb oldali ajtot kiviilrél a kilincs
bellilrél a nyitékar mikddtetésével.

A bal oldali ajtot a belsé nyitokarral nyithatja.

Az ajték 90°-os nyitasnal hatarolddnak.
Zarashoz nyomja le a reteszeldfiilet.

Mindket ajto 180°-ig is nyithat6. Ehhez
nyomja le a reteszelsfilet . Ovatosan
mazgassa az ajtot mert a hatarolé itt nem
miikadik.

180°-0s ajtényitas esetén a hatso lampak
nem latszodnak. Sététedés utan ne nyissa
Igy az ajtékat!

Hia§ztéberendezés ®

Figyeli

M az sjtokat, a csomagtartd fedelet,
a motorhaztetét,

B a jarmi utasteret,

W a jarmd ddléset,

H a gyljtast.

Bekapcsolasa:

Minden ajtonak csukva kell lennie.

A kdzponti zarral valé reteszelés utan
legkésébb 10 mp.-en belll nyomja meg
ismételten a taviranyité ==héatsd gombjat,
vagy

a kulccsal tértént zaras utan legkésébb

10 mp.-en belil ismét forditsa el hatrafelé a
vezetd fel6li ajté zarjaban a kulesot, majd
forditsa vissza fuggdleges helyzetbe

és huzza ki.

Bekapcsolas belsé tér és jarmiidéiés
figyelése nélkiil
(pl. haziallat marad az utastérben)
B Csukja be a csomagtartéfedelet
és a motorhaztetét,

B Nyomja meg az elsd olvasélampan lévd
gombot (kikapcsolt gyjtas mellett), a LED
ekkor kb. 10 mp.-ig villog,

W Zirja be az ajtokat,

B Kapcsolja be a riasztoberendezést. A LED
folyamatosan vilagit. Kb. 10 mp utan a
riasztéberendezés — belsd tér és a jarmd
délés figyelés nélkil — bekapesolédik.

A LED a berendezés kikapcsolasalg
villog.

Kikapcsolasa: !
Nyomja meg a tavvezerld = gom

vagy y
Forditsa el a vezet6 oldali ajto zar]

kulcsot el6re, forditsa vissza fligg
helyzetbe &s hiizza ki a zarbal.




Riasztas

Bekapcsolodaskor az ultrahang-érzékelék

maximum 3, a tobbi érzékeld maximum 10

riasztast végez.

A riasztas

B akusztikusan (30 mp.-es jelz6kiirt
mikodtetéssel) és

W optikailag (5 perces vészvillogs
miikadtetéssel)' torténik.

A riasztas a riasztoberendazés
kikapcsolasaval szakithato meg. Ehhez
nyomja meg a == gombot a tavvezérlén.

s

yitdsa, ill. zirdsa Vilagité didda (LED)

ndezés esetén ha az elsd 10 mp. alatt:

0t jobbra (itkdzésig, | vilagit = tesztelés, bekapcso-
yithato és a belsé tér I&s, késleltetés;

&8s megsziinik.

I

N villog = valamelyik ajto,
csomagtartofedal
nyitva van, vagy
rendszerhiba

ha kb. 10 mp. utan
W villog a berendezés

miikodik
B kb. 1 mp--ig vildgit = kikapcsolasi funkcis.

A rendszer hibajat a vésavillogé-kapesoldba
épitett vilagito diéda (LED) villogasa jelzi az
elsé 10 mp. alatt. A hiba kijavitasa érdeka-

ben keresse fel a legkdzelebbi szerzédéses
Opel mdhelyt. A beépitett 8nellendrzd rend-

szer gyorsabb hibafeltarast tesz lehetdve. 1 Orszfé;_:;nnként véitozhat a torvényes algirasok
szerint.

Motortértetdé nyitasa A teljes motortértetd nyitashoz hizza felfelé A motortértetét nyitott llapotaban
L i - a biztonsagi reteszt a motortértetd alatt, rad tartja, amely lehajtva a hitd fel

Mpanalioe picedmug. 2 = nilokan annak kozepétd| kicsit jobbra. taldlhato &s a motortértets jobb o

& vezeto oldalen a miiszerfal alatt. riyilasba akaszthato,

A motortértetd részlegesen felnyilik, a kar

visszatér alaphelyzetébe. A motortértetd zarasa elétt a kital
rudat helyezze vissza a rogzitdfiilb
A motortértetdt kb. 15-20 cm-rél e
sajat stlyaté! lecsukédni,
Ellendrizze a tetd elsd élének
megemelésével, hogy hiztonsagos
lecsukadott-e.
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Ulések beallitasa
lasd a 4. oldalon
Dléstamidk beallitasa,

Ulésmagassdg beallitasa,
Uléstamlak elére déntése

l4sd az 5. oldalon

Kényelmes vezetési helyzet
beadllitisa

Ugy 4llitsa be a vezetdilést, hogy
egyenesen Uljon és a kormanykereket

a felsd iven kényelmesen enyhén hajlitott
karral elérje.

Az elsé utastlést allitsa hatsé helyzetbe
amennyire csak lehet, a tamla legyen
egyenes.

Fejtamasz Fejtdmasz bedllitasa Eltavolitasahoz nyomja meg a kio
A fejtamasz fels6 &lének kdriilbeld] Billentse elére, majd hizza finoman felfels Soiboknl a Ulos Daloji oo A0
a fejtetovel egy szintben kell lennie. Nem vagy lefelé. Vegill engedije el a fejtamaszt. aibfEmasai

mindenkinek kell a legfelsd pozicidba allitani.
Sohase alljon a tarké magassagaban, vagy
az alatt, mert az veszélyes lehet.




Hts6, kozépss fejtamasz * (Combo Tour)
A jobb kilatas vagy a ledénthetéség
érdekében allitsa also helyzetbe a kézéps6
fejtamaszt, ha nincs utas a hatsé dlésen.
Ehhez nyomja be a kiolddgombokat az iilés
tetején.

Mindig &llitsa be az utas testmérete szerinti
magassagot — 1asd 6, oldal.

HeN 8s vegye ki a Eltavolitdsdhoz nyomja meg a kiolde-
gombokat a {lés tetején és vegye kia

fejtdmaszt.
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Csomagtér ndvelése Hosszu targy széllitasa Emelie meg az uléslapot az elils
Helyezze a biztonsdgi 6v csatjat az oldalsé és hajtsa fel.

boritason lévé nyilasba. Tavolitsa el az egyik
szélsd fejtamaszt.

Az egyesitett vagy osztott hattamla % eqgyik
vagy mindkét nyomégombjat megnyomva
hajtsa azt az llésre.

Nyomja be az osztott hattamia egyik
nyomogombiat és hajtsa azt az lésre.

Vagy

Helyezze a biztonsdgi 6v csatjat a borftason
l&évé nyilasba. Tavolitsa el a szélsd
fejtamaszokat — |4sd 52. oldal.

A hattamla ket allasban is régzithets.
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2z elejénél kicsit emelje
IGre. J

Az egyesitett vagy osztott hattamla % egyik
vagy mindkét nyomogombjat megnyomva,
hajtsa azt az ilésre.

A hatso iilés visszaallitisa
Hajtsa vissza a hattamlat az elsé vagy
masodik régzitett helyzetébe.

Hajtsa vissza az liléslapot. Hatso élét
ilessze a hattamla ala, az elsé élét nyomja
le, hogy hallhatéan rogzitédjén.

Tegye vissza a fajtAmaszokat 3.

.ﬂ‘\‘ biztonsagi évek feszitd orséi & csak
régzitett tlestamla mellett miikadnek!

Magas targy szallitasa
Akassza |e a kalaptartét a hatsé ajtorol.

Tavolitsa el a kalaptartét az oldalsé rogzité

pontjairdl és helyezze azt a hattamla mdgé.

Rakodasi tanacsok
— lasd a 62. oldalon.
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Tavolitsa el a szélso fejtAmaszokat #.

53. oldal.

llésre.

A csomagtér névelése (Combo Tour)
A kdzépsét helyezze alsé allasba — lasd 52.,

Nyomja be az oszlott hattamla egyik vagy
mindkét nyomégombjat és hajtsa azt az

Vagy
Téavolitsa el a szélsd fejtamaszokal
A kézépsbt helyezze also allasba
53. oldal.

Az Gvesatokat rogzitse az Uléstam

Emelje meg az Gléslapot a kialakit
fogantylval és hajtsa fal.




A hatsé (lés visszadllitasa Rakodasi tanacsok

Hajtsa vissza a hattamlat a régzitett —lasd 62. oldal.

helyzetébe.

Hajtsa vissza az (léslapot. Ragzitdpontok *

Tegye vissza & fejtémaszakat, A csomagtérben rogzitépontokat alakitottak

ki a rakomany biztonsagos régzitése céljara.
A biztonsagi dvek feszitorséi csak rogzitett

tléstamla mellet mikadnek!

osztott hattamla egyik,
ombjat megnyomva

A raktérboritas beszerelése
lliessze a bal, majd a jobb oldalt
Nyomja be gombot a jobb olda
és hiizza jobbra a rogzitSelem
a helyén rogzitédik.

A raktérboritas kiszerelése

Raldérborftas * (Combo Touir) A boritas legyen felesévélt helyzetben.

Zaras: Nyomija be a gombot a jobb olc{alon lévd

A raktérboritas zarasahoz a fogantypnéi rdgzitéelemen és hizza bal felé, amfg .
fogva hizza hatra itkbzésig és pattintsa be rogzitédik. Emelje ki az egészet a jobl, majd
a két oldalsd tartoba. 2 bal oldalon.

Ne helyezzen nehéz vagy éles sarki targyat

a boritasra.

Nyitds:

A raktérboritas nyitdsahoz akassza ki az
aldalst tartbél, és az magatdl felcsévelddik.

58




1€n az elsd llések

biztonsagi halo

tul két-ket
gyljtaskulcs

ki : fedeleket. Akassza

<, majd a masik

Beszerelés a hatso iilések moge

Ha a hatsé Ulések mégé szereli be, mindkét
hatso Glestamlat hajtsa elére, akassza be a
hevedereket a padidlemezen talalhatd
régzitdfilekbe, és feszitse meg Sket.

A hatso iléstamiakat hajtsa visza

és pattintsa be a helyikre.

Beszerelés az elsé iilések moge

Ha az elsd Ulések magé szereli be, hajtsa
elére mindkét hatsé dlésparnat, akassza be
a hevedereket az (ilésen talalhato
nyilasokba, feszitse meg dket, és mindkét
hétso tléstamlat hajtsa eldre.

ifiszereléshez a szijfeszitéket hajisa fel,
es akassza ki azokat. Vegye ki a felsd rudat
25 zarja vissza a fedeleket.

Csomagtérelvalaszté racs, Combo

A csomagtér-elvalaszto racs az elsd llések
mégé van felszerelve, megvedi a
gépkocsiban utazokat az elére mozduld
csomagok okozta sériiléstdl.

Osztott csomagtér-elvalaszio racs =

A racs kinyitasaval az utasoldalon a
csomagtér megnovelhetd.

Allitsa az els6 utasilés fejtamidjat legalsé
helyzetbe — lasd 52. oldal.

A reteszel§ kar megemelésével hajtsa le az
els6 utasilés tamlajat amennyire csak lehet.
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Régzitse a csomagtér-elvalszio racs
reteszeld karjat fels6 allasban.

Ezzel megeldzi, hogy a reteszeld kar
megsérise az utasiilés tamlajat.

A reteszeld kar szamara rogzitSfuratot talal
az dléstamla hatuljan.

Rakodas
Léasd 62. oldal.

Csomagrogzitd fllek

A csomagtérben régzitd flleket ta
amelyekhez a rakomanyt régzitve
megelézheti annak elcsiszasat.




ak csomagtér feldli
alalhaté, amelyekre
Nt 10 kg slyo taskat

Az els6 utaslilés alatti tarolé

A térolére_kes_z elejet kissé megemelve

a rekesz kihUzhato. A rekesz terhelhetdsége
1 kg. A helyére visszatolva a rekesz
rogzitadik.

Az elsé ilések feletti tarolo
Combo, Combo Tour

Csak kénnyebb targyak tarolasdra hasznalja.
A maximalis terhelhetéség 15 kg.

Rakodasi tandacsok

B A nehéz targyakat helyezze minél elérébb
a csomagtartoban ill. a raktérben, a hatso
tilések hattamlajaig ill. lehajtott hattamlak
esetén tolja elére azokat az elsd
lléstamlakig. Ha a szdllitott targyak
agymasra helyezhetdk, a nehezebbeket
helyezze alulra. A csomagtartéban ill. a
raktérben szabadon fekvd targyak, pl. erds
fekezéskor, nagy energiaval csiszhatnak
eldre.

B A nehéz rakomanyt rbgzitse
hevederekkel % a rigzitGszemekhez #*
— lasd a 60. oldalon. A nem régzitett
rakomany életveszélyes!
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B Combo: ha a csomagtérben targyakat
széllit, a nyithatd elvalasztéracsnak
valamelyik helyzetében rdgzitve kell lennie
- lasd a 60. oldalon.

W Ha csomagokat szallit a csomagtartéban
ill. raktérben, a hatsé Gléstamlak legyenek
rogzitve a helylikén, lasd az 55., 57.
oldalon.

B A rakomany ne emelkedjen tdl a hatsoé
dlestamiak, ill. lehajtott hatsa tiléstamlak
esetén az els6 Ulestamlak felsé peremén.

B Az elsfsegélydoboz * és az elakadasjelzd
haromszég #* mindig legyen hozzaférhetd.

B Ne helyezzen targyakat a miszerfalra,
vagy a haiso ablak elé. Tukrozddnek az
(vegen, meggatoljak a kilatast és egy erds
fékezéskor eldre replilhetnek.

B Combo, Combo Tour: az elsé (lések feletti
taroloban csak kiesés ellen biztositott
targyakat szallitson.

B Ne helyezzen targyakat a légz
milkédési tartomanyaba, mert
mikodeshe lepésekor sérilést
okozhatnak. |

W Ne szallitson nagy méret( t:
hatsd ajtéval, mert a mérge!
gazok ilyenkor behatolhatnak.
Tovabba a rendszam csak cs
esetén olvashato és a megvil:
ilyenkor eléiras szerinti.

M Az onsuly, hasznos terhelhetGsé
legnagyobb tetdterhelés tekint
a 209. oldalt.

B Tetéesomagtarton valo szalli
126., 129. és 148. oldal) meg
jarmi oldalszél érzékenysége
sUlypontja magasabbra keru
megvaltozik a viselkedése.




il felizzasa utdn
ki-a cigarettagyuijtét.

Tartozék dugalj 3

A cigarettagy(jtd dugaljat elektromos
tartozékok csatlakoztatasara is hasznalhatja
bekapesolt gyujtas mellett. Ha allé motor
mellett haszndlja. az akkumulator lemeriilhat.
Nem megfelsls csatlakozd hasznalatakor a
dugalj sérllhet.

A tartozékok max. teljesitmény-felvéiele nem
haladhatja meg a 120 W-ot.

Ne csatlakoztasson aram leadasra alkalmas
keszllékeket, mint példiul t5lt6-
berendezéseket vagy akkumulatorokat,

A csatlakoztatott elekiromos késziilékeknek
meg kell felelniiik a DIN VDE 40 839
szabvanynak, ellenkezd esetben a
gépkocsinal mikodési zavarok léphetnek fel.

Hamutartok =

Csak hamu szaméra hasznalja és nem
egyéb gyulékony szemét tarclasara.
Ellenkezé esetben sérliléshez vezethet vagy
életveszélyessé valhat. Errdl tajékoztassa a
gépkocsi utasait.

Hamutarto elél -
A hatso élénél nyithatd, a fedelet akadasig
nyissa fel.
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Kitiritéshez nyissa a fadelet til a
megakadason, mialtal kissé kiemelkedik a
betét, majd kétoldalt megfogva hizza ki
felfele.

A téroldhely megnagyobbitasahoz vegye ki
a hamutartot a helyérél.

Hamutarto hatul 1
Nyitaséhoz billentse fel a fedelet.
Uritéséhez félig nyissa ki a fedel
emelie ki a hamutartét a fedéinél




Ifelé hizva nyithato.
20y tall régzithets.

Szemiivegtari6 #
A vezet§ oldalon lefelé nyithatd.

A cigarettagyujté mellett jobbra és balra
apropénztartd helyek s lettek kialakitva.

Az On biztonsaga
érdekében
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Haromlépcsds utasvédelmi rendszer

A rendszer részei:

B Harompontos biztonségi dvek.

B Ovfeszit6k az elsé tléseknél,

B Vezetd oldali és utas oldali [6gzsak #.

A harom fokozat egymas utan 1ép
mikodesbe, az iitkdzés sulyossagatsl
fliggGen:

B Az automatikus biztonségi &v
rogzitbrendszere megakadalyozza az 8v
kihtzédasat és ezaltal az utasokat az
lleseken tartja.

B Az els6 Ulések Svesatjai lefelé huzadnak.
Ezaltal a biztonsagi évek pillanatok alatt
megfeszilinek és mar a jarmd
lassulasanak egy igen korai fazisaban
kifejthetik hatdsukat. Ez csékkenti a testre
jutd terhelést.

B Az els§ légzséakrendszer silyos frontalis
jellegli Utkdzéses baleseteknél
kiegészitéskent Iép mikodésbe &s egy
biztonsagi parnat képez a vezets és a
mellette Ul6 utas részére *, az oldal-
légzsak-rendszer % az eldl léket védi
oldallitkdzéskor.




A biztonsagi évet nem viseld, hatul il
utasok baleset esetén veszélyeztetik a
vezeld, az elol UI6 utas testi épségét és a
sajat testi épségiiket is.

A biztonsagi dvet agy terveziék, hogy
egyszerre csak egy személy hasznalhassa.
A 12 év alatti és a 150 cm-nél kisebb
gyermekek szamara csak gyermekiléssel
egyitt hasznalhatd.,

Gyermekek szamdra 12 éves korig az Opel
gyermekbiztonségi rendszert ajanljuk — lasd
a 82. oldalon.

Hérompontos biztonségi évek

A geépkocsi harompontos, automata
visszahiizdval elldtott biztonsagi évvel van
felszerelve, amely egyenletes haladaskor
lehetéve teszi a test szabad mozgasat,
mikdzben a rugo altal eléfeszitett dvek a
testre fekszenek.

A gépkocsi barmely iranyd hirtelen

gyorsulasa, vagy lassulasa esetén az év
azonnal reteszelGdik.

Ovfeszitbk

Az elsé Ulések biztonsagi Ov rendslzerg eqy
ovfeszitét tartalmaz. Frontélis és hatsé
tkdzés eselen az Gvesatokat a szerkezet
lefelé rantja; ezaltal az atlés és a
medencedvek azonnal megfesziinek.

A kioldott évfeszitdk
Ha az vfesziték miiksédésbe 1éptek,
azta M ellendrzd lampa jelzi.

Ha az dvfesziték mikédésbe 1éptek akkor
azokat egy Opel markaszervizben ki kell
cseréltetni.
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Rendszeresen ellendrizze a biztg
dveket és az dvieszitbket,és
réla, hogy kifogéstalan allapotba
Barmely sérlilt alkatrészt — pl
ki kell cserélni. Annak ellené ‘
6vfeszitok mar mikadésbe léptek
a biztonsagi ovek tovabbra is he

maradnak, 1




6rz6 lampaja &
ekironika ellendrzi és

& légzsakrendszer
" Jelzi a miszerfalon.
ldsa utan az ellenérzé
g vilagit. Ha nem
N nem alszik ki vagy
akkor hiba van az

Fontos tandcsok:

B A gépkocsihoz nem ill8 tartozékokat, ill.
egyeb targyakat ne tartson ill. ne taroljon
az vfesziték mikodési tartomanyaban,
mivel az dvfesziték mikddésbe lépésekor
sérillést okozhainak.

B Semmilyen véltoztatast ne végezzen az
ovieszitdk elemein. A szakszer(itlen
beavatkozas az a pirotehnikai &vfesziték
robbanasszerii mikédésbe lépését
eredmenyezheti, mely sériilést okozhat,

B A kard&nbox kézelében talalhaté az
Gvieszitd és a légzsak rendszer vezerls
elektronikaja. Ezért a mikadési zavarok
elkerllése érdekében ne helyezzen oda
magneses targyakat.

W Az elsG Uléseket csak Opel
markakereskedénél szereltesse ki,

W Az dvfeszittk csak egyszer lepnek
miikédésbe. A kioldott évieszitéket csak
Opel markakeresked8nél vagy szerzé-
déses Opel mihelyben cseréltesse ki.

B A jarmi vagy az évieszité elemeinek
leselejtezésekor, bezizasakor feltétlentil
be kell tartani az Opel &ltal elgirt bizton-
sagi eldirasokat. Ezért a leselejtezésre,
bezlizasra val6 el6készitést kizardlag
Opel mihellyel végeziesse el.

A biztonsagi 6vek hasznalata

Az v bekapcsolasa

Egyenletesen hlizza ki az évet a visszahizé
szerkezetbdl, vezesse 4t a teste elétt ugy,
hogy ne csavarodjon meg.

A femcsatot dugja be a zarba. Az Uléstamlat
nem szabad tllsagosan hatrahajtani, max.
25 az ajanlott érték. A medencedv
csavarodas-mentesen, szorosan simuljon a
testre. Utazas kizben feszitse meg gyakran
az dvet az atlos &g meghlzasaval,
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1el felfekvését. Az dvet nem szabad a

fole helyezni (pl. golyéstoll, kules vagy

és a test kizé.

A vastag ruhazat akadalyozza az 6v megfe-
zsebben levd kemény és térékeny targyak

szemilveg), mert ezek sériilést okozhatnak,
Ne helyezzen targyakat, pl. kézitdskat, az &v

Felsd rogzitési pont magassag
beallitasa

B Ne &liitsa a magassagot meny

B Kissé hizza ki az évet.

B Nyomja meg az Gvvezetdt, va
kivitelnél nyomja le a gombot.

W Allitsa be a magassagot.

B Engedje. hogy a régzitd hall
helyére pattanjon.

Allitsa be gy a magassagot, h
vallngl fusson és a vallon fekiidjs|
szabad, hogy a nyaknal, vagy a
legyen.




0z nyomija meg a csaton
z v automatikusan

Medencedv #

A hatso, kdzépsé llésen: nyomja meg a
kapcsolélap felsd részét a hosszlisag
beallitasahoz.

Hérompontos biztonsagi ov a hatsg,
kozépsd llésen s:

Az Bv csak akkor hiizhatd ki a felcsévéld
szerkezetbdl, ha az lléstamlak bepattantak
a helytikre (lasd az 57. oldalon).

A biztonsagi 6v ellendrzése

A biztonsagi dv minden részét id6rél, idére
meg kell vizsgalni és a sériilt részeket ki kell
cseréltetni. Baleset utan a megnyult
biztonsagi dvet &s a mitksdésbe Igpett
dvfeszitéket tjra kell kicseréini egy Opel
markakereskedésben,

Az Bveken, azok rigzitésén, a visszahlizé
szerkezeten, az vcsatokon és az dvieszitd
szerkezeten semmilyen valtoztatast nem
szabad végezni,

Ugyeljen arra is, hogy az évet éles targgyal
ne sértse meg és ne csipje be.

Légzsakrendszer (Airbag) =

Az Opel légzsakrendszer kilénbdzd
kulonéllo elemekbdl épdl fel.

Elsé6 légzsak

Az els6 legzsakrendszer komolyabb frontalis
Utktzés esetén védEparnat képez a vezetd
és az utas szamara, ezaltal a fels6test

és a fej sérlilésének a veszélye lényegesen
csdkken.
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Oldallégzsakrendszer

Az oldallagzsak rendszer oldaliitkbzés
esetén lép mikadéshe, és a megfeleld
oldalon vedéparnat képez, ezital a felstest
sérillésveszelyét csékkenti.

Fejlégzsakrendszer !
Oldaliitkozésnél lép mukodéshe
oldalon, a fejsériilés veszélyét cs




11599 §

11734 5|

és a miiszerfalban
a toltéberendezéssel

ellenérz lampa a &

Ekelés

Opel gyermskbiztonsagi
Zajelzdje a belsd

n

Az els6 légzsakrendszer miikadésbe lép:
W egy bizonyos silyossagu baleset esetén
B az (tkdzés fajtajatdl figgden
B az abran lathato tartomanyban
B flggetlendl az oldal- s

és a fejlégzsakrendszertd| .

Kivétel:

Ulésfoglaltsag-érzkeléssel rendelkezd
utasiiiés s. Az Ulésfoglaltsag-érzékeld
rendszer tkzés esetén nem hozza
mikodésbe az elsd és oldallégzsakokat, ha
az utastilés Ures vagy Opel transzponderes
gyermekilést = helyeztek el rajta.
[]Iésfoglaitség—érzékelés % lasd a 78.
oldalen.

Opel transzponderes gyermekUlés 3,

lasd a 88. oldalon.

Peldaul:

B Merev (tkozés esetén (pl. betonfal) az
elsé légzsakok alacsonyabb sebességnél
mikodésbe lépnek.

B Rugalmas (itkdzés esetén (pl. egy masik
jarmi) az elsé légzsakok magasabb
sebességnél Iépnek mikddésbe.

Az elst legzsakok ezredmasodpercekan
belil felfljodnak és védéparnat képeznek a
vezetd- és az elsd utasillésen utazd utas
szamara. Csillapitja az eldl 016 utasok elfre
esését és ezaltal jelentésen csokkenti a
felsGtest és a fe] sérilésének veszélyét.

Nem kell félnie a latas korlatozasatél, mivel a
légzséak olyan gyorsan fajodik fel és ereszt
le, hogy ez a balesetkor gyakran fel sem
tdnik.
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Az els6 biztonsagi légzsakrends;

mukadésbe:

B kikapcsolt gydjtasnal,

B kisebb frontélis koccanasokn

M Dborulasos baleseteknél,

B oldalirdanyd, ill. hatsé Utkozé,
azaz amikor nem nydjtana h
védelmet az utasok szamar.




esen elhelyezett
yermekdlés = van,
ndszer — lasd a

gyermekiilgs

Oldallégzsak =
Az oldallégzsakrendszer az elsé iilések

hattamlainak kiilsé oldalan talalhato JAirbag”
feliratrél ismerhetd fel.

Az oldal-légzsak rendszer részel

W a vezetd- és az elsd utasilés
hattamlajaban elhelyezett légzsak
a toltbberendezéssel egyiitt,

W a vezérld elekironika
W az (tkizésérzékeldk

B a légzsakrendszer-ellendrzs lampa &
a miszerfalon,

W Ulésfoglaltsdg-érzékelés %

B 2 transzponderes Opel gyermekbiztonsagi
rendszer &% visszajelzéje % a belss
vilagitas lampajaban

Az oldallégzsakrendszer milkidéshe lép:
B a baleset silyosagatél féggden

W az (itkdzés fajiajatel flggden

W az abran lathaté vezetd- ill. az utasajté
koriili tartomanyban

B fuggetlenill az elsé Iégzsakrendszertsl.
Kivétel:

Ulésfoglaltsag-érzékeléssel rendelkezd
utastlés . Az dlésfoglalisag-érzékels
rendszer (tkdzés esetén nem hozza
miikédésbe az elss és oldallégzsakokat, ha
az utaslles Gres vagy Opel transzponderes
gyermekiilést # helyezték el rajta.
Ulésfoglaltsag-érzékelés * lasd a 78.
oldalon. Opel transzponderes gyermekilés *
lasd a 88. oldalon.

Az oldal-légzsakok ezredmasodperceken
belill felfijodnak és védbparnat képe,:znek

az adott elsd ajté kozelében a vezeld

&5 az elsé utasillésen utazo utas szamara,
ezaltal az oldal Utkdzésnél jelentdsen )
ceokkentik a felsdtest sérilésének veszelyat.
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B kikapcsolt gyUjtasnal,
M frontalis Utkozésnél,
W borulasos baleseteknél,

B hatso (tkozéseknél,

B 2z elsé ajtok kormnyezetén kivil esé
oldaliitkdzéseknél.

Ulésfoglaltsag-érzékeld rendszer * esetén
az utasoldali oldallégzsak nem aklivalodik,
ha:

B az utasiilés Ores.

B vagy ha az utasllésen egy Opel transz-
ponderes gyermekiilést # helyeztek el,
szakszeriien. Ulésfoglalisag-érzékeld
rendszer % lasd a 78. oldalon. Opel
transzponderes gyermekiilés % lasd a 88.
oldalon.

Fejlégzsak #* i
A fejlégzsakrendszer az arfléo
talalhato ,Airbag” feliratrol ism

A fejlégzsakrendszer részei:

B a tetévazban elhelyezett lég:
a toltéberendezéssel egylitt,

W = vezérld elektronika

W az oldal (tkdzésérzékelbk

B a légzsakrendszer ellendrzé
miszerfalon.




errel egyltt
gzsakrendszentdl.

A fejlégzsakok ezredmasodperceken beliil
felftjodnak és védéparnat képeznek az adott
elsd ajté kézelében a vezetd- és az elss
utastlésen utazé utas szamara, ezéltal az
oldal iitkozésnél jelentésen csékkentik a fej
sérlilésénsk veszélyét.

A fejlégzsakok nem lépnek mitkédésbe:

B kikapcsolt gyujtasnal, ;

W frontdlis Gtkozésnél,

B boruldsos baleseteknél,

W hatsé OtkSzéseknél,

W az utascella kérnyezetén kiviil esé
oldaliitkézéseknél,

A légzsakrendszer ellendrzé lampaja 8
Az els6 légzsakrendszert, az oldallégzsak-
rendszert *, a fejlégzsékrendszert * és az
lésfoglaltsag-érzékeld rendszert % az
dvfeszitével egylitt elektronika ellenérzi és
mikodéképességiket a & ellenérz6 lampa
jelzi a miszerfalon. A gydjtas bekepesoldsa
utan az ellenérzé lampa kb. 4 s-ig vilagit.
Ha nem gyullad ki, vagy 4 s utan nem alszik
ki, vagy menet kézben kigyullad, akker hiba
van a legzsak-, az llésfoglaltsag-érzékeld
rendszer # vagy az Ovfeszitérendszerben
(lasd a 69. oldalt is). Baleset esetén ilyenkor
a rendszerek nem tudnanak miikddésbe
lépni.
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A rendszerbe épitett 6ndiagndzis segiti a
gyorsabb hibaelharitast. A szerzédéses Opel
muhely igénybe vételekor bocsassa
rendelkezésikre a ,Car Pass’-t.

Ulésfoglaltsag-érzékels rendszer

Az Ulésfoglaltsag-érzékeld rendszer
deakiivalja az utasoldali légzsakokat abban
az esetben, ha az utasilés Ures, vagy ha
transzponderes Opel gyermekiilést 5
helyeztek az Ulésre.

Az llésfoglalisag-érzékeld rendszer %
visszajelzé lampaja a belsé vilagitas burko-
lataban van elhelyezve. Ha a gydijtas bekap-
Cs0l&sa Utan ez a visszajelz6 kb. 4 masod-
percre kigyullad, majd elalszik, akkor a jarmii
fel van szerelve (lésfoglaltsag érzékeld
rendszerrel — lasd a 79. oldalon, a 12097 3
abrat,

A visszajelzé folyamatosan vilagit a gydijtas
bekapcsoldsa utan ha transzponderes
gyermekiilést % helyeztek el szakszeriien
az Ulésen, és ezt a rendszer felismerte.

Az llésfoglaliség-érzékels ren
felszerelt gépkocsikat fel lehet
utasiilésre felragasztott matric
12105 abrat.

A rendszer a transzpondere
gyermekulést * automatikusa
az utasitdsoknak megfeleléen
az utasiilésen, és ezesetben az|
légzsak rendszereit kikapcsolja
Forditson figyelmet az tlésfog
érzékel§ rendszer % visszajelzd |
—lasd a 79. oldalon.




gyermekilést =
Ihato matricarél, 13sd

A transzponderes Opel gyermekdilés s
visszajelzGje (%

A _gyﬂj!és bekapcsolasa utan amennyiben az
Ulésfoglaltsag érzékels rendszer felismeri a
transzponderes Opel gyermekilést, akkor
ezt a belsd vilagitas lampajaban elhelyezett
jelzéfény Kigyulladasa jelzi.

Ha menet kézben a Kijelz nem €0, akkor az
utasiles légzsakjai nincsenek kikapcsolva. A
gyermekiilést helyezze 4t a hatss ulésre, és
a hiba elhéritasa érdekében minél hamarabb
keressen fel egy hivatalos Opel
markaszervizt

Ha a gyermekiilés nincs helyesen az (ilésre
helyezve, vagy a transzponderek meghiba-
sodtak, a visszajelzd villog. Ellendrizze a
gyermekiilés elhelyezését.

A transzponderes gyermekilés helyes
elhelyezését lasd a 88. 89. oldalakon.

Ha"a gyermekilés helyes pozicionalasa utan
a krjellzc": még mindig villog, akkor a rendszer
m‘eghmésodon. A gyermekiilést helyezze a
hétsollésre, és a hiba elharitisa érdekében
mingl hamarabb keressen fel egy hivatalos
Opel markaszervizt.

Ha nem transzponderes Opel gyermekiilést
# ¢:|elyez az Ulésre, akkor a visszjelzs nem
v‘llagl’t és nem is villog, ilyenkor iitkézésnél a
legzsakok miikidésbe fognak Iépni, ami
veszelyt jelent a gyermekre nézve.

Fontos tandcsok

B Nem szabad a légzsak miikodési tartoma-
nyaba hasznalati targyakat, vagy az adott
jarmitipushoz hivatalos jévahagyassal
nem rendelkezd kiegészitd tartozékokat
elhelyezni, mert azok sériiléseket
ckozhatnak a légzsak felfujodasakor.

W Ne helyezzen el targyakat a légzsakrend-
szer és az utasok kozé, mivel azok ndve-
lik a sérillésveszélyt.

W A tet6vazon lév6 akasztokra csak konny(
ruhadarabokat helyezzen, a zsebekben ne
legyenek nehéz targyak.

W A légzsakrendszer vezérldelektronikdja a
kardanbox kdzeleben lett elhelyezve.
Ezért a mikodési zavarok elkeriilése
érdekében ott ne helyezzen el mégneses
targyakat.

B A kormanykerék, a miszerfal és az elsd
{léstamla a légzsak kérdli terliletére ne
ragasszon fel semmit és ne vonja be
semmilyen anyaggal.

B A korméanykereket, a miszerfalat és az
elsd liléstamiat csak szaraz rubéval, vagy
Opel belsd tisztitéanyaggal tartsa tisztan.
Ne hasznaljon agressziv tisztitdszereket.
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W Az On oldallégzsakkal * felszerelt i
Corsajaban csak olyan elsé Ulés huzatot

Az lléshuzat feltételekor Ggyeljen arra,
hogy az elsé Ulés tamlajanak kilsé
oldalaba szerelt légzsak egység boritasa
szabadon maradjon.

W A légzsakrendszerek az utkozés fajtaja
és a balest silyossagatél fliggéen egy-

A vezetd és az utas oldali légzsak *
mindig egyiitt Iép mikddésbe, az oldal
légzsakok az (itkézés odala szerint
nyilnak ki.

B Minden légzsak csak egyszer l6p mikd-
deésbe. A mar egyszer kinyilt légzsakot
csak Opel markakereskedéssel,
vagy szerzédéses Opel mdhellyel
cseréltesse k.

B A jarmlvek sebességei, mozgasi iranyai
és deformalddasi tulajdonsagaik, ill. az

elsé-légzsakok miikidésbe lépesét.
Jarmiivének sérlilési foka és az ebbdl
fakadé javitasi kéltségek onmagukban
nem jelzik, hogy a légzsak mikddésbe
Iépésének feltételei adottak voltak.

hasznélhat, amit erre a célra jévahagytak.

mastdl fliggetlendl Iéphetnek mikodésbe.

Utkzesben résztvevd targy tulajdonsagai
befolyasoljak a baleset sllyossagat és az

B Ne végezzen valtoztatasoka
légzsakrendszer elemein. A
beavatkozas a légzsak rengd
robbanasszerd mikodésbe
vezethet, mely sérilésveszg

B A korménykereket, a miisz,
ajto boritasat és az elsé llé:
markakereskedés, vagy szer;
miihely szakképzett szerelg
szereltesse ki.

W A gépkocsi, vagy a légz:
elemeinek leselejtezésekor,
be kell tartani a l2gzsak reni
kapcsolatos, az Opel altal e
eléirasokat. Ezért a leselej
bezizasra vald eldkészitést
Opel mdhellyel végeztesse




remelyek a hatsd

5 Olében egy
el gyarmekilés % van,
eldvel * ellatott
mikddésképtelen-
setleges baleset
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A gyermekbizionsagi rendszer %
hasznalata a vezeté melletti utasiilésen
légzsak rendszerekkel ellatott,

de Ulésfoglalisag érzékeld rendszer %
nélkiili gépkocsikban.

Az utasoldall légzsak a kesztyiitarto felett
elhelyezett ,Airbag” feliratrél és — nyitott
utasoldali ajté mellett — a mijszerfal oldalara
ragasztott matricardl ismerhets fel.

Az oldallégzsakkal ellatott kivitelt az elsé
lilések hattamlajanak kiils6 oldalan Iathato
"Airbag" feliratrél lehet felismerni.

Ulésfoglaltsag-érzékels rendszer %, lasd a
78. oldalon.

SMART
ARBAG

7N

/

A gyermekbiztonsagi rendszer %
hasznalata a vezetd melletti utasulésen
légzsakrendszerekkel és iilésfoglaltség-
érzékeld rendszerrel 3 felszerelt
gépkocsikban.
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Az llésfoglaltsag-érzékeld rendszer felismeri
az Opel transzponderes gyermekiilést # és
kikapcsolja az utasoldali légzsakokat.

Az Ulésfoglaltsag-érzékeld rendszert lasd a
78. cidalon.

Az Opel transzponderes gyermekiilés
felismerheté a rajta 1évé azonosite
matricardl.

Gyermekbiztonsagi rendsze

Az Opel gyermekbiztonsagi ren
kifejezetten az On Opel gépko
tervezték. Ezdltal a legnagyob
nyljtja egy esetleges baleset

Amennyiben masfajta gyermekh
rendszert hasznal, kévesse a gy;
utasitasait.
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Opel transzponderes biztonségi bélcss Opel biztonsagi gyermekiilés
10 kg-nél kénnyebb csecsemék részére. Legfeljebb 8-36" kg stilyl gyermekeknek.
A transzponderek be vannak épitve az 1. Hattamla
ilésbe. 2. Hastdmasz
3. Ulésparna

" A hasznalatat 11 kg-nal kénnyebb gyersknél nem
Jjavasoljak.

Az utasoldali legzsak a kesztytitarts felett
elhelyezett ,, Airbag” feliratrdl és — nyitott
utasoldali ajté mellett — a mtiszerfal oldalara
ragasztott matricardl ismerheté fel.
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A gyermekbiztonsagi rendszer =
hasznalata a vezet6 melletti utasiilésen
légzsakrendszerekkel ellatott, de
ilésfoglaltsdg-érzékel6 rendszer s nélkiili
gépkocsikban.

Az oldallégzsakkal ellatott kivit
Ulések hattdmlajanak kiilsé old:
JAirbag" feliratrél lehet felisme

BN | Ulgsfoglalisag-érzékels rendsze
—lasd a 78. oldalon.




# és {ilésfoglaltsag-
rrel # felszerelt

©s gyermekiilést
oldali legzsakot.
keld rendszert 14sd
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Az Opel transzponderes ayermekiilés %
felismerhetd a rajta 16v8 azonosits
matricardl,

Fontos tanacsok:
W 12 év alatti és 150 cm-nél alacsonyabb

gyermekek csak megfeleld
gyermekiilésben utazzanak.

B Gyermek szallitasakor mindig a stdlyanak

megfeleld Ulést hasznaljon.

B GyGz6djén meg, hogy az lést helyesen

régzitette.

B A gyermek biztonsagi bsless és a

biztonsagi Ulés huzata lemoshaté.

B Ne ragasszon semmit a gyermekiilésre és

ne boritsa be azt semmivel.

B A gyermekbiztonsagi rendszer azon

elemeit, amelyek egy baleset soran
tdlzotian igénybe letiek véve, ki kell
cserélni.

B Ugyeljen a gyermekbiztonsagi

rendszerhez adolt beszerelési és
hasznalati utasitasban leirtakra is.

Gyermekbiztonsdgi rendszer,
Opel biztonsdgi bolesé s

Csecsemdk szamara 10 hénapos korig, vagy
10 kg-os testsilyig.

A gyermek bekdtése
Ultesse a gyermeket a biztonsagi bélesdbe.

A biztons4gi bélcss validveit az dbranak
megfelelden flizze Gssze és a csat lapjat
illessze a gyermek labal kazétt 16vé
Ovesatha.

A bélcsa igazitasa a gyermek
A biztonsagl bblcsén lévé cvek
és magassaga a gyermek méry
megfelelGen allithato.

A hosszlisag allitasahoz az (il
hattamiajanal hizza meg ill. a
megnyomasaval lazitsa dz Gve
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beallitasahoz mindkét
V&t hizza ki hatrafels,
szlkséges helyzetben
vigsza.

A bélesé beszerelése a gépkocsiba
Hajtsa fel a biztonsagi bolcsd fogantydjat.

A bélestt a bekstott gyermekkel egyitt

a menetiranynak héttal helyezze az llésre.
Huzza ki a jarmti biztonsagi évét az
automata csevébdl és a medencedvet filzze
at az Ulésrészen 16vs mindkét vezetsfilon.

Kapcsolja be az évesatot.

Billentse el a biztonségi bolcsé hatoldalan
1évé nyelvet.

Vezesse 4t a jarmi biztonsagi dvét

a biztonsagi bélesd hatoldalan a nyitott filén.
Huzza szorosra a jarmii biztonsagi Gvét

s zdarja a filet.

A fogantylt nyomja lefelé és hajtsa le
az Ules hattamigja felé.

Gyermekbiztonsagi rendszer,
Opel transzponderes biztons4gi
bolcsd =

Csecsemdk szamara 10 hénapos korig vagy
10 kg-os testsulyig.

Az Opel transzponderes gyermekiilés s
felismerhetd a rajta 1évd azonosité
matricarol, lasd a 82. oldalon.
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oldalon.

Az Opel transzponderes gyermekilés %
hatsé Ulésen is hasznalhats.

A gyermek bekdtése

A biztonsagi bdlcss valldveit az dbranak
megfelelden fizze dssze és a csat lapjat
illessze a gyermek labai kézott |évé
bvesatba.

Ulésfoglaltsag-érzéksls rendszer — lasd a 78.

Utltesse a gyermeket a biztonsagi bolcsébe.

A bolcsé igazitasa a gyermek
A biztonsagi boles6n 1éve Gvek |
€s magassaga a gyermek m
megfeleléen dllithatd.

A hosszlséag 4llitasahoz az i
hattamlajanal hizza meg ill. a
megnycmasaval lazitsa az Gvet




allitasahoz mindkét
‘hiizza ki hatrafelé.
séges helyzetben

A bélesé beszerelése a gépkocsiba
Hajtsa fel a biztonsagi bélcsé fogantydjat.
A bolesét a bekotott gyermekkel egy(tt

a menetirAnynak hattal helyezze az (lésre.

Az (ilés hattamlajat allitsa be a 74. oldalon
lefrtaknak megfelelden.

A biztonsaagi év felsd rogzitési pontjat allitsa
a legalacsonyabb helyzetbe, lasd a 70.
oldalon.

Huzza ki a jarm{ bizionsagi ovet az
automata csévébdl és a medence dvet flizze
at az Ulésrészen lévo mindkét vezetdflldn.

Kapcsolja be az dvesatot.

Billentse el a biztonsagi bolcsd hatoldalan
leévd nyelvet.

Vezesse at a jarm( biztonsagi évét a

biztonséagi bolesd hatoldalan a nyitott filén.

Huzza szorosra a jarmii biztonsagi &vét és
zarja a fllet.

A fogantylt nyomja lefelé és hajtsa le az
(lés hattamlaja fele.

20

Gyermekbiztonsagi rendszer,
Opel biztonsagi gyermekiilés

Alifthato rendszer killénbdz6 teststilyokhoz.
B 1. fokozat: menetiranyba nézé (lés,
9-18 kg testsulyl gyermekeknek.
11 kg-nal kénnyebb gyermekeknek nem
ajaniott.

B 2. fokozat: menetiranyba n
15-25 kg testsilyd gyermeki

B 3. fokozat: menetiranyba néz
22-36 kg testsulyl gyerme




A gyermeku!es rc":gzite’se A biztonsagi 6v atlés és hasi részét fizze be
Hr_el,),«ezze a biztonségi iilést a hatso vagy az a hasi parnarészbe, ezutan a biztonsagi dvet
elsd utasilésre, menetirannyal megegyezd- kosse be.

en, ha az els6 ulasilésre szereli, akkar .
cslsziassa az utasilést teljesen hatra.

Ultesse a gyermeket a biztonsagi tlésbe

Helyezze a hasi parnarészt az alsé részen
kialakitott kivagasokba.

A gépkocsi biztonsagi dvének felss,
allithaté s régzitési pontjat 4llitsa a legalse
helyzetbe. Magassagallitas — lasd a 70.
oldalon.

Gyermekbiztonsagi rendszer, A gyermekiilés régzitése Nyissa ki a gyermekulés may
Opel biztonsagi gyermekiilés = Helyezze a biztonsagi Ulést a hatso vagy helyezze be az dvet, majd cs
2 fokoaa 19-23 s alii) | L L L ey g, | i o £
Beszerelhetd a hats- illetve az elsé akkor cstisztassa az Utasdiést tefjosen hatra, | MaBassagallitct le vagy fekeil

Engedje vissza a csapot.

utasiilésre is, utobbi esetben az utasilést
teljesen hatra kell tolni.

Oldallégzsakkal al sk s
biztonsag

Ultesse a gyermeket az lésbe.
Kosse be a biztonsagi dvet.

A hasi 6vet vezesse at az als6 parna szélen
kialakitott két vezetdfiilon.

A gépkocsi biztonsagi dvenek felsd,
allithato s rogzitési pontjat allitsa Ggy be,
hogy az 6v a legrévidebb lton fusson

a gyermekiilésen lévd magassagallitdig.
Magassagallitas — lasd a 70. oldalon.
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A gyermekiilés atszerelése 1. vagy

2. fokozatrol 3. fokozatra,

Vegye ki a gyermekiilést a gépkocsibgl

az 1. vagy 2. fokozat beszerelési lépéseinek
a megforditasaval.

A biztonsagi dvet akassza ki az iilés
hattamlajabal.

Csavarhtzaval tekerje ki a hattamlat a
parnaval dsszefogé csavarokat, majd belilrél
vegye ki a hossz( csavarokat. Valassza széi
a parnat a hattamiatal.

Az alkatrészeket biztos helyen grizze meg.

A gyermekiilés régzitése

Helyezze a hiztonsagi iilést a hatso vagy az
elsé utasiilésre, menetirannyal
megegyezden, ha az elsd utasiilésre szerell,
akkor csUsztassa az utasilést teliesen hatra.

Ultesse a gyermeket az (ilésbe.
Kdsse be a biztonségi Gvet.

A hasi dvet vezesse 4t az alsé parna szélén
Kialakitott két vezetéfilén.

 sem a nyakanal vagy

a felsGkarjanal. Ennek megfeleléen 4llitsa
be \sagi 6 felsd régzitési =

jallitast lasd a 70. oldalon.

Aktiv fejtamlak az elsé liléseken

Hatsé utkozés esetén (pl. a ldAmpanal
varakozo autdba Utkézik egy hatulrél érkezd
gépkocsi) az aktiv fejtamiak eldre megddl-
nek, ezdltal jobban megtamasztjak a fejet,
csBkkentve ezaltal a nyakesigolyasérllés
veszelyét.

Tiikor =

Balesetszer(, hirtelen (tkozés esetén a
kills6 tiikdr elfordul az eredeti helyzetébdl
a gyalogosck vedelme érdekében.

A tilkor hazat megfogva kdnnyedén
visszafordithatjuk az eredeti helyzetébe.

Aszférikus kilsd tlikor =

Megnéveli a latémezét. A kovets jarmi
tavolsagat a tikdr enyhe torzitasa miatt esak
becslini lehet.
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Biztonsdgi felszerelések 4

Az Opel felszerelések széles v
lehetévé teszi, hogy kivansaga
szerelie fel Corsajat. A bizto
felszereléseken tul, kényelm
kiegészitket és a gépkocs
teljes skalaja kozétt sok olyan
amelyek szlkség esetén nagy

Minden eredeti Opel alkatré:
cikk j6 mindséget, tokéletes
biztosit.

Az On Opel mérkakereskeddje
szolgal tandccesal.
B Opel gyermekbiztonsagi renc
B Vontatokdatel ]
B Vonérid

B Inditékabel

B Tartalekizzo készlet
W Tartalék biztositék készlet
B Halogén kédlampak
B Sarfogd gumik

W Magneses lampa
B Elakadasjelz6 haromszég
B Elsdsegélydobozok
W Elsdsegélytasakok




csolot

mpa bekapcsolva
Y és reflektor

A fényszoro éllasszogének allitasa 20

Bekapesolt tompitott fénynél allitsa be

a fénysz6rok allasszogét a gépkocsi
terhelésének megfeleléen:

Az allitdkerék kizvetlenil a vildgitaskapesals
mellett van:

Corsa, Combo Tour
B Az els6 tlések foglaltak = 0

B Minden tilés foglalt T

B Minden llés foglalt
és a csomagtartéban
csomagok vannak = 2

B A vezetdulés foglalt
€s a csomagtartéban
csomagok vannak = 3

Corsa DelVan, Combo
B Az Ulések foglaltak

W Az (lesek foglaltak,
félterhelés a raktérben = 1

W Az (llések foglaltak,

Il
(=)

teljes terhelés a raktérben = 2
B A vezetGllés foglalt
teljes terhelés a raktérben — .

Kédlampak #0 =

A vilagitaskapesold alatti nyomégombbal
kapcsolhaték be, visszajelz6 £
a miszerfalon:

egyszer megnyomva
meég egyszer megnyomva =

bekapcsolva
kikapcsolva

Hatso kodlampa (%

A vilagitaskapcsolo alatti nyomégombbal
kapcsolhato be, visszajelzs lampa (%
a miszerfalon.

egyszer megnyomva =
meg egyszer megnyomva -

bekapcsolva
kikapcsolva

Tolatélampa

Bekapcsolt gyujtas esetén a hatrameneti
fokozat kapcsolasakor vilagit.
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Utastér vilagitas O

Az ajté kinyitasakor kapcsol be. Az ajté
becsukasa utan azonnal, vagy késleltetéssel
* alszik ki, illetve azonnal, a gytijtas bekap-
csolasakor.

A bekapcsolashoz nyomja meg
a vilagitaskapcsolét.

Automatikusan szabalyzott
kdzeépkonzol vilagitas s

A spotldmpa a belsd visszapillants tiksr
hazaban talalhato.

Az automatikus, & fényviszonyokd| fligg6
kézépkonzol vildgitas csak bekapcsolt
gyujtas mellett miksdik,

Miiszerfal megvildgitas &)

A miszerfal megvilagitasa a
bekapcsolasaval egyltt miko
erdssége a fogazott forgatéke

szabélyozhato. :

Az informécic-kijelz6 m

A gyujtassal egyiitt kapcsolédi
Amikor a gépkocsi vilagitasa
kapcsolva, a fényer6t a fogazo
forgatokerékkel lehet beallitani.




< 3%
solampakat kiilsn
solt gylijtas mellett
solodnak, Ujabb
csoldnak.

Hatso olvasélampak =

A kapcsol6t hatrafelé nyomva
bekapcsolédnak, kézepss helyzetben ki
vannak kapcsolva, elére nyomva, nyitott
ajtoénal kapesolédnak be.

A csomagtér illetve a raktér
megvilagitasa s

Bekapcsolédik, amikor a csomagtartéfedelet,
iletve a hatso ajtét kinyitja.

Az elektromos fogyasztok
automatikus kikapcsolasa

Az egyes elektromos fogyasztokat, mint pl.
a belsd vilagitast, a gyujtds kikapcsolasat
kévetSen, az akkumulator lemertilésének
elkerllése érdekében a rendszer 30 perc
elteltével kikapesolja.

Kézlekedés bal oldali kézlekedésti
orszagokban.

Az aszimmetrikus tompitott fény a jobb oldali
Utszegélyt jobban megvilégitja, ez a bal
oldali kézlekedés( orszagokban a
szembejové forgalom elvakitasat okozna.

A vakitést elkerilendd, ragasszon a
fényszérokra egy takarématricat, amelyet
barmelyik Opel markakereskedésben
beszerezhet.

Ablakok,

tolotetd .
vaszonteto

@8

Oldalablakok
Az ajtéablakokat az ablakemel
le- és felhizni.
Hatsd szellGzbablakok ==

Nyitashoz nyomja meg a zé_rs
zarashoz hizza vissza és rete




_ 0 fogantyljaban két
fVe egy tovabbi

N rovid idére nyomja

Védelmi rendszer
Ha az ablak automatikus zarasakor az ablak
mozgasa kézben ellenalldsba ttkdzik az
ablaknyilas felss felében, akkor a zarddas
azonnal befejezddik és az ablak kinyilik.

Ha az ablak nehezen mozdul (pl. lefagy4s
miatt), tobbszér nyomja meg az ablak
miikddtetégombjat, amig az ablak be nem
zarul,

Tapfesziiltség kimaradas

Az ablakok automatikus nyitdsa és zérasa —
nem lehetséges, ha az elektronika
tapfesziiltség ellatisa megszakad, vagy

az akkumulator fesziiltsége lecsékken.

B csukja be az ajtékat,

B kapcsolja be a gyujtast,

B zarja be az ablakot és utana is tartsa
lenyomva a billen6kapcsolét
legaldbb 5 s-ig,

W ismételje meg az el6z6 pontban leirtakat
mindegyik ablaknal

Az ablakok zarasa kivilrél
Tartsa a kulcsot a z4r6 helyzetben, amig az
ablakok be nem zarédnak.

Tulterhelés

Amennyiben a rendszer talterhel&dik,

az aramellatasa automatikusan megszakad
egy révid idére.

Tolotetd *

Haijtsa ki a kart a mélyedésbdl.

Nyitds

Nyomja meg a kioldégombot, forgassa el a
kart az oramutato jarasaval ellenkezd
iranyba.

Amikar a kar megakad, a tolotetd a komfort-
helyzethe ért, ebben a helyzetben
kismertek( a szélzaj.

A komforthelyzeten tili nyitas: nyomja meg
ismét a kioldogombot. Forgassa tovabb a
kart az 6ramutaté jardsaval ellenkezd
iranyba.
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Zaras
Forgassa a kart az ramutaté jarasaval
egyez6 iranyba.

akkor zaraskor a komforthelyzeinél
Forgassa tovabb a kart az éramutaté

nem zarodik.

allapotot.

A tolotet6 kiemelése és eléreddntése
Ha zarva van a tolétets, nyomja be a
kioldogombot, forgassa el a kart az
Gramutato jarasaval egyezd iranyba.

A tetd visszabillentése
és visszaslllyesztése

ellenkezé iranyba.
allapotot.

billentse vissza a mélyedéshbe.

Napfényrolg

A napfényrold zart, vagy elredontétt és
kiemelt tolotetdallasnal elhizhato vagy
behizhato.

Ha a tetd a komforthelyzeten tdl volt nyitva,
megakad, ekker nyomja be a kiolddgombot.

jarasaval egyezd iranyba, amig a tolotetd be

A kioldogomb kiugrik, ha a tetd elérte a zart

Forgassa a hajtokart az dramutato jarasaval
A kioldégomb kiugrik, ha a tetd elérte a zart

A toloteté hasznalata utan a hajtékart mindig

A tolotetd nyitasakor kinyilik a napfényrold is.

Elektromos mikodtetésii te

Mdkadtetese bekapcsalt gydit
gombbal és a . gombbal leh

Nyitas

Nyomja meg a B3 gombot, a
kinyilik a komfortallasig, ebben a
kicsi a légzaj.

A komfortallason tali nyitas
Nyomja meg Ujra a 3 gombot.
Zaras

Nyomja a #. gombot mindaddi
tolotetd teljesen bezaradik.




eldredontése
yomja meg a .

‘mindaddig, amig a

elGreddntétt és
al elhizhato vagy

lik a napfényrold is.
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A napfénytetd zarasa kivilrél

Tartsa a kulesot a vezetSaijtd zarjaban zard
helyzetben amig a napfényteté be nem
zarodik.

Kézi mikodietes

Az elektromos mikodtetés hibéja esetén:
A berendezést a biztositékdobozban egy
biztositék vedi, lasd a 188. oldalon.

A kijavitasig a toldtetét a kivetkezdképpen
miikddiesse:

Tolja hétra a miianyag fedelet.

-A hajtétengely kézepsd rugdzd

részét nyomja be egy csavarhuzéval
és forgassa a hajtotengelyt.

Az elektromos miikddtetés(
vaszontetd %

A hasznalatahoz kapcsolja be a gyujtast.

A ¥ ésa 7 kapesolo a napellenzék
kozott talalhate.

Nyitas:

Tartsa nyomva a *4 kapcsolot a vaszontetd
kinyilasaig.

Zaras:

Tartsa nyomva a 3 kapcsolét a vaszontetd
becsukodasaig.
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Figyelem!
Engedie el a kapcsoldt, mihelyt a vaszontetd
elérte a véghelyzetét.

A vaszontetét csak 120 km/o sebesség alatt
szabad kinyitni.

A lefagyott, eljegesedett, vagy héval boritott
vaszontetdt ne prébaljia meg kinyitni.

Tetécsomagtarts hasznalatakor
bizonyosodjon meg arrdl, hogy elegendd
hely all-e rendelkezésre a vaszontetd
serllésmentes nyitasahoz.

Miikddési hiba
Ha a nyitas, vagy a zaras nem n
ellendrizze a biztositékdobozb:
biztositékot, lasd 180. oldal.

Kézi miikodietés, az elektromos
hibéja esetére:

A belsé vilagitas lampabuirajan:
résébe helyezett csavarhizo s
pattintsa le a lampa fedelét.




régzitényelvhez,
ki a lampabetétet.

Csavarja ki a hajtas boritas mindkét
csavarjat és vegye le a nyil irAnyaba a
boritast.

A keszty(itartéban elhelyezett biztonségi
kulcsot illessze a vaszonteté hajtas
hajtétengelysbe és csavarja mindaddig, amig
a vaszontetd becsukddik.

Flités, szellozes

Fiit6- és szellGzérendszer

Az Opel levegtkeverd rendszer a hideg és
meleg levegd keverésével a hdmérsékletet
azonnal szabalyozza, és gyakorlatilag a
sebességtdl fliggetlenné teszi a szell6zést.

A levegGaram ersségét a ventilator és
fordulatszama hatdrozza meg. A ventilatort
lassu haladaskor is kapcsolja be.

A friss levagé a szélvéds lveg el6tt 1ép be, a
szukséges mértékig felmelegszik és ezutan
jut a gépkocsi belsejébe.
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Flités- és szell6zésszabalyozok
Bal oldali forgokapcsolo: hémérseklet

jobbra
balra

melegebb
hidegebb

Kozépsd forgékapesols: vel
4 sebesség:

#  Kikapesolva

4 maximélis levegdbefivas
A levegomennyiséget sziiksi
ventilatorral novelhetjiik lassi
vagy a gyorsabb pdratlanitas éi




—

Pollensz(ird,
aktivszén-bevonattal =

Ez a sz(ir6 megszdri az utastérbe jut6 friss
levegdt, illetve az utastérben keringtetett
levegdt is, lavalasziva ezdltal a port,
szennyezd anyagokat, polleneket és
spérékat. Az aktivszén-bevonat nagyrészt
kisziiri a szagokat és a szennyezG gazokat is.

A szerviztizetben meghatérozott
idészakonként kell cseréini.

Levegbbelépd nyilasok

A sz€lveds elbtt jobb s bal oldalon talalhaté
nyilasokon keresztlil jut levegd az utastérbe ;
ezert azokat mindig tartsa szabadon (ho-,
falevél és szennyezddesmentesen).

re és az elsd ajtok

. @ labtérhez

Levegdkilépé nyilasok
S a labtérhez i s e
Ne zarja el a levegékilépd nyilasokat,

a csomagtérben tarolt targyakkal.

vOkdkat, ha az elosztd
n van.

Oldalablak paratianits fg

Allitsa a levegéeloszts kapesg
4 gllasba, igy a hideg vagy
a szelvéddkre és az oldaliy,
(féleg a kiilsd tikor kbrnyez,

Kézépsé levegdtivokak Széls6 levegdfivokak 1

A fejtér fltetlen vagy valamelyest A fiitésszabalyozd kapcsold helyzetétsl
felmelegitett levegével torténs megfelels - fiiggéen hideg vagy a fitbtt levegd a
szellézése a flitéskapcsold helyzetéts| fligg. fivdkakon at aramlik az utastérbe.

Ha hémerséklet-szabélyzo kerék kb.
kézépaliasban van, a kézépss flivokakbal
kissé hidegebb levegé aramlik, mint az
oldalsokbol. A levegémennyiség a ventilator
bekapcsoldsaval novelhetd, A levegbmennyiség a ventilator
bekapesolasaval névelhets,

A levegéaram irdnya a forgébetét és a
terelélapatok bedllitisaval tetszés szerint
valtoztathato.

A levegBaram irdnya a forgdbetét és a
terelSlapatok bedllitasaval tetszés szerint Az oldalablakok gyorsabb paratlanitasa
véltoztathatd. érdekében iranyitsa feléjik a fuvokakat.

Az abra szerinti beallitassal, de kissé felfelé
iranyitva enyhe légaramlatot biztosit a hatse
tlésen Gldknek anélkil, hogy az elél ildk
komfortérzetét csokkentené.
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2nek érdekében 4llitsa a
solot 2 dllasba és
 favakat,

: forditsa el g

ot L helyzetbe.

egyide;il szellgzte-
egdeloszté gombot

Flités

A fiités csak izemmeleg motar esetén telies
ertékd.
Az utastér gyors felmelegitése érdekében:

B forditsa el a hémérséklet-szabalyozs
kapcsolét jobbra,

W kapesolja be a ventilator harmadik
fokozatat,

B szilkség szerint 4llitsa be a levegGeloszia
kapcsolét — lasd a 103. oldalon.

Az utasok kényelme, kellemes kézérzete
nagyrészt a j6l beallitott fltestd! és
szelldzéstél fiigg.

A rendszer labtérre vals allitdsaval v &

vagy *2 és a kézépsé flivokak szikséges
mértékii kinyitasaval a gépkocsiban hémer-
séklet rétegzédés jon létrs, ami a hiitstt fej
és fiitott [ab” kellemes érzetét kelti.

A labtér fiitése

B A hémérséklet-szabalyozé kapcsolét
forditsa jobbra.

B A levegdeloszté kapcsoldt aliitsa 44
allasba.

W Kapcsolja be a ventilatort.

Az ablakok paratlanitasa
és jégtelenitése

B A h8mérséklet-szabalyozd kapcsolét
forditsa jobbra.

B Kapcsolja a ventilatort harmadik vagy
negyedik fokozatra.

B A levegéeloszté kapcsolét allitsa w7
allasba

B Kapcsolja be a hatsd ablak f(itést

B A szikseges mertekig nyissa ki az
oldalsoszellézé fuvokakat és forditsa Gket
az oldalablakok felé.

A labtéer egyidejl fltésehez a levegbelosztd
kapcsolot allitsa +& allasba.
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Fiitott hatsé ablak, fiitétt kiilsé
visszapillanté titkér =

A flités csak jard motornal (izemképes.

Nyomja meg a ventilatorkapcseld alatti
kapcsolét GR, ekkor a hatso ablak fiitése
bekapcsolodik. A kapcsolé Gjbéli
menyomasara a flités kikapcsolodik.

Elektromos fiitésti elsé i
A kéizépsé konzol alatt levs &/
nyomdgombbal kapcsolhatd be,
Bal oldali gomb =
jobb oldali gomb =
Az ilesfiites a gomb megnyom
kapcsolhaté be és ismételt meg
kapcsolhaté ki.




A klimaberendezés : leirdsa

A szellGzés, a flités és a hiitéberendezés
olyan egységet alkotnak, mely minden
évszakban, id6jarasnal és killsé hémeérsék-
letnél biztositja a legmagasabb komfort-
okozatl utazast.

A klimaberendezés hiitGegysége lehliti a
levegdt es elvonja a nedvességet, szérftja a
levegdt .

A klimaberendezés miikédése megnéveli az
Uzemanyagfogyasztast. Ezért, amikor az
iddjérds megengedi, kapcsolja ki a
klimaberendezést.

A pollensz(iré levalaszija a beléps levegdhdl
a szennyeztdeseket, port, sparakat.

A fltberendezes sziikség szerint felmelegfti
a levegét, a szabalyozégomb allisanak
fiiggvényében. A levegbbearamlast a
ventilatorral szabalyozhatjuk igény szerint.

A fliteskapcsol6, a levegSeloszté kapcsold
és a ventilatorkapcsold funkciéi
megegyeznek a flité- és szelldz6rendszer
kapcsoloinal leirtakkal (102. oldal).

A ventilatorkapcsols alatt taldlhato a belséle-
vegé-keringtetd rendszer = ésa I¥
klimaberendezés kapcsoldja.

A hiités bekapcsoldsa az ellendrzélampaval
ellatott klimakapcsoléval £ tsrténik.

A ventilater alacsony fordulatszammal forog,
mely szlikség szerint fokozhatd.

—
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Az ellendrzélampaval ellatott <= nyomo-
gombbal kapecsolhaté be a belsélevegs-
keringtetd rendszer.

Ha kiviilrl fiist vagy kellemetlen szagok
hatolnak be az utastérbe: a szikséges
idStartamra kapcsolja be <% a belsélevegé-
keringtetd rendszert.

A bels8leveg-keringtetd rendszert csak a
sziikséges id6re kapcsolia be, mert ennek a
hasznalata az utastér levegdjének az elhasz-
naladasaval, illetve a levegé nedvesség-
tartalmanak a noévekedésével jar.

A klimaberendezés csak kb. +4 °C-os killsé
hdmérséklet felett izemképes, ez alatt
automatikusan kikapcsol.

Klimatizem

Maximalis hiités, hdség és tartss
hapsugarzas esetén

(Maximum Air Conditioning)

Nyissa ki az ablakokat révid idére, hogy a
felforrésodott levegd gyorsan tavozhasson,
B Kapcsolja be a ¥ Klimaberendezést,

W kapcsolja be a == beisﬁleveg&keringtetﬁ
rendszert,

Wa hﬁmérsék!el-szabéiyozo kapcsolot
forditsa teljesen balra, hideg llasba,

B a ventilatorkapesolét 4llitsa teljes
fordulatszamra,

B a levegdeloszts kapesolot dllitsa 24
allasba,

B nyissa ki az Ssszes flvokat,
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Normal hiités
B Kapcsolja be a £ Klimaberendezést,

B kapcsolja kia <= levegékeringtets
rendszert,

Ha hémérséklel—szaba'ryozét allitsa be
szlikség szerint,

W allitsa be sziikség szerint a ventilatort,

W 2 levegdeloszis kapcsolét 4llitsa 2§ vagy
i allasba,

B nyissa ki az dsszes flvokat.

A hﬁmérsékle!-szabaiy_ozé kapcsolét a
kiizepst tartomanyba allitva: a melagebb
levegé a labtérbe, a hidegebb levegs a felsg
térbe 4ramiik, a melegebb levegd az oldalsg
favokakon, a hidegebb levegd a kézépss
fivékakon &t

Fiités
B Kapesolja ki a ¥ Klimaberen

B kapcsolia ki a < leveggker
rendszert

W dllitza be sziikség szerint a
szabalyozd kapcsclét

M Allitsa be sziikség szerint a

B a levegdeloszto kapesolst 4l
szerinti allasba

A felmelegedési szakaszban 24rj;
flivokakat. Ezutan irdnyitsa az
favékakat az oldaliivegekre a il
érdekében,

Tovabbi tanacsok — lasd a 105.




2 be szilkség szerint
0s2zi6t Allitsa 7

kat allitsa az ablakok

8séhez a levegdaloszts
-éﬂ[ésba &s kapcsolja ki a

Flitheté hatso ablak, kiils6 tiikrok
és flithetd (lések *: — lasd 1086. oldal.

Fontosabb tanacsok
A klimaberendezés csak jaré motornal
lizemképes.

Bekapcsolt klimaberendezés esetén kondenz-
viz keletkezik, mely a gépkocsi alsé részénél
tavozik el. Ez a normal mikodéshez tartozik.

Bekapcsolt klimaberendezésnél legalabb egy
levegdfuvokanak nyitva kell lennie, hogy a pa-
rologtatd levegdhidny miatt ne jegesedien le.

Ha bizonyos idéjarasi karillmények kozétt

a leallitott jarmii szélvédGjén parakicsapodas
jelenik meg, az iivegek paratlanitasa és leol-
vasztasa c. részben leirtaknak megfelelfen
jarjon el.

Karbantartas

A klimaberendezés maradandéan tokéletes
miikddése céljabdl kapesolja be a berende-
zést legaldbb egyszer havonta, fliggetlenil
a kilsé idGjarasi tényezdktél. (Lehetdség
szerint csak +4 °C hémérseklet felett.)

Levegbbelépd nyilasok, lasd a 93. oldalon.

Amennyiben hiba keletkezne, legyen az bar-
milyen jellegd, scha ne sajat maga javitsa
azt ki, feltétlenll keressen fel egy szerzGdé-
ses Opel mihelyt.

Csak itt lehet a magas miiszaki szinvonala
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Levegdbelépd nyilasok

A szelvédo elbtt jobb és bal oldalon talalhato
nyilasokon keresztill jut levegt az utastérbe,
ezért azokat mindig tartsa szabadon (h6-,
falevél és szennyezédésmentesen)

Levegdkilépd nyilasok

Ne zérja el a levegdkilépd nyilasokat, a
csomagtérben tarolt targyakkal.

| <% rendszert. berendezést atvizsgalni és szakszerlien
javitani.
Elektronikus
vezérlésl
lIégkondicionalo
berendezés

Az elektronikus vezérlés( légkondicionald
berendezés a legnagyobhb komfortot
biztositjia az On szamara barmilyen kiils
hémerseklet és iddjaras esetén.

Az allando és kellemes belsd hdmérséklet
biztositasdhoz a rendszer a kiilsé
kértlményekidl figgden automatikusan
valtoztatja a helépd levegd hGmeérsékletét,
mennyiségét és elosztasat.
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A kills6 korilmények valtozasa miatt
|étrejévE hémérséklet-valtozasokat a
rendszer automatikusan kompenzalja.

A rendszer h(itdegyseége ha sziikséges,
lehtiti a levegét és levalasztja a
paratartalmat.

Amikor a hiitéegység (azaz a kompresszor)
is miikédik, az energiaigénye miatt az
lizemanyag-fogyasztas megnd. Ezért, ha a
belépd levegd hiitésére nincs szilkség,
nyomja meg az ECO gombot (lasd a 113.
oldalen).

A pollensz(irg eltavolitia a belépd levegébd|
a port, kormot, virdgport és egyéb lebegd
szennyezdanyagokat.

Ha az automata (zemmaédot v
a rendszer gyakorlatilag barmil
kériilmények kézott biztositia
a legoptimalisabb heallitast. S
esetén kézzel beavatkozhat.

A rendszer csak jaré motornal

A klimaberendezés csak kb. 14
hémérséklet felett Gzemképes,
automatikusan kikapcsol.




ortot biztosita, ha:
AUTO gombot, ekkor a
levegdfavokat
elyst a rendszer

gombokkal beallitjia

Agasabb vagy
’éisé letet is bealiithat.

mméd befolyasolhatija a
2 113. oldalon.

—

Hémérséklet-beallitas

A hémérsékletet a bal oldali allitagomb
segitségével 16 °C és 28 °C kdzétt
allithatjuk be.

A hémersékletet lehetfség szerint csak kis
lépésekben valtoztassa.

Ha 16 *C-nal alacsonyabb hémérsékletet Allit
be, a kijelz6n a LO felirat jelenik meg &s a
rendszer kikapcsolt szabalyzas mellett
maximalis hitésre kapesol.

Ha 28 °C-nal magasabb hémérsékietet 4llit
be, a kijelz a HI felirat jelenik meg és a
rendszer szabdlyozas nelkill maximalis
ftésre kapcsol.

A legutolso beallitott héméréskletet a gyujtas
kikapcsolasa utdn is megérzi a rendszer.

Levegdfavokak

Az dsszes fivokat automata lizemmaddban a
rendszer feligyeli.

A tavokak a miszerfal jobb €s bal oldalan,
illetve kézépen a kezeldszervek félott
helyezkednek el.

A kifivés iranyat a lamellak dantésével tudja
szabalyozni.

Tovabhbi kilépdnyilasok vannak
a szélvéddnél, az oldalablakoknal
és az elsg labtérben.
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Belsé keringtetés

A belsélevegd keringtets rendszer
megakadalyozza a kiilsé levegd bejutasat az
utastérbe.

Az == nyomégombbal kapcsolhatd be a
levegdkeringtetd rendszer, ekkor a kijelzén a
S Jel jelenik meg.

A belslevegd-keringtetd rendszert csak a
szlikséges iddre kapcsolja be, mert ennek a
hasznalata az utastér levegéjének az
elhasznalédasaval, illetve a levegé
nedvességtartalimanak a ndvekedésével jar.
Emiatt az utasok kellemetleniil érezhstik
magukat, illetve hiités nélkili izemmaodban
az ablakok pardsodhatnak.

A kikapcsolashoz nyomja meg ismét a <=
gombot.

12

Kézi bedllitas
Bizonyos kériilmények kdzot
ablakok) sziikséges lehet g k

A gyljtas ujbéli bekapcsolas
megdrzi a legutolsd beallitast,

A kovetkezbképpen lehet be
izemmédokat kézzel:
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és jEgmentesitése
gombot, ekkor a kijelzén

entilatort a rendszer

Flitétt hatso szélvédd, flitdtt kiilsé
tiikrok
Csak jaré motornal mikddéképes.

Bekapcsolashoz nyomja meg a 0@ gombot,
skkor a kijelzén megjelenik a G jel.

A fltés 15 perc utdn automatikusan
kikapcsol.

Ha hamarabb ki szeretné kapcsolni, ismét
nyomja meg a % gombot.

Automata lizemmadd hiités nélkiil
(izemanyag-takarékos lzemmad)

Nyomja meg az ECO gombot, az ECO felirat
jelenik meg a kijelzén.

Ebben az tzemmodban a hiités (és a
légszaritas) nem mik&dik, azonban az
automata szabalyozas es levegdelosztas
tovabbra is tizemel. Ez csékkentheti az
utazok komfortérzetét, és pl. az ablakok is
parasodhatnak.

Az automata Gzemmodhoz vald
visszatéréshez ismét nyomja meg az ECO
gombot.
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Levegdelosztas
Nyomija meg valamelyiket a kivetkezd
gombok kdzul:

a levegd a szélvéddre, az oldalablakokra
aramlik

% alevegd az utazokhoz iranyul az
allithato fivdkakon at

4 alevegd a labterekbe aramilik

Az automata Gzemmédhoz vald
visszatéreshez nyomja meg a lenyomott
gombot még egyszer vagy az AUTQ
gombaot,
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Ventilator

Forgassa el a jobb oldali gombot az
oramutaté jarasénak iranyaba illetve
ellentétes iranyba. A levegdbefuvas né vagy
csékken. A ventilator fokozata a kijelzén
lathato.

A venlilator kikapcsolasahoz forgassa el a
gombot az dramutaté jarasaval ellentétes
iranyba, (itk8zésig, ekkor a ventilator és a
klimaberendezés is kikapesol. A kijelz6
kialszik.

A bekapcsolashoz forgassa a gombot
dramutato jarasaval megegyezs irdnyba

Az automata lzemmadhoz vald
visszatéréshez nyomja meg az AUTO
gombot.

A Klimaberendezés révid id
hasznalata a motor nélkiij

Allé jarmii esetén a rendszer
(vagy hideg) felhasznalhaté az uf
hiitésére vagy flitésére, pl. egy
atkelGnél tortént megallasnal,

Kikapcsolt gyujtas mellett nyomyj;
AUTO gombot, ekkor a kijelzén
beallitott hémérséklet, amelyet
gombbal allithat is.

A rendszer ilyenkor csak révid
hasznalhaté.

Kikapesalashoz nyomja meg az
gombot.
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or a klimaberendezés

itdsok eltarolddnak.

2 forgassa a gombot az
| megegyez6 iranyba,
Az AUTO gombot.

Hasznos informacidk

Ha kiléndsen nedves idében a szélveds
parasodni kezd, elindulas elétt egy idére
kapcsolja at a rendszert a szélvéds
paramentesités” fejezetben leirtaknak
megfelelden, lasd a 113. oldalon.

A legkondicionals rendszer akkor miikodik a
legjobb hatasfokkal, ha az ablakok és a
napfénytetd # zarva vannak, Ha az utastér a
tlz8 napon atmelegedett, kis iddre nyissa ki
az ablakokat, hogy a felforrésodott levegs el
tudjon tavozni.

A rendszer helyes miikddésének feliétele,
hogy a hémerséklstérzékeld nyilasa a
miszerfalon a kezelGszervek felett ne legyen
letakarva.

Ha mikadik a légkondicionald berendezés,
narmalis jelenség a kondenzviz képzédése,
amely a gépkocsi ala tavozik.

Karbantartas

A klimaberendezés maradandéan tékéletes
mikodése céljabdl kapesolja be a
berendezést legalabb egyszer havonta,
fuggetlendl a kills§ iddjarasi tényezektsl.

Amennyiben hiba keletkezne, legyen az
barmilyen jellegti, soha ne sajat maga javitsa
azt ki, feltétlentl keressen fel egy Opel
markakereskedést.

A pollensz(irét a szervizkdnyvben elgirt
idokozonként cserélni kell.

Leveg6belépd nyilédsok

A szélvéds eldtt jobb és bal oldalon talalhaté
nyilasokon keresztiil jut levegs az utastérbe ,
ezért azokat mindig tartsa szabadon (hé-,
falevél es koszmentesen )

Levegdkilépd nyilasok

Ne zarja el a levegékiléps nyilasokat, ha a
csomagtérben targyakat tarol.

Easytronic

Easytronic

A felautomata Easytronic sebességvalio kézi
s automata kapesolast lizemmadot is
lehetdvé tesz, mindketitben teljesen
automata tengelykapcsold kezeléssel.
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Kijelz6

A pillanatnyi sebességfokozat vagy
lUzemmod a fordultszammérében talalhaté
kijelz6n jelenik meg.

Valasztokar N allasban
N — lires

A motor csak a vélaszidkar N allasaban
s lenyomott fékpedal mellett indithats.

A kijelz6n ,N" bet( lathato, Amennyiben

a fekpedal nincs lenyomva Ugy az N” betd
villog a kijelzén.

Valasztokar kézépalldsban
Amikor a valasztokart lenyomo
mellett az N allashol kizépall

akkor az Easytronic automata
@s elsd sebességfokozatha kaj
A kijelz6n A" betd [athatd. A fy
felengedésekor a gépkocsi k :
azaz lassan elindul. :
Amennyiben a fékpedal kapcsolésk
volt lenyomva, gy az ,A” beti vil
z6n és a gépkocsi csak gazada

Automata lizemmddban a sebess
az lUzemi kérillmények flggvén
automatikusan vélasztia a meg
sebességfokozatot.




6dban a sebességfokozatok
tok. A kijelzé a pillanatnyi

it mutatia.
motorfordulatszam fdlzottan
onic még kézi
mmodban is visszavalt.
etleges lefullasztasat.

lacsony sebesség mellett
bb, vagy til magas
lacsonyabb sebesség-
torténik meg
egakadalyozza a motor
agas fordulatszamon

TS egymas utani mozgata-
li sebességfokozatokat.

agy — Allasha mozgatva
pesolast izemmaodba

Valasztokar az A/M allasban
A/M tkapcsolds a kézi és az automata
Uzemméd kozott,

Vélasztokar az R allasban
R Tolatas. Csak allo helyzethen kapesolja

Nyomja meg a valaszidkaron talalhato

gombot és kapcsoljon R-be. A kijelzén R
lathat6. Amig az R villog nincsen fokozatba
kapcsolva a sebességvalio.

*

Elektronikusan szabalyozott programok

B Az Uzemi hémérsékiet program, hideg
inditas utén eltolja a kapesolasi pontokat
a magasabb fordulatszamok felg,
igy a katalizator hamarabb eléri Gzemi
hémérsékletét, csokkentve azzel
a karosanyag-kibocsatast,

B Az adaptiv program automatikusan
alkalmazkodik a kapesolasi pontok
valtoztatasaval a kizlekedesi
kérilményekhez pl. a nagy terheléshez,
utanfuté-vontatashoz vagy hegyvidéki
kozlekedéshez.

Téli program %

Ha esuszds uton elindulasi nehézségei
vannak, nyomja meg a %% gombot (A" és S
akijelzén). Az Easytronic automata lzem- =
madba valt és masodik sebességfokozatba
kapesol.

A rendszer kikapcsol:

B a £ gomb pjboli megnyomasaval,
B kezi Uzemmodba valtaskor vagy

W a gyujtas kikapcsolasakor.

Magas tengelykapcsold hémérséklet esetén
is kikapcsol a rendszer az Easyironic
karosoddsanak megelbzése drdekében.

118

Kickdown

Egy bizonyos sebességhatér alatt a
gazpedal ellenalldsi ponton t| torténé
lenyomasakor a valté alacsonyabb
sebességiokozatba kapesol vissza, igy a
teljes motorteljesitményt ki lehet hasznalni
nagyobb gyorsitésra.

-Kickdown" soran nem lehet kézzel
sebességfokozatot kapesolni,

A felsé motorfordulatszam hatarhoz kézelitve
JKickdown™ sordn az Easytronic magasabh
sebességfokozatha kapesol még kézi
Uzemmédban is.

Ez az automata kapcsolas csak Kickdown”
soran milkédik manualis lUzemmédban.

Lejtmenetben az Easytronic
magasabb sebességfokozathg,
motorfordulatszam nem néve
viszonylag jelentésen. Fékeza.
Easytronic még |6 idében alac
sebességfokozatha kapcsol,

& Kézi ka lasy (zemme

Motorfék

A motorfék kihasznalasa rdek
kapcsoljon alacsonyabb sebes
lejtmenet soran.




A gépkocsi ledllitasa

tokar kézépsé Kiszallas el6tt

csi esetén automatiku- B hizza be a kéziféket,
kozatba (bekapcsolt B vegye ki a gytjtaskulcsot.
 a masadik sebességfoko-
Idja a tengelykapcsoldt.

A sebességvalté az utolsé kapcsolt
fokozatban marad. A valasztokar N
allasdban nincsen sebességfokozat
sakor (mikézben nem kapcsolva.

akkor a valasziokart ! bk "
s Rizza be a Kéziféket, Kikacsolt gydjlas mellstt az Easytronic-ot

nem vezérli a valasztokar,

dskor huzza be a kézifé- Amennyiben nem veszi ki a gyujtaskulesot,
- Atengelykapcsold akkor hosszu ledllitds esetén az akkumulator
: se érdekében allo ersartilal
‘elie a motorfordulatszamot i
 sebességvalto esetén. Amennyiben nem hiizza be a keziféket, tgy Mandverezés
: a gyUjtaskules kivétele utan néhany Parkoloba, gardzsba torténd elére-hatra
masodpercig a (@ visszajelzg villog. mandverezéskor a fék megfelels
A gépkocsi , hintaztatasa® adagolasaval hasznalja ki a kocsi

Amennyiben a gépkocsi hoban, sérban vagy Kiszdkepességét.
homokban elakad akkor kapcsolja felvaltva a Soha ne nyomja egyszerre a géz- és

kézépallast és az R fokozatot mikdzben fékpedalt.

megfeleld ritmusban enyhe gazt ad. A motor- ) z e w o
fordulatszamot tartsa alacsonyan és ne Tul magas tengelykapcsolo hornersie”kfet_ :
adjon hirtelen gazt, esetén az Easytronic ,6nvédelembdl” letiltja

a kuszé funkceidt.
Ezt csak a fenti killsnleges esetekben
alkalmazza.

5. Egy csavarhiizg segitsége
allitécsavart az ora jara;
iranyba amig nem érez o
Ekkor a tengelykapesole
Ne eréltesse tovabb, mert
mehibasodhat.

8. Helyezze vissza a megfis
csapagyfedelet, mely te
fekidj6n a hazon.

Amennyiben a tengelykapcs
oldva, akkor a gépkocsi révid
mozgathatd, azonban nem
8s a motort beinditani.

Azonnal keressen fel egy hivat

Meghibasodas Az elektromos tapellatas megsziinése markaszervizt.
Az Easytronic meghibasodasa esetén a <l Amennyiben kapcsolt sebességfokozat mel-
visszajelzd vilagit. SUlyosabb hiba esetén e lett a gépkocsi elektromos tdpellatasa meg-
betli jelenik meg a kijelzén. : ‘szinik akkor a tengelykapesolé nem old ki,
Amennyiben csak a <> visszajelzé vilagit Lemerilt akkumulator esetén hasznaljon
a gépkoesi tovébbra is izemképes azonban segedindito kabelt — Id. 154. oldalt.
a kezi kapcsolast izemmad nem valaszthato. Amennyiben az elektromos tapellatas
Amennyiben az ,F" bet( is megjelenik a megszlinésének nem a lemeriilt akkumulator
kijelzén, akkor a gépkocsi nem lzemképes. az oka akkor oldja a tengelykapcsolét:

. Ha sriféket és ki lia ki
Keressen fel eqy hivatalos Opel 1. Hizza be a kéziféket és kapesolja ki a

mérkaszervizt, hogy megszintethessék a gyujtast.

hiba okat. A rendszer beépitett 6nellenérzési 2. Nyissa és tAmassza ki a motorhazfedelet.

képessége gyors hibafeltarast tesz lehetéve. 3. A csapagyfeds! kbryezetében tisztitsa

meg az Easytronic-ot (Id. az dbrat) annak
érdekében, hogy a fedal levételekor ne
kerllhessen szennyezédés a nyilasba.

4. Meglazitasahoz forgassa el, majd veqye
le a csapagyfedelet,
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A motor beinditasa utan és menetfokozatba
kapcsolas eldtt huzza be a kéziféket, vagy
nyomja le a labféket, mert egyébként a kocsi
kuszni kezd, azaz lassan elindul. Soha ne
haszndlja egyszerre a gaz- és a fékpedalt.

A D menetfokozat a gazdasagos vezetési
programot kapcsolja be, amely majdnem
minden Uzemi dllapotban hasznalhats.

A gézpedal finom és egyenletes lenyoma-
sakor hamarabb kapesolédnak a magasabb,
lizemanyag-takarékos fokozatok. Kézi valtas
csak kilénleges esetekben szikséges.

A 3., 2. és 1. fokozatokat ¢sak akkor hasz-
nélja, ha el kivanja kerliini az automatikus
felkapcsolast, vagy a motor fekhatasat akarja
ndvelni.

Mihelyt a kérilmények megengedik,
kapcsoljon vissza D fokozatba.

Kijelzé
A fordulatszammérdben talélhato kijelzén a
valasztdkar pillanatnyi allasa lathato.

P, R és N valasztokar-allasok

P = parkoldéllas az elss kerekek
blokkolva vannak, csak allé
helyzetben és behizott kézifék
eseten szabad kapcsolni.
hatramenet, csak &llg helyzetben
szabad kapcsolni,

semleges vagy lres allas.

R

N =

A valasziokart a P allashol csak bekapesolt
ayujtas és lenyomott fékpedal esetén lehat
kimozditani.

A motort csak a valasztékar P vagy N
allasaban lehet beinditani. N alldshan
nyomja le a fékpedalt, vagy hizza be a
keziféket.

Fokozatvalasztas kézben nem szabad gézt
adni.
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D, 3, 2 és 1 fokozatok
D altalanos kozlekedési karlilmeényekre,
1-16l a 4. sebességfokozatokban

3 az elsé, a masodik és a harmadik
sebességfokozatban tértend haladasra

n

az elsé és a masodik sebességfokozatban
térténé hajtasra (pl. kanyargés hegyi Gton
a sebességvalto nem kapesol harmadik
vagy negyedik fokozatba).

-

a maximalis motorfékhatas kihasznalasa-
ra szolgal, amikor erds lejtékan hajt lefelé:
a sebességvalté az elsd fokozatban
marad.

A motor inditasa és a D fokozat
bekapcsolasa utan mindig a gazdaségos
program miikadik.

Elektronikusan szabélyozott
B Sportos program, fokozatvg
magasabb motorfordulats
nyomja meg roviden az §
valasztokaron ({8 kigyul

B Gazdasagos program, foki
alacsonyabb motorfordulal
nyomja meg roviden ismét.

W Cslszas Gton valo elindu
meg a 9 gombot.




kapcsolas 6nmikodsen
csol, 6s ezzel csdkkenti
gyasztast, pl. kézlekedési
Ez a funkcio akkor

D, 3, 2 vagy 1 fokozathan

 van nyomva,

cs lenyomva.

et és lenyomja a
4 szokasos modon

€klet program, hideg-

a kapesolasi pontokat

tszamok felg,

amarabb sléri (zemi

kkentve ezzel
satést,

am automatikusan

ApCsolasi pontok
kozlekedasi

., pl. & nagy terheléshez |

0z vagy hegyvidéki

Téli program

Ha csiiszés Gton elindulasi nehézségei
vannak, nyomja meg a % gombot (P, R, N,
D és 3 fokozatban miikddtethets). Ekkor a
gépkocsi 3, sebességfokozatban indul.

A rendszer kikapesol :

W a2 # gomb Gjbsli megnyomasaval,
B 2. vagy 1. fokozat véalasztasakor,
B a gyljias kikapcsolasakor.

B kb 80 km/ora felett

Magas sebességvalté-olaj hémérséklet
esetén is kikapcsol a rendszer a
kérosodasok megeldzése érdekében.

»Kickdown™”

Bizonyos sebességhatarok alatt a gazpedal
telies lenyomasakor a valté alacsonyabb
sebességfokozatba kapesol vissza, igy a
teljes motorteljesitményt ki lehet hasznalni
nagyobb gyorsitasra.

Motorfék )
A motorfék kihasznalasa érdekében idében
kapesoljon a 3, 2. vagy az 1. fokozatba.

Az 1, fokozatban kiiléndsen jé a motor
fekhatasa. Amennyiben azonban tal nagy
sebességnél kapcsol vissza az 1. fokozatba,
akkor a sebességvaltd csak a 2. fokozatot
kapcsolja, amig a jarmil sebessége el nem
€ri a lassulds révén az 1. fokozal kapcsolasi
pontjat.

A gépkocsi hintaztatdsa

Amennyiben a gépkocsi héban, sarban vagy
homokban elakad akkor kapesolja felvaltva
a D és R fokozatokat mikizben megfelsld
ritmusban enyhe gazt ad. A motorfordulat-
széamot tartsa alacsonyan és ne adjon
hirtelen gazt.

Csak a fenti kuldnleges esetekben
alkalmazza.
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Manéverezés

Parkoloba, gardzsba térténg eldre-hatra
mandverezéskor a fék megfelels adagola-
saval hasznalja ki a koesi kiiszoképessagét.

Soha ne nyomja egyszerre a géz-ésa
fékpedalt.

Megallas
Jaro motor esetén a kivala
tarthaté az allé gépkagsi.

Emelkeddn térténd megall
feltétlendl hizza be a kézifa
a labat az Uzemi féken. J4
emelt fordulatszamu motorral
helyzetben, mert ettél tdime|
automata sebességvat.

Hosszabb megdllds esetén (ol
dugé) dllitsa le a motort,

Kisz4llas eltt huzza be a kézj
valasztbkart kapcsolja P 4llag
a gyujtaskulcsot.

Amennyiben nem veszi ki a g
akkor hossz( leallitas esetén |
lemeriilhet.

A gytjtaskulcsot csak a valas;
dllasaban lehet kivenni.




otén a <5 visszajelzé
alté nem kapcsol

i, azonban a masodik
m mikadik. Az elsd,
=dik sebességfokozatokat

keressen fel egy hivata-
ereskedést,

ett dndiagnézis gyors

- lehetéve.

Elektromos tapkimaradas
Lemerllt akkumulator esatében a
valasztokart nem lehet a P llasbol
kimozditani.

Lemerilt akkumulator esetén hasznéljon
segadindito kabelt — Id. 154, oldalt.

Amennyiben nem lemertilt akkumulater a
tapkimaradas oka:
1. Huzza be a kéziféket,

2. A vélasztokar burkolatat akassza ki és
forgassa el 90°-kal az dra jarasanak
megfelsld iranyba,

3. Csavarhizoval tolja eldre a reteszt és
vegye ki P fokozatbol a kart .
4. Szerelje vissza a burkolatot .

Ha ezutan a valasztékart visszakapesolja P
fokozatba, akkor az ismét reteszelddik.

A tapkimaradés okanak megsziintetése
érdekében forduljon hivatalos Opel marka-
kereskedéshez,

Vezetési tanacsok
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Az elsé 1000 km

A gépkocsival kozlekedjen valiozo sebes-
séggel. Ne hajtson tartésan teljes gazzal.
Sose engedje a motort alacsony fordulat-
szamon erdlkédni.

Valtson minél tébbszér sebességet és a
gazpedalt max. 3/4 részig nyomja minden
sebességfokozatban.

Ne hajtson a végsebesség 3/4-énél
gyorsabban,

Ne hagyja gurulni az autot allé
motorral

Ekkor tobb részegység, mint pl. a fékrase-
git6, jelzéberendezések, kormanyrasegitd #*,
légzsakrendszer nem mikédnek. Ez veszé-
lyes Onre és masokra is.

Fékrasegitd

Leallitott motor esetén a fékrasegitd egy-két
fekpedallenyomas utan hatastalan. Alld
motornal a fékhatas nem csékken, azonban
lényegesen nagyobb pedalerére van
szikség.

Szervokormany s

Ha valamilyen okbd| (pl. ki
vontatas) a rasegités me
lehetséges a gépkocsi
nagyobb kormanyers szik

Hegyi és utanfutéy.
kozlekedés

A gepkoesi hiitéventilatora
hajtast Ezért a motor fo
befolyasolja a hiités tg|
motorfordulatszamon tabb,
fordulatszamon kevesebb

Ezért emelkeddn halady:
valison vissza amig a gé
fokozatban is er6lkodés ne

Dizelmotorral szerelt autoy
erfsebb emelkeddn ne lép
ban a 30, 2. fokozathan

Kozlekedés tetécsomag

Ne Iépje t0l a megengedett
(Id. a 209. oldalt). Egyenle
a terheket és ragzitse biztol
elcsuszas ellen. A gumiab
nyomast allitsa be a teljes
megadott értékre. Ne hajts
120 km/h-nal. Gyakran
es feszitse meg a régzitéh




motor leallitasa utan
gfeleld hiités érdekében,

‘esetén (pl. utanfuts-
enet utan) ledllitas elétt
apjaraton a motort,
ese érdekében.

san — tébb kilométer

Utmutatasokat,

itasitas energiataka-

atos tanacsait! A misza-

agos kézlekedés

.;elfesﬂﬁképességét és
o

Uzemben (pl. lejtén
pcsolja az lizemanyag-
en, hogy ez megtér-
ki tolélizemben a tengely-

Fordulatszam

A Kiilénboz6 izemmodokban is kozlekedjen
optimalis fordulatszammal,

A motor melegitése

Hid?gind_ités utan ne pérgesse a motort.
Az lizemi hémérseklet eléréséig alacsony
fordulatszamokan jarjon.

Hideginditds utan az automata kapcsolast
sebességvaltd csak viszonylag magas
fordulatszamokon kapecsol. Ez a katalizator
megfelel§ lzeméhez szikséges hémérséklet
mihamarabbi elérésat szolgdlja.

M!egfelelc’i sebességfokozat
kivalasztdsa

Ne pdrgesse a motort {iresben vagy az
alacsony sebességfokozatokban, A nagy
sebesség, valamint a varosi — révid
szakaszos, elindulds, megallds — kozlekedés
novelik a kopast és a fogyasztast.

Visszakapcsolas

A sebesség csokkenésekor kapcsoljon
vissza, Magas fordulatszamnal ne csUsztas-
54 a tengelykapcsolot. Ez kilénasen emelke-
don kdzlekedve fontos.

A tengelykapcsolo miikodtetése

Mindig hasznalja ki a teljes pedaiutat. Ezze|
e;lker[]!heﬂ a kapcsolasi nehézségeket
€5 a sebességvallo sériilését.

Ne haszndlja a pedalt labtartonak, mert ez
Jelentds kopast eredményez.

Pedalok

. Ne_heiyezzen semmilyen targyat a labtérbe
ami a pedalok ala csiszhat akadalyozva
azok mozgasat.

A megfelel§ pedalutak érdekeében nem lehet
vastag szényeg a pedalok alatt.

Menet kézben is dvja
az akkumulatort

A lassl, vérosi kézlekedésben a lehetd
legkevesebb elekiromos fogyasztét tartsa
bekapcsolva.

Inditaskor nyomja ki a tengelykapcsold
pedalt, mert ezzel kiiktatja a hideg
sebesseégvalts ellenallasat és az inditémotort
kevésbé terheli.

Uzemanyag'-
takarékossag

Energiatakarékos vezetés

B A magas Uzemanyag-fogyasztas
gyakran a hanyag vezetéstechnika
kévetkezménye.

W Vezetés kézben mindig gondoljon arra,
hogy a megfeleld odafigyeléssel energiét
takarithat meg, ezdltal nagyobb tavolsagot
tehet meg kevesebb lzemanyaggal.

Az Uzemanyag-fogyasztas legnagyocbb
mértékben az On vezetési stilusatdl fugg.
A kévetkezd tanacsokkal abban szeretnénk
segiteni Onnek, hogy minél jobban megks-
zelitse a gyéri Uzemanyag-fogyasztasi
értekeket (Id. 205. oldal).

Minden tankolasnal ellenérizze gépkocsija
lizemanyag-fogyasztasat. Ezaltal idejekoran
eszlelhet barmely rendellenességet amely
megndvekedett fogyasztast okozhat.
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A motor melegitése

B A hideg motort ne melegitse alapjaraton
és ne porgesse! Ezzel feleslegesen noveli
az lzemanyag-fogyasztast és a motor
kopasat.

B A motor beinditdsa utan rogton induljon el.
Az Uzemi hémeérséklet eléréseig alacsony
fordulatszammal jarassa a motort!

Egyenletes sebesség

B A sportos” vezetési stilus jelentésen
megndveli a fogyasziast.

B Ne gyorsitson és fékezzen feleslegesen.

Minél tobbet autézzon a legnagyobb
sebességfokazatban.

Varosi kdzlekedésben viszonylag
egyenletesen haladva mar 50 km/dra
sebességtsl negyedik sebasségfokozatha
kapecsolhat.

Az 50 es B0 km/ora kozotti sebességtarto-
manyban, negyedik fokozatban kb. 25%-
kal alacsonyabb a fogyasztas, mint
harmadik fokozatban.

70 és 90 km/ora kozott &todik fokozatban
kb. 15%-kal alacsonyabhb a fogyasztas,
mint negyedik fokozatban.

Amint a kdrllmények megengedik, kap-
csolion magasabb sebességfokozatba és
csak akkor kapcsoljon vissza hogyha a
mator mar nem tud tokeéletesen egyen-
letesen mik&dni.

Uresjarat

B A motor Uresjératban is fq,
Uzemanyagot.

B Ha egy percnél tovabh kel
érdemes ledllitani a motors
alapjarati fogyasztas megé
utazasénak. g

Toldlizem

W A vezérldegység toldiizen
vagy fékezéskor) lekape:
lzemanyag-ellatast.

B Annak érdekében, hogy ez
ne nyomja ki tolélizembei
csold pedalt.

A helyes sebességfoko
megvalasztasa

B A magas motorfordulatszas
fogyasztast és motorkopast

B Ne pérgesse a motort. A
fokozatok kipdrgetése no:
kopast és az lzemanyag

A fordulatszammérd segfti
megtakaritashan. Amenn
alacsony fordulatszamon (|
3000 ford/perc kdzétt) és alla
séqggel autdzzon.




s

dulés és megallds — pl.
aknal vagy forgalmi
esen megndveli az

 forgalmat figyelve kerilje
megallasokat.

ilasszon olyan
en folyamatos a forgalom,

g0s kovetési tavolsagot,
leslegesen, ezzel is

besség, annal
nyag fogyasztas is.
zelében jelentss a

kismértékii vissza-
kado fogyasztas-csak-

K8zlekedik gyorsabban
Vegsebességének 3/4

I kevesebh

2lksége jelentss

S nélkiil,

Gumiabroncs-levegs nyomas

B Az alacsony gumiabroncsnyomas kétsze-
resen is kdltséges, magasabh Uzemanyag-
fogyasztast és nagyobb gumikopést
eredményez.

B Megéri legalabb kéthetente ellendrizni a
gumiabrencsok levegényomasatl

Elektromos fogyasziok

B Minden bekapcsolt elektromos fogyaszté
néveli az zemanyag-fogyasztast.

B Ha mér nem szikségesek, kapcsolja ki a
fogyasztékat (pl. legkondicionals, hatss-
ablakfiités).

Automata sebességvalto, Easytronic

W A padidgaz, a .kickdown”, a sport program
és a felesleges kézi sebességvaltas jelen-
t6sen novelik az Uzemanyagfogyasztast.

B Automata kapesolasy sebességvaltd ese-
tén a D fokozat valasziasa a gazdasagos
program kapcsolasat jelenti. Ez a fokozat
szinte minden k&rilmény kezétt megfe-
lelé. Amennyiben a gazpedalt egyenlete-
sen és enyhén nyomja akkor a lehets leg-
hamarabb kapcsolnak az lzemanyag-
takarékos magasabb fokozatok,

Rakomany

M A felesleges teher néveli az lzemanyag-fo-
gyasztast, klénésen gyorsitaskor (varosi for-
galom). 100 kg tébblet teher akar 1/2 literrel
is ndvelheti a fogyasztast 100 km-enként.

B EE——— |

B Ugyslien ra, hogy ne legyenek felesleges
terhek az autéban,

Tetdcsomagtarts, siléctarts

B Ezek az eszkézok akar 1 literrel is
megndvelhetik a 100 kilométerenkénti
uzemanyag-fogyaszidst a megndvekedett
légellenallas miatt.

W Amint nem szukségesek, szerelie le Gket.

Javitas, karbantartas

B A motoron végzett szakszerditlen javitasok
az Uzemanyag fogyasztas novekedssat
okozhatjak, mindamellett, hogy a jotallas
megszlnéséhez vezetnek. Soha ne
végezzen sajat maga javitasokat,

B Barmilyen rendellenesség esetén
forduljon hivatalos Opel markakereskeds-
héz, Gzemanyagot takarithat meg.

Killénleges kériilmények

B A hegymenet, a rossz mindségli utak, az
utanfuté-vontatas vagy a téli kazlekedés
noveii az zemanyag-fogyasztast.

B Az (izemanyag-fogyasztas jelent6sen
megemelkedhet varosi kdzlekedés soran
&s télen, kuléndsen ha csak révid utakra
hasznalja az autét, amikor a motor nem is
éri el az tizemi hémérsékletet.

W Kdvesse a fenti tanacsokat annak érde-
kében, hogy hasonlé kérillmények kézétt
a lehetd legkedvezdébb izemanyag-
fogyasztast érje ell

Kérnyezetvédelem

Példamutaté gyartmanyfejlesztés

A kérnyezetvédelem fontos szerepet jatszik
az Opel kutatasi és tervezési munkajaban.

Gépkocsija fejlesztése ag gyartisa soran az
Opel kérnyezetbarat és jorészt Ujrafelhasz-
nalhatd anyagokat alkalmazott. A gyartasi
folyamatok szintén kérnyezetbaratok,

A termelés kbzben kepzdddtt hulladék
Ujrafelhasznaldsra keriil. A vizigény
cstkkentése is megovja a természet
tartalékait.
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A magas szinvonald tervezésnek kdszén-
hetden gépkocsija kénnyen széthonthatd és

a killénféle anyagok szétvalaszthatéak djra
felhasznals céljara.

Qlyan veszélyes anyagokat mint az azbeszt,
vagy a kadmium nem hasznalurk. A lég-
kondicionald berendezés freon mentes.

Az U] fényezési technolégia vizet hasznal
oldoszerként.

A kipufogégazok szennyezdanyag-tartalma
jelentdsen csékkent mind a dizel- mind a
benzinmotorokngl,

Mint Opel tulajdonos a kovetkezdkkel Onis
Jelentdsen hozzajarulhat 5 kérmyezetvédelem
lgyéhez:

B Hasznaljon kevesebb lzemanyagot!
Az el6zé fejezet néhany hasznos
tanaccsal szolgal.

B Kimélje a kérnyezetét vezetés kézben!
A kdvetkezékben erre vonatkozdlag
szeretnenk néhany tandcsot adni Onnek,

Kérnyezetkimglg ve;

B A magas zajszint és |
kibocs4tas gyakran afig,
vezetési stilug kévetke

W A gépkocsi zajszintjét és
kibocsatas mérteket fo]
stilus kialakitasava| CSok|
csak gazdasagosabbar |
Ovja kérnyezetét s,

A gumicsikorgas, a n, Jy fo
végzett replilGstart” ]
névelhetia zajszinte!).

Amint lehet, véltson a
fokozatha. Egy 2. foke:
sebesseggel kbzlekeds
olyan zajt okoz, mint h

de 4. fokozathan haladg

A motor melegitése

B A hideg motor alapjarato
melegitése vagy nagy forg
valo pérgetése néveli az
fogyasztast és a motor kop

N A motor beinditdsa utan.
el. Az lizemi hémérsék|
alacsony fordulatszamon

") akér 18 dB(A)-val is
dB: a zajszint mériékegysége (o
4B(A): szabvanyositott kiertekel
éntekeknek az emberi hallds &
vonatkoziatasara
A zajszint 10 dB(A)-val tart
kétszeresére nétt hangerét jel




ési stilus jelentdsen
manyag fogyasztast és

s fekezzen feleslegesen.
letesen.

él tobbet a legfelsd
n. Varosi kézlekedés
ra sebességtél 4. foko-
Amint a kdrilmények
apcsolion magasabh

ha a motor mar nem
nletsen jarni, kapcsoljon
tobbszérasen
rnyezet zajterheléseét,

s &s megallas,
mpaknal erdteljesen
)Csajtast.

S forgaimat figysive keriilje
megallasokat.

valasszan olyan
N folyamatos a forgalom.,

 kovetési tavolsagot,

int6en, killonssen lakott
aka,

B Az ajiok becsapésa zajt okoz.

B Finoman csukja be az ajiokat. Legyen

Nagy sebesség

B A nagy sebességgel térténd haladas nagy
zajt okoz. A sebesség ndvekedésével né
a gérdilési és szélzaj. 70 km/dra sebes-
seg foldtt mar a gordiilési zaj meghata-
rozd. Egy 150 km/6ra sebességgel halade
jarmii annyi zajt okoz, mint négy
100 km/ora sebasséggel halads, vagy tiz
70 km/6ra sebességgel haladd jarmi.

Az utazas gondos meglervezésével
elkeriilheti a nagy sebesség kozlekedést.

Ajtok

figyelmes, kiilénésen lakott teriileten
és éjszaka.

Az elsé 1000 km

B A helytelen, gazdasagtalan vazetés
hatranyosan befolyésolja gépkocsija
teljesitményét és élettartamat.

B Kozlekedjen valtozd sebességgel,
kihasznalva minden sebességfokozatot.
A gazpedalt legfeljebb kb. 3/4-ig nyomja
le. Ne adjon teljes gazt.

Ne kézlekedjen gyorsabban,
mint a csticssebesséy 3/4-e.

Ne kinozza alacsony fordulatszamon
a motort.

Tovabbi informacidk - Id. a 126. oldalon.

Javitas, karbantartas

B Scha ne végezzen sajat maga javitast
vagy bedllitast a motoron:

Nem ismerve a kérnyezetvédelmi
eldirasokat megszegheti azokat.

Bizonyos alkatrészek nem keriilhetriek
szakszerli semlegesitésre,
Ujrahasznositasra.

Nehany anyaggal vagy alkatréssze! valé
grintkezes karos lehet az egészségre.

B Forduljon hivatalos Opel markakereskedd-

hdz, igy évhatja kérnyezetét és Utitarsait.

Uzemanyag

Uzemanyag-fogyasatas
Az lzemanyag-fogyasztast (Id. 205. oldal)

meghatarozott menetkérilmények kdzott
allapitjak meg.

A killénbtzd kiegészilé felszerelések
megnoévelik a gépkocsi 6n- és néha a
megengedett dsszsUlyat is, és ez ndveli a
fogyasztast és csdkkenti a végsebességet.

Uj gépkocsik esetében egyes motor-

és sebességvalté-alkatrészek kozétt
nagyobb a strlédés az elsé néhany ezer
kilométer saran és ez megnéveli

a fogyasztast.
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Benzin

A kereskedelemben kaphaté mindségi
Uzemanyagok (katalizator: Id. a 134. oldalt,
oktanszamok: Id a 202., 203. oldalakat)
megfeleldek. Az Uzemanyag minésége don-
ten befolydsolja a motor teljesitményét,
élettartamat, jarasat. Ebbdl a szempontbol
nagy jelentdségiiek az adalékok. Csak ada-
lekolt, mindségi Uzemanyagot hasznaljon!

A kis oktanszamu tizemanyag csérgést
okozhat. Az ebbdl ered karokért az Opel
nem venhato felelésségre.

Nagyobb oktanszami benzin minden
esetben hasznélhaté.

Olommentes tizemanyagot hasznalion.
Az Slomtartalmu benzin télt6pisziolyanak
bet6lts nyilasba helyezése nem lehetséges.

A gyujtas lizemanyag-oktanszamnak
(oktanszémok: Id a 202., 203. oldalakat)
megfelslé utanallitasa, sSnmikédden
vezérelt,

A 95-0s oktanszamu (izemanyag haszndlata
gazdasagos autdzast biztosit.

Gazolaj

A dizelmotorokat csak 5
elfirasainak megfelels, ke
kaphato dizelolajjal szap
Ne hasznaljon hajézasi g
jat, részben vagy teljese
dizelolajat, vagy dizel-viz

A dizelola] folyasi és sz
sagai a paraffin kristalyos
megfeleléek alacsony hy

Ezért javitott hideglulajﬂ%o
anyagokat forgalmaz
Ugyelien arra, hogy még
ilyen Gzemanyaggal 16ltse

A gyartd ltal garantalt hid
tUzemanyag és a kiilsg hdj
flitstt gazolajsz(rd szitkség
adalékolast.




A bajonett- vagy csavarsapkds tizemanyag-
betdltd nyilas a gépkocsi jobb oldalss,
hatulsé részén talalhaté.

Nyissa ki a zarofedelet. A kulcs 6ramutaté
jarasaval ellentétes iranyba forgatasaval
nyissa ki a tanksapkat. Csavarja le, majd
helyezze a zardfedélen talalhato tartoba.

A Combo es Combo Tour kivitelek esetében
az oldalsd toléajté nem nyithatd ki teljesen,
amennyiben az Uzemanyag-betsits nyilas
fedele nyitva van.

Az (izemanyagtartaly-feltdltés hatarolval
rendelkezik, igy tankolas esetén a taltdités
nem lehetséges.

A megfeleld feltltés nagymértékben a katfej

mikddéséts| fiigg:

B Helyezze a toltépisztolyt minél mélyebbre,
és kapcsolja be.

B A téltépiszioly els, automatikus
kikapcsolodasa utan ne téltse tovabb a
tartalyt.

A tanksapkat szorosan hiizza meg, majd
zarja. Hajtsa vissza a zarofedelet.

Az esetleg kicsordult (izemanyagot azonnal
térélje le.

Katalizator,
kipufogogaz
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Katalizator benziniizemii motorokhoz

Az lomtartalmy zemanyag karositja és
hatastalanna teszi a katalizétort és az
elektronikus rendszer agységeit.

Az lizemanyag-beontd csonk keresztmet-
szete kisebb, mint a nem katalizatoros
jarmiveké, igy az lomtartalma Uzemanyag
pisztolya nem illeszthets bele.

A kovetkez tanacsok be
katalizator meghibasog :

B Gyljtasi rendellenes
utani egyenetlen motg
motorteljesitmeény-csg
szokatlan Uzemzavar
gyujtas hibdjara vezet
legrovidebb idén bel
Opel markakereske
esetén az utazast rg;
sebességgel és alacson,
folytatni lehet.

A kipbrgésgatld rendszer »
lepésekor lizemszer
egyenétlen fordulaszamp
teljesitmenycsékkeng

B Ha elégetlen lUzemanyag
katalizatorba, akkor az.
meggyulladhat, mely a
tulheviléséhez és tonkre
vezet.

Keriilje el ezért: a 0l g
utani hideginditast, a tal h
inditézast (inditézas alatt
kendezés van), az (izema
drilését (a rendszertelen
tas tdlheviilési jelensé
a motor gépkocsitolassal,
vontatassal torténd beind




atds-szabalyozd
paja 17 villogni kezd,

Katalizator dizelmotorokhoz

A kovetkezd tanacsok be nem tartasa a
katalizator meghibascdasahoz vezethet:

*

B Egyenetien motorjards, jelentds
motorteljesitmény-csékkenés, vagy egyéb
szokatlan Uzemzavar esetén, a legrévi-
debb idén beldl forduljon hivatalos Opel
markakereskedéshez. Sziikség esetén az
Utazast rovid ideig kis sebesseggel és
alacsony fordulatszamon folytatni lehet.

0 rendszer ellenérzg-

Szabdlyozott kipufogégaz-kibocsatas

Szerkezeti megoldasok révén — elsdsorban a
keverékképzés és a gyljtdberendezés
terlletén — a kipufogdgaz kérosanyag-
tartalmat: a szén monoxid (CO), a
szénhidrogének (CH) és a nitrogén-oxidok
(NO,) aranyat a minimalisra cstkkentették.

A keverékképzés és a gydjtoberendazés
kifogastalan mikédése hatirozza meg, hogy
mennyi kdrosanyag taldlhaté a
kipufogbgazban.

Az ellendrzé lampa rdvig i
felvillanasanak nincs jel

Amennyiben bekapesg

villog, akkor az inditésg
hibasodott meg ~ I - J9.

A kibocsatas-szabalyozo rendszer
ellendrzélampaja

A gytijtas raadasakor kigyullad, és az
inditdézas ideje alatt égve marad. A motor
beindulasa utan nem sokkal kialszik.

A motorvezérld elektronika &l ellendrzé
lampaja

A lampa a gy(jtas bekapcsolasakor néhany
masodpercre felgyullad.

Amennyiben a motor mikédése kézben ki-
gyullad akker a motorvezérls elektronika
meghibasodott. Az elektronika ebben az
eselben Un. szikségprogramra kapesol.
Az lizemanyag fogyasztas megndvekedhet
és a motor jardsa megvaltozhat. Egyes
esetekben a hiba kikliszébélhets a motor
kikapcsolasaval és Gjrainditasaval.
Amennyiben a motor mikddése kézben az =
ellendrz6 lampa ismét kigyullad, a hiba
elharitasa érdekében forduljon hivatalos
Opel markakereskedéhsz,

Amennyiben a motor mikddése kézben
kigyullad akkor a kibocsats-szabélyozé
rendszer meghibasodott. Eléfordulhat, hogy
tallepi a megengedett kibocsatasi hatarérte-
keket. Azonnal forduljon hivatalos Opel
markakereskedshaz.

Amennyiben a motor mikédése kézben
villog, akkor olyan meghibasodas tartént
amely a katalizator sériiléséhez vezethet,
Karokozas nélkiil folytatatja (tjat,
amennyiben oly mértékben visszaveszi a
gazt, hogy az ellendrzélampa abbahagyja a
villogést, és folyamatosan kezd égni.
Azonnal forduljon hivatalos Opel
markakereskedéshez.
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Ezdltal On is nagymértékben hozzajarul
a levegé tisztan tartdsahoz és megfelel
a kibocsatasi elsirasoknak.

Karbantartas

Minden karbantartasi munkat az Opel 4ltal
eldirt idénként végeztessen el Opel marka-
kereskedésben. Ezaltal biztos lehet benne,
hogy gépkocsija minden elektromos, gydijtas-
rendszeri és befecskendez ’si eleme meg-
felelden miikodik, gepkocsija alacsony
szennyezdanyag-kibocsatassal Uzemel, és 3

A keverékképzé és a gyujtoberendezés
ellendrzése, beallitasy az Opel atvizsgalasi
rendszer része. Ezért végeziessen el
valamennyi karbantartast a szervizfiizetben

lja gépkocsijat, a
16v8 viaszanyag és olj
g, amelyet nem szabad
gépkocsit a szabad-
eltdvoznak,

rendszer a lehetd leghosszabh elettartami
lesz.

megadott rendszerességgel.

Vezetést segitd
rendszerek

TC (Kerékkiporgés-gatio)

A TC (Traction Control) s kipérgésgatle
rendszer az Utfeliilet allapotatdl és a

© gumiabroncsok tapadsatél fuggetlend
megakadalyozza a hajtokerekek kipérgésat.

A rendszer figyeli az Gsszes kerek
fordulatszamat, s legaldbb egy hajiott kerék
kipbrgése esetén csékkentl a motor
teljesitményét. Amennyiben szikséges a
kipdrgd kereket fékezi is, Ezdltal nedves,
csiszés, de killdnésen haval, ieggel boritott
Uton javitja a jarmd irdnytartasat és
kezelhetdséget.
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A TC a gyljtas bekapcsolasa

ésa & lampa Kialvasa utan azonnal
miikgdGképes.

A TC beavatkozésat a & jelzélampa
villogasa jelzi

A gépkacsi ilyenkor kritikus tartomanyban
van; a TC révén megdrizheti uralmat a
gépkocsi felett, azonban egyben
figyelmazteti is Ont arra, hogy a sebességet
az (tviszonyoknak megfelelden kell
megvélasztani.

Ebben a kilénleges biztonsagi
berendezésben bizva se vallafjon
kockazatot a vezetésben.

A koz(ti forgalomban csak
feleldssegtelies vezetéssel lehat
biztonsagosan kozlekedni.

TC ellendrzélampa

A gyljtas bekapesolasakor néhany
masodpercre kigyullad. A rendszer
mik8désre kész.

Villog vezetés kazben:

A rendszer mifkédésbe lépett. A motor
teljesitménye csdkkenhet {a motor hangjan
is érzékelhetd), és a gépkocsi kismértékben
fékezddhet.

Eg vezetés kézben:

Hiba a TC rendszerban Tg
kdzlekedni, azonban a g
a kipdrgésgatls rendszer m
hianydban csékken az Utvi
fuggvényében,

Keressen fel egy hivatalo!
markaszervizt, A beepitett on;
réven a hiba gyorsan azon




dszer segitségével
seget lehet bedllitani, ha
meghaladja a 30 km/h-t.

re 'd;zert az iranyjelzé
talalhato ,I”, \R” és ,0”
érelni.

em tlnik tarthatonak,
sége, az (t vonalvezetése

Valtd esetén ajanlatos
allasaban bekapcsolni a
dezest|

tarto rendszer esetén a
labak miatt megnéhet

Bekapcsolas

Az ,I” gomb benyomésaval a pillanatnyi
sebesseg tarolodik. Az igy kijelslt
utazésebességet a rendszer a gazpedal
felengedése utan is tartani fogja.

A pedal lenyomaséval névelhets a
sebesseg, de a felengedés utn ljra az
elézéleg eltarolt sebességre tér vissza.

Gyorsitas

Bekapesolt sebességtarté rendszer esetén az
ol gomb egymas utani, 1ébbszéri lenyomasa-
val vagy folyamatos nyomva tartéséval lépesé-
zetesen ndvelheld az utazésebesség (2 km/h
lépésekben) a gazpedal hasznalata nélkil.

Az ,I” gomb elengedésekor a beallitott
sebesség taroldsra és tartasra keril,

Lassitas

Bekapesolt sebességtartd rendszer esetén
az ,R" gomb egymas utani, tébbszéri
lenyomasaval vagy folyamatos nyomva
tartasaval lépcsézetesen csékkenthetd

az utazésebesség (2 km/h Iépésekben).

Amikor elengedi az ,R” gombot, a rendszer
tarolja és tartja a pillanatnyi sebesseget.

Kikapcsolas

Az ,,0" gomb benyomasakor a szabdlyozas
kikapcsol és a jarmii fokozatosan lelassul.
A tovabbhaladashoz nyomja a gazpedalt.

Akkor is kikapcsol a sebességtarto, ha
B a haladasi sebesség 30 km/h ala csékken,

B ha idékézhen a féket, vagy a
B tengelykapcsolét mikédtette, vagy

B ha az automata sebességvaltot ,N”
fokozatba kapesolta.

A tarolt sebesség lehivasa

Az ,R” gomb benyomasat kévetden a sza-
balyozo rendszer a kikapesolds elétt utoljdra
eltarolt sebességet allitjia be, amennyiben a
jarmil sebessége 30 km/h felett van.

Az eltarolt sebességérték a motor leallita-
sakor torlgdik.

Fékberendezés
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A fekberendezés a kozlekedésbiztonsag
fontos tényezdje.

A hatasos fékezés érdekében fékbetétosere
utan, az elsd 200 km soran kertlje a sziik-
segtelenil erds fékezést.

A fekbetetek kopdsa nem Iéphet til egy
bizonyos hatarértéket. Ezért a karbantartasi
fuzetben leirt rendszeres idészakos ellendr-
zésl és karbantartasi munkak elvégeztetése
rendkivil fontos a biztonsagos kézlekedés
érdekében.

Az elkopatt fekbetéteket csak hivatalos Qpel
mihelyben cseréltesse ki, ahol kizardlag
gyarilag ellenérzétt és elfogadott alkatrészek
kerllnek beszeralésre, melyek biztositjak az
optimalis fékhatast.

A hatarértékre lekopott fékbetét akusztikus

ielzést ad. Tovabb folytathatja utjat, azonban
a lehet leghamarabb cseréltesse ki a fékbe-
téteket hivatalos Opel markakereskedésben.

Labfek

A labfékrendszernek két. e
len, atlésan osztatt fékkdry
meghibdsodasa esetén a
lefekezhetd a masik fékko,
Ebben az esetben a megf
teliesen be kell nyomni a fe
nagyobb pedalerd is sziiks
megnd. Azonnal forduljon
markakereskedéshez, mielgtt

A teljes pedaldt kihasznalh,
kében, kuléndsen az elébb e
tekintettel, ne tegyen szénye
—Id. 126. oldal.




aseqitd hatasa a fék-
lenyomasa utan meg-
gyan nem csdkken, de
délerére van szilkség.

csi vontatasakor iigyeljen.

nérizze a féklampak

ony sebességnél

sany, akkor
nellett a (0) visszajelzs

Kézifék
A mechanikus kézifék a hatsé dob- vagy

tarcsafékekre hat. Beh(izas esetén a kar
onmukédden reteszel.

A kezifék kiengedése — Id. 21. old.

Ellenérzélampa (D)

Kigyullad amennyiben bekapcsolt gytjtas
mellett behiizza a kéziféket ésivagy a
fékfolyadék vagy a tengelykapesolé folyadék
szintje alacsony,

Fékfolyadék - Id. a 190. old.

| ABS @

Az ABS (blokkoldsgatld) * berendezés
allandéan figyeli a gépkocsi fékrendszerét és
az Utmingsegtol ill. a gumiabroncsok tapa-
dasatél fiiggetlendl megakadalyozza a
kerekek blokkolasat.

A fekhatés szabalyozasa azonnal megkez-
dédik, amint az egyik kerék blokkolashoz
kozeli llapotba kerll. A gépkocsi korma-
nyozhatd marad akkor is, ha kanyarban,
vagy kerlilési manéver kdzben fékez
erbteliesen. Az ABS vészfékezés esetén is
lehetbvé teszi az akadaly kikerilését,
anelkil, hogy a fékpedalt elengedné.
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Az ABS mikédése a fékpedal liktetéséha]
s a szabdlyozas zajabdl is észlelhets. Ekkor
a gépkocsija hatartartomanyban tzemel: az
ABS biztositja a gépkocsi irdnyithatésagat,
és figyelmeztet, hogy a meneisebességet a
forgalmi viszonyoknak megfeleléen valassza
meg.




olasakor az ABS
Y masodpsrcig vilagit.
dszer egy Gnellendrzést is
etleg hallhatd lehet.
Kialszik, a rendszer

a nem alszik ki néhany
s vagy kigyullad menet

- ABS meghibasodott. A
"BS- szabalyozas nélkiil
€pes marad.

Folytathatja (ijat, azonban ovatos, elgrelatd
vezetéssel alkalmazkodjon az ABS hidnya-
hoz.

Keressen fel egy hivatalos Opel marka-
kereskedést. A rendszer beépitett &nellen-
Grzési képessége gyors hibafeltarast és
javitast tesz lehetéva.

Kerekek,
gumiabroncsok
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Gumiabroncsok

Megfelelé gumiabroncsok és korlatozasok —
Id. a 218. old.

A gyarilag felszerelt gumiabroncsok a jarma
futdomivéhez hangoltak, és optimalis utazasi
kényelmet és biztonsagot ny(jtanak.

Gumiabronescsere

Mielétt mas tipus(i gumiabroncsot vagy
keréktarcsat szereltetne fel, tajékozédjon
hivatalos Opel markakereskedésben a
miszaki lehetdségek feldl.

h bal

Amennyiben a gyaritdl eliéré méretd
gumiabroncesal (beleértve a téli gumikat is)
szerelik fel autdjat, akkor az elektronikus
sebességmérd orat minden valészindség
szerint &t kell programozni ahhoz, hogy a
kijelzett sebesseg valos legyen.
Gumiabroncsait hivalalos Opel
markakereskadésben cseréltesse, ahol
barmely sziikséges beavatkozasrol
tajekoztatni tudjak,

Az U gumiabroncsokat parh,
elsddlegesen teljes keszleth
Egy tengelyre

B azonos méret,

W azonos szerkezet(,

B azonos gyartmanyy,

W azonos mintazatd
gumikat szereltessen.

A forgasirannyal jelslt gum
kiilén figyelemmel szereltas
A forgasirényt egy jel (pl. n
oldalfalon.

A forgasirannyal ellentétes,
(pl. kerékcsere esetén) gum
szereltesse & mihamarabb,
biztosithatja, hogy teljesen |
gumiabrones kialakitasanak




nyomdasat — beleérve a
ideg allapotban legalabb 14
zabb (ira indulas eldtt is

tkerak ellendrzését.

tavolitasahoz hasznalja

Oltd nyilas ajtajanak belss
nyag segedeszkézt.

I8gnyomasadatait

on és gz lzemanyag-
_Ft?delének belsd oldalara

1aldlia. Az eredetitl eltérd

NCs esetén az G mérethez

VEgye figyelembe.

elegedéséhs| szarmazs
Nem szabad

SN & levegsnyomas

ala eshet,

A nyomasellendrzés utan a segédeszkéz
segitségével hiizza meg a szelepsapkakat.
A nem megfelelé gumiabroncs-levegd nyomas
csBkkenti a kozlekedés biztonsagat, rontja a
jarmd menattulajdonsagait. az utazasi kényel-
met, valamint magasabb Uzemanyag-fogyasz-
tashoz és fokozott gumikopashoz vezet,

Ha a levegdnyomds tdl alacsony, az jelents
felmelegedést és belsd szerkezeti sériilé-
seket idézhet el a gumiabroncsban, amely
szdvetszakadashoz vagy nagy sebességnél
akar ,durrdefekt’-hez is vezethet.

A rejtett gumiabroncssériilést nem lehet az
utélag helyesen bedllitott levegényomassal
megszuntetni.

A nem megeleld gumiabrones-levegs
nyomas hirtelen levegdvesztéshez.

A gumiabrocs
és a keréktarcsa allapota

Az éles szegélyekre toriénd felhajtas rejtett
gumiabroncs- és keréktarcsasériilést
okozhat, amely csak késdbb jelentkezik, és
hirtelen levegévesztéshez vezethet.

A jardara lehetdleg lassan és derékszdgben
hajtson fel. Parkolasnal ne szoritsa a
gumiabroncsot a szegélyhez.

Rendszeresen ellendrizze a gumiabroncs
4llapotat (heszurddott idegen testek, karcok.
vagasok, repedések, oldalfal kipliposodasa).
Vizsgalja meg a keréktarcsakat. Sérdles, ill.
rendellenes gumikopas eseten keressen fel
hivatalos Opel markaszervizt.

A sérillt gumiabrones kidurranhat.

Rendszeresen ellendrizze a mintazat
melysegét.

Ha a kopds elél nagyobb, mint hatul,
cseréltesse fel egymassal az elsé és hatso
kerekeket. A jobb allapotban lévé
gumabroncsokat szereltesse fel eldre.

A gumiabroncsokat biztonsagi ckokbol a 2-3
mm-es profilmélység elérésekor ki kell
cseréini.
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Ha a minta a kopasjelzdig lekopott, akkor
elérie a rendeletileg engedélyezett legkisebb
méretet, azaz mar ¢csak 1,6 mm mély.

A mintazat arkaiban egyenld tavolsagra
egymastol tébb kopasjelzd is talalhato,
helyliket a gumiabroncs peremén lathatd jel
mutatja.

Altalanos tanacsok
B Vegye figyelembe, hogy 5
Jvizen Uszasanak” (aqy
a gumiabroncs kopas:

B A gumiabroncsok dregs.
egyaltaldn nem vagy csa
futnak. A nem hasznalt
utan csak vegszitkség
s ekkor is csak kis
haladjon.

B Socha ne szerelien fel igy
hasznalt gumiabroncsot!

B A fékek megfeleld hités

csak az eredeti disztarcss
Gumiabroncs-jelélések:
Pl. 155/80 R1379 T

155 = gumiabroncs sz
80 = 4
R = szalszerkezet: Radi:
13 = kerékiarcsaméret co
79 = teherbirasi jelolés
T = sebességjeldlés

Sebesséq betlijelek:

160 km/draig
180 km/éraig
190 km/éraig
210 km/éraig
240 kmiaraig
270 km/oraig

E<I-H®wD




219, oldalon olvashatok.

ok hasznalata néveli a

csok kialakitasa csak
alatot tesz lehetsvé.

iabroncsok
yobb sebessege
gépkocsi altal elérhet

1agvénysben valtozs.

dott esetben az 8sszes

Hélanc
A korlatozasok a 219. oldalon olvashaték.

Holancot csak az elsé (| hajtott) kerekekre
szabad felszereini. Az Opel ajanldsainak
megfeleld finomszemi lancot hasznaljon,
amely a futéfelileten és a gumiabroncs
belsé oldalfalan a lanc zarjaval egytt
legfeljebb 15 mm-re &l ki.

A lemezkeréktarcsakra szerelt d isztarcsak
hozzaérhetnek a lanchoz. Fzeket ilyenkor
vegye le —Id. a 163. oldalt,

A hélancet max. 50 km/h sebességig, és
hémentes Uton csak révid ideig szabad
hasznalni, mivel a kemény dtfelilleten erds
kopasnak van kitéve, és elszakadhat.

Tetécsomagtarto,
lakokocsi- és
utanfuto-vontatas
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utazékat is ennek meg
tajekoztatni.

Teticsomagtarié %

Biztonsagi okokbol, és a tetdsériilésak
elkeriilése érdekében csak az Opel altal
iovahagyott tetéesomagtartst hasznaljon,
amely hivatalos Opel markakereskedé-
sekben kaphatd.

A tet6csomagtartd régzitési pontjainak
fedeleit a csiiszkak nyil iranyaba torténd
eltolasa (pl. egy érmével) utan vegye ki.
Visszaszerelésiikhoz a fedelet el5l a
csliszkakat hatul illessze helyiikre.

Vezetési tanacsok a 126. oldalon,

Vondhorog

Csak hivatalos Opel mtihellyel szereltessen
fel vondhorgot, ahol ismerik a gépkocsijara
vonatkoz6 megengedett vontatmany terhelés
értékeket. Itt ismerik a vonohorog beépitési
technolagidjat, és az esetleges hiitérendszeri
vagy egyeb sziikséges modositidsokhoz is
rendelkeznek a megfeleld ismeretekkel.

A vonészerkezel fel- és Gsszeszerelési
méreteit a 225-226. oldalon taldlja.

Vonoéhorog levehetd
vondhorogszarral

A vonohorogszar tarolasa
A vondhorogszar egy, a s
szijazott kis zsakban talalhat
alatt. Lasd a 150. oldalt,

A vonohorogszar felszerelag
A vondharogszar helyéré| v
miianyag dugot és tegye a




I6feszitett vondhorgot
észbe &s tolja be a hallhate

ondhorognal a beillesztés
it6 csUszkat alul és fell

A vanéhorog megfelel§ behelyezését
ellendrizze annak meghuzasaval.

A megfelel§ helyzetben

B 3.2" kioldd karndl a piros mezének
nem szabad latszania

B 2" kioldd kart max 5 mm-rel szabad a
vondhorog felé nyomni

Sikertelenség esetén ismételje meg
az eljarast,

| 13226 5

Nyomja meg a piros gombot. Helyezze fel
a veddsapkat és pattintsa a helyére.

13228 8

A véddsapka helyére pattintasakor a piros
gombnak fel kell ugrania. Ellenérizze a
vedbsapka megfeleld helyzetét.
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Gyiirii a biztositd kétél részére

A rafutéfékes utanfutok biztositokotelét
akassza be a vondhorog jobb oldalan
talalhaté gyUribe.

A vonodhorog kiszerelése .
Nyomja meg a piros gombot
a véddsapkat.




1 stﬂ

Az 1" biztositd cstiszkat alul és feliil Helyezze fel (jra a védésapkat a A vonohorogszar tarolasa
megfogva Utkézésig hizza hatra és tartsa venoéhorogra: Zsakba helyezve rogzitse 3
oft. Nyomja a ,2” kioldo kart balra és hizza B az 1" biztosité csuszkat alul és felil alatti szerszamkészlethez,
ki a vondhargot a helyérél. megfogva hiizza hatra (a .2” kioldé kar
jobbra ugrik), Fix vonéhorogszar
B helyezze fel a véd@sapkat Combo és Combo Tour
A vondhorog nyilasat zarja le a zaré- A rafutéfékkel rendelkezs Ig|
kupakkal. A kupakot elészér alul illessze vészfék kabelét a vonéhoro
a helyére, aztan felul nyomja be. talalhaté szemhez késse.

A vonéhorgot ne tisztitsa gézborotvaval vagy
mas magasnyomasil berendezéssel.
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anfuté-terhelés?

fute terhelés a jarmiitsl
maximalis érték, amit

. A valés vontatmany-
any 0sszsllyanak és g

ny vondéhorogfej-
nbsége. A vontatmany-
ezért csak a vontatmdny
imasztd kerekeknek nem —
1 lennie,

/onatkoz6 megengedett
> adatait a gépkocsi

K a megengedett
kocsikat/utanfutokat,

ge, igy nem biztos, hogy
'9edett vontatmanyterhelést

c a? €ayes orsz4gokban

Vonéhorogfej-terhelés

A vonéhorogfaj-terhelés a vontatmany altal 5
vonchorogra kifejtett eré. A lakokocsiutanfutd ra-
kodasakor a silyelosztassal lehet befolyasalni.

A maximalisan engedélyezett vonbéfejterhelés

értéke (50 kg) a voncohorogszar jobb olda-
laba belitve taldlhato. Mindig, de féként

nehéz utanfuték esetében igyekezzen alérni

a maximalis fejterhelést. A fejterhelés nem
lehet 25 kg-nél kevesebb.

A vonéhorogfej-terhelés mérésekor az utan-
futd vonaszerkezetét ugyanabba a magas-
sagba emelje, mint a megrakott vontatdjarmi
vonéhorog-magassaga. Ez féleg az iker-
tengelyes utdnfutok esetében fontos.

6963 5

Hétsétengely-terhelés
lakékocsi/utanfuté vontatisakor

Utanfuto vontatasaker a teliesen terhelt jar-
mdre vonatkozé megengedett hatsétengely-
terhelést (lasd azonosité tabla és jarmipa-
pirok), 45 kg-mal, mikézben a megengedett
Ossztdmeget 15 kg-mal tul lehet 1&pni,
amennyiben a vontatojarmi teljesen terhelt
{beleértve minden utast). Ekkor azonban a
megengedett legnagyobb sebesség 100
km/h. Amennyiben vontatas esetére a helyi
szabalyok alacsonyabb sebességet irnak
eld, Ugy azt kell figyelembe venni.

Corsa Van, Combo, Combo Tour
A megengedett tengelyterhelésekst nem
szabad meghaladnil

Gumiabroncs-levegé nyomas

A vontatdjarmii gumiabroncsainak levegs-
nyomasat emelje meg a teljes terhelésnek
megfeleld értékre (lasd a 219-220. oldala-
kat). Ellenérizze a vontatmany gumi-
abronesainak levegényomésat is.
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Menettulajdonsagok,
vontatasi tandcsok

A fekezetl vontatmany vészfékkatelst az
abran nyillal jelzett szemhez késse.

ha gdmbfejre haté kilengés-stabilizatorral
rendelkezik az utanfuté) zsirozza meg a
gdmbfejet.

Az utanfuté viselkedése nagyban fligg
a teherelosziastel. Régzitse a rakomanyt,

Az utanfuté ésszekapcsoldsa eltt (kivéve,

és helyezze azokat kozepre, a tengely fsle.

Labilisabb utanfuték esaty
a lengémozgasok csillaprts
beszerelni. i

Lehetdleg azokban az pray
10l & 80 km/h sebessége
megengedett,

Ugyelien, hogy slegends he
kanyarodaskor, keriilje a
kormanymozdulatokat,

Ha az utanfuté belengene,
lassabban, ne kormanyg;
eselén akar erésen is fgf




lanymotor hajtja, igy
> nem filgg a motor fordulat-
abb motorfordulatszamnal
bnal kevasebb hé ter-

n mindaddig ne kapcsoljon
1(i a nagyobb sebesség-

0%-0s vagy ennél na-
kon az 1. fokozatban
kozatban az 50 km/h,
gvaltoval ,,1” allasban
&get ne lépje tal.

or hosszl lejtén haladva,
k igénybevétele nagyobb,
g ugyanabban a fokozatban és
n, mint ahogy azt felfelé
20essegvaltod esetén a 3-
fokozatot kapcsolva

k engedik, kapcsolja

©z6s szikséges, a
féklav elérsse érdekében,
kor & fékpadalt a lehetd
‘nyomija.

Nogy rafutofékes vagy
‘Ontatva gépkocsija

YObb, mint az utanfuts

11740 8

Elindulds emelkeddn
Kézi kapcsolasu sebességvaltd esetén:

Az elindulashoz a legkedvezdébb fordulat-
szam-tartomany 2500-3000 ford./perc kdzo6tt
van. Ezt a fordulatszamot tartva, a tengely-
kapcsolo csisztatasa kozben engedje kj a
kéziféket, és adjon gazt. Ekézben lehetdieg
ne essen vissza a fordulatszam.

Az autormnata sebességvaltés gepkocsiknal
elég teljes gazt adni.

Nagy terheléssel, emelkeddn térténd elin-
dulas eldtt kapcsolja ki a sziikségtelen
elektromos fogyasztokat (pl. fltott szélvedd
és elsd Ulés, klimaberendezés).

Hibaelharitas

Di’zeli.'rzemanyag-rendszer,
légtelenités

Ha az Uzemanyagtartalybol teljesen kifogyott

az Uzemanyag, az Ujratankolas utin az
Uzemanyagrendszer automatikus légtele-
nitése érdekében max. 40 masodpercig
inditézzon. Amennyiben a motor nem indult
be, rdvid id6 elteltével ismételje a meg a
folyamatot.

Ne inditson gyorstéitsrél!

Ezéltal elkeriilhets az elektronikus elemek
sérilése.

Inditas betoldssal vagy meghtzassal

Katalizatorral vagy automata sebesség-
valtoval felszerelt gépkocsikat nem szabad
betolassal vagy meghuzassal inditani.

Inditas segédindité-kabelle] =

A segédindité-kabel segitségével egy masik
jarmii akkumulatorarg] beindithatjz egy
lemerlilt akkurmnulatord gépkocsi motorjat.

Kiilénss koriiltekintéssel jarjen el. A kévet-
kez6kt6l torténd barminemd sltérés az
akkumuiator felrobbanasabol adéds sérj-
lésekhez, valamint mindkét gepkocsi elektro-
mos berendezéseinek meghibasodasahoz
vezethet,

B A segédakkumulator azo

fellletekté! tavol. A folyad
tartalmaz, amely kézvet
esetén serliléseket és

B Akkumulator kozelében
soran viseljen szemijve_gag

(12 V) legyen, kapacit:
lényegesen kisebb a lem
latorénal. A fesziiliseg
értékek megtalalhaték aze
kon.




lemeriit akkumulatort
Iromos rendszerérd.

esleges fogyaszidkat.
1 ne hajoljon az

akozdi ne érintsék

be. A sebességualts
mata valté P &llasban)

A kébeleket a kép szerinti sorrendben kosse

be:

1. Késse az egyik kabel egyik végét a se-
gédakkumulater pozitiv sarujara (a pozitiv
jelet a sarun vagy az akku hazan talalja).

2. Ugyanezen kabel masik végét kiésse a
lemerilt akkumulator pozitiy sarujara
(plusz jel).

3. A masodik kabelt kisse a segédakkumu-
lator negativ sarujara (minusz jel).

4. Ugyanezen kabel masik vegét kisse a
gepkocsi valamely testpontjara (pl. a
motorblokkra, vagy az egyik motor-
felfiggesztés csavarjara).

B A kabelek levéiele pontosan a fentiekkel

B Nem szabad a kabel masik végét a
lemeriilt akkumulator negativ pélusara
katni!

B Legyen ez a csatlakozasi pont minél
Messzebb a lemerdilt akkumulatortgl,

W Ugy helyezze el a kabelekat, hogy azok
nehogy a motor forgé alkatrészeihez
érhessenek.

B Az dramot leadé gépkacsi motorja az
inditas alatt jarhat. Az inditasi kisérleteket
legfeljebb. 15 masodpercig végezze,

1 percenként ismételve. Beindulas utan
ne kdsse le a kabeleket mig nem jart
mindkét motor kb, 3 percig, alapjaraton.

ellentétes sorrendben torténjen.

A gépkocsi vontatasa

Nyissa ki a vondszem helyét takard fedelat
(a gépkocsi ellilsé l6kharitojanak jobb olda-
lan): alul pattintsa, majd lefelé akassza ki.
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AT 11e40

A vonoészem a szerszamos tasakban, a pot-
kerék alatt van elhelyezve a csomagtarts-
ban. A pétkerékrél a 160. oldalon talal tajé-
koztatast.

A vonodszemet az 6ramuy
ellenkez8 iranyban haj ¢
a kerékanya-kulcesal (Id
162. old.) hiizza meg vizs:

A vontatékotelet s — vag
vonérudat % — csatlakozt
vondszemhez.

Kapcsolja be a gyﬂitést_,_ !
zarat oldja és hogy a fékla
valamint az ablaktérlét mik

A kézl kapcsolast sebessé
Uresbe, az automata valtst N




——

Autémentd szolgalat

erlilje a rangatast.
Uz6 igénybevételek

A Csak az On 4ltal valasztott sz4llitéra bizza
gépkocsiban.
2 phocsba gépkocsijat. A megbizas elétt azonban kér-
edalerdre lesz jen arajanlatot. Ezaltal elkerillheti a falss-
gkrasegitd csak iizemeld leges kbltségeket és az esetlages karren-

dezési vitakat a biztositoval.
gépkocsiknal jelentésen
rdre van szilkség: a rase-
ornal makadik.

menetiranyban,

an és max. 100 km

. Hibas valté, nagyobb

osszabb vontatasi tavolsag . " !
emelt eliilsé tengellyel Masik gépkocsi vontatdsa

A vontatokételet % — vagy még inkébb a

zelebbi Opel szakszer- vonérudat # — a jobb oldalon a jarmi

ahol a lehets legjobb szol- aleépitmenyéhez rogzitett vonészemhez
annak erdekében, hogy csatlakoztassa, semmi esetre sem a hatsé

bb ismét tzemképes futémihoz.

Lassan inditson, vezessen rangatas nélkiil.
pellatas megszakadasa A megengedettnél nagyobb hizéerdk karo-
iccal  szerelt sithatjdk a gépkocsikat.

Ngelykapcsold kézzel lett
®PKocsi nem vontathatd — Id.
82 esethen azonnal

 Opel markakeresked6hz.

. A Az elsGsegélycsomagot tegye a csomagtér Combo T(’xu‘r )
Elaklal:!'ésjel’zlﬁ haromsz%g ¥ % bal oldalfalaban kialakitott bemélyedésbe és Az elakadasjelzé hamr_n
esielsOsegolycsomag az abra szerint régzitse gumihevederrel. elsdsegélycsomag a bal

Az elakadésjelzd haromszoget tegye a
csomagter jobb cldalfalaban kialakitott
bemélyedesbe és az abra szerint rigzitse
gumihevederrel.

burkolatban egy fedél ala
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Combo

A vezetd Ulése mégotti taroldrekeszbe
helyezze az elakadasjelz8 haromszoget
és az elsisegélycsomagot. A fedelet

a rogzitéfil megnyomasaval nyissa ki.

Potkerék

A potkerék a csomagtartd boritasa alatt szar-
nyas mianyag anyaval van régzitve. Oldja a
rakodéperem alatt talalhaté patentokat és
hajtsa fel a padléboritast.
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Combo, Combo Tour

A potkerék a hatulsé padidlemez alatt
taldlhato.

B A kerékanyakulcs segitségével csavarja ki
teljesen a csomagtérben taldlhaté
hatlapfeji csavart.

Szerszamok — Id. 162. old.

B Emelje meg a potkeréktartot.

B Akassza kia tartohorg;
potkeréktartot.

B Akassza ki a biztonsagi k

B Eressze le teliesen Phike
vegye ki a péikereket.

W Kerékcsere — Id. 163, old,




It kereket a pétkerék
y a killsé fele nézzen

eréktartot és akassza be

Altalanos tajékoztato
Koénny(fém keréktarcsak # esetén is lehet a
pétkarék acéltarcsas.

Ha téli gumikat = hasznal az autén, de a
potkerék hagyomanyos gumival szerelt, ve-
gye figyelembe, hogy a pétkerék felszerelé-
sével megvaltoznak a jarmd menettulajdon-
sagai, ezért minél hamarabb javittassa meg
és egyensulyoztassa ki a téli abroncsot és
cserélje vissza a kerekeket,

Kocsiemeld & és szerszamok

A kocsiemel§ és a szerszamok egy zsakban
a potkerek alatt a csomagtérben talalhaték,
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Combo Tour

A gé_pkocsiemelc’i €s a szerszamok a jobb
oldali beisd burkolatban egy fedél alatt
taldlhatok.

A fedelst a ropzitsfilek megnyomasaval
nyissa ki.

A gépkocsiemelét egy s
A szerszadmokat gumihey,
emeldhoz.




Kerékesere B Rogzitse a cserélendd kerékkel atlosan
Biztonsaga érdekében tegye meq a kévet- SZETble?nliéo lie;e:et é;‘; I:keli‘vay 16
kezé eldkésziileteket, és tartsa be a kdvet- Egie s aoNe ealbd el na ol
kez6 tanacsokat: FRIMEgEtils,
B | ehetdség szerint szilard, sik, B A gépkocsiemeldt csak kerékcseréhez
csuszasmentes talajon parkoljon. hasznélja.
B Kapcsolja be a vészvillogdt, hizza be a B Ha a talaj tulsdgosan laza, helyezzen
keziféket, automata sebességvaltd esetén kemény lapot (max. 1 cm vastagot) az
a valaszté kar P, kézi kapcsolasu valtd emeld ala. Vastagabb alatét
esetében az elsd vagy hatrameneti sebes- megrongélhatja az emelét és a gépkocsit.

segben legyen. B A megemelt gépkocsiban nem tartézkod-

| Allitsa fel megfelelé médon az elakadast hatnak sem emberek sem &llatok.

jelzé haromszéget — lasd 158. old. B Soha ne masszon a megemelt gépkocsi

B A gépkocsi megemelése elétt a karmany- ala.
2 Iz»zerszalmok a vezetd zott kerekekel forgassa egyenss allasba. B Ne indiisa be és ne jérassa a motort a |
W Soha ne cseréljen egyszerre t8bh kereket. gépkocsi megemelt allapotaban.
 egy szérnyasanya rogziti. L

umihevederek ragzitik az

1. A kereksapkat az oldalan talalhats farth
) . . A i 2 5
AR Tlee R ot o disziarcsat * a szerszamkészletben talal-

Kénny(ifém keréktarcsak
védbsapkat csavarhiiz
abra szerint. A kerék
vegye le.

haté kampés szerszammal vegye le.

pattintsa le. Szerszamok — I4sd 162. oldal. Szerszamok — lasd 162. oldal
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2. Lazitsa meg a kerékesavarkulcesal a 3. A kiiszéb alsé peremén kivagasok jelzik
eréksapkat a szersza- kerékcsavarokat. az emelési pontokat.
6 kulccsal vegye le >

~
/12asas |

Néhany kivitel eselében mianyag fedelek 4. Helyezze az emel6t (eldl ill. hatul) a jarmd A hajtékar forgatasak

takarjak az emelési pontokat — hiizza ki a ala dgy, hogy az emeldkarom (nyfl az hogy az emeld talpana

fedelet. abran) a jarmd aljan végigfutd peremet a perem kivagasa alatt
kortldlelje es a peremen levd kivagasba ; : !
balklian, A hajtokar forgatasaval

jarmivet.
5. Csavarja ki a kerékcsavar

6. Cserélje ki a kereket. P&
160. old.
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T : 10. Pattintsa fel a kerékre a keréksapkat, 11. A kicserélt kereket, valamint a szer-
ésfvagy a csavarsapkakat. szamokat és az elakadasjelzé harom-
A disztarcsa felszerelése elftt tisztitsa s20gel tegye vissza a csomagtartdba.
meg a keréktarcsat a régzitéfilek 12. A kerékcsavarok meghuzasi nyomatékat
kérnyezetében. A disztarcsa hatsé minél hamarabb ellendriziesse. Adatok
oldalan levs szelepjeinek a kerékszelep a 219, oldalon,

fSic kel mirtattia. 13. A kicserélt kereket javittassa meg es

Konny(ifém keréktarcsa %: a keréksapka egyensllyoztassa ki.
hatsd oldalan levé tiiske g keréktarcsa
megfelel$ furataba kell, hogy
illeszkedjen.

Lopdsvédelemmel ellatott kénnytifém

keréktarcsak esetén illessze helyére a

e keréksapkat és rogzitse a kiilénleges
kerékcsavarokat fejkialakitdst csavarral,

pkocsit.

irdnyban egymas utan
okat.

Akassza ki a fedelet s

Biztositékdoboz
A biztositékdeboz a motortérben a hiitérend-
szer tAguldsi tartalya mellett helyezkedik el.
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‘magandl tartani egy
ot, amelyet barmely
rkakereskedéshen
18k biztositékokat a
lehet elhelyezni,

jéhez a biztositkiabla
Al biztositekfogs seged-

A biztositék cseréjekor kapcsolja ki a
vonatkozé kapcsolét, illetve g gyljtast,

Cstsztassa a segédeszkozt a biztositékra,
majd hizza ki.

A hibas biztositékot az elolvact szalrél lehet
felismerni. A biztositékot csak akkor cserélie
ki, ha a hiba okat meghatarozta és
kijavitotta.

Csak az el8irt érteknek megfelels biziosité-
kokat szerelien be. Annak értéke minden
biztositékon megtalathate.

Biztositékok
azonosito szin

Biztositékok
érték’)

vilagos barna
sbtét barna
piros

kék

sarga

z6ld
razsaszin (Maxi)
narancssarga
piros (Maxi)
sarga (Maxi)
fekete (Maxi)

80 A

Biztositékok, és az altaluk védett
legfontosabb aramkoérok

Bizonyos aramkérdket tébb biztositék is

védhet
Szama Aramkor Erték"
1 Koézp. vezéribegység 75A
2 Motorvezérld egység 75A
3 Midszerek, info-kijelzd, 75A
kirt, vészvillogd,
immobilizer
Rendszamtabla-vilagitas 5A
Elektromos ablakemelék 20 A
6 Automata sebességvaltd 10A

11 Amperben
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Szama Aramkér Erték)
7 Fényszdrémosd 30A
8 Inditémotor 10A
9 Uzemanyag- 20 A
befecskendezd és
szivattyl
10 Kurt 10A
11 Kozponti vezérlGegység 15 A
12 Informacios kijelzd, 20 A

Infotainment rendszer,
Radio

1) Amperben
Szama Aramksr
13 Riaszté

14 Kiilsé visszapilla

156 Szélveddmoss

16 Utastér-vilagitas

17 Kodzponti vezér

18  Elekiromos tolé

19 Riaszto

20 Elektromos ablak

21 -

22 Kdzponti vezérls

23 Ablaktorls -

24 Infotainment rends:
informacids kijelzs,
vilagitas, mlszerek,
immobilizer

25 Féklampak

26 Benzinizemd motor:
cigarettagyujté

Dizelmaotor: \
automata sebességv
lizemanyag

Uzemanyag-befecs
tolatélampak,
cigarettagydijté




Erték!)
15 A
15 A
20A
15A
15 A
5A

5A

15A

75 A
30A
5A

10A
10A
5A

5A

15A

Szama Aramkér Erték! | Szama Aramkér
42 Kadzarsfény 10A 51 Benzinlizem(i motor:
43 Tavolsagi fénysz6rs, bal 10 A Esssyironis
{ = Dizelmator:
44 Tavolsagi fényszérd, jobb 10A Motorvezérl§ egység
45 Utastér-ventilator 30A 52 Motorhtit§ ventilator,
48 | Molonezens:anves Benzindzemd motor
aység 20 A Iégkondicionaléval
47 Halsoszélvéds-fiites 30A Z10 XE, Z 12 XE? motorok
48 Inditomoator 30 A légkondicionald nélkil
Z 14 XE motor
EPS 50 A légkondicionalé nélkiil
50 ABS 40A Dizelmotor
53 Légkondicionald-hiitd
ventilator:
Benzinlizem( motor
Dizelmotor

2) Kereskedelmi jelslés: Id. a 202, oldalon

30 A

20 A

40 A
40 A

30A
40 A

Izzélampacsere

lzz6csere el6tt kapesolja ki a vonatkozo
kapesolét.

Az izzélampat csak a foglalatnal fogja meg!
Az ujjakrol szarmazo olaj és zsir az (vegrél
elg6zélég, és tompitja a tlkrot. A megérintett
feliletet tiszta, alkoholos vagy spirituszos,
széalmentes ronggyal térélje le.

A csereizzonak meg kell felelni a kiégett izz6
foglalatan talalhaté adatoknak. Az ott
leclvashato wattérteket ne Iépje tul.

Fényszorobeallitas

Figyelem! A fényszorobeallitast bizza
hivatalos Opel markaszervizre, ahol szak-
tudassal és megfelel§ berendezéssel
rendelkeznek.
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Tompitott és tavolsdgi fényszéré

A fenyszordegységben kulon izzéja van a
tompitott (kills6) és a tavfénynek (belsd).

5. Vegye ki az izz6t a fog|

6. Helyezze be az Uj izz6t
Tompitott fényszére Ne érintse meg az izz

1. Nyissa fel a motorhéztetst és tAmassza ki 7. Ugy helyezza be az il

2. A bal oldali izz6 cseréje esetén a foglalaton lévé ket Fal il
fényszorémosd-rendszer % tartélyanak kivagésaiba.
betéliécsdvét vegye le.

o3

. Forgassa (itkézésig az
3. Forgassa a foglalatot az ora jarasaval megegyez§ iranyba a fog

| ira ! p s A
HAlenizios ianybs . A bal oldali izz6 cseréj

fényszoromosé-rendsze
betéltécsivét helyezze v




otarhaztetdt és tamassza ki

8 cseréje esetén a

Drétrugés valtozat 6.

4. Huzza le a csatlakozot az izzorél. 7. (lgy helyazze be az t] izzét, hogy a
foglalaton lévé két fiil illeszkedjen a haz
kivagésaiba.

Vegye ki az izz6t a ldmpahazbol.

5. Oldalra tolva és Iehajtva akassza ki a
régzitényelvet.

8. Akassza be a drotrugdt, tolja fel
a csatlakozot.

o

Helyezze vissza a kupakot.

10. A bal oldali izzd cseréje esetén a
fényszéromoso-rendszer #* tartalyanak
bettitécsdvét tegye vissza.

»>

Rogzitorugd nélkiili valtozat
4. Az izz6t a csatlakozénal fogva nyomja
felfelé.

5. Az izzot a csatlakozoval egyUtt vegye ki a
foglalatbol.
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9. A fényszérévads Ky
vissza, i :

6. Huzza le a csatlakozét az izz6rgl.

7. Csatlakoztasson egy uj izzét.

8. Helglez%e be az izz6t a csatlakozéval
egydt ugy,(hogy az izzd foglalatan levs
fiil kapcsolddjon a fenyszérohazba.




t\ forgassa az dramutats
entétes iranyba és emelje ki.

elcsatlakozéjat vegye le.

. Vegye ki az izzétartét a fényszérahazhol.
- Vegye ki az izz6t a foglalathél,

Helyezzen be egy 4] izz6t, az Uveg
eérintése nélkil.

8. Helyszze vissza a foglalatot a
fénysz6réhazba.

9. Csatlakoztassa a fényszérékabelt az
izz6hoz.

10. Amiker a bal oldali izzékat cseréli,
helyezze vissza a fényszérémosé-
rendszer * tartalyanak betéltdcsovet .

Els6 iranyjelzé lampa
1

2. Amikor a bal oldali izzékat cseréli, emelje
ki a fénysz6ré-mosd berendezés #
folyadékiartalyanak betélidnyakat.

3. Forgassa el az izz6 foglalatat az
dramutato jardsaval ellenkezé iranyba és
emelje ki.
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. Nyissa fel a motorhaztetst és tamassza ki.

. Az izzét enyhén a foglalatba nyomva

forgassa el az éramutatd jarasaval
ellenkezé irdnyba és vegye ki.

. Helyezze be az (] izz6t és a foglalatot

elforgatva tegye vissza a fényszdrétestbe.

6. Forgatva helyezze vissza a foglalatot.
7. Amikor a haloldali izzékat cseréli helyezze

vissza a fényszoré-mosd berendezés
folyadéktartalydnak betoltonyakat.

Kodiampak

Az izzokat OPEL méarkake
cseréltesse ki. i
Hatso kodlampa %

Az izzokat OPEL mark;
cseréltesse ki.




hatsé helyzetjelzé

csavarja ki az izzéhazat

Ohdzat hatrafele (igy, hogy a
<bdl kipattanjon.

3. Csavarhizdval kapcsolia ki a vezeték-
csatlakozdt, és hizza le az izzok
alaplapjardl.

116638

4. Csavarhtzoval csavarja ki a a négy csa-
vart az izzo-alaplapbdl. Vegye ki az izz6-
alaplapot az izzéhazbol.

Izzok sorrendje feliilrél lefelé:
Iranyjelzé lampa

Feklampa, hatsd helyzetjelz6 lampa
(Kétizzoszéalas izzo)

Tolatélampa

5. Vegye ki az izz6t a foglalatbol
6. Helyezze be az (j izzot és a négy

csavarral roégzitse az alaplapot a hazban.
Hizza vissza a kabelcsatlakozot, majd a
hazat helyezze vissza a karoszériaba a
régzitéosapok segitségével és biztositsa a
csavarokkal.

Fék-, hatsé helyzetjelzd, iranyjelz6,
tolatd- és hatsé kédlampa.
(Combo es Combo Tour)

1. A rogzitétiilek megnyomasaval vegye ki a
feddlapot.
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2. Az izzotartorol vegye le a kabel-
csatlakozdt.

3. Fogja meg kiviilrg| az izzétartét és a
kerékesavarkuleesal lazitsa meg a két
hatlapfejd csavart és kézzel csavarja ki.

4. Vegye ki az izzdtartét.

5. Nyomja meg a rogzitstilel
és az abran lathats 0

Az izz6k sorrendje felilrg|
hétsé helyzetjelz6 lampa,
(kétizzoszalas izz6)
Iranyjelzd lampa
Tolatélampa 5
Hatsé kodlampa't .

6. Vegye ki az izz6t a foglala

7. Helyezze be az (j izz6t
nelkll. Tegye vissza az
izzéhazba. Helyezze vi
karosszéridha. Csavarja be
rogzitdcsvarokat kézzel, és
Csatlakoztassa a kabslt. T
fedelet és pattintsa a helyé

—

Orszagtdl fliggd felszereltség:
csak a bal oldalen. i




» o

b oldalaba vizszintesen
y csavarhuzot, feszitse
rugé ellenében. Az izzé-
vegye ki.

2. Az izz¢ foglalatat forgassa az 6ramutaté
jarasaval ellenkezd irdnyba és kapcsolja
szet.

3. Vegye ki az izz6t a foglalatbdl
4. Helyezzen be (j izzot.

5. Az izzéfoglalatot forgatva rogzitse azt az
izzohazban. Helyezze vissza az izzohazat
és pattintsa a helyére.

12452 5

Combo és Combo Tour
1. Csavarja ki a két csavart. Vegye ki a
lampatartot.

2. Az izzot nyomja gyengéden a tartérugd
felé és vegye ki.

3. Helyezze be az (] izz6t az {iveg érintése
nélkil.

. 4. Tegye vissza a ldmpatartét és csavarhlizé
segitségével régzitse.
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Utastérlampa, "
hatsé olvasélampak #,
csomagtérlampa
Kiszerelés elétt csukja b

tartsa benyomva az ajto
lampa ne égjen.

1. Feszitse ki a lampat a fe
csavarhizo segitségével




11670 |

N az izz6t a rogzitérugsd felé

egy 0 izzot

nyilasba a lampat és

Elsé utastérlampa
és olvasolampak s«

Kiszerelés el6tt csukja be az ajtokat, vagy
tartsa benyomva az ajtokapcsoldt, hogy a
lampa ne égjen.

1. Emelje ki a lencsét a fészkébél.

2. Vegye ki az izzot a foglalatbél.

3. Helyezzen be egy (] izzét.

4. Helyezze be a lencsét és pattinisa a
helyére.

Miiszervilagitas,

az informacids kijelzé vilagitasa

Az izzbkat Opel markakereskedénél

cseréliesse ki.

Opel Service
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Célunk, hogy tartésan Gromét lelje
gépkocsijaban.

Amennyiben gépkocsija meghibasodna, ne
nyugtalanitsa a megoldas, mivel rendelke-
zesére all az Opel Assistance, hogy segitsen
Magyarorszagon és 30 tovabbi eurdpai
orszigban. Az Opel Assistance-rol sz616
tajékoztato a szervizflizetben taldlhaté.

Minden hivatalos Opel Markakereskedd elsd
osztalyl szolgaltatast nydjt megfelelé
arakon. Cimelk és telefonszamaik az

Opel Service

c. kiadvanyban talalhatok.
Minden markakereskedénél megtalalhats.

Gyors, megbizhaté és eq
kap.

Az Opel ltal kiképzett,
emberek dolgoznak az

Minden hivatalos Opel :
eredeti Opel alkatrészek

valamint kifejezetten az
modositasdhoz jévaha
kaphatok.

Minden alkatrész kiils
pontossagi ellenbrzési
amelynek soran biztositjak
Qpel jarmdvek szamara v
alkalmassagukat, bizton:
hatésagukat,

Az Opel Service mgott a
autogyartéjanak tapasztala

Az Adam Opel AG és a
képviseleteinek veviszolgsl
minden(tt felvilagositast
nyljtanak.




| Cedex — Franciaorszag
0

ADAM OPEL AG

Banhofsplatz 1.

65423 Risselsheim — Germany

Tel. 0 61 42-77 50 00 vagy 0 61 42-7 60

Opel Hellas S.A.
56 Kifisias Avenue & Delfon str.
151 25 Athén — Gordgorszag
Tel. 1-6 80 65 01

Opel Southeast Europe Ltd.
Szabadsag 0t 117.

2040 Budadrs — Hungary
Tel. 06 23 446 100

Opel Irelad Ltd.

Opel House, Unit 60, Heather Road
Sandyford, Dublyn 18 — irorszag
Tel. 01-216 10 00

Opel ltalia 5.p.A.

Piazzale dell'Industria 40,
00144 Rome — Olaszorszag
Tel. 068-5 48 51

Luxembourg — vegye fel a kapcsolatot
a belgiumi szerviz-szervezetiel Kontich-ban

Opel Nederland B.V.
Baanhoekweg 188

3361 GN Sliedrecht — Hollandia
Tel. 0 78-6 42 21 00

Opel Norge AS

Kjeller Vest 6

2021 Skedsmokorset — Norvégia
Tel. 63 89 52 00

Domaniewska 41.
06-672 Varso — Lengyelorszag
Tel. 0 22-806 17 00

Opel Portugal

Quinta da Fonte

Ed. Fernao Magalhaes, Piso 2
Porto Salvo

2780 Qeiras — Portugalia
Tel. 01-4 40 75 00

Cpel Espana de Automobiles S.A.
Passeo de la Castellana, 91.
28046 Madrid — Spanyolorszag
Tel. 300 20 25 20

Opel Sulsse S.A.

Salzhausstrafe 21.

2501 Biel/Bienne — Svdjc

Tel. 0848 810 820 vagy 32-3 21 51 11

Saab Opel Svergie AB
Esbogatan 8.

164 74 Kista — Svédorszag
Tel. 01 55-24 90 00

Opel Tirkiye Ltd. 5ti.
Kemalpasa yolu Uzeri
35861 Torbali/lzmir — Térokorszag
Tel. 02 32-8 53-14 53

Albaniaban, Bosznia-Hercegovinaban,
Bulgaridban, Horvatorszagban, Jugoszla-
viaban, Makedéniaban, Romaniaban

és Szlovéniaban forduljanak az Opel
Southeast Europe Kft.-hez Budapesten

General Motars Poland Sp. z 0.0. ‘
[
|

Karbantartas,
Opel atvizsgalasi
rendszer

Annak érdekeében, hogy biztositsa gépjar-
mive Uzem- és forgalombiztonsagat, gazda-
sagos iizemelietését és, hogy gépjarmiive
megérizze értékét, fontos, hogy az Opel altal
eléirt iddszakonként minden karbantartasi
munkat elvégeztessen.

A kévetkez6 felliivizsgalat idGpontja az ids-
vagy kilométer-intervallumoktdl fligg, attél
figgden, hogy melyiket éri el hamarabb.

A Szervizflizetben meghatarozott inter-
vallumok a mértékadoak, és ezeket figye-
lemmel kell kisérni. A szervizintervallum
kijelzése: lasd a 30. oldalon.

Azoknal a gépkocsikna,
gyakori hidegindiiéssai, v
varosi forgalomban, gyakg,
Uzemmoédban hasznilngk
kiegészité-olajcsere az 4

A karbantartasi flizet rés .
kesztylitartdirodalom-csgm

A karbantartdsi munkakg
karosszéria és részegys:
Markakereskeddnél veg
muhelyek rendelkeznal
rettel, célszerszamokkal
ayari javitasi el6irasokkal,
Kilén karrézios édlvizsg
Evente egyszer, Opel M4
kell elvégeztetni, az éves
részeként, vagy kiilon — Id.
karbantartasi fiizetet.




' gjegyzés

motortérben (pl. fékolaj-
int-ellenérzés).

Soha ne végezzen sajat maga semmilyen
javitasi, beallitasi, karbantartasi munkat a
agépkocsin, kiléndsen ne a motoron, a
karosszérian vagy a biztonsagi berende-
zéseken! Akaratlanul is megszeghet ezzel
eléirasokat, és a nem megfeleld munka-
végzéssel veszélyeztetheti Gnmaga és
masok biztonsagat.

Folyadékszintek ellenérzése
és utantoltése

A kénnyebb azonosithatosag érdekében a
motorolajbetslt6 nyilas, a hltdiolyadék-
kiegyenlitd tartaly, a szélvédémoso tartaly,
valamint a fényszoromoso tartély betéltd
nyildsai és az olajszint-ellendrzé palca
fogantylja sarga szin(ek.

Motorolaj [

Az Opel méarkajd olaj kilénésen megfeleld a
motor szamara.

Ez a kivalé mindségii olaj mind nyari mind
téli haszndlatra alkalmas.

Hasznalhat még megfeleld viszkozitasi osz-
talyu (SAE) és mindségi (ACEA) markés HD
olajokat — Id. az olajtajékoztatot a 199-201.
oldalon.

Az ACEA osztalyba sorclds mindségi
alapkdvetelmény.

Markas olajok esetében a gyarték kotelesek
biztositani, hogy az altaluk szallitott olaj
megfelelien az Opel jarmlvekbe.

Motorolajszint
Minden motor fogyaszt bizonyos mennyiségti
olajat.

Ezért az olajszintet 1000 kilométerenként,
vagy egy hosszabb (t el6tt ellendrizni kell,

Az illusztraciok a motorolajszint ellenérzését
es utantéltéset mutatjak a kiilonbdzd benzin-
és dizelmotoroknal.
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A motorolajszint ellendrzése, a motorolaj
feltdliése

Az olgjszintet vizszintesen allé gepjarmiinél
és allo, Uzemmeleg motorndl kell ellendrizni.
Az ellendrzés el6tt, a motor leallitasa utan
varjon legalabb két percet, hogy a motorban
16v6 olaj az olajteknébe visszafolyjon. Hideg
motor esetében az olaj joval hosszabb idé
alatt folyik le.

Az eliendrzéshez hizza
ellendrzd palcat, tordlje
tolja vissza. Ismételt kihuz:
a szintet. Amennyiben az
jelélésig — MIN — siillyedt,

Az olajszint a nivépdica
ne legyen magasabban. |
megndvekedett olajfogyas:
gyljtdgyertyak elolajosod:

olajkoksz lerakddashoz és |
karosodasahoz vezetne.
Motarolaj-feltdités a MIN ¢
— lasd a 223. oldalon.




hetbleg az utolsé olajcse-
‘azonos olajat hasznaljon.

azat — 200. oldal
nyiségek — 223. oldal

Az olajfogyasztés az elsd néhany ezer kilo-
méter megtétele utan allanddsul, igy csak
ezek utén hatérozhaté meg az olajfogyasz-
tas mértéke.

Motorolajesere, motorolajsziirg-csere
Mivel az olajnak nem csak a motormiikddés,
hanem az dregedés révén is romlanak a ke-
nési tulajdonsagai, az olajcserét az id6-
illetve kilométer-intervallumok szerint kell
elvégeztetni.

Eredeti Opel olajsziirét hasznaljon!

Dizellizemanyag-sz(ir§

Minden olajcserekor ellendrizni kell az
lzemanyagszirdben lelilepedett vizet.

Akassza ki felfelé a sz(ir6t és emelje ki kissé
atartojabdl, Helyezzen gy(ijtéedényt a
szlr6haz alad. Lazitsa meg a sz(ir6haz tete-
jén talélhato csavart a kereskedelemben
kaphaté Torx T 30-as csavarhizoval. A viz
leeresztéséhez a sz(ir6haz aljan talalhato
csavart kb. egy fordulattal lazitsa meg.

A vizleeresztés megtortént, amint gazolaj
jelenik meg a csavarnal. Hizza meg mindkét
csavart. Sohase engedje, hogy a sz(iré
kiordljgn! Az tzemanyagrendszer kitriilése
utan a légtelenités osszetett feladat

—ld. 154. old.
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Altalénos jolandcs

Szélstséges Uzemeltetési kdrliimények
esetén pl. nagy paratartaima terlleteken
(féleg partvidékeken), nagyon magas vagy
alacsony hémeérséklet illetve jelentsen
ingadozd nappali és éjszakai hdmérséklet
esetén gyakrabban ellenérizze a sz(irgt.

Hiitéfolyadek

A hltdrendszer tlinyom
Ezért a hiitéviz hémé
emelkedhet.

A glikol bézisd hiltfolyadg
védelmet biztosit a ht

szamara és ~30 °C-ig fag
4t a hiitérendszerben ma
séges lecserélni,

Szikség esetén csak Op

A fagyallo folyadék karo:
ezért csak eredeti doboz?




Toltstn utana fagyallé folyadékot. Ha
fagyallo folyadék nincs, akkor tiszta
csapvizet tltsén hozzé. Csapviz hidnyaban
desztillélt vizet is hasznalhat.

Vizzel torténd feltdités utan hivatalos Opel
Mérkakereskedésben ellendriztesse a hiité-
folyadék s(irliségét és szikség esetén
thltessen hozza fagyalls folyadekot.

A betdltényilas kupakjanak visszahelye-
zésekor iigyeljen annak tkdzésig tortend
zarasara.
Hiit6folyadék-hGmérséklet
Fizikai térvényszer(iség, hogy a motorhémer-
séklet-jelz6 miszer csak megfeleld
6zidvédelem Hiitéfolyadékszint hiit6folyadékszint esetén mutat helyes
(riiséget a tél beallta elétt A szigetelt hiitérendszerbdl alig tavozik folya- Srtdket.
i ] 1 itkan sziikséges utantolteni.
mai;‘;\;;;egginggEsb'fﬂf;zai(g%s dék‘! o natgyon rlltka ¢ h”ég s sz A hfjtc"arendszgr mlnypmés alatt mﬁﬁkéd_ik.'
met biztositania. A tdl ala- A k\legyenhlé—tartaiy;bar? a hiitéfolyadék szint- Ezért a hiitéviz hémérséklete 100 °C folé
: je kicsivel a ,COLD" (hideg) jelzés felett kell emelkedhet.

Griiség csdkkenti a fagy- €s : : ik
! i legyen hideg motor mellett. A szint Gzem- 2 o s
met. Amennyiben szikséges a | oy motomal megemelkedik, majd kindive | Amennyiben rendellenes hiit6folyadek-ho-
ol . ; ismét lecskken. Amennyiben a hiit6- mérsékiet értéket észlel (példaul ha a md-
K-vesztés esetén, amennyiben folyadékszint a jelzés ala csdkken, akkor szer a piros zénaba ér), azonnal ellendrizze

s S utan kell télteni egy kicsivel a jelzés f6lé. a folyadékszintet!

szilkség esetén fagyallot : B Htsfolyadékszint alacsony:

" Téltse fel a hiitdrendszert a fentiek sze-

rint. Keressen fel egy hivatalos Opel

' Markakereskedést, hogy kikiiszaboljek &
hibat!

B Hitéfolyadékszint rendben van:
Azonnal keressen fel egy hivatalos Opel
Markakereskedést, hogy kikiiszobdljgk a
hibat!
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Fékfolyadek

A fekfolyadék higroszkopikus, azaz nedves-
seget sziv magaba. Fékezéskor gézbubo-
rékok keletkezhetnek, amelyek a fékhatast
befolyasoljak.

Ezert a vevdszolgalati szervizflizetben
megadott fékfolyadékesere-intervallumokat
be kell tartani.

Utantdtitéshez csak nagy teljesitményt Opel
fékfolyadekot hasznaljon (lasd 201. oldal).

il A Tegkemenyedett. betoredezett, vagy Az elst szélvéds ablakisy

szilikonnal szennyezett gumiprofili Emelje fel az ablakttrld kart

ablaktdriSlapatokat ki kell cseréini. Ez a jég, oldésa utan akassza ki azab

Abtehtariok az_uta?i soval valé szdrasa, a meleg, vagy [
a tigztito- ill. apolészerek helytelen

A tiszta kilatas elengedhetetlen a bizionsa- hasznalata miatt valhat szikségessé.

gos kbzlekedéshez.

Az ablaktoridt, vagy az esGérzékelss
Ezért rendszeresen ellenérizze az ablakiorls ab\aktor‘lé automatat * az automosokban
&s a fényszérémoso berendezés # megfeleld kapcsolja ki. Lasd a 16., 208. oldalakat.

mikddését. Az ablaktorig kifogastalan mikédése

A jJeges szélvéddn mikddtetett ablaktirld érdekében, az esdérzékeldvel % sllatott

a torlégumik éleinek sériléséhez vezet. gép;UCSjk"él az ablakdbdls berendezést
rendszeres idékdzdnke (ké i

%\ maszat‘oré fa_blaktéf!é gumit puha ronggyal Az esr’iérzékeiéuf:lE;ﬁlgtt;:lu;gsl:zgiﬁl.

s Qpel tisztito- és fagydsgatlé szerrel szelvédd felsd részén lathaté érzékeld

tisztitsa meg. mez6rél Ismerhetdk fel.

A széi\!’édére fagyott ablakitrld lapatokat
Opel jégoldé spray segitségével olvassza fel.
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az ablaktorld kart és az
lon vegye le a lapatot.

Szélvédémoso és fényszéréomosé
berendezés

Az elsé/hatsd szélvédémosd és a fényszors-
moso berendezés tartalya a motortében a
vezetd oldalan talalhaté.

Fényszoromose berendezéssel ellatott gép-
kocsiknal a betoltényak a motortér bal olda-
lan a fenyszoro el6tt taldthato.

(Lasd a 11756 S abrat)

Csak tiszta vizet téltsén a tartdlyba, hogy
megakadalyozza a fivokak eltémodésat.
A tisztitbhatas névelése érdekében Opel
szélvéddtisziito szert adagoljon.

Az ablakmoso és a fényszérémosd berende-

zés télen sem fagy be:

Fagyvédelem Az Opel tisztité
°C-ig ill. fagyalld
ésaviz

keverési aranya
= 5°C 13
—-10°C 12
-20°C =]
—30°C 2

A tartdly zarasakor hatarozott mozdulattal
pattinisa helyére a kupakot, hogy & perem

kérkérésen zarjon.

P

Akkumulator

Az On gépkocsijaba szerelt akkumulator
nem igényel karbantartast.
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Az utdlagosan a gépkocsiba beszerelt
elektromos és elektronikus alakatrészek
tdlterhelhetik az akkumulatort, amely annak
ténkremenetelehez vezethet.

Kérje OPEL mérkakereskeddje tandcsat a
miiszaki megoldast illet6en, példaul egy
nagyobb kapacitast akkumulator
beszerelése.

Ha hosszabb ideig (t&bb mint négy hétig),

a gépkocsit ledllitja, az akkumulator lemerdl-
het. Ez csékkenti az akkumulator élettar-
tamat. Ezért ilyenkor késse le az akkumu-
lator negativ pélusat a gépkocsirdl. Amikor
az akkumulatort visszakéti, az informécios
kijelzén a datumot és az orat ismét be kell
allitania, és az elektromos ablakemeldket
aktivalnia kell.

Elektronikus alkatrés;

Annak érdekében, hogy e
mos rendszer elektroni
rosodasat, soha ne k¢
jaré motornél! Soha ne
van kétve az akkumulator!
kébel hasznalatakor.

Az akkumulatort toltés el
halézatardl: elészér a ne
pozitiv sarut vegye le. Az
tasat, azaz a negativ és a
csatlakozasait nem szab:

A csatlakoztatasnal el6szar
majd a negativ kabelt kell r¢




asznalatanak
se

mbe a nemzeti eléirdsokat.

csit tobb hdnapig nem kivanja
kkor a kiivetkezd munkalatokat

a gépkocsit es
sa, lasd a 195. oldalon.

se a motortér &s az alvaz
t és javittassa ki, ha

ieg és kezelje le a motortér és
mi témitéseit.

2 motorolajat, lasd a 187.

a fagyallo és korréziogatlé
dsd a 189. oldalon.

 a hdtsfolyadékszintet, lasd a
Szelvédémoss és a fényszore-

Csok nyomésat a maximalis
kséges mértékig ndvelje
. oldalon.

-az Opel markakereskedgjénél:

A gépkocsi taroldsa

B Tarolja a gépkocsit szaraz és jo
szellézésl helyiségben. Mechanikus
sebességvaltoval ellatott gépkocsi
esetében a sebességvaltot hagyja 1-es.
vagy hatrameneti fokozatban. Easytronic
sebességvaltoval szerelt gépkocsi #
esetében a sebessegvalaszio kart a
gylijtas kikapcsolasa elétt kapesolja a
kozépsd helyzetébe.
Automata sebességvilté = esetében a
sebességvalaszio kart a P helyzetbe
kapcsolja. A gép_kocsi elgurulasanak a
megakadalyozasara tegyen éket a
kerekek ala.

B Ne huzza be a keziféket.

B Az akkumulatort kapcsolja le a gépkocsi
elektromos haldzatardl, a negativ saru
leszerelésével, lasd a 192, oldalon.

A gépkocsi ismételt {izembe
helyezése

Vegye figyelembe a nemzeti el§irasokat.

A kovetkezd munkalatokat végezze el,

mielGit a gépkocsit ismét hasznalatba veszi:

B Csatlakoztassa az akkumulatort, lasd a
192. oldalon.

W Allitsa be a gumiabroncs nyoméasokat,
lasd a 192. oldalon.

B Tolise fel a szélvédémoso és a fényszoro-
moso rendszert, 1dsd a 191. oldalon.

MW Ellendrizze a moorolaj szintet, lasd a 186.
oldalon.

B Ellendrizze a hiitéfolyadékszintet, lasd a
189. oldalon.

Autdapolas
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Kérje hivatalos Opel markakereskedsje tana-
csat eés hasznéljon Opel 4ltal ajaniott apolo-
s;ereket, amelyek gyarilag jovahagyottak,
kiprobaltak és hatasossa teszik az auts-
dpolast.

A_z autdapolas soran — killéndsen autémo-
saskor — Ugyeljen a kdrnyezetvédelmi el§ira-
sokra.

A rends;fgres, alapos gondozas hozzajarul
gépkacsija jo allapotahoz és értékallosaga-

hoz. Ezenkivill ez alapkdvetelmény az
esetleges fényezési vagy korrézids séru-
Iésekre vonatkozé garancialis igénybe-
Jelentéseknel. A kdvetkezdkben Stleteket
adunk Onnek az autéapoldshoz, amelyekkel
megfeleld alkalmazas esetén kikilszobslheti
a komyezet elkerilhetetlen karos hatasait,

Gépkocsiapols Sz

Gépkocsimosas:

W autémosd kefe

B autdsampon

B autdmoss szivacs
B rovareltavolitd mosgsyi
M szarvasbér N

Kiilsd apolas:

W fényezéstisztita
W polirozé

B polirozd paszta
W viasz (metdlfényezéshey)
B viasz sz6r6flakonban
M viasz folyadék

W festékjavité ecsetels

B festékjavitd szdréflakonb

B ablaktisztit széréflakonh
rovareltavolitval

B ablak paratianite

W fisztito és fagyasgatld ¢

B Szilikonolaj a gumittmi

Belsé apolas:

B belss tisztito

W szardflakonos ablakpérét!é




éseket (mint kéfelutés,
festékstifttel vagy spray-vel
Il Javitani, miel6tt a

égét. Ugyelien az Gttestkazel|
élekre is, amelyeken a rozsda
g észrevétientil fejlédhet. A
amat meglaldlja a

kat ne valamilyen kemény
nem katranyeltavolita spray-vel
nnal.

paburak

Osasakor a mdanyag lampa-
©zettek maradnak, hasznéljon
'Pont a tisztitashoz. Ne hasz-
sem sirold, sem marg anya-
ot sem. A denaturaly szesz
jezetten tilos, tonkreteszi a
Szdrazon ne tisztitsa a lam-

Miianyag és gumi alkatrészek

Ha a kocsimosasnal a mianyag és gumi-
részek tisztitasa nem kielégitd, ajanlatos a
kezelésik belss tisztitoyal. Semmilyen mas
szer, killénosen oldészer vagy tizemanyag
nem hasznalhatg.

Kerekek és gumiabroncsok
Nagynyomasti moséval nem tisztithatok,

Belsé tér és karpitozas

A beltéri részeket, beleértve a miiszerfalat és
a didfa betéteket * belsg tisztitéval tisztitsa.

A sz8vetkérpit legjobban porszivoval és
kefével tisztithals. A foltok eltavolitasahoz
& belss fisztitot ajanijuk, szivethez

és miiborhéz egyarant alkalmas.

4—

A Karpitok és szényegek tisztiiasahoz a
kocsi belsé terében ne hasznaljon clyan
tisztitészert, mint aceton, tetrakloretilén,
festékhigits, festékeltavolitd, koromiakkle-
moso, ill. mosdszappan vagy fehéritészer.
A benzin sem alkalmazhaté_ A lisztitashoz
porszivét és kefét hasznaljon.

Biztonsagi évek

A biztonsdgi Gveket mindig tartsa tisztan és
szarazon.

Kizarélag langyos vizzel tisztitsa.

Ablakiivegek

A flithetd hatsé szélvéds tisztitasakor a fiits-
szalakat ne sértse meg.

Puha, nem bolyhozadé kends vagy ablak-
mMoso szarvasbér alkalmas ablaktisztité
Spray vagy rovareltavolits ablaktisztits
spray egylttes hasznalataval,

Az ablakok jégmentesitésahez tisztito- és
fagyasgatls szer alkalmas.

A mechanikus jégtelenitéshez éles peremi
jégkaparat hasznéljon. A kaparot nyomja ra
az Uvegre, igy nem keriil ala szennyezodés.

Mosés

A fényezést kildnbdz8 kérnyegeﬁlhat.ésok .
érik (pl. allandd idéjérz-i—_ \{éltgzjas, ipari gazol
és porok, valamint a téli u!so;as]. Ezlér! az
autét redszeresen mosni s waszor'm kelf:
Automata mosoban is valassza a viaszolg
programot.

A madar(riiléket, az elpusztult mvgmkat, a
névényi gyantat, virdgport stb., am!ni észi:?rl,
le kel tisztitani, mert ezek agressziv vegyi-
leteket tartalmaznak, amelyek karosithatjak

a fényezést.

Automata moscberendezés hasznalatakor
ugyelni kell a berendezés gyaréjanak ide-
vonaikoz6 utasitasaira. Az ablaktdrlg lapatok
legyenek alaphelyzetben és tolja vissza a
teleszkdpos, illetve szerelje le a bot
antennat.

Ha kézzel mossa autéjat, haszndljon h
autésampont. A sarvéddk belss feliileteit is
alaposan oblitse ki.
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Az ajtok, a motor- és csomagtérfedél éleit és
peremeit, valamint az ezek altal eltakart
részeket is tisztitsa meg.

Az autot alaposan 6blitse le, és szarvashdr-
rel térélje at. A szarvasbért gyakran éblitse.
A fenyezésre és az ablakokhoz killsn szar-
vasbdrt hasznéljon: az ablakra keriilg
viaszmaradvanyok zavarjak a kilatast.

Konzervalas

Viaszolja rendszeresen gépkocsijat, killons-
sen miutan samponnal lett megmosva, de
legkésdbb akkor, ha a viz mar nem pereg le
cseppeket formaiva a fényezésrdl.

Ha a moséashoz sampont hasznaltak, akkor
ezutan konzervalni kell a fényezést,
kiilénben a festék kiszarad.

A nyitott ajtok, a motor- és csomagtartéfedél
éleit és peremeit, valamint az gzek altal
eltakart részeket is konzervalni kell.

Polirozas

A polirozas csak akkor gy,
fenyezesre szilard részeps
vagy ha matt és fénytelen Jeg

A szilikonos autépolirozé
képez, ami szikségtelenng
konzervalast.

A mianyag karosszéria efe
kezelje konzervald és polirg

A metalfényezést Metallic al
kezelje le.

Keréktarcsak

A kerékiarcsak lakkozva v
azokkal a szerekkel tisztit
karosszéria.

A kénnydfém keréklérc‘_sék i
apolasahoz a kénnylfém
ajanlott.




odott ablaktérlé lapatokat puha
tisztito- és fagyasgatld szerrel
g, ha sziikséges, cserélje ki

yarilag ellatjak j6 minéségd
irral. Az OPEL zércilinder zsir
zza a z4ar befagyasat.
lyzetben alkalmazzon jégoldd
ert zsiroldd hatasanal fogva a
képességet rontja. A jégoldd
utan a zarat Gjra kell zsirozni.

fontos részei gyarilag — tartds

— kivalo mindségii, sima
vannak konzervalva. A motor-

| szinére fényezett fellleteket
Gbbi fényezett felllethez hasonié
apalni. Motormosast csak kény-
n szabad végezni. Motormo-
 generatort és a fékolajtartalyt
huzattal kell lstakarni.

kor az utélag felhordott véds-
volitddik. A mosés utan ezért a
erendezés, a mellsé hid és a
amint a karosszéria és liregei-
férben talélhato részeit hivatalos
Vizben Opel vadéviasszal

2 e,

Alvaz

A kerekek dltal felveri feliileteket, beleértve
az alvaz hosszanti oldalait is, PVC alvazvédé
bevonatial latjak el, ami mint tartés védelem
semmiféle kiilén gondozast nem igényel.

Az alvaz PVC-vel nem fedett felilletei tartds
védfviaszréteggel vannak lekezelve.

Azoknal a jarmiiveknél, amelyeket gyakran
tisztitanak alvazmoséval ellatott autémosé
berendezéssel, a védbviaszréteget a
szennyoldd moséadalékok erésen igénybe
vehetik. Ezért az alvazat a moséas utan
ellendriztetni kell, és viaszréteggel ellatni.
A hideg évszak kezdete el6tt a PVC- és a
veddviaszréteget meg kell vizsgaltatni, és
amennyiben szikséges, ki kel javittatni.
Amennyiben nagy nyomasu késziilékkel
mossa a motort a vizsugarat ne irdnyitsa a
legkondicionald berendezés alkatrészeire.

Vigyazat! A hagyemanyos bitumenkaucsuk
anyagok a PVC-réteget karosithatjak.

Az alvazvedelmi munkalatokat hivatalos Opel
szervizben vegeztesse el, mivel szikség

van az el6irt anyagok ismeretére és 3
feldolgozasukra vonatkozé tapasztalatra.

A hideg evszak elmiltaval az alvdzra tapadt
szennyezddés eltavolitasa érdekében, amely
szennyezddées még sdban dus lehet, le kell
mosni az alvazat. A véd6viaszréteget meg
kell vizsgalni, &s sziikség esetén kijavittatni.

Vaszontetd

A vaszonteté mékodéképessége, kinézete és
élettartama nagymértékben fligg a szakszer(i
haszndlattdl és karbantartastdl.

Szarazon, puha kefével mindig egyiranyba
elélrél hatrafelé tisztitsa le.

Tiszta vizzel dblitse le.

Az erfsen beszennyezddtt vaszontetét
autésamponnal és langyos vizzel egy
iranyba kefélje le. Tiszta vizzel dblitse le.

Mindig mossa le az egész vaszontetot.
A vizes tett zart dllapotban szaritsa meg.

B Ne hasznaljon nagynyomasu
mosdberendezést.

B A madaririléket azonnal tavolitsa el.

B Ne hasznaljon agressziv tisztitdszert,
vagy folteltavolitot.

B Legalabb egyszer egy évben kinyitott
tetdhelyzetben zsirozza meg savmentes
zsirral a vezetdsint és a vezetdelemeket.
A gumirészeket a ,Mlanyag és
gumirészek™nél, a 209. oldalon leirtak
szerint tartsa karban.

B A vaszontetetdn lévé hé és jeg -
eltavolitasahoz soha ne hasznaljon éles
sarky targyakat.

Miiszaki adatok
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A miszaki adatokat a K8z8s Piac szabva-
nyai alapjan hataroztuk meg. A valtoztatas
jogat fenntartjuk. A gépkocsi térzslapjan
taldlhaté adatok meghatarozdak a kezelési
utasitasban talalhat¢ adatokkal szemben.

Gépkocsi-azonosité adatok

A gépkocsi-azonosito tipustabla a jobb
oldali ajtéoszlopon van elhelyezve, mas
karosszéria-véltozatnal a motortérben a jobb
oldali kerékfelfliggesztés tornyan.

A gépkocsi-azonosite szam
gepkocsi-azonositd tipusts
utasoldali Olés mellett, jobb
lemezbe van sajtolva.




10sitd és motorszam: benzin-
a motorblokk bal oldalan, egy
liletbe ttve, dizelizem(i
matorblokk jobb oldalan, az
, egy megmunkalt feliletbe

Hiitéfolyadék, fékfolyadek,
kendanyagok

Hiitéfolyadék
Katalégusszam
19 40 650 (09 194 431)"

Fékfolyadék
Opel fékfolyadsk, Kata!égu_sszém
19 42 416 (09 121 960)"

"V Ez a sz4m id6rél id6re véltozhat; az Opel
markakereskedd mindig a megfelels terméket
alkalmazza.

Kézi kapcsolasu sebességvalid
Sebességvalié-olaj, katalogusszam
19 40 768 (09 120 541)"

Easytronic
Sebességvalté-olaj, katalégusszam
19 40 768 (09 120 541)"

Automata sebességvalté
Kilénleges olaj, katalégusszam
19 40 767 (90 117 948)"

Motorolajok
A motorok kenésére a kdvetkezd

viszkozitdsli OPEL markaju olajokat ajanljuk.

ACEA A3-98/B3-98 SAE 0W-30

vagy
ACEA A3-98/B3-98 SAE 5W-40

vagy
ACEA A3-98/B3-98 SAE 10W-40

A kiilonhdzdé hémérsékletek szerinti alkal-
mazhatdsagot lasd a kévetkezd oldalon.
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jok esetében a minimalis mindségi kévetel-

Kereskedelmi forgalomban hasznélatos ola-

menyeket az alabbi tablazatban adjuk meg.

Mator Motorolaj
mindségi jelzés

Benzin-

ACEA - A3
ACEA - A3- /B3

Dizel- ACEA - B3-
ACEA - A3- /B3
ACEA - A3- /B3- /B4-

Benzinmotorok esetéhen
kozitasosztalyok m
SAE 10 W-30 (vag
SAE 5 W-30 (vagy 30-n;
SAE 0 W-30 (vagy 30-naf

A Killsnbsz6 hémerséklet
mazhatosagot lasd a kg

Dizelmotorok
—15 °C kills6 hémérséklet al
ACEA A3-98/B3-98 SA
(vagy 30-nal magasabb

A kifejezetten dizelmotorok
olajok nem alkalmasak
rokhoz, hacsak nincs m
motorok szémara megfelels
is (pl. ACEA A3-88).




k ACEA osztilyozasa
Association des Constructeurs
d'Automobiles (Eurépai Auto-
estlete) osztalyozza a motor-
eljesitményiik (mindseégiik)

lizemii nagytehergépkocsik
jegy a minGségi osztalyt jeléli
zam — 98 — azt jeldli, hogy az
1998-101 alkalmazzak. A

amok a minéségi feliilvizsgalatok

Glesd olajat lehet hasznalni.

12166 A

Az olajok SAE osztalyozasa

A motor és sebességvalié-olajokat a Society
of Automobile Engineers (Autégyarték Egye-
siilete) osztalyozza a viszkozitasuk szerint.
A viszkozitas az olajok belsd strlodasanak a
hémeérséklettdl tliggd mérészama.

A SAE mindsités nem ad informaciot az olaj

Révid ideig tarté hémérsékletingadozasok
alkalmaval ne véltoztasson a viszkozitason.

A = SAE viszkozitasoszaly a benzinizemd
motorokhoz.

B = SAE viszkozitdsoszaly a benzinlizemd

mindségére vonatkozéan, hanem Kizérdlag motorokhoz.

az olaj kiils§ hémérséklettdl fligad alkalmaz-

hatdsagat adja meg a fent lathaté tablazat

szerint.
Motoradatok
Kereskedelmi jelblés 1.0 12V 1.2 18V
Motor azonosito kod Z 10 XE Z12 XE
Hengerek szama 3 4
Hengerfurat (mm) 725 725
Lokethassz (mm) 78,6 72,6
Hengerlrtartalom (cm®) 973 1199
Maximalis teljesitmény (kW) 43 55
fordulatszamnal (1/perc) 5600 5600
Nyomaték (Nm) 85 110
fordulatszamnal (1/perc) 3800 4000
Kompresszidviszony 10,1 10,1
Oktanszamigény (RON)'!
dlommentes 95 (S)¥ 95 (S)?
dlommentes 98 (SF‘%E’ 98 (spf
dlommentes 91 (N)® 91 (N)%
Tartésan megengedett max.
fordulatszam (1/perc) kb. 6250 6250
Olajfogyaszias (1/1000 km) 0,6 0,6

" Szabvényos, j6 mindségi zemanyagok,

DIN EN 228; dizel DIN EN 530 N= Normal, S=Super, SP=Super Plus, D=Dizel
? A kopogasérzékel rendszer a hasznalt (izemanyag tipusénak megfelsiden szal

* Enyhe teljesitmény és nyomatékesakkenés érzékelhetd ha RON 91 es izemanyagot hasznal.
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- A vastagon kiemelt az ajanloft izemanyag
balyozza az elGgydjtast.




1.6 1.8 16V 1.7 DT 1.7 DTI
Z 16 SE Z 18 XE Y 17 DTL Y 17 DT
4 4 4 4
79,0 80,5 79,0 79.0
81,5 88,2 86,0 86,0
%] 1598 1796 1686 1686
s teljesitmeny (kW) B4 92 48 55
Amné 5400 6000 4400 4400
138 165 130 165
nél (1/perc) 3000 4600 2000-3000 1800-3000
9,6 10,5 18,4 18,4
igény (RON)"
95 (S)* 95 (S)% - -
28 (SPfP 98 (SP)? - -
: 91 (N 91 (N) - -
igény (CN)" - - 49 (D) 49 (D)*
gengedett max.
m (1/perc) kb. 6000 6500 5100-5300 5100-5300
As (1/1000 km) 0.6 0.6 0.6 0,6

6 mindségi lizemanyagok, DIN EN 228; diesel DIN EN 590 N= Normal, S=8uper, 8P=Super Plus, D=Diesel.
Kiemelt az ajanlott Gzemanyag

keld rendszer a hasznalt izemanyag tipusanak megieleléen szabalyozza az eldgyujtast.

esitmény és nyomatékesikkeneés érzékelhets, ha RON 91 es Uzemanyagot hasznal.

Anyag hasznalata esstén kis ménékd teljesitménycsokkenéssel szamoljon,

Teljesitményadatok (kb. km/h"), 3, 5 ajtés, Delivery Van

Motor? Z 10 XE ECO” Z 10 XE Z12XE
Maximalis sebesség ——
5 fokozatd kézi kapcsolast sebességvalto = 155 170
Sport sebességvaltd — 155 170
Easytronic 157 155 170
Automata sebességvalid — _ _
Motor® Z 18 XE ¥ 17 DTL Y 17 DT
Maximalis sebesség
5 fokozatl kézi kapcsolasl sebességvalt - 162 170
Sport sebessegvalto 202 _ _
Easytronic - x% =

Automata sebességvalio =5 — -

Teljesitményadatok (kb. km/h"!), Combo, Combo Tour
Motor® Z16 SE Y 17 DTL

Maximalis sebesség
5 fokozatu kézi kapcsoldst sebességvalte 164 147

) A maximalis sebesséq a teljes terhelés felével érheté el. A kiegészitd felszerelések (pl. széles gumiabroncsok, légkondicional6, vonohorg ) csékke
az glerhetd maximalis sebességet.

?) Kereskedelmi jelélés: lasd a 202-203. cldalon.

3} A nyomdabaadéskor még nem allt randelkezésre adat.
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nyagfogyasztas
sdjtas

EEC (j szabalyozas — amelynek
6dositasa a 93/116/EC —, az
gyartott (ij motorok Uzemanyag-
anak mérésére vonatkozik.

dsszehasonlithaté a régi
nyal a 80/1268/EEC-nek
6en, amelyet a 88/491/EEC

Korabban, 1996-ig az (izemanyagfogyasztas
adatait a varosi forgalomra, a 90 km/h és a
120 km/h egyenletes haladasra adtak meg,
mig az Uj szabvany a tényleges kdzlekedési
koralményeken alapul. A varosi kdzlekedés
modellezésénél 2/3 aranyban vették figye-
lembe a vérosi forgalmat és 1/3 aranyban az
orszagati korilményeket.(varosi &s nem
varosi lizemayagfogyasztas). A hidegindita-
sokat és a gyorsitasokat is pétllag figyelem-
be vették.

Az 0j szabalyozas szerint a CO,-kibocsajtas
meghatarozasa is kitelezd.

Az adatok nem tekinthetdek garantalt (izem-
anyagfogyasztasnak az adott gépkocsira
vonatkozdan.

Az 1999/100/EC eldirdsainak megfelelden
az Ozemanyagfogyasztas kiszamitasanal a
gepkocsi Ures tomegét kell figyelembe venni.
Az opciondlis felszerelések kissé emelhetik
az (izemanyag fogyasztast és a CO»-kibo-
csatast.

Uzemanyag-megtakaritas — lasd a 128.
oldalon.

AAE

Uzemanyag-fogyasztas, CO.-kibocsatds

3 ajtos, Delivery Van

Motor!

Z 10 XE ECO? Z10 XE Z12 XE
Kézi kapcsolasu/Sport-/Easytronic/automata sebességvaltoval
Uzemanyagfogyasztas (/100 km kb.)
Varosi forgalom —/—/6,5/— —/7,2/6,9/— 8.,2/8,4/8,0/-
Extra varosi ——14,0/— —4. 7147/~ 5,2/5,3/5,2/—
Vegyes —I—/4,9/— —/5,6/5,5/— 6,3/6,4/6,2/—
CO,-kibocsatas (g/km kb.)
Vérosi forgalom —/—156/= —173/166/~ 197/202/192/—
Extra varosi —I—196/~ 1131134~ 125/127/125/—
Vegyes —=118/— —135/132/— 151/154/149/—
Motor") Y 18 XE Y 17 DTL
Kezi kapcsolasu/Sport-/Easytronic/automata sebességvaltoval
Uzemanyagfogyasztas (/100 km kb.)
Varosi forgalom A 11,201— 5,8/—/—1—
Extra vérosi 26,0/~ 41 i)
Vegyes D)7, 9/~ EN
CO,-kibocsétas (g/km kb.)
Varosi forgalom %)—j269/—1— 155/—/—/—
Extra vérosi 244/ M0/~—i—
Vegyes Y190/~ 127 =/~

1) Kereskedelmi jeldlés: lasd a 202-203. oldalon.

2) A nyomdébaadéskor még nem 4llt rendelkezésre adat.
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yag-fogyasztas, CO,-kibocsatas

Z 10XE ECO” Z 10 XE Z12XE Z14 XE
olést/Sport-/Easytronic/automata sebességvaltéval
yagfogyasztas (I/100 km kb.)
i forgalom —/—/6,5/— —7,2/6,9/— 8,2/8,4/8,0/— —19,8/-/11,3
varaosi —/—/4,9/— —/4,7/4,71- 5,2/5,3/5,2/— —/5,7/-16,1
S —I—/4,9/— —/5,6/5,5/— 6,3/6,4/6,2/— —i7,2/-/8,0
bocsatés (g/km kb.)
farosi forgalom —/—156/— —173/166/— 197/202/192/- —/236/-1272
Arosi —/—/96/— —113M113/- 125/127/125/— —187/-147
—/—118/— —135/132/— 151/154/149/- =173/~192
218 XE Y 17 DTL Y17 DT
solast/Sport-/Easyironic/automata sebességvaltoval
yagfogyasztas (11100 km kb.)
=M,2/-— 5,8/ 5,8/-/——
~16,0/~/— 41 i~ 41 ==l
7.9/~ 4,71~~~ 4,7 /—/~—
—/269/—/— 155/~/—— 155/~/—/—
—/144/—/— 110/—/—/- 110/~/—/—
—190/~/— 126/—/—/— 1268/=/-1-

delmi jeltlés: l4sd a 202-203. oldalon.
dabaadaskor még nem Allt rendelkezésre adat.

Uizemanyag-fogyasztés, CO,-kibocsatas
Combo, Combo Tour

Motor" Z16 SE ¥ 17 DTL
Kézi kapcsolast
Uzemanyagfogyasztas (1100 km kb.)
Vérosi forgalom 10,2 T
Extra varosi 6,4 51
Vegyes 7.8 58
COz-kibocsétas (g/km kb.)
Varosi forgalom 245 192
Extra varosi 154 138
Vegyes 188 157

1] Kereskedelmi jelélés: ldsd a 202—203. oldalon.
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hetéség és tetd-terhelhetdség

etdség az 6ssz- és az EC szerinti
eg kilénbsége.

ogy kiszémithassa a témeget irja be
kocsijanak az adatait az

1ak megfelelgen:

etkész tomeg

azat 185-187. oldal  + ............. kg
, €gyeb Kiegészitd
erelések témege
4zat 188. oldal Foaissisiain KQ
T . |

nti menetkész imeg

it6 felszerelések és tartozékok

menetkész tomeget és egyes

€N a megengedett dsszttmeget is,

terhelhetSség is modosulhat csekély
Iz}

i okmanyaiban megadott értékeket
gyelembe!

Az els6 és a hatso tengelyterhelés (Id. a
gépkacsi okmanyait ill. a tipustablat) egylit-
tesen nem haladhatjak meg a megengedtt
Ossztémeget. Ez azt jelenti, ha pl. a teljes
els§ tengelyterhelést kihasznalja, akkor a
hatsé tengelyt csak az 6sszterhelhetdseg
hatéraig terhelheti.

3-, 5-ajtés

Amikor lakokocsit/utanfutét vontat és a von-
tatd gépkocsit a teljes terheléssel terheli
(beleértve a maximalis utatslétszamot)

a hatsé tengelyre megengedstt terhelést

45 kg-mal, a megengedett 6ssztémeget
(lasd a gépkocsi papirjaiban vagy a gép-
kocsi azondsité tablat ) 15 kg-mal tallépheti.
Ha a hatsd tengelyre megengedett terhelést
tollepi, akkor a maximalis sebesség 100
km/éra.Ha az egyes orszagok szabalyozasa
vontataskor alacsonyabb maximalis sebes-
seéget ir el6, akkor azt vegye figylembe.

Delivery Van, Combo, Combo Tour
A megengedett tengelyterheléseket nem
szabad tollépni.

Altaldnos informécio

Minden tipus esetében 100 kg a
megengedett tetSterhelés. A tetdierhelés a
csomagtarto és a szalliimany eqgyiittes
tomege.

Vezetési tanacsok — 126. old.

Toémegek (kg) 1. Tabldzat, menetkész témeg', Sedan

i Matei i:;ik:cipcsolésu Easytronic Automata Ps(e'agisapcsolésﬂ Easytronic
seb. valté seb. valté seb. valté

Corsa ECO Z 10 XE s 1030 - - 1055

Corsa ECO Z10XE - 1055 = = 1080

légkondicionaloval

Corsa Z10XE 980 980 - 1005 1005
Z12XE 1010 1010 = 1035 1035
Z14XE 1055 = 1053 1053 =
Y17DTL 1095 - = 1120 =
Y17DT 1115 - = 1140 _

Corsa Z1IOXE 1015 1015 = 1040 1040

légkondicionaléval Z12XE 1035 1035 = 1080 1060
Z14XE 1080 2 1078 1078 =
Y17DTL 1120 2 = 1145 =
Y 17 DT 1140 = < 1185 =

1
2|

' Kereskedelmi jelblés: ldsd a 202-203, oldalon.
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' Az EC el6irasai szerint tartaimazza a gepkocsivezetd (68 kg), a csomagok (7 kg) és a feltdlidtt folyadékok (lizemanyagtartaly 90%-os feltélistiséggel) tome




ek (kg) 1. Tablazat, menetkész témeg", Sedan

SR ]

Motor? 3 ajtos 5 ajtos
Kézi kapcsolasi  Easytronic Automata Keézi kapesolast  Easytronic  Automata
seb. valto seb. valtd seb. valto seb. valto
ZIOXE 1020 oeo = MO T e - haed
BN M0 SRR ORERSINT e i s -
S W R ol o - g
TI6AE  Wio S Lyl ] __
Yi7OTL 1125 L e R |
Y17DT 1135 . . 80 it - -
fhE W TR om0 -
FPx o M i o e o
ZUXE  foo - 098 1088 1118
CL N — = s A N
TP wee TE NS e =Mie . 0=
Y17 DT 1160 = = 1185 = =

Eldirasai szerint tartalmazza a gépkocsivezetd (68 kg),
delmi jeldlss: lasd a 202-203. oldalon.

a csomagok (7 kg) és a felloliott folyadékok (izemanyagtartaly 90%-os feltdltotiseggel) tomegét

Tomegek (kg) 1. Tabldzat, menetkész tdmeg’, Sedan

Model Metor™ i:zéazl??(:tpcsolésﬁ Easytronic  Automata f{(éagol(sapcsolésu Easytronic
seb. valté seb. valtd  seb. valto
Sport Z12 XE 1045 1045 = 1070 1070
R Z 14 XE 1080 - 1078 1078 = 0
Z18 XE 115 - - 1140 -
Y 17 DT 1140 = i 1165 -
Sport Z12XE 1070 1070 - 1085 1095
légkondicionaloval Z14 XE 1105 = 1103 1103 _
Z18XE 1140 = = 1165 z
Y 17 OT 1165 e - 1180 -
Elegance ZIGXE 1085 1095 = 120 1120
léegkondicionaloval Z 14 XE 1130 = 1128 1128 -
Z18 XE 1160 = - 1185 -
¥ 17 DTL 1180 - - 1205 =
Y 17 DT 1190 = = 1215 =

* Kereskedelmi jelélés: lasd a 202-203. oldalon,
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& i o lioltottseggel) ton
" Az EC el6irasai szerint tartalmazza a gépkocsivezets (68 kg), a csomagok (7 kg) és a feltsitétt folyadékok (izemanyagtartaly S0%-os feltltotiséggel)




[Bmegek (kg) 1. Tablazat, menetkész tdmeg”), Sedan

Motor? 3 ajtés 5 ajtos

Kézi kapcsoldsii  Easytronic  Automata  Kézi kapcsolasti  Easytronic Automata

seb. vélio seb. valtd  seb. valtd seb. valto
Z12XE 1070 {070 - 1095 1095 -
ZWMXE 105 - o3 1103 = -
Z 18 XE 1130 = = 1155 B =]
Z12XE 1095 1095 e 1120 1120 -
Z4XE 1130 - SR T
Z 18 XE 1155 - - 1180 - -

gek (kg) 1. Tablazat, menetkész témeg?, Delivery Van

Motor? Kézi kapcsolast  Easytronic  Automata
seb. valto seb. valtg

bl ] Ldlsl

Z12XE 1040 =
Y17DTL 1125 =
Y 17 DT 1135 -

Z12XE 1065 =

Ndicionaléval Y 17 DTL 1150 e
Y 17 DT 1160 -

I6irdsal szerint tartalmazza a gépkocsivezets (68 kg), a csomagok (7 kg) és a feltsltét folyadékok (iizemanyagtartaly
felt6lttiséggel) tomegst.

delmi jelolés: lasd a 202., 203. oldalon.

Iirasai szerint tartalmazza a gépkocsivezetd (68 kg), a csomagok (7 kg) és a feltsliott folyadékok (izemanyagtartaly
feligitdtseggel) tomeget.

Témegek (kg) 1. Tablazat, menetkész témeg", Combo, Combo Tour

2 57 Asl ic  Automata
r Kézi kapcsolast  Easytronic
Mool Hoto seb. véIFt)c') seb. valto
Combo Z6:8E 1210 = - =

Y17 Bk 1285 - -
Y17 DT 1285 — =

Combo Z16 SE 1370 = =
légkondicionaloval Y 17 DTL 1420 = =

YA7DT 1420 - -
Combo Tour Z16 SE 1255 = =

Y170TL 1278 - -
Y47 DT 1278 —: =
Combo Tour Z 16 SE 1285 - -
légkondicionaldval Y 17 DTL 1308 _ ;o
Y17 BT 1308 - —

" Az EC elGirasai szerint fartalmazza a gépkocsivezets (68 kg),
a csomagok (7 kg) és a felditott folyadékok (Gzemanyagtartaly
90%-0s felidlictiséggel) tdmeget.

2 Kereskedelmi jeldlés: lasd a 202., 203. oldalon.
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e —————SSS ]

egek (kg) 2. Tablazat, Nehéz felszerelések, 3-, 5-ajtés, Delivery Van

relések Napfénytet§ Vonéhorog (ABS) Szervokormény Elekiromos Oldallégzsak Raktér
- - lakemeld padlészényeg
i 15 7 8 5 6 7

— egek (kg) 2. Tablazat, Nehéz felszerelések, Combo, Combo Tour
i erelések Napfénytets Vonéhorag  (ABS) Cslisz6 ajté

= a vezetSoldalon Egﬁm i gﬁ;férmﬂm mg":sg‘!‘ this
18 18 7 23 ) =
—_— 10
Témegek (kg), Megengedett sszes tdmeg, Sedan
Model Motor" 3 ajtés 5 ajtés
Kézi kapcsolasi  Easytronic  Automata Kézi kapcsolasti  Easytronic
seb. valid seb. valto seh. valto

Corsa ECO Z10 XE = 1430 - = 1430
Corsa ECO légkondicionaloval Z 10 XE - 1455 v = 1455
Corsa, Z 10 XE 1405 - = 1405 s
Comfort, Z 12 XE 1430 1430 = 1430 1430
ek Z14XE 1500 = 1520 1525 =T

Z18 XE 1530 - = 1555 -

Y 17 DTL 1505 — — == 1505 -

Y17 DT 1565 - - 1580 -
Corsa Z10 XE 1430 1430 - 1430 1430
Comifort, 7 12 XE 1455 1455 = 1455 1455 ="
Emr;hce Z 14 XE 1525 = 1545 1550 - 15700
légkondicionaloval vagy auto- Z 18 XE 1555 - — 1580 - a
matikus klimaberendezéssel v 17 pT|_ 1535 N _ 1535 i

Y 17 DT 1580 = = 1605 =
GSi 212 XE 1430 1430 — 1445 1445

Z 14 XE 1525 — 1545 1525 —

Z 18 XE 1555 - - 1580 - - .
GSi Z12 XE 1455 1455 - 1470 1470 = '
Iégkondiciﬂné_fval Z 14 XE 1525 - 1545 1550 - 1570
kL I SR S

Y 17 DTL 1555 - — 1555 = -

Y 17 DT 1580 = = 1605 - - i

" Kereskedelmi jelélés: lasd a 202203, oldalon.
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—“

megek (kg), Megengedett Gsszes tdmeg, terhelhetéség,

Delivery Van
fode!
nde Motor" Megengedett Terhelés?
. Osszes timeg
N Delivery Van Z A2 )E 1390 350
™ YR W 0 e
e Y 17 DT 1540 L T T —
. ol BN

e very Van
I8 gkondicionaldval - -@(E_ T o= 120__ 7—317

Y7DIL 1505 355 N .
& Y 17 DT 1570 O

Skedelmi jelslés: I4sd a 202, 203, oldalon.
S8ges ternelés a 97/27/EC szerint,

Témegek (kg), Megengedett dsszes témeg, terhelhetéség, Combo, Combo Tour

Model Motor" Megengedett Terhelés”
asszes témeg
Combo Z16SE 1730 520
Y 17 DTL 1805 520
Y 17 DT 1805 520
Combo Z16SE 1760 390
légkondicionaloval Y17 DTL 1835 415 R
Y 17 DT 1835 415
Combo Y 17 DTL 2020 735
emelt terhelhetdséggel Y17 0T 2020 I
t::c.r;'r:mt:odicI o Y 7 DEE 2020 800 B
!sésgan:'en teorrialhécséggel Y17 DT 2020 800
Combo Tour Z16 SE 1745 -
Y17DTL 1795 - (o
Y 17 DT 1795 -
Combo Tour Z168E 1775 —
légkondicionéléval Y17 OTL 1825 —
Y 17 DT 1825 -

" Kereskedelmi jeldlés: lasd a 202., 203. oldalon.
% Egységes terhelés a 97/27/EC szerint.
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minden, a kereskedelemben kaphaté
iabroncs tipus felel meg, jelenleg, a

e az Opel markakereskedGje tanacsat,

a tabldzatban megadott gumiabroncsok
I megyik gyartmany a legmegfelelébb a
kocsijara.

Teli gumiabroncsok

A 185/55 R 15 méreti gumiabroncsok nem
alkalmazhatéak (M+S) téli gumiként.

A Z 18 XE 1) motorral szerelt gépkoesiknal a
175/65 R 14 méretii gumiabroncsok csak
mint (M+S) téli gumiként alkalmazhatéak

és csak a téli honapokban hasznalhatéak.

Tovabbi informaciok lasd 147. cldalon.

Hélancok

Korlatozasok

A holancok csak a mellsé kerekeken
alkalmazhatok. Holancot nem szabad
szerelni a 185/55 R 15 méretl gumi-
abroncsra.

Tovabbi informdciék lasd 147, oldalon.

') A kereskedelmi jeldiést lasd a 203. oldalon

-

Keréktarcsak
MeghUzasi nyomaték: 110 Nm

Gumiabroncs-nyomasok bar?

A megadolt gumiabroncs-nyomas ériékek
hideg gumiabroncsokra vonatkoznak.

A hosszabb Ut utan fellép megnévekedett
nyomast nem szabad csokkenteni, A meg-
adott nyomasértékek mind nyari mind téli
gumiabroncsokra érvényesek.

Tovabbi informacidk — 144—147. oldalon.

# 1bar =100 KPa

Gumiabroncs-nyomasok (bar)
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3-, 5-ajtds, Delivery Van

Gumiabroncs Gumiabrongg

nyomas nyomas
3 személyig
Motor"! Gumiabroncs elol hatul
Z 10 XE ECO 175/65 R 14° 2,79 25
175/65 R 147 .49 249
7 10 XE, 155/80 R 13 2,2 1,8
Z12 XE 175/65 R 14 2,2 18
185/55 R 15% 2,2 1,8
Z 14 XE 175/65 R 14 2,3 21
185/55 R 15 2,3 21
Z 18 XE 175/65 R 14 (M+8)® 23 21
185/55 R 15 23 21
Y 17 DTL 175/65 R 14 23 2,1
185/55 R 15° 23 21
Y 17 DT 175/65 R 14 23 21
185/55 R 15% 23 21

2 Csak Continental ECO Contact

fogyasztas mellett

® Csak a i hanapokban hasznalja

" Kereskedelmi jelgiés — lasd a 202., 216. oldalon

* Keréknyomas ,ECO"; egy lehetéleg alacsony lizemanyag-fogyasztas eléréséhez h
* Keréknyomas ,COMFORT"; a vezetési komfortérzet javitasahoz, enyhén megnovekedett iizemanyag-

* Csak Michelin XH1, Continental Premium Contact, Firestone FH 700 vagy Goodysar Eagle Ventura




Gumiabroncs-nyomésok (bar)

Combo Gumiabroncs Gumiabroncs

nyomas 2 személyig  nyoméas

és 100 kg csomaggal teljes terhelésnél
Motor" Gumiabroncs elol hatul elol hatul
Z 16 SE, 175/65 R 147 2,4 2,4 2,4 25
Y 17 DTL 175/65 R 147 24 2.4 2.4 35
Y 17 DT 175/65 R 14% 2.4 24 2,4 3,5
Combo Tour Gumiabroncs Gumiabroncs

nyomas 3 személyig  nyomas

€s 100 kg csomaggal teljes terhelésnél
Motor?) Gumiabroncs eldl hétul elél hétul
Z 16 SE, 175/65 R 14% 2.4 2,4 2,4 3,5
¥ 17 DTL 175/65 R 14% 2,4 24 2.4 35
Y 17 DT 175/65 R 14% 2,4 24 2.4 35

" Kereskedelmi jeldlés — l4sd a 202., 203. oldalon.
# Gsak Michelin Agilis 41 (Michelin Agilis 51 ,navelt terhelnetdség” valtozathoz).

* Csak Michelin Agilis 41 vltozathoz.
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Elektromos rendszer

Akkumulator

Fesziiltség

12 Volt

Amperora

Opel gyujtogyertyak
katalogusszam-csere esetén
benzinmotorral szerelt gépkocsiknal

12 14 000"

A radio taviranyitéjanak eleme

CR 20 32

") Ez a szam idérdl idére valtozhat; az Opel markakereskeds mindig a megfeleld termeket alkalmazza.




Feltdltési mennyiségek liter (kb)

1 Motor" Z10XE Z12XE Z14XE Z16SE Z18XE Y 17 DTL Y17 DT

hanikus valtoval, Easytronic-kal

relt gépkocsiknal 49 50 6,1 2 5.3 71 7.1
B gkondicionaléval 4.9 5,0 6,1 il 5,3 7.1 7
= litrendszer
2 tomata valtéval
erelt gépkocsiknal - = 6,5 - - - -
gkondicionaloval - = 6,7 = . . -
zemanyagtartaly (névieges)
5-ajtds, Delivery Van, 44 44 a4 - 44 44 44
= ombo, Combo Tour - - = 52 - 52 52
lotorolaj
2iréoserével 3.0 35 3.5 35 4,25 4,5 4,5
orolajszint-jelzé palca MIN és MAX
Ott 1,0 1,0 1.0 1,0 1,0 1,0 1,0
Olyadéktartaly,
véddmoso rendszer 2.9 22 2.2 22 2.2 2.2 L
adéktartaly,
Enyszorémoso rendszer 35 3,5 35 35 35 35 35
| Kereskedeimi jellés: 14sd 2 202., 216. oldalon.
* Nyomdabaadaskor még nem &llt rendelkezésre adat.
Méretek (mm)
3 ajtés 5 ajtos Delivery Van Combo, Combo Tour
Hosszusag 3817 3817 _ 3817 L — 1
Szélesség 1646 1646 1646 1684 1 g T e
Szélesséq, kilsé tikrokkel 1955 1955 1955 i I
Magassag 1440 1440 1440 1801 = B
Tengelytav 2491 2491 2491 2716 e
Fordulékor-atméré —
faltol-falig” 10,45 10,45 10,45 11,25

" Gumiabronestél fliggéen
“ méterben
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Vonoszerkezet beszerelési méretek
eszerelheté vondhorogszarnal
' 3-, 5-ajtos, Delivery Van

_:‘ inden métret (mm) a gyarilag j6vahagyott
vondszerkezetre vonatkozik

Méretek mm

6horog utdlagos beszereiésst
lag OPEL markakeresked6nél

12488 8

Vonoszerkezet beszerelési méretek
leszerelhetd vonéhorogszérnal
Combo, Combo Tour

Minden métret (mm) a gyarilag jévahagyott
vongszerkezetre vonatkozik

mm
71
929
515
506,3
2743
149
401,7
384
398

=
o
@
2

~|T|@|Mmoo(® »

A vonéhorag Utdlagos beszerelését
kizarélag OPEL markakereskedsnél
vegezlesse.

226




Targymutato

228

A

A gépkocsi ApOIASE ..o iovri s 170

A motor inditasa segits magadon...........136

A motor Inditdsa .....ceereveeeenn.8, 20, 39, 136

Ablak paratlanitas, fagymentesités
légkondiciondléval.. .....ccccoviieinnnenn... 99

Ablakok, paratianitas,

fagymentesités ...
Ablaktarldk
ABS........
Adatok.
Ajték zarasa..
Ajtozarak ... R
Akkumulétor csere,

radio taviranyito........ccoviceiiccnnn 41, 192
Akkumulator, elektromos ellatas
Akkumnulator . ..111, 168, 192
Alkatrészek ... 22, 84, 158
Alvazszam 174
Alvazszamiabla.
Apclés

- Automata sebessegvalté....................18, 105

Az elektromos ellatas
megszakadasa
Elindulési rasegités.
Kickdown ..........
Meghibasodas..
Sebesség valaszto kar .
Vezetési programok .. 6
Autételefon ............. .38
Az els§ 1000 km .. .110 115
Azonosito tabla ........ ..174, 175

Bejaratas, fékek ...
Bejaratds.................
Belsd ajtézérak

Belsé thkor ..
Biztonsag ..........
Biztonsagi felszere{esek
Biztonsagi v fesziték N -
Biztonsagi 6vek..........ooceeeeeeee. ,12
Biztonsagi rendszerek....
Biztosftékok .......... ¢
Bérkarpit .......

Cc

CAR PASS .........
Cigarettagy(jto ..
CO, klbocsajtas —
Csomagtér Iampa izzécsere .
Csomagtér l|ampa ......cocieevineee
Csomagtér megndvelése ........
Csomagtér rogzitdszemek
Csomagtér terhelés...................
Csomagter z&F........iiiiviiiiinu

D

Datum Kijelzése..........cocoviiviiineninn32, 34
Diesel uzemanyagrendszer
legtelenitése .. R
Diesel uzemanyagrendszer
Diesel Uzemanyagsz6ré ..




B T T

E

Easytronic ... A PO e 1 €1
Az elektromos ellatés
MegszaKATASA ..oowvveeisnsms s 104
Elindulas segitd. 102

Kickdown .....coe.e
Meghibésodas ...
Sebesség valaszto kar
Vezetési programok ...
lakadasjelz6 haromszog ..
Elektromos ablakemeldk....
Elektromos alkatrészek..
lektromos csatlakozo ..
ektromos ellatas megszakadésa
Easytronic .. ... 104
Elektiromos ablakemelok
Elektromos naptetd ... .
Grafikus informacio kijelzé %
Haromfunkcics informacio kijelzo
. Sebességvalaszto kar zar....
Szervizintervallum kijelzé
lektromos rendszer ... 146, 168, 192
-lektromos szervokormany..... 27
Elektronikus inmobilizer ...

Kipuffogdgaz kibocsatas .
Légzsék...
Moter elektronlka1 20
~ Sebességvaltd
Ellendrzési rendszer ...

Els6segélydoboz ...ocoviuniinns ....B4, 140
Emelés szerelémihelyben . ey [
Emel6 . i E 141, 144
Energi ameglakantas 112, 114
Engedélyezési cimkek.. 196
Eredeti OPEL alkatrészek

65 TelsZeralBSek .omrmrririiiicnisessiranenn 158
F
Fagyallé folyadék ... ....164, 165
Fagyvédelem.. 165, 167
Faradtolaj .. i 18
Fejtamlak .. roneerB, 48, B4
Felszerelések ... 72 73, 140
Feltdltési mennyiségek ..... ...183

Fékek ..... 122

ABS ... ..124
Fékfolyadék.. .77
Féklampak.... 2 154
Fékrasegitd berendezes 110
KEZIHEK. .o vove e ernrrranianes 123
LADFEK ...coviuimeeions 123

Fényezési sérllés
FENYKUM oovoeereeeenes
Fénysz6ro kapesold ..
Fényszoro magassagalhtés
Fényszoré moso rendszer .
Folyadéktartaly, szélvedﬁmoso
FENASZOT ivereieaens
Fordulatszammérd
Flités legknndjclona!oval
Fiites... swen
Fitott halso uveg 3
Ftstt kiilsd tukrok.
Fritott mellsé Glések ...

G

Gazdasagos vezetés ...
Generator ..
Grafikus miormacm kuelzﬁ
Gumiabroncs allapota... "
Gumiabroncs bordazat mélysége
GuMiabroncs NYomMas ..........wee
Gumiabronecs nyomasok
Gumiabroncs nyomasok .
Gumiabroncsok ...
Gyermek biztonsagi rendszer
Gyermek biztonsagi zar .
Gylijtas és indité kapcsolo
Gyujtasi rendszer ..

Gyujtégyertyak ...

H

Hamutartok .. IR BIEE 55

Haromfunkués kueizu -

Hatsé ablakmosé rendszer 6, 167, 171
.......... 154

Hatso lampak, izzocsere

HALS6 TAMPAK ...oovevnrsrenerensaereressssssisseiss oo 85
Hatsé (ilés hattamla .. ]
Hideginditas ... ¥ o Jp 155
HOIANCOK ...ovoves 129,190

Hémérséklet szabdlyozas ...
Hiitéfolyadék hdmeérséklet méré ...
Hitgfolyadék szint.....

Hutéfolyadéek

229

lletéktelen hasznalat

elleni védelem........c....o...... 4,9, 21, 38, 39
Inditas betclassal, vagy behlizassal ..
Inditokabel........
Inditékapcsold ..
Informacids rendszer.. n
Inmobilizer..... .39
Iranyjelzé...
Iranyjelzdk, izzocsere
Iranyjelzék .
Izzécsere

Karbantartas
Fagyvédelem....
Fekek............
Katalizator .
Légkondicionald rendszer ...
Motorolg; ... i
Uzemanyag fog)’asz!as

Katalizator .. ”

Kenoanyagok

Kerék klegyensulyozaﬂansaga

Kerékcsere .. i

Kerekek, gumlabroncsok

Keszty(tarto vilagitas .

KezifeK i

Kijelzé ......ccoen.e

Kipuffogd gaz ...

Kipuffogérenszer ..
Km szamlalo, napi...
Km szamialo .
Kodszam...........

118 120 136

.. 162, 175, 176

230

Kopogéasos égés.........
Kormanykerék allitas..
Korménykerékre szerelt tavirdnyité ........37
Kormanyzar.............
Korréziovédelem .
Kédlampa izzocsere ..
Kédlampa, hatsd izzécsere...

Kédlampa, hatsa. .86
Kédlampa ..... ...86
Kérnyezetvédelel 114, 163 170
Kézponti zar ....... .40, 42
Kulcsok, kulcsszam.... 4,38
A kulcs kivétele ...... !
A motor inditésa . .8, 20, 39
Ajtézarak ................ 38, 40, 42
Indité és gyujtaskapcsold ..8, 20, 39
Kules pétlasa.... .38
Kulcsszam........

Kiils& hdmérséklet kijelzd .
Kils tiikrok

.8, 84, 96

il 15

Légzsak, utas oldali ..
Légzsak... % =
Levegd kermgleto rendszer -
Levegt belépeés.... %
Lopasgatle rendszer konnyéfém
keréktarcsak .. Nl s

Lopésgatié rendszer vonchorog ............ 131
Lopasgatlé rendszer, zarak 43, 48
Lopdsvédelem.......ocimiiiiiinnas e na,

M+S gumiabroncsok ... R
Magassagallitas kormanykerek
Magassagallitas ilések...
Magassagallitas, biztonségi avek -
Maximalis terhelhetéség..................
Megengedett 6sszes tﬁmeg
Meghuzasi nyomatekak
megszakadasa ...
Méretek ... o 3
Motor ellenorzo lampa :
Motor fordulatszam ..
Motor hémeérséklet ielzu’)’ misz:
Motor mosés ...
Motorhaztetd ...
Motorolaj csere ...
Motorolaj szint..
Motorolaj szdrd ...
Motorolgj ..........
Motorszam ...
Mdszaki adatok ...
Miszerek ..ooooooveeereecereainn,
Miszerfal vilagitas izzécsere ..
Mdszerfal vilagitas

N
NapPElENZOK ..uvenscovassirmsssmsnersssoressesssroeslll .84




(o]

CKtaNSZAM ovicvieciciniennnns
Olgj ..
Olajcsere.
Olajsz6ré csere.
Eldallegzeak - masmnaihani

Olommentes Gzemanyag
Olommentes (izemanyag
Olvasélampa ..
OPEL szerviz fize
OPEL szerviz ....

116,178

Parkoldlampa ...
Pedalok .

Sebesség valaszto kar zar ...

Sebességtartd .......
Sebességvalié, automata .....

Sebessegvaltd, Easytronic ...

S

Sebesség ..
Kornyezetvédelem
Uzemanyagfogyasztés .....

Sebességmérd ...

Elekiromos ellatas megszakadasa ......
Elindulas csiiszés tton
Ellendrzé lampa .....
Fokozatvalaszté kar
Folyadék ..............
Haijtasi programok ...
Kickdown...........
Meghibdsodas...

Elektromos ellatas megszakadasa
Elindulas csiiszés dton ..
Fokozatvalaszto kar
Hajtasi programok ....
Kickdown ...........
Meghibasodas... ;
Sebasségvalté fokozatai........
Sebessegvaltd Ures helyzete
Sebessegvaltd, mechanikus, olaj .
Sebességvaltd, mechanikus ..
Segits magadon
Automata sebessévalté...
Easytronic .. 2
Grafikus mformacao kIJEIZU
Haromfunkciés kijelzg ...
Radiofrekvencias 1évirényﬁd

Tankolas ..
Tankolas ..

Tavirdnyitd
Téli gumiabroncsok...
Téli lzemeltetés

Sz

Szellézés
Szelldz&fivokak ...
Szélvédémoso fagyasvédelem
Szélvédémosé feltbltése
Szélveddmoso folyadéktartaly,

.92, 95, 99

Urtartalma ......... 167
Szélvédémasd B, 167
Szerszamok .. I 5|
Szerviz kdnyv ... 22, 160
Szemiz i 22, 160

Szervizintervallum kijelzé
Szervizintervallumok kijelzdje
Szervokormany, vontatas ..
Szervokormany

T

Tankolas, Gizemanyag betdltd

nyilas fedél

Tankolas, Uzemanyag szintjelz6

miszer..

Feltdltési mennyiségek ...
Gepkocsi adatok
Gumiabroncsnyomas .
Kulcs, kulcskad
Motorhaztets felnyitasa
Motorolaj szint

Olajok ..
Szelvedomoso rendszer felto\tese 167
Uzemanyag.......c.cocooveveeen 118, i?S. 179

Ablakok paratlanitasa,
fagymentesitése ....
Akkumulator .......
Digsel izemanyag..
Elindulas csiszds dton ...

Fités ...
Hélanc....
Hiitéfolyadék fagyvédelem .. .1 65
Motorolaj .. 176
Szelvedomoso fagyasvedelem .. 167
Zarak ..
Teljesnmenyadatck
Tengelykapcsold .. A 1
Terhelés ..., .53, 133, 184, 189
Teté csomagtarté ot 30
Tetdablak arnyékold .90, 91
Tetbablak, kezi mikddtetés ... .....90, 91
Tetbterhelés ...53, 110, 184
TetGcsomagtartd
Tolatélampa izzécsere .....
Tolatélampa ..

Tompitott fenyszoro izzdcsere
Tompitott fényszord ...........cee..
Témegek....
Tllpérgés megakadélyozasa
R REG o se F i riiae sibimr THen O

u

Utastéri lampa izzécsere...
Utastéri [ampa......ccieinee

232

0
Ulések, csomagtér megnévelése ..............
E.Hések, fiitott ....

Ulgstoglaltsag felismerd

rendszer . . wenenn89, 75, 78
Uzemanyag kopogasmentes
mindség, oktanszamok .. ..116, 178

Uzemanyag rendszer, diesal . ..136
Uzemanyag szint... =
Uzemanyag szmuetzo miszer
Uzemanyag sz(ré
Uzemanyag...
Uzemanyag...
Uzemanyagfogyasztas ..
Uzemi hémérséklet ........

v
Ventillator .
Veszv:lJogo

Vezetes kuifoldon fenyszorék 5
Vezetés killféldén ..
Vezetési tanécsok......
Vilagitas kapcsold
MIlBGITAS o
R o=
Fényszoré izzécsere .
Figyelmeztetd hangjelzes
Kadlampak ......
Tolatéldampak....
Vezetés kuffoldon ..
Vizfilm kialakuldsa
a gumiabroncsok alatt...
Vonéhorog csatlakozas.....
Vonoszem ..
Vontatas .
Vontatd berendezés

z

Zarak bezérasa belUlrgl ...
ZAIAK ..o
ZARGOMBOK i e




Fontos tanacsok
a gépkocsi
uzemeltetéséhez

Kérjuk fokozottan figyeljen

az alabbiakra!

Csak garantalt mindségl Gzemanyagot tan-
koljon, lehetéleg ismert, orszagos haldzattal
rendelkez6 toltdallomastel,

Mindig kerjen szamlat, ezzel igazolhatja a
tankolast. A nem megfeleld mindségd izem-
anyag miatti meghibasodasért a gépkocsit
forgalmazo nem vallal felelésséget!

A fényezés allaganak megévasa

erdekében

— Az elsé hénapban fokozott évatossaggal
mossa az autot (eldzetesen felaztatva, a
szennyezd anyag nagy részét vizsugérral
tavolitsa el, bd vizzel, ajanlott samponnal,
puha szivaccsal mossa).

- Ovakedjon a gépi mos6 hasznalatatol! Az
elzetes aztatds elmaradésa, a nem
megfelelden adagolt viz és sampon Ko-
vetkezteben a homokszemcsék durvan
megkarcolhatjak a fedé lakkréteget.

~ 3 mosas utan — amikor a vizeseppek mar
nem allnak Gssze gytngyszerden a fell-
leten — alkaimazzon Opel dpoléviaszos
kezelést, amely a kovetkezd idészakra
megovja a feddlakkot, (Kezelési utasitas
Autéapolas" cimi fejezete.)

= Agyartd altal ajanlott apold és tisztitd
anyagokal hasznaljal Ismeretlen eredetd

és hatdsl anyagok, vegyszerek (acston,
nem autéapolasi célra elGallitott vegyi
termékek, stb.) vegyi Gton is rongalhatjak
a lakkréteget!

A katalizator védelmében

— A katalizator vaza egy keramiaszerkezet.
A kipufogérendszert ért Utések, sérilések
kovetkeziében eltérhet. Ezért fokozott fi-
gyslmet igényel a jardaszegélyen, vagy
mas akadalyon valé athajtas, terepen va-
16 kozlekedés.

— A katalizatoros gépkocsit nem szabad be-
hizassal vagy megtolassal inditani. En-
nek sorén elégetlen lizemanyag keriil-
het a kipufogérendszerbe. Ez késébb a
katalizatorban elégve ténkreteheti azt.

Téli gumiabroncs

— Téli vagy tdbbcélu téli-nyari gumiabroncs
hasznélata esetén a gumiabroncs egyéb
paraméterei mellett a sebességhatarra is
fokozott figyelmet kell forditani, Az &ltala-
nosan hasznalt téli abroncsok ,Q" sebes-
ségleltléssel 160 km/h maximalis sebes-
ségre alkalmasak (pl.: a Kezelési utasi-
tas" 162., 163. oldalan ajanlott M + S jeld
gumiabroncsok). Uj gumiabrones kiva-
lasztasa és felszereltetése a tulajdonos
feleléssage. A vonatkozo el6irasok és
kozlekedésbiztonsagi szempontok értel-
mében kellé kérliltekintéssel kell eljarni a
méret, a szerkezet, a mintazat és a se-
bességhatar megvalasztisanal,

Teleszkopantenna

- Teleszképantennat gépkocsimosas utan
kihtzott allapotban térdlje szarazra. 3—4
mosas utan szilikonos olajjal vékonyan
kenje at. A nem megfelelGen kezelt an-
tenna beszorulhat, kénnyen eigbrbiilhst
vagy megkophat, zavarckat okozva ezzel
a radivadasok vetelében.

Maobil telefon vagy CB radio

— A mobil telefon vagy CB radié a sajat be-
épitett antenndjardl a gépkocsi belsejé-
ben lzemeltetve mikddese kbzben zava-
rokat okozhat az elektronikus egységek-
ben! Ezért ezeket, az erre a célra alkal-
mas, a gépkocsi karosszéria kiils6 részé-
re elhelyezhet6 antennaval szabad csak
lzemeltetni.

— A gépkocsi akkumulator nem alkalmas
ezeknek a készillékeknek a motor &llo
helyzetében torténd hosszan tartd Uze-
meltetésére, Ez az akkumulétor id6 eldtti
ténkremeneteléhez vezethet!

A fenti okok miatti meghibasoddsok
nem tartoznak a garancia keretébe.

Felhivjuk figyelmét arra, hogy kizarélag a ki-
jelslt Opel mérkakersskedések altal vegzett
munkéra és eredeti GM mérkajelh?l gliatott
alkatrészek beépitése esetén érvényessk &
jétallasi s szavatossagl feltételek. El‘EcI elté-
ré javitas, beépités es az ebbﬁl_adédo to-
vabbi meghibgsodas a jotallas, |II._szavams-
sag megsz(inését eredményezhet.

OPEL &=

A szerzdi jog (Copyright)
az Adam Opel AG, Németorszag,
Risselsheim tulajdona.

Forditas és utannyomas — még
kivonatosan is — az Adam Opel AG

frasos engedélye nélkil tilos. A szerz6i jog,
a torvényes eléirasoknak megfelelden,

az Adam Opel AG részére fenntartva,

A jelen hasznalati utasitas adatai és abrai
az adott helyzetnek felelnek meg.

Az Adam Opel AG-nek lehetésége van

a jarm(l technikajaban, kivitelezésében

gs formajaban véltoztatasokat
végrehajtani, melyek esetleg eltérhetnek
a hasznalati utasftasban megadott
adatoktdl. Az Adam Opel AG-nek jogaban
all a haszndlati utasitas értesités nélkdli
megvaltoztatasa.

Kiadds: 2001. auguszius
Utannyomas iddpontja: 2002. jilius
Adam Opel AG, Russelsheim.
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